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PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED27S/840 OC / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 75 95 99 100 100

CoreLine Surface-mounted — the clear choice for LED Whether for a new
building or renovation of an existing space, customers want lighting solutions
that provide quality of light and substantial energy and maintenance savings.
The new CoreLine Surface-mounted range of LED products can be used to
replace functional luminaires in general lighting applications. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch. InterAct
Ready luminaire with integrated wireless communications to be used with
InterAct gateways, sensors and software.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
452 452
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = —— - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.0 16.9 16.3 171 17.3 15.8 16.7 16.1 16.9 17.2
3H | 16.1 17.0 16.4 17.2 17.5 16.0 16.9 16.3 171! 17.4
4H | 16.1 16.9 16.5 17.2 17.5 16.1 16.9 16.4 17.2 17.5
6H [ 16.2 16.9 16.5 17.2 17.5 16.2 17.0 16.6 17.3 17.6
8H [ 16.2 16.9 16.5 17.2 17.5 16.3 17.0 16.6 17.3 17.6
12H [ 16.2 16.8 16.5 17.2 17.5 16.3 17.0 16.7 17.3 17.6
4H 2H [ 16.0 16.8 16.4 171 17.4 15.9 16.7 16.2 16.9 17:2
3H [ 16.2 16.9 16.6 17.2 17.5 16.2 16.9 16.6 17.2 17.5
4H | 16.3 16.9 16.7 17:2 17.6 16.4 17.0 16.8 17.3 17.6
6H [ 16.4 16.9 16.8 17.3 17.7 16.6 17.0 17.0 17.4 17.8
8H [ 16.4 16.9 16.9 17.3 17.7 16.6 171 171 17.5 17.9
12H [ 16,5 16.9 16.9 17.3 17.7 16.7 17:1 171 17.5 17.9
8H 4H | 16.3 16.8 16.8 17.2 17.6 16.4 16.8 16.8 17.2 17.6
6H | 165 168 169 173 177 | 166 170 171 174 179
8H [ 16.5 16.8 17.0 17:3 17.8 16.7 171 17.2 17.5 18.0
12H [ 16.6 16.8 171 17.3 17.8 16.8 171 17.3 17.6 18.1
12H 4H | 16.3 16.7 16.8 17:1 17.5 16.4 16.8 16.8 17.2 17.6
6H [ 16.5 16.8 16.9 17.2 17.7 16.6 16.9 17:1 17.4 17.8
8H [ 16.5 16.8 17.0 17.3 17.8 16.7 17.0 17.2 17:5 18.0
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.1 / -15
S=15H 429 [ -3.2 +23 [/ -25
S =2.0H +4.6 [/ -4.2 +39 / -3.1
Tabela standardowa BKO1 BK02
Sktadnik sumy R ¥
korekty Lo 12
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2700Im Calkowity strumiert éwietiny
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PHILIPS SM134V PSU W60L60 1 xLED37S/840 OC / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 75 95 99 100 100

CoreLine Surface-mounted — the clear choice for LED Whether for a new
building or renovation of an existing space, customers want lighting solutions
that provide quality of light and substantial energy and maintenance savings.
The new CoreLine Surface-mounted range of LED products can be used to
replace functional luminaires in general lighting applications. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch. InterAct
Ready luminaire with integrated wireless communications to be used with
InterAct gateways, sensors and software.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
452 452
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = —— - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.1 18.0 17.4 18.2 18.4 16.9 17.8 17.2 18.0 18.2
3H [ 17.2 18.1 17.5 18.3 18.6 171! 18.0 17.4 18.2 18.4
4H | 17.2 18.0 17.6 18.3 18.6 17.2 18.0 17.5 18.3 18.5
6H [ 17.3 18.0 17.6 18.3 18.6 17.3 18.1 17.7 18.4 18.6
8H [ 17.3 18.0 17.6 18.3 18.6 17.4 18.1 17.7 18.4 18.7
12H | 17.3 17.9 17.6 18.3 18.6 17.4 18.1 17.8 18.4 18.7
4H 2H [ 17.1 17.9 17.5 18.2 18.5 17.0 17.8 17.3 18.0 18.3
3H | 17.3 18.0 17.7 18.3 18.6 17.3 18.0 17.6 18.3 18.6
4H | 17.4 18.0 17.8 18.3 18.7 17.5 18.0 17.8 18.4 18.7
6H [ 17.5 18.0 17.9 18.4 18.8 17.6 18.1 18.1 18.5 18.9
8H [ 17.5 18.0 18.0 18.4 18.8 17.7 18.2 18.1 18.6 19.0
12H [ 17.6 18.0 18.0 18.4 18.8 17.8 18.2 18.2 18.6 19.0
8H 4H | 17.4 17.9 17.8 18.3 18.7 17.5 17.9 17.9 18.3 18.7
6H | 176 179 180 183 188 | 177 181 182 185 189
8H [ 17.6 17.9 18.1 18.4 18.9 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1
12H ( 17.7 17.9 18.2 18.4 18.9 17.9 18.2 18.4 18.6 19.1
12H 4H | 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 17.4 17.8 17.9 18.3 18.7
6H [ 17.6 17.9 18.0 18.3 18.8 17.7 18.0 18.2 18.5 18.9
8H [ 17.6 17.9 18.1 18.4 18.9 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.1 / -15
S=15H 429 [ -3.2 +23 [/ -25
S =2.0H +4.6 [/ -4.2 +39 / -3.1
Tabela standardowa BKO1 BK02
Sktadnik sumy g i
korekty 9> 01
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3700Im Calkowity strumiert éwietiny
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PHILIPS SM134V PSU W60L60 1 xLED37S/840 NOC / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 89 98 100 100

CoreLine Surface-mounted — the clear choice for LED Whether for a new
building or renovation of an existing space, customers want lighting solutions
that provide quality of light and substantial energy and maintenance savings.
The new CoreLine Surface-mounted range of LED products can be used to
replace functional luminaires in general lighting applications. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch. InterAct
Ready luminaire with integrated wireless communications to be used with
InterAct gateways, sensors and software.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
452 452
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.6 19.8 18.9 20.0 20.2 20.0 21.2 20.3 214 21.6
3H | 19.1 20.1 19.4 20.4 20.7 20.8 21.8 21.1 22.1 223
4H | 19.2 20.2 19.6 20.5 20.8 211 22.0 214 223 22.6
6H [ 19.3 20.2 19.7 20.5 20.8 21.3 222 21.7 22,5 228
8H [ 19.3 20.2 19.7 20.5 20.8 214 223 21.8 22,6 229
12H | 193 20.2 19.7 20.5 20.8 21.5 223 219 22.6 23.0
4H 2H [ 19.0 20.0 19.4 20.3 20.6 20.3 21.2 20.6 21.5 21.8
3H [ 196 20.5 20.0 20.8 211 21.2 22.0 21.5 223 22.6
4H | 19.9 20.6 20.3 20.9 21.3 21.6 223 22.0 22,6 23.0
6H [ 20.0 20.7 20.5 21.0 214 21.9 225 22.3 229 23:3
8H [ 20.1 20.7 20.5 2001 21.5 22.1 226 22.5 23.0 234
12H | 20.1 20.6 20.6 21.0 21.5 222 227 226 23.1 23.5
8H 4H | 20.0 20.6 20.5 21.0 214 21.6 222 221 22.6 23.0
6H | 203 208 208 212 217 | 221 225 225 229 234
8H [ 20.4 20.8 20.9 2423 21.7 222 22.6 227 23.1 23.6
12H [ 20.5 20.8 21.0 213 21.8 224 227 229 23.2 23.7
12H 4H | 20.1 20.6 20.5 21.0 21.4 21.6 22.1 22.1 225, 23.0
6H [ 20.3 20.8 20.8 21.2 217 22.1 22.5 225 229 23.4
8H [ 20.5 20.8 21.0 21.3 21.8 22.3 226 227 23.1 23.6
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -0.8 +03 / -0.4
S=15H +L1 [ =15 +0.6 / -1.0
S =2.0H +2.0 / -23 +15 / -1.6
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty el 4
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3700Im Calkowity strumiert éwietiny
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PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 48 81 95 97 100

CoreLine Waterproof — the clear choice for LED Whether for a new building
or renovation of an existing space, customers want lighting solutions that
provide quality of light and substantial energy and maintenance savings. The
new CoreLine Waterproof range of LED products can be used to replace
traditional waterproof luminaires with fluorescent lamps. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
459 452
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
| p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.8 21.0 20.1 21.3 21.6 20.7 22.0 21.0 222 225
3H [ 20.4 21.6 20.8 21.9 222 22.0 23.2 224 23.5 23.8
4H | 20.8 21.8 211 222 22,5 225 23.6 229 23.9 24.3
6H [ 21.2 222 21.6 225 229 228 23.8 23.2 24.2 24.6
8H [ 21.4 224 21.8 227 23.1 229 23.9 23.3 24.2 24.6
12H | 217 22,6 22.1 23.0 234 229 23.9 234 24.2 24.6
4H 2H [ 20.3 214 20.7 21.7 22.1 211 222 21.5 22.5 228
3H | 211 22.0 21.5 224 228 22,6 23.5 23.0 23.9 24.3
4H | 21.5 223 22.0 227 23.2 23.2 24.0 23.7 244 24.9
6H [ 22.1 22.8 22,5 23.2 23.7 23.7 244 24.1 24.8 25:3
8H [ 22.4 23.1 22,9 23.5 24.0 23.8 24.5 24.3 24.9 25.4
12H [ 22.8 234 23.3 23.8 24.3 23.9 24.5 244 25.0 255
8H 4H | 217 224 222 228 23.3 23.3 23.9 23.7 244 24.8
6H | 224 229 229 234 239 | 238 244 243 248 254
8H [ 22.8 23.3 23.4 23.8 244 24.0 24.5 24.6 25.0 25.6
12H [ 23.4 23.8 23.9 24.3 249 24.2 24.6 24.7 25.1 25.7
12H 4H | 217 223 222 228 23.3 23.3 23.9 23.7 24.3 24.8
6H [ 22.4 229 23.0 234 24.0 23.8 24.3 244 24.8 25.4
8H [ 229 234 23.5; 23.9 244 24.1 24.5 24.6 25.0 25.6
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.9 +0.8 / -0.9
S =2.0H +1.0 / -15 +0.9 / -1.5
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 24 &2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4000Im Calkowity strumiert éwietiny
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PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 48 81 95 97 100

CoreLine Waterproof — the clear choice for LED Whether for a new building
or renovation of an existing space, customers want lighting solutions that
provide quality of light and substantial energy and maintenance savings. The
new CoreLine Waterproof range of LED products can be used to replace
traditional waterproof luminaires with fluorescent lamps. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
459 452
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
| p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.5 21.7 20.8 22.0 223 214 227 21.7 229 23.2
3H | 211 223 21.5 22,6 229 227 23.9 23.1 24.2 24.5
4H | 214 225 21.8 229 23.2 23.2 24.3 23.6 24.6 25.0
6H [ 21.9 229 223 23.2 23.6 23.5 24.5 23.9 24.9 25.3
8H [ 22.1 23.1 22,5 23.4 23.8 23.6 24.6 24.0 24.9 25.3
12H [ 224 23.3 228 23.7 24.1 23.6 24.6 24.1 24.9 25.3
4H 2H [ 21.0 22.1 214 224 228 21.8 229 222 23.2 23.5
3H [ 218 22.7 222 23.1 235 23.3 24.2 23.7 24.6 25.0
4H | 22.2 23.0 227 234 23.9 23.9 24.7 244 25.1 25.6
6H [ 22.8 23.5 23.2 23.9 244 244 25.1 24.9 25.5 26.0
8H [ 23.1 23.8 23.6 24.2 24.7 24.5 25.2 25.0 25.6 26.1
12H [ 235 24.1 24.0 24.5 25.0 24.6 25.2 25.1 25.7 26.2
8H 4H | 224 23.1 22,9 235 24.0 24.0 24.6 244 25.1 255
6H | 231 236 236 241 246 | 245 251 250 256 261
8H [ 23.5 24.0 24.1 24.5 25.1 24.8 25.2 25.3 25.7 26.3
12H | 241 24.5 24.6 25.0 25.6 24.9 253 25.4 25.8 26.4
12H 4H | 22.4 23.0 229 235 24.0 24.0 24.6 24.5 25.0 25.5
6H [ 23.1 23.6 23.7 24.1 24.6 24.6 25.0 25.1 25.5 26.1
8H [ 23.6 24.0 24.2 24.6 25.1 24.8 25.2 25.3 20:7: 26.3
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.9 +0.8 / -0.9
S =2.0H +1.0 / -15 +0.9 / -1.5
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty &3 8
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6000Im Calkowity strumiert éwietiny
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PHILIPS WT120C L1200 1xLED22S/840 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 48 81 95 97 100

CoreLine Waterproof — the clear choice for LED Whether for a new building
or renovation of an existing space, customers want lighting solutions that
provide quality of light and substantial energy and maintenance savings. The
new CoreLine Waterproof range of LED products can be used to replace
traditional waterproof luminaires with fluorescent lamps. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
459 452
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.7 19.0 18.0 19.2 19.5 18.6 19.9 18.9 20.2 20.5
3H | 183 19.5 18.7 19.8 20.1 19.9 21.1 20.3 214 21.7
4H | 18.7 19.8 191 20.1 20.4 20.4 21.5 20.8 21.8 222
6H [ 19.1 20.1 19.5 20.4 20.8 20.7 21.8 211 221 22.5
8H [ 19.3 20.3 19.7 20.7 21.0 20.8 21.8 21.2 222 225
12H [ 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 20.9 21.8 21.3 222 22.5
4H 2H [ 18.2 193 18.6 19.6 20.0 19.0 20.1 19.4 20.4 20.8
3H [ 19.0 19.9 19.4 20.3 20.7 20.5 214 20.9 21.8 222
4H | 19.5 20.3 19.9 20.7 21.1 211 22.0 21.6 224 228
6H [ 20.0 20.7 20.5 211 21.6 21.6 223 22.1 22.8 23.2
8H [ 20.3 21.0 20.8 214 21.9 21.8 224 222 22,9 23i3
12H [ 20.7 21.3 21.2 21.8 223 21.8 224 223 229 23.4
8H 4H | 19.6 20.3 20.1 20.7 21.2 21.2 21.8 217 223 228
6H | 203 209 208 213 219 | 21.7 223 223 228 233
8H [ 20.8 21.2 21.3 21.7 223 22.0 224 225 229 23.5
12H | 213 217 21.9 223 228 22.1 225 227 23.1 23.6
12H 4H | 19.6 20.2 20.1 20.7 21.2 21.2 21.8 21.7 222 227
6H [ 20.4 20.8 20.9 21.3 219 21.8 222 223 227 23.3
8H [ 20.9 21.3 214 21.8 224 22.0 224 22.5 229 23.5
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.9 +0.8 / -0.9
S =2.0H +1.0 / -15 +0.9 / -1.5
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 36 48
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2200Im Calkowity strumiert éwietiny

il
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Edytor
Telefon

fa
e-M

ks
ail

DIALux

18.07.2018

PHILIPS SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 NOC / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 89 98 100 100

CoreLine Surface-mounted — the clear choice for LED Whether for a new
building or renovation of an existing space, customers want lighting solutions
that provide quality of light and substantial energy and maintenance savings.
The new CoreLine Surface-mounted range of LED products can be used to
replace functional luminaires in general lighting applications. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch. InterAct
Ready luminaire with integrated wireless communications to be used with
InterAct gateways, sensors and software.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
452 452
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.7 19.8 18.9 20.0 20.3 20.1 21.2 20.3 214 21.7
3H | 191 20.2 19.5 20.4 20.7 20.8 21.8 21.1 22.1 223
4H | 19.3 20.2 19.6 20.5 20.8 211 22.1 214 223 22.6
6H [ 19.4 20.3 19.7 20.5 20.9 214 223 21.7 22,6 229
8H [ 19.4 20.2 19.7 20.5 20.9 21.5 22.3 21.8 22,6 229
12H [ 19.4 20.2 19.7 20.5 20.8 21.5 224 219 227 23.0
4H 2H [ 19.1 20.0 19.4 20.3 20.6 20.3 21.3 20.6 21.5 21.8
3H [ 197 20.5 20.0 20.8 211 21.2 22.0 21.6 223 227
4H | 19.9 20.6 20.3 21.0 21.3 21.6 223 22.0 22.7 23.0
6H [ 20.1 20.7 20.5 211 21.5 21.9 226 224 229 23:3
8H [ 20.1 20.7 20.6 201 21.5 22.1 227 22.5 23.0 23.5
12H [ 20.2 20.7 20.6 211 21.5 222 227 226 23.1 23.5
8H 4H | 20.1 20.6 20.5 21.0 214 247, 222 221 22.6 23.0
6H | 203 208 208 212 217 | 221 226 225 230 234
8H [ 20.5 20.9 20.9 2423 21.8 22.3 227 227 23.1 23.6
12H [ 20.5 20.9 21.0 213 21.8 224 228 229 23.2 23.7
12H 4H | 20.1 20.6 20.5 21.0 21.4 21.7: 222 221 22,6 23.0
6H [ 20.4 20.8 20.9 21.2 217 22.1 22.5 22.6 229 23.4
8H [ 20.5 20.9 21.0 21.3 21.8 22.3 226 228 23.1 23.6
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -0.8 +03 / -0.4
S=15H +L1 [ =15 +0.6 / -1.0
S =2.0H +2.0 / -23 +15 / -1.6
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty el 4
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3700Im Calkowity strumiert éwietiny

il
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DIALux

18.07.2018

Projekt 20

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WL131V LED34S840 PSU WH / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 135° 150° 165> 180°  165° 150° 135°
oSwietlen. 300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 43 75 93 93 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : e
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.9 19.2 18.3 19.5 19.9 17:9 19.2 18.3 19.5 19.9

3H| 195 207 200 211 21.5 195 207 200 211 215
4H | 202 213 207 217 222 20.2 213 207 217 222
6H | 208 21.8 212 222 227 | 208 218 212 222 227
8H| 21.0 219 214 224 228 | 21.0 219 214 224 228
12H | 211 220 216 225 23.0 | 211 220 216 225 23.0

4H 2H | 186 19.7 19.0 20.1 20.5 18.6 19.7 190 201 20.5
3H| 204 214 209 218 223 204 214 209 218 223
4H | 212 221 217 226 231 212 221 2177 26 231
6H | 21.9 226 224 231 237 | 219 226 224 231 23.7
8H | 222 228 227 233 23.9 22.2 228 227 233 23.9
12H | 224 230 229 235 241 224 230 229 235 241

8H 4H | 216 222 221 227 233 216 22 221 2272 233
6H | 224 229 229 235 241 224 229 229 235 241
8H| 227 232 233 238 244 | 227 232 233 23.8 244
12H | 23.0 235 236 240 247 | 23.0 235 236 240 247
12H 4H | 216 222 221 227 233 216 222 221 227 233
6H | 225 229 23.0 235 241 22.5 229 230 235 24.1
8H | 228 233 234 239 245 228 233 234 239 245

Wariadja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.6 +03 / -0.6
Tabela standardowa BK07 BK07
Sktadnik sumy
korekty &2 &2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3400Im Catkowity strumiert $wietiny

il
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DIALux

18.07.2018

Projekt 20

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WL130V LED20S840 PSU WH / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 135° 150° 165> 180°  165° 150° 135°
oSwietlen. 300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 43 74 93 92 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : e
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.0 19.3 18.4 19.6 20.0 18.0 19.3 18.4 19.6 20.0

3H| 19.6 208 201 212 21,7 19.6 208 201 21.2 21.7
44| 203 214 208 219 223 20.3 214 208 219 223
6H | 209 219 214 223 228 | 209 219 214 223 22.8
8H | 211 221 216 225 230 | 211 221 2.6 225 23.0
12H | 213 222 218 227 232 21.3 22,2 218 227 232

4H 2H | 187 19.8 19.1 20.2 207 18.7 19.8 191 20.2 207
3H| 205 215 21.0 219 224 | 205 215 210 219 22.4
4H' | 2183 2220 219 227 232 | 23 222 219 227 232
6H | 22.0 227 226 233 239 | 220 227 226 233 23.9
8H| 223 230 229 23.5 24.1 22.3 23.0 229 235 241
12H | 225 231 23.1 237 243 225 231 231 237 243

8H 4H | 21.7 223 22.2 2219 235 217 223 222 22.9 23.5
6H | 225 231 23.1 236 243 25 231 231 236 243
8H| 229 234 235 239 246 | 229 234 235 239 246
12H | 232 236 238 242 249 | 232 236 23.8 242 249
12H 4H | 217 223 223 229 235 217 223 223 229 235
6H | 226 231 232 237 243 226 231 232 23.7 243
8H| 23.0 234 236 240 247 | 23.0 234 236 240 247

Wariadja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.6 +03 / -0.6
Tabela standardowa BK07 BK07
Sktadnik sumy
korekty &2 &2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2000Im Catkowity strumiert $wietiny

il
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Edytor
Telefon

fa
e-M

ks
ail

DIALux

18.07.2018

PHILIPS SM134V PSU W20L120 1 xLED27S/840 NOC / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 89 98 100 100

CoreLine Surface-mounted — the clear choice for LED Whether for a new
building or renovation of an existing space, customers want lighting solutions
that provide quality of light and substantial energy and maintenance savings.
The new CoreLine Surface-mounted range of LED products can be used to
replace functional luminaires in general lighting applications. The process of
selecting, installing and maintaining is so easy — it's a simple switch. InterAct
Ready luminaire with integrated wireless communications to be used with
InterAct gateways, sensors and software.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
452 452
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.6 18.7 17:9 18.9 19.2 19.0 20.1 19.2 20.3 20.6
3H [ 18.0 19.1 18.4 193 19.6 19.7 20.7 20.0 21.0 21.3
4H | 18.2 19.2 18.5 19.4 19.7 20.0 21.0 20.3 21.3 21.5
6H [ 18.3 19.2 18.6 19.5 19.8 20.3 21.2 20.6 21.5 21.8
8H [ 18.3 19.1 18.6 19.4 19.8 20.4 21.2 20.7 21.5 21.9
12H | 183 19.1 18.7 19.4 19.8 20.4 21.3 20.8 21.6 21.9
4H 2H [ 18.0 19.0 18.3 19.2 19.5 19.2 20.2 19.5 20.4 20.7
3H [ 18.6 19.4 18.9 19.7 20.0 20.1 20.9 20.5 21.3 21.6
4H | 18.8 19.5 19.2 19.9 20.2 20.5 21.2 20.9 21.6 21.9
6H [ 19.0 19.6 19.4 20.0 20.4 20.9 215 21.3 21.8 222
8H [ 19.0 19.6 19.5 20.0 20.4 21.0 21.6 214 22.0 224
12H | 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4 214 21.6 21.5 22.0 224
8H 4H | 19.0 19.6 19.4 19.9 20.4 20.6 21.2 21.0 21.5 22.0
6H | 192 197 197 201 206 | 21.0 215 215 219 223
8H [ 19.4 19.8 19.8 20.2 20.7 21.2 21.6 21.6 22.0 22.5
12H [ 19.4 19.8 19.9 20.2 20.7 21.3 21.7 21.8 22.1 22,6
12H 4H | 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 20.6 211 21.0 21:5. 21.9
6H [ 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6 21.0 214 21.5 21.8 223
8H [ 19.4 19.8 19.9 20.2 20.7 21.2 21.5 21.7 22.0 225
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -0.8 +03 / -0.4
S=15H +L1 [ =15 +0.6 / -1.0
S =2.0H +2.0 / -23 +15 / -1.6
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty L7 3
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2700Im Calkowity strumiert éwietiny

il
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Projekt 2018-0283 D | A I_ ux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.1 korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T492m
11.98
11.36
, . 0.00
0.00 2.36m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.89 2.67 8.48 0.454
Podioga 0 5.89 2.67 8.49 0.454
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 3.30 0.01 20 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44

W sumie: 261 W sumie: 261 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.40 W/m? = 6.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.00 m?)

il
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Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

1.2 WC / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T360m

2.82

7169
1.50

To.s2

70.00

0.00 0.88 1.26 2.06

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.65 5.47 8.78 0.715
Podioga 0 7.41 0.00 8.75 0.000
Sufit 0 0.08 0.00 0.44 0.000
Sciany (22) 0 7.09 0.00 51 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > LMOg(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 045 245 37

W sumie:

491 W sumie: 490 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.97 W/m? = 12.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.66 m?)

il

Strona 16



Projekt 2018-0283

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.07.2018

1.3 WC / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

J T183m
T1.58
522
Too3
522
Toes
A
7.83
L 7.83——
1 1
[l 1 i OOO
0.00 1.47 221m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:24

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.30 4.41 8.77 0.604
Podioga 0 7.31 4.41 8.77 0.604
Sufit 0 0.09 0.00 0.44 0.000
Sciany (10) 0 7.99 0.01 145 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 045 245 37

(1.000)
W sumie: 245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.24 W/m? = 17.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.98 m?)

il

Strona 17



Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

1.5 szatnia / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

el

/ 640
560 640 O

\ 640

/ 4.00 o~

48 / \480- \

5.60
/ 0 O~
5.60
/ ’640
RA('\

N T252m

4.00

560

640
640 /
560 40_g40~"

~0.00

0.00

2.89m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.53 3.08 7.06 0.558
Podioga 0 5.53 3.08 7.06 0.558
Sufit 0 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 0 4.79 0.08 28 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LMOg(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 245 37

W sumie:

245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.51 W/m? = 9.20 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.28 m?)

il
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Projekt 2018-0283 D | A I_ ux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.8 korytarz / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

| | T448m

260~

| 3.9

5.20
|~
6.50— 1
Y 2.56
6.50

7.80~
/ el T1.88

T _
\\6

6.50
.50
~~6.50—6.50
L i i i -_O'OO
0.00 0.60 1.76 3.27m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.20 2.00 8.48 0.323
Podioga 0 6.20 2.00 8.48 0.323
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 0 3.18 0.00 20 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44

W sumie: 261 W sumie: 261 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.44 W/m? = 7.17 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.90 m?)

il
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DIALux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.10 korytarz / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

{ T235m
6.80
L] / 5.10
/
6.80

6.80 6.80’/ > /

\5_10// 3 0/
‘ To.19

L i i i -_O'OO

0.00 0.35 1.35 2.66 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.09 0.00 8.48 0.000
Podioga 0 6.09 0.00 8.49 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 0 4.88 0.00 229 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LMOQ)—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44

W sumie: 261 W sumie: 261 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.75 W/m? = 12.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.83 m?)

il
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DIALux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.10 korytarz / Scena swietlna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1590.48 n
@ T1589.55
, , . 1588.13
148.10 149.22 150.76 m
Skala 1:27
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[1X] [1X] [1X] E, E o
1 | Powierzchnia pionowa | 64x64  6.98 4.34 8.48 0.622 0.511
obliczeniowa 1

il
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Projekt 2018-0283 D | A I_ ux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.12 kuchnia / Scena swietina 1 / Podsumowanie

T6.96m
11.04
11.06
L i i i OOO
0.00 1.61 3.63m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:90
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.81 1.46 7.48 0.303
Podtoga 0 4.79 1.18 7.74 0.246
Sufit 0 0.03 0.00 0.44 0.000
Sciany (10) 0 4.58 0.03 132 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 14 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MOQJ'(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 045 245 37

W sumie: 491 W sumie: 490 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m? = 7.57 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.30 m?)
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Projekt 2018-0283 D | A I_ ux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.13 zmywalnia / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T428m

i e 10
T Al

g8 10 10 ‘

Biat

[ 1.60

’ T1.18

[ 0.90
6 10 //
| s
L i i OOO
0.00 0.63 1.25 2.76 3.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.07 3.23 12 0.457
Podioga 0 7.10 277 12 0.390
Sufit 0 0.06 0.00 0.44 0.000
Sciany (16) 0 5.89 0.00 102 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LMOS'(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 045 245 37

W sumie: 491 W sumie: 490 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.70 W/m? = 9.95 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.52 m?)

il
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DIALux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.14 sala / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

[/ ~— 3.80 T1181m
7{ Fer—475—-4.75-]

475
3.80, .
5'70\/5.70\ 5.70

] ] [ h7s
S

4.75

—~4.75—4.75

2.85

[ 5.06
L i i -_O'OO
0.00 3.36 1441 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:152
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.56 1.82 6.56 0.400
Podioga 0 4.48 1.24 6.75 0.277
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.072
Sciany (6) 0 1.83 0.01 18 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 12 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 LMOQ)—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 4.4

W sumie: 1306 W sumie: 1305 22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.27 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 147.50 m?)

il

Strona 24




Projekt 2018-0283

DIALux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.16 klatka schodowa / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

SO LWLy

5.40 432

7.56

S

, . 0.00
0.00 3.12m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.58 3.06 8.49 0.465
Podioga 0 6.58 3.06 8.49 0.465
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 0 6.43 0.01 48 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOQ)—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 4.4

W sumie: 261 W sumie: 261 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.94 W/m? = 14.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.68 m?)

il
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DIALux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.17 garaz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T1221m
1284
2.68 /
L i i | OOO
0.00 1.89 5.00m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:157
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.82 0.92 4.26 0.325
Podioga 0 2.80 0.75 4.29 0.268
Sufit 0 0.02 0.00 0.44 0.007
Sciany (6) 0 1.78 0.01 42 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 20 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LMOg(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 045 245 37

W sumie: 491 W sumie: 490 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 5.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.23 m?)

il
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Projekt 2018-0283 D | A I_ ux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.18 WC / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T272m
T1.75
T1.21
To.31
L i [ i i -_O'OO
0.00 0.80 1.81 261 299m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.88 0.00 8.77 0.000
Podtoga 0 4.84 0.00 8.77 0.000
Sufit 0 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (18) 0 3.12 0.00 83 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MOQJ'(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 045 245 37

W sumie: 245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.50 W/m? = 10.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.44 m?)

il
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Projekt 2018-0283

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.07.2018

1.18 WC / Scena swietlna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1578.59n
@ T1577.01
, , "~ 1575.87
126.79 127.80 129.78 m
Skala 1 : 31
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[1X] [1X] [IX] E. E hax
1 | Powierzchnia pionowa | 32x32  7.44 5.03 8.77 0.675 0.573
obliczeniowa 1
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Projekt 2018-0283

DIALux

18.07.2018

1.19 garaz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

S T892m

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m,

5.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:115

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.01 0.58 3.94 0.291
Podioga 0 2.01 0.58 3.94 0.291
Sufit 0 0.01 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 0 0.96 0.01 3.30 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 045 245 37

(1.000)
W sumie: 245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 4,14 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.60 m?)

il
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Projekt 2018-0283

DIALux

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

18.07.2018

1.20 kotlownia / Scena s$wietina 1 / Podsumowanie

/ T305m
/ /352\
3.52 \
- / peq 220
3.08
/ 3{52 3.5\2 \
264 3 3.52 Q 3.52
Y
\ \ \ / 2.20
£ 3.52 /3.52 /
352 -
539 28 \ / 2.64 /
\ 3.08 a.ny
, . 0.00
0.00 5.00 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.98 1.72 3.93 0.578
Podioga 0 2.98 1.72 3.93 0.578
Sufit 0 0.03 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 0 2.34 0.04 8.92 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 045 245 37

(1.000)
W sumie: 245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 8.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.25 m?)

il

Strona 30



Projekt 2018-0283 D | A I_ ux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.1 klatka schodowa / Scena s$wietina 1 / Podsumowanie

1 7 7 7.21 Te71m
618 /7 N
o
4.12 6-1\8
6.18
\ 721 i
515 6-18_6_18/
_6.18
6.18 6.18
yape ~
6.18
/ 7.21
1
721 o 2
| I—
\6.18 “7.21—" 6184 |
, .~ 0.00
0.00 3.22m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:87
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.35 3.01 8.18 0.474
Podioga 0 6.35 3.01 8.18 0.474
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.053
Sciany (4) 0 4.41 0.02 58 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MOQJ'E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44

W sumie: 522 W sumie: 522 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 6.41 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.61 m?)

il
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Projekt 2018-0283

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.07.2018

2.2 korytarz /| Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T835m
a
X T2.38
— — a — —

a e 2 1
L ] L | | 088

| i
[l 1 1 1 i OOO
0.00 2.24 594 7.34 20.94 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:150

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.64 0.91 8.13 0.251
Podioga 0 3.64 0.89 8.12 0.244
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (12) 0 2.29 0.00 39 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44
> > Z;Mog(l)E)CHNOLOGIE 51_NM TM.ONTEC R C1 NM 293 293 4.4

W sumie:

707 W sumie: 707 13.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.31 W/m? = 8.42 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.12 m?)

il

Strona 32



Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

2.3 zaplecze socjalne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T359m

~0.00
0.00 344 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.52 2.50 6.18 0.553
Podtoga 0 4.52 2.50 6.18 0.553
Sufit 0 0.03 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 0 3.1 0.07 6.96 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iIiTECH M2 NM 045 37

(1.000)
W sumie: 245 W sumie: 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 6.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.34 m?)
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DIALux

18.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.5 pom. kota kobiet aktywnych / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

B \ T586m
_408— |
544
6.80™6.80
6.
a4 6 6
6.80
~~6.80
4.08
N\ 544__544
~ ~ : T36
1.08—-4.08 /
272.. 272 /
, . 0.00
0.00 6.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.46 0.67 7.45 0.193
Podioga 0 3.46 0.67 7.45 0.193
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.13 0.00 6.20 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMog)—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44

W sumie: 261 W sumie: 261 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 3.58 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.51 m?)

il
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Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

2.6 sala edukacji ekologicznej / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

680 6.80 )
544 680 =~ 680 !

6.80
~6.80
5.44
4.08 E i ok
N\ 5445447 4

272 4
\ 4.08§_4_08'/ 3

272272

1.36

T586m

. 0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

6.12m

Wartosci Lux, Skala 1:76

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.44 0.66 7.45 0.190
Podioga 0 3.44 0.66 7.45 0.190
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.12 0.00 6.17 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44

W sumie:

261 W sumie: 261 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 3.57 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.80 m?)

il
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Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

2.8 WC / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

483 1 T462m
O o O |
3.65
483 O !
{ T273
o 2.41
T1.62
i T1.10
L I 1 1 i -_O'OO
0.00 1.71 263 3.06 3.88m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.28 0.00 8.03 0.000
Podioga 0 3.24 0.00 6.20 0.000
Sufit 0 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (34) 0 3.19 0.00 82 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 045 245 37

(1.000)
W sumie: 491 W sumie: 490 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.59 W/m? = 17.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.54 m?)

il
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Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

2.8 WC / Scena swietlna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

= T1543.27n
@ 1 1542.38
@ T 1540.63
1 I_I_I——
, , , " 1538.66
147.08 148.43 149.43 150.96 m
Skala 1: 53
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[IX] [IX] [Ix] E, E max
1 | Powierzchnia pionowa | 32x32 545 4.33 6.17 0.795 0.702
obliczeniowa 1
p || ez pionowa | 16x16  5.83 5.20 6.19 0.893 0.840
obliczeniowa 2
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 5.56 4.33 6.19 0.78 0.70
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Projekt 2018-0283

DIALux

18.07.2018

2.9 pom. porzadk. / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T273m
O T1.98
E—
1.247 T1.19
L 1 1 i K OOO
0.00 0.38 0.65 159 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.91 0.00 6.18 0.000
Podioga 0 2.89 0.00 6.18 0.000
Sufit 0 0.06 0.00 0.44 0.000
Sciany (14) 0 4.80 0.00 145 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245 37

(1.000)
W sumie: 245 W sumie: 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.92 W/m? = 31.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.00 m?)

il
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Projekt 2018-0283

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.07.2018

2.9 pom. porzadk. / Scena swietlna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1541.39r
@ T1540.68
1] [
, , . 1538.66
147.08 148.07 148.67 m
Skala 1:32
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[1X] [1X] [1X] E, E o
1 | Powierzchnia pionowa | 16x16  5.86 5.29 6.20 0.902 0.853
obliczeniowa 1
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Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

2.10 pom. cafe internet / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

3.57 /,,—3_57 T462m
' ] H & 1 238 3.74
//3_57 BN 4T | > / 95
2.38 / 476 5.95 \ ‘; B 595 \ 397
5.95 7.143 114 476 4.76 595 7-1(‘>
3.57 ’ ~ / : )
L\ \_
2.38 5.95
/ - 476
\ 476 0T 476 BT e o S e ]—28
~476— " T ~—476 S37
L i { 000
0.00 1.23 12.72 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:91
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.39 1.65 7.62 0.376
Podioga 0 4.38 1.25 7.71 0.286
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.021
Sciany (6) 0 1.49 0.01 5.09 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 18 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 44
(1.000)
W sumie: 522 W sumie: 522 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.48 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.61 m?)

il
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Projekt 2018-0283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2018

2.11 WC / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

’/ N, T374m
O O o O Q
O ,R A O |
1242
[—~3.72 O _— 3.72 T175
X ) | _j‘—- -:_
% 548 g —1.24 1.40
4.96
2.48 !
4.96 Q To.64
L i i i 0 i | { | OOO
0.00 0.95 1.72 210 2.78 3. 78 4 16 5.12 6.48 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.09 0.00 6.19 0.000
Podioga 0 4.00 0.00 6.21 0.000
Sufit 0 0.06 0.00 0.44 0.000
Sciany (54) 0 3.57 0.00 57 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 12 x 22 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 045 245 37
(1.000)
W sumie: 981 W sumie: 980 14.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.66 W/m? = 16.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.46 m?)
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18.07.2018

2.11 WC / Scena swietlna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1542.39n
@ 1154179
® — ® T1541.28
] C ] ] C
@ 1 1539.86
—
, , , " 1538.66
127.64 128.59 130.88 133.11 13412 m
Skala 1:47
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] E, E
1 | Powierzchnia pionowa | 32x16 567 4.85 6.17 0.856 0.786
obliczeniowa 1
o | Powierzchnia pionowa | 16x16 555 4.63 6.17 0.835 0.750
obliczeniowa 2
3 | Powierzchnia pionowa | 32x32 548 4.33 6.18 0.789 0.700
obliczeniowa 3
4 || e pionowa | 32x32 553 4.42 6.18 0.799 0.715
obliczeniowa 4
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Eny Emin / Emax
pionowa 4 5.54 4.33 6.18 0.78 0.70
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2.13 pom. socjalne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.57 2.55 6.18 0.557
Podtoga 0 4.57 2.55 6.18 0.557
Sufit 0 0.04 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 0 3.48 0.05 14 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 32_NM IiTECH M2 NM

1 1 (1.000) 245 245 3.7
W sumie: 245 W sumie: 245 3.7
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m? = 7.89 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.26 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.14 sala konferencyjna / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.50 1.21 8.68 0.269
Podioga 0 4.48 0.86 8.76 0.192
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.053
Sciany (6) 0 1.00 0.01 4.03 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 261 261 4.4

W sumie: 522 W sumie: 522 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 2.85 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 68.59 m?)

il
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