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1

1 blachodachówka -

2 łaty, kontrłaty -

3 folia wysokoparoprzepuszczalna -

4 deskowanie -

5 krokwie -

A

1 wiazar drewniany

2 wełna mineralna 30 cm

3 paroizolacja -

4 strop podwieszany - płyty G-K-F na ruszcie -

B

1 posadzka wg oznaczenia na rzucie 2,0 cm

2 podłoże cementowe 5,0 cm

3 folia PE -

4 styropian EPS100 8,0 cm

5 folia PE -

6 strop zelbetowy 20,0 cm

C

1 posadzka wg oznaczenia na rzucie -

2 Posadzka betonowa 5,0cm

3 styropian ekstrudowany 15,0cm

4 2x papa termozgrzewalna -

5 beton C16/20 (B20) 10,0cm

6
podsypka żwirowo-piaskowa min. 25cm 

zagęszczona do stopnia Js=0,98 25

D

4 tynk cementowo-wapienny -

3 bloczki gazobetonowe 24,0 cm

2 styropian 15,0 cm

1 tynk cienkowarstwowy -

1

5 2 x masa dyspersyjna asfaltowa, np. Dysperbit -

4 bloczki Porotherm 44,0 cm

3 2 x masa dyspersyjna asfaltowa, np. Dysperbit -

2 styropian ekstrudowany 15,0 cm

1 folia kubełkowa -

3

4 tynk cementowo-wapienny -

3 bloczki ZUZLOBETONOWE/CEGLA 44,0 cm

2 STYROPIAN 15,0 cm

1 tynk cienkowarstwowy -
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