Torun, dnia 2020-11-07

Inwestor: Wykonawca opracowania:
Miasto i Gmina Skepe EM PROJEKT

ul. Koscielna 2 mgr inz. Ewa Nierychlewska-Lula
87-630 Skepe ul. Klasztorna 24

87-630 Skepe

Kosztorys naktadczy

Nazwa budowy: Rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja $wietlicy wiejskiej i garazu OSP

Adres budowy: Wioska, dz. nr 67/1 obreb Wioska, 87-630 Skepe

Rodzaj robét: Budowlane

CPV: 45212000-6, Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Data opracowania: 2020-11-05

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR AT-09, KNR 2-02W, KNR 4-04, KNR K-03, KNR 2-02, Orgbud
910, NC-02, KNR 2-02U, KNR AT-32, KNR 00-15, KNR 2-01, Orgbud 909, KNR 00-19, KNR 00-45, AW,
KNR 00-21, SEK 2-03, KNR 00-23, KNR AT-31, KNR AT-05, KNR AT-26, KNNR Wacetob 3, KNR 2-31,
KNR AT-22, KNR 00-11, KNR 2-21

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jacek Markowski

BP-RN-V/188/TO/83

ul. Broniewskiego 84/8

87-100 Torun
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Ksigzka przedmiarow

1. ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ | GARAZU OSP

1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1.1.1. Rozbidrka pokrycia dachowego oraz wiezby

1

KNR 00-45 0101-03-040

Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do tat lub ptatwi

drewnianych. Gagsiory nie nadajgce sie do uzytku
krotnosc¢= 1,000

22,660 m

KNR 00-45 0101-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych do fat lub ptatwi

drewnianych. Plyty faliste nie nadajgce sie do uzytku
krotnosc¢= 1,000

339,900 m2

1. 22,66*7,50*2

339,900

2.

3. Przeniesienie +

339,900

KNR 4-01 0430-05-050
Rozebranie ofacenia dachu, odstep fat ponad 24 cm
krotno$c= 1,000

339,900 m2

KNR 4-04 0403-04-050
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych
krotnosé= 1,000

339,900 m2

Ki-034
Wywéz i utylizacja plyt azbestocementowych
krotnos¢= 1,000

4,241t

1. 339,90%17,0/(1,25*1,09)*0,001

2.

3. Przeniesienie +

4,241

KNR 4-04 0509-03-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad

krotnosc¢= 1,000

169,536 m2

12,69*9,98

126,646

5,37*7,13

38,288

1,56*2,95

4,602

A(wN]=

[

. Przeniesienie +

169,536

1.1.2. Rozbiérka podtég i posadzek

7

KNR 4-01 0428-03-050
Rozebranie podtdég biatych na wpust
krotno$c= 1,000

167,660 m2

1. 156,89+10,77

2.

3. Przeniesienie +

167,660

KNR 4-01 0428-04-040
Rozebranie legarow
krotnos¢= 1,000

212,728 m

1. 14,41/0,80*11,81

2.

3. Przeniesienie +

212,728

KNR 4-04 0504-03-050
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
krotnoscé= 1,000

95,290 m2

1. 18,22+6,92+5,75+14,39+3,47+5,91+2,25+4,14+11,10+12

,04+11,10

2.

3. Przeniesienie +

95,290
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10

KNR 4-04 0301-03-060
Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
krotno$c¢= 1,000

29,469 m3

1. (49,30+59,14+11,79)*0,15 18,035

2. (18,22+6,92+5,75+14,39+3,47+5,91+2,25+4,14+11,10+1 11,435
2,04+11,10)*0,12

.

4. Przeniesienie +

29,469

1.1.3. Demontaz stolarki

11

KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2
krotnosc¢= 1,000

6,000 szt

12

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
krotno$¢= 1,000

15,000 szt

13

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
krotno$é= 1,000

22,470 m2

1,502,30 3,450

1,45*1,45*8 16,820

1,0%2,20 2,200

A(w|N|=

5. Przeniesienie +

22,470

14

KNR 4-01 0354-10-050
Wykucie z muru oscieznic stalowych ponad 2 m2
krotnosc¢= 1,000

22,062 m2

1. 3,40*3,03+3,50*3,36 22,062

P —

3. Przeniesienie +

22,062

1.1.4. Rozbiorka stropow i stropodachow

15

KNR 4-04 0305-02-060
Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wierice) przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm
krotnosc¢= 1,000

45,982 m3

1. (167,66+95,29+49,30+59,14+11,79)*0,12 45,982

2.

3. Przeniesienie +

45,982

16

KNR 4-04 0305-05-060
Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji przy grubo$ci wezszego boku do 30 cm
krotno$c= 1,000

1,414 m3

1. 0,30*0,40*11,78 1,414

P —

3. Przeniesienie +

1,414

17

KNR 4-04 0304-04-060
Rozebranie stupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm
krotnoscé= 1,000

0,384 m3

1. 0,16*0,16*3,0*5 0,384

P —

3. Przeniesienie +

0,384

1.1.5. Rozbiodrka scian, czesci fundamentéw

18

KNR 4-01 0329-03-060

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych

krotnoscé= 1,000

4,700 m3

(1,30*2,20+1,20*2,55+1,20*2,20+0,50*2,20)*0,44 4,250

0,90*2,0*0,25 0,450

1
2
3. e
4. Przeniesienie +

4,700
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19

KNR 4-01 0329-02-050

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych

krotno$c= 1,000

3,600 m2

1. 0,90*2,0*2 3,600

20

3. Przeniesienie +

3,600

20

KNR 4-04 0104-03-060
Rozebranie muréw z pustakéw powyzej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej
krotno$é= 1,000

63,285 m3

1. (5,05*2+0,28*2+1,21*2+0,44*2+11,71)*3,50*0,44-(3,40*3, 28,299
70+3,50*3,70)*0,44

2. (2,63+0,80)*3,0*0,32 3,293

w

(0,15+1,50+1,06+0,60+1,0+0,60+1,22-0,44)*3,50*0,44-(1, 6,928
50*2,30+0,60*0,60*2)*0,44

10,60*3,50*0,32-(1,06*0,80+0,90*2,0+1,50*2,0)*0,32 10,065

3,30*3,0*0,25 2,475

1,60*3,0*0,25-(0,90*2,0)*0,25 0,750

11,71*3,50*0,28 11,476

®(N[o |9~

©

. Przeniesienie +

63,285

21

KNR 4-04 0105-04-050
Rozebranie $cianki petnej o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
krotno$c= 1,000

20,100 m2

1. (0,70+0,60+1,10+4,20)*3,0-0,90*2,0*2 16,200

2. 2,50*3,0-0,90*2,0*2 3,900

.

4. Przeniesienie +

20,100

22

KNR 4-04 0105-01-050
Rozebranie $cianki petnej o grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
krotno$é= 1,000

34,550 m2

1. (2,95+1,0+2,40+2,30*2+2,10)*3,0-(0,70*2,0*2+0,90*2,0) 34,550

2.

3. Przeniesienie +

34,550

23

KNR 4-04 0302-01-060
Rozebranie betonowych faw o grubosci (wysokosci) do 70 cm
krotno$c= 1,000

6,098 m3

1. (5,05*2+0,28*2+4,21*2+0,44*2+11,71+2,96+0,26+2,56+0 5,044
,26+0,09-0,44)*0,45*0,30

2. 11,71*0,30*0,30 1,054

I

4. Przeniesienie +

6,098

1.1.6. Skucie tynkéw wewnetrznych z pozostatych istniejgcych scian

24

KNR 4-01 0701-05-050

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na $cianach,
filarach, pilastrach

krotnoscé= 1,000

338,965 m2

1. (11,71+14,41*2+11,81+5,0*2+2,95*2+3,63*2+2,66*4+2,1 338,965
6*2+3,10*2+1,30*2+1,10*2+1,50*2+0,40*2+3,40+3,10+0,
80*2+3,50+1,0+1,20+4,20)*2,75

20

3. Przeniesienie +

338,965

1.1.7. Demontaz sufitu podwieszanego i obudowy scian z listew drewnianych

25

KNR 4-01 0429-05-050
Rozebranie elementéw stropéw drewnianych: podsufitek
krotnosc¢= 1,000

167,660 m2

1. 156,89+10,77 167,660

P —

3. Przeniesienie +

167,660

26

KNR 4-01 0426-02-050
Rozebranie obicia $cian deskami na styk
krotnos$c¢= 1,000

66,270 m2
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1. (2,63+7,18+4,41+7,26+0,80*2+0,32+4,37+11,78+4,63)*1, 66,270

50
P ——
3. Przeniesienie + 66,270
1.1.8. Wywéz gruzu i utylizacja
27 KNR 4-04 1103-01-060 166,436 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku koparko-tadowarkg
samochodoéw samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane roboczg
krotno$é= 1,000
1. 95,29*0,02 1,906
2. 29,469 29,469
3. 45,982+1,414+0,384 47,780
4. 4,70+63,385+6,098 74,183
5. 3,60*0,15+20,10*0,15+34,55*0,08 6,319
6. 338,965*0,02 6,779
T e
8. Przeniesienie + 166,436
28 KNR 4-04 1103-04-060 166,436 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
krotno$c= 1,000
29 KNR 4-04 1103-05-060 166,436 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km - do 10 km krotno$c x 9
krotno$¢= 9,000
30 Ki-034 266,298 t
Koszty utylizacji gruzu
krotno$c= 1,000
1. 166,436*1,60 266,298
2. ——————
3. Przeniesienie + 266,298
1.2. ROBOTY ZIEMNE, WYKOP POD WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.2.1. Wykopy z odwozem ziemi z wyporu konstrukcji i warstwy podposadzkowej
31 KNR 2-01 0206-03-060 219,289 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad. do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
krotno$c¢= 1,000
1. 9,532+3,528+1,152+3,024+15,586+5,832 38,654
2. 12,959 12,959
3. 54,411/1,24*0,74*0,10 3,247
4. (44,60+48,85+11,93+2,90+2,74+8,12+(6,61*3,12)+147,5 164,429
0+20,15+6,92+5,64+10,60+1,76+9,52+7,28+1,97+4,76+1
1,0+4,55+1,38+9,60)*0,43
5. e
6. Przeniesienie + 219,289
32 KNR 2-01 0214-03-060 219,289 m3
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-I1(B.1.nr 8/96) - do 7 km krotno$c x 6
krotno$c= 6,000
1.2.2. Wykopy na odktad z zasypaniem
33 KNR 2-01 0217-05-060 81,430 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odkfad. Grunt kategorii I-1|
(B.l.nr 8/96)
krotnoscé= 1,000

1. 2,50*2,50*1,14*2 14,250

2. 1,60%2,80*1,14 5,107

3. 1,60*1,60*1,14*4 11,674

4. 1,90*1,60%1,14 3,466

5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+ 51,665
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,40)*1,14

6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,40)*1,14 20,315
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7. (4,80+0,60)*(0,20+0,40)*1,14 3,694

8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,40)*1,14 26,121
9. -(38,654+12,959+3,247) -54,860
10. e
11. Przeniesienie + 81,430
34 KNR 2-01 0122-01-060 136,290 m3
Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny.
krotno$c= 1,000
1. 2,50*2,50*1,14*2 14,250
2. 1,60*2,80*1,14 5,107
3. 1,60*1,60*1,14*4 11,674
4. 1,90*1,60%1,14 3,466
5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+ 51,665
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,40)*1,14
6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,40)*1,14 20,315
7. (4,80+0,60)*(0,20+0,40)*1,14 3,694
8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,40)*1,14 26,121
9. —————
10. Przeniesienie + 136,290
35 KNR 2-01 0506-04-050 119,553 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie. Grunt
kategorii I-11l.
krotno$c= 1,000
1. 2,50*2,50*2 12,500
2. 1,60*2,80 4,480
3. 1,60*1,60*4 10,240
4. 1,90*1,60 3,040
5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+ 45,320
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,40)
6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,40) 17,820
7. (4,80+0,60)*(0,20+0,40) 3,240
8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,40) 22,913
9. ————
10. Przeniesienie + 119,553
36 KNR 2-01 0501-01-060 81,430 m3
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegfo$¢ do 3 m.Grunt kategorii I-111.
krotno$¢= 1,000
37 KNR 2-01 0236-03-060 81,430 m3
Zageszczenie nasypoéw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
krotno$c= 1,000
1.3. KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE - STOPY, LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
1.3.1. Stopy i tawy zelbetowe
38 KNR 2-02 1101-01-060 9,532 m3
Podktady betonowe na podfozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu).
krotno$c= 1,000
1. 2,30*2,30*0,10*2 1,058
2. 1,40*2,60*0,10 0,364
3. 1,40*1,40*0,10*4 0,784
4. 1,70*1,40*0,10 0,238
5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+ 3,626
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,10*2)*0,10
6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,10*2)*0, 1,426
10
7. (4,80+0,60)*(0,20+0,10)*0,10 0,162
8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,10*2)*0,10 1,875
9. e
10. Przeniesienie + 9,532
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KNR 2-02 0253-0402-060

Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne, o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu systemowym |l wariant
wykonania.

krotno$c= 1,000

3,528 m3

SF-1

2,10*2,10*0,40*2 3,528

wN[E=

4. Przeniesienie +

3,528

40

KNR 2-02 0253-0302-060

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci do 1,5 m3 w deskowaniu systemowym Il wariant
wykonania.

krotno$é= 1,000

1,152 m3

SF-4

1,20*2,40*0,40 1,152

wN|=

4. Przeniesienie +

1,152

41

KNR 2-02 0253-0202-060

Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, o objetosci do 0,8 m3 w deskowaniu systemowym Ill wariant
wykonania.

krotno$c= 1,000

3,024 m3

SF-2

1,20*1,20*0,40*4 2,304

SF-3

1,50*1,20*0,40 0,720

gp[w|NiE=

6. Przeniesienie +

3,024

42

KNR 2-02 0252-0102-060

Konstrukcja taw fundamentowych zelbetowych, prostokatnych, o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu
systemowym Il wariant wykonania.

krotnos¢= 1,000

15,586 m3

1. LF-1

2. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+ 10,877
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*0,60*0,40

(4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*0,60*0,40 4,277

poszerzenie

(4,80+0,60)*0,20*0,40 0,432

(oW

~

. Przeniesienie +

15,586

43

KNR 2-02 0252-0202-060

Konstrukcja taw fundamentowych zelbetowych, prostokatnych, o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu
systemowym Il wariant wykonania.

krotno$c= 1,000

5,832 m3

1. LF-2

2. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*0,70*0,40 5,832

e —

4. Przeniesienie +

5,832

44

NC-02 0703-06-020

Montaz pretéw na kotwy chemiczne. Wywiercenie otworu pod kotwe w betonie o glebokosci 100 mm i
Srednicy 12 mm

krotnosé= 1,000

88,000 szt

1. 4*(4+6)+4,80/0,20*2 88,000

P —

3. Przeniesienie +

88,000

45

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

krotnosc¢= 1,000

0,733t

1. 733,35*0,001 0,733

P —

3. Przeniesienie +

0,733

1.3.2. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
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KNR 2-02U 0136-02-060
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
krotnos¢= 1,000

12,959 m3

1. (3,43+2,01+5,24+0,24+6,03+0,83+2,11+1,51+1,58+0,24+ 7,369
5,24+2,01+3,43+1,15+2,67+3,43+0,24+0,92-(0,24*7+0,4
8+0,32))*0,74*0,25

2. (0,18+4,59+0,23+0,18*4+8,56+0,24+2 69+1,78+1,77+3,3 5,591
0+6,80-(0,24+0,40))*0,74*0,25

3

4. Przeniesienie +

12,959

1.3.3. Stupy i trzpienie zelbetowe

47

KNR 2-02 0209-02-060

Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne).Stupy o wysoko$ci do 4 m i obwodzie do 1,6 m
(z zastosowaniem pompy do betonu).

krotno$c= 1,000

1,213 m3

1. 3,14*0,20*0,20*(4,33+0,50)*2 1,213

P —

3. Przeniesienie +

1,213

48

KNR 2-02 0258-1002-060

Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20,0. 1lI
wariant wykonania.

krotnosé= 1,000

0,449 m3

1. 0,24*0,24*3,90*2 0,449

2. D

3. Przeniesienie +

0,449

49

KNR 2-02 0211-01-060
Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane, w $cianach o grubosci do 0,3 m.
krotno$c= 1,000

9,013 m3

T0.1

0,24*0,24*(4,59+0,24)*11 3,060

T0.1.1

0,24*0,24*(4,69+0,24)*2 0,568

T0.3

0,30*0,24*(4,69+0,24) 0,355

T0.4

0,32*0,24*(4,69+0,24) 0,379

OR[N |G, [WIN]=

T0.5

10. 0,48%0,24*(4,59+0,24) 0,556

11. T0.6

12. 0,40%0,24*(4,59+0,24) 0,464

13. T0.2

14. 0,30*0,24*2,10 0,151

15. T1.1

16. 0,24*0,24*(2,94+0,24)*19 3,480

7.

18. Przeniesienie +

9,013

50

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

krotnosé= 1,000

3,197 t

1. (869,56+603,42+1724,0)*0,001 3,197

P —

3. Przeniesienie +

3,197

1.3.4. Podciagi, nadproza i wience zelbetowe

51

KNR 2-02 0262-0202-060

Belki, podciaggi i wierice zelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu
do przekroju belki do 10. Il wariant wykonania.

krotnoscé= 1,000

2,408 m3

NO0.6

0,24*0,60*(4,23+0,24*2) 0,678

P0.1

0,30*0,50%(0,24*2+0,30*2+3,53*2+3,39) 1,730

(G W N

Przeniesienie +

2,408
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52

KNR 2-02 0262-0302-060

Belki,podciggi i wierice zelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku dfugosci deskowanego obwodu
do przekroju belki do 12. Il wariant wykonania.

krotno$c= 1,000

2,440 m3

NO.7

0,24*0,40*(0,90+0,24*2) 0,132

NO.8

0,24*0,30*(1,50+0,479+0,315+0,24) 0,182

NO.11

0,24*0,30*(1,46+0,24*2) 0,140

NO.1

QN |G,

0,24*0,50*(3,50+0,24*2)*2 0,955

9. P0.2

10. 0,24*0,35*(5,20+0,24*2) 0,477

11. PO.3

12. 0,24*0,30*(0,24*2+0,25+4,26+2,69) 0,553

14. Przeniesienie +

2,440

53

KNR 2-02 0262-0402-060

Belki,podciggi i wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku dfugosci deskowanego obwodu
do przekroju belki do 14. Il wariant wykonania.

krotno$c= 1,000

3,758 m3

NO.2

0,24*0,24*(0,90+0,24*2)*4 0,318

NO.3

0,24*0,24*(1,0+0,24*2)*2 0,170

NO.4

0,24*0,24*(0,95+0,24*2)*3 0,247

NO.5

0,24*0,24*(0,60+0,24*2)*2 0,124

OR[N |G, [W|N|=

NO.9

10. 0,24*0,24*(1,20+0,32+0,24)*2 0,203

11. NoO.10

12. 0,24*0,24*(1,06+0,24*2) 0,089

13. N1.1do1l.6

14. 0,24%0,24%(0,95+1,50*3+1,48%13+0,60%7+1,20%2+1,0+0,2 2,606
4+2%27)

e —

16. Przeniesienie +

3,758

54

KNR 2-02 0211-04-060

Rygle i przekrycia $cian Zzelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane,przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m - wierice

krotno$¢= 1,000

31,987 m3

WO0.1

0,44*0,24*68,0 7,181

WO0.2

0,44*0,24*68,0 7,181

WO0.3

0,24*0,24*100,0 5,760

WO0.4

QN[ || (W[N]

0,24*0,24*80,0 4,608

9. W0.5

10. 0,24*0,24*18,50 1,066

11. W11

12. 0,24*0,24*107,50 6,192

14. Przeniesienie +

31,987

55

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

krotnoscé= 1,000

3,682t

1. (123,10+151,0+197,93+298,44+554,07+2357,08)*0,001 3,682

P —

3. Przeniesienie +

3,682

1.3.5. Schody zelbetowe
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56

KNR 2-02 0218-03-050
Schody zelbetowe,wspornikowe proste z plytg o grubosci 9 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotnos¢= 1,000

10,530 m2

1. 3,51*1,50*2 10,530

20

3. Przeniesienie +

10,530

57

KNR 2-02 0218-06-050

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty na schodach zelbetowych (z zastosowaniem pompy do
betonu) - do 15 cm krotnosc¢ x 6

krotno$c¢= 6,000

10,530 m2

58

KNR 2-02 0256-0102-050

Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do
5 m2. Il wariant wykonania.

krotnoéc¢= 1,000

9,672 m2

1. 3,12%(1,50+1,60) 9,672

2. D

3. Przeniesienie +

9,672

59

KNR 2-02 0256-0402-050

Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubo$ci 10 cm, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci. Ill
wariant wykonania - do 15 cm krotno$c x 5

krotno$¢= 5,000

9,672 m2

60

KNR 2-02 0218-07-060
Belki podestowe i kotwigce na schodach Zelbetowych (z zastosowaniem pompy do betonu)
krotno$c= 1,000

0,940 m3

BO0.1

0,20*0,40%(3,12+0,24*2) 0,288

B0.2

0,24*0,35*(3,12+0,24*2) 0,302

kotwigca

0,24*0,97*1,50 0,349

N[o|o|R W[N]

8. Przeniesienie +

0,940

61

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

krotno$¢= 1,000

0,533t

1. 532,83*0,001 0,533

2. D

3. Przeniesienie +

0,533

1.3.6. Nadproza stalowe

62

KNR 4-01 0313-02-060
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
krotno$c= 1,000

0,486 m3

1. (1,50*2+1,70+1,10*2)*0,16*0,44 0,486

20

3. Przeniesienie +

0,486

63

KNR 4-01 0313-04-040
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych [140
krotnosc¢= 1,000

13,800 m

1. NS.1,NS.2,NS.3

2. 1,50*4+1,70*2+1,10*4 13,800

3

4. Przeniesienie +

13,800

64

NC-02 0702-01-050
Wykonanie podlewek, grubo$c¢ 20 mm
krotnosé= 1,000

1,100 m2

1. 0,25*0,44*2*5 1,100

20

3. Przeniesienie +

1,100
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65

KNR 4-01 0207-02-040

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podfozach, stropach i $cianach bez
deskowan i stemplowan

krotno$c= 1,000

13,800 m

66

KNR 4-01 0703-02-050
Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stupach i podciggach
krotnos¢= 1,000

5,244 m2

1. (1,50*2+1,70+1,10*2)*(0,16*2+0,44) 5,244

2

3. Przeniesienie +

5,244

67

KNR 4-01 0704-03-050
Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na Scianach i stropach
krotno$c= 1,000

5,244 m2

1.3.7. Za

daszenie zelbetowe

68

KNR 2-02 0256-0202-050

Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do
10 m2. Il wariant wykonania.

krotnos¢= 1,000

8,190 m2

1. ZZ1

2. 6,30*1,30 8,190

.

4. Przeniesienie +

8,190

69

KNR 2-02 0256-0402-050

Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubos$ci 10 cm, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci. Il
wariant wykonania - do 15 cm krotno$¢ x 5

krotno$¢= 5,000

8,190 m2

70

KNR 2-02 0262-0402-060

Belki, podciggi i wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu
do przekroju belki do 14. Il wariant wykonania - wsporniki

krotno$c= 1,000

0,192 m3

WS.1

0,30%0,24*(1,15+0,24) 0,100

WS.2

0,24*0,24*(1,15+0,44)

gs[wNiE=

6. Przeniesienie +

0,192

71

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

krotno$c¢= 1,000

0,235t

1. 235,28*0,001 0,235

P —

3. Przeniesienie +

0,235

1.3.8. Stropy zelbetowe monolityczne

72

KNR 2-02 0256-0302-050

Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubo$ci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub Scianami
ponad 10 m2. Il wariant wykonania.

krotnoscé= 1,000

350,872 m2

PLO.1

5,0%(8,92+3,05)

59,850

1,77*1,54

2,726

5,0%10,41+2,99*1,75

57,283

3,36%4,96+11,05*11,81

147,166

5,82*12,01

69,898

10,73*1,30

13,949

QN[ |9, (W[N]

9. Przeniesienie +

350,872

73

KNR 2-02 0256-0402-050

krotnos$cé= 10,000

Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubo$ci 10 cm, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci. Ill
wariant wykonania - do 20 cm krotnosc x 10

350,872 m2
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74

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi okrggtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

krotno$c= 1,000

7,442 t

1. (4027,33+3414,60)*0,001 7,442
2.
3. Przeniesienie + 7,442
1.4. IZOLACJE FUNDAMENTOW
1.4.1. Izolacja przeciwilgociowa stop, faw i scian fundamentowych oraz termiczna scian fundamentowych - nowych
75 KNR 2-02U 0618-01-050 90,318 m2
Izolacje taw i $cian fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
krotno$c= 1,000
1. 2,10*2,10*2 8,820
2. 1,20*2,40 2,880
3. 1,20*1,20*4 5,760
4. 1,50*1,20 1,800
5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+ 27,192
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*0,60
6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*0,60 10,692
7. (4,80+0,60)*0,20 1,080
8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*0,70 14,581
9. (3,43+2,01+5,24+0,24+6,03+0,83+2,11+1,51+1,58+0,24+ 9,958
5,24+2,01+3,43+1,15+2,67+3,43+0,24+0,92-(0,24*7+0,4
8+0,32))*0,25
10. (0,18+4,59+0,23+0,18*4+8,56+0,24+2,69+1,78+1,77+3,3 7,555
0+6,80-(0,24+0,40))*0,25
1. e
12. Przeniesienie + 90,318
76 KNR 2-02 0603-05-050 192,450 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powftokowe, pionowe, z past emulsyjnych gestych. Pierwsza warstwa.
krotno$c= 1,000
1. 2,10*0,40*4*2 6,720
2. (1,20*2+2,40*2)*0,40 2,880
3. 1,20*0,40*4*4 7,680
4. (1,50*2+1,20*2)*0,40 2,160
5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+ 36,256
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*0,40*2
6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*0,40*2 14,256
7. (4,80+0,60)*0,40 2,160
8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*0,40*2 16,664
9. (3,43+2,01+5,24+0,24+6,03+0,83+2,11+1,51+1,58+0,24+ 58,948
5,24+2,01+3,43+1,15+2,67+3,43+0,24+0,92-(0,24*7+0,4
8+0,32))*0,74*2
10. (0,18+4,59+0,23+0,18*4+8,56+0,24+2,69+1,78+1,77+3,3 44,726
0+6,80-(0,24+0,40))*0,74*2
1. e
12. Przeniesienie + 192,450
77 KNR 2-02 0603-06-050 192,450 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powftokowe, pionowe, z past emulsyjnych asfaltowych, gestych. Kazda
nastepna warstwa
krotnoscé= 1,000
78 NC-02 0307-01-013 0,544 100 m2
Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo
krotno$c= 1,000
1. (0,24*7+0,22+3,50+0,56+0,51+3,50+0,51+0,24*3+8,92+3 0,544
,05+0,24*4+5,0+1,77+2,94+1,15*2+0,24+0,56+1,50+0,48
+1,20+0,32+2,04+0,24*2+0,92)*(0,74+0,50)/100
2. e
3. Przeniesienie + 0,544
79 KNNR Wacetob 3 0207-010-050 32,471 m2

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowych
krotnos$c¢= 1,000
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1. (0,24*7+0,22+3,50+0,56+0,51+3,50+0,51+0,24*3+8,92+3
,05+0,24*4+5,0+1,77+2,94+1,15*2+0,24+0,56+1,50+0,48
+1,20+0,32+2,04+0,24*2+0,92)*0,74

20

3. Przeniesienie +

32,471

1.4.2. I1zolacja pionowa scian fundamentowych - istniejagcych

80

KNR 4-01 0102-05-060

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 3,0 m w gruncie
suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu Il - na zewnatrz budynku

krotno$é= 1,000

28,499 m3

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+
0,45*2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,
94+0,18)*(0,60+0,74)*0,50*0,74

28,499

2

3. Przeniesienie +

28,499

81

KNR AT-26 0101-04-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru
krotno$¢= 1,000

42,535 m2

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+ 42,535
0,45*2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,

94+0,18)*0,74

P —

3. Przeniesienie +

42,535

82

KNR 2-02 0603-05-050
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z past emulsyjnych gestych. Pierwsza warstwa.
krotnos¢= 1,000

42,535 m2

83

KNR 2-02 0603-06-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z past emulsyjnych asfaltowych, gestych. Kazda
nastepna warstwa

krotno$¢= 1,000

42,535 m2

84

NC-02 0307-01-013
Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo
krotno$c= 1,000

0,713 100 m2

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+ 0,713
0,45%2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,
94+0,18)*(0,74+0,50)/100

2

3. Przeniesienie +

0,713

85

KNNR Wacetob 3 0207-010-050
Izolacja pionowa Scian fundamentowych z folii kubetkowych
krotno$¢= 1,000

42,535 m2

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+
0,45%2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,
94+0,18)*0,74

42,535

P —

3. Przeniesienie +

42,535

86

KNR 4-01 0105-05-060
Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kategorii Ill
krotnos¢= 1,000

24,246 m3

1. 28,499 28,499

2. -42,535%0,10 4,254

3

4. Przeniesienie +

24,246

87

KNR 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Il
krotnosc¢= 1,000

24,246 m3

88

KNR 4-01 0108-06-060
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km. Kategoria gruntu Il|
krotnoscé= 1,000

4,253 m3

1. 28,499-24,246 4,253

2.

3. Przeniesienie +

4,253

1.5. KONSTRUKCJE MUROWE
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1.5.1. Sciany i zamurowania z blokéw silikatowych, $ciany z bloczkéw gazobetonowych

89 Orgbud 910 0156-01-050

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grubo$ci warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na
zaprawie klejowej - z blokéw drgzonych Silka E24

krotno$c= 1,000

289,221 m2

1. Sciany nowe zewnetrzne

2. (5,072+0,24*2+8,02+0,24+1,93+0,12+1,0+0,24+5,02+0,2 118,609
4-0,24*5)%(3,95-0,24)

3. -(3,50*3,70*2+0,90*1,45*3+1,0*2,0+0,60*1,45+0,60*060) -68,685

4. (2,01+0,12+1,20+0,12+2,25+0,24+0,92-(0,48+0,32))*(3,9 22,483
5-0,24)

5. -(1,50*2,30+1,20*0,60*2) -4,890

6. Sciany nowe wewnetrzne

7. (5,0+8,92+0,24+1,93+0,12+1,0+1,77+0,24+1,54+6,85+3, 154,930
12-(0,24*2+0,30)+0,44+1,06+1,88+0,90+3,08+1,46+2,99)
*(3,95-0,24)

8. -(0,90*2,0+1,0*2,0) -3,800

9. nadbudowa $cian parteru

10. (11,81*2-0,92+14,41*2+0,24+2,89+0,12+2,81+0,24+5,02* 70,576
2+3,63+0,14+2,66)*0,95

7. e

12. Przeniesienie +

289,221

90 Orgbud 910 0152-02-050

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grubo$ci warstwy konstrukcyjnej 18 cm, na
zaprawie klejowej - z blokéw drgzonych Silka E18

krotno$c= 1,000

74,842 m2

1. nadbudowa $cian parteru

2. (11,81*2-0,92+14,41*2+0,24+2,89+0,12+2,81+0,24+5,02* 70,576
2+3,63+0,14+2,66)*0,95

3. 1,15%(3,95-0,24) 4,267

.

5. Przeniesienie +

74,842

91 Orgbud 910 0160-03-050

Scianki dziatowe budynkach wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m, na zaprawie klejowej - z cegiet Stka
E12

krotno$¢= 1,000

179,376 m2

1. (1,93+0,12+1,50+0,92*2+0,80+0,12+2,07+1,05+1,75+0,6 192,906
0+3,51+1,50*2+0,90+1,62+1,12+2,40+0,60+1,01+0,87+0,
15+1,12+2,52+1,50+0,55+2,05+0,65+0,90+0,12+1,40+0,
99+1,80+0,20+1,20+1,60+0,12+2,25)*4,20

-(0,90*2,05*5+1,0*2,05*3) -15,375

0,90*2,05 1,845

bl I N

5. Przeniesienie +

179,376

92 Orgbud 910 0161-01-050
Dodatek za uszczelnienie spoin pionowych w $cianach z bloczkéw Silka, o wys.do 4,5 m
krotnosé= 1,000

543,439 m2

1. 289,221+74,842+179,376 543,439

20

3. Przeniesienie +

543,439

93 KNR 2-02U 0188-37-050

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych grub. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego dfug. 59cm na
zaprawie klejowej, transport materiatéw wyciggiem (Orgbud W-wa)

krotno$c= 1,000

261,603 m2

1. zewnetrzne

2. (6,89+0,12+2,39+0,12+2,69+0,24*2+7,98+0,12+2,32+0,1 255,496
2*3+1,60+1,10*2+12,72+0,12*2+1,59+2,17+0,24*2+0,12*
4+1,10+1,19+2,08+1,50+5,86+6,12+0,12*3+6,07+3,44+1,
40+0,24+3,112+0,24+10,44)*2,90

3. -(0,90*1,45+1,45*1,45*2+0,60*0,60*5+1,45*1,45*4+1,20* -43,173
0,60*2+0,60*0,60*2+1,45*1,45*7+1,50*2,35*3)

4. wewnetrzne

5. (7,05*2+3,12+0,24*2)*2,90 51,330

6. -1,0*2,05 -2,050

7. el
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8. Przeniesienie +

261,603

94

KNR 2-02U 0190-08-050

Scianki dziatowe grubo$ci 12 cm z piytek z betonu komérkowego 59x24x12 cm na zaprawie klejowej,
transport materiatow wyciggiem (Orgbud W-wa)

krotno$é= 1,000

356,782 m2

1. (7,98+2,46+2,39*2+4,29+1,50+0,12+2,51+2,73+1,12+7,7 237,336
0+1,22+1,40+0,40*2+2,45+1,20*2+2,42*2+1,22+1,10+1,4
0+0,85+11,45+3,88+3,74+4,62)*3,10

2. (1,59+0,12+2,17+2,08+1,42+0,12+1,19+1,59+2,17+0,40+ 159,216
1,50+5,86*3+0,12*3+3,44*2+6,07+6,12)*3,10

3. -(0,90*2,05*11+1,0*2,05*5+2,10*2,05+1,20*2,05*2) -39,770

4.

5. Przeniesienie +

356,782

1.5.2. Kominy

95

KNR K-03 021504-040
Komin izolowany jednociggowy z wentylacjg i przewietrzeniem o $rednicy przewodéw 20cm+W
krotno$c= 1,000

9,700 m

1. 9,70 9,700

P —

3. Przeniesienie +

9,700

96

KNR K-03 050102-040
Kanaty wentylacyjne z pustakéw podwdjnych 2x10x16
krotnos¢= 1,000

92,400 m

1. 7,70*12 92,400

P —

3. Przeniesienie +

92,400

97

KNR 2-02 0122-01-060

Kominy wolno stojgce wieloprzewodowe z cegly klinkierowej, o przekroju 1/2 X 1/2 cegly na 1 m3 komina -
ponad dachem

krotno$c¢= 1,000

2,530 m3

1. (0,50*0,75+0,60*0,70+0,35*0,70+0,50*0,45)*2,0 2,530

P —

3. Przeniesienie +

2,530

1.6. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU

1.6.1. Konstrukcja dachowa z wigzaréw drewnianych, deskowanie potaci

98

KNR 2-02 0405-05-050
Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej.
krotno$c= 1,000

608,820 m2

(33,80+25,50)*0,50*7,295*2*1,03 445,571

0,50*7,295*4,15*2*2*1,03 62,365

(16,22+7,10)*0,50*6,02*1,03 72,299

0,50*6,02*4,61*2*1,03 28,585

(G H|WIN =

. Przeniesienie +

608,820

99

KNR 00-21 4007-0301-050
Deskowanie potaci z ptyt wirowych ptasko prasowanych, zwyktych o grubosci 22 mm
krotnoscé= 1,000

608,820 m2

1.7. POKRYCIE DACHU BLACHODACHOKA, OBROBKI BLACHARSKIE

1.7.1. Pokrycie z blachodachowki

100

KNR 00-15 0517-01-050
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
krotnoscé= 1,000

608,820 m2

101

KNR 00-15 0517-02-050
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
krotnosc¢= 1,000

608,820 m2

102

KNR AT-09 0802-02-050
Blachodachdéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i powierzchni ponad 50 m2
krotno$c= 1,000

608,820 m2
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103

KNR AT-09 0802-08-050

Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w
rozwinieciu

krotno$c= 1,000

62,575 m2

1. (33,80*2+14,59*2+6,02*2+16,33)*(0,15+0,35) 62,575

20

3. Przeniesienie +

62,575

104

KNR AT-09 0802-10-040
Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykorczeniowe - ggsiory
krotno$é= 1,000

74,940 m

1. 25,50+8,30*4*1,03+7,40*2*1,03 74,940

20

3. Przeniesienie +

74,940

105

KNR 4-01 0414-11-040
Deski czofowe
krotnosc¢= 1,000

125,150 m

1. 33,80*2+14,59*2+6,02*2+16,33 125,150

2

3. Przeniesienie +

125,150

1.7.2. Wytaz dachowy

106

KNR 00-15 0526-01-040
Osadzenie okien w potaci dachowej. Wykonanie konstrukcji no$nej
krotno$c= 1,000

2,400 m

1. 0,60*4 2,400

2. D

3. Przeniesienie +

2,400

107

KNR 2-02W 1016-07-020
Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone
krotno$c= 1,000

1,000 szt

1.7.3. Rynny i rury spustowe, podbitka drewniana

108

KNR 2-02U 0517-0401-040

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych poétokragtych o Srednicy 15 cm z blachy stalowej powlekanej
Orgbud W-wa)

krotnosc¢= 1,000

125,150 m

1. 33,80*2+14,59*2+6,02*2+16,33 125,150

2. D

3. Przeniesienie +

125,150

109

KNR 2-02U 0519-0301-040

Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm, z blachy stalowej powlekanej
(Orgbud W-wa)

krotno$c¢= 1,000

87,800 m

1. (0,40+0,80+6,50)*10 77,000

2. (0,40+0,80+2,40)*3 10,800

3

4. Przeniesienie +

87,800

110

KNR 2-02W 1036-02-050
Podbitka z listew drewnianych o szeroko$ci do 12 cm
krotnosc¢= 1,000

134,122 m2

1. (33,80*2+12,99*2+6,02+7,10)*0,80 85,360

2. 6,02*8,10 48,762

3

4. Przeniesienie +

134,122

111

KNR 2-02U 0003-03-050
Impregnacja - lakierowanie ochronne podsufitki
krotnosé= 1,000

134,122 m2

1.8. 1IZOLACJE, ZABUDOWY PODDASZA PLYTAMI GKF

1.8.1. lzolacja, zabudowa poddasza po linii dolnego pasa wigzara
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112

Orgbud 909 0102-01-050

Obudowa poddasza z ptyt gips-kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji metalowej, mocowanej
bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralna, przy odpornnosci
ogniowej zabudowy El 30 - ptyty GKF gr. 12,5 mm, wetna gr. 20 cm

krotno$c= 1,000

422,196 m2

31,39*12,35 387,667

1
2. 6,43*5,37 34,529
3

4. Przeniesienie +

422,196

113

KNR 2-02 0613-04-050

Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny mineralnej z plyt uktadanych na sucho.Kazda
nastepna warstwa.

krotno$c= 1,000

422,196 m2

1.8.2. Szpachlowanie, malowanie powierzchni ptyt gips-karton

114

KNR 2-02 0202-081505-050
Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na obudowach z plyt gips-karton
krotno$c= 1,000

396,630 m2

pietro

N

69,17+10,25+30,41+21,55+20,28+12,34+7,39+43,63+57, 363,920
62+35,51+35,80+3,40+14,30+2,27

parter

20,15+6,92+5,64 32,710

o (G|H|w

. Przeniesienie +

396,630

115

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podfozy gipsowych farbg akrylowg
krotno$¢= 1,000

396,630 m2

1.9. PODLOZA, IZOLACJE, WARSTWY POSADZKOWE | POSADZKI

1.9.1. Podtoza izolacje i warstwy wyréwnawcze na gruncie

116

KNR 2-02 1101-0701-060
Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatow, z pospotki do betonow zwyktych - gr. 25 cm
krotno$c¢= 1,000

95,598 m3

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61*3,12)*0,25 95,598

P —

3. Przeniesienie +

95,598

117

KNR 2-02 1101-01-060

Podktady betonowe na podfozu gruntowym, z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu) - B 20 (C 16/20) gr. 10 cm

krotno$c¢= 1,000

38,239 m3

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61*3,12)*0,10 38,239

P —

3. Przeniesienie +

38,239

118

KNR 2-02U 0618-03-050

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
(Orgbud W-wa) - dwie warstwy krotnosc x 2

krotno$c= 2,000

764,786 m2

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61*3,12)*2 764,786

P —

3. Przeniesienie +

764,786

119

KNR 2-02 0202-060903-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho, z ptyt polistyrenowych ekstrudowanych. 1zolacje poziome na
wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa - XPS gr. 15 cm

krotnosc¢= 1,000

382,393 m2

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61°3,12) 382,393

P —

3. Przeniesienie +

382,393

120

KNR 2-02U 1127-0101-050

Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym zatarte na ostro pod
posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud)

krotno$c= 1,000

282,903 m2

1. 382,393 382,393
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2. -(44,60+48,85+1,21+2,90+1,93) -99,490

.

4. Przeniesienie +

282,903

121

KNR 2-02U 1127-0301-050

Dodatek za zmiane grubosci warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym
pod posadzki wykonywane"Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotno$¢ x 3
krotno$c= 3,000

282,903 m2

1.9.2. Posadzki betonowe

122

KNR 2-02U 1125-01-050

Posadzki betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) - zbrojenie rozproszone w ilosci 25 kg/m3

krotnosc¢= 1,000

99,490 m2

1. 44,60+48,85+1,21+2,90+1,93 99,490

20

3. Przeniesienie +

99,490

123

KNR 2-02U 1125-02-050

Dodatek lub potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm przy wykonywaniu posadzek betonowych przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) - do 15 cm krotno$¢ x 7
krotno$c= 7,000

99,490 m2

1.9.3. Izolacje, warstwy wyréwnawcze na stropie

124

KNR 2-02 0616-01-050
Izolacje poziome z foli izolacyjnej 3 mm na sucho. Jedna warstwa.
krotnosé= 1,000

342,370 m2

1. 363,92-21,55 342,370

2. D

3. Przeniesienie +

342,370

125

KNR 2-02 0202-060903-050

Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe na sucho, z ptyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji. Jedna warstwa - EPS 0,31-60 gr. 8 cm

krotno$¢= 1,000

342,370 m2

126

KNR 2-02 0616-01-050
Izolacje poziome z foli izolacyjnej 3 mm na sucho. Jedna warstwa.
krotno$¢= 1,000

342,370 m2

127

KNR 2-02U 1127-0101-050

Warstwy wyréwnawcze gr. 2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym zatarte na ostro pod
posadzki wykonywane"Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud)

krotno$¢= 1,000

342,370 m2

128

KNR 2-02U 1127-0301-050

Dodatek za zmiane grub.warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod
posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnos¢ x 3
krotno$¢= 3,000

342,370 m2

1.9.4. Posadzki ptytkowe

129

KNR 2-02U 2808-0501-050

Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych grub. warstwy 5mm
w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 (Orgbud W-wa)

krotnosc¢= 1,000

595,530 m2

1. parter

2. 8,12+4,68+147,50+20,15+6,92+5,64+10,60+1,76+9,52+7 255,430
,28+1,97+4,76+4,55+11,0+9,60+1,38

3. pietro

4. 69,17+10,25+30,41+20,28+43,63+12,34+7,39+35,51+35, 340,100
80+3,40+57,62+14,30

S —

6. Przeniesienie +

595,530

130

KNR 2-02U 2809-0201-040

Cokoliki z ptytek kamionkowych Gres o wym.10x30 cm na zaprawach klejowych grub. warstwy 3mm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)

krotnos¢= 1,000

336,585 m

1. parter

2. 6,85+3,36+4,96+14,41+2,99+3,08+1,88+0,44+3,35+3,45 44,770
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3. 0,15+0,10+2,40+0,60+0,87+0,10+0,40+1,60+0,35+1,70+ 23,230
2,52+2,89+2,90+1,80+0,10+1,35+0,15+0,35+1,95+0,25+
0,70

&

pietro

5. 6,89*2+10,44+7,98+0,25+0,20+3,35+2,39*2+4,29+1,50*2 103,675
+2,39+1,50+7,98*2+2,69*2+1,50+1,95+0,20+1,25+1,35+
0,25+0,10+0,20+1,15+3,60+2,775+2,95+0,10+1,0+5,95*2
+0,10

6. 1,70+1,0+52,5+2,50+12,05+0,15+0,50+0,10+3,44*3+1,60 164,910
+0,80+3,59+1,80*2+0,80+2,10+3,05+2,15*2+6,07+5,86+
4,95+0,10+5,86*2+,12+4,95+0,20+2,25*2+1,50+0,60+12,
72+1,72+4,62*2

.

8. Przeniesienie +

336,585

131

KNR 2-02U 2810-0501-050

Oktadziny schodéw pfytkami kamionkowymi Gres o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych o
grubo$ci warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,000

31,980 m2

spoczniki

3,12*1,50+3,12*1,60+3,12*1,70 14,976

biegi

1,50%(0,27+0,166)*26 17,004

O (G[H|WIN =

. Przeniesienie +

31,980

132

KNR 2-02 1122-07-040

Cokoliki na schodach z ptytek na klej uktadanych metodg kombinowang z przecinaniem ptytek. Cokolik o
wysokosci 10 cm (B.1.nr 8/96)

krotnos¢= 1,000

27,276 m

1. 1,50+0,20+1,60+0,70+0,10+1,60*2+3,12+1,70+3,12+0,60 15,940
+0,10

2. (0,27+0,166)*26 11,336

e —

4. Przeniesienie +

27,276

1.9.5. Izolacje, wykonczenie balkonu

133

SEK 2-03 0201-01-050
Wykonanie paroizolacji tarasu z termozgrzewalnej papy paroizolacyjnej
krotnosc¢= 1,000

14,486 m2

1. 10,73*1,35 14,486

2. D

3. Przeniesienie +

14,486

134

KNR 2-02U 0541-01-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotno$c= 1,000

6,040 m2

1. (1,35*2+10,732)*0,25 6,040

P —

3. Przeniesienie +

6,040

135

SEK 2-03 0206-02-050
Wykonanie jastrychu dociskowego z fabrycznie przygotowanej zaprawy cementowej (z worka) o grub. 4 cm
krotnoscé= 1,000

14,486 m2

136

SEK 2-03 0208- 01-050
Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu warstwa o grub. 2 mm
krotno$é= 1,000

14,486 m2

137

SEK 2-03 0301-02-050
Ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm
krotnoscé= 1,000

14,486 m2

138

KNR 2-02 1209-03-040
Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytami stalowymi.
krotnosc¢= 1,000

13,130 m

1. 1,20*2+10,73 13,130

20

3. Przeniesienie +

13,130

1.10. TYNKI, OKLADZINY SCIENNE, SUFITY Z PLYT G-K W POZIOMIE PARTERU, GLADZIE | MALOWANIE

1.10.1. Tynki maszynowe cem-wap i gipsowe
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139 KNR AT-32 0305-01-050
Reczne przygotowanie podfoza
krotnosc¢= 1,000

2 578,799 m2

1. 656,46+383,32+1539,019 2 578,799
2. e
3. Przeniesienie + 2578,799
140 KNR AT-32 KNR AT-32-050 656,460 m2
Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm - w pomieszczeniach z oktadzinami ptytkowymi
krotno$c= 1,000
1. parter
2. (0,80+0,92*2+0,15+2,07+0,97+1,05*2+1,75+0,80+1,82+0 64,600
,70+0,60*2+0,15+1,80)*4,0
3. (5,02+3,63+4,02+0,45+0,40+0,60+2,66+2,95*2+0,65*2+1 132,240
,10*2+2,16+1,20+0,90*2+0,12+0,35+0,65+0,60)*4,0
4. (0,85+1,0+1,94+0,25+0,60+1,62+1,12+2,25+0,60+0,15+0 77,280
,85+2,63+1,30*2+0,15+1,48+0,35+0,44*2)*4,0
5. (1,60*2+1,10+0,20)*4,0 18,000
6. (0,50+1,40+1,50*2+0,15+0,80+2,81+2,50+0,35+0,10*2)*4 46,840
,0
7. (3,15+0,25+2,05+0,68+0,90+0,70+0,99+1,63)*4,0 41,400
8. (1,20+0,60+0,45+0,20+0,25+1,20+1,60+1,60*2+2,25+0,1 65,600
0+1,15*2+1,40+0,20+0,80+0,65)*4,0
9. pietro
10. (1,30+0,40+2,40)*1,60 6,560
11. (2,75+2,70+3,74+0,25+1,10+1,40+0,20+1,10+0,60*2+0,4 112,500
0*4+0,80+0,30+2,42*2+1,60+0,30+0,25+0,30+0,80+1,40*
4+1,10*2+0,35+0,20+2,12+0,30+0,75*2)*3,0
12. (1,76+0,65+0,20+0,80+0,10+1,30+0,35+1,10*2+1,10+0,1 91,440
0+2,08+0,65*3+0,10*3+1,42*2+1,19*2+1,9+1,50+1,10*2+
2,17+1,20+0,40+0,70+1,20+0,30+0,40*2)*3,0
13. e
14. Przeniesienie + 656,460
141 KNR AT-32 0302-08-050 383,320 m2
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka
gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
krotno$c= 1,000
1. 44,60+48,85+11,93+2,90+2,74+8,12+21,55+147,50+20,1 383,320
5+6,92+5,64+10,60+1,76+9,52+7,28+1,97+4,76+11,0+4,
55+9,60+1,38
2. ——————
3. _Przeniesienie + 383,320
142 KNR AT-32 0102-08-050 1 539,019 m2
Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe, mieszanka
gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
krotno$c= 1,000
1. parter
2. (5,0*3+8,92*2+3,40+1,50*3+1,93*2+2,0+1,0+1,77*2+1,54 490,560
*2+1,85+3,11+1,05+9,37*2+1,05+3,12*2+6,61*2+1,50*3+
1,65+3,40+1,50+1,90+6,85+3,36)*4,0
3. (4,96+14,41+11,81+11,45+2,89+2,52*2+1,05+2,01+7,55 256,480
+0,30+0,70+1,95)*4,0
4. (0,15+2,40+0,60+0,87+0,70+0,15+0,40+1,60+0,35+1,70) 35,680
*4,0
5. -(3,50*3,70*2+4,26*2,35) -35,911
6. pietro
7. (10,44*2+6,89*2+2,35+2,50+2,39*4+4,29*2+7,98+2+2,69 792,210
*2+2,51*2+3,12*2+6,61*2+7,70+1,0+1,40+7,05+5,95+3,4
4*2+3,59*2+2,12*2+3,44*2+6,07*2+5,86*2+6,12*2+5,86*
2+13,60+13,20+2,25*2+1,50*3+12,72*2+4,62*2)*3,0
8. e
9. Przeniesienie + 1 539,019
1.10.2. Oktadziny scienne z ptytek
143 KNR 2-02 0829-07-050 383,447 m2

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodg kombinowang (B.l.nr 8/96)
krotnos$c¢= 1,000
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1. parter

2. (0,80+0,92*2+0,15+2,07+0,97+1,05*2+1,75+0,80+1,82+0 33,915
,70+0,60*2+0,15+1,80)*2,10
3. (5,02+3,63+4,02+0,45+0,40+0,60+2,66+2,95*2+0,65*2+1 69,426
,10*2+2,16+1,20+0,90*2+0,12+0,35+0,65+0,60)*2,10
4. (0,85+1,0+1,94+0,25+0,60+1,62+1,12+2,25+0,60+0,15+0 40,572
,85+2,63+1,30*2+0,15+1,48+0,35+0,44*2)*2,10
5. (1,60*2+1,10+0,20)*2,10 9,450
6. (0,50+1,40+1,50*2+0,15+0,80+2,81+2,50+0,35+0,10*2)*2 24,591
,10
7. (3,15+0,25+2,05+0,68+0,90+0,70+0,99+1,63)*2,10 21,735
8. (1,20+0,60+0,45+0,20+0,25+1,20+1,60+1,60*2+2,25+0,1 34,440
0+1,15*2+1,40+0,20+0,80+0,65)*2,10
9. pietro
10. (1,30+0,40+2,40)*1,60 6,560
11. (2,75+2,70+3,74+0,25+1,10+1,40+0,20+1,10+0,60*2+0,4 78,750

0*4+0,80+0,30+2,42*2+1,60+0,30+0,25+0,30+0,80+1,40*
4+1,10*2+0,35+0,20+2,12+0,30+0,75*2)*2,10

12. (1,76+0,65+0,20+0,80+0,10+1,30+0,35+1,10*2+1,10+0,1 64,008
0+2,08+0,65*3+0,10*3+1,42*2+1,19*2+1,9+1,50+1,10*2+
2,17+1,20+0,40+0,70+1,20+0,30+0,40*2)*2,10

3. e

14. Przeniesienie +

383,447

1.10.3. Sufity z plyt gips-karton

144

Orgbud 909 0302-01-050

Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych na konstr.metalowej CD 60/27:
na ruszcie pojedynczym /bez tasmy zbrojgcej/

krotnosé= 1,000

361,770 m2

1. 44,60+48,85+11,93+2,90+2,74+8,12+147,50+20,15+6,92 361,770
+5,64+10,60+1,76+9,52+7,28+1,97+4,76+11,0+4,55+9,6
0+1,38

P —

3. Przeniesienie +

361,770

1.10.4. Gtadzie na tynkach cem-wap, malowanie

145

KNR 2-02 0202-200902-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach, na podfozu z tynku cem-wap

krotno$¢= 1,000

273,013 m2

1. 656,46-383,447 273,013

P —

3. Przeniesienie +

273,013

146

KNR 2-02 0815-05-050
Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z ptyt gips-karton
krotnosc¢= 1,000

361,770 m2

147

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podfozy gipsowych farbg akrylowg - sufity
krotnosc¢= 1,000

383,320 m2

148

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podfozy gipsowych farbg lateksowg - $ciany
krotnoscé= 1,000

1812,032 m2

1. 273,013+1539,019 1812,032

20

3. Przeniesienie +

1812,032

1.11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.11.1. Stolarka pcv okienna, parapety wewnetrzne

149

KNR 00-19 1022-1101-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane obsadzone na dyblach stalowych
krotnoscé= 1,000

55,320 m2

1. 1,48*1,50*19 42,180
2. 0,60*1,50 0,900
3. 1,20*0,60*4 2,880
4. 0,60*0,60*11 3,960
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5. 0,90*1,50*4 5,400

.

7. Przeniesienie +

55,320

150 KNR 00-19 1023-1201-050
Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na dyblach stalowych, z obrébka obsadzenia - przesuwne
krotnosc¢= 1,000

10,575 m2

1. 1,50*2,35*3 10,575

20

3. Przeniesienie +

10,575

151 KNR 2-02 0129-02-040

Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dfugosci ponad 1 m - wewnetrzne z wysokouradowego
pcv

krotnosc¢= 1,000

45,670 m

1. 1,53*19+0,65+1,25*4+0,65*11+0,95*4 45,670

2

3. Przeniesienie +

45,670

1.11.2. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne pcv

152 KNR 00-19 1023-1201-050
Drzwi z PCV obsadzone na dyblach stalowych, z obrébkg obsadzenia
krotnos¢= 1,000

18,472 m2

1,50*2,35 3,525

1,0*2,25 2,250

1,30*2,05 2,665

4,18*2,40 10,032

S Eal I 1N [

. Przeniesienie +

18,472

1.11.3. Stolarka drzwiowa drewniana

153 KNR 2-02 1016-05-020
Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane
krotno$c¢= 1,000

41,000 szt

1. 23+12+1+1+2+2 41,000

P —

3. Przeniesienie +

41,000

154 KNR 2-02 1017-02-050

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewngatrzlokalowe, petne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie
wykonczone /B.1.nr 8/96/

krotno$¢= 1,000

74,800 m2

0,80*2,0*23 36,800

0,90*2,0*12 21,600

0,80*2,0 1,600

1,0*2,0 2,000

2,0%2,0%2 8,000

1,20*2,0*2 4,800

QN |G|, (W=

. Przeniesienie +

74,800

155 KNR 2-02W 1027-0201-050
Drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydfowe o pow.ponad 1,5 m2 - El 30
krotnosc¢= 1,000

5,200 m2

1. 0,80*2,0 1,600

2. 0,90*2,0*2 3,600

3

4. Przeniesienie +

5,200

1.11.4. Bramy garazowe

156 KNR 2-02W 1032-01-050
Bramy garazowe segmentowe
krotnosc¢= 1,000

25,900 m2

1. 3,50*3,70*2 25,900

P —

3. Przeniesienie +

25,900

1.12. ELEWACJA

1.12.1. Cokét budynku z ptytek klinkierowych
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KNR AT-22 0301-01-050

Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm

krotno$é= 1,000

43,475 m2

1. (26,0+4,60+10,20+2,80+5,20+1,40+1,80+1,10+5,20+9,60 43,475
+2,30+1,05*2+0,25+8,10+3,80+0,20+2,30)*0,50

20

3. Przeniesienie +

43,475

1.12.2. Elewacja w systemie lekkim mokrym

158

KNR 00-23 2613-09-040
Zamocowanie listwy cokofowej
krotnosc¢= 1,000

86,950 m

1. 26,0+4,60+10,20+2,80+5,20+1,40+1,80+1,10+5,20+9,60 86,950
+2,30+1,05*2+0,25+8,10+3,80+0,20+2,30

P —

3. Przeniesienie +

86,950

159

KNR 00-23 2615-0210-050

Docieplenie $cian ptytami z weiny mineralnej przy uzyciu gotowej zaprawy klejgcej, z przygotowaniem
podtoza, recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem mineralnym

krotno$¢= 1,000

553,073 m2

1. (32,20*2+12,99*2)*6,91 624,526

2. 5,27*2*2,90 30,566

3. -(3,50*3,20*2+0,90*1,45*4+1,0*1,50+0,60*0,60+1,45*1,4 -58,846
5*3+1,50*1,80+1,20*0,60*2+0,60*0,60*3+1,0*1,70+1,45*
1,45*3+4,26*1,85+1,30*1,50)

4. -(0,90*1,45+1,45*1,45*6+0,60*0,60*5+1,20*0,60*2+0,60* -43,173
0,60*2+1,45*1,45*7+1,50*2,35*3)

5.

6. Przeniesienie +

553,073

160

KNR 00-23 2615-0810-050

Docieplenie osciezy szer.do 30 cm, ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej z
przygotowaniem podfoza, recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem mineralnym

krotno$c= 1,000

57,513 m2

1. (3,50+3,20*4+0,90*4+1,45*8+1,0+1,50*2+0,60*3+1,45*3+ 28,608
1,45*6+1,50+1,80*2+1,20*2+0,60*4+0,60*3+0,60*6+1,0+
1,70*2+1,45*3+1,45*6+4,26+1,85*2+1,30+1,50*2)*0,30

2. (0,90+1,45*2+1,45*6+1,45*12+0,60*5+0,60*10+1,20*2+0, 28,905
60*4+0,60*2+0,60*4+1,45*7+1,45*14+1,50*3+2,35*6)*0,3
0

..

4. Przeniesienie +

57,513

161

KNR 00-23 2613-08-040
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka
krotno$c= 1,000

191,710 m

1. 3,50+3,20*4+0,90*4+1,45*8+1,0+1,50*2+0,60*3+1,45*3+ 95,360
1,45*6+1,50+1,80*2+1,20*2+0,60*4+0,60*3+0,60*6+1,0+
1,70*2+1,45*3+1,45*6+4,26+1,85*2+1,30+1,50*2

2. 0,90+1,45*2+1,45*6+1,45*12+0,60*5+0,60*10+1,20*2+0, 96,350
60*4+0,60*2+0,60*4+1,45*7+1,45*14+1,50*3+2,35*6

3

4. Przeniesienie +

191,710

162

KNR AT-31 0601-01-050
Malowanie elewacyji farba silikatowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce
krotnosc¢= 1,000

610,586 m2

1. 553,073+57,513 610,586

20

3. Przeniesienie +

610,586

163

KNR 2-02 0129-02-040
Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dfugosci ponad 1 m - blacha powlekana
krotnosc¢= 1,000

45,670 m

1. 1,53*19+0,65+1,25*4+0,65*11+0,95*4 45,670

2.

3. Przeniesienie +

45,670

1.12.3. Rusztowanie do prac ociepleniowych
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KNR AT-05 1651-01-050
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podfuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
krotnosc¢= 1,000

705,552 m2

(32,20*2+12,99*2)*7,41 669,716

35,836

1
2. 5,27*2*3,40
3

4. Przeniesienie +

705,552

165

KNR AT-05 1651-01-148
Czas pracy rusztowania
krotno$c¢= 1,000

611,445 m-g

1. 2568,07/(0,84*5) 611,445

2

3. Przeniesienie +

611,445

1.13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.13.1. Nawierzchnie utwardzone

166

KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-1V

krotno$c= 1,000

1 162,000 m2

1. 1150,0+7,0+5,0 1 162,000

P —

3. Przeniesienie +

1162,000

167

KNR 2-31 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 37 cm krotno$¢ x 17

krotno$c= 17,000

1 162,000 m2

168

KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-IV

krotno$c= 1,000

1 162,000 m2

169

KNR 2-31 0104-07-050

Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szeroko$ci drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne.
Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

krotno$c¢= 1,000

1 162,000 m2

170

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotno$c= 1,000

1 162,000 m2

171

KNR 2-31 0511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotno$c= 1,000

1 162,000 m2

172

KNR 00-11 0317-08-050
Pomniejszenie o kazdy 1 cm réznicy podsypki cementowo-piaskowej - do 4 cm krotno$c¢ x 3
krotnos$c¢= 3,000

-1 162,000 m2

173

KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnosc¢= 1,000

16,673 m3

1. (3,0+42,50+5,0+37,0+13,50+24,0+6,0+2,50+7,0+29,0+3, 16,218
50+8,50+58,50+8,0+1,50)*0,065

2. 13,0*0,035 0,455

e —

4. Przeniesienie +

16,673

174

KNR 2-31 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnoscé= 1,000

249,500 m

1. 3,0+42,50+5,0+37,0+13,50+24,0+6,0+2,50+7,0+29,0+3,5
0+8,50+58,50+8,0+1,50

249,500

2.

3. Przeniesienie +

249,500
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175

KNR 2-31 0407-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

krotno$c= 1,000

13,000 m

1. 13,0 13,000

20

3. Przeniesienie +

13,000

1.13.2. Zielen

176

KNR 2-21 0101-01-060
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu $mieci.Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
krotnos¢= 1,000

3,297 m3

1. 1318,62*0,0025 3,297

2

3. Przeniesienie +

3,297

177

KNR 2-21 0101-04-060

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywdz zanieczyszczern samochodami na
odlegtosc do 1,0 km

krotnosc¢= 1,000

3,297 m3

178

KNR 2-21 0207-01-052
Orka gleby glebogryzarkg przyczepna. Kategoria gruntu I-11
krotno$c¢= 1,000

0,135 ha

1. 1348,62/10000 0,135

2. D

3. Przeniesienie +

0,135

179

KNR 2-21 0207-06-052
Kultywatorowanie mechaniczne. Kategoria gruntu I-I1
krotnosé= 1,000

0,135 ha

180

KNR 2-21 0401-04-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.I-I|
krotno$¢= 1,000

1 348,620 m2
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Kosztorys szczegétowy

Lp.

Podstaw
a
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn

Miar
y

Naktady
na jedn.

Wsp.
Zagre
g.

Cena

Koszt
jedn.

2

3

4

10

11

ROZBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ
MODERNIZACJA
SWIETLICY WIEJSKIEJ |
GARAZU OSP

11

ROBOTY ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE

111

Rozbiérka pokrycia
dachowego oraz wiezby

KNR
00-45
0101-03-
040

Rozebranie pokrycia
dachowego z ptyt
azbestowo-cementowych
mocowanych do tat lub
ptatwi drewnianych. Gasiory
nie nadajgce sie do uzytku

Obmiar = 22,660
Krotno$c¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Folia polietylenowa
budowlana ostonowa 0,20
mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

m2

%

%

0,220

0,100

1,00

1,00

KNR
00-45
0101-02-
050

Rozebranie pokrycia
dachowego z ptyt
azbestowo-cementowych
mocowanych do tat lub
ptatwi drewnianych. Plyty
faliste nie nadajace sie do
uzytku

Obmiar = 339,900
Krotno$¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Folia polietylenowa
budowlana ostonowa 0,20
mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 4-01
0430-05-
050

Rozebranie otacenia dachu,
odstep tat ponad 24 cm

Obmiar = 339,900
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

%

%

0,050
0,020

1,00
1,00

KNR 4-04
0403-04-
050

Rozebranie konstrukcji
wiezb dachowych prostych

Obmiar = 339,900
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
-9

%

%

0,110
0,050

0,96
0,96

Ki-034

Wywoz i utylizacja plyt
azbestocementowych

Obmiar = 4,241
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Materiaty:
Koszty utylizacji ptyt
azbestocementowych
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

1,000

1,00

KNR 4-04
0509-03-
050

Rozebranie pokrycia
dachowego z papy na
betonie na zaktad

Obmiar = 169,536
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

%

%

0,430

0,96
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112

Rozbidrka podiog i
posadzek

KNR 4-01
0428-03-
050

Rozebranie podtdg biatych
na wpust

Obmiar = 167,660
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Ciesla Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
-9

%

%

0,210
0,070

1,00
1,00

KNR 4-01
0428-04-
040

Rozebranie legarow

Obmiar = 212,728
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Ciesla Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
r-g

%

%

0,050
0,030

1,00
1,00

KNR 4-04
0504-03-
050

Rozebranie posadzek z
ptytek ceramicznych

Obmiar = 95,290
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,540

0,96

10

KNR 4-04
0301-03-
060

Rozebranie podtoza z
betonu zwirowego o
grubosci do 15 cm

Obmiar = 29,469
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:
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Razem:
Razem element:

1.1.3

Demontaz stolarki

11

KNR 4-01
0354-03-
020

Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o powierzchni
do1m2

Obmiar = 6,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

%

%

0,850

1,00

12

KNR 4-01
0354-04-
020

Wykucie z muru o$cieznic
drewnianych o powierzchni
do2m2

Obmiar = 15,000
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

%

%

1,160

1,00

13

KNR 4-01
0354-05-
050

Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

Obmiar = 22,470
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,520

1,00

14

KNR 4-01
0354-10-
050

Wykucie z muru oscieznic
stalowych ponad 2 m2

Obmiar = 22,062
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

114

Rozbidrka stropow i
stropodachow

15

KNR 4-04
0305-02-
060

Rozebranie stropow
zelbetowych (ptyty, belki,
zebra, wience) przy
grubosci ptyty stropowej do
15cm

Obmiar = 45,982
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm kLIl

Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Materiaty pomocnicze 0,50
%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

rg

m3

m3

PLN

%

%

10,640
0,009

0,009

0,96
1,00

1,00

16

KNR 4-04
0305-05-
060

Rozebranie belek i
podciggow jako
niezaleznych konstrukgcji
przy grubosci wezszego
boku do 30 cm

Obmiar = 1,414
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Ciesla Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Gwozdzie budowlane
okragte, gote

Klamry ciesielskie
14-16x300 mm

Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm,KLII

Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII

Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 0,50
%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
r-g

kg
kg
m3
m3
m3

PLN

%

%

12,880
23,390

2,130
15,050
0,210
0,054

0,212

0,96
0,96

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

17

KNR 4-04
0304-04-
060

Rozebranie stupow
zelbetowych o wymiarze
wezszego boku do 20 cm

Obmiar = 0,384
Krotnosc = 1,000
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Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Robotnik budowlany II
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Klamry ciesielskie
14-16x300 mm
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm kLIl
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 0,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

r-g
r-g
r-g
kg
kg
m3
m3

m3

PLN

%

%

12,930
21,580
13,480
5,460
15,390
0,293
0,094

0,435

0,96
0,96
0,96
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

[eNeoNe]

1.15

Rozbidrka scian, czesci
fundamentéw

18

KNR 4-01
0329-03-
060

Wykucie otworéw w
Scianach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla
otworéw drzwiowych i
okiennych

Obmiar = 4,700
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

%

%

8,630

1,00

19

KNR 4-01
0329-02-
050

Wykucie otworéw w
Scianach z cegiet o grubosci
1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla
otworéw drzwiowych i
okiennych

Obmiar = 3,600
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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20 | KNR 4-04 | Rozebranie muréw z m3
0104-03- | pustakéw powyzej terenu
060 na zaprawie

cementowo-wapiennej

Obmiar = 63,285
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 3,450 0,96 0
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

21 | KNR 4-04 | Rozebranie $cianki petnejo | m2
0105-04- | grubosci 1/2 cegly na
050 zaprawie
cementowo-wapiennej

Obmiar = 20,100
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,310 0,96 0
Robotnik budowlany |1 r-g 0,390 0,96 0
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,160 1,00 0
okragte, gote
Bale iglaste obrzynane m3 0,005 1,00 0
gr.50-100 mm,kl.II
Deski iglaste obrzynane m3 0,003 1,00 0
gr.28-45 mm,klL.1I
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

22 | KNR 4-04 | Rozebranie Scianki petnejo | m2
0105-01- | grubosci 1/4 cegty na
050 zaprawie
cementowo-wapiennej

Obmiar = 34,550
Krotnosc¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,230 0,96 0
Robotnik budowlany I r-g 0,200 0,96 0
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,160 1,00 0
okragte, gote
Bale iglaste obrzynane m3 0,005 1,00 0
gr.50-100 mm,kLlII
Deski iglaste obrzynane m3 0,003 1,00 0
gr.28-45 mm,kl.Il
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
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Razem:

23 [ KNR 4-04 | Rozebranie betonowychtaw | m3
0302-01- | o grubosci (wysokosci) do
060 70 cm

Obmiar = 6,098
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 10,480 0,96 0
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

1.1.6 Skucie tynkéw
wewnetrznych z
pozostatych istniejacych

$cian
24 [ KNR 4-01 | Odbicie tynkéw m2
0701-05- | wewnetrznych z zaprawy
050 cementowo-wapiennej o

powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach,
pilastrach

Obmiar = 338,965
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,330 1,00 0
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

117 Demontaz sufitu
podwieszanego i
obudowy $cian z listew
drewnianych

25 | KNR 4-01 | Rozebranie elementow m2
0429-05- | stropow drewnianych:
050 podsufitek

Obmiar = 167,660
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,250 1,00 0
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:
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26 | KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian m2
0426-02- | deskami na styk
050

Obmiar = 66,270
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,170 1,00 0
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

1.1.8 Wywoz gruzu i utylizacja

27 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu | m3
1103-01- | rozbiorki przy

060 mechanicznym zatadunku i
wytadunku
koparko-tadowarka
samochoddéw
samowytadowczych przez 3
samochody na zmianeg
roboczg

Obmiar = 166,436
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-tad samobiezna m-g 0,143 1,00 0
0,5-0,6
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

28 [ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu | m3
1103-04- | rozbiorki przy

060 mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem
samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km

Obmiar = 166,436
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Materiaty:

Sprzet:

Samochaod m-g 0,177 1,00 0
samowytadowczy do 5 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:
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29

KNR 4-04
1103-05-
060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbidrki przy
mechanicznym zatadunku i
wytadunku.Naktady
uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km -
do 10 km krotnos$¢ x 9

Obmiar = 166,436
Krotnosc = 9,000

Robocizna:

Materiaty:

Sprzet:

Samochéd
samowytadowczy do 5 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m-g

%

%

0,037

1,00

30

Ki-034

Koszty utylizacji gruzu

Obmiar = 266,298
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Materiaty:

Koszty utylizacji gruzu
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

1,000

1,00

Razem element:

1.2

ROBOTY ZIEMNE,
WYKOP POD WARSTWY
PODPOSADZKOWE

121

Wykopy z odwozem ziemi
z wyporu konstrukcji i
warstwy podposadzkowej

31

KNR 2-01
0206-03-
060

Roboty ziemne
wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0,60 m3 z
transportem urobku
samochodami samowytad.
do 5 t na odl.do 1km. Grunt
kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)

Obmiar = 219,289
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

Koparka jednonaczyniowa
kotowa 0,60 m3
Samochéd
samowytadowczy do 5 t

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

32

KNR 2-01
0214-03-
060

Nakfady uzupet.do
tab.0201-0213 za kazde
dalsze 0,5km odl.transportu
ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt
kat.I-1I(B.l.nr 8/96) - do 7 km
krotnosc¢ x 6

Obmiar = 219,289
Krotnosc = 6,000

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochad
samowytadowczy do 5 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m3

%

%

0,0136

1,00

122

Wykopy na odktad z
zasypaniem

33

KNR 2-01
0217-05-
060

Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0,40 m3 na
odktad. Grunt kategorii I-1I
(B.l.nr 8/96)

Obmiar = 81,430
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonaczyniowa
kotowa 0,40 m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m-g

%

%

0,0908

0,039

1,00

1,00

34

KNR 2-01
0122-01-
060

Pomiary przy wykopach
fundamentowych,teren
réwninny i nizinny.

Obmiar = 136,290
Krotnosc¢ = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Stupki drewniane iglaste
Sred. 70 mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
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Zysk:

Razem:

%

35

KNR 2-01
0506-04-
050

Plantowanie (obrobienie na
czysto) powierzchni skarp i
dna wykopow
wykonywanych
mechanicznie. Grunt
kategorii I-111.

Obmiar = 119,553
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,1204

1,00

36

KNR 2-01
0501-01-
060

Reczne zasypywanie
wykopow ze skarpami z
przerzutem na odlegtos¢ do
3 m.Grunt kategorii I-111.

Obmiar = 81,430
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

%

%

1,1145

1,00

37

KNR 2-01
0236-03-
060

Zageszczenie nasypow
zageszczarkami. Grunt
sypki kategorii I-Ill (B.l.nr
8/96)

Obmiar = 81,430
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Zageszczarka spalinowa
wibracyjna 70-90m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m3

m-g

%

%

0,1022

0,031

1,00

1,00

Razem element:

1.3

KONSTRUKCJE
ZELBETOWE |
BETONOWE - STOPY,
LAWY | SCIANY
FUNDAMENTOWE

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)
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Stopy i fawy zelbetowe

38

KNR 2-02
1101-01-
060

Podktady betonowe na
podtozu gruntowym,z
betonu zwyktego z
kruszywa naturalnego (z
zastosowaniem pompy do
betonu).

Obmiar = 9,532
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15 [C 12/15]
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
-9

m3

PLN

m-g

%

%

1,800
1,100

1,030

0,100

1,00
1,00

1,00

1,00

39

KNR 2-02
0253-040
2-060

Stopy fundamentowe
zelbetowe,prostokatne, o
objetosci do 2,5 m3 w
deskowaniu systemowym ll|
wariant wykonania.

Obmiar = 3,528
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz I
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm k.1l
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g

kg
m3
m3

m3

%

%

0,2878
1,604
0,4483
0,0285
1,015
0,00036

0,0004

0,0507
0,0507
0,0548

0,6268
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

[eNoNe]
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KNR 2-02
0253-030
2-060

Stopy fundamentowe
zelbetowe,prostokatne, o
objetoscido 1,5 m3 w
deskowaniu systemowym |l|
wariant wykonania.

Obmiar = 1,152
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm Kl
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
-9

kg
m3
m3

m3

%

%

0,2878
1,9624
0,5487
0,0349
1,015
0,00045

0,00049

0,0618
0,0618
0,0548

0,7567

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

[oNoNe]

41

KNR 2-02
0253-020
2-060

Stopy fundamentowe
zelbetowe, prostokatne, o
objetosci do 0,8 m3 w
deskowaniu systemowym |l|
wariant wykonania.

Obmiar = 3,024
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm KLl
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g
kg
m3
m3

m3

0,2878
2,5238
0,7056
0,0449
1,015
0,00057

0,00063

0,0797
0,0797
0,0548

0,9467
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

42

KNR 2-02
0252-010
2-060

Konstrukcja taw
fundamentowych
zelbetowych,
prostokatnych, o szerokosci
do 0,6 m w deskowaniu
systemowym Il wariant
wykonania.

Obmiar = 15,586
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm Kl
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Rury stalowe bez szwu,
Srednie, czarne sr.
48,3/3,6mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
r-g
kg
m3
m3

m3

%

%

0,2878
4,0208
1,103
0,2855
1,015
0,00075
0,0022

0,305

0,1393
0,1393
0,0548

1,4798

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

[oNoNe]
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KNR 2-02
0252-020
2-060

Konstrukcja taw
fundamentowych
zelbetowych,
prostokatnych, o szerokosci
do 0,8 m w deskowaniu
systemowym Ill wariant
wykonania.

Obmiar = 5,832
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Betoniarz Il

Ciesla Il

Ciesla lll

Materiaty:

Gwozdzie budowlane
okragte, gote

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm Kl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g
kg
m3

m3

0,2878
2,2973
0,6301
0,1631

1,015

0,00043
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1,00
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Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Rury stalowe bez szwu,
$rednie, czarne $r.
48,3/3,6mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

0,00126

0,1742

0,0797
0,0797
0,0548

0,8749

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

44

NC-02
0703-06-
020

Montaz pretdow na kotwy
chemiczne. Wywiercenie
otworu pod kotwe w betonie
o gtebokosci 100 mm i
Srednicy 12 mm

Obmiar = 88,000
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kotwa chemiczna (amputka
zywiczna)
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

PLN

%

%

0,160

1,000

1,00

1,00

45

KNR 2-02
0290-020
1-034

Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych elementow
budynkow i budowli pretami
stalowymi okrggtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

Obmiar = 0,733
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Zbrojarz Il
Materiaty:
Prety okragte zebrowane
$rednicy 6-16 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do
50t
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Gietarka do pretow $r.do 40
mm
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretow
automat.

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

PLN

m-g

m-g

m-g

42,880

1,020

1,600
0,800
4,800

5,800
4,300
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1,00

1,00

1,00
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1,00
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

1.3.2

Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych

46

KNR
2-02U
0136-02-
060

Fundamenty z bloczkéw
betonowych na zaprawie
cementowej (Orgbud W-wa)

Obmiar = 12,959
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Bloczki scienne betonowe o
wym.38x25x14 cm
Zaprawa cementowa M 7
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m3

r-g

szt

PLN

%

%

3,260
2,310

68,500

0,180

1,00
1,00

1,00

1,00

133

Stupy i trzpienie
zelbetowe

47

KNR 2-02
0209-02-
060

Stupy zelbetowe okragte i
owalne (pod stropy
monolityczne).Stupy o
wysokos$cido 4 mi
obwodzie do 1,5 m (z
zastosowaniem pompy do
betonu).

Obmiar = 1,213
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g
r-g
kg
m3
m3

m3

PLN

0,5499
24,620
6,410
3,500
1,020
0,139

0,169

0,160
1,3019

0,090
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

48

KNR 2-02
0258-100
2-060

Stupy zelbetowe w
deskowaniu systemowym, o
stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do
20,0. 11l wariant wykonania.

Obmiar = 0,449
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie stupéw
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
r-g

m3

PLN

%

%

0,5158
28,5353
8,0268

1,020

0,8618
0,8466

0,8466
0,099

10,020

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

[eNoNe]

49

KNR 2-02
0211-01-
060

Stupy zelbetowe w $cianach
murowanych dwustronnie
deskowane, w $cianach o
grubosci do 0,3 m.

Obmiar = 9,013
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Drut stalowy okragty miekki
$r.0,5-0,55 mm
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g
kg
kg
m3
m3

PLN

%

%

1,930
11,250
6,080
1,800
0,630
1,020

0,020

0,060
1,750
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1,00
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Razem:

50

KNR 2-02
0290-020
1-034

Zbrojenie konstrukciji
zelbetowych elementéw
budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

Obmiar = 3,197
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Zbrojarz I
Materiaty:
Prety okragte zebrowane
Srednicy 6-16 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do
50t
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Gietarka do pretow $r.do 40
mm
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretéw
automat.
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

42,880

1,020

1,600
0,800
4,800

5,800
4,300

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

134

Podciagi, nadproza i
wience zelbetowe

51

KNR 2-02
0262-020
2-060

Belki, podciagi i wience
zelbetowe w deskowaniu
systemowym, o stosunku
dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki
do 10. Il wariant
wykonania.

Obmiar = 2,408
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Betoniarz Il

Ciesla Il

Ciesla lll

Materiaty:

Gwozdzie budowlane
okragte, gote

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm k.1l

Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLII1

Rury stalowe bez szwu,
Srednie, czarne $r.
48,3/3,6mm

Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt

Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g

kg
m3
m3

m3

PLN

0,4002
14,4571
3,8367
0,2843
1,020
0,0039
0,0038

1,4093

0,570

0,560
0,560
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1,00
1,00
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1,00

1,00

1,00
1,00
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Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m-g

m-g

%

%

0,0762

5,2405

1,00

1,00

52

KNR 2-02
0262-030
2-060

Belki,podciagi i wierice
zelbetowe w deskowaniu
systemowym, o stosunku
dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki
do 12. lll wariant
wykonania.

Obmiar = 2,440
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm kL.l
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kL.1l
Rury stalowe bez szwu,
Srednie, czarne Sr.
48,3/3,6mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napgdem
elekt
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
r-g
r-g
kg
m3

m3

m3

PLN

%

%

0,4002
17,5147
4,6483
0,3444
1,020
0,0047
0,0046

1,7071

0,6906
0,6784

0,6784
0,0762

6,3287

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

[oNoNe]
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KNR 2-02
0262-040
2-060

Belki,podciagi i wierice
zelbetowe w deskowaniu
systemowym, o stosunku
dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki
do 14. Il wariant
wykonania.

Obmiar = 3,758
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g

0,4002
28,1286
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Ciesla Il
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm Kkl
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Rury stalowe bez szwu,
Srednie, czarne Sr.
48,3/3,6mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
kg
m3
m3

m3

PLN

%

%

7,8652
0,7254

1,020
0,0083
0,0079

3,5975

0,877
0,8615

0,8615
0,0762

9,8791

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

[oNeoNe]

54

KNR 2-02
0211-04-
060

Rygle i przekrycia $cian
zelbetowe w $cianach
murowanych, dwustronnie
deskowane,przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m -
wience

Obmiar = 31,987
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Drut stalowy okragty miekki
$r.0,5-0,55 mm
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLII1
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g
r-g
kg
kg
m3
m3

m3

PLN

%

%

1,350
10,080
6,370
2,500
0,580
1,020
0,018

0,009

0,070
1,780
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55

KNR 2-02
0290-020
1-034

Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych elementow
budynkéw i budowli pretami
stalowymi okrggtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

Obmiar = 3,682
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Zbrojarz I
Materiaty:
Prety okragte zebrowane
$rednicy 6-16 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochod skrzyniowy do
50t
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Gietarka do pretow $r.do 40
mm
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretow
automat.
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

42,880

1,020

1,600
0,800
4,800

5,800
4,300

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

135

Schody zelbetowe

56

KNR 2-02
0218-03-
050

Schody
zelbetowe,wspornikowe
proste z ptytg o grubosci 9
cm (z zastosowaniem
pompy do betonu).

Obmiar = 10,530
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g
kg
m3
m3
m3
m3

PLN

%

0,1645
3,430
0,780
0,500
0,160
0,013
0,004

0,001

0,020
0,1457

0,030
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

57

KNR 2-02
0218-06-
050

Dodatek za kazdy 1 cm
réznicy grubosci ptyty na
schodach zelbetowych (z
zastosowaniem pompy do
betonu) - do 15 cm krotno$c¢
X6

Obmiar = 10,530
Krotnosc = 6,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
-9

m3

PLN

m-g

m-g

%

%

0,0141
0,020

0,012

0,0094

0,002

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

58

KNR 2-02
0256-010
2-050

Plyta stropowa w
deskowaniu systemowym, o
grubosci 10 cm i
powierzchni migdzy belkami
lub $cianami do 5 m2. lll
wariant wykonania.

Obmiar = 9,672
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Sklejka szalunkowa o
grubosci 20 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie stropu na
podporach stalowych
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g

m3

m3

m3

PLN

%

%

0,0432
1,5611
0,4628
0,102
0,00011

0,00004

0,0335
0,0329

0,0329
0,0082

0,6165
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
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59

KNR 2-02
0256-040
2-050

Ptyta stropowa w
deskowaniu systemowym, o
grubosci 10 cm, dodatek za
kazdy nastepny 1 cm
grubosci. Ill wariant
wykonania - do 15 cm
krotnos$¢ x 5

Obmiar = 9,672
Krotnosc = 5,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie stropu na
podporach stalowych
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
m3

PLN

m-g

m-g

%

%

0,0034

0,0102

0,0007

0,0008

1,00

1,00

1,00

1,00

60

KNR 2-02
0218-07-
060

Belki podestowe i kotwigce
na schodach zelbetowych (z
zastosowaniem pompy do
betonu)

Obmiar = 0,940
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kL.1l
Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g
kg
m3
m3
m3
m3

PLN

%

%

1,0434
17,700
14,920
3,500
1,020
0,130
0,076

0,045

0,350
1,4711

0,200
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61

KNR 2-02
0290-020
1-034

Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych elementow
budynkéw i budowli pretami
stalowymi okrggtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

Obmiar = 0,533
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Zbrojarz I
Materiaty:
Prety okragte zebrowane
$rednicy 6-16 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do
50t
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Gietarka do pretow $r.do 40
mm
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretow
automat.
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

42,880

1,020

1,600
0,800
4,800

5,800
4,300

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1.3.6

Nadproza stalowe

62

KNR 4-01
0313-02-
060

Wykonanie przesklepien
otworéw w Scianach z cegiet
z wykuciem bruzd dla belek

Obmiar = 0,486
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Murarz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Klamry ciesielskie
14-16x300 mm
Piasek uziarnienie 0-2mm
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Cegty budowlane petne
kl.150
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm k.1l
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m3

r-g
r-g
r-g
kg
kg

m3

szt
m3
m3
m3

PLN

m-g

m-g

%

0,870
7,840
12,590
2,680
4,690

0,280
0,108

401,000
0,056
0,117

0,081

3,480

0,460
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

63

KNR 4-01
0313-04-
040

Wykonanie przesklepien
otworéw w $cianach z
cegiet. Dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych
[140

Obmiar = 13,800
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Murarz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piasek uziarnienie 0-2mm
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Cegty budowlane petne
kl.150
Ksztattowniki
walcowane-ceowniki 140
mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9

szt

kg

PLN

m-g

m-g

%

%

0,170
1,180
0,270

0,018
0,00518

8,000

16,290

0,070

0,030

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

[eNoNe)

64

NC-02
0702-01-
050

Wykonanie podlewek,
grubosé¢ 20 mm

Obmiar = 1,100
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawa montazowa
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
Mieszarka do zapraw do 3
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg
PLN

m-g

m-g

%

%

0,550

37,100

0,007

0,060

1,00

1,00

1,00

1,00

65

KNR 4-01
0207-02-
040

Zabetonowanie
zwirobetonem bruzd o
przekroju do 0,03 m2 w
podtozach, stropach i
$cianach bez deskowan i
stemplowan

Obmiar = 13,800
Krotnosc = 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)
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Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piasek zwykly
Zwir do betonéw
wielofrakcyjny uziarnienie
2-8 mm
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Materiaty pomocnicze 2,00
%
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny
Betoniarka wolnospadowa
150dm3

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9
r-g

m3
m3

%

%

0,160
0,160

0,014

0,024

0,008

0,160
0,040

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

66

KNR 4-01
0703-02-
050

Umocowanie siatki
tynkarskiej cieto-ciggnionej
na stupach i podciggach

Obmiar = 5,244
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Tynkarz Il
Materiaty:
Drut stalowy okragly miekki
$r.0,5-0,55 mm
Siatka cieto-cigg.grub.0,5
mm oczka 6x12mm
Gwozdzie budowlane
okragte ocynkowane
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
-9

kg

m2

kg
PLN

%

%

0,150
0,210

0,100
1,100

0,200

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

67

KNR 4-01
0704-03-
050

Wypetnienie oczek siatki
cieto-ciggnionej zaprawa
cementowg na $cianach i
stropach

Obmiar = 5,244
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Robotnik budowlany I
Tynkarz Il

Materiaty:

Piasek uziarnienie 0-2mm
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany

Ciasto wapienne

Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt

Betoniarka wolnospadowa
150dm3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g
r-g

m3

PLN

m-g

m-g

0,260
0,030
0,200

0,0119
0,0041

0,0004

0,020

0,020
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obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

1.3.7

Zadaszenie zelbetowe

68

KNR 2-02
0256-020
2-050

Plyta stropowa w
deskowaniu systemowym, o
grubosci 10 cm i
powierzchni miedzy belkami
lub $cianami do 10 m2. Il
wariant wykonania.

Obmiar = 8,190
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Sklejka szalunkowa o
grubosci 20 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie stropu na
podporach stalowych
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g
r-g
m3
m3

m3

PLN

%

%

0,0432
1,4351
0,4208
0,102
0,00008

0,00003

0,0335
0,0329

0,0329
0,0082

0,5665

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

[eNoNe)

69

KNR 2-02
0256-040
2-050

Plyta stropowa w
deskowaniu systemowym, o
grubosci 10 cm, dodatek za
kazdy nastepny 1 cm
grubosci. Il wariant
wykonania - do 15 cm
krotnos¢ x 5

Obmiar = 8,190
Krotnosc = 5,000

Robocizna:

Betoniarz Il

Materiaty:

Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
m3

PLN

m-g

0,0034

0,0102

0,0007
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Deskowanie stropu na
podporach stalowych
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m-g

%

%

0,0008

1,00

70

KNR 2-02
0262-040
2-060

Belki, podciagi i wience
zelbetowe w deskowaniu
systemowym, o stosunku
dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki
do 14. IIl wariant wykonania
- wsporniki

Obmiar = 0,192
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla lll
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm Kl
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Rury stalowe bez szwu,
Srednie, czarne Sr.
48,3/3,6mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie
drobnowymiarowe
systemowe
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
r-g
r-g
kg
m3

m3

m3

PLN

%

%

0,4002
28,1286
7,8652
0,7254
1,020
0,0083
0,0079

3,5975

0,877
0,8615

0,8615
0,0762

9,8791

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

[eNoNe]

[oNoNe]

71

KNR 2-02
0290-020
1-034

Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych elementéw
budynkéw i budowli pretami
stalowymi okrggtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

Obmiar = 0,235
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Zbrojarz Il

Materiaty:

Prety okragte zebrowane
$rednicy 6-16 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

42,880

1,020

Licencja:
str 54

1,00

1,00




3

10

11

Samochdd skrzyniowy do
50t
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Gietarka do pretow $r.do 40
mm
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretow
automat.
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m-g

m-g

m-g

%

%

1,600
0,800
4,800

5,800
4,300

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

138

Stropy zelbetowe
monolityczne

72

KNR 2-02
0256-030
2-050

Ptyta stropowa w
deskowaniu systemowym, o
grubosci 10 cm i
powierzchni miedzy belkami
lub $cianami ponad 10 m2.
Il wariant wykonania.

Obmiar = 350,872
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Ciesla Il
Ciesla Ill
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kL.1l
Sklejka szalunkowa o
grubosci 20 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie stropu na
podporach stalowych
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g
m3
m3
m3

PLN

%

%

0,0432
1,2744
0,3672
0,102
0,00005

0,00002

0,0335
0,0329

0,0329
0,0082

0,5023

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

[oNeoNe]

[oNeoNe]

73

KNR 2-02
0256-040
2-050

Plyta stropowa w
deskowaniu systemowym, o
grubosci 10 cm, dodatek za
kazdy nastepny 1 cm
grubosci. Il wariant
wykonania - do 20 cm
krotnos$¢ x 10

Obmiar = 350,872
Krotnos¢ = 10,000

Robocizna:
Betoniarz Il
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Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
Deskowanie stropu na
podporach stalowych
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

PLN

m-g

%

%

0,0102

0,0007

0,0008

1,00

1,00

1,00

74

KNR 2-02
0290-020
1-034

Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych elementéw
budynkow i budowli pretami
stalowymi okrggtymi,
zebrowanymi fi od 6-16 mm

Obmiar = 7,442
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Zbrojarz Il
Materiaty:
Prety okragte zebrowane
$rednicy 6-16 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do
50t
Wycigg 1-maszt.z napgdem
elekt
Gietarka do pretéw $r.do 40
mm
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretéw
automat.
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

42,880

1,020

1,600
0,800
4,800

5,800
4,300

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

Razem element:

1.4

IZOLACJE
FUNDAMENTOW

1.4.1

Izolacja przeciwilgociowa
stép, taw i $cian
fundamentowych oraz
termiczna scian
fundamentowych -
nowych

75

KNR
2-02U
0618-01-
050

Izolacje taw i $cian
fundamentowych
przeciwwilgociowe poziome
z papy zgrzewalnej (Orgbud
W-wa)

Obmiar = 90,318
Krotnosc = 1,000
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Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Papa zgrzewalna
oksydowana V60 S24
Szybki Profil SBS,
podkfadowa na welonie
szklanym
Gaz propanowo-butanowy
ptynny
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9
r-g

m2

kg

PLN

m-g

%

%

0,090
0,010

1,150

0,100

0,003

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

76

KNR 2-02
0603-05-
050

Izolacje przeciwwilgociowe
powtokowe, pionowe, z past
emulsyjnych gestych.
Pierwsza warstwa.

Obmiar = 192,450
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Masa
asfaltowo-kauczukowa
izolacyjna
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g
kg

PLN

%

%

0,0588
0,069

1,400

0,002

1,00
1,00

1,00

1,00

7

KNR 2-02
0603-06-
050

Izolacje przeciwwilgociowe
powtokowe, pionowe, z past
emulsyjnych asfaltowych,
gestych. Kazda nastepna
warstwa

Obmiar = 192,450
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Masa
asfaltowo-kauczukowa
izolacyjna
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g
kg

PLN

%

0,0454
0,0539

1,200

0,0017
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

78

NC-02
0307-01-
013

Docieplenie scian
fundamentowych ptytami
polistyrenowymi
mocowanymi punktowo

Obmiar = 0,544
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Masa bitumiczna
wysokoelastyczna
Ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego odmiany
300
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

100
m2

kg

m3

PLN

%

%

20,500
100,000

10,800

0,900

1,00
1,00

1,00

1,00

79

KNNR
Wacetob
3
0207-010
-050

Izolacja pionowa $cian
fundamentowych z folii
kubetkowych

Obmiar = 32,471
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Folia polietylenowa
izolacyjna, kubetkowa
fundamantowa
Materiaty pomocnicze 8,00
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

m2

PLN

%

%

0,067

1,100

1,00

1,00

1.4.2

Izolacja pionowa $cian
fundamentowych -
istniejacych

80

KNR 4-01
0102-05-
060

Wykopy waskoprzestrzenne
nieumocnione o szerokosci
dna do 1,5 mi gtebokosci do
3,0 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu
Il - na zewnatrz budynku

Obmiar = 28,499
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
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Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

81

KNR
AT-26
0101-04-
050

Przygotowanie i naprawa
poditoza - oczyszczenie
powierzchni muru

Obmiar = 42,535
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,190

1,00

82

KNR 2-02
0603-05-
050

Izolacje przeciwwilgociowe
powiokowe, pionowe, z past
emulsyjnych gestych.
Pierwsza warstwa.

Obmiar = 42,535
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Masa
asfaltowo-kauczukowa
izolacyjna
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g
kg

PLN

m-g

%

%

0,0588
0,069

1,400

0,002

1,00
1,00

1,00

1,00

83

KNR 2-02
0603-06-
050

Izolacje przeciwwilgociowe
powiokowe, pionowe, z past
emulsyjnych asfaltowych,
gestych. Kazda nastepna
warstwa

Obmiar = 42,535
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Dekarz Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Masa
asfaltowo-kauczukowa
izolacyjna

Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

Samochéd dostawczy do
0,9t
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0,0539

1,200

0,0017

Licencja:
str 59

1,00
1,00

1,00

1,00




3

10

11

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

84

NC-02
0307-01-
013

Docieplenie scian
fundamentowych ptytami
polistyrenowymi
mocowanymi punktowo

Obmiar = 0,713
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Masa bitumiczna
wysokoelastyczna
Ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego odmiany
300
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

100
m2

kg

m3

PLN

m-g

%

%

20,500
100,000

10,800

0,900

1,00
1,00

1,00

1,00

85

KNNR
Wacetob
3
0207-010
-050

Izolacja pionowa $cian
fundamentowych z folii
kubetkowych

Obmiar = 42,535
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Folia polietylenowa
izolacyjna, kubetkowa
fundamantowa
Materiaty pomocnicze 8,00
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

m2

PLN

%

%

0,067

1,100

1,00

1,00

86

KNR 4-01
0105-05-
060

Odwiezienie lub
dowiezienie ziemi taczkami
na odlegtosé do 10 m w
gruncie kategorii lll

Obmiar = 24,246
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

87

KNR 4-01
0105-02-
060

Zasypanie wykopow z

przerzutem na odlegto$¢ do
3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kategorii Ill

Obmiar = 24,246
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

%

%

1,410

1,00

88

KNR 4-01
0108-06-
060

Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km.
Kategoria gruntu Ill

Obmiar = 4,253
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Samochad
samowytadowczy do 5 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m3

m-g

%

%

1,020

0,630

1,00

1,00

Razem element:

15

KONSTRUKCJE
MUROWE

151

Sciany i zamurowania z
blokéw silikatowych,
$ciany z bloczkéw
gazobetonowych

89

Orgbud
910
0156-01-
050

Sciany budynkéw
wielokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i grubosci
warstwy konstrukcyjnej 24
cm, na zaprawie klejowej - z
blokéw drgzonych Silka E24

Obmiar = 289,221
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawy klejowe suche do
elementow silikatowych
Blok drazony Silka E24 -
klasa 20, o wym.
33,3x19,9x24 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)
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Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

m-g

%

%

0,070

1,00

90

Orgbud
910
0152-02-
050

Sciany budynkéw
wielokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i grubosci
warstwy konstrukcyjnej 18
cm, na zaprawie klejowej - z
blokéw drgzonych Silka E18

Obmiar = 74,842
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawy klejowe suche do
elementow silikatowych
Blok drazony Silka E18 -
klasa 20, o wym.
33,3x19,9x18 cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg

szt

PLN

m-g

%

%

1,140
2,150

18,000

0,060

1,00
1,00

1,00

1,00

91

Orgbud
910
0160-03-
050

Scianki dziatowe budynkach
wielokondygnacyjnych o

wys. do 4,5 m, na zaprawie
klejowej - z cegiet Slka E12

Obmiar = 179,376
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawy klejowe suche do
elementow silikatowych
Blok wapienno-piaskowy
drazony Silka E 12
Materiaty pomocnicze 2,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

kg
szt

PLN

m-g

%

%

0,780
1,430

18,000

0,060
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92

Orgbud
910
0161-01-
050

Dodatek za uszczelnienie
spoin pionowych w
Scianach z bloczkow Silka,
owys.do4,5m

Obmiar = 543,439
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawy klejowe suche do
elementow silikatowych
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg
PLN

%

%

0,180

0,260

1,00

1,00

93

KNR
2-02U
0188-37-
050

Sciany budynkéw
wielokondygnacyjnych
grub. 24cm z bloczkéw z
betonu komérkowego dtug.
59cm na zaprawie klejowej,
transport materiatéw
wyciggiem (Orgbud W-wa)

Obmiar = 261,603
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Murarz Il
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Bloczki z betonu
komérkowego M 500-700
59x24x24cm
Zaprawa klejowa do
gazobetonow sucha
mieszanka
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

szt

kg

PLN

m-g

%

%

0,620
0,110
0,370

7,180

6,610

0,130

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

[oNeoNe]

94

KNR
2-02U
0190-08-
050

Scianki dziatowe grubosci
12 cm z plytek z betonu
komérkowego 59x24x12 cm
na zaprawie klejowej,
transport materiatéw
wyciggiem (Orgbud W-wa)

Obmiar = 356,782
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Murarz Il

Ciesla Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Ptytki z betonu
komérkowego 59x24x12 cm
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Zaprawa klejowa do
gazobetonéw sucha
mieszanka
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

3,230

0,060

1,00

1,00

15.2

Kominy

95

KNR
K-03
021504-0
40

Komin izolowany
jednociggowy z wentylacjqg i
przewietrzeniem o $rednicy
przewodow 20cm+W

Obmiar = 9,700
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materiaty:
Komin spalinowy/dymowy z
przewietrzaniem i
wentylacjg 200 mm
Materiaty pomocnicze 2,00
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

m-g

m-g

%

%

1,270

1,000

0,050

0,050

1,00

1,00

1,00

1,00

96

KNR
K-03
050102-0

Kanaty wentylacyjne z
pustakéw podwaojnych
2x10x16

Obmiar = 92,400
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materiaty:
Pustak wentylacyjny
dwukanatowy 2x10/16
Zaprawa montazowa
kominowa
Materiaty pomocnicze 2,00
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

r-g
szt
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m-g

%

%

0,580
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Razem:
97 | KNR 2-02 [ Kominy wolno stojgce m3
0122-01- | wieloprzewodowe z cegty
060 klinkierowej, o przekroju 1/2
X 1/2 cegly na 1 m3 komina
- ponad dachem
Obmiar = 2,530
Krotnosc = 1,000
Robocizna:
Ciesla Il r-g 0,360 1,00 0
Murarz Il r-g 7,500 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 5,820 1,00 0
Materiaty:
Cegta klinkierowa petna szt 388,000 1,00 0
Sucha zaprawa do klinkieru kg 148,400 1,00 0
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem | m-g 1,580 1,00 0
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
Razem element:
1.6 KONSTRUKCJA
DREWNIANA DACHU
16.1 Konstrukcja dachowa z
wigzaréw drewnianych,
deskowanie potaci
98 | KNR 2-02 | Dachy z wigzaréw m2
0405-05- | deskowych z tarcicy
050 nasycone;.
Obmiar = 608,820
Krotnosc = 1,000
Robocizna:
Ciesla Il r-g 0,110 1,80 0
Ciesla lll r-g 0,110 1,80 0
Robotnik budowlany | r-g 0,030 1,80 0
Materiaty:
Wigzary drewniane m2 1,000 1,00 0
prefabrykowane z drewna
czterostronnie struganego,
potgczenia na plytki
kolczaste
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do m-g 0,020 1,00 0
50t
Zuraw samochodowy 5-6t| m-g 0,010 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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99

KNR
00-21
4007-030
1-050

Deskowanie potaci z ptyt
wiorowych ptasko
prasowanych, zwyktych o
grubosci 22 mm

Obmiar = 608,820
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Materiaty:
Piyty budowlane OSB3 o
krawedziach prostych gr.
22mm
Gwozdzie budowlane
okragte ocynkowane
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

-9

m3

kg
PLN

m-g

m-g

%

%

0,250

0,025

0,100

0,010

0,010

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Razem element:

1.7

POKRYCIE DACHU
BLACHODACHOKA,
OBROBKI BLACHARSKIE

171

Pokrycie z
blachodachéwki

100

KNR
00-15
0517-01-
050

Utozenie na krokwiach
ekranu zabezpieczajacego
z folii

Obmiar = 608,820
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Membrama dach
wysokoparoprzepuszczalna
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

m2

PLN

m-g

m-g

%

%

0,0787
0,0846

1,300

0,0001

0,0005

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

101

KNR
00-15
0517-02-
050

Impregnacja, przyciecie i
przybicie kontrtat i fat

Obmiar = 608,820
Krotnosc = 1,000
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Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Laty iglaste nasycone kl.II
Gwozdzie budowlane
okragte ocynkowane
Srodek
impreg-grzybobdj.solny
"Fobos M-4"
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9
r-g

m3
kg
kg

PLN

m-g

%

%

0,2062
0,0529

0,0092
0,00128

0,500

0,020

0,020

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

102

KNR
AT-09
0802-02-
050

Blachodachéwka z blachy
powlekanej - dachy o
nachyleniu potaci do 60% i
powierzchni ponad 50 m2

Obmiar = 608,820
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
blacharze gr.ll
robotnicy gr.l
Materiaty:
Blachodachéwka
powlekana grub. 0,50 mm,
poliester mat
Wkrety farmerskie do
drewna, lakierowane
Lakier do zaprawek w
aerozolu
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

m2

szt

dm3

PLN

m-g

m-g

%

%

0,500
0,030

1,020

7,210

0,005

0,007

0,008

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

103

KNR
AT-09
0802-08-
050

Blachodachoéwka z blachy
powlekanej - elementy
wykonczeniowe - obrébki o
szer. ponad 25 cm w
rozwinigciu

Obmiar = 62,575
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

blacharze gr.ll

robotnicy gr.|

Materiaty:

Blacha stalowa powlekana
Wkrety farmerskie do
drewna, lakierowane
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r-g
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m2
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Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

m-g

%

%

0,007

1,00

104

KNR
AT-09
0802-10-
040

Blachodachéwka z blachy
powlekanej - elementy
wykonczeniowe - ggsiory

Obmiar = 74,940
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
blacharze gr.ll
robotnicy gr.|
Materiaty:
Kalenica barytkowa,
powtoka poliester mat
Wkrety farmerskie do
drewna, lakierowane
Laty iglaste nasycone kl.II
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

rg
r-g

szt

szt

m3

PLN

m-g

m-g

%

%

0,570
0,020

1,020
5,640

0,003

0,003

0,004

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

105

KNR 4-01
0414-11-
040

Deski czotowe

Obmiar = 125,150
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Deski iglaste obrzynane
grub.32 mm, Kkl.1I
Materiaty pomocnicze 2,00
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

r-g
r-g

kg
m3

PLN

%

%

0,230
0,030

0,036

0,006

1,00
1,00

1,00

1,00

1.7.2

Wytaz dachowy
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106

KNR
00-15
0526-01-
040

Osadzenie okien w potaci
dachowej. Wykonanie
konstrukcji nosnej

Obmiar = 2,400
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Krawedziaki iglaste kl.II
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
r-g

m3
kg

PLN

m-g

%

%

0,290
0,060

0,044
0,150

0,005

0,005

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

107

KNR
2-02W
1016-07-
020

Wytazy dachowe fabrycznie
wykonczone

Obmiar = 1,000
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Wytazy dachowy ze
zintegrowanym kotnierzem
60x60 cm
Masa uszczelniajgca
silikonowa "Silikon"
Pianka poliuretanowa
opakowanie cisnieniowe
Sruby kotwigce
Materiaty pomocnicze 15,00
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

szt

r-g

szt

kg
dm3

szt

PLN

m-g

m-g

%

%

6,930

1,000

0,310
0,210

5,000

0,070

0,100

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1.7.3

Rynny i rury spustowe,
podbitka drewniana

108

KNR
2-02U
0517-040
1-040

Montaz prefabrykowanych
rynien dachowych
pétokragtych o srednicy 15
cm z blachy stalowej
powlekanej Orgbud W-wa)

Obmiar = 125,150
Krotnosc¢ = 1,000

Robocizna:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)
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Blacharz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Rynna dachowa stalowa
powlekana 150/100 mm
Uchwyty do rynien
dachowych
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
0,9t
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9
-9

kpl

PLN

m-g

%

%

0,4752
0,0127

1,020

2,000

0,0035

0,0019

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

109

KNR
2-02U
0519-030
1-040

Montaz prefabrykowanych
rur spustowych okragtych o
Srednicy 10 cm, z blachy
stalowej powlekanej
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 87,800
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Blacharz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Rury spustowe stalowe
powlekane fi 100 mm
Uchwyty do rur spustowych
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
-9

kpl
PLN

m-g

%

%

0,5315
0,0751

1,020

0,330

0,0027

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

110

KNR
2-02wW
1036-02-
050

Podbitka z listew
drewnianych o szerokos$ci
do 12 cm

Obmiar = 134,122
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Podbitka drewniana
[Swierkowa] impregnowana
Materiaty pomocnicze 15,00
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)
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r-g
m2

PLN

m-g

m-g

%

%

3,160

1,030

0,110

0,140
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Razem:

111

KNR
2-02U
0003-03-
050

Impregnacja - lakierowanie
ochronne podsufitki

Obmiar = 134,122
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Pt6tno scierne korundowe

Lakierobejce
ochronno-dekoracyjne
wodoodporne
Materiaty pomocnicze 0,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

%

%

0,330
0,240

0,390

1,00
1,00

1,00

Razem element:

1.8

IZOLACJE, ZABUDOWY
PODDASZA PLYTAMI
GKF

181

Izolacja, zabudowa
poddasza po linii dolnego
pasa wigzara

112

Orgbud
909
0102-01-
050

Obudowa poddasza z ptyt
gips-kartonowych
ognioochronnych GKF na
konstrukcji metalowej,
mocowanej bezposrednio
do drewnianej konstrukcji
dachu, z wypetnieniem
wetng mineralna, przy
odpornnosci ogniowej
zabudowy EI 30 - ptyty GKF
gr. 12,5 mm, wetna gr. 20
cm

Obmiar = 422,196
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Profil stalowy U
27x27x0,6mm, pod ptyty
gips-karton

Profil stalowy C
60x27x0,6mm, pod ptyty
gips-karton

tacznik stalowy rusztu ptyt
GK-wzdtuzny 60x100mm
Wieszaki stalowe do
rusztéw pod ptyty GK
Wkrety fosfat.do ptyt
GK-stal 3,5 mm

Wkrety fosfat.do ptyt
GK-stal 3,5/25 mm
Wkrety fosfat.do ptyt
GK-stal 3,5/55 mm

Folia polietylenowa
paroszczelna
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szt

szt

szt

szt

szt

m2

1,960

0,320

2,630
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1,150
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Gips do spoinowania ptyt
gips-karton
Ptyta gipsowo kartonowa
ognioodporna gr.12,5
Plyty z wetny min.do
izol.poddaszy - 200mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

m2

PLN

%

%

0,430
1,030

1,050

1,00
1,00

1,00

113

KNR 2-02
0613-04-
050

Izolacje cieplne i
przeciwdzwigkowe
poziome,z wetny mineralnej
z plyt uktadanych na
sucho.Kazda nastepna
warstwa.

Obmiar = 422,196
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Ptyty z wetny min.do
izol.poddaszy - 100mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochod skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

-9
r-g

m2

PLN

m-g

%

%

0,0429
0,0193

1,050

0,0077

0,0089

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1.8.2

Szpachlowanie,
malowanie powierzchni
ptyt gips-karton

114

KNR 2-02
0202-081
505-050

Gtadz gipsowa
jednowarstwowa, na
obudowach z piyt
gips-karton

Obmiar = 396,630
Krotnosc¢ = 1,000

Robocizna:

Ciesla Il

Robotnik budowlany |
Tynkarz Il

Materiaty:

Gips szpachlowy na
podtoza gipsowe

Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

Samochdd dostawczy do
09t

Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g

kg
PLN

m-g

m-g

0,0361
0,0112
0,3902

2,500

0,0024

0,0018
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obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

115

KNR 2-02
1505-03-
050

Dwukrotne malowanie z
gruntowaniem, podtozy
gipsowych farba akrylowg

Obmiar = 396,630
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Malarz grupa Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Farba akrylowa dyspersyjna
nawierzchniowa biata
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g

dm3

PLN

%

%

0,1083
0,0673

0,276

0,0003

1,00
1,00

1,00

1,00

Razem element:

1.9

PODLOZA, IZOLACJE,
WARSTWY
POSADZKOWE |
POSADZKI

191

Podtozaizolacje i warstwy
wyréwnawcze na gruncie

116

KNR 2-02
1101-070
1-060

Podkfady na podtozu
gruntowym z ubitych
materiatéw, z pospdiki do
betonéw zwyktych - gr. 25
cm

Obmiar = 95,598
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Pospétka uziarnienie 0-31,5
mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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r-g
m3

PLN

%

%

4,320

1,080
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117

KNR 2-02
1101-01-
060

Podktady betonowe na
podtozu gruntowym, z
betonu zwyktego z
kruszywa naturalnego (z
zastosowaniem pompy do
betonu) - B 20 (C 16/20) gr.
10 cm

Obmiar = 38,239
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B-20 [C 16/20]
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
rg

m3

PLN

m-g

%

%

1,800
1,100

1,030

0,100

1,00
1,00

1,00

1,00

118

KNR
2-02U
0618-03-
050

Izolacje przeciwwilgociowe
poziome z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5 m2
(Orgbud W-wa) - dwie
warstwy krotnos¢ x 2

Obmiar = 764,786
Krotno$¢ = 2,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Papa zgrzewalna
oksydowana V60 S24
Szybki Profil SBS,
podktadowa na welonie
szklanym
Gaz propanowo-butanowy
ptynny
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

r-g

m2

kg
PLN

m-g

m-g

%

%

0,120
0,010

1,150

0,100

0,002

0,003
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119

KNR 2-02
0202-060
903-050

Izolacje cieplne i
przeciwdzwigkowe na
sucho, z piyt
polistyrenowych
ekstrudowanych. 1zolacje
poziome na wierzchu
konstrukcji. Jedna warstwa -
XPS gr. 15cm

Obmiar = 382,393
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piyty z polistyrenu
ekstrudowanego odmiany
300
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g
m3

PLN

m-g

%

%

0,0819
0,0072

0,1575

0,0032

0,0047

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

120

KNR
2-02U
1127-010
1-050

Warstwy wyréwnawcze
gr.2cm z zaprawy
cementowej z wapnem
suchogaszonym zatarte na
ostro pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"
w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud)

Obmiar = 282,903
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Piasek uziarnienie 0-2mm
Wapno hydratyzowane
workowane
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do
50t
Miksokret 28 kW
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g

m3

PLN

m-g

%

%

0,350
0,040

0,0085

0,0245
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0,0003

0,120
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121

KNR
2-02U
1127-030
1-050

Dodatek za zmiane
grubosci warstwy
wyréwnawczej z zaprawy
cementowej z wapnem
suchogaszonym pod
posadzki
wykonywane"Miksokretem"
w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud) - do 5 cm
krotnosc¢ x 3

Obmiar = 282,903
Krotnosc = 3,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Piasek uziarnienie 0-2mm
Wapno hydratyzowane
workowane
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Miksokret 28 kW

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g
r-g

m3

PLN

m-g

%

%

0,050
0,020

0,0043

0,0125
0,0002

0,020

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1.9.2

Posadzki betonowe

122

KNR
2-02U
1125-01-
050

Posadzki betonowe
grubosci 8 cm wykonywane
przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8 m2
(Orgbud W-wa) - zbrojenie
rozproszone w ilosci 25
kg/m3

Obmiar = 99,490
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Widkna stalowe, zbrojenie
rozproszone o0 wym.
50/1mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Miksokret 28 kW
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
m3

kg

PLN

m-g

%

%

0,480
0,160

0,082

2,000

0,160
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123

KNR
2-02U
1125-02-
050

Dodatek lub potrgcenie za
zmiane grub.o 1 cm przy
wykonywaniu posadzek
betonowych przy uzyciu
"Miksokreta" w
pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 (Orgbud
W-wa) - do 15 cm krotnos$¢ x
7

Obmiar = 99,490
Krotnos¢ = 7,000

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 25 [C 20/25]
Wibkna stalowe, zbrojenie
rozproszone o wym.
50/1mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Miksokret 28 kW
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g
-9

m3

kg

PLN

m-g

%

%

0,050
0,020

0,0102

0,250

0,020

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

193

Izolacje, warstwy
wyréwnawcze na stropie

124

KNR 2-02
0616-01-
050

Izolacje poziome z foli
izolacyjnej 3 mm na sucho.
Jedna warstwa.

Obmiar = 342,370
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Folia polietylenowa
izolacyjna,grub.0,3 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g

m2

PLN

m-g

m-g

%

%

0,0714
0,0118

1,190

0,0012

0,0045
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125

KNR 2-02
0202-060
903-050

Izolacje cieplne i
przeciwdzwigkowe na
sucho, z piyt
styropianowych. Izolacje
poziome na wierzchu
konstrukcji. Jedna warstwa -
EPS 0,31-60 gr. 8 cm

Obmiar = 342,370
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piyty
styropianowesamogasngce
frezowane odm. EPS
100-038
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
rg

m3

PLN

m-g

%

%

0,0819
0,0072

0,084

0,0032

0,0047

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

126

KNR 2-02
0616-01-
050

Izolacje poziome z foli
izolacyjnej 3 mm na sucho.
Jedna warstwa.

Obmiar = 342,370
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Folia polietylenowa
izolacyjna,grub.0,3 mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochod dostawczy do
09t
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
m2

PLN

m-g

m-g

%

%

0,0714
0,0118

1,190

0,0012

0,0045

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

127

KNR
2-02U
1127-010
1-050

Warstwy wyréwnawcze gr.
2cm z zaprawy cementowej
z wapnem suchogaszonym
zatarte na ostro pod
posadzki
wykonywane"Miksokretem"
w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud)

Obmiar = 342,370
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Betoniarz Il

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g

0,350
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Robotnik budowlany |
Materiaty:

Cement portlandzki zwykty
"35" workowany

Piasek uziarnienie 0-2mm
Wapno hydratyzowane
workowane

Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

Samochdd skrzyniowy do
50t

Miksokret 28 kW

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9

m3

PLN

m-g

%

%

0,040
0,0085

0,0245
0,0004

0,0003

0,120

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

128

KNR
2-02U
1127-030
1-050

Dodatek za zmiane
grub.warstwy
wyréwnawczej z zaprawy
cementowej z wapnem
suchogaszonym pod
posadzki
wykonywane"Miksokretem"
w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud) - do 5 cm
krotno$¢ x 3

Obmiar = 342,370
Krotnosc = 3,000

Robocizna:

Betoniarz Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Cement portlandzki zwykty
"35" workowany

Piasek uziarnienie 0-2mm
Wapno hydratyzowane
workowane

Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

Miksokret 28 kW

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g
r-g

m3

PLN

m-g

%

%

0,050
0,020

0,0043

0,0125
0,0002

0,020

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

194

Posadzki ptytkowe

129

KNR
2-02U
2808-050
1-050

Posadzki wielobarwne z
ptytek kamionkowych Gres
30x30cm na zaprawach
klejowych grub. warstwy
5mm w pomieszczeniach o
pow. ponad 10m2 (Orgbud
W-wa)

Obmiar = 595,530
Krotnosc¢ = 1,000

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz IlI
Robotnik budowlany |
Materiaty:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g

1,990
0,120
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Plytki gresowe
nieszkliwione satyna
30x30cm
Zaprawa klejowa do plytek
sucha mieszanka
Sucha zaprawa do
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg
kg
PLN

m-g

%

%

1,030

7,960

0,270

0,030

0,040

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

130

KNR
2-02U
2809-020
1-040

Cokoliki z ptytek
kamionkowych Gres o
wym.10x30 cm na
zaprawach klejowych grub.
warstwy 3mm w
pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 336,585
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Plytki gresowe
nieszkliwione satyna
30x30cm
Zaprawa klejowa do plytek
sucha mieszanka
Sucha zaprawa do
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

m2

kg
kg

PLN

m-g

m-g

%

%

0,420
0,020

0,150

0,570

0,060

0,004

0,006

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

131

KNR
2-02U
2810-050
1-050

Oktadziny schodow
ptytkami kamionkowymi
Gres o wymiarach 30x30
cm na zaprawach klejowych
o grubosci warstwy 5 mm
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 31,980
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
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r-g
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Plytki gresowe
nieszkliwione satyna
30x30cm
Zaprawa klejowa do plytek
sucha mieszanka
Sucha zaprawa do
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg
kg
PLN

m-g

%

%

1,050

7,960

0,270

0,030

0,040

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

132

KNR 2-02
1122-07-
040

Cokoliki na schodach z
ptytek na klej uktadanych
metodg kombinowang z
przecinaniem plytek.
Cokolik o wysokosci 10 cm
(B.l.nr 8/96)

Obmiar = 27,276
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Ptytki gresowe
nieszkliwione satyna
30x30cm
Zaprawa klejowa do plytek
sucha mieszanka
Sucha zaprawa do
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

rg
r-g

m2

kg
kg
PLN

m-g

m-g

%

%

0,6655
0,0129

0,1035

0,520

0,120

0,0035

0,002

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

195

Izolacje, wykonczenie
balkonu

133

SEK 2-03
0201-01-
050

Wykonanie paroizolacji
tarasu z termozgrzewalnej
papy paroizolacyjnej

Obmiar = 14,486
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Emulsja asfaltowa
izolacyjna

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

kg

0,270

0,210
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Papa zgrzewalna
polimer-asfaltowa
podktadowa
Gaz propanowo-butanowy
ptynny
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
0,9t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg

PLN

m-g

%

%

1,150

0,210

0,007

0,003

1,00

1,00

1,00

1,00

134

KNR
2-02U
0541-01-
050

Obrobki blacharskie z
blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinieciu do
25 cm (Orgbud W-wa)

Obmiar = 6,040
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Blacharz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Blacha stalowa powlekana
Wkrety stalowe
samogwintujgce do blach
Zaprawa cementowa M 12
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

m2
szt

PLN

m-g

%

%

1,010
1,140

1,230
27,500

0,002

0,008

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

135

SEK 2-03
0206-02-
050

Wykonanie jastrychu
dociskowego z fabrycznie
przygotowanej zaprawy
cementowej (z worka) o
grub. 4 cm

Obmiar = 14,486
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sucha zaprawa cementowa
(z worka) do wykonywania
jastrychow
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

kg

PLN

m-g

m-g

%

0,560

74,160

0,040

0,012
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Zysk:

Razem:

%

136

SEK 2-03
0208-
01-050

Wykonanie izolacji z
elastycznego szlamu
warstwa o grub. 2 mm

Obmiar = 14,486
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Szlam uszczelniajacy -
elastyczny
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg

PLN

m-g

m-g

%

%

0,280

3,710

0,002

0,002

1,00

1,00

1,00

1,00

137

SEK 2-03
0301-02-
050

Ptytki ceramiczne o
wymiarach 30x30 cm

Obmiar = 14,486
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Plytki gresowe
nieszkliwione tech.
30x30cm
Klej do ptytek mrozo- i
wodoodporny
Sucha zaprawa do
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

m2

kg
kg

PLN

m-g

m-g

%

%

0,980

1,050

6,200

0,740

0,030

0,003

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

138

KNR 2-02
1209-03-
040

Balustrady balkonowe do
oszklenia z pochwytami
stalowymi.

Obmiar = 13,130
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Monter urzadzen i
konst.metalow.ll
Murarz I

Operator mech.sprzetu
budowlan.ll

Robotnik budowlany |
Materiaty:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

r-g
r-g

0,470

1,070
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Balustrady balkonowe ze
stali nierdzewnej oszklone
szktem bezpiecznym
mlecznym
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
0,9t
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

PLN

m-g

m-g

%

%

1,000

0,010

0,030

1,00

1,00

1,00

Razem element:

1.10

TYNKI, OKLADZINY
SCIENNE, SUFITY Z PLYT
G-K W POZIOMIE
PARTERU, GLADZIE |
MALOWANIE

1.10.

Tynki maszynowe
cem-wap i gipsowe

139

KNR
AT-32
0305-01-
050

Reczne przygotowanie
podtoza

Obmiar =2 578,799
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Grunt do wyréwnania
chtonnosci
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg

PLN

m-g

m-g

%

%

0,0627

0,150

0,0006

0,0004

1,00

1,00

1,00

1,00

140

KNR
AT-32

KNR
AT-32-05
0

Wyprawy tynkarskie
wykonywane na $cianach
sposobem maszynowym,
jednowarstwowe;
mieszanka
cementowo-wapienna, tynki
zatarte grubosci 15 mm - w
pomieszczeniach z
oktadzinami ptytkowymi

Obmiar = 656,460
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Tynk cementowo-wapienny
lekki biaty

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

kg

0,446

21,000

1,00

1,00
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Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do
50t
Agregat tynkarski 3,1-6,0
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

m-g

m-g

%

%

0,0149

0,0333

1,00

1,00

141

KNR
AT-32
0302-08-
050

Wyprawy tynkarskie
wykonywane na stropach
sposobem maszynowym,
jednowarstwowe;
mieszanka gipsowa, tynki
gtadzone grubosci 15 mm

Obmiar = 383,320
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawa tynkarska
maszynowa gipsowa
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do
50t
Agregat tynkarski 3,1-6,0
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg

PLN

m-g

%

%

0,465

15,000

0,0129

0,0283

1,00

1,00

1,00

1,00

142

KNR
AT-32
0102-08-
050

Wyprawy tynkarskie
wykonywane na $cianach
sposobem maszynowym,
jednowarstwowe;
mieszanka gipsowa, tynki
gtadzone grubosci 15 mm

Obmiar = 1 539,019
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawa tynkarska
maszynowa gipsowa
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do
50t
Agregat tynkarski 3,1-6,0
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

kg
PLN

m-g

m-g

%

%

0,423

15,000

0,0127

0,026

1,00

1,00

1,00

1,00
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Okladziny scienne z
plytek

143

KNR 2-02
0829-07-
050

Licowanie Scian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm, na
klej metodg kombinowang
(B.l.nr 8/96)

Obmiar = 383,447
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz IlI
Posadzkarz-ptytkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Ptytki fajansowe szkliwione
gtadkie 20x20cm
Zaprawa klejowa do plytek
sucha mieszanka
Sucha zaprawa do
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g
r-g
r-g
m2
kg
kg

PLN

m-g

m-g

%

%

0,8766
0,5069
0,1962
1,020
5,200

0,600

0,0295

0,0275

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

[eNeoNe]

1.10.

Sufity z plyt gips-karton

144

Orgbud
909
0302-01-
050

Sufit jednowarstwowy w
systemie Knauf D 112 z ptyt
gipsowo-kartonowych na
konstr.metalowej CD 60/27:
na ruszcie pojedynczym
/bez tasmy zbrojgcej/

Obmiar = 361,770
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Profil stalowy U
27x27x0,6mm, pod ptyty
gips-karton

Profil stalowy C
60x27x0,6mm, pod ptyty
gips-karton

tacznik stalowy rusztu ptyt
GK-wzdtuzny 60x100mm
tacznik stalowy rusztu ptyt
GK-krzyzowy 60x60mm
Wieszak stalowy rusztu ptyt
GK -noniusz gorny
Wieszak stalowy rusztu ptyt
GK -noniusz dolny

Wkrety fosfat.do ptyt
GK-stal 3,5/25 mm

Gips do spoinowania ptyt
gips-karton

Plyty gipsowo-kartonowe
grub.12,5 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

szt
szt
szt
szt
szt
kg

m2

1,780

0,420

3,220

0,620
2,320
1,520
1,520
12,000
0,430

1,030
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Kotek rozporowy z wkretem
fi 8mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

szt

PLN

%

%

0,810

1,00

1.10.

Gtadzie na tynkach
cem-wap, malowanie

145

KNR 2-02
0202-200
902-050

Tynki wewnetrzne
jednowarstwowe o grubosci
3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na
Scianach, na podiozu z
tynku cem-wap

Obmiar = 273,013
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Monter ptyt gipsowych Il
Monter ptyt gipsowych Il
Materiaty:
Gips szpachlowy na
podtoza mineralne
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Mieszarka do zapraw do 3
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

kg
PLN

m-g

m-g

m-g

%

%

0,1213
0,1213

3,270

0,0032
0,020

0,004

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

146

KNR 2-02
0815-05-
050

Gtadz gipsowa
jednowarstwowa, na
sufitach z plyt gips-karton

Obmiar = 361,770
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ciesla Il
Robotnik budowlany |
Tynkarz 111
Materiaty:
Gips szpachlowy na
podtoza gipsowe
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g
r-g
kg

PLN

m-g

m-g

%

0,0361
0,0112
0,3902

2,500

0,0024

0,0018
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1,00
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

147

KNR 2-02
1505-03-
050

Dwukrotne malowanie z
gruntowaniem, podtozy
gipsowych farbg akrylows -
sufity

Obmiar = 383,320
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Malarz grupa Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Farba akrylowa dyspersyjna
nawierzchniowa biata
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9
r-g

dm3

PLN

%

%

0,1083
0,0673

0,276

0,0003

1,00
1,00

1,00

1,00

148

KNR 2-02
1505-03-
050

Dwukrotne malowanie z
gruntowaniem, podtozy
gipsowych farbg lateksowg -
Sciany

Obmiar =1 812,032
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Malarz grupa Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Farba lateksowa o
podwyzszonej odpornosci
na szorowanie i dziatanie
wilgoci do $cian i sufitéw,
matowa, kolor biaty
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g
r-g

dm3

PLN

m-g

%

%

0,1083
0,0673

0,276

0,0003

1,00
1,00

1,00

1,00

Razem element:

111

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

1.11.

Stolarka pcv okienna,
parapety wewnetrzne
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149

KNR
00-19
1022-110
1-050

Okna z PCV rozwierane i
uchylno-rozwierane
obsadzone na dyblach
stalowych

Obmiar = 55,320
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Monter II
Materiaty:
Okna z wysokoudarowego
PCW
Dyble stalowe
Pianka poliuretanowa
opakowanie ci$nieniowe
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
m2

szt

dm3

PLN

m-g

m-g

%

%

1,220
1,000

4,400
0,250

0,040

0,060

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

150

KNR
00-19
1023-120
1-050

Drzwi balkonowe z PCV
obsadzone na dyblach
stalowych, z obrébkag
obsadzenia - przesuwne

Obmiar = 10,575
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Monter II
Materiaty:
Drzwi balkonowe z PCV -
przesuwne
Dyble stalowe
Pianka poliuretanowa
opakowanie cisnieniowe
Masa uszczelniajgca
silikonowa "Silikon"
Gips budowlany
szpachlowy
Szpachléwka mineralna do
tynkéw zewnetrznych
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
m2

szt
dm3

kg

kg
PLN

m-g

%

%

3,770
1,000

5,280
0,330

0,060
0,00242

4,360

0,050

0,060
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151

KNR 2-02
0129-02-
040

Obsadzanie
prefabrykowanych
podokiennikéw o diugosci
ponad 1 m - wewnetrzne z
wysokouradowego pcv

Obmiar = 45,670
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Parapet wewnetrzny z
twardego PCV
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

r-g
m2

PLN

m-g

%

%

1,640
0,480

0,250

0,110

1,00
1,00

1,00

1,00

1.11.

Drzwi wewnetrzne i
zewnetrzne pcv

152

KNR
00-19
1023-120
1-050

Drzwi z PCV obsadzone na
dyblach stalowych, z
obrébka obsadzenia

Obmiar = 18,472
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Monter II
Materiaty:
Drzwi wewnetrzne i
zewngtrzne z PCV
Dyble stalowe
Pianka poliuretanowa
opakowanie cisnieniowe
Masa uszczelniajgca
silikonowa "Silikon"
Gips budowlany
szpachlowy
Szpachléwka mineralna do
tynkow zewnetrznych
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g
m2

szt
dm3

kg

kg

PLN

m-g

m-g

%

%

3,770
1,000

5,280
0,330

0,060
0,00242

4,360

0,050

0,060

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1.11.

Stolarka drzwiowa
drewniana
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153

KNR 2-02
1016-05-
020

Oscieznice drzwiowe
drewniane regulowane

Obmiar = 41,000
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materiaty:
Oscieznica regulowana do
skrzydet pojedynczych,
laminowanych, okleina CPL
HQ
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

PLN

m-g

m-g

%

%

0,650

1,000

0,030

0,010

1,00

1,00

1,00

1,00

154

KNR 2-02
1017-02-
050

Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, petne o
powierzchni ponad 1,60 m2,
fabrycznie wykonczone
/B.l.nr 8/96/

Obmiar = 74,800
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Stolarz budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Skrzydto drzwi
wewnetrznych laminowane
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

r-g

szt

m-g

m-g

%

%

0,270
0,100

1,000

0,010

0,020

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

155

KNR
2-02W
1027-020
1-050

Drzwi wewnetrzne
drewniane petne,
jednoskrzydtowe o
pow.ponad 1,5 m2 - El 30

Obmiar = 5,200
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Oscieznica drzwiowa
stalowa katowa

Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne, okleinowane -
EI 30

Materiaty pomocnicze 15,00
%

Sprzet:
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m2

szt

m2

PLN

3,870
0,577

1,000
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Wycigg 1-maszt.z napedem

elekt
Samochod dostawczy do

09t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m-g

m-g

%

%

0,050

0,060

1,00

1,00

1.11.

Bramy garazowe

156

KNR
2-02wW
1032-01-
050

Bramy garazowe
segmentowe

Obmiar = 25,900
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Brama segmentowa
ocieplona otwierana
automatycznie
Sprzet:
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g

m2

m-g

%

%

4,220

1,000

0,150

1,00

1,00

1,00

Razem element:

1.12

ELEWACJA

1.12.

Cokoét budynku z ptytek
klinkierowych

157

KNR
AT-22
0301-01-
050

Oktadziny elewacyjne z
ptytek oktadzinowych 25x6
cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o
grubosci 4 mm

Obmiar = 43,475
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ptytki klinkierowe 25x6 cm
Zaprawa klejgca elastyczna
i mrozoodporna do ptytek
ceramicznych i gresowych
Sucha zaprawa do
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
Samochdd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

m2
kg

kg
PLN

m-g

m-g

%

2,620

1,050
6,090

1,230

0,030

0,030
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

1.12.

Elewacja w systemie
lekkim mokrym

158

KNR
00-23
2613-09-
040

Zamocowanie listwy
cokotowe;j

Obmiar = 86,950
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Tynkarz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kotek z tworzywa
sztucznego z wkretem fi 10
mm
Listwy cokotowe startowe
153 mm aluminiowe
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,223
0,014
2,580

1,050

0,0002

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

159

KNR
00-23
2615-021
0-050

Docieplenie $cian ptytami z
wetny mineralnej przy
uzyciu gotowej zaprawy
klejgcej, z przygotowaniem
podtoza, recznym
wykonaniem wyprawy
elewacyjnej tynkiem
mineralnym

Obmiar = 553,073
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Tynkarz Il

Tynkarz Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Emulsja gruntujgca

Ptyta z wetny kamiennej
przeznaczona do izolaciji
cieplne i akustycznej $cian
zewnetrznych wykonanych
metoda lekka mokrg (BSO),
niepalna, 150 mm
Zaprawa klejowa do
docieplen z wetny
mineralnej

taczniki metalowe z
ocynkowanym trzpieniem
Siatka z wiékna szklanego
Masa tynkarska
podktadowa

Sucha mieszanka tynkarska
- tynk mineralny
cienkowarstwowy
Materiaty pomocnicze 1,50
%

Sprzet:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

m2

r-g
r-g
r-g

kg
m2

kg

szt

m2
kg

kg

PLN

1,5117
1,0135
1,0144

0,200
1,050

12,025

8,320

1,135
0,300

3,000
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Zuraw okienny przeno$ny
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

0,0353
0,0325

1,00
1,00

160

KNR
00-23
2615-081
0-050

Docieplenie osciezy szer.do
30 cm, ptytami z wetny
mineralnej przy uzyciu
gotowej zaprawy klejacej z
przygotowaniem podtoza,
recznym wykonaniem

wyprawy elewacyjnej
tynkiem mineralnym

Obmiar = 57,513
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Tynkarz 11l
Tynkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Emulsja gruntujgca
Ptyta z wetny kamiennej o
zaburzonym uktadzie
wiokien przeznaczona do
izolaciji cieplnej scian
zewnetrznych wykonanych
metoda lekka mokrg (BSO)
20 mm
Zaprawa klejowa do
docieplenh z wetny
mineralnej
taczniki metalowe z
ocynkowanym trzpieniem
Siatka z witékna szklanego
Masa tynkarska
podktadowa
Sucha mieszanka tynkarska
- tynk mineralny
cienkowarstwowy
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

rg
r-g
r-g

kg
m2

kg
szt

m2
kg

kg

%

%

3,0986
1,5007
1,1158

0,200
1,050

10,025

8,320

1,643
0,300

3,300

0,0353
0,0325

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

[oNeoNe]

161

KNR
00-23
2613-08-
040

Ochrona naroznikéw
wypukiych katownikiem
aluminiowym z siatkg

Obmiar = 191,710
Krotno$¢ = 1,000

Robocizna:

Tynkarz Il

Tynkarz 11

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Zaprawa klejowa do
docieplen z wetny
mineralnej
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r-g
r-g

kg

0,1067
0,1067
0,0066

0,900
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Katowniki aluminiowe
ochronne z siatkg
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

1,176

0,0007
0,0005

1,00

1,00
1,00

162

KNR
AT-31
0601-01-
050

Malowanie elewacji farbg
silikatowg - wykonane
recznie; podioze stabo
chtonace

Obmiar = 610,586
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
malarze gr.ll
robotnicy gr.l
Materiaty:
Farba silikatowa elewacyjna
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g
dm3
PLN

m-g

%

%

0,1629
0,0371

0,500

0,0004

1,00
1,00

1,00

1,00

163

KNR 2-02
0129-02-
040

Obsadzanie
prefabrykowanych
podokiennikéw o dlugosci
ponad 1 m - blacha
powlekana

Obmiar = 45,670
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Murarz I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Parapet z blachy stalowej
ocynkowanej lakierowanej
szer. 18 cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

PLN

m-g

%

%

1,640
0,480

1,020

0,110

1,00
1,00

1,00

1,00

1.12.

Rusztowanie do prac
ociepleniowych
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164

KNR
AT-05
1651-01-
050

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 mi
rozstawie podtuznym ram
2,57 m o wys. do 10 m

Obmiar = 705,552
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Monter urzadzen i
konst.metalow.ll
robotnicy gr.l
Materiaty:
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm, kLIl
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Rusztowanie do 10m
fasadowe ramowe Al b/os
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
m3

PLN

m-g

%

%

0,1388
0,0408

0,00014

0,0428

1,00
1,00

1,00

1,00

165

KNR
AT-05
1651-01-
148

Czas pracy rusztowania

Obmiar = 611,445
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Rusztowanie do 10m
fasadowe ramowe Al b/os
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m-g

%

%

1,000

1,00

Razem element:

1.13

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

1.13.

Nawierzchnie utwardzone

166

KNR 2-31
0101-01-
050

Mechaniczne wykonywanie
koryt na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw.
Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

Obmiar =1 162,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3
Walec wibracyjny
samojezdny 2,5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
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Zysk:

Razem:

%

167

KNR 2-31
0101-02-
050

Mechaniczne wykonywanie
koryt na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 37
cm krotnos¢ x 17

Obmiar = 1 162,000
Krotnos¢ = 17,000

Robocizna:
Robotnik budowlany Il
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,0005

0,0009

1,00

1,00

168

KNR 2-31
0103-04-
050

Mechaniczne profilowanie i
zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria
gruntu I-IV

Obmiar = 1 162,000
Krotno$¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Walec wibracyjny
samojezdny 2,5t
Koparko-spycharka 0,15 m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

m-g

%

%

0,0028

0,0043

0,0039

1,00

1,00

1,00

169

KNR 2-31
0104-07-
050

Warstwa odsaczajgca w
korycie lub na catej
szerokosci drogi.
Wykonanie i zaggszczenie
mechaniczne. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu
10 cm

Obmiar = 1 162,000
Krotno$¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piasek zwykty
Materiaty pomocnicze 0,50
%
Sprzet:
Walec statyczny
samojez.4-6 t
Koparko-tad samobiezna
0,5-0,6
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

170

KNR 2-31
0114-05-
050

Podbudowy z kruszywa
tamanego. Warstwa dolna.
Grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

Obmiar =1 162,000
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Robotnik budowlany II
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Kruszywo tamane 0-31,5
mm niesortowane
Materiaty pomocnicze 0,50
%

Sprzet:

Koparko-tad samobiezna
0,5-0,6

Walec statyczny
samojez.4-6 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

m-g

%

%

0,002
0,0313

0,3182

0,0027

0,0387

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

171

KNR 2-31
0511-03-
050

Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej szarej
o grubosci 8 cm uktadanej
na podsypce
cementowo-piaskowej
(Biuletyn Informacyjny nr
8/96)

Obmiar = 1 162,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Brukarz Il

Robotnik budowlany I
Materiaty:

Kostki brukowe betonowe
grub.8 cm, szare

Piasek zwykty

Cement portlandzki zwykty
"35" workowany

Materiaty pomocnicze 0,50
%

Sprzet:

Wibrator powierzchniowy
225 kG

Pita do ciecia kostki

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

m2

m3

PLN

m-g

m-g

%

%

0,5213
0,7819

1,025

0,0818
0,0117

0,130

0,025

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

172

KNR
00-11
0317-08-
050

Pomniejszenie o kazdy 1
cm réznicy podsypki
cementowo-piaskowej - do
4 cm krotnos¢ x 3

Obmiar = -1 162,000
Krotnos¢ = 3,000

Robocizna:
Brukarz Il
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Robotnik budowlany |1 r-g 0,0319 1,00 0
Materiaty:
Piasek zwykty m3 0,0103 1,00 0
Cement portlandzki zwykty t 0,0015 1,00 0
"35" workowany
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
173 | KNR 2-31 | Lawy betonowe z oporem m3
0402-04- | pod krawezniki
060
Obmiar = 16,673
Krotnosc = 1,000
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 4,280 1,00 0
Robotnik budowlany |1 r-g 4,280 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,460 1,00 0
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,040 1,00 0
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,040 1,00 0
gr.19-25 mm,kLIII
Piasek zwykty m3 0,270 1,00 0
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
174 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe m
0403-03- | wystajgce o wymiarach
040 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Obmiar = 249,500
Krotnosc = 1,000
Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,1071 1,00 0
Brukarz Il r-g 0,1071 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,2138 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,001 1,00 0
Materiaty:
Krawezniki drogowe m 1,020 1,00 0
betonowe $ciete 15x30cm
Piasek zwykty m3 0,0127 1,00 0
Cement portlandzki zwykty t 0,0039 1,00 0
"35" workowany
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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175 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o m
0407-05- | wymiarach 30x8 cm na
040 podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

Obmiar = 13,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,1202 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1569 1,00 0
Materiaty:
Obrzeza betonowe 30x8cm | m 1,020 1,00
Piasek zwykly m3 0,0055 1,00
Cement portlandzki zwykty t 0,0016 1,00
"35" workowany
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%

Sprzet:

[eNoNe]

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

1.13. Zielen

176 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z m3
0101-01- | resztek budowlanych,gruzu
060 $mieci.Zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy

Obmiar = 3,297
Krotnosc = 1,000

Robocizna:

Ogrodnik gr.l r-g 3,160 0,96 0
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

177 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z m3
0101-04- | resztek budowlanych, gruzu
060 i Smieci.Wywo6z
zanieczyszczenh
samochodami na odlegtos¢
do 1,0 km

Obmiar = 3,297
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Ogrodnik gr.1 r-g 1,330 0,96 0

Materiaty:

Materiaty pomocnicze 2,00 | PLN 0

%

Sprzet:

Samochéd m-g 0,294 1,00 0
samowytadowczy do 5 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:
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Zysk: %
Razem:

178 [ KNR 2-21 | Orka gleby glebogryzarka ha
0207-01- | przyczepna. Kategoria

052 gruntu I-1l
Obmiar = 0,135
Krotnosc = 1,000
Robocizna:
Ogrodnik gr.1 r-g 197,000 0,96 0
Materiaty:
Sprzet:
Glebogryzarka ciggniona m-g 3,020 1,00 0
kpl.
Ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 3,020 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
179 [ KNR 2-21 | Kultywatorowanie ha
0207-06- | mechaniczne. Kategoria
052 gruntu I-11
Obmiar = 0,135
Krotnosc = 1,000
Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Kultywator (bez ciggnika) m-g 4,640 1,00 0
Ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 4,640 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
180 [ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw m2
0401-04- | dywanowych siewem z
050 nawozeniem. Grunt kat.-II

Obmiar = 1 348,620
Krotnosc = 1,000

Robocizna:
Ogrodnik gr.1 r-g 0,185 0,96 0
Ogrodnik gr.ll r-g 0,009 0,96 0
Materiaty:
Azofoska t 0,00005 1,00 0
Nasiona traw kg 0,020 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

Razem element:

Razem element:

Razem element:
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. Tw] Kod | Nazwa [ Jedn. |  Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 2 Betoniarz Il r-g 612,0758
2. 0 22 Blacharz 11 r-g 112,2374
3. 0 022 blacharze gr.ll r-g 525,4646
4. 0 32 Brukarz Il r-g 28,2841
5. 0 33 Brukarz 111 r-g 609,1159
6. 0 42 Ciesla Il r-g 1922,3762
7. 0 43 Ciesla Il r-g 337,7712
8. 0 52 Dekarz I| r-g 390,4376
9. 0 122 Malarz grupa Il r-g 307,3617
10. (O 122(1) malarze gr.ll r-g 99,4645
11. | O 772 Monter I r-g 176,9976
12. | O 612 Monter ptyt gipsowych | r-g 33,1165
13. [ O 613 Monter ptyt gipsowych Ill r-g 33,1165
14. (O 222 Monter urzagdzen i konst.metalow.l| r-g 104,1017
15. | O 342 Murarz I r-g 34,1415
16. | O 343 Murarz Il r-g 515,9266
17. [0 761 Ogrodnik gr. r-g 277,7757
18. [ O 762 Ogrodnik gr.ll r-g 11,5914
19. | O 362 Operator mech.sprzetu budowlan.ll r-g 0,2626
20. |10 382 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 212,5215
21. | 0 383 Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 1783,8042
22. |10 999 Robocizna r-g 3 551,0890
23. |0 999 Robocizna r-g 682,1637
24. | O 99 Robotnicy r-g 65,9110
25. 10 391(1) robotnicy gr.| r-g 72,4542
26. | O 391 Robotnik budowlany | r-g 4 168,2227
27. |0 392 Robotnik budowlany I r-g 1 000,5138
28. | O 412 Stolarz budowlany I r-g 20,1960
29. [ O 462 Tynkarz Il r-g 688,8449
30. | O 463 Tynkarz Il r-g 1 330,6738
3. {0 482 Zbrojarz Il r-g 678,4469

Robocizna pomocnicza
Razem: 20 386,4604
Zestawienie materiatow:
[ Lp. (W] Kod | Nazwa | Jedn. Limt | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 1420800 Azofoska t 0,0674
2. 0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm KL.11I m3 0,0986
3. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 1,1952
4. 0 1320103 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej m 13,1300
oszklone szktem bezpiecznym mlecznym

5. 0 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15[C| m3 27,1573
12/15]

6. 0 2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25[C| m3 175,0221
20/25]

7. |0 2370605 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 [C| m3 39,3865
16/20]

8. 0 1121901 Blacha stalowa powlekana m2 85,0222

9. 1 112180102 |(Blachodachéwka powlekana grub. 0,50 mm, m2 620,9964
poliester mat

10. | O 2200450 Bloczki scienne betonowe o wym.38x25x14 szt 887,7086
cm

11. | O 2200153 Bloczki z betonu komérkowego M 500-700 szt 1878,3117
59x24x24cm

12. (1 181100134 |Blok drgzony Silka E18 - klasa 20, o wym. szt 1 347,1560
33,3x19,9x18 cm

13. |1 181100144 |Blok drgzony Silka E24 - klasa 20, o wym. szt 5 205,9852
33,3x19,9x24 cm

14. (O 1811420 Blok wapienno-piaskowy drgzony Silka E 12 szt 3 228,7680

15. | O 1320246 Brama segmentowa ocieplona otwierana m2 25,9000
automatycznie
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16. (1 180000609 |Cegta klinkierowa petna szt 981,6400
17. | 0O 1800102 Cegty budowlane petne kl.150 szt 305,1898
18. | O 1700305 Cement portlandzki zwykly "35" workowany t 22,9969
19. (O 1720301 Ciasto wapienne m3 0,0021
20. |10 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KLIII m3 1,8961
21. | 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,Kl.11I m3 1,2604
22. 10 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kL.II m3 0,1640
23. |10 2640701 Deski iglaste obrzynane grub.32 mm, kl.II m3 0,7509
24. |0 3950000 Drewno okragte na m3 0,5589
stemple,korowane,6-20cm
25. 10 1120600 Drut stalowy okragly miekki $r.0,5-0,55 mm kg 96,7163
26. (O 1581403 Drzwi balkonowe z PCV - przesuwne m2 10,5750
27. 10 1580899 Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne z PCV m2 18,4720
28. | O 1345499 Dyble stalowe szt 396,7762
29. |0 2300199 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,0420
30. (O 1552327 Emulsja gruntujaca kg 122,1173
3. | O 1523600 Farba akrylowa dyspersyjna nawierzchniowa| dm3 215,2662
biata
32. |1 151390335 |Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci| dm3 500,1208
na szorowanie i dziatanie wilgoci do $cian i
sufitdbw, matowa, kolor biaty
33. |1 150100236 |Farba silikatowa elewacyjna dm3 305,2930
34. |0 1560303 Folia polietylenowa budowlana ostonowa m2 359,1610
0,20 mm
35. |1 1560318 Folia polietylenowa izolacyjna, kubetkowa m2 82,5070
fundamantowa
36. |0 1560312 Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm m2 814,8406
37. 10 1560330 Folia polietylenowa paroszczelna m2 485,5249
38. (O 1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 165,0310
39. |0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,0703
40. | O 1740273 Gips do spoinowania ptyt gips-karton kg 337,1052
41. | 0 1740232 Gips szpachlowy na podtoza gipsowe kg 1 896,0000
42. [0 1740233 Gips szpachlowy na podtoza mineralne kg 892,7525
43. [0 2385399 Grunt do wyréwnania chtonnosci kg 386,8199
44. |1 0 1330599 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 62,7101
45. [0 1330400 Gwozdzie budowlane okragte, gote kg 67,1172
46. | 1 135770112 |Kalenica barytkowa, powtoka poliester mat szt 76,4388
47. |1 0 1220299 Katowniki aluminiowe ochronne z siatkg m 225,4510
48. [ O 1341201 Klamry ciesielskie 14-16x300 mm kg 29,4627
49. (1 155420214  [Klej do ptytek mrozo- i wodoodporny kg 89,8132
50. | O 8990412 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 293,0337
51. |1 899040110 |Kotek z tworzywa sztucznego z wkretem fi 10| szt 224,3310
mm
52. | 1| 2200599K24 |Komin spalinowy/dymowy z przewietrzaniem m 9,7000
i wentylacjg 200 mm
53. 10 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, szare m2 1191,0500
54. |1 Ku g Koszty utylizacji gruzu t 266,2976
55. |1 Ku a-c Koszty utylizacji ptyt azbestocementowych t 4,2410
56. | 0 147101 Kotwa chemiczna (amputka zywiczna) szt 88,0000
57. 10 2600901 Krawedziaki iglaste KL.1I m3 0,1056
58. |0 2220003 Krawezniki drogowe betonowe Sciete m 254,4900
15x30cm
59. |0 1600506 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 369,7484
60. | O 1100122 Ksztattowniki walcowane-ceowniki 140 mm kg 224,8020
61. | 0 1512420 Lakier do zaprawek w aerozolu dm3 3,0441
62. |1 1524000 Lakierobejce ochronno-dekoracyjne dm3 52,3076
wodoodporne
63. 1220210 Listwy cokotowe startowe 153 mm m 91,2975
aluminiowe
64. | 0 2641910 taty iglaste nasycone kl.II m3 5,8260
65. | 0 1323432 tacznik stalowy rusztu ptyt GK-krzyzowy szt 839,3064
60x60mm
66. | O 1323431 tacznik stalowy rusztu ptyt GK-wzdtuzny szt 443,8391
60x100mm
67. | O 8990450 tgczniki metalowe z ocynkowanym szt 5 080,0780
trzpieniem
68. | 0 2300610 Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna kg 610,9610
69. |1 230060207 [Masa bitumiczna wysokoelastyczna kg 125,6864
70. | O 1552328 Masa tynkarska podktadowa kg 183,1759
71. |10 1478101 Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 2,0528
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72. 1 0 1560610 Membrama dach wysokoparoprzepuszczalna| m2 791,4660

73. 10 3990710 Nasiona traw kg 26,9724

74. 10 2220802 Obrzeza betonowe 30x8 cm m 13,2600

75. 10 1564399 Okna z wysokoudarowego PCW m2 55,3200

76. |1 132460112 [Oscieznica drzwiowa stalowa kgtowa szt 3,0004

77. |11 271316111 |Oscieznica regulowana do skrzydet szt 41,0000
pojedynczych, laminowanych, okleina CPL

78. |1 230341103 |Papa zgrzewalna oksydowana V60 S24 m2 1862,8738
Szybki Profil SBS, podktadowa na welonie
szklanym

79. |10 2302502 Papa zgrzewalna polimer-asfaltowa m2 16,6583
podktadowa

80. (O 1566601 Parapet wewnetrzny z twardego PCV m2 11,4175

81. |0 1357502 Parapet z blachy stalowej ocynkowanej m 46,5834
lakierowanej szer. 18 cm

82. |0 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie dm3 23,6255
cisnieniowe

83. |0 1601803 Piasek uziarnienie 0-2mm m3 39,2137

84. | O 1601801 Piasek zwykly m3 210,0067

85. |0 3920000 Pt6tno $cierne korundowe arkusz 32,1893

86. |0 1750821 Ptyta gipsowo kartonowa ognioodporna m2 434,8615
gr.12,5

87. |1 231180402 |Ptyta z wetny kamiennej o zaburzonym m2 60,3887

uktadzie wiokien przeznaczona do izolaciji
cieplnej $cian zewnetrznych wykonanych
metoda lekkg mokrg (BSO) 20 mm

88. |1 231180515 |Ptyta z wetny kamiennej przeznaczona do m2 580,7270
izolacji cieplne i akustycznej scian
zewnegtrznych wykonanych metodg lekkg
mokrg (BSO), niepalna, 150 mm

89. (O 2530005 Ptytki fajansowe szkliwione gtadkie 20x20cm m2 391,1159

90. | O 2520621 Plytki gresowe nieszkliwione satyna 30x30cm| m2 700,2857

91. | O 2520611 Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 15,2103

92. |10 1840202 Ptytki klinkierowe 25x6 cm m2 45,6488

93. |0 2200854 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12 cm szt 2 561,6948

94. | O 2662109 Ptyty budowlane OSB3 o krawedziach m3 15,2205
prostych gr. 22mm

95. | O 1750803 Ptyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm m2 372,6231

96. | 0 1562612 Plyty styropianowesamogasnace frezowane m3 28,7591
odm. EPS 100-038

97. | 0 1564512 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego odmiany m3 73,8011
300

98. |0 2311407 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 443,3058

99. |0 2311421 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 443,3054

100. | O 1565630 Podbitka drewniana [Swierkowa] m2 138,1457
impregnowana

101. [ O 1602211 Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 103,2462

102. | O 1102397 Prety okragte zebrowane s$rednicy 6-16 mm t 16,1384

103. | O 1323323 Profil stalowy C 60x27x0,6mm, pod ptyty m 2 275,2738
gips-karton

104. | O 1323303 Profil stalowy U 27x27x0,6mm, pod plyty m 287,0460
gips-karton

105. [ 1 | 2200599K47 [Pustak wentylacyjny dwukanatowy 2x10/16 szt 279,0480

106. | O 1353302 Rury spustowe stalowe powlekane fi 100 mm m 89,5560

107. | O 5000602 Rury stalowe bez szwu, $rednie, czarne $r. m 27,5363
48,3/3,6mm

108. | 1 135320104 |Rynna dachowa stalowa powlekana 150/100 m 127,6530
mm

109. [ O 1351001 Siatka cieto-cigg.grub.0,5 mm oczka 6x12mm| m2 5,7684

110. | O 3900630 Siatka z wiékna szklanego m2 722,2321

111. [ O 2670512 Sklejka szalunkowa o grubos$ci 20 mm m3 0,0077

112. | O 2713599 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, m2 5,2000
okleinowane - EI 30

113. [ 1 270020211  [Skrzydto drzwi wewnetrznych laminowane szt 74,8000

114. | O 3951300 Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,0027

115. | O 2350017 Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny kg 1849,0128
cienkowarstwowy

116. | O 2389999 Sucha zaprawa cementowa (z worka) do kg 1074,2818
wykonywania jastrychow

117. | O 2382199 Sucha zaprawa do klinkieru kg 375,4520
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118. | O 2380611 Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 487,1580
119. (1 238003807  [Szlam uszczelniajgcy - elastyczny kg 53,7431
120. | O 2350400 Szpachléwka mineralna do tynkéw kg 126,6449

zewnetrznych
121. [ O 1413808 Srodek impreg-grzybobéj.solny "Fobos M-4" kg 304,4100
122. | O 1343399 Sruby kotwiace szt 5,0000
123. [ 1 238091007  [Tynk cementowo-wapienny lekki biaty kg 13 785,6600
124. | O 1342999 Uchwyty do rur spustowych kpl 28,9740
125. [ O 1343099 Uchwyty do rynien dachowych kpl 250,3000
126. | O 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,6253
127. | O 2801250 Wigzary drewniane prefabrykowane zdrewna| m2 608,8200
czterostronnie struganego, potgczenia na
ptytki kolczaste
128. | O 1323456 Wieszak stalowy rusztu ptyt GK -noniusz szt 549,8904
dolny
129. 1323455 Wieszak stalowy rusztu ptyt GK -noniusz szt 549,8904
gorny
130. | O 1323450 Wieszaki stalowe do rusztéw pod ptyty GK szt 1 456,5748
131. | 1 134329100 [Wkrety farmerskie do drewna, lakierowane szt 5187,7038
132. | 0 1346700 Wkrety fosfat.do ptyt GK-stal 3,5 mm szt 2 419,1808
133. | O 1346701 Wkrety fosfat.do ptyt GK-stal 3,5/25 mm szt 13 207,3476
134. | O 1346704 Wkrety fosfat.do ptyt GK-stal 3,5/55 mm szt 1 308,8064
135. | O 6802799 Wkrety stalowe samogwintujgce do blach szt 166,1000
136. | O 1125101 Widkna stalowe, zbrojenie rozproszone o kg 373,0875
wym. 50/1mm
137. | O 2757201 Wytazy dachowy ze zintegrowanym szt 1,0000
kotnierzem 60x60 cm
138. | O 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 2,3327
139. | O 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0121
140. | 1 155420117 |Zaprawa klejgca elastyczna i mrozoodporna kg 264,7628
do ptytek ceramicznych i gresowych
141. | O 1554104 Zaprawa klejowa do docieplen z wetny kg 7 399,8133
mineralnej
142. | O 1554303 Zaprawa klejowa do gazobetonéw sucha kg 2 881,6037
mieszanka
143. | O 1554204 Zaprawa klejowa do plytek sucha mieszanka kg 7 194,9410
144. | 0 | 238HENO0501 |Zaprawa montazowa kg 40,8100
145. | 1 2380899K  [Zaprawa montazowa kominowa kg 563,6400
146. | O 2380199(2) |Zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa kg 28 835,0850
147. | O 1554699 Zaprawy klejowe suche do elementow kg 1382,9931
silikatowych
148. | O 1602510 Zwir do betonéw wielofrakcyjny uziarnienie m3 0,3312
2-8 mm
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

[ Lp. (W] Kod Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 46213 Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h m-g 72,7226
2. |0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,2943
3. 0 43424 Betonowdz V - 6 m3 m-g 3,5135
4. |10 39114 Ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 23,0784
5 [0 47631 Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 101,1887
6. [0 47721 Deskowanie stupéw systemowe m-g 4,5018
7. |0 47856 Deskowanie stropu na podporach stalowych m-g 189,7237
8. [0 71212 Gietarka do pretéw $r.do 40 mm m-g 75,9456
9. |0 13311 Glebogryzarka ciggniona kpl. m-g 0,4073
10. | O 11132 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 m-g 3,1758
11. [ O 11133 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 m-g 8,4426
12. | 0 11115 Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 29,2618
13. | 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 26,3774
14. |1 0 13340 Kultywator (bez ciggnika) m-g 0,6264
15. | 0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 1,1581
16. [ O 46511 Miksokret 28 kW m-g 142,3961
17. |1 0 71231 Nozyce do pretow m-g 91,7675
18. | 0 75260 Pita do ciecia kostki m-g 29,0500
19. |1 44161 Pompa 24m na samochodzie mieszarce 7m3| m-g 13,3694
20. | O 71251 Prosciarka do pretéw automat. m-g 68,0346
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21. | O 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 22,0447
22. |0 48321 Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al m-g 641,6429

b/os

23. | 0 39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 89,1950
24. |0 39811 Samochoéd samowytadowczy do 5 t m-g 141,3359
25. | 0 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 119,0462
26. | 0 12111 Walec statyczny samojez.4-6 t m-g 49,7336
27. | 0 12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 14,9898
28. | O 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 151,0600
29. 10 34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 318,9890
30. [ O 12521 Zageszczarka spalinowa wibracyjna 70-90m3| m-g 2,5243
31. | O 35111 Zuraw okienny przeno$ny m-g 23,8959
32. 10 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6,0882

Sprzet pomocniczy

Razem:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa R M S Razem Razem z
Vat

ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ
MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ |
GARAZU OSP

Kod Stownika Zamdwien:

llos¢ r-g: 20 386,4604

1.1.

ROBOTY ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 1 637,1021

1.1.1.

Rozbiérka pokrycia dachowego oraz
wiezby

Kod Stownika Zamdwien:

llo$¢ r-g: 245,5070

1.1.2.

Rozbidrka podiég i posadzek
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 303,0705

1.1.3.

Demontaz stolarki
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 48,0835

1.1.4.

Rozbiérka stropéw i stropodachow
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 533,7912

1.15.

Rozbiérka scian, czesci fundamentéw
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 341,6105

1.1.6.

Skucie tynkéw wewnetrznych z
pozostatych istniejgcych scian
Kod Stownika Zamoéwien:

llo$¢ r-g: 111,8585

11.7.

Demontaz sufitu podwieszanego i
obudowy $cian z listew drewnianych
Kod Stownika Zamoéwien:

llos¢ r-g: 53,1809

1.1.8.

Wywoz gruzu i utylizacja
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 0,0000

1.2

ROBOTY ZIEMNE, WYKOP POD
WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod Stownika Zamoéwien:

llos¢ r-g: 157,9735

1.2.1.

Wykopy z odwozem ziemi z wyporu
konstrukcji i warstwy podposadzkowej
Kod Stownika Zamdéwien:

llo$¢ r-g: 29,8453

1.2.2.

Wykopy na odktad z zasypaniem
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 128,1282

1.3.

KONSTRUKCJE ZELBETOWE |
BETONOWE - STOPY, LAWY | SCIANY
FUNDAMENTOWE

Kod Stownika Zamoéwien:

llos¢ r-g: 2 708,9067
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1.3.1. Stopy i fawy zelbetowe
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 189,2867

1.3.2. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 72,1830

1.3.3. Stupy i trzpienie zelbetowe
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 365,3031

1.3.4. Podciagi, nadproza i wience zelbetowe
Kod Stownika Zamowien:
llos¢ r-g: 964,0642

1.3.5. Schody zelbetowe
Kod Stownika Zamoéwien:
llos$¢ r-g: 120,9434

1.3.6. Nadproza stalowe
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 42,1811

1.3.7. Zadaszenie zelbetowe
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 32,7571

1.3.8. Stropy zelbetowe monolityczne
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 922,1881

1.4. IZOLACJE FUNDAMENTOW
Kod Stownika Zaméwien:
llo$¢ r-g: 260,9865

1.4.1. Izolacja przeciwilgociowa stép, taw i $cian
fundamentowych oraz termiczna $cian
fundamentowych - nowych
Kod Stownika Zamowien:
llo$¢ r-g: 66,0670

1.4.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych -
istniejacych
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 194,9195

1.5. KONSTRUKCJE MUROWE
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 1 317,5025

15.1. Sciany i zamurowania z blokéw
silikatowych, sciany z bloczkéw
gazobetonowych
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 1 216,9811

15.2. Kominy
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 100,5214

1.6. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 426,1740

1.6.1. Konstrukcja dachowa z wigzaréw
drewnianych, deskowanie potaci
Kod Stownika Zamowier:
llo$¢ r-g: 426,1740
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1.7. POKRYCIE DACHU BLACHODACHOKA,
OBROBKI BLACHARSKIE
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 1 426,3600

1.7.1. Pokrycie z blachodachéwki
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 836,1840

1.7.2. Wytaz dachowy
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 7,7700

1.7.3. Rynny i rury spustowe, podbitka
drewniana
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 582,4059

1.8. IZOLACJE, ZABUDOWY PODDASZA
PLYTAMI GKF
Kod Stownika Zaméwien:
llo$¢ r-g: 1 096,9378

1.8.1. Izolacja, zabudowa poddasza po linii
dolnego pasa wigzara
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 853,7640

1.8.2. Szpachlowanie, malowanie powierzchni
plyt gips-karton
Kod Stownika Zamoéwien:
llos$¢ r-g: 243,1739

1.9. PODI’_OZA, IZOLACJE, WARSTWY
POSADZKOWE | POSADZKI
Kod Stownika Zamoéwien:
llos$¢ r-g: 2 912,3224

1.9.1. Podtoza izolacje i warstwy wyréwnawcze
nagruncie
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 890,0559

1.9.2. Posadzki betonowe
Kod Stownika Zamdwien:
llos$¢ r-g: 112,4237

1.9.3. lzolacje, warstwy wyréwnawcze na stropie
Kod Stownika Zamoéwien:
llos€ r-g: 292,8975

1.9.4. Posadzki ptytkowe
Kod Stownika Zamdwien:
llos$¢ r-g: 1 548,2115

1.9.5. lzolacje, wykonczenie balkonu
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 68,7338

1.10. TYNKI, OKLADZINY SCIENNE, SUFITY Z
PLYT G-K W POZIOMIE PARTERU,
GLADZIE | MALOWANIE
Kod Stownika Zamoéwien:
llos$¢ r-g: 3 143,4137

1.10.1. Tynki maszynowe cem-wap i gipsowe
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 1 283,7207
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1.10.2. Okladziny scienne z plytek
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 605,7312

1.10.3.  Sufity z ptyt gips-karton
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 643,9506

1.10.4. Gtadzie na tynkach cem-wap, malowanie
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 610,0111

1.11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 457,5660

1.11.1. Stolarka pcv okienna, parapety
wewnetrzne
Kod Stownika Zamowien:
llos¢ r-g: 204,1786

1.11.2. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne pcv
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 69,6394

1.11.3. Stolarka drzwiowa drewniana
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 74,4500

1.11.4. Bramy garazowe
Kod Stownika Zamoéwien:
lloé¢ r-g: 109,2980

1.12. ELEWACJA
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 2 808,6934

1.12.1. Cokét budynku z ptytek klinkierowych
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 113,9045

1.12.2. Elewacjaw systemie lekkim mokrym
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 2 568,0717

1.12.3. Rusztowanie do prac ociepleniowych
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 126,7171

1.13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 2 032,5219

1.13.1. Nawierzchnie utwardzone
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 1 743,1548

1.13.2. Zielen
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 289,3671
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