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I + Wigzary zaprojektowae za pomocq programu komputerowego

\
\ \
| | ROOFCON TRUSSCON.
Potqczenia w weztach za pomocq ptytek kolczastych MITEK,
@ Sity zostaty obliczone zgodnie z | prawem teorii odksztafcen.

Rysunek rozpatrywaé fqcznie z opisem technicznym.

1. Elementy konstrukcyjne wykona¢ w autoryzowanym zaktadzie prefabrykacji wiqzaréw dachowych w systemie "MiTek” z tarcicy Wymiary nalezy sprawdzac naturze. Wszelkie rozbieznosci nalezy
konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakosci CE. zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego.
2. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologocznie $rodkami chemicznymi;

3. Stezenia wykona¢ z elementdw drewninaych 25x100mm. Mocowanie w weZle na gwozdzie pierscieniowe 3.75x80

OBIEKT Przebudowa, rozbudowa z nadbudowg
w ilosci 3szt/wezel. Stezenia poprezczne wg rysunkdw wykonawczych. $wietlicy wiejskiej
Catkowite usztywninie pofaci poprzez zastosowanie deskowania 2,5cm lub piyty OSB 22mm. INWESTOR Miasto i Gmina Skepe, ul. Koscielna 2

87-630 Skepe

4. Wigzary mocowa¢ do wienca $cian nosnych stosujqc kqtowniki z przetloczeniem typu Simpson, pozostale potqczenie elementdw
. . : oL L. L : : ADRES OBIEKTU |Wioska, 87-630 Skepe, DZ. NR 67/1, OBR.
drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocq systemowych tqcznikdw typu Simpson — stosowanie WIOSKA

wg. instrukcji i zalecen producenta tqcznikdw.

BRANZA Konstrukcja - Projekt budowlany
5. Obciqzenie sniegiem: Il strefa; TEMAT RYSUNKU | Rzut konstrukcji dachu
6. Obcigzenie wiatrem: Il strefa. SKALA RYS. 1100 NR RYS.| K19
7. Trzony kominowe nalezy odpowiednio izolowa¢ od drewnianych elementéw konstrukcji. DATA 08.2018 PODPIS
8. Rzut nalezy rozpatrywaa¢ tqcznie z pozostatymi rysnkami oraz opistem technicznym. mgr inz. Adam Stomski
9. Szczegbtowy wykaz materiatéw wg rysunkéw wykonawczych. PROJEKTANT nr upr. KUP/BO/0189/10

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. Mirostaw Stomski
S P RAWDZAJACY nr upr. POM/0328/POOK/13

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana




