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UWAGI:
1. Zachowa¢ ciggtos¢ zbrojenia wiencow. Zbrojenie wiencéw
fgczy¢ na zaktady. W narozach stosowac prety kotwigce.

2. Na wszystkich scianach nosnych wykona¢ wience zelbetowe.
3. Wymiary aktualnego stanu budowlanego sprawdzi¢ w naturze.

ROZKLAD ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PIETRA
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Wymiary nalezy sprawdzac naturze. Wszelkie rozbieznosci nalezy
LEGENDA: ., ) . .
UWAGI: zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego.

W PRZYPADKU USUWANIA SCIAN NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA

- Sciany projektowane

- Sciany do wyburzenia

UWAGE NA ZBROJENIE SCIAN | ZACHOWANIE SZTYWNOSCI |

ZAMOCOWAN POZOSTAWIANYCH CZESCI.

NA WYKONAWCY SPOCZYWA OBOWIAZEK SPRAWDZENIA
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI | SPRAWDZENIA MOZLIWOSCI
USUWANIA OZNACZONYCH SCIAN.

W zwigzku z brakiem mozliwosci doktadnego rozpoznania
konstrukcji rozwigzania przyjete zostaty na podstawie zatozen
projektowych. Przed przystgpieniem do robét wykonawca
zobowigzany jest do zbadania i stwierdzenia rzeczywistego
ukfadu konstrukcyjnego.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot
sytuacji innej niz zatozona nalezy opracowac rozwigzania
zgodne z rzeczywistym uktadem konstrukcyjnym.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania
dodatkowych wzmocnien, podpar¢, podciggow itp. nalezy
powiadomi¢ autora projektu.Jjakiekolwiek btedy w
dokumentaciji nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego
wykonania robét. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.
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