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ROZKŁAD ELEMENTÓW

KONSTRUKCYJNYCH PIĘTRA

skala 1:100

BETON:     C20/25 (B25)

STAL:        A-IIIN

nr upr. KUP/BO/0189/10

specjalność konstrukcyjno-budowlana

- ściany projektowane

LEGENDA:

- ściany do wyburzenia

W PRZYPADKU USUWANIA ŚCIAN NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ

UWAGĘ NA ZBROJENIE ŚCIAN I ZACHOWANIE SZTYWNOŚCI I

ZAMOCOWAŃ POZOSTAWIANYCH CZĘŚCI.

NA WYKONAWCY SPOCZYWA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA

ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI I SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI

USUWANIA OZNACZONYCH ŚCIAN.

UWAGI:

W związku z brakiem możliwości dokładnego rozpoznania

konstrukcji  rozwiązania przyjęte zostały na podstawie założeń

projektowych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca

zobowiązany jest do zbadania i stwierdzenia rzeczywistego

układu konstrukcyjnego.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót

sytuacji innej niż założona należy opracować rozwiązania

zgodne z rzeczywistym układem konstrukcyjnym.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania

dodatkowych wzmocnień, podparć, podciągów itp. należy

powiadomić autora projektu.Jjakiekolwiek błedy w

dokumentacji nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego

wykonania robót. Wszelkie prace powinny być wykonywane

pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami

budowlanymi.

UWAGI:

1. Zachować ciągłość zbrojenia wieńców. Zbrojenie wieńców

łączyć na zakłady. W narożach stosować pręty kotwiące.

2. Na wszystkich ścianach nośnych wykonać wieńce żelbetowe.

3. Wymiary aktualnego stanu budowlanego sprawdzić w naturze.

4. Rysunek należy czytać jako całość z pozostałymi rysunkami i

opisem technicznym.
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