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Komenda Wojewódzka Policji  w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Wymiana stolarki okiennej dachowej wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI   : KPP Koło ul. Sienkiewicza 13
INWESTOR   : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA   : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A

DATA OPRACOWANIA   : 19.05.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

0,78*1,18*12 m2 11,045
RAZEM 11,045

2 KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

1,176 m2 1,176
RAZEM 1,176

5 KNR 4-01
1301-07
analogia

Dostawa i montaz markiz zewnętrznych manualnych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

6 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

1,176 m2 1,176
RAZEM 1,176

7 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1,176 m2 1,176
RAZEM 1,176

8 KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3,92 m2 3,920
RAZEM 3,920

9 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

14,11 m2 14,110
RAZEM 14,110

10 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

14,176 m2 14,176
RAZEM 14,176

11 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

14,176 m2 14,176
RAZEM 14,176

12 KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

11,04 m2 11,040
RAZEM 11,040

13
kalk. własna

Utylizacja m3

0,0736 m3 0,074
RAZEM 0,074
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 28908


