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A. CZESC OPISOWA:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest budowa sieci wodociggowej DN 160 mm t3czaca
istniejgcg sie¢ wodociggowa DN 160 mm w ul. M. Zientary — Malewskiej z istniejgcg siecig
wodociggowg DN 200 mm w ul. Agrestowej w Olsztynie oraz podtgczenie istniejgcych przytaczy do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. W ramach inwestycji wykonana zostanie likwidacja
istniejacej sieci wodociggowej DN 100 mm, jej wyfaczenie z eksploatacji. Stosownie do zapisow
art. 31.1 Ustawy Prawo Budowlane pkt 1a. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiérke oraz
zgloszenia rozbidrka 1) obiektéw i urzadzen budowlanych, na budowe ktérych nie jest wymagane

pozwolenie na budowe — warunek spetniony.

Kategoria obiektu budowlanego :

XXVI — sieci takie jak, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

VIII — inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie€ i przytgcza wodociggowe z uzbrojeniem stuzy¢ beda do zaopatrzenia w wode pitng
istniejgcych i projektowanych w przysztosci budynkéw zlokalizowanych wzdtuz jej lokalizacji.
Witagczenie do miejskiej sieci wodociggowej DN 200 mm oraz 100/150 mm na warunkach

PWiK sp. z 0.0. w Olsztynie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nie dotyczy projektowane;j sieci i przytgczy wodociggowych.

3.1. WYGLAD ZEWNETRZNY

Nie dotyczy projektowane;j sieci i przytgczy wodociggowych.

3.2. KOLORYSTYKA | ELEMENTY WYKONCZENIOWE ELEWACJI

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.
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3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,

UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW (Z ART. 32 UST.1 PKT.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE LUB USTALEN MPZP LUB DECYZJI O

WARUNKACH ZABUDOWY)

Wytyczne z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lasu Miejskiego w Olsztynie —

Uchwata Nr LV/748/06 z dnia 25 stycznia 2006 r.

Dziatki objete opracowaniem potozone sg odpowiednio na terenach o réznych funkcjach i zasadach

zagospodarowania oznaczonych w miejscowym planie jako :

Dziatka 32/1 — 12 ZL (LS) — wprowadza sie zakaz zabudowy terenéw obiektami budowlanymi
oraz prowadzenia innych robdt budowlanych za wyjatkiem : a) zewnetrznych sieci
uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej

Dziatka 32/2 — 12 ZL (LS) — wprowadza sie zakaz zabudowy terenéw obiektami budowlanymi
oraz prowadzenia innych robot budowlanych za wyjatkiem : a) zewnetrznych sieci
uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej

Dziatka 100/2 — 3 KDL — tereny przeznaczone na komunikacje kotowa i infrastrukture
techniczna

Dziatka 1/8 — 3 KDL — tereny przeznaczone na komunikacje kotowa i infrastrukture
techniczna

Dziatka 1/9 — 10 U, 1 US, 8 ZP — Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 1. Projekt
planu  zagospodarowania terenu nalezy wykonaé w sposéb skoordynowany
z zagospodarowaniem terenéw 8ZU i 1ZUS. Dla terenu 8ZU okreslono Zasady
zagospodarowania terenu 1. Wprowadza sie zakaz zabudowy terendw obiektami
budowlanymi oraz prowadzenia innych robét budowlanych za wyjatkiem: a) zewnetrznych
sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej. Dla terenu 1ZUS okreslono Zasady
zagospodarowania terenu 1. Tereny zieleni urzadzonej przeznaczone na realizacje
urzadzen sportowo-rekreacyjnych. 2. Wprowadza sie zakaz zabudowy terenu obiektami
budowlanymi za wyjatkiem: a) zewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury

technicznej,

Projektowana inwestycja nie narusza zadnego z w/w warunkéw okreslonych w MPZP i jest z nimi

zgodna.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. KUBATURA

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.
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4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

4.3. WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Zgodnie z warunkami technicznymi PWiK znak TD/011576/21 z dnia 15.09.2021 zaprojektowano :

a) sie¢ wodociggowg DN 160 mm z przytgczami, ktérg nalezy wtgczyé do sieci wodociggowej DN
200 mm zlokalizowanej w ulicy Agrestowej i potgczy¢ z siecig wodociggowg DN 100/150 mm
w ul. Marii Zientary Malewskiej, sie¢ prowadzona w pasie drogowym ul. Marii Zientary
Malewskiej zgodnie z decyzjami ZDZiT znak TE.4061.486.2021 z dnia 202-11-02 oraz
TE.4061.486.1.2021 z dnia 2022.09.09. Wiaczenia projektowanej sieci DN 160 mm do
istniejgcej sieci dokonaé¢ za pomocag redukcji kotnierzowej DN 100 / 150 mm, kolana
kotnierzowego DN 150 mm, zasuwy odcinajacej klinowej miekkouszczelnionej DN 150 mm
oraz kotnierza z kréécem do zgrzewania, zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci
i przytaczy wodociggowych opracowanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Olsztynie.

Podtaczenia istniejgcych przytgczy wodociggowych dokonaé w weztach Nbudl oraz Nbud2
(odpowiednio DN 110 mm oraz DN 63 mm).

Podtaczenia istniejgcego hydrantu nadziemnego dokonaé w wezle W2.

4.4. 1ICZBA KONDYGNACJI:

Nie dotyczy projektowane;j sieci i przytaczy wodociggowych.

4.5. INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU

V4 WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytgczy wodociggowych. W ramach projektowanych robét nie
przewiduje sie nowych hydrantéw p.poz. W zwigzku z wykonaniem nowego odcinka sieci DN 160 mm
o lepszych parametrach hydraulicznych oraz cisnieniu przetaczeniu do tej sieci ulegnie istniejgcy

hydrant nadziemny — wezet HPist.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewiduje sie pobdr wody w iloéci 10 dm? /s z hydrantu

nadziemnego lub podziemnego — usytuowanie hydrantu na PZT. Odlegtos¢ hydrantu od budynku

miesci sie w granicach od 5 do 75 m.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytagczy wodociggowych. Przewiduje sie wykonanie sieci
i przytagczy metoda bezwykopowa. Jedynie w miejscach lokalizacji weztéw i zataman wykonane

zostang wykopy otwarte.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART.1 KONWENCJII O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH(..) W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM *:

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH :

a) zapotrzebowanie na wode (do celéw socjalno-bytowych — jakos¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi)
Pokrycie zapotrzebowania na wode dla istniejgcych i projektowanych w przysztosci

budynkéw nastgpi poprzez projektowang sie¢ wodociggowa z przytagczami
b) ilos¢ sciekdw — nie dotyczy projektowane;j sieci i przytgczy wodociggowych.
c) odprowadzanie Sciekéw — nie dotyczy projektowanej sieci i przytgczy wodociggowych.

d) wody opadowe — nie dotyczy projektowane;j sieci i przytgczy wodociggowych.
9.2, EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie nastgpi zwiekszenie emisji gazéw wprowadzanych do s$rodowiska, zastosowane obecne
rozwigzania sg zgodne z normami CE i nie generujg powstawania zanieczyszczen gazowych, majacych

jakichkolwiek wptyw na $rodowisko
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9.3. RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

9.3.1. ODPADY KOMUNALNE (BYTOWE) £tACZNIE Z FRAKCIAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

Grupa 20 (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie katalogu odpaddéw) dla catego zamierzenia.

9.3.2. ODPADY PLYNNE

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

9.3.3. ODPADY STALE

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE;

Projektowane uzbrojenie podziemne nie powoduje emisji hataséw i wibracji tym samym nie wptywa
na wzrost istniejgcych poziomow hatasu i wibracji.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie uzbrojenia oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zrealizowane zamierzenie budowlane podczas eksploatacji nie bedzie powodowac uciazliwosci
w postaci przekroczenia norm hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Projekt zapewnia spetnienie warunkdw zawartych w art. 5
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2351). Inwestor powinien powstrzymac sie
od dziatan, ktére by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare,
wynikajaca ze spoteczno — gospodarczego przeznaczenia i nieruchomosci i stosunkédw miejscowych,
w tym od dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej.
Dopuszczalny poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci ustalonych dla terendéw podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112). Planowana inwestycja nie wprowadza do

powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizacja sieci i przytaczy wodociggowych z uzbrojeniem nie bedzie miata wptywu na istniejgcy
drzewostan.

str. 9



Inwestycja nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie i glebe w rejonie swojej
lokalizacji oraz nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.

Trasy sieci i przytaczy zaprojektowano tak, ze nie przewiduje sie wycinek drzewostanu.

ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI ISTNIEJACE) PRZED USZKODZENIEM

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne
drzew — pien i korone oraz cze$¢ podziemng - korzenie wraz z glebg. Czas trwania robdt w obrebie

drzewa skréci¢ do minimum.
9.5.1.  ZABEZPIECZENIE PNIA.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobdéw zabezpieczenia,
to jest odeskowanie pni. Sposdb ten polega na owinieciu pni przed odeskowaniem matami
stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny
przylega¢ do pnia mozliwie jak najwieksza powierzchnig. Pied powinien byé¢ okryty deskami do
podstawy korony. Deski nalezy przymocowac przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy

uzywac gwozdzi.
9.5.2. ZABEZPIECZENIE KORZENI.

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca sie wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron
drzew wykonujgc ogrodzenie, ktérego wysokosé nie powinna by¢ nizsza niz 2 m. W przypadku topoli
dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykonac recznie.

Powinny by¢ one przeprowadzone na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;.

W storicu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny,
natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnie
ciec¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych. Przycietym korzeniom nalezy
umozliwi¢ regeneracje poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali,

siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa warstwg ziemi urodzajne;j.

10.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA
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20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

10.1. 0SZACOWANIE ROCZNEGO ZAOPATRZENIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLE]

WODY UZYTKOWEJ

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

10.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

10.3. wYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

10.4. 0OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

10.5. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytagczy wodociggowych.

11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

12.INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

SIECI I PRZYtACZE WODOCIAGOWE

12.1.ZABUDOWA | OZNAKOWANIE ARMATURY

Trzpienie zasuw przedtuzyé do powierzchni terenu za pomocg typowych obudéw montujgc na nich
zeliwne skrzynki wodociggowe. Teren wokét skrzynek umocni¢ za pomoca prefabrykowanych ptytek
betonowych lub wybrukowania.

Lokalizacje skrzynek oraz weztéw nalezy oznakowaé za pomoca tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci i przytgcza wodociggowego na

trwatych obiektach lub zabetonowanych w gruncie stupkach wykonanych z rury ocynkowanej.
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Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem sieci i przylacza
wodociggowego, trase utozenia przewoddéw PE oznaczy¢ uktadajgc nad nimi podczas zasypywania
tasme PE lub PVC z wtopiong wkfadkg metalizowang, 30 cm powyze] przewodu, umozliwiajgcg ich
lokalizacje z poziomu terenu.

Zasuwy oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub scianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.
Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy zastosowac tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonana z PE lub PVC z wtopiong wktadka metalowa. Tasme
uktadac 30cm nad utozonym przewodem. Wktadke metalowg potaczy¢ z obudowg zasuwy.

Tasma koloru niebieskiego. Wktadka metalowa powinna zosta¢ potgczona z obudowg zasuwy lub

trzpieniem metalowym zasuwy.

12.2. WEezty

Do wykonania sieci i przytaczy nalezy stosowac rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadajg
odpowiedni atest higieniczny, wazng deklaracje wtasciwosci uzytkowych, spetniajg wymagania PN
i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewoddéw wodociggowych wykonaé
zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych. Rurociagi
i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogg powodowac ich niewtasciwe

dziatanie.

W weztach wtaczeniowych i weztach hydrantowych nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowg

zeliwng wykonujac jednoczes$nie zabezpieczenie antykorozyjne.

Potaczenia ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurami PE wykona¢ za pomocy ksztattek
przejSciowych krociec typ,F” lub kotnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem przed

wysunieciem.

Usytuowanie armatury i weztéw w terenie przedstawiono w czesci graficznej projektu budowlanego.
Montaz samych weztéw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne nalezy oddzielnie wykonac
na powierzchni terenu, ktére dopiero po wykonaniu wymaganej izolacji potgczern kotnierzowych

w catosci opuszcza sie do wykopu i tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

Wymagania materiatowe :
a) Ksztattki zeliwne — z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane
dla wody i ptyndw nieagresywnych do max. 40°C, ci$nienie robocze max. 16 bar, malowane

proszkowo — kolor niebieski
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b) Kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunieciem — kotnierz i pierscien dociskowy
wykonany z Zzeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng. Uszczelka ptaska elastomerowa dopuszczona do

kontaktu z wodg pitna. Sruby z tbem szesciokatnym.

c) Obudowy do zasuw — sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury kwadratowe ze
stali nierdzewnej, rury ostonowe oraz gtowice z PE, zespawane, wszystkie czesci odlewane —

cynkowane ogniowo.
d) Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.

e) Skrzynki uliczne zeliwne — zeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i Sruby ze stali
nierdzewnej. Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokoét skrzynek utwardzi¢

w promieniu ok. 0.5 m.

12.3. UZBROJENIE RUROCIAGU :

Jako uzbrojenie sieci zaprojektowano:

— zasuwy odcinajace kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem

Zasuwy odcinajgce na projektowane] sieci lokalizowa¢ wedtug czesci graficznej projektu. Trzpien
zasuw doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej, na wymiar zakoriczonej
zeliwng skrzynka. Zasuwy powinny by¢ umieszczone na ptycie betonowej. Przewidzie¢ wokét
skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych z betonu C16/20 o $rednicy 90cm i
grubosci 10cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowac jg

ptyta zbrojona z betonu C12/15 o powierzchni min. 0,8 m? i grubosci min. 15cm, zbrojenie @10mm.
Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:

— Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

— Klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH,

— Worzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

— Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,,oring”,

— Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsa,

— Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,
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— Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.

— Zasuwa powinna by¢ wyprowadzona do powierzchni terenu, a giéwka obudowy

umieszczona w Swietle skrzynki

Uzbrojenie projektowanego wodociggu oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stalowych

stupkach lub scianie budynku, tabliczka typu ,Z”.

Do wykonania sieci i przytgczy nalezy stosowaé rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktdre posiadaja
odpowiedni atest higieniczny, wazng deklaracje witasciwosci uzytkowych, spetniajag wymagania PN
i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé

zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU :

Nie dotyczy projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.

14.WARUNKI WYKONANIA ROBOT
14.1 ZATRUDNIENIE

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych, oprécz koniecznych kwalifikacji zawodowych
(np. uprawnienia spawalnicze) powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadaé

niezbedny sprzet ochrony osobiste;j.
14.2 ATESTY

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac¢ aktualne atesty lub
Swiadectwa dopuszczajgce do uzytku w budownictwie, wydane przez uprawnione do tego organy.
Materiaty muszg posiadac znak ,,CE€” lub ,,B” zgodnie z USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia

16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 882 z pdzniejszymi zmianami)
14.3 KIEROWANIE PRACAMI

— prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych
— prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
Opracowat na podstawie Rozporzadzenia. Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r. (tekst jednolity Dz.U 2022 poz. 1679)

mgr inz. Pawet Kotak
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

N K Uk{ad wspdtrzednych: PL-2000
Skola: 1:500 Ukfad w¥goko§eci: yKronsztad’GO
Miejscowos¢: Olszt Legenda®): )
Jedn. ewid.: 286201_1 m. Olszt granica_ obszaru, ktdry byf

Obreb owid: 2862011.0005,0014,0059 ] przedmiotem oktualizacj
Zgfoszenia pracy geodezyjne GGN.6642.1.661.2021

MIKAR Karol Miller

ul. qurowszczakéw 19/1 10-540 Olsztyn GEODETA UPRAWNIONY
NIP 7441653663, Regon 280590562
tel. 535 939 100 mgr inz. Marc2ir1|0g1<lsu|ski
www.mikar—olsztyn.pl, nr upr
e—mun:biuro@mikur—gsgtyn.pp ..... tel 609 554 910 04.06.2021
imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, imig i nazwisko, numer Swiadectwa  data opracowania mapy
ktory wykonat mape, oraz podpis uprawnief geodety, ktdry sporzadit

osoby reprezentujqcej ten podmiot mape, oraz jego podpis

Na zaznaczonym obszarze nie ustalano stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.
Dokument zawiera dane ewidencyjne niespefniajgce wymagafi okreslonych w rozporzqdzeniu

w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow oraz w obowiqzujgcych standardach technicznych.

Mapa zawiera znaki kartograficzne i opisy ustalone nieobowiqzujgcq instrukcjq techn. K-1.

LOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktoérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna

z tresciq, poswiadczone] przez wykonawce, mapy do celdw projektowych, opracowane]
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokdf weryfikacji

Nr GGN.6642.1.661.2021_11606 z dnia 01.07.2021"

Pawet Kotak, upr. WAM/0068/PWQS /09

PROJ. RURA OCHRONNA A160 PS L=1.0m

W celu zachowania czytelnosci rysunku
zrezygnowano z umieszczenia oznaczefi graficznych
rur ochronnych z czynng sieciq energetyczng

i teletechnicznq. Na wszytkich skrzyzowaniach
nalezy zastosowa¢ RURY OCHRONNE A160 PS

o minimalnej dfugosci 1.0m.

LEGENDA:
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
48—  PROJ. ZASUWA
——>&—>& ISTN. INFARSTUKTURA PODZIEMNA DO LIKWIDACJI
Nw1 PROJ. NAWERTKA
Z1 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU

DWUDZIELNE RURY OSLONOWE TYPU AROT A 160 PS
A“F NA ISTN. KABLE ENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE
I

RURY OSEONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG

NAZWA | ADRES | |jSy UGl PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOLAK

JEDNOSTKI -
PROJEKTOWEL: UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociggowe]j od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

BUDOWLANEGO: Malewskiej w Olsztynie

Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
10 — 218 Olsztyn 1+ 500
ADRES OBIEKTU | m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyriski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirfisko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA OPR | SPR
RYSUNKU: 10.2021
PROJEKTANT ) UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
mgr inz. Pawef Kofak WAM /0068 /PWOS /09 S — 1
o L STADIUM:
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Aleksander Sobocifiskilap | 7342 /43 /10 /92
/el PB str. 15
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ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU [m] 8 3| %
ODLEGLOSC [m] 18,50 20
§REDN|CA, MATERIAL PEHD100 RC 160x14,6 SDRI1
DELUGOSC TRASY [m] 8 3 ~

®

@)

)

UWAGA:

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolacii.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na placu budowy.

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWE:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEE KOrAK

UL. PRZEMYSEOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Aleksander Sobocinski |GP.1.7342/43/T0/92

BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.||SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn 1: 100/500
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyfAski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Profil sieci wodociggowe] W1 — W3 DATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawet Kotak WAM /0068 /PWOS /09 S — 2
STADIUM:

PB str. 16




145.00 %
h
144.00 38 3¢ §§
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38 S 8 § §§ § §§ N 8 53
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[m]x 1:100 13900
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2T 137.00
11 oo 136.00
= = A 135.00
5 10 15 [m]
134.00
133.00
POZIOM POROWNAWCZY132,00m n.p.m.
sl 8 3 g 2 3 3 g 2E =
RZEDNA TERENU g g g g 7 2 3 5 =H 8
g g X 0 o) 5 N 8a g
RZEDNA 0S| PRZEWODU 5 & s 3 8 5 % s sH
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU [m] e 3 . A i B of 8
ODLEGLOSC [m] 3,60 30,40 18,30 5,20 15,00 25,20 890  |3,70 B9
QRED[\HCA) MATERIAL PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11
DLUGOSC TRASY [m] 8l g g 3 2 3 S 2 28
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Z2 | Z3
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UWAGA:

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolacji.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami prébnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na placu budowy.

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJ PAWEr KOKAK

UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowe] od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.[|SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn 1 : 100/500
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztynski, BRANZA:
BUDOWLANEGO ¢ woj. warmifisko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Profil sieci wodociggowej W2 — W5 DATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawet Kofak WAM /0068 /PWOS /09 S — 3
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Aleksander Sobocifski GP.1.7342,/43 /70 /92 STADIUM:

PB str. 1/
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140,30
“//‘//',
140.00
139.00
138.00
137.00 ,/,/\\/’\\Z\iﬁ’:::}’\:z\{z\\//\//”
136.00
135.00
—
‘"“x 1100 134.00
: \
34
133.00
, 4
132.00
14
1:1000 131.00
: : O
10 20 30 [m) 130.00
129.00
POZIOM POROWNAWCZY 128.00m n.p.m.
UWAGA:
o o o o o o o ol o Vo) o o lo Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolacji.
RZ DNA TERENU ™M o < w0 < < < — | ™ © (523 0 |0 Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na placu budowy.
EL 2 2 2 = e ° e 2|8 2 & 22 NAZWA | ADRES
T = = = 13 USKLUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEL KOrAK
RZEDNA 0S| PRZEWODU @ S 2 S < 2 < 8l =R 8 = 2|9 JEDNOSTKI | (j| " PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
) 3 " = - B 8 3| 3 ) I PROJEKTOWEL:
ZAG'/_ELBH_:NH_: OS' PRZEWODU [m] ® = 3 3 3 3 3 2| g 2 2 519 NAZWA OBIEKTU Budowa sieci wodociggowe] od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary
- - i - i i i B i h N BUDOWLANEGO:| Malewskiej w Olsztynie
ODLEGYOSC [m] 20,20 32,80 11,80 18,60 77,80 123,10 54,00 5,60 68,70 80,20 12,00 |3}
" Przedsiebiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z 0.0. [|SKALA:
< INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
SRED[\HCA, MATERIAL PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 10 — 218 Olsztyn 1 : 100/1000
S A S & S Q| g 5 3 R &) 3 )| 2|2 ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztynski, BRANZA:
DI/_UGOSC TRASY m =) = ~3 < ~3 R, <~ ool ™ N o <] . . .
N 0 © © © X 92 B § b 2 38 BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
| PRZEDMIOT Profil sieci wodociggowe] W4 — W6 DATA:
RYSUNKU: 10.2021
@ @ @@ @ Z1O Z11 212 Z14 Z15 W6 UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawet Kofak WAM /0068 /PWOS /09 S — 4
Z13 @ . o STADIUM:
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Aleksander Sobocifski GP.1.7349 /43 /T0 /92 ’
e PB str. 18




[m] x 1:100

145.00

144.00

143.00

142.00

141.00

140.00

139.00

138.00

137.00

136.00

135.00

134.00

133.00

POZIOM POROWNAWCZY132,00m n.p.m.

2z Zeliva

DN150x50 z zasuwg DN5O z migkkim uszczelnieniem | skrzynkq

Nbud! potgeczenie przez trojik
2Zeliwng z moZliwoscig zamknigeia z pow. terenu.

=

Do istniefgcego
przyfgcza wodociggowego
L
Pofgczenie projektowan: lacza z istniejgc.

2a pomocq fqcznika kotnierzowego DN50

sferoidalnego z zasuwg DN100 z uszczelnieniem migkkim | skrzynkq

Nbud2 wigezenie przez trojnik koinlerzowy DN150x100 z Zeliwa
2Zeliwng z moZliwosciq zamknigcia z pow. terenu

Hocsne Unaliacty sonhams ORHTG 121780

Gazocigg rz.137,41

Do istniefgcego

RZEDNA TERENU Bl 3z
RZEDNA 0S| PRZEWODU o '
ZAGLEBIENIE 0S| PRZEWODU [m] I g 2
ODLEGLOSC [m] g 400
SREDNICA, MATERIAL
DEUGOSC TRASY [m] s g ¢
@ bud

przyfgcza wodociggowego

Pofgczenie projektowanego przylacza z istniek
2a pomocq fgcznika kotnierzowego DN100

UWAGA:

Rzedne istniejacego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolacji.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami prébnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowa¢ na placu budowy.

NAZWA | ADRES

USKUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEr KOrAK

SPRAWDZAJACY]

mgqr inz. Aleksander Sobocifiski GP.1.7342,/43 /10 /92

JEDNOSTKI _
PROJEKTOWE : UL, PRZEMYSEOWA 14, 11 034 STAWIGUDA
Budowa sieci wodociggowe] od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | Malewskie] w Olsztynie
Przedsigbiorstwo Wodociggdw | Kanalizacji Sp. z 0.0.||SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn 1: 100/500
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyAski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Profil przytgczy wodociggowych Nbudl, Nbud?2 ||[PATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
STADIUM:
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