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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do
ul. M. Zientary Malewskiej w Olsztynie
1.1 Wymagania ogélne
1|ST-00, ST- |Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.|02
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|ST-00, ST- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|01
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|ST-00, ST- |Obstuga geologiczna - badanie zageszczenia nasypow kpl.
d.1.|02
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|ST-00, ST- |Optata za zajecie terenu oraz wprowadzenie i utrzymanie tymczasowego ozna-|kpl.
d.1./02 kowania zgodnie z PTOR
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5|ST-00 Zabezpieczenie drzew na obszarze prowadzonych robot kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6|/ST-00, ST- |Zapewnienie ciggtosci dostawy wody do odbiorcéw w trakcie realizacji inwesty- |kpl.
d.1./04 cji w tym wykonanie tymczasowych przytaczy, bypassow sieci, zamykanie za-
1 suw przez stuzby PWiK
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|ST-00, ST- |Odtworzenie terenu w pasie roboczym poza wykopami kpl.
d.1.|02
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|/ST-00 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty drogowe (rozbiérkowe i odtworzeniowe) (odcinki przewidziane do wykonania metoda wykopu
otwartego: W6-Z216, Z213-212, W4, Z4-W5, Nbud2- ist, Z3-Z2, Nbud1-ist, W3-W2, W1
9|ST-00, ST- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|02, ST-03 spycharek
2
6+12+12+12+6+12+9 m?2 69,00
RAZEM 69,00
10{ST-00, ST- [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|02, ST-03
2
2+2+2+2 m 8,00
RAZEM 8,00
11|ST-00, ST- |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1.|02, ST-03 grubosci 3 cm
2
22 m?2 4,00
RAZEM 4,00
12|ST-00, ST- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.1.|02, ST-03 kazdy dalszy 1 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 4
poz.11 m?2 4,00
RAZEM 4,00
13|ST-00, ST- |Ciecie podbudowy z betonu na gtebokosé 5 cm m
d.1.|02, ST-03
2
poz.10+6+4+4+4+4 m 30,00
RAZEM 30,00
14|ST-00, ST- |Ciecie podbudowy z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci m
d.1.|02, ST-03 Krotnos¢ = 10
2
poz.13 m 30,00
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RAZEM 30,00
15|ST-00, ST- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|02, ST-03
2
poz.11+poz.19+poz.21 m?2 26,00
RAZEM 26,00
16|ST-00, ST- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|02, ST-03 (odzysk kraweznikéw 50%)
2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
17|ST-00, ST- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|02, ST-03
2
poz.16*0,06 m3 0,12
RAZEM 0,12
18|ST-00, ST- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|02, ST-03  |wej (odzysk obrzezy 50%)
2
6+4+4+4 m 18,00
RAZEM 18,00
19|ST-00, ST- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej typu "prostokat" na m2
d.1.|02, ST-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 (odzysk materiatu 90%)
6+4+4+4 m?2 18,00
RAZEM 18,00
20|ST-00, ST- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|02, ST-03
2
6*2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
21|ST-00, ST- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych gr. 15cm o |m?2
d.1.|02, ST-03 spoinach wypetnionych zaprawg cementowg (odzysk materiatu 90%)
2
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
22|ST-00, ST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|02, ST-03 legtos¢ do 1 km
2
(poz.15*0,15)+(poz.17)+(poz.11*0,07)+(poz.20*0,15)+(poz.16*0,15*0,3*0,5)+ |m3 6,57
(poz.18*0,08*0,3*0,5)+(poz.19*0,08*0,1)+(p0z.21*0,15*0,1)
RAZEM 6,57
23|ST-00, ST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|02, ST-03 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 14
poz.22 m3 6,57
RAZEM 6,57
24|ST-00, ST- |Utylizacja gruzu t
d.1.|02, ST-03
2
poz.22*2 t 13,14
RAZEM 13,14
25|ST-00, ST- |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineral- |m?2
d.1.|02, ST-03 nych niespoistych kat. IV
2
poz.15+po0z.20 m?2 38,00
RAZEM 38,00
26|ST-00, ST- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.|02, ST-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (50% nowych kraweznikow)
2
poz.16 m 2,00
RAZEM 2,00
27|ST-00, ST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|02, ST-03 spoiny wypetnione zaprawg cementowa (50% nowych obrzezy)
2
poz.18 m 18,00
RAZEM 18,00
28|ST-00, ST- |Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.1.|02, ST-03
2
poz.15 m?2 26,00
RAZEM 26,00
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29|ST-00, ST- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.1.|02, ST-03 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
2
poz.11 m2 4,00
RAZEM 4,00
30|ST-00, ST- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.1.|02, ST-03 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
poz.11 m2 4,00
RAZEM 4,00
31|ST-00, ST- |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1.|02, ST-03 cm
2
poz.20 m2 12,00
RAZEM 12,00
32|ST-00, ST- |Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z szarej kostki betonowej typu "prostokat” |m2
d.1.|02, ST-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 (10% nowej kostki)
poz.19 m?2 18,00
RAZEM 18,00
33|ST-00, ST- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych azurowych kwadratowych grubosci|m?2
d.1.|02, ST-03 12,5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg (10% nowych ptyt)
2
poz.21 m2 4,00
RAZEM 4,00
1.3 Roboty ziemne (odcinki przewidziane do wykonania metoda wykopu otwartego: W6-Z216, Z13-Z12, W4, Z4-
W5, Nbud2- ist, Z3-Z2, Nbud1-ist, W3-W2, W1)
34|ST-00, ST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.|03 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi na staty odktad wraz
3 z kosztami utylizacji
46,89%0,8 m3 37,51
RAZEM 37,51
35|ST-00, ST- |Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowy- |m3
d.1./03 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (20% wykopdw na wywoz) na staty odktad
3 wraz z kosztami utylizacji
46,89%0,2 m3 9,38
RAZEM 9,38
36|ST-00, ST- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.|03 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 14
poz.34+poz.35 m3 46,89
RAZEM 46,89
37|ST-00, ST- |Wykopy oraz przekopy na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.1.|03
3
40,39%0,8 m3 32,31
RAZEM 32,31
38|ST-00, ST- |Wykopy reczne z recznym wydobyciem gruntu na odktad (20% wykopdw na m3
d.1.|03 odkiad)
3
40,39%0,2 m3 8,08
RAZEM 8,08
39|ST-00, ST- |Petne umocnienie $cian wykopéw szalunkami systemowymi wraz z demonta- |m?2
d.1./03 zem
3
12,6+20,16+11,88+31,92+14,4+24,96+3,54+18+14,22 m?2 151,68
RAZEM 151,68
40|ST-00, ST- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|03 typ lekki
3
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
41|ST-00, ST- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéow kpl.
d.1.|03
3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
42|ST-00, ST- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek siany m3
d.1.|03
3
4,81+21,58 m3 26,39
RAZEM 26,39
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43|ST-00, ST- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|03 typ lekki
3
poz.40 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
44|ST-00, ST- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.1.|03
3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
45|ST-00, ST- |Montaz rur ostonowych dzielonych typu Arot na istniejgcych kablach energe- |m
d.1.|03 tycznych i telekomunikacyjnych
3
poz.40*1,2 m 18,00
RAZEM 18,00
46|ST-00, ST- |Mechaniczne zasypanie wykopdw podiuznych z zageszczeniem mechanicz- |m3
d.1.|03 nym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) urobkiem z odktadu -
3 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
40,39 m3 40,39
RAZEM 40,39
47|ST-00, ST- |Mechaniczne zasypanie wykopdw podiuznych z zageszczeniem mechanicz-  |m3
d.1.|03 nym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) pospotkg dowieziong na
3 plac budowy - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
20,5 m3 20,50
RAZEM 20,50
1.4 Roboty montazowe
48|ST-00; ST- |Wykonanie wodociggu z rur PE-RC fi. 160 mm SDR 11 metodg przewiertu ste-|\mb
d.1.|01;ST-02; rowanego wraz wykonaniem komor startowych i odbiorczych, robét ziemnych
4|ST-03; ST- |(w tym podsypka, obsypka, wymiana gruntu), przekopdw kontrolnych, utwar-
04; ST-05 dzeniem terenu po komorach kruszywem dowiezionym 0-31,5mm o grubosci
warstwy 10 cm. Wymiary komér dostosowane do parametrow technicznych
posiadanego przez Wykonawce sprzetu. (Zakres pod Sciezkg lesng miedzy
weztami Z16-27)
391,8 mb 391,80
RAZEM 391,80
49|ST-00; ST- |Wykonanie wodociggu z rur PE-RC fi. 160 mm SDR 11 metodg przewiertu ste-| mb
d.1.|01;ST-02; rowanego wraz wykonaniem komor startowych i odbiorczych, robét ziemnych
4|ST-03; ST- |(w tym podsypka, obsypka, wymiana gruntu), odtworzeniem warstw konstruk-
04; ST-05 cyjnych, nawierzchni w tym nawierzchni utwadzonch, przekopow kontrolnych.
Wymiary komér dostosowane do parametréw technicznych posiadanego przez
Wykonawce sprzetu.
489,1-391,8 mb 97,30
RAZEM 97,30
50|ST-00; ST- |Montaz rury ostonowej PE-RC fi. 250 mm SDR 11 metodg przewiertu sterowa- |mb
d.1.{01;ST-02; nego wraz wykonaniem komar startowych i odbiorczych, robét ziemnych (w
4|ST-03; ST- |tym podsypka, obsypka, wymiana gruntu), przekopow kontrolnych, utwardze-
04; ST-05 niem terenu po komorach kruszywem dowiezionym 0-31,5mm o grubosci war-
stwy 10 cm. Wymiary komor dostosowane do parametrow technicznych posia-
danego przez Wykonawce sprzetu. (Zakres pod Sciezkg le$ng miedzy weztami
Z16-2Z7)
60 mb 60,00
RAZEM 60,00
51|ST-00; ST- |Montaz rury ostonowej PE-RC fi. 250 mm SDR 11 metodg przewiertu sterowa- |mb
d.1.{01;ST-02; nego wraz wykonaniem komar startowych i odbiorczych, robét ziemnych (w
4|ST-03; ST- |tym podsypka, obsypka, wymiana gruntu), odtworzeniem warstw konstrukcyj-
04; ST-05 nych, nawierzchni, przekopdw kontrolnych. Wymiary komoér dostosowane do
parametréw technicznych posiadanego przez Wykonawce sprzetu.
148,6-60 mb 88,60
RAZEM 88,60
52|ST-04 Przeciaganie rurociggéw przewodowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) RC|m
d.1. SDR 11 o $r. nom. 160 przez rury ostonowe wraz z montazem pt6z dystanso-
4 wych oraz manszet uszczelniajgcyh
148,6 m 148,60
RAZEM 148,60
53|ST-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) RC |m
d.1. SDR 11 o $r. zewnetrznej 160 mm
4
25 m 25,00
RAZEM 25,00
54|ST-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) RC |m
d.1. SDR 11 o $r. zewnetrznej 110 mm
4
4 m 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 42590




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
55|ST-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) RC |m
d.1. SDR 11 o $r. zewnetrznej 50 mm
4
0,75 m 0,75
RAZEM 0,75
56|ST-04 Zeliwne zasuwy sferoidalne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina o $r. |kpl.
d.1. 150 mm PN10 (z obudowa i skrzynkg do zasuw)
4
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
57|ST-04 Zeliwne zasuwy sferoidalne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina o $r. |kpl.
d.1. 100 mm PN10 (z obudowag i skrzynka do zasuw)
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58|ST-04 Zeliwne zasuwy sferoidalne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina o $r. |kpl.
d.1. 80 mm PN10 (z obudowa i skrzynkg do zasuw)
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
59|ST-04 Zeliwne zasuwy sferoidalne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina o $r. |kpl.
d.1. 50 mm PN10 (z obudowg i skrzynkg do zasuw)
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60|ST-04 Montaz tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego o $r. 200/150 mm PN10 |kpl.
d.1. wraz z wykoaniem betonowego bloku oporowego
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61|ST-04 Montaz tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego o $r. 150/150 mm PN10 |kpl.
d.1. wraz z wykoaniem betonowego bloku oporowego
4
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
62|ST-04 Montaz tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego o $r. 150/80 mm PN10  |kpl.
d.1. wraz z wykoaniem betonowego bloku oporowego
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
63|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 200 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy RK PN10
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 150 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy RK PN10
4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
65|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 100 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy RK PN10
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 80 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy RK PN10
4
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 50 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy RK PN10
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 50 mm - tgcznik rurowo-rurowy RR PN10
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 150 mm - kolano kotnierzowe FFK PN 10 wraz z wykonaniem betonowego blo-
4 ku oporowego
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
70|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 80 mm - kréciec FF L=1m PN 10
4
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 150 mm - redukcja kotnierzowa FFR 150/100 PN10
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1. 150 mm - redukcja kotnierzowa FFR 150/50 PN10
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|ST-04 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD SDR 11 o po- |szt.
d.1. taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz wraz
4 z kotnierzem luznym) o $r.zewnetrznej 160
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
74|ST-04 Sieci wodociggowe - montaz kolana PE, PEHD SDR11 o $r. zewn. 160 mm ztacz.
d.1. metoda zgrzewania czotowego
4
11 zlgcz. 11,00
RAZEM 11,00
75|ST-04 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1. go z metalowg wkiadkag
4
poz.53+poz.54+poz.55 m 29,75
RAZEM 29,75
76|ST-04 Oznakowanie weztéw wodociggowych na stupku stalowym kpl.
d.1.
4
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
77|ST-04 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE prob.
d.1. 200 m
4
4 prob. 4,00
200m
RAZEM 4,00
78|ST-04 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
d.1. 200m
4
4 odc. 4,00
200m
RAZEM 4,00
79|ST-04 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j odc.
d.1. Krotnos¢ = 2 200m
4
4 odc. 4,00
200m
RAZEM 4,00
80|ST-04 Wykonanie kompletéw badan mikrobiologicznych prébek wody kpl.
d.1.
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|ST-04 Zamulenie sieci wytgczonej z eksploatacji preparatem GRUNTON wraz z trwa- |kpl.
d.1. tym zaslepieniem koncow rur
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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