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Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1.1 - 1.3. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Zatacznik nr 2.1 - 2.2. Objasnienia znakoéw i symboli

Zatacznik nr 3. Tabela parametréw geotechnicznych gruntéw
Zatacznik nr 4. Profile geotechniczne

Zatacznik nr 5.1 - 5.5, Karty otworéw geotechnicznych

Metryki otworéw wiertniczych dofgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Spis materiatfow pomocniczych:
1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych Czes¢ 1 i Czes¢ 2.

2. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

4. Norma PN — 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”.

5. Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okreSlenia, podziat, symbole i
opis gruntow”.

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci sp z o.0.,

Warszawa 1976, 2010.
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1. Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dot. zadania
~Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie”,
gm. M. Olsztyn, pow. m. Olsztyn, woj. warminsko-mazurskie, opracowano na zlecenie:
Ustugi Projektowe i Nadzor Inwestycji Pawef Kofak, ul. Przemysfowa 14, 11-034
Stawiguda.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu
budowy sieci wodociggowe;.

Zatagczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 opracowana
zostata na podktadzie sytuacyjno — wysoko$ciowym dostarczonym przez Zleceniodawce.
Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w listopadzie 2022 roku i wykonano:

- 5 otworéw przy pomocy $widra okienkowego o $rednicy 70 mm do gtebokosci
maks. 2,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 10,0 m gruntu.

Nadzér prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktory
rowniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
statych punktow w terenie.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodg interpolacji.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejsza Opinie geotechniczng.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci.
Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat Zleceniodawca, a
jeden egzemplarz wraz z materiatami Zrédtowymi pozostat w archiwum wykonawcy.

Il. Geomorfologia

Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie réwniny sandrowej i wysoczyzny
morenowej faliste;.

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokos$ci 2,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Sg to osady powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych i
gleb (humus) (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).

IV. Opis warunkéw wodnych

Podczas prowadzenia prac polowych (15.11.2022) w badanym podtozu nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

3

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12

i i tel.+
' Biuro Geologiczne e1-+48600248608

Przemys’raw Szuba e-mail: szuba.przemek@gmail.com
www.geolog.olsztyn.pl

V. Ocena technicznych wtasnosci podfoza gruntowego

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy
geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych profilach geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia
(Ip) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas wbijania

probnika. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (I ) okreSlono na podstawie
wateczkowania oraz oporu gruntu podczas wbijania prébnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw ustalono tzw. metodag
ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w
normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zatgczniku nr 3 Tabela parametrow

geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

I Grunty powierzchniowe w postaci nasyp6éw niebudowlanych i gleb (humus) (holocen);
Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);

lll Grunty lodowcowe (gQp4).

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA — warstwa nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z piaskéw
drobnych préchnicznych z domieszkg gruzu ceglanego, piaskéw gliniastych préchnicznych
z domieszkg gruzu ceglanego, piaskow drobnych, piaskéw drobnych prochnicznych.
Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na catym terenie badan,
bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gtebokos¢ zalegania do 0,80 m.

Ad Il. Pakiet gruntéw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw
drobnych i piaskdw $rednich w stanie $redniozageszczonym. Dokonano nastepujgcego
rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa llA — wilgotne piaski drobne z domieszka kamieni, piaski drobne przewarstwiane
piaskami $rednimi o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia 15=0,50.

warstwa IIB - wilgotne piaski S$rednie przewarstwiane piaskami drobnymi o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia I=0,50.

Ad lll. Pakiet gruntéw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji B w stanie twardoplastycznym w postaci glin. Wyrézniono jedng warstwe
geotechniczna:

warstwa llIA — wilgotne gliny, gliny na pograniczu glin piaszczystych z domieszka korzeni
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I, =0,20.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy IA (nasypy i gleby (humus)) nalezy
uzna¢ za stabono$ne, za$ pozostate warstwy geotechniczne nalezy uzna¢ za noéne.
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VI. Wnioski
1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw w
postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus) (holocen) oraz grunty

wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietow geologicznych:
Grunty powierzchniowe :
a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) — (grunty stabonos$ne), (warstwa IA);

Grunty wodnolodowcowe :
a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie $redniozageszczonym 15=0,50
(warstwa lIA);
b) grunty niespoiste (piaski $rednie) w stanie $redniozageszczonym 15=0,50
(warstwa IIB);

Grunty lodowcowe :
a) grunty spoiste (gliny) w stanie twardoplastycznym | =0,20 (warstwa llIA).

2, Podczas prowadzenia prac polowych (15.11.2022) w badanym podtozu nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
3. Grunty warstwy IA (nasypy i gleby (humus)) zostaly zaliczone do gruntéw

stabonosnych. Obiekt nalezy posadowi¢ w sposéb bezposredni w obrebie
warstw nosnych gruntu po usunieciu z podtoza budowlanego warstwy IA i przy
uwzglednieniu pozostatych parametréw geotechnicznych przedstawionych na
zat. 3.

4. Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy przyjgc¢ iz,
w obrebie badanego terenu mogag wystgpi¢ inne formacje gruntéw lub inne ich
migzszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych réznic w stosunku do tych
przedstawionych w niniejszej Opinii, nalezy niezwtocznie powiadomié o tym
projektanta.

5. Wartoéci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okre$li¢ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametrow geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

6. Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania sieci moze podjgé¢ wytacznie
projektant — drogowiec.

7. Strefa przemarzania dla rejonu badar zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1,00 m
p.p.t.
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8. Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé tgcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych
obowigzujgcych norm i przepisbw dotyczgcych posadowienia obiektéw
budowlanych.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-
wodne sg proste.

OPRACOWAL:
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[]

nN[]

nasyp budowlany [sktad]

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T

2%<1cm<5%
5%<1 cm <30%
30% <1cm

grunt prochniczny
namut
torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw
KWg
KR
KRg
KO

A
Zg
Po
Pog

Pr
Ps
Pd
Pn

Pg
Mp
n
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
an
Ip

|

In

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki

kamieniste

Zwir

2wir gliniasty

pospdtka

pospotka gliniasta

piasek gruby drobnoziarniste niespoiste
piasek éredni
piasek drobny
piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzia
glina zwiezla

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

drobnoziarniste spoiste

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMAMI

Kr
Gy
2l
c
D

kreda
gytia

zuzel
gruz ceglany
drewno

miode osady
jeziorne

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+
I
/
[1

4

domieszki
przewarstwienia [wkiadki]
na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupeiniajgce dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer otworu wiertniczego

52,74 - rz¢dna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
prébka wody gruntowsj (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Io= 0,50
,20

IL=0

stopiet zageszczenia
stopien plastycznos$ci

WILGOTNOSG GRUNTU

mw
w
m

nw

— malowilgotny 0=8r=<04
— wilgotny 04<8r=0,8
—  mokry 08<8r=1
— nawodniony

vw

(piezometryczny)

|
: sgczenia wody
|
498 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna
47,8

nawiercony poziom wody

L N |

S

otwér suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

;
a
1
e}

badania presjometrem (P)

W rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

ZW — udarowo-obrotowa
SL — lekka wbijana

SW - wciskana

SC — ciezka whijana
ST — wkrecana

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice stratygraficzne

IA Bl — rzut projektowanego obiektu na przekroj geotechniczny
A — numer obiektu, B — ilo¢ kondygnacji
A B
Y [¥2] - ilosé waleczkowan gruntu: A — w terenie
B — w laboratorium
—  projektowany poziom posadowienia obiektu
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp — grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe — plejstocen
1Qh — grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAL. GRUNTOW NIESPOISTYCH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

Iu — luzny — 1b<0,33
szg -— $rednio zaggszczony - 0,33 <Ip<0,67
zg — zageszczony — 067<lp

PODZIAL. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA SPOISTOSG

ns — niespoisty - Ip=s1%

ms — malospoisty - 1%<Ip=10%

ss ~— S$rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwigzZlospoisty — 20% =Ip <30%
bs -~  bardzospoisty — 30%<Ip

Zat.2.1



Zawarto$c frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy

gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Zawartosc¢ frakeji [%]

Lp Rodzaj gruntu Symbol Cl@®) Si (fr) Sa (T,) Grf)
1 | Zwir Gr do 3 0-—15 0-20 80—-100
2 | Zwir piaszezysty saGr do3 0—15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grS8a do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospdika)
Piasek drobny F
4 |Piasek sredni M Sa do 3 0-15 | 85-100| 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 | 0-20 | 40-85
g clGr
{pospolka ilasta)
Z_wir pylasto- e
p1aszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do3 15—-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 Piaschpylasty ze grsiSa | o3 | 15-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
g |[FHmsckzapyiony SiSa | 403 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
s rSi
g |Zwir ilasty g%clSi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem :
siGr
Glina saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina ;é);il:sta .
N sasiCh | 531 | 2565 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pylilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 |it Cl 25-60 0-60 0-40
14 | pylasty 5iCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—40 | 30-40 | 20-40
15 [ Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10—-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

(
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski préchniczne, gruzy ceglane Nasyp nie(bhuudrg\lzjvslz)any | gleba
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski drobne, piaski rednie WODNOGFCl)Jl;\g\TVCOWE
zlodowacenie r |

poétnocnopolskie 9Gpt gGliny GRUNTY LODOWGOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
) B N | kattarcia modut edomet. | stan gruniu stan gruntu
Igotno! it spojnosé dksztatcen. | modut. .
NrWarstw| i raina Wn % | objetoseiowa [Gut kP T *Eon Mo aron redzel gruntu
kPa kPa Iy I
. nN(PdH+c),
1A GRUNTY SLABONOSNE nN(PgH-+c), nN(Pd),
PdH
16,0 1,75
A - 30,4 46 000 | 62000 0,50 - - Pd+KO, Pd//Ps
*24,0 *1,90
14,0 1,85
IIB - 33,0 80000 | 95000 0,50 - - Ps//Pd
*22,0 *2,00
HiA 12,0 2,20 31,54 18,3 28000 | 37000 - 0,20 B G, G/Gp+korz.
TTDRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2,CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYGH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA

PN-81/B-03020

3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3
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Zat.Nr: 5.1

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

. ] .12, 10-603 Ol . )
ul. Metalowa 3. pols. T2, 10 SEH Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowo$é: Olsztyn Obiekt: Olsztyn. System wiercenia: Recznie
Gmina: M. Olsztyn Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba - ]
Powiats . Olsziyh zedna: 138.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:50
B2 2 e 3
S c 3 2
o| 8 g |  Profi Przelot R E 2 g g 3
e 2.8 Z| & litologiczny Opis litologiczny 5 ? 5 - ) a =]
8878 2 g |22 2|5
& s = =8 2| &
= [imppt] 3 [ [m] [m] 2 °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M 27‘7\ nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczny +
j=X
%’ g g‘;\/\ «“( gruz ceglany) nN(PdH+c)
i s 17 -
0.50 piasek drobny préchniczny PdH
al | 0.80 piasek drobny + kamienie
N mw
ol e Pd+KO 1A szg 0.5
|3
<3
o L,I_’ 1.50 glina
G A tpl 0.2
&9 2.00

Karte opracowat: mgr P.Szuba

]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

I . 10- :
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil numer 2 Wiertrica: -
Miejscowoéc':: Olsztyn Obiekt: Olsztyn. System wiercenia: Recznie
Gmina: M. Olsztyn Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba —_
Powiat: m. Olsztyn zgdna; 198.45 mLn pom.
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
9 9 2 x -
2 c Q9 =
ol €8 _| @ |  Profl Przelot o g |88l 8 8
| 9g&| & litologiczny Opis litologiczny 5 %5 3 (5 a =
o| 30| o a T @ (o] (=
Sl ORZ| & =35 = I
8 s c 8 2 | &
2 [imppt] 3 | [m] [m] g "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
wl g ) AN nasyp niebudowlany (piasek gliniasty prochniczny +
E g é{()\{ﬁé gruz ceglany) nN(PgH+c)| 1A =
_ / | 040 glinana pograniczu glin piaszczystej + korzenie
. A
Blgr10 LA A
ol e
g / GiGp+korz.| 1IIA tpl 0.2
£ KA
S d
%0 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr P.Szuba




Zat.Nr: 5.3

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

: .12, 10+ Ol .
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil numer 3 NSRS =
Miejscowoéé: Olsztyn Obiekt: Olsztyn. System wiercenia: Recznie
Gmina: M. Olsztyn Nadzor geologiczny: mgr P.Szuba Roedna: 1
Powiat: m. Olsztyn Zzdna: 13760 m b
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:50
T z | .8 y
‘O c Q9 =
ol & 8 & . Prgﬂl Przelot . . = gg § =
t| 28&| & litologiczny Opis litologiczny 5 5 3 ) o =
S|l®ég| 2 2 S 2 = =
5 B E |8l 2| &
2 [Imppg] @ | [m] [m] @ ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M, /v\ nasyp niebudowlany (piasek drobny)
j=3
Y § %Xy{ nN(Pd) | 1A .
= A
[ontel s 0.50 piasek $redni przewarstwiany piaskiem drobnym
i3
% & mw
Elg Ps//Pd 1B szg | 05
<|@
S|E
N
[&]
20 P 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr P.Szuba
c



Zat.Nr: 5.4

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

: .12, 10- Ols <
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil numer 4 iertnice «
Miejscowo$c: Olsztyn Obiekt: Olsztyn. System wiercenia: Recznie
Gmina: M. Olsztyn Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba PR —
Powiat: m. Olsztyn ZE0na: 13540 inRip.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:50
33 2 g 5
e = QO =
B % 3 & . Pf‘?ﬂ' Przelot o . 5 g g g 3
t| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 @ £ B 5 a) =
3 1] 2 g o o S @ ks) E
8 ORE| 2 E |53 2| &
2 [mppt| @ [m] @ >
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
PdH 1A -

piasek drobny préchniczny
0.10 piasek drobny przewarstwiany piaskiem $rednim

Pd//Ps A | MW | 579 | 05

CZWARTORZED
Plejstocen

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr P.Szuba
|



Zat.Nr: 5.5

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

. -603 Ol .
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil numer 5 Wiertnica: -
Miejscowos$¢: Olsztyn Obiekt: Olsztyn. System wiercenia: Recznie
Gmina: M. Olsztyn Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba e ——
Powiat: m. Olsztyn Frdna: 194:30:m 0.,
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
Q9 2 g -
‘O el e :U =
o| €8 3 B r‘?ﬁ' Przelot R 5 2 g g s
| 28 | 8 litologiczny Opis litologiczny 3 ® 5 5 ) a =
Blorg| 2 g |22 2] 5
2 g E |53 £ | &
2 [Impptl| & [m] ® °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
piasek drobny préchniczny PdH A =
0.10 piasek drobny przewarstwiany piaskiem srednim
[a)]
ur
2l e
o8
k| g PdifPs | IIA | ™ | s7g | 05
2z
Q
2.00

Karte opracowat. mgr P.Szuba

0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



