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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest budowa sieci wodociggowej DN 160 mm t3czaca
istniejgcg sie¢ wodociggowg DN 160 mm w ul. M. Zientary — Malewskiej z istniejgcy siecig
wodociggowg DN 200 mm w ul. Agrestowej w Olsztynie oraz podtgczenie istniejgcych przytaczy do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. W ramach inwestycji wykonana zostanie likwidacja
istniejacej sieci wodociggowej DN 100 mm, jej wyfaczenie z eksploatacji. Stosownie do zapisow
art. 31.1 Ustawy Prawo Budowlane pkt 1a. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiérke oraz
zgloszenia rozbidrka 1) obiektow i urzadzen budowlanych, na budowe ktérych nie jest wymagane

pozwolenie na budowe — warunek spetniony.

Zakres objety niniejszg dokumentacjg obejmuje podanie rozwigzan technicznych budowy w/w sieci i

przytaczy do uzyskania pozwolenia na budowe oraz jej realizacje.

Przy doborze srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych, a takze przy ich wykonywaniu kierownik budowy zobowigzany jest uwzgledniaé
wymagania okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach, w szczegdlnosci w :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z 2003 Nr

120 poz.1126/,
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.667/,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac

wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. Nr 62 poz. 287/,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i

napojéw /Dz. U. Nr 60 poz. 279 z pdin. zmianami/,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /Tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r./,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych /tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583/.
- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1396)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 701)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468)
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2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres rzeczowy robot wchodzacy w skfad catego zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w
projekcie budowlanym obejmuje wykonanie nastepujgcych obiektéw i robét :

* tyczenie i palikowanie sieci i przytaczy wodociggowych
* wykonanie robdt ziemnych obejmujacych:
- wykonanie wykopdéw i podsypki,
- ufozenie nowych przewoddw sieci i przytagczy wodociggowych wraz z uzbrojeniem
- wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem,
- zasypanie
- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- dowiezienie gruntu do zasypki,
- zasypaniu i zageszczeniu wykopow,
* montaz rurociggdw sieci i przytgczy wraz z uzbrojeniem

* likwidacje, wytgczenie z eksploatacji istniejgcej sieci wodociggowej

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzonych prac wystepujg budynki kubaturowe oraz infrastruktura inzynieryjna.
Na terenie inwestycji wystepuja :

— linie energetyczne napowietrzne i kablowe

— kable telekomunikacyjne

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j

— sie¢ gazowa

— urzadzenia techniczne telekomunikacyjne i zasilajgce

— drogi

2.3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych roboty budowlane mogg stwarzac:
I. kable doziemne w terenie w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu wykopdéw pod
rurociagi (porazenie pradem elektrycznym) lub w przypadku braku wtasciwego jego

zabezpieczenia na czas wykonywania robot,

Il. drogi— niebezpieczenstwo przejechania lub kolizji, wypadki i zdarzenia drogowe
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VI.

istniejgca sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji przy uszkodzeniu podczas wykonywania
wykopow (zalanie wykopdw) mozliwosé utoniecia badz zasypania w wyniku podmycia skarp
wykopow w sytuacji braku zachowania nalezytej ostroznosci i niezbednych zabezpieczen

podczas wykonywania robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim ich sgsiedztwie.

linie energetyczne napowietrzne na terenie wykonywania robét w przypadku wykonywania
pod nimi robét ziemnych koparkami lub montazu badZ roztadunku materiatéw dzwigiem

samochodowym (porazenie prgdem elektrycznym przez dotkniecie przewoddw),

stupy

sieci teletechniczne

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Podczas prowadzenia robdét budowlanych wszystkich elementéw zadania inwestycyjnego mogg

wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:

VI.

VII.

VIII.

XI.

Wykonywanie prac ziemnych - mozliwos¢ przysypania ziemig, zawalenia sie Scian wykopu,
wpadniecie do wykopu, upadek z wysokosci — gtebokie wykopy, uderzenie pracownika w

wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem, narzedziami
Hatas w trakcie wykonywania i zasypywania wykopdw, zageszczania gruntu.
Najechanie sprzetem budowlanym.

Prowadzenie robdét w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, kable doziemne w
terenie w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu wykopdéw — porazenie pradem

elektrycznym

Upadek do wykopdw pracownikéw w sytuacji braku lub niewtasciwie wykonanych zejsé na

ich dno,

Upadek do wykopow oséb postronnych w przypadku ich nieprawidtowego zabezpieczenia i

oznakowania,

Zasypanie pracownikdw podczas wykonywania zasypywania wykopdéw sprzetem

mechanicznym (spycharka, spycharko-koparka),
Utoniecie w przypadku zalania wykopdw,
Porazenie pragdem elektrycznym w przypadku przerwania przewodow elektrycznych,

Zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych Ilub kablowych linii
elektroenergetycznych koparek lub innych urzadzen ruchomych
Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
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XIl. Przeprowadzanie préb na cisnienie rurociggdw bedzie powodowato wystepowanie

niebezpieczenstwa rozszczelnienia rurociggu i zalania pracownikéw w wykopie.
XIll.  Ruch kotowy na drogach.

XIV. Przemieszczanie materiatéw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego,
wyfadunek rur wraz z ich montazem;

XV. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature,

XVI. Zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

Wystepujace zagrozenia podczas wykonywania robdt budowlanych przy realizacji wszystkich
elementéw projektowane]j inwestycji bedg miaty charakter miejscowy (punktowy, lokalny) zwigzany z
miejscem wykonywania i w czasie wykonywania okreslonego rodzaju robét. Wyjgtkiem moze by¢
tylko sytuacja powodowana warunkami atmosferycznymi (pogodowymi), ktére w przypadku obfitych

opaddéw beda oddziatywaty na terenie catej inwestycji powodujgc zwigzane z nimi zagrozenia.

Wykonawca robot przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem
(uzytkownikiem ) linii energetycznej plan bezpiecznego wykonania pracy (plan BIOZ, Instrukcje
Bezpiecznego Wykonywania Robdt — jesli jest wymagan) nie przewidujgcy wytgczenia linii.
Wykonawca robét przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest uzgodni¢ harmonogram pracy
w poblizu linii.

Ponadto podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia

podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowaé¢ do prac ,sredniego ryzyka” W czasie prowadzenia robot
istnieje grozba zawatéw wykopow, porazen energig elektryczng, zalania wykopdéw z przerwanych
sieci cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych badZz nie przewietrzonego

kolektora.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét budowlanych stosownie do

rodzaju zagrozenia:

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopdéw nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢
i oznakowaé przed dostepem osdb postronnych. Roboty prowadzi¢ w sposdb usystematyzowany bez

rozciggania na zbyt szerokim froncie.

2.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow:

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
opracowac plan BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw

w zakresie wykonywanych przez nich robét.
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Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét
oraz w przypadku zmiany rodzaju robdt wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaz nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy przyswojenie przez pracownika niezbednego zakresu wiedzy

zwigzanego z bezpieczenstwem wykonywania danych robat.

Szczegblng uwage nalezy zwrdécic na :

- zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia robdét liniowych
- witasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen

Roboty niebezpieczne wystepujg przy pracy w poblizu linii energetycznych

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych /tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583/.

— Przestrzega¢ instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych obowigzujagcg w ENERGA-Operator S.A. wraz ze sprawowaniem

nadzoru przez pracownikéw Energa-Operator S.A.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét

oraz w przypadku zmiany rodzaju robét wykonywanych przez danego pracownika.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy przyswojenie przez pracownika niezbednego

zakresu wiedzy zwigzanego z bezpieczenstwem wykonywania danych robot.

W instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczegélnych rodzajéw robét nalezy zawrze¢ wymagania

zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP. Dz.U. Nr 169 poz. 1650,
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- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach
energetycznych. Dz.U. 2013, poz. 492,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Dz.U. Nr 191

poz. 1596, z pdzn. zmianami

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( Dz. U. 2003, nr 120 poz 1126 )

- Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach

zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty .2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003, nr 47 poz 401 )

- BN-83/8836-02- Roboty ziemne przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy

odbiorze

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w

Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002 r. zmieniajgcym

rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepisow BHP. Dz.U. Nr 91 poz. 811,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. Nr 80 poz. 912,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy. (Dz.U. Nr

191 poz. 1596),

- Przy wykonywaniu prac z uzyciem diwigu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz. U. nr 47 poz 401 rozdziat 7 —Maszyny i inne

urzadzenia techniczne

Nalezy przeprowadzic :

— Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP,
— Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy- kierownik

— lub osoba przez niego wyznaczona,
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— Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

— Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,

— Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

— Swiadectwa odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub
w dzienniku szkolert BHP na budowie

2.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajgcg szybkg

ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.

Na wyposazeniu budowy powinny znajdowac sie urzadzenia zapewniajgce mozliwos¢ komunikowania
sie pracownikdw pomiedzy sobg przy wykonywaniu robdt liniowych. Zaplecze budowy powinno by¢
wyposazone w srodki facznosci pozwalajgce zawiadomic¢ stuzby ratownictwa jak straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, gazowe w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Ponadto na wyposazeniu budowy powinny znajdowac sie srodki techniczne wynikajgce z przepiséw
szczegbtowych BHP, w ktére nalezy wyposazy¢ pracownikdéw ze wzgledu na specyfike prowadzonych
robét (srodki ochrony indywidualnej) oraz sprzet i urzadzenia umozliwiajgce i zapewniajgce
prowadzenie akcji ratowniczej zagrozonych pracownikdow na wypadek wybuchu gazu, pozaru,
zasypania lub zalania w wykopie, porazenia prgdem elektrycznym, utoniecia, w tym bezpiecznej

komunikacji dla ich ewakuacji z miejsca zagrozenia.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy :

— Przed przystagpieniem do prowadzenia prac kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike

wykonywanych robét,

— Zapozna¢ pracownikéw z planem BiOZ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat zabezpieczenia

pracownikéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie

— W przypadku natrafienia na przewody nie wykazane na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia

przewodéw oraz mozliwosci prowadzenia dalszych robdt

— Oswietli¢ przeszkody terenowe,
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Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych,

Oznakowac i zabezpieczyé tasmg koloru biato-czerwonego wykopdw oraz postawic tablice:

»UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY",

Zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne terenu wokét wykopu,

Stosowaé obudowy wykopu,

Wykonaé zejscia do wykopdw,

Zabezpieczy¢ kable energetyczne w wykopach,

Prowadzi¢ roboty budowlane przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako asekuracja,
Stosowac srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze,

Zabezpieczy¢ miejsce sktadowania materiatdw poprzez ogrodzenie terenu wraz z

zamknieciem
Wykonaé ogrodzenie terenu obrysu wykopdw, gwarantujgce ograniczenie dostepu oséb
postronnych na teren budowy,

Przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe

Budowy,
Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie wokdt budowy przed mozliwoscia

stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci

wodociggowe, gazowe.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii lub innych zagrozen:

Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BIOZ na terenie budowy

2. Upewnic sie, ze prace wykonywane sg w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow

na budowie
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10.

11.

12.

Zaplanowac prace tak, aby brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich prac z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy

Upewnié¢ sie ,ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek ryzyka i metody
bezpiecznego wykonania pracy oraz ,ze prowadzony jest staty nadzér tych prac na budowie
Nadzorowac czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc gdzie prowadzone s3 prace
i czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie posiadajg stréj ochronny stosowny do

wykonywanej pracy (odziez ochronng , kaski, buty, rekawice)
Prowadzi¢ liste oséb, ktore uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia

Zadbad aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych

dla tego rodzaju miejsca

W trakcie prowadzonych prac przestrzegaé przepiséw BHP okreslonych w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury.

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

Kierownik robét zobowigzany jest do zapoznania pracownikéw z drogami ewakuacyjnymi z
terenu, w ktérych prowadzone sg prace montazowe
Kierownik robét zobowigzany jest do zapewnienia przenos$nych srodkdw tgcznosci na

wypadek zagrozenia

Kierownik robdt zobowigzany jest do zapewnienia $rodka transportu dla dostarczenia

pracownikéw do miejsc wykonywania prac liniowych

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

1.

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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1. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

1. niewtasciwy stan uzytego materiatu,

2. niewtasciwe wykonanie,

3. wady materiatowe,

4. niewtasciwa eksploatacja,

5. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
6. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

7. brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

8. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobédr,

9. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

10. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
11. zastosowanie materiatdw zastepczych,

12. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

13. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

14. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

15. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

16. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,
- oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktédrym prace beda wykonywanie
— ustalié¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania

sie pozaru lub wybuchu,

- wskazac¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie

miejsca pracy po zakonczeniu pracy

- nie dopusci¢ do skazenia srodowiska a w przypadkach awaryjnych przedsiewzigé srodki majgce

na celu zapobieganie jego dalszej degradacji

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek

z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy / robot obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.
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Wykonywanie prac ziemnych

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie sieci

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac.

Wykonywanie robdt w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy / robdt w porozumieniu z zarzadcg lub
uzytkownikiem instalacji bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane. Miejsca te powinny
by¢ ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu instalacji powinny by¢

wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych, nalezy wokét
wykopdw na czas zmierzchu i nocy ustawié balustrady o poreczach na wysokosci 1,1m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa

wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W tym przypadku zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m

od krawedzi wykopu.

W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddéw, o
ktorych mowa powyzej — nalezy niezwtocznie przerwad roboty do czasu ich identyfikacji i okreslenia ,

czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy przerwac roboty

i niezwtocznie zawiadomié wtasciwy urzad oraz organ policji.

Przy przejsciach dla pieszych, niezalenie od ustawionych barier wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskami

lub stalowymi elementami obudowy.

W miejscach przejsé¢ dla pieszych nalezy ustawié¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski

kraweznikowe.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane prace ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy zapewnic

staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony

w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6m poza

granicg klina naturalnego odfamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt

w wykopie nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym ( koparka)

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng minimum 6 m. Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza

klinem odtamu dla danej kategorii gruntu

— przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw

— zabronione jest przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju

— wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki gruntem
jest zabronione

— wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia $rodka transportowego powinno nastgpic
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz :
50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatow sypkich
25 cm nad dnem skrzyni — w razie tadowania materiatéw kamiennych

— w czasie przejazdu koparki , wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem

— W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie , podwozie

zablokowac , zatrzymac silnik i zamknga¢ kabine
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

— zetkniecie sie cztowieka z bedgcymi w ruchu ostrymi narzedziami recznymi (brak petnej
ostony napedu

— porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— uszkodzone narzedzia

— awarie urzadzen technicznych

Wykonywanie prac przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sg preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych zgodnie z

przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego

celu i odpowiednio oznakowanych.

Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktdrych sg stosowane lub
przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wtasciwosci tych materiatow.
W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej — chronigce pracownikéw przed szkodliwym

lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Zbiorniki, naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatéw niebezpiecznych
powinny by¢:

— odpowiednio oznakowane,

— wykonane z materiatu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich

zawartoscig i nie ulegajacego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujacego sie w nim

materiatu niebezpiecznego,

— wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do warunkoéw ich

stosowania,

— odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich niebezpiecznej
zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substancji, ktéore w kontakcie z ich

zawartos$cig mogg stworzy¢ stan zagrozenia,

— wypetnione w sposéb zapewniajgcy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci

termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i stosowania.
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Podczas prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 2.1 nalezy zastosowac nastepujgce srodki

techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom i zagrozeniom:

— przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy oméwié z pracownikami trasy istniejgcego
uzbrojenia, kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw

powinno sie odbywac wytgcznie sposobem recznym,
— nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa
— sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi recznych i mechanicznych

— przy prowadzeniu robdt ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie jakichkolwiek

0s6b w zasiegu pracy tyzki,

— teren prowadzonych robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem

0s0b postronnych,
— teren prowadzonych robét ziemnych nalezy oznakowaé dobrze widocznymi tablicami:
»,Uwaga roboty ziemne”, ,,Uwaga gtebokie wykopy”,

— warunkiem bezwzglednym rozpoczecia robdt montazowych w wykopie jest zabezpieczenie

wykopow wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,

— przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie

/wejscie/ dla pracownikow,

— montaz nalezy przeprowadzi¢ zachowujgc wymagane Srodki bezpieczenistwa, nie palié

tytoniu, nie spozywac positkdw w trakcie wykonywania zabezpieczen

— kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

zwtaszcza po opadach atmosferycznych,
— nad pracg pracownikéw w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikéw na gorze,
—  wszyscy pracownicy zobowigzani sg do:

poruszania sie wyznaczonymi przejsciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i sprzetu ochrony

osobistej,

stosowania ochronnikéw stuchu, stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
stosowania szelek i lin ratowniczych,

stosowania kaskédw ochronnych,

pracownicy powinni znaé rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w przypadku

pozaru przystgpic¢ do jego gaszenia stosujgc koce gasnicze, gasnice oraz agregaty gasnicze,

— materiaty budowlane nalezy sktadowac asortymentami z mozliwoscig komunikacji
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymédg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik

budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokfadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i w przestrzeganiu
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
,obowigzujaca

w ENERGA-Operator S.A.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.
W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;j.
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie

mniejsza od obliczonej wg wzoru:
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H

b> 8% 405 [m] (1)

w ktérym:
H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
¢, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg

dokumentacji

Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne
zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03

> ©%  L0s5m]@)

w ktérym:
Hi ¢u - jak we wzorze (1)
h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia

fundamentu budowli, m.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sgsiadujgcej z wykopem dla ochrony
przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentédw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepuja spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane,
a w szczegblnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtos$ciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wyjazd dla srodkdéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu powinno by¢

przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyjnych,
w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w kierunku — na zewnatrz obiektu poza

obrys wykopu.

Materiaty budowlane przechowywane na placu budowy powinny byé sktadowane na utwardzonym,
odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien by¢ ogrodzony, posiadaé¢ odwodnienie.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji dowozone powinny by¢ srodkami transportu na
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biezgco. Materiaty dowozone na biezgco sktadowaé¢ w miejscach nie kolidujgcych ze stanowiskami

pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie stosowac preparatow niebezpiecznych dla ludzi.

2.7.Srodki zapobiegawcze

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu

urzadzen dwudzielnymi rurami ochronnymi.

Podczas wykonywania prac osoby bezposrednio kierujgce pracownikami prze przystgpieniem do prac

ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

Wykonawcy powinni byé wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komdrkowe,

krotkofalowki) umozliwiajacy szybki kontakt i wezwanie pomocy w nagtych przypadkach.

Wszelkie prace specjalistyczne mogg wykonywac tylko przeszkoleni pracownicy posiadajgcy

uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywac odziez ochronng ( kamizelki odblaskowe ) oraz Srodki

ochrony osobiste;j tj. kaski, rekawice, pasy bezpieczenstwa.

Prace moggce powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane jednoczesnie

przez co najmniej dwie osoby, celem asekuracji.
Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zainteresowanych stron ( w tym zarzadzajacych
sieciami ) o zamiarze rozpoczecia robdt, celem przejecia placu budowy, wyznaczenia o0sdb

nadzorujacych, wyznaczy¢ kierownika robot.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego , kierownik budowy zobowigzany jest , w oparciu o
informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu BIOZ,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej (w

przedmiotowej sprawie prowadzenie ruchu pociggow )
Plan BIOZ sporzadza sie w przypadku gdy:

a) Przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow,

b) lub pracochtonnosé planowanych robét przekracza 500 osobodni

c) lub w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastepujgcych rodzajoéw robdét
budowlanych :
— ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

2.8. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany osobiscie

zawiadomié o wypadku swojego przetozonego.

Obowigzek ten spoczywa na pracowniku takze wdweczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia

wypadku nie doznat jego skutkéw. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie pdzniejszym

pracownik jest zobowigzany zawiadomic swojego przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.

Pracownik, ktéry zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany natychmiast:

udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia,

odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
zawiadomié o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego lub

swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,

powiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslajac miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny i
skutki oraz ilo$¢ osdb, ktére ulegly wypadkowi itp., podajac swoje nazwisko wydziat, w

ktorym jest zatrudniony oraz numer telefonu, z ktérego zawiadamia,

ostrzec wspotpracownikdw oraz inne osoby, przebywajgce w rejonie zagrozenia o grozgcym

niebezpieczenstwie.

2.9.Srodki zabezpieczajgce zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych

na placu i w ich poblizu:

zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

wytgczenie czesci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia robét na jezdni, zgodnie z
zatwierdzong organizacja ruchu na czas robot

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

nadzor kierownika budowy lub brygadzisty,

str. 23



jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoriczeniu robot,

Ponadto w celu zapobiegania zagrozeniom nalezy pracownikom:

wykonaé szkolenie na stanowisku pracy,

wskazac zagrozenia wynikajace z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach ziemnych,
pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,

omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, podaé¢ numery alarmowe, wskazac
sposoby postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
podziemnego,

wskazac i odszukaé urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo nalezy sprawdzic:

aktualnosé szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
atesty materiatow,

wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej, jak:
a. hetmy ochronne,

b. okulary i maski ochronne,

c. obuwie ochronne i robocze,

d. rekawice ochronne i robocze,

e. ochrona na uszy,

f. ubrania ochronne stosownie do rodzaju robét,

g. kamizelki odblaskowe

3. Informacje dodatkowe.

wykonanie projektowanych robét zlecié¢ osobie lub firmie posiadajacej uprawnienia

budowlane w tym zakresie

w przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomié¢ Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

Komende Policji, Komende Strazy Pozarnej, Pogotowie Ratunkowe

w przypadku braku pewnosci, co do sposobu realizacji robot, nalezy je przerwaé do czasu

podjecia decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy / robét
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— narzedzia i sprzet uzywane w trakcie realizacji robdt powinny by¢ obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe

potwierdzone wymaganymi w tym zakresie aktualnymi uprawnieniami

— materiaty na budowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci i powinny byé dopuszczone do

wbudowania

4. Uwagi koncowe.

Informacje nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczng, uzgodnieniami gestordéw sieci oraz
zaleceniami stuzb upowaznionych do kontroli budowy. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem roboty.
Wszystkie roboty ziemne i budowlano — montazowe wykonywac z ograniczeniem dostepu przez
osoby nieuprawnione. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP. Wytyczenie sieci i przytaczy wraz z uzbrojeniem nalezy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, natychmiast
powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postepowania.

Opracowat
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" Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp. z o.0. “

' ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
SAD REJOMOMNY w Olsztynie VIN Widzial Gospodancsy KRS 0000126352,
' FEES Kapital zakiadowy” 156 447 D00 & NIP:730-040-33.23, REGON 510620050

Olsztyn, dnia 15-08-2021r.

Ustugi Projektowe | Nadzdr Inwestycji

Pawet Kotak
Sprawa: TD/010934/21 ul. Przemystowa 14
Pismo: TD/0115676/21 11-034 Stawiguda

H, KL gehnicznyveh budowy sie

Dotyczy: SiB
Mari Zientary — Malewskiaf w Olsziyvnie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 .08 2021r (wphtyneto 06.09.2021r.). w sprawie jw., podajemy
nastgpujace warunki techniczna budowy sieci:
Siet wodociggowa:

1. Projektowang siec wodociggowg nalezy wigczyé do sieci wodociagowej DN 200mm
ziokalizowane] w ulicy Agrestows; | polaczy< z siecig wodociggowg DN 100/150mm w ul, Marii
Zientary — Malewskie|.

2. Siet wykonat metods bezwykopows, przewiertem sterowanym z rur trojwarstwowych PE 100
RC DN180 mm.

3. Glet naleZy projektowac w oparciu o rzedne projektowane] ulicy oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewneatrznych | Administracji z dnia 16.08.2003r.

4. Uzbrojanie sieci przewidziet zgodnie ze standardem obowigzujacym w PWIK Sp. z oo w
Olsztynie — informacja w zatgczeniu

3. Sie¢ projekiowal w oparciu o Wytyczne do projeklowania przylaczy | sieci wodociagowych” -
Zamieszczone na stronie www.pwik. alsztyn. pl.

Powyzsza sieC powinna byt prowadzona po terenach Gminy Olsztyn, W przypadku umleszczenia siec
na terenach nienalezgcych do gminy Olsztyn, nalety ustanowic siuzebno&é przesylu w formie akiu
notariainego na rzecz PWIK Spélka z 0.0., z wpisem sluzebnosci do ksiegi wieczyste|.

Na powyzsze nabezy opracowac projekt | uzgodnic go w 2 egz. w PWIK Sp. z o.0. w Olsztynie

Wosnaczeniu
Infarmasa dobycZRcs #Endanty nE urbrojenie sec wodocilgows)

Spravwn prowadzl:
Gradyna Rudzica tal, B9 532 76 58

e, Dk SETTFOL B e sekmetarsatipvk, oy o

T, |
"'bll | By ObBshgd Kienta: e, (89)-813-14-77
| Dei Sprredady; tef, (89)-532-73-51, -, =35
Sekretariat’ hel (BY)-526-66-08

fax (B9 }-513-41-94
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Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0,

~ ' ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
J ~ 1| SAD REJONDWY w Olsztynis VIl Wydzial Gospodarcry KRS: 0000126352,

Hapital pehiadowy: 158.447.000 =, MIP-T30-040-33-23, REGON 510620050

Armatury zaporowej | hydrantow na sieclach wodociggowych.

Armatura zaporowa

1. Korpus i pokrywa wykonana z ieliwa sferoidalnego.

2. Klin zasuwy 2 nawulkanizowang powlokg syntetyczng z atestem PZH, wyposatong w fodyska
flizgowe.

3. Wrzeciono ze stali nierdzewne] z walcowanym | polerowanym gwintem, od srednicy 250mm
toiyskowane.

4. Uszczelnienie glowne wrzeciona na bazie uszezelki manszetowe] lub rdwnowaine.

5. Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone | zabezpieczone masg zalewows,

6. Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie 1 zaleceniami znaku jakodcl RAL,

Hydranty

1. Glowice wykonane 2 teliwa sferoidalnego lub aluminium.

2. Zamkniecie kulowe,

3. Kolumna wykonana ze stali nierdzewne], Zeliwa sferoldalnego lub aluminium,

4. Wszystkie czgsci zewngtrzne wykonane z materialow edpornych na korozje, wrzeciono wykonane
ze stali nierdzewnej z walcowanym | polerowanym gwintem.

5. Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”,

6. Motliwosc catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym — llod¢ pazostalej wody = 0
7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie 2 zaleceniami znaku jakosci RAL,

8. Hydrant nadziemny, tamany.

5. Hydrant doposatony w otuline odwodnienia.

10. Kaidy hydrant musi posiadac sygnature ,Olsztyn".

Powyisze wymogl poddawane bedg w warunkach technicznych do projektowania sieci
wodociggowych, wydawanych przez Dzialt Technicznych.

A, el Bl Bl peikRimsallhow adartyn, o
Ieforinacia) fal (B9)-E26-40-5
Dishugs Knpmde: el (2R} 6] T~ Jd= 3T
Dziad Sprredaty: el (#9)-532-79-33, =34, -35
Sekrarpoisl! fef, (89-525-54-06
fan (08)-533-41-47
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i H:-n:flul:jl' Sp. z 0.0.

ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
SAD REJONOWY w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS 0000128352,
: R ol Kapital 2akiadowy: 156.447.000 o1 NIF-738.040.33-23, REGON 510620050

Informacja nt procedury dokonywania odbioréw technicznych sieci i przytgczy wod.-kan.

Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.,

z poiniejszymi zmianami), ,Warunkami technicznymi wykonania i edbioru sieci wodociggowych”
zeszyt 3/2001 COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siec
kanalizacyjnych” reszyt 9/2003 COBRT| INSTAL oraz Polskimi normami, nalety dostarczyé

nastepujace dokumenty:

1. Zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przytaczy wod-kan.

2. Protokoty odbiorow wstepnych (czesciowych) robdt zanikowych - odbioréw wstepnych

w otwartym wykopie dokonujg | protokoly wydaja odpowiednio: Dziat Sieci Wodociagowe)

tel. 532-79-54 lub 532-79-14 | Dziat Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15.

3. Pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dziat Jakosci Wody
| Sciekdw PWIK Sp. 2 0.0, w Dlsztynie lub Wojewddzka Stacja Sanita rno-Epidemiologiczna.

4, Swiadectwa jakosci (atesty) materiatdw, whudowanych w sieci | przytacza wodociggowe

| kanalizacyjne,

5. Wykaz materiatéw, udytych do budowy sieci lub przylacza wodociggowego (facznie z zaworem
za wodomierzem gléwnym), z atestem PZH Paristwowego Zakiadu Higieny

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 2 egzemplarzach — wykonuja, na zlecenie,
uprawnieni geodeci. Do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej naleiy zalaczyé wersje
cyfrowa mapy w formacie (dwg lub dxf oraz gml ). Plik nalezy przestaé na adres e-mail :
odbiory@pwik.olsztyn.pl

Potwierdzeniem zloienia ww. mapy cyfrowe]j bedzie informacja zwrotna z Wydziatu Geodezji
PWIiK Sp. 2 0.0. dotyczgca otrzymania kompletnoscei danych.

7. Pozytywny wynik badania odcinkdow przewoddw kanalizacyjnych objetych projektem, za
pomocy kamery inspekcyjnej. Wynik powinien zawierac film z inspekcji, wydruk raportu
inspekcji, wykresy spadkdw i mape odcinkéw poddanych inspekcji, Badanie (po zasypaniu
przewodu) moze wykonaé na zlecenie Dzial Sieci Kanalizacyjnej, tel. 532-79-56 lub 532-79-15,

Czynnosici odbiorowe sq platne bez wzgledu na wynik odbioru, wg ,Cennika Ustug”
Spotki. Dla przylaczy wodociggowych | kanalizacyjnych wydawane sa protokoly odbioru
technicznego, ktdre sq réwnoznaczne z dopuszczeniem przylaczy do uiytkowania.

Uzyskanie protokotu odbioru technicznege upowainia odbiorce do zloienia pisemnego
whniosku o zawarcie umowy.

| I:"I::.E.1 ot A, ik D -l ek gBmumilhing . aieriEa, bl
.".-.':l m A o § fnformacia: el (B9)-526-40-8)
miraa EAIR PLAY - DOsiADa Mhsdy. el (89810 1437
. - P ey el (89)-5832-7% 37, 34, -35
Sekralgdisl - fel (E0)-5E06 6806
i fw (9915301 o]
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Uchwata Nr LV/748/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 stycznia 2006r.

w sprawie uchwalenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lasu Miejskiego w Olsztynie”.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz.41, z 2005r. Nr 141, poz. 1492,
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Miasta Olsztyn uchwala, co nastepuije:

§ 1.1. Uchwala sie "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasu Miejskiego w
Olsztynie".

2. Uchwalany plan sktada sie z tekstu planu stanowigcego tres¢ niniejszej uchwaty oraz:

1)zatgcznika nr 1 — rysunku planu w skali 1:5000, w odniesieniu do gruntéw lesnych na ktérych
wprowadza sie zakaz zabudowy, stanowigcego zatacznik graficzny do niniejszej uchwaty.
Zatgcznik graficzny jest integralng czescig uchwaty,

2)zatagcznika nr 2 — rysunku planu w skali 1:2000 w odniesieniu do gruntéw zabudowanych i
zurbanizowanych stanowigcego zatacznik graficzny do niniejszej uchwaty. Zatacznik graficzny
jest integralng czescig uchwaty,

3) zatacznika nr 3 — stwierdzenia zgodnosci planu z ustaleniami studium,
4)zatacznika nr 4 — rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu,

5)zatgcznika nr 5 — rozstrzygniecia sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadarn wtasnych gminy.

ROZDZIAL 1
Przepisy porzadkowe

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okresla uchwata Nr V/52/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 stycznia
2003r. o przystgpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Olsztyna, dla obszaru lasu miejskiego .

2. Celem regulacji zawartych w planie jest umozliwienie:

1) zagospodarowania terenéw zieleni lasu miejskiego na cele rekreacji i wypoczynku
mieszkancow Olsztyna,

2) zagospodarowania Stadionu Lesnego,
3) zagospodarowania pozostatych terenéw wystepujacych na obszarze lasu miejskiego,

4) rozwigzania probleméw infrastruktury komunikacyjnej i technicznej na obszarze lasu
miejskiego.

3. Rysunki planu sporzadzone w zapisie numerycznym na mapie zasadniczej w skalach 1:2000 i
1:5000, stanowig zataczniki nr 1 i nr 2 do uchwaty.

4. Rysunek planu obowigzuje w nastepujacym zakresie jego ustalen:
1) granic planu,

2) linii rozgraniczajacych tereny o roznych funkcjach i zasadach zagospodarowania
3) oznaczen terendw przeznaczonych na cele zabudowy o okreslonych funkcjach,
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4) oznaczen teren6w przeznaczonych na cele: drég publicznych, drég dojazdowych
wewnetrznych, parkingdw, terendw zieleni, wod otwartych oraz terenéw urzadzen infrastruktury
technicznej,

5) pozostate oznaczenia na rysunku planu nie sg obowigzujace i stanowig warstwe informacyjng
planu oraz ustalenia i ideogramy postulowane.

. Wyjasnienie wazniejszych pojec uzytych w tresci niniejszej uchwaty:

1) ustugi nieuciazliwe — nalezy przez to rozumieé¢: ustugi handlu detalicznego, gastronomii,
rzemiosta nieucigzliwego (z wytaczeniem warsztatéw obstugi samochodéw i stacji paliw), ad-
ministracji i bezpieczenstwa publicznego, tacznosci, informacji, nauki i oswiaty, zdrowia i opieki
spotecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, ustugi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i
sportu, biur komercyjnych, bankéw iinnych o analogicznym do powyzszych charakterze
i stopniu uciazliwosci, ktérych funkcjonowanie:

a) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych
lub uciazliwych oddziatywan na $rodowisko poza zajmowanym terenem inwestycji,
w rozumieniu przepiséw ochrony srodowiska,

b) nie jest zrodtem ucigzliwych lub szkodliwych odpaddw,

c) ani w zaden inny oczywisty sposéb nie pogarsza warunkéw uzytkowania terenéw
sasiadujacych np. przez emisje nieprzyjemnych zapachow, dymoéw, skiadowanie
nieestetycznych odpadéw na otwartej przestrzeni,

2) przeznaczenie podstawowe — oznacza takie przeznaczenie funkcjonalne, ktére jest prze-
wazajgce na danym terenie, zarowno w zakresie wykorzystania powierzchni jak i kubatury,

3) przeznaczenie dopuszczalne — oznacza przeznaczenie inne niz podstawowe, ktdre uzupetnia
funkcje podstawowg lub wystepuje zamiennie, chyba ze ustalenia szczeg6towe §8 stanowig
inaczej. Za przeznaczenie dopuszczalne uznaje sie przeznaczenie o zblizonej charakterystyce
do przeznaczenia wymienionego w szczegotowych ustaleniach §8 dla poszczegdlnych
terenéw,

4) zabudowa adaptowana — oznacza mozliwos¢ zachowania stanu istniejgcego zabudowy oraz
mozliwos¢ jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz rozbiérki i realizacji nowej zabudowy
przy spetnieniu warunkéw funkcji terenu, zasad jego zabudowy i zagospodarowania,
okreslonych w ustaleniach niniejszej uchwaty,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jest to linia poza ktérg nie mozna sytuowaé obiektéw
kubaturowych; linie te mogq przekraczac balkony i wykusze tych obiektéw, jednak nie wiecej
niz o 1,5 m; okreslenie linii rozgraniczenia jako tozsamych z nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy oznacza mozliwo$¢ sytuowania sciany z otworami bezposrednio przy granicy z
terenami komunikacji kotowej i pieszej oraz terenami zieleni,

6) wysokos¢é zabudowy — podana ilo$¢ kondygnacji oznacza kondygnacje wyniesione w catosci
ponad poziom terenu projektowanego. Poddasze uzytkowe miesci sie réwniez w podanej
liczbie kondygnacii,

7) urzadzenia rekreacyjno-sportowe — oznaczajg terenowe pola gier takich jak: koszykdwka,
siatkbwka, minigolf itp. oraz urzadzenia placéw zabaw i rekreacji,

8) zabudowa historyczna i zagospodarowanie historyczne - dotyczy obiektow i
zagospodarowania terenu powstatych przed 1945 rokiem, a w tym wpisanych do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji podlegajacych ochronie prawnej stuzb ochrony zabytkéw,

9) drogi wewnetrzne — nalezy przez to rozumie¢ drogi nie zaliczone do zadnej kategorii drég
publicznych, w szczegdélnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntow
rolnych i lesnych, dojazdowe do obiektéw ustugowych.
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ROZDZIAL 2
Ustalenia planu

§ 3 Ustala sie nastepujace podstawowe przeznaczenie terenédw (adaptowane i projektowane):

1. Tereny przeznaczone na zielen:

LS - tereny lesne,
LSP - tereny lesne parku florystycznego,
ZU - tereny zieleni urzadzonej,
ZN - tereny zieleni nieurzadzonej,
ZC - tereny cmentarzy historycznych,
ZD - tereny ogrodow dziatkowych,
ZUS - tereny zieleni urzadzonej przeznaczonej na funkcje sportu i rekreaciji,
w — tereny wéd ptynacych.
2. Tereny przeznaczone pod zabudowe:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mate domy mieszkalne,
U — zabudowa ustugowa,
US - zabudowa przeznaczona na funkcje sportu i rekreacji,
UZ - zabudowa przeznaczona na funkcje ochrony zdrowia.

3. Tereny przeznaczone na komunikacje i urzadzenia infrastruktury:

KZ - ulica gminna, ulica zbiorcza,

KL - ulica gminna, ulica lokalna,

KD - ulica gminna, ulica dojazdowa,

KDW - ulica wewnetrzna,

KP - parkingi, garaze,

ITE - tereny sieciiurzadzen elektroenergetycznych, tereny infrastruktury technicznej,
ITK — tereny siecii urzadzen kanalizacji, tereny infrastruktury techniczne;j.

§ 4. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztaltowania przestrzeni
publicznych oraz tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

1. Ustalenia niniejszej Uchwaty sg zgodne z trescig dokumentacji ,Uproszczonego Planu
Urzadzenia Lasu Gminy Olsztyn” zatwierdzonego przez Wojewode Warminsko-Mazurskiego
Zarzgdzeniem nr 185 z dnia 05.11.2003r.

2. W granicach planu zasady ochrony tadu przestrzennego okreslone sg ustaleniami
dotyczacymi:
1) sposobdéw zagospodarowania i ochrony terenéw zieleni, oznaczonych w rysunku planu
symbolami LS, LSP, ZU, ZN, ZC i ZD a w szczegd6lnosci wykorzystania terendéw zieleni na
cele wypoczynku i rekreacji,

2) przeznaczenia i adaptacja terenéw U, US, ZUS, UZ na cele ustugowe, sportowo-rekreacyjne i
ochrony zdrowia,

3) przeznaczenia i adaptacji terenbw MN pod zabudowe mieszkaniowg a w tym zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna,

4) sposobow zagospodarowania terendéw przeznaczonych na komunikacje kotowa i infrastrukture
techniczng oznaczonych symbolami KZ, KL, KD, KP, ITE, ITK.
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3. Przestrzen publiczng na obszarze planu stanowig tereny zieleni LS, LSP, ZN nalezace do gminy
Olsztyn, tereny ZU; ZUS oraz tereny ZC. Przestrzen publiczng stanowig rowniez tereny US, U, ZU,
KDW, KP wchodzace w sktad stadionu lesnego. Do przestrzeni publicznej zalicza sie tereny drég i
parkingobw KZ, KL, KD, KP oraz pasy eksploatacyjne linii energetycznych ITE na terenach
nalezacych do gminy Olsztyn. Wymagania odnosnie ksztattowania przestrzeni publicznej zawarto w
ustaleniach szczegétowych § 6, § 8 § 9.

4. W granicach planu wprowadza sie zakaz lokalizowania tymczasowych obiektow budowlanych,
za wyjatkiem tymczasowych obiektow wystaw i imprez plenerowych, zaplecza budowy oraz
obiektow zwigzanych z obstugg komunikacji takich jak wiaty przystankowe (a w tym mate punkty
sprzedazy). W granicach planu obowigzuje zakaz tymczasowego zagospodarowania i urzadzania
terenow.

5. Na terenie Lasu Miejskiego znajduje sie dziatka nr 5-16 wielkosci 32 ha 5295m? majaca status
terenu zamknietego. Zgodnie z art. 14 ust 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenéw zamknietych nie sporzadza sie planu miejscowego. Funkcjonujaca na
tym terenie strzelnica wojskowa stwarza zagrozenie bezpieczenstwa w strefie ochronnej strzelnicy,
przylegtej do terenu dziatki, a tym samym ogranicza wykorzystanie Lasu Miejskiego zgodnie z
zapisami niniejszej Uchwaty. Bezposrednio po uprawomocnieniu niniejszej uchwaty zostanie
wystosowany wniosek 0 zmiane statusu omawianej dziatki i zagospodarowania jej odpowiednio do
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Lasu Miejskiego. Do czasu funkcjonowania strzelnicy na
obszarze strefy ochronnej obowigzujg ograniczenia uzytkowania lasu zgodnie z rozporzadzeniem
MON w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz
ich usytuowanie.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
Na terenie objetym planem znajduje sie strefa ochrony krajobrazowej ,K 9”.
1. Zasady ochrony débr kultury na obszarze strefy ,K 9”:

1) podporzadkowanie na obszarze strefy wszelkiej dziatalno$ci inwestycyjnej i gospodarczej
ochronie wartosci krajobrazowych;

2) odtworzenie historycznego zagospodarowania wypoczynkowo-rekreacyjnego Lasu Miejskiego;

3) zakaz zabudowy =za wyjatkiem dziatan inwestycyjnych dopuszczonych ustaleniami
szczegOtowymi § 6 i § 8 oraz odtworzeniem historycznego zagospodarowania;

4) stosowanie form tradycyjnych architektury lub harmonijnego nawigzania do tych form w
zabudowie nowoprojektowanej

2. W granicach objetych planem znajdujg sie wpisane do rejestru zabytkdw obiekty: historyczny
budynek zespotu stuzby zdrowia (Jagiellonska 78) i budynek Wojewddzkiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego (Jagiellonska 91). Obiekty te podlegajg ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie
zabytkéw. Obiekty te wymienione sg w ustaleniach szczeg6towych § 8 i  przypisane do
poszczegdblnych terenéw 1UZ i 6U.

3. Szczegbétowe warunki projektowania i realizacji dla dziatan inwestycyjnych i robét
budowlanych dotyczacych obiektéw objetych ochrong prawng okresla stuzby ochrony zabytkow.
Rozwigzania projektowe inwestycji j.w. wymagajg uzyskania zezwolenia wtasciwych stuzb ochrony
zabytkow.

4. Czes¢ budynkéw mieszkalnych w zespole zabudowy jednorodzinnej 4MN i 5MN przy ulicy
Piotra Diernowa jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkéw. Zasady adaptacji tej zabudowy sg
okreslone w ustaleniach szczego6towych § 8. Prace projektowe zwigzane z adaptacija tych budynkow
wymagajq uzyskania pozytywnych opinii wiasciwych stuzb ochrony zabytkow.

§ 6. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Ochrona srodowiska
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1. Funkcje ustugowe na terenach zabudowy nalezy programowac i projektowac jako ustugi
nieucigzliwe.
2. Ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu dla chronionych terenéw zainwestowania. Przyj-

muje sie dopuszczalne poziomy hatasu odpowiednio do obowigzujgcych rozporzadzen
wykonawczych do ustawy prawo ochrony srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu:

1) dla terenéw MN — jak dla terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) dla terenéw US — jak dla terendw rekreacyjno - wypoczynkowych poza miastem,
3) dlaterendw U — jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
rzemiesIniczymi.
3. Dla terendéw przeznaczonych do zainwestowania zabudowg przeznaczong na pobyt ludzi
wprowadza sie nakaz odprowadzenia sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, za wyjatkiem
sytuacji okreslonych w ustaleniach § 7.

4. Nakazuje sie odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni utwardzonych ulic i parkingéw
do sieci kanalizacji deszczowej, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ustaleniach § 7. Zaleca sie
miejscowe zagospodarowanie wod opadowych z pozostatych powierzchni.

5. W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego i Sredniego
napiecia nalezy uktada¢ doziemnie, a urzadzenia telekomunikacyjne i elektroenergetyczne jako
naziemne lub wbudowane w zabudowe.

6. Wyklucza sie stosowanie do celow grzewczych wegla i paliw weglopochodnych.

7. Na terenach przeznaczonych do zainwestowania zabudowg wprowadza sie zalecenie
zachowania w maksymalnym stopniu istniejacej zieleni wysokiej.

Ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Gospodarka lesna Lasu Miejskiego prowadzona jest w oparciu o Plany Urzadzeniowe.
Realizujg one wieloletni program przebudowy gatunkowej lasu, zmierzajacy do racjonalnego
wykorzystania zyznosci siedlisk, a tym samym prowadzi¢ do zwiekszenia udziatu drzew liSciastych.

2. Integralng czescig Planéw Urzadzeniowych j.w. jest Program Ochrony Przyrody Lasu
Miejskiego.
3. Ochrone na obszarze rezerwatow sprawuje zarzgdzajacy Lasem na podstawie Planow

Ochrony stanowigcych zataczniki Programu Ochrony Przyrody Lasu Miejskiego , pod nadzorem
Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody.

4. Na obszarze planu znajdujq sie dwa rezerwaty przyrody :

1) ,Mszar” — utworzony na mocy Zarzadzenia Ministra Lesnictwa z dnia 08.12.1953r. (MP. z
1953r., Nr A-116, poz 1511),

2) ,Redykajny” — utworzony na mocy Zarzgdzenia Wojewody Olsztynskiego z dnia 22.12.1948r.
(Olsztynski Dziennik Wojewodzki, rok V, Nr 2(58) z dnia 20.01.1949r.).

5. Charakter lesny i torfowiskowy rezerwatéw stanowi o ograniczonym dostepie terendéw dla
zwiedzajacych. Udostepnienie ograniczone do potrzeb nauki i edukacji przyrodniczej.

6. Bezposrednie otoczenie rezerwatéw powinno zachowaé dotychczasowy charakter lesny, bez
wprowadzania jakichkolwiek nowych elementéw infrastruktury technicznej (drogi lesne i utwardzone,
rowy odwadniajace, rurociggi, budynki i budowle). Na terenach rezerwatéw: "Redykajny”, ,Mszar”
zakazuje sie wprowadzania nowych elementéw infrastruktury technicznej. Ewentualna konserwacja,
modernizacja rowow istniejacych powinna by¢é uzgodniona z Wojewoddzkim Konserwatorem
Przyrody.

7. Doliny rzek tyny i Wadag sq objete obszarem chronionego krajobrazu wprowadzonym na
mocy Rozporzadzenia Nr 21 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 14.04.2003r. Zakres
ochrony okresla tres¢ rozporzadzenia.

8. Na czesci terendw przylegtych do brzegédw rzek obejmujacych strome skarpy i lasy
stanowigce cenne fragmenty przyrody plan ustala strefe ochronng oznaczong w rysunku planu jaki
tereny o funkcji glebochronnej. W strefie tej obowigzuje zakaz niszczenia roslinnosci, zakaz zmian w
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uksztattowaniu terenu grozacych erozjg wodng oraz ograniczenie dostepnosci i urzadzania form
rekreacji mogacych spowodowacé proces degradac;ji lasu.

Dyspozycja funkcjonalna terenéw Lasu Miejskiego

1. Wyznacza sie nastepujace strefy funkcjonalne Lasu Miejskiego o odmiennym sposobie
zagospodarowania:

Strefa A — intensywnego zagospodarowania rekreacyjnego o powierzchni ogdlnej ca 400 ha.

Strefa A obejmuje tereny potudniowej $ciany lasu kompleksu gtéwnego. Chionnosé w tej
strefie nie powinna przekracza¢ 50 osob/ha. Szerokos¢ strefy kompleksu gtéwnego od 20-
200m. Koncentracja urzgadzen wypoczynkowych wystepowa¢ powinna w miejscach
powiekszonej szerokosci do 200m. Rejony koncentracji programu wypoczynkowego nie
powinny przekracza¢ 30% powierzchni terenu strefy. Strefa A w kompleksie lasu miejskiego
stanowi strefe przejsciowa (buforowa) do strefy wnetrza lasu i stanowi ochrone zewnetrzng
kompleksu gtébwnego przed nadmierng penetracja. Drzewostany w strefie A powinny
stanowi¢ minimum 70% og6lnej powierzchni strefy (maksimum 30% urzadzenia
wypoczynkowe i sportowe).

Strefa B — masowego wypoczynku o powierzchni ogolnej ca 600 ha.

Szerokos¢ tej strefy wynosi 10-100m w kompleksie gtownym lasu gm. Olsztyn. Powigkszenie
szerokosci strefy do 100m zastosowano w miejscach wystepowania koncentracji programu
wypoczynkowego w strefie A oraz w miejscach istniejacej zabudowy miejskiej wystepujacej
na obrzezu lasu. Strefa B przeznaczona jest dla ekstensywnego uzytkowania
wypoczynkowego o chtonnosci wtadciwej dla stopnia przydatnosci lasu dla wypoczynku.
Drzewostan w tej strefie powinny stanowi¢ okoto 90% powierzchni strefy, pozostata czesc¢ to
urzadzenia wypoczynkowo-sportowe.

Strefa C-Rozrzedzonego ruchu turystyczno-wypoczynkowego o ogolnej powierzchni ca 400ha.

Strefa ta przeznaczona jest dla ekstensywnego uzytkowania wypoczynkowego o chtonnosci
wiasciwej dla przydatnosci lasu do wypoczynku. Do strefy tej zaliczono wnetrze kompleksu
gtéwnego lasu gminy Olsztyn oraz pozostate kompleksy lesne nie zaliczone do strefy A i B.
Urzadzenia dla wypoczynku pobytowego (polany wypoczynkowe, parkingi, tory saneczkowe,
nartostrady) nalezy lokalizowac¢ na obrzezu tej strefy wspélnie z zagospodarowaniem stref A
i B.

Strefa historycznego zagospodarowania wypoczynkowo-rekreacyjnego

Strefa ta obejmuje tereny zawarte miedzy ulica Lesna, a doling rzeki Lyny oraz sasiedztwo
Stadionu Lesnego. kaczy w sobie czesci terenéw strefy A i B. Na obszarze tym
funkcjonowato bogate zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe zrealizowane przed
rokiem 1945.

Prace projektowe zagospodarowania tych terenéw nalezy poprzedzi¢ analiza materiatow
dokumentujacych historyczne zagospodarowanie. Na obszarze strefy, w projektowanym
zagospodarowaniu nalezy stosowac tradycyjne formy architektury lub formy harmonijnie
nawigzujace do tradyciji historycznej.

2. Promocja zagadnien ekologicznych bedzie organizowana na wyznaczonym obszarze Parku
Florystycznego LSP. Zagospodarowanie Parku nalezy realizowaé poprzez zatozenie Sciezek
przyrodniczo-edukacyjnych, tablic informacyjnych, szczegbtowa prezentacje gatunkéw flory oraz
urzgdzenia odpowiednie do zagospodarowania rekreacyjnego oraz masowego wypoczynku (strefa
AiB).

3. Na terenie Lasu Miejskiego — w sasiedztwie Al. Wojska Polskiego znajdujg sie pozostatosci
historycznych cmentarzy wojennych — ZC

Na terenach cmentarzy zagospodarowanie terenéw lesnych nalezy ograniczy¢ do uporzgadkowania
terenu, odtworzenia cmentarzy lub realizacji form plastycznych symbolizujgcych i upamietniajacych
miejsca spoczynku.

W bezposrednim sgsiedztwie terendw cmentarzy nie nalezy lokalizowa¢ urzadzen sportowo-
rekreacyjnych.
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4. Granice stref o odmiennym sposobie zagospodarowania, granice Parku Florystycznego i
cmentarzy historycznych sg granicami umownymi i nieokreslonymi. Zagospodarowanie
poszczegdblnych stref, Parku i cmentarza mogg podlegac interpretacji w dziataniach projektowych i
realizacyjnych w oparciu 0 szczeg6towe rozpoznanie stanu istniejgcego.

5. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne nie bedace ustaleniami planu — odnoszaca sie
do obecnego zagospodarowania Lasu Miejskiego (szlaki turystyczne, tory saneczkowe, parkingi
lesne itp.).
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Szczegotowe zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu dla terenéw zieleni okreslaja
ponizsze ustalenia:

Lp.|  RODZAJ|OPIS ZASADY OCHRONY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. |LS Zasady zagospodarowania terenu
Las Miejski 1. Wprowadza sie zakaz zabudowy terenéw obiektami budowlanymi oraz
Tereny gospodarki lesnej, |prowadzenia innych rob6t budowlanych za wyjatkiem:
wypoczynku, rekreacji i a) zewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej,
sportu b) ciagébw pieszych, tras rowerowych, tras spacerowych, tras konnych, drég
wewnetrznych i parkingéw lesnych.
ZN c) innych elementéw urzadzenia terenu wynikajacych z funkcji rekreacyjno-
Tereny zieleni, wypoczynkowych takich jak punkty widokowe, polany wypoczynkowe,
wypoczynku, rekreaciji i biwakowiska-pikniki, place zabaw i sportu.
sportu. 2. Realizacja urzadzenia terenéw wymienionych w punkcie 1. ¢) jest dopuszczalna
Funkcja dopuszczalna: w formie:
tereny gospodarki lesnej a) elementéw matej architektury,
b) tablic informacyjnych,
c) altan, wiat, zadaszen, wiez widokowych,
d) statych mebli ogrodowych,
e) statych miejsc ognisk, grilla i kuchni polowych,
f) punktéw handlowo-gastronomicznych,
g) sanitariatéw,
h) boisk sportowych, urzadzen sportowo-rekreacyjnych, toréw saneczkowych,

nartostrad,

i) gier stolikowych, mini golfa, kregielni, szachéw terenowych,

j) innych, nie wymienionych wyzej stuzacych wypoczynkowi, rekreacji i sportowi.
5. Rozmieszczenie i realizacja form wypoczynku i rekreacji na terenach stref
funkcjonalnych Lasu Miejskiego LS i terenach ZN ustala sie odpowiednio do
stopnia agresywnosci w stosunku do srodowiska lesnego:

a) biwakowanie - pikniki, ognisko — Strefa A i tereny ZN
b) wypoczynek na polanach $rédlesnych, na brzegach wdéd powierzchniowych,

zabawy, sport i gry ruchowe na polanach — Strefa A i B oraz tereny ZN

c) spacery , wypoczynek na tawkach, wedrowka po wyznaczonych szlakach,

obserwacje przyrody — Strefa C

6. Dopuszczalne jest zagospodarowanie poszczegoélnych form wypoczynku
w obszarach granicznych miedzy strefami funkcjonalnymi.

7. Forma obiektéw i urzadzen wypoczynkowych, sportu i rekreaciji:

a) w strefie A i B oraz na terenach ZN dopuszczalne jest realizowanie obiektow
trwatych i statych w technologii drewna, stali, betonu i ceramiki budowlane;.
Stosowanie blach jedynie w pokryciach dachdw. Inne rozwigzania materiatowe
dopuszczalne jedynie w przypadku montazu urzadzen i form przemystowych
(urzadzenia placu zabaw, sanitariaty),

b) w strefie B ilos¢ obiektow trwatych i statych nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum. Pozostate obiekty i urzadzenia nalezy wykonywaé w technologii
drewnianej,

c) w strefie C urzadzenia wypoczynku nalezy ograniczyé do wyposazenia tras
spacerowych i szlakdw turystycznych

6. Altany, zadaszenia, kuchnie polowe, punkty gastronomiczne itp. nalezy
realizowac w jednej kondygnacji uzytkowe;.

Nie ogranicza sie formy architektonicznej obiektow i urzadzen za wyjatkiem terenu
strefy ochrony krajobrazowej ,K9” na ktérej nalezy stosowa¢ tradycyjne formy
architektury lub formy harmonijnie do nich nawigzujace.

Zasady obstugi w zakresie komunikaciji
1. Istniejaca sie¢ drég lesnych i Sciezek jest wystarczajgca w zakresie
obstugi terenu Lasu Miejskiego LS i terenéw ZN. Zaktadanie nowych ciggéw
pieszych i kotowych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
2. W zaleznosci od potrzeb sie¢ drég lesnych i $ciezek moze by¢
przystosowana na:

a) ciagi piesze, spacerowe,

b) Sciezki edukacyjne,

C) ciagi spacerowe jazdy konnej,

d) trasy rowerowe,

e) Sciezki sportowo-wypoczynkowe,

f) nartostrady,

g) drogi wewnetrzne.
3. Na w.w. $ciezkach i drogach lesnych dopuszcza r6znorodne konstrukcje
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nawierzchni: od drég gruntowych, poprzez stabilizowane gruntowe i kruszywowe
do trwatych nawierzchni betonowych lub kamiennych.

4. Na wybranych odcinkach $ciezek i drég spacerowych dopuszczalna
realizacja oswietlenia parkowego.

5. Dla obszaru Lasu Miejskiego LS wyznacza sie wydzielone tereny
parkingowe KP: przy ulicy Le$nej i Jagiellonskiej oraz na terenie Stadionu
Lesnego. Pozostate potrzeby parkingowe mozna realizowa¢ na ustalanych, w
koncepcji zagospodarowania wypoczynkowego lasu parkingach lesnych.

6. Konstrukcja nawierzchni parkingdw gruntowa, ustabilizowana lub
utwardzona (kostka, beton itp.). Parkingi lesne moga by¢ realizowane na
nawierzchniach gruntowych lub trawiastych.

Zasady realizacji zagospodarowania

1. Dla dziatan okreslonych w zasadach zagospodarowania i komunikacji
nalezy opracowac¢ koncepcje zagospodarowania wypoczynkowego obejmujace
wybrane obszary Lasu Miejskiego LS, terenéow ZN rozstrzygajace kompleksowo
zagadnienia wypoczynku, sportu i rekreacji, komunikacji, sciezek pieszych,
Sciezek rowerowych, Sciezek edukacyjnych, informacji i ochrony $rodowiska.

2. Na podstawie kompleksowych opracowan jw. mozna realizowac
poszczegdlne elementy zagospodarowania.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

Na obszarach Lasu Miejskiego LS i terenach ZN mozna przeprowadzac¢ scalenia
oraz regulacje granic na styku z terenami przylegtymi. Ustala sie zakaz podziatu
na dziatki w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami.

2. |LSP Zasady zagospodarowania terenu i obstugi w zakresie komunikacji

Las Mieiski 1. Zagospodarowanie terenu LSP zgodnie z ustaleniami jak dla terenu LS z
] wytaczeniem programu biwakowisk — piknikdw, sportu i rekreacji czynne;j.
Park Florystyczny 2. Dla catosci terenu LSP nalezy opracowac¢ kompleksowg koncepcije

zagospodarowania wypoczynkowo-edukacyjng z ustaleniem tras $ciezek
edukacyjnych oraz form informaciji i promocji wizualnej parku.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

Na obszarach LSP mozna przeprowadzac scalenia oraz regulacje granic na styku
z terenami przylegtymi. Ustala sie zakaz podziatu na dziatki w rozumieniu
przepis6w o gospodarce nieruchomosciami.

ZC
teren nieczynnych
cmentarzy wojennych

Zasady zagospodarowania terenu i obstugi w zakresie komunikacji

1. Teren nieczynnych cmentarzy jest potozony w strefie A Lasu Miejskiego.
Granice i obszar zajety przez cmentarze nie sg $cisle okreslone a ich usytuowanie
podane na zatgczniku graficznym uchwaty jest orientacyjne.

2. Na terenie cmentarzy i w bezposrednim otoczeniu, funkcje Lasu
Miejskiego nalezy ograniczyé wytgcznie do ekstensywnego uzytkowania
spacerowego.

3. Zagospodarowanie terenow cmentarzy moze obejmowac
uporzagdkowanie i odtworzenie pozostatosci dawnego zagospodarowania,
projektowanie i realizacja ciggéw spacerowych i zieleni urzadzone;j.

4, Dla upamietnienia miejsc spoczynku mozliwa jest realizacja form
plastycznych, pomnikéw, tablic i symboli sakralnych.

Zasady scalania i podzialow nieruchomosci

Na obszarach ZC mozna przeprowadza¢ scalenia oraz regulacje granic na styku z
terenami przylegtymi. Ustala sie zakaz podziatu na dziatki w rozumieniu przepiséw
0 gospodarce nieruchomosciami.

1-82U

tereny zieleni urzadzonej
towarzyszacej zabudowie
ustugowej, mieszkaniowej i
terenom sportu i rekreaciji

Zasady zagospodarowania terenu
1. Wprowadza sie zakaz zabudowy terendéw obiektami budowlanymi oraz
prowadzenia innych rob6t budowlanych za wyjatkiem:

a) zewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) ciagdw pieszych, tras rowerowych, tras spacerowych, drég wewnetrznych,

c) obiektbw matej architektury i innych elementéw urzadzenia terenu
wynikajacych z funkgcji rekreacyjno-wypoczynkowych.
2. Zagospodarowanie terenéw zieleni urzadzonej nalezy projektowac¢ jako

towarzyszace istniejacej i projektowanej zabudowie odpowiednio do funkcji terenu
sgsiadujacego — ustugowej, mieszkaniowej, sportu i rekreaciji.
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3. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 ZU wprowadza sie nakaz
urzadzenia ogoélnodostepnego przejscia pieszego taczacego tereny 8 KD i 3 ZN.

Zasady obstugi w zakresie komunikaciji

Obstuga komunikacyjna terenéw ZU wynika z bezposredniego potozenia przy
terenach komunikacyjnych lub ze wspodlnego zagospodarowania z terenami
ustugowymi, sportu i rekreacji.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

Wprowadza sie zakaz podziatu terenu na dziatki gruntu w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomosciami, za wyjatkiem podziatow dla realizacji praw
witasnosci w zakresie obrotu cywilno-prawnego lub regulacji granic miedzy
sasiednimi nieruchomosciami.

1-32D
ogrody dziatkowe

Zasady zagospodarowania terenu

1. Na terenach 1-3 ZD zasady prowadzenia i urzadzania ogrodéw
dziatkowych regulujg przepisy o ogrodach dziatkowych.
2. Woprowadza sie zakaz zabudowy terenéw obiektami budowlanymi oraz

prowadzenia innych rob6t budowlanych za wyjatkiem:

a) altan i obiektéw gospodarczych dopuszczonych do realizacji na terenach ogro-
déw dziatkowych, dla ktérych Ustawa ,Prawo budowlane” nie wymaga
pozwolenia na budowe,

b) zewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej,

c) ciagdw pieszych, tras rowerowych, tras spacerowych, drég wewnetrznych,

d) obiektéw matej architektury i innych elementow urzadzenia terenu
wynikajacych z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.

Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1. Obstuga komunikacyjna terenéw ogrodéw dziatkowych 1-3 ZD
bezposrednio z drég publicznych 2 KL i 8 KD . Dopuszczalne dojazdy
uzupetniajgce z drég wewnetrznych funkcjonujacych na terenach LS- Lasu

Miejskiego.
2. Drogi na terenach 1-3ZD sg drogami wewnetrznymi.
3. Parkingi obstugujace ogrody dziatkowe to wydzielone tereny 4-6 KP oraz

parkingi wewnetrzne na terenach 1-3 ZD.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

Wprowadza sie zakaz podziatu terenu na dziatki gruntu w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomosciami za wyjatkiem podziatéw gruntu na dziatki
wynikajacych z przepisdéw o ogrodach dziatkowych oraz regulacji granic miedzy
sgsiednimi nieruchomosciami.

1ZUS

tereny zieleni urzadzonej i
ustug sportowo-rekreacyj-
nych towarzyszacych
zabudowie mieszkaniowej

Zasady zagospodarowania terenu
1. Tereny zieleni urzadzonej przeznaczone na realizacje urzadzen sportowo-
rekreacyjnych.
2. Wprowadza sie zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi za wyjatkiem:
a) zewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) obiektéw matej architektury dla celow rekreaciji,
c) urzadzen rekreacyjno-sportowych,
d) obiektow kubaturowych stanowigcych zaplecze gospodarcze programu
sportowego,
€) przejsc pieszych oraz tras rowerowych.
3. Wprowadza sie nakaz zapewnienia ogélnodostepnego przejscia pieszego
umozliwiajgcego dostep do obszaru lasu.
Zasady obstugi w zakresie komunikaciji

1. Obstuga komunikacyjna terenu w zakresie dojazdu powinna  by¢
realizowana z ulicy lokalnej 3KL (ul. M. Zientary — Malewskiej)
2. Obstuga komunikacyjna terenéw 1ZUS w zakresie ruchu pieszego wynika

z bezposredniego potozenia przy terenie 8ZU ,przeznaczonym m.in. na realizacje
przejscia pieszego, sasiedztwa terenow komunikacyjnych 3KL i lasu LS lub ze
wspolnego zagospodarowania z terenem ustugowym sportu i rekreacji 10U.
Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

Wprowadza sie zakaz podziatu terenu na dziatki gruntu w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomosciami za wyjatkiem regulacji granic miedzy sasiednimi
nieruchomosciami.

1w, 2w
tereny wod plynacych

Zasady zagospodarowania terenu
1. W zagospodarowaniu strefy brzegowej rzeki Lyna i Wadag nalezy
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RODZAJ | OPIS

L.p. TERENU ZASADY OCHRONY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zachowacg istniejacy krajobraz rzeczny oraz istniejaca zielen. Zmiany w
naturalnym wygladzie koryta i brzegéw wynikajace z niezbednych inwestyciji
(pomosty, kfadki i mosty, umocnienia osuwisk, wpusty brzegowe itp.) ograniczy¢

do minimum.

2. Wprowadzenie sciekdéw deszczowych do rzek wg ustalen § 7.

3. Dopuszcza sie budowe uje¢ wody do celéw przeciwpozarowych.

4. Dopuszczalne korzystanie z wdéd ptynacych jako drogi wodnej kajakéw i

fodzi wiostowych i urzadzenie strefy brzegowej stosowanie do potrzeb (pomosty,
place postojowe todek i kajakéw, dojazdy techniczne itp.)

§ 7. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.W granicach planu kazda z dziatek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe budynkami
przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ przytaczenia uzbrojenia
dziatki lub bezposrednio budynku do zewnetrznych sieci technicznego uzbrojenia terenu w
zakresie: zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekdw sanitarnych oraz zaopatrzenia w energie
elektryczna, za wyjatkiem terenéw wymienionych w ustepie 2).

2.W granicach planu zabrania sie stosowania:
1) indywidualnych uje¢ wody,
2) lokalnych oczyszczalni sciekdw,
3) zbiornikbw do gromadzenia nieczystosci ciektych,
4) wprowadza sie nakaz podtagczenia istniejacych i projektowanych obiekiéw do komunalnej
kanalizacji sanitarnej, za wyjatkiem terendw oznaczonych jako 2,3,6MN i 5U, dla ktérych
dopuszcza sie zastosowanie lokalnych oczyszczalni Sciekéw.

3. Adaptuje sie istniejgcy system infrastruktury technicznej obstugujacy tereny zabudowy istniejacej
w granicach planu. Rozbudowe, budowe lub modernizacje systemu infrastruktury technicznej
wykonywac w oparciu o warunki wynikajgce z ustalen niniejszego planu, przy zachowaniu zasady
rozdziatu $ciek6w sanitarnych od deszczowych.

4. Na terenach rezerwatow "Redykajny” i ,Mszar” zakazuje sie wprowadzania nowych elementow
infrastruktury technicznej. Ewentualna konserwacja, modernizacja istniejacych rowéw powinna
by¢ uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem przyrody..

5.Podstawg ustalen planu sg Programy Rozbudowy: Wodociggdéw, Kanalizacji Sanitarnej i
Kanalizacji Deszczowe;.

6. Zaopatrzenie w wode

1) Zaopatrzenie w wode obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi, lokalizowanych na terenie w
granicach opracowania — z sieci wodociggowej miejskiej. Nalezy stosowa¢ zasade
pierscieniowania sieci. Realizacja sieci wodociggowej musi nastepowac¢ rownoczesnie z
budowag kanalizacji sanitarnej,

2) Zaopatrzenie w wode obiektow zlokalizowanych na terenach 2,7,8U mozliwe jest z sieci
wodociggowej przebiegajacej przez tereny sgsiednich dziatek (poza planem),

3) Zaopatrzenie w wode obiektéw zlokalizowanych na terenach 1,2,3ZD mozliwe jest z sieci
wodociggowej miejskiej przebiegajacej w drodze dojazdowej 8KD,

4) Zaopatrzenie w wode obiektow zlokalizowanych na terenie 11U i 11Ua mozliwe jest z sieci
wodociggowej przebiegajacej w drodze dojazdowej 8KD i terenie 6U.

7.Kanalizacja sanitarna

1)Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z istniejacej i projektowanej zabudowy przewiduje sie do
miejskiej kanalizacji sanitarnej za pomocg istniejacych i projektowanych kanatéw
grawitacyjnych i ttocznych, za wyjatkiem terenéw oznaczonych na planie jako 2,3,6MN i 5U, dla
ktérych dopuszcza sie zastosowanie lokalnych, przydomowych oczyszczalni sciekéw,

2)Dla terenéw oznaczonych na planie jako 4,5MN, 6U, 11U i 11Ua przewiduje sie odprowadzenie
Sciekow do kolektora ,K” (doprowadzajacego scieki z potnocno-wschodniej czesci miasta i
Barczewa do przepompowni $ciekéw P-10 w Kiezlinach) za pomoca projektowanych kanatéw
grawitacyjnych lub ttocznych z lokalnymi przepompowniami,

3)Dla terenéw oznaczonych na planie jako: 7,8U przewiduje sie odprowadzenie sSciekow do
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kolektora ,K” za pomocag istniejacych i projektowanych kolektorow,

4)Dla terenu oznaczonego na planie jako 2U przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw do zlewni
przepompowni P-6 lub do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Radiowej, za pomoca projektowane;j
lokalnej przepompowni i kanalizacji ttocznej,

5)Tereny oznaczone na planie jako: 1,3,4U i 1US beda odprowadzaty Scieki poprzez lokalng
przepompownie do zlewni przepompowni P-6, za pomoca projektowanych kolektoréw
grawitacyjnych i ttocznych. Lokalizacja lokalnej przepompowni ustali¢ na etapie opracowania
kompleksowego zagospodarowania terenéw 1U, 1US, 11KDW, 3KP, 1-3ZU,

6)Dla terendow oznaczonych jako 1+3ZD mozliwe jest odprowadzenie $ciekow do kanalizacji
miejskiej — kolektora ,K” za pomoca projektowanych kanatéw grawitacyjnych i ttocznych z
lokalnymi przepompowniami,

7)Dla terendéw oznaczonych jako 10U, 1ZUS i 7MN mozliwe jest odprowadzenie $Sciekéw do
kanalizacji miejskiej (poza planem) za pomoca projektowanych kanatow grawitacyjnych lub
ttocznych z lokalnymi przepompowniami,

8)W przypadkach nie rozstrzygnietych powyzszymi ustaleniami dopuszcza sie indywidualne
rozwigzania techniczne przy zachowaniu zasady przesytu sciekdédw do istniejgcych systemow
kanalizacji komunalne;j.

8. Kanalizacja deszczowa

1) Scieki opadowe z terenéw zainwestowania nalezy odprowadzi¢ do odbiornikéw poprzez
projektowane lub istniejace lokalne systemy kanalizacji deszczowej. Nakazuje sie
wykonywanie miejscowej retencji wod opadowych,

2) Odprowadzenie sciekéw deszczowych z terenu 3U i 4U wykonac poprzez istniejacy na terenie
oznaczonym jako 1US i 1U system kanalizacji deszczowej z odptywem do rzeki Lyny,

3) Stopien oczyszczenia $ciekdw opadowych odprowadzanych do odbiornikbw powinien byc¢
zgodny z odrebnymi przepisami,

4) Na istniejacych odptywach kanalizacji deszczowej do rzek: tyny i Wadaga nalezy:
zmodernizowac wyloty oraz zamontowac separatory substancji ropopochodnych i piaskowniki.

9. Zaopatrzenie w gaz przewodowy

1) Adaptuje sie istniejacy uktad sieci gazowej niskiego i Sredniego cisnienia,

2) Wystepujg techniczne mozliwosci zasilenia z sieci gazowej odbiornikéw gazowych — zgodnie z
warunkami ekonomicznymi okreslanymi przez dysponenta sieci, poprzez rozbudowe
istniejgcego systemu,

3) Obowigzuje zachowanie stref kontrolowanych dla gazociggdw zgodnie z przepisami
odrebnymi; z zachowaniem powyzszego dopuszcza sie w tej strefie budowe drdg
technicznych oraz Sciezek spacerowych i rowerowych;

10. Zaopatrzenie w energie elektrycznag i sieci telekomunikacyjne

1)Zaopatrzenie w energie elekiryczng i telekomunikacje nalezy wykona¢ za pomoca kabli
doziemnych prowadzonych w liniach rozgraniczajacych drég. Stacje transformatorowe oraz
rozdzielnice telekomunikacyjne umieszczone w liniach rozgraniczajacych projektowanych drég,
na terenach zieleni lub wbudowac¢ w istniejaca zabudowe.

2)W wypadku Kkolizji istniejacych sieci napowietrznych z projektowanym, nowym
zagospodarowaniem nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego S.A. w Olsztynie z
wnioskiem o podanie warunkéw ich przebudowy. Kolizyjne odcinki istniejacych linii
napowietrznych beda zastepowane liniami kablowymi. Koszt eliminacji kolizji bedzie ponosit
Inwestor.

11. Zaopatrzenie w ciepto
Zaopatrzenie w ciepto projektowanej zabudowy realizowaé¢ indywidualnie w oparciu o gaz, olej
opatowy, drewno, energie elekitryczng, odnawialne zrddta energii lub z dostepnej sieci
cieptowniczej. Wyklucza sie wykorzystywanie wegla kamiennego, brunatnego i koksu.

12. Realizacje zewnetrznych sieci i urzadzen technicznego uzbrojenia terenu wraz z przytagczeniami
dziatek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w: energie elektryczng i gaz przewodowy
zapewniajg odpowiednio witasciwe przedsiebiorstwa energetyczne w trybie przepiséw prawa
energetycznego.
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Ustalonymi w planie obszarami lokalizacji w/w sieci i urzadzen sg tereny w liniach
rozgraniczajacych drég publicznych i przej$¢ pieszych, tereny zieleni oraz wyodrebnione tereny
infrastruktury technicznej o nastepujacym przeznaczeniu:

OZNACZENI
E TERENU

PRZEZNACZENIE | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Teren istniejacego punktu zlewnego $ciekdw sanitarnych.

1ITK »

. Wprowadza sie zakaz zabudowy obiektami budowlanymi z wytaczeniem obiektéw
niezbednych dla eksploatacji istniejacych urzadzen.

1. Teren istniejacego rowu melioracyjnego — adaptowany, rezerwowany na prowadzenie
kolektora deszczowego.

2ITK

2. Wprowadza sie zakaz zabudowy obiektami budowlanymi z wytaczeniem obiektow
niezbednych dla eksploatacji istniejgcych urzadzen.

1. Teren istniejacych urzadzen gtéwnego punktu zasilania energetycznego — adaptowany.

1ITE »

. Wprowadza sie zakaz zabudowy obiektami budowlanymi z wytaczeniem obiektéw
niezbednych dla eksploatacji urzadzen gtéwnego punktu zasilania.

1. Teren istniejgcej matej elektrowni wodnej — adaptowany.

2ITE

2. Wprowadza sie zakaz zabudowy obiektami budowlanymi z wytaczeniem obiektow
niezbednych dla eksploatacji urzadzen elektrowni.

14. Wydzielenie technicznych paséw eksploatacyjnych dla istniejacego i projektowanego uzbrojenia

jest obowigzujace dla catego planu. Przebieg sieci, lokalizacja urzadzen infrastruktury
technicznej i szerokosci paséw eksploatacyjnych sieci uscisli¢ na etapie projektu budowlanego
na podstawie warunkéw wydanych przez dysponenta sieci. Wydzielenie paséw
eksploatacyjnych obowiazuje réwniez przy projektowaniu i realizacji trwatych elementow
zagospodarowania terenu w postaci: taraséw, matej architektury, urzadzen sportowo-
rekreacyjnych, ogrédkéw kawiarnianych, itp. na terenach zieleni.

15. Na rysunku planu oznaczono pasy eksploatacyjne linii energetycznych wysokiego napiecia. W

16.

pasach tych obowigzuje ograniczenie zagospodarowania wynikajace z przepisow
szczegbtowych prowadzenia linii energetycznych wysokiego napiecia, odnoszacych sie do
przeznaczenia podstawowego terenu, przez ktére linie te przebiegaja.

Prowadzenie sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczajacych projektowanych drég wymaga
opracowania kompleksowego planu realizacyjnego ulicy wraz z uzbrojeniem.

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw w granicach opracowania.

1. Tereny przeznaczone do zainwestowania kubaturowego

L.p. SYMBOL ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
i PRZEZNACZENIE TERENU
TERENU
1. Wielofunkcyjny Ustalenia programowe

. 1. Catos¢ terenu oznaczonego symbolami 1U, 1US, 11KDW, 3KP, 1-3ZU
zespol 5[’°"°W°' wymaga opracowania jednolitego, kompleksowego planu zagospodarowania. W
rekreacyjny oparciu 0 w.w. plan mozna wydawa¢ pozwolenia na budowe na poszczegéine
1U inwestycje — etapy zagospodarowania.
P . Przeznaczenie dopuszczalne na terenie 1U oznacza funkcje
p(r)zdesztgsvcozv‘\elgle uzupetniajaca przeznaczenie podstawowe, ograniczone do wielkosci 60%

ustugi sportowo-rekreacyjne

Przeznaczenie
dopuszczalne — ustugi
gastronomii, kultury i
rozrywki, turystyczne,
hotelarskie, zdrowia i
rehabilitacji, tereny sportowo-
rekreacyjne oraz inne o
analogicznym do
powyzszych charakterze i

stopniu ucigzliwosci

projektowanej kubatury.

Teren oznaczony symbolem 1U okresla obszar przeznaczony na
rozmieszczenie zabudowy kubaturowej wielofunkcyjnego zespotu sportowo-
kubaturowego. Teren nie wykorzystany na zagospodarowanie j.w. zabudowg
przeznacza sie na funkcje sportowo-rekreacyjne 1US lub zielen urzadzona 1-3ZU.
4. Tereny sportowo-rekreacyjne 1US przeznacza sie na realizacje boisk i
gier sportowo-rekreacyjnych, urzadzen dyscyplin lekkoatletycznych i widowni.
Teren moze by¢ zagospodarowany réwniez dla organizacji masowych imprez
kulturalno-rozrywkowych. Obiekty kubaturowe realizowane na tym terenie moga
obejmowa¢ wytacznie zaplecze gospodarcze programu sportowego, programu
imprez kulturalno-rozrywkowych, sanitariaty i zadaszenia widowni i sceny.
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L.p.

SYMBOL
i PRZEZNACZENIE
TERENU

ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1US

tereny sportowo-rekreacyjne

11 KDW

droga wewnetrzna
obstugujaca wielofunkcyjny
zespot sportowo-rekreacyjny

3KP
parkingi

1-3ZU

tereny zieleni urzadzonej
towarzyszacej
wielofunkcyjnemu zespotowi
sportowo-rekreacyjnemu

5. Dla terenéw 1-3ZU zasady zagospodarowania, obstugi komunikacyjnej,
scalenia i podziatu nieruchomosci podano w § 6 w punkcie 4 zasad ochrony i
zagospodarowania terenu.

6. Lokalizacja lokalnej przepompowni ustalic na etapie opracowania
kompleksowego zagospodarowania terenéw 1U, 1US 11KDW, 3KP, 1-3ZU.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Zabudowe terenu 1U nalezy ksztattowa¢ w formie skoncentrowanych
zespotow obiektdw. Dopuszczalne rozmieszczenie zabudowy najwyzej w trzech
zespotach obiektéw.

2. Linie rozgraniczenia terenéw 1U i 1US sg tozsame z nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy .

3. Dla terenéw 1U i 1 US nie ogranicza sie powierzchni zabudowy oraz
wielko$ci powierzchni utwardzone;.

4. Dla indywidualnych form obiektow zawierajacych funkcje przeznaczenia
podstawowego terenu 1U (kryte obiekty sportowo-rekreacyjne) nie ogranicza sie
wysokosci zabudowy. Dla funkcji przeznaczenia dopuszczalnego ustala sie
maksymalng wysokos¢ zabudowy—3 kondygnacje nadziemne.

5. Na terenie 1US wymienione w punkcie 4 ustalen programowych zaplecza
gospodarcze moga byC realizowane w kondygnacji przyziemia i podziemia z
wykorzystaniem istniejacego uksztattowania terenu lub pod widownia. Elementy
zabudowy kubaturowej wyniesione ponad teren nie moga przekracza¢ wysokosci
jednej kondygnacji uzytkowej.

6. W projektowaniu formy zabudowy nalezy respektowaé wysoki standard
architektoniczny i dobrg ekspozycje wszystkich elewacji. Gtéwna ekspozycja
zabudowy z terenéw 1US i 2ZU na potudniowg i zachodnig elewacje zabudowy
terenéw 1U.

Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1. Wielofunkcyjny zespo6t sportowo-rekreacyjny obstugiwany jest z Al
Wojska Polskiego 1KZ poprzez zjazd publiczny (wschodnia strona drogi 1KZ),
bezkolizyjny przejazd pod Al. Wojska Polskiego i droga wewnetrzng 11KDW.
Wykonanie zjazdu publicznego i przejazdu bezkolizyjnego jest warunkiem
koniecznym funkcjonowania zespotu sportowo-rekreacyjnego.

2. Projekt drogi wewnetrznej 11KDW musi zawiera¢ potaczenie z lesng
drogg wewnetrzna, obstugujaca Las Miejski — 3 LS, teren ustug 3U i Park
florystyczny 1LSP

3. W rejonie zjazdu publicznego j.w. projektowane sg przystanki komunikacji
masowej. Potaczenia piesze komunikacji masowej z terenem Wielofunkcyjnego
Zespotu sportowo-rekreacyjnego nalezy rozwigza¢ w postaci szerokich (min.5.0 m/
ciggéw spacerowych prowadzonych przez tereny Lasu Miejskiego 3 LS, 4LS i
teren zespotu sportowo-rekreacyjnego.

4. Minimalna szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej 11KDW — 5,5m.

5. Miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw Wielofunkcyjnego
zespotu sportowo-rekreacyjego nalezy projektowa¢ na terenie wydzielonego
parkingu 3KP oraz na parkingach projektowanych w zagospodarowaniu
zabudowy na terenie 1U. Realizacja parkingdbw wielopoziomowych na obydwu
wskazanych terenach dopuszczalna.

6. W  rozwigzaniach parkingéw
autobuséw.

7. Minimalna ilo$¢ miejsc postojowych ustala sie w wysokosci 2.5 mp na 10
uzytkownikow Wielofunkcyjnego zespotu sportowo-rekreacyjnego. Wskaznik ten
nie uwzglednia funkcji widowiskowych, dla ktérych nie zaklada sie petnego
pokrycia potrzeb parkingowych.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

1. Dopuszczalny jest podziat terenéw 1U i 1US zagospodarowanych wg
niniejszych ustalen w przypadku koniecznosci wyodrebnienia wtasnosci.

2. Dopuszczalny jest podziat wyodrebniajacy tereny komunikacji- parkingi i
drogi wewnetrzne (a w tym tereny 11 KDW i 3KP).

3. Dopuszczalny jest podziat dotyczacy regulacji granic z nieruchomosciami

przylegtymi.

nalezy uwzgledni¢ stanowiska dla

2U

Przeznaczenie
podstawowe-

ustugi rekreacyjno-sportowe:
przystan wodna

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Przeznaczenie dopuszczalne oznacza funkcje uzupetniajaca. Nie moze
ono funkcjonowaé zamiennie w stosunku do przeznaczenia podstawowego —
przystan wodna.

2. Ustala sie nieprzekraczalna linie zabudowy w odlegto$ci minimum 15.0 m
od linii rozgraniczenia terenu biegnacej wzdtuz linii brzegowej rzeki.
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L.p. SYMBOL ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
i PRZEZNACZENIE TERENU
TERENU
Przeznaczenie Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budowy pomostéw i urzadzen
dopuszczalne- nabrzeza przystani wodnej. Pozostate linie rozgraniczenia sg tozsame z
Ustugi gastronomiczne, nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
polana biwakowa, pokoje 3. W planie zagospodarowania terenu 2U zarezerwowanie przejscia i pasa
goscinne eksploatacyjnego kolektora deszczowego @1400 jest obowigzkowe.
4, Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 25% powierzchni terenu
2U a powierzchnia biologicznie czynna musi wynosi¢ minimum 50% terenu 2U.
5. Ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy na dwie kondygnacje
nadziemne — parter i poddasze uzytkowe.
6. Ustala sie nakaz ksztattowania dachéw stromych o kacie nachylenia
potaci 302-45° i pokryciu ceramicznym.
Zasady obstugi w zakresie komunikacji
1. Teren 2U jest dostepny komunikacyjnie z ulicy Radiowej
przez lesne drogi wewnetrzne terenu Lasu Miejskiego — 4LS.
2. Dostepnos¢ komunikacyjna wedtug ustalenia j.w. ograniczona do ruchu
dostawczego i pojazddéw specjalnych. Nie ustala sie koniecznosci organizacii
miejsc parkingowych na terenie 2U.
Zasady scalania i podziatu nieruchomosci
1. Dopuszczalny jest podziat wyodrebniajacy pas eksploatacyjny kolektora
deszczowego @1400.
2. Dopuszczalny jest podziat terenu zagospodarowania wg niniejszych
ustalen w przypadku koniecznosci wyodrebniania wtasnosci lub podziat wynikajacy
z regulacji granic z sgsiednimi nieruchomosciami.
3. |3U Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
Przeznaczenie 1. Plan zagospodarowania i dyspozycje terenu na nowg zabudowe nalezy
podstawowe- wykonac w oparciu o inwentaryzacje zieleni.
ustugi nieuciazliwe, 2. Nie ustala sie nieprzekraczalnych i obowigzujacych linii zabudowy.
gastronomii, kultury i 3. quierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni dziaftki
wypoczynku, ustugi budowlanej. , . ,
turystyczne, hotelarskie, 4_. . Ustala sie _maksymalnq wysokos¢ zabudowy na trzy kondygnacije, parter,
rekreacji i sportu pietro i poddasze uzytkowe. . _ _ )
Przeznaczenie 5. Dla zabudowy nowej ustala sie nakaz ksztattowania dachéw stromych o
dopuszczalne- gqciednacgylfnie_l po’racl:(i 30?—4&9 i pok_rly(/ciu__ceramicznym.
fatmia ; asady obstugi w zakresie komunikaciji
Istniejaca strzelnica sportowa 1. Teren 3U jest obstugiwany z Al. Wojska Polskiego 1KZ poprzez zjazd
publiczny i droge wewnetrzng na terenie Lasu Miejskiego 3LS.
2. Miejsca parkingowe nalezy realizowac na terenie 3U w wielko$ci
minimalnej 2,5 mp/10 uzytkownikéw.
Zasady scalania i podziatu nieruchomosci
1. Dopuszczalny jest podziat terenu 3U na dwie samodzielne dziatki.
2. Powyzszy podziat jest mozliwy jezeli kazda z dziatek bedzie miata
powierzchnie minimum 0,7 ha oraz zapewniony dostep do infrastruktury i drogi
wewnetrznej Lasu Miejskiego 3LS.
3. Dopuszczalny jest podziat dotyczacy regulacji granic miedzy dziatkami
j.w. oraz nieruchomosciami przylegtymi.
4. 14U Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
Przeznaczenie 1. Plan zagospodarowania i dyspozycje terenu na nowg zabudowe nalezy
podstawowe- wykonac¢ w oparciu o inwentaryzacje zieleni.
ustugi nieuciazliwe, 2. Ustala sie nieprzekraczalna linie zabudowy od strony Al. Wojska
gastronomii, kultury i Polskiego 1KZ w odlegtosci 20.0 m od linii rozgraniczenia terenu 4U
wypoczynku, ustugi 3. quierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 25% powierzchni dziatki
turystyczne, hotelarskie, budowlanej. , N ,
rekreacii i sportu 4. _Usta!a sie maksymalna wysokos¢ zabudowy na trzy kondygnacje —
Przeznaczenie parter, pietro i poddasze uzytkowe.
dopuszczalne- 5. Dla zabudowy nowej ustala sie nakaz ksztattowania dachéw stromych o

istniejgca strzelnica sportowa

kacie nachylenia potaci 30°-45° i pokryciu ceramicznym.

Zasady obstugi w zakresie komunikaciji

1. Teren 4U jest obstugiwany z Al. Wojska Polskiego 1KZ poprzez zjazd
publiczny wspdlny z dojazdem na teren Wielofunkcyjnego zespotu sportowo-
rekreacyjnego 11KDW .

2. Miejsca parkingowe nalezy realizowa¢ na terenie 4U w wielkoSci
minimalnej 2,5 mp/10 uzytkownikow.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

1. Dopuszczalny jest podziat terenu 4U zagospodarowanego wg niniejszych
ustalen w przypadku koniecznosci wyodrebnienia wtasnosci.

str. 44


pawel
Pisanie tekstu
str. 44


str. 45

16

L.p. SYMBOL ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
i PRZEZNACZENIE TERENU
TERENU
2. Dopuszczalny jest podziat dotyczacy regulaciji granic z nieruchomosciami
przylegtymi.
5 |(5U Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

Przeznaczenie 1. Granice wyznaczonego terenu 5U obejmujg powierzchnie wykraczajacq

podstawowe poza przebieg istniejacego ogrodzenia. Do czasu urzadzenia catosci terenu

istniejace schronisko dla zgodnie z planem teren poza ogrodzeniem petni funkcje zieleni nieurzgdzone;j

zwierzat — adaptowane 3ZN. . . L. Lo .
2. Potudniowo zachodni naroznik dziatki wymaga regulacji w celu

Przeznaczenie zapewnienia przejscia pieszego miedzy terenami 1ZD i 5U.

dopuszczalne 3. Na terenie 5U nie ogranicza sie powierzchni zabudowy oraz wielkosci

ustugi nieuciazliwe powierzchni utwardzone;.
4. Dla zabudowy nowej i modernizacji ustala sie nakaz ksztattowania
dachéw stromych o kacie nachylenia 30°-45°. Ustalenie to nie jest warunkiem
koniecznym, dla urzadzen i wyposazenia schroniska (zadaszenia na wybiegach,
wiaty itp.)
Zasady obstugi w zakresie komunikacji
1. Obstuga komunikacyjna terenu 5U od strony ulicy Jagiellonskiej 2KL ulicg
dojazdowa 8KD.
2. Miejsca postojowe nalezy rozmiesci¢ na terenie 5U oraz jako zatoki
postojowe ulicy dojazdowej 8KD. Nie ustala sie wskaznika potrzeb miegjsc
postojowych.
Zasady scalania i podziatu nieruchomosci
1. Nie zaktada sie podziatu terenu 5U na dziatki funkcjonujgce samodzielnie.
2. Dopuszczalny jest podziat majacy na celu zmiane wielkosci terenu
schroniska lub regulacja granic z nieruchomosciami przylegtymi.

6. |6U Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

Przeznaczenie 1. Istniejaca zabudowa ustugowa i mieszkaniowa — adaptowana.

podstawowe 2. Plan zagospodarowania i dyspozycje terenu na nowag zabudowe nalezy

Istniejacy Osrodek wykonac¢ w oparciu o inwentaryzacje zieleni.

Doradztwa Rolniczego oraz
towarzyszaca zabudowa
ustugowa i mieszkaniowa —
adaptowane
Przeznaczenie
dopuszczalne

ustugi nieucigzliwe,
gastronomii, kultury i
wypoczynku, ustugi
turystyczne, hotelarskie,
rekreacji i sportu

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy nowej musza spetnia¢ wymogi zawarte
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jednak nie mniej niz 7,0 m od linii
rozgraniczajacej tereny zabudowy od ulicy dojazdowej 8KD i min 20,0 m od ulicy
lokalnej 2KL,

4. Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 35% powierzchni dziatki
budowlanej.

5. Ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy na trzy kondygnacje nadziemne.
W przypadku ksztattowania dachéw stromych — parter, pietro i poddasze
uzytkowe.

6. W przypadku ksztattowania dachéw stromych w zabudowie nowoprojektowanej
- ustala sie kat nachylenia potaci min 30°i max 45¢,

7. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe lub nadbudowe zabudowy istniejacej
pod warunkiem spetnienia wymogéw jak dla zabudowy nowoprojekiowanej w
zakresie wysokosci zabudowy oraz jej ksztattowania. Powyzsze dziatania dla
budynku potozonego przy ul. Jagiellonskiej 91, wpisanego do rejestru zabytkéw,
muszg by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi stuzbami  ochrony
zabytkow.

Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1. Obstuga komunikacyjna terenu 6U ulica dojazdowg 8KD .

2. Dopuszcza sie obstuge komunikacyjng bezposrednio z ulicy Jagiellonskiej 2KL
poprzez zjazdy indywidualne.

3. Miejsca postojowe nalezy rozmiesci¢ na terenie 6U. Nie ustala sie wskaznika
potrzeb miejsc postojowych.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

1. Podziatu terenu 6U na dziatki budowlane w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomosciami, zgodnego z ustaleniami planu mozna dokonag, jezeli wielkos¢,
cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej i wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej przedmiotowej dziatki spetniajg wymogi realizacji
obiektow budowlanych, wynikajace z wtasciwych przepiséw szczegdlnych i ustalen
niniejszego planu.

2. Powyzszy podziat jest mozliwy jezeli kazda z dziatek bedzie miata powierzchnie
minimum 2500m?.

3. Dopuszczalny jest podziat dotyczacy regulacji granic miedzy dziatkami oraz
nieruchomosciami przylegtymi i na dziatki drogowe dla realizacji drog
wewnetrznych.
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7U, 8U

przeznaczenie
podstawowe

ustugi, administracja,
rzemiosto, handel hurtowy,
przemyst, produkcja, skfady i
magazyny

Ograniczenia funkcjonalne
Wprowadza sie zakaz lokalizacji obiektow, ktérych przeznaczenie powodowatoby
uciazliwosci wykraczajace poza granice terenu objetego ustaleniem
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy musza spetnia¢ wymogi zawarte w roz-
porzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jednak nie mniej niz 5m od linii
rozgraniczajacej terenu ulicy dojazdowej 10KD.
2. Ustala sie maksymalng wysokos$¢ zabudowy 15m ponad poziom terenu
projektowanego.
3. Nie ogranicza sie wielkosci powierzchni zabudowy oraz wielko$ci wykonania
nawierzchni utwardzonych.
Zasady obstugi komunikaciji
1. Obstuga komunikacyjna terenéw 7U i 8U z projektowanej ulicy dojazdowej
10KD oraz za posrednictwem dr6g wewnetrznych.
2. W liniach rozgraniczenia terenéw nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsc
parkingowych wynikajacych z projektowanych funkcji.
3. Ustala sie wskazniki minimalnej ilosci miejsc parkingowych, ktoére nalezy
rozmiescic¢ w liniach rozgraniczenia terenéw :

a) 4 mp /10 pracownikow,

b) dla funkcji handlu hurtowego i sktadéw 5 mp/1000m?2 powierzchni uzytkowej

obiektu

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci
1. Podziatu nieruchomosci na dziatki budowlane w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomosciami, zgodnego z ustaleniami planu mozna dokonac,
jezeli wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej i wyposazenie
w urzgdzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej dziatki spetniaja wymogi
realizacji  obiektébw  budowlanych, wynikajace z wlasciwych  przepisow
szczegOlnych i ustalen niniejszego planu;
2. Powyzszego podziatu mozna dokonaé¢ pod warunkiem, ze powierzchnia nowo
wydzielonej dziatki budowlanej nie bedzie mniejsza niz 0,3 ha;
3. Dopuszcza sie podziat nieruchomosci na odrebne dziatki drogowe dla realizacji
drég wewnetrznych przy zatozeniu, ze minimalna szerokos¢ drogi wewnetrznej w
liniach rozgraniczenia wynosi 10m a tuki poziome spetniaja warunki przepisow
szczegolnych jak dla drég dojazdowych.

9u, 11U, 11Ua
przeznaczenie
podstawowe:
Istniejace bazy techniczne —
adaptowane
przeznaczenie
dopuszczalne:

ustugi nieucigzliwe,
gastronomia, kultura i
wypoczynek, ustugi
turystyczne, hotelarskie,
rekreacji i sportu oraz
osrodki szkoleniowe

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Plan zagospodarowania terenu i dyspozycje terenu na nowg zabudowe nalezy
wykonac¢ w oparciu o inwentaryzacje zieleni.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy musza spetniaé wymogi zawarte
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3. Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 30% dziatki budowlanej na
terenie 9U, 25% dziatki budowlanej na terenie 11U i 15% dziatki budowlanej na
terenie 11Ua.

4. Ustala sie maksymalng wysokosé zabudowy na trzy kondygnacje — parter,
pietro i poddasze uzytkowe.

5. Dla zabudowy nowej ustala sie nakaz ksztattowania dachéw stromych o kacie
nachylenia potaci 30%-45° i pokryciu ceramicznym.

6. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe lub nadbudowe zabudowy istniejacej
pod warunkiem spetnienia wymogéw jak dla zabudowy nowoprojekiowanej w
zakresie wysokosci zabudowy oraz jej ksztattowania.

Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1. Teren 9U jest obstugiwany z ul. Jagiellonskiej 2KL poprzez zjazd indywidualny i
wewnetrzng drogq lesna.

2. Teren 11U i 11Ua jest obstugiwany z ul. Jagiellonskiej 2KL poprzez zjazdy
indywidualne i przejazd przez teren 11LS.

3. W przypadku zmiany przeznaczenia terenéw na funkcje dopuszczalne miejsca
parkingowe nalezy realizowa¢ w granicach linii rozgraniczajgcych w wielkosci
minimalnej 2,5 mp/10 uzytkownikédw. Dopuszcza sie zabezpieczenie potrzeb
parkingowych poprzez urzadzenie parkingdw lesnych na terenach LS i ZN, wedtug
ustalen § 6 niniejszej uchwaty.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

1. Dopuszczalne sa podzialy dotyczace regulacji granic z nieruchomosciami
przylegtymi.

2. Podziat terenéw 9U zagospodarowanych wg niniejszych ustalen dopuszczalny
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jest w przypadku koniecznosci wyodrebnienia wtasnosci.

3. Podziatu terenéw 11U i 11Ua na dziatki budowlane w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomosciami, zgodnego z ustaleniami planu mozna dokonaé,
jezeli wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej i wyposazenie
w urzadzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej dziatki spetniaja wymogi
realizacji  obiektébw  budowlanych, wynikajace z wtasciwych  przepisow
szczegOlnych i ustalen niniejszego planu;

4. Powyzszego podziatu mozna dokonaé pod warunkiem, ze powierzchnia nowo
wydzielonej dziatki budowlanej nie bedzie mniejsza niz:

- 0,5 ha naterenie 11U,

- 3,0 ha na terenie 11Ua.

5. Dopuszcza sie podziat nieruchomosci na odrebne dziatki drogowe dla realizaciji
drég wewnetrznych przy zatozeniu, ze minimalna szeroko$¢ drogi wewnetrznej w
liniach rozgraniczenia wynosi 10m a tuki poziome spetniajg warunki przepisow
szczegolnych jak dla drég dojazdowych.

10U

Przeznaczenie
podstawowe:

ustugi sportowo-
rekreacyjne
Przeznaczenie
dopuszczalne:
gastronomia, ustugi
kultury i rozrywki,

Ustalenia programowe

1. Przeznaczenie podstawowe oznacza realizacje obiektéw do uprawiania
sportu i rekreacji: sal do gier sportowych typu kregle, squash, bilard, tenis stotowy,
klubdw fitness, sitowni, wraz z zapleczem socjalnym i administracyjnym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne na terenie 10U oznacza
uzupetniajgca przeznaczenie podstawowe, ograniczone do wielkosSci
projektowanej kubatury.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Projekt planu zagospodarowania terenu nalezy wykonaé w sposob
skoordynowany z zagospodarowaniem terenéw 82U i 1ZUS.

2. Linia rozgraniczenia terenu 10U i 1ZUS jest tozsama z nieprzekraczalng
linia zabudowy . Pozostate nieprzekraczalne linie zabudowy musza spetniac
wymogi zawarte w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jednak nie
mniej niz 5m od linii rozgraniczajacej terenu ulicy lokalnej 3KL

3. Ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy na dwie kondygnacje
nadziemne. W przypadku ksztattowania dachéw stromych — parter, pietro i
poddasze uzytkowe.

4. Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 30% terenu 10U.

5. Powierzchnia biologicznie czynna musi wynosi¢ minimum 30% terenu 10U
Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1.Teren 10U jest obstugiwany z ulicy lokalnej 3KL (ul. M. Zientary-Malewskiej )
poprzez zjazd indywidualny.

2. Miejsca parkingowe nalezy realizowac w granicach linii rozgraniczajacych terenu
10U w wielkosci minimalnej 1,5 mp/10 uzytkownikdéw.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

1.Dopuszczalny jest podziat dotyczacy regulacji granic z nieruchomosciami
przylegtymi.

2.Dopuszcza sie podziat terenu 10U, zabudowanego i zagospodarowanego wg
niniejszych ustalen, w przypadku koniecznosci wyodrebnienia wtasnosci.

funkcje
50%

10.

1UZ
Przeznaczenie
podstawowe:

Istniejgaca zabudowa szpitala

oraz towarzyszaca
zabudowa ustugowa,

gospodarcza i mieszkaniowa

— adaptowane
Przeznaczenie
dopuszczalne

Inne formy ustug zdrowia i
opieki spotecznej, oswiata,
administracja, ustugi
nieucigzliwe

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Plan zagospodarowania terenu i dyspozycje terenu na nowa zabudowe nalezy
wykonac¢ w oparciu o inwentaryzacje zieleni.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy nowej musza spetnia¢ wymogi zawarte
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 25% powierzchni dziatki
budowlanej.

4. Maksymalna wysokos¢ zabudowy nie moze przekracza¢ wysokosci kalenicy
istniejgcego budynku zabytkowego w odniesieniu do dachéw stromych i wysokosci
gzymsu koronujacego w przypadku dachow ptaskich.

5. W przypadku ksztattowania dachéw stromych w zabudowie nowoprojektowane;j
- ustala sie kat nachylenia potaci min 30°i max 45°

6. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe lub nadbudowe zabudowy istniejacej
pod warunkiem spetnienia wymogéw jak dla zabudowy nowoprojekiowanej w
zakresie wysokosci zabudowy oraz jej ksztattowania. Powyzsze dziatania dla
budynku potozonego przy ul. Jagiellonskiej 78, wpisanego do rejestru zabytkdéw,
muszg by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi stuzbami  ochrony
zabytkow.

Zasady obstugi w zakresie komunikacji
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6MN i 7MN,

przeznaczenie
podstawowe;

- zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna istniejaca
adaptowana,
przeznaczenie
dopuszczalne:

ustugi administracyjne, opieki
zdrowotnej, biura, pracownie
projektowe i t.p.

dla terenéw 1MN, 2MN, 3MN
i 6BMN dopuszcza sie
ponadto ustugi turystyczne,
gastronomii i inne zwigzane
z rekreacja i wypoczynkiem.

L.p. SYMBOL ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
i PRZEZNACZENIE TERENU
TERENU

1. Obstuga komunikacyjna terenu z ul. Jagiellonskiej 2KL.
2. Miejsca postojowe nalezy rozmiesci¢ na terenie. Nie ustala sie wskaznika
potrzeb miejsc postojowych.
Zasady scalania i podziatu nieruchomosci
Dopuszczalny jest podziat terenu zabudowanego i zagospodarowanego wg
niniejszych ustalen w przypadku koniecznosci wyodrebnienia wtasnosci oraz
podziat nieruchomosci na odrebne dziatki drogowe dla realizacji drog
wewnetrznych.

11. | 1MN, 2MN, 3MN 4MN, 5MN, | Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Funkcje dopuszczalne moga wystepowaé zamiennie lub jako uzupetniajace.

2. Zabudowe nowoprojektowang nalezy ksztattowac jako wolnostojaca,

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy nowej musza spethia¢é wymogi zawarte
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jednak nie mniej niz 5,0 m od linii
rozgraniczajacej tereny zabudowy od ulic dojazdowych 8KD i 9KD,

4. Ustala sie maksymalng wysokos$¢ zabudowy na dwie kondygnacje nadziemne.
W przypadku ksztattowania dachéw stromych - parter i poddasze uzytkowe;

5. W przypadku ksztattowania dachéw stromych w zabudowie nowoprojektowanej
- ustala sie kat nachylenia potaci min 30°i max 45°,

6. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe lub nadbudowe zabudowy istniejacej
pod warunkiem spetnienia wymogéw jak dla zabudowy nowoprojekiowanej w
zakresie wysokosci zabudowy oraz jej ksztattowania. Powyzsze dziatania dla
budynkéw potozonych przy ul. Diernowa 1, 3, 4, 12 i 14, wpisanych do gminnego
rejestru zabytkdow, muszg byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
stuzbami ochrony zabytkow.

Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1. Dostep do terenéw z przylegtych ulic dojazdowych oznaczonych symbolami
7KD, 8KD i 9KD oraz z drogi wewnetrznej 12KDw;

2. Dojazd do terenéw 2MN, 3MN i 6MN nalezy realizowa¢ przez tereny lasu 6LS i
7LS przez istniejace wewnetrzne drogi lesne.

3. W przypadku realizacji funkcji obstugi rekreacji i turystyki na terenach 1MN,
2MN, 3MN i 6MN, dopuszcza sie zabezpieczenie potrzeb parkingowych poprzez
urzadzenie parkingéw lesnych na terenach LS i ZN, wedtug ustalen § 6 niniejszej
uchwaty.

Zasady scalania i podziatu nieruchomosci

1. Dla terenéw 1MN, 2MN, 3MN, 6MN i 7MN, wprowadza sie zakaz wtdrnego
podzialu nieruchomos$ci prowadzacego do wydzielenia odrebnych dziatek
budowlanych, przeznaczonych na nowg zabudowe;

2. Na terenach 4MN i 5MN podziatu nieruchomosci na odrebne dziatki budowlane
w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami, zgodnego z ustaleniami
planu mozna dokonaé, jezeli wielkosé, cechy geometryczne, dostep do drogi
publicznej i wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej
dziatki spetniajg wymogi realizacji obiektéw budowlanych, wynikajace z wtasciwych
przepisOw szczegolnych i ustalen niniejszego planu.

3. Podziat, o ktorym mowa w ppkt 2) mozliwy jest pod warunkiem, ze powierzchnia
dziatki budowlanej nie bedzie mniejsza niz 750m?.

4. Na terenach 4MN, 5MN i 7MN zezwala sie na podziaty nieruchomosci
zmierzajgce do poprawy warunkéw zagospodarowania istniejgcych dziatek
budowlanych i regulacji granic pomiedzy nieruchomosciami.

2. Dla terenéw wymienionych w ust. 1. obowigzujg ustalenia § 5 w zakresie zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej; § 6 w zakresie zasad ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz §7 odnosnie zasad obstugi w zakresie

infrastruktury technicznej.

§ 9. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — ulice, komunikacja wewnetrzna oraz tereny

parkingow i garazy.

1. Elementy uktadu komunikacyjnego w granicach planu oraz zasady ich realizacji:

L.p.

OZNACZENIE

ZASADY BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1 KZ

1. Ulica gminna klasy zbiorczej o zmiennej szerokosci pasa drogowego —
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L.p.

OZNACZENIE

ZASADY BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

al. Wojska Polskiego

Ulica publiczna, klasy
zbiorczej

minimum 30.0 m szerokosci pasa, zalezna od uksztattowania terenu i przyjetego
przekroju.

2. Przekréj jedno- lub dwujezdniowy o czterech pasach ruchu. Dobér
przekroju nalezy przyjmowac¢ odpowiednio do potrzeb wynikajacych z organizaciji
ruchu i uksztattowania terenu.

3. Dopuszczalne etapowanie realizacji z czasowym stosowaniem przekroju
jednojezdniowego o dwu pasach ruchu.

4. Projektowanie chodnikéw i $ciezki rowerowej jednostronne. Dopuszczalne

pasem drogowym ulicy zbiorczej 1 KZ.

5. Dopuszczalne zjazdy indywidualne dla potrzeb drég wewnetrznych terenéw
Lasu Miejskiego LS:

a) dla obstugi terenéw ustugowych 1US, 1U, 3U i 4U projektowany zjazd publiczny
skrzyzowany z ulicg zbiorcza 1KZ w drugim poziomie,

b) ulica zbiorcza 1KZ przeznaczona jest do prowadzenia komunikacji zbiorowe;j.
Zespot przystankéw z petlg nawrotowa nalezy projektowaé bezposrednio w
sgsiedztwie zjazdu publicznego j.w. z wykorzystaniem wspoélnej ze zjazdem
organizacji ruchu.

2KL

ul. Jagielloriska

3KL

ul. Zientary- Malewskiej

ulice publiczne klasy
lokalnej

1. Istniejace ulice gminne klasy lokalnej o zmiennej szerokosci
drogowego - minimum 20.0 m.

2. Przekréj jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu.

3. Projektowanie chodnikéw i $ciezki rowerowej jednostronnie. Dopuszczalne
prowadzenie chodnikéw i Sciezki rowerowej na terenie Lasu Miejskiego LS poza
pasami drogowymi ulic 2KL i 3 KL.

4. Skrzyzowanie z ulicami dojazdowymi 8KD i 10KD zwykte.

5. Dopuszczalne zjazdy indywidualne i publiczne na przylegte tereny ustugowe
i dla potrzeb drég wewnetrznych terendéw Lasu Miejskiego LS.

6. Ulice lokalne 2KL i 3KL przeznaczone sg do prowadzenia komunikacji
zbiorowej. Istniejace petle autobusowe — adaptowane.

pasa

4KD

ul. Lesna

ulica publiczna klasy
dojazdowej

1. Istniejaca ulica gminna klasy dojazdowej zmiennej szerokosci pasa
drogowego — minimum 20.0 m.

2. Przekrdj jednojezdniowy o dwu pasach ruchu.

3. Projektowanie chodnikéw i $ciezki rowerowej jednostronnie. Dopuszczalne
prowadzenie chodnikéw i Sciezki rowerowej na terenie Lasu Miejskiego LS poza
pasem drogowym ulic.

4. Dopuszczalne zjazdy indywidualne dla potrzeb drég wewnetrznych terenéw
Lasu Miejskiego LS.

5. Zabezpieczy¢ pas techniczny sanitarny na potrzeby budowy Il nitki
kolektora centralnego kanalizacji sanitarnej.

5KD, 6KD, 7KD,
8KD, 9KD, 10KD

ulice publiczne klasy
dojazdowej

1. Istniejace i projektowane drogi gminne klasy dojazdowej. Szerokos¢ pasa
drogowego zmienna, odpowiednio do istniejacych mozliwosci terenowych —
minimum 8.0 m.

2. Przekroje jednojezdniowe o dwu pasach ruchu.
3. Projektowanie chodnikéw na terenach niezabudowanych nieobowigzkowe.

4. Tereny pod liniami wysokiego napiecia 110 kV przylegte do ulic
dojazdowych 6KD i 10KD moga by¢ wykorzystane dla potrzeb parkowania.

11KDW

droga wewnetrzna

1. Projektowana droga wewnetrzna Wielofunkcyjnego Zespotu Sportowo—
Rekreacyjnego.

2. Minimalna szeroko$¢ jezdni drogi wewnetrznej 11KDW — 5,5 m.

3. Potaczenie z al. Wojska Polskiego 1KZ przez zjazd publiczny skrzyzowany
z ulicg 1KZ w drugim poziomie.

4. Projekt drogi wewnetrznej 11KDW musi zawiera¢ potaczenie z drogg
wewnetrzng obstugujaca Las Miejski — 3LS, teren ustug 3U, i Park florystyczny
1LSP.

12KDW

droga wewnetrzna

1. Projektowana droga wewnetrzna do obstugi zabudowy mieszkaniowej na
terenie 5MN.

2. Droga moze byc¢ realizowana w formie jezdni jednopasowej z mijankami
umozliwiajgcymi wymijanie pojazdow.
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L.p. | OZNACZENIE ZASADY BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. Minimalna szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej 122KDW —3,0 m .
7. |1-8KP 1. Wydgzielone tereny parkingéw istniejace i projektowane.
parkingi 2. Projektowanie parkingbw mozna wykonywaé z tgcznym wykorzystaniem terenéw

KP i przylegtych paséw drogowych komunikaciji.

g. | Ustalenia ogoine 1. Projektowane pasy drogowe prowadzone przez tereny Lasu Miejskiego LS
i ogrodow dziatkowych ZD mogq podlega¢ regulacji granic odpowiednio do
rozwigzan drogowych projektu budowlanego.

2. Wyznaczenie terenéw parkingbw wydzielonych KP nie obejmuje
parkingdw lesnych i wewnetrznych o ktérych mowa w ustaleniach szczegoétowych §
6i§8.

§ 10. Zadania dla realizacji celéow publicznych

1. W granicach planu do zadan dla realizacji celéw publicznych w rozumieniu przepiséw art. 2, pkt.5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nalezq;:

1) budowa i urzgdzenie drég publicznych oznaczonych symbolami: 1KZ, 2KL, 3KL, 4-10 KD oraz
drég wewnetrznych 11-12KDW,

2) budowa i urzadzenie parkingéw wydzielonych 1-8KP,

3) urzadzenie terendw zieleni urzgdzonej 12U, 22U, 3ZU, 5ZU, 6ZU i 8ZU,

4) Zagospodarowanie terenow lasu miejskiego LS i LSP oraz terendw zieleni nieurzgdzonej ZN,
)

5) budowa zewnetrznych sieci i urzadzen technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia
w wode i energie oraz odprowadzania sciekow i wéd opadowych o ktérych mowa w §7 .

2. Udziat Gminy Olsztyn w finansowaniu w/w zadan bedzie okreslony wtasciwymi uchwatami Rady
Miasta Olsztyn wtrybie przepisbw o finansach publicznych, stosownie do mozliwosci
budzetowych gminy oraz zgodnie z ustaleniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Olsztyn.

§ 11. Stawki dla naliczenia optat planistycznych

1. Ustala sie dla poszczegdélnych terendw nastepujace stawki procentowe dla ustalenia opfaty,
o ktérej mowa w art. 36, ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszonej
na rzecz gminy:

STAWKA
L.p. PRZEZNACZENIE | SYMBOL TERENU PROCENTOWA
OPLATY
8u
1. przeznaczenie podstawowe 309%
ustugi, administracja, rzemiosto, handel hurtowy, przemyst, produkcja, °
Skfady i magazyny
3U
2. Przeznaczenie podstawowe-
istniejaca strzelnica sportowa 309%
Przeznaczenie dopuszczalne- °
ustugi nieuciagzliwe, gastronomii, kultury i wypoczynku, ustugi turystyczne,
hotelarskie, rekreacji i sportu

§ 12. Postanowienia koncowe.

Prezydent Miasta Olsztyn przechowuje i udostepnia do wgladu plan oraz wydaje w jego przed-
miocie stosowne wypisy i wyrysy.

§ 13. Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Olsztyn.
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§ 14. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego. Uchwata podlega rowniez publikacji na stronie internetowej
Urzedu Miasta Olsztyn.

Przewodniczacy Rady

Zbigniew Dabkowski
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Zatgcznik Nr 3 do Uchwaty Nr LV/748/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 stycznia 2006r.

Stwierdzenie zgodnosci ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Lasu Miejskiego w Olsztynie z ustaleniami "Studium uwarunkowan
i kKierunkéw rozwoju zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna".

W zwigzku z art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, z 2005r. Nr 141, poz. 1492, Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087) stwierdza sie, ze rozwigzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Lasu Miejskiego w Olsztynie zgodne sg z ustaleniami "Studium
uwarunkowan i kierunkéw rozwoju zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna".

W rozdziale Studium... p.t. "Kierunki miejscowego planowania przestrzennego
m.Olsztyna", teren objety planem zaliczono do terenéw wymagajgcych opracowania planu
jako "OBSZAR LASU MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZYLEGLYMI DO NIEGO TERENAMI ZIE-
LENI | REKREACJI" / oznaczenie nr 10 na Mapie Nr 4/ o nastepujgcych ustaleniach:

Podstawg do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terenie lasu jest plan urzgdzeniowo-
lesny. Las powinien w polityce miasta petni¢ przede wszystkim funkcje rekreacyjna, funkcja
produkcyjno-gospodarcza moze by¢ w nim jedynie marginalna mimo statusu lasu /nie parku
lesnego/.

W celu tak sformutowanych priorytetéw funkciji, konieczne jest opracowanie koncepcji rekre-
acyjno-turystycznej i sportowej jego wykorzystania. Koncepcja ta - zaaprobowana przez wta-
dze miasta -- stanowitaby podstawe do uwzglednienia jej ustalen w planie urzgdzeniowym
lasu.

Celem jest przywrécenie i rozwiniecie funkcji rekreacyjnych Lasu Miejskiego oraz wyzna-
czanie lokalizacji pod publiczne ustugi i urzadzenia stuzgce rekreacji.

Ponadto teren opracowanego planu na mapie pt. "Kierunki przeksztatcen struktury
funkcjonalno-przestrzennej" /Mapa Nr 3/ potozony jest na obszarach oznaczonych jako "La-
sy" oraz "Tereny zieleni: zielen rekreacyjna urzadzona i nieurzadzona, ter. ogrodéw
dziatkowych, zielen naturalna " .

Przewodniczacy Rady

Zbigniew Dgbkowski
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Na podstawie art. 20,

Zatgcznik Nr 4 do Uchwaty Nr LV/748/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 stycznia 2006r.

W sprawie rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasu Miej-
skiego w Olsztynie.

ust.

1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, z 2005r. Nr 141, poz. 1492, Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087) Rada Miasta Olsztyn rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu:

Oznaczenie nieru-

Ustalenia projektu planu dla

Rozstrzygniecie
Rady Gminy

Lp. | chomosci, ktorej nieruchomosci ktorej dotyczy Tre$¢ uwagi Uviaga Uviaga
dotyczy uwaga uwaga uwzgledniona | nieuwzgledniona|
1 2 3 4 5 6
1. | teren pasa drogo- | 4KD -ul. Lesna - ulica publiczna | Uwaga wniesiona pisemnie w dniu 22.12.2005r.
wedo ul Lesnei Klasy dojazdowej przez Rade Osiedla ,Nad Jeziorem Dtugim” oraz
gou.-esne] LS Las Miejski - Tereny go- | stnje y trakcie debaty publicznej w dn. uwaga
4KD, Spi?dark.'. .'esne{' WypPoGzZynkU, | 18 12 9005t przez p. Joanne Kurylo, v-ce )
bszar lasu 2LS rekreacji 1 sportu Przewodn. Rady, o przeznaczenie ul.Le$nej do - nieuwzgled-
obszariasu ’ obstugi osiedla Redykajny (potozonego poza niona
LS obszarem opracowania) oraz o potgczenie jej na
obszarze planu z Al.Wojska Polskiego lub
Obwodnicg Miasta Olsztyn.
2, |teren pasadrogo- | 4KD -ul. Lesna - ulica publiczna | Wniosek wniesiony w trakcie debaty publicznej i
wedo ul Lesnei Kasy dojazdowej w uwadze pisemnej przez p. Piotra Kowalskiego
goul ! LS Las Miejski - Tereny go- | Emjlii Plater 15w Olsztynie, czlonka Rady
4KD, fglgrizrckjli ileszrc];{ﬁ WyPOeZYNKU, | Ogjedla Kosciuszki'o: uwaga
obszar lasu 2LS 1. Wyznaczenie miejsca na sktadowisko odpa- .
’ déw komunalnych w celu pézniejszego wykorzy- - nieuwzgled-
3LS stania jako uksztattowania terenu pod kompleks niona
stokéw narciarskich .
2. Potaczenie ul.Lesnej przy oczyszczalni ,Lyna”
z Al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem do
prowadzenia tranzytu TIR-6w.
3. | Wielofunkcyjny 1U - ustugi sportowo- Petna akceptacja programu sportowego przewi-
2esp6t sportowo- rekreacyjne i dzianego dla Stadionu Le$nego wyrazona w uwaga
1US - tereny sportowo- uwadze wniesionej pisemnie w dn. 23.12.2005r. uwzglednio- B
rekreacyjny rekreacyjne przez p. Jozefa Bieganskiego.
na
(teren kompleksu
Stadionu Le$nego)
4. | dziatkinr85i87, |4MN teren zabudowy jedno- | UwagA wniesiona pisemnie w dniu 19.01.2006r.
Obr 10 rodzinnej przez rodzine Panstwa Domian dotyczaca braku uwaga
zgody na mozliwo$¢ uzupetnienia zabudowy na .
terenie 4MN . Wnioskuja o umozliwienie wykupu - nieuwzgled-
czgéci terenu 4MN w trybie bezprzetargowym i niona
pozostawienie go w formie niezabudowanej jako
ogréd warzywny.
5. | Rzeka Wadag i 2W wody otwarte (rzeka Uwaga whniesiona pisemnie w dniu 19.01.2006r.
obszar przybrzez- | Wadag) przez Pana Marka Drankowicza dotyczaca uwaga
ny terenu lasu oraz obszar przybrzezny 6LS | uwzglednienia w planie mozliwosci budowy - nieuwzgled-
pomiedzy terenu lasu matej elektrowni wodnej na rzece Wadag. .
Al.Wojska Polskie- niona
go i ul.Jagiellonskg

Ad.1. "Studium uwarunkowan i kierunkdw rozwoju zagospodarowania m. Olsztyn" kwalifikuje ob-
szar opracowania projektu planu jako "OBSZAR LASU MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZYLEGLYMI DO NIEGO
TERENAMI ZIELENI | REKREACJI" o nastepujacych ustaleniach: Podstawg do prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej na terenie lasu jest plan urzgdzeniowo-lesny. Las powinien w polityce miasta petnic
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przede wszystkim funkcje rekreacyjnag, funkcja produkcyjno-gospodarcza moze by¢ w nim jedynie
marginalna mimo statusu lasu.

W obecnym stanie zwarty kompleks Lasu Miejskiego rozciety jest trzema ulicami podstawowego
uktadu komunikacyjnego miasta.

Plan zakfada podniesienie klasy technicznej i usprawnienie ruchu na tych ulicach.

Zmiana funkciji ulicy Lesnej czyli wykorzystanie jej dla ruchu tranzytowego przez konieczng zmiane
parametrow technicznych i potgczenie jej z Al. Wojska Polskiego nie rozwigzatoby probleméw
komunikacyjnych w tej czesci miasta, w tym problemow ul. Battyckiej. Natomiast dziatania takie
bytyby katastrofalne dla Lasu Miejskiego, w jego najatrakcyjniejszej czesci kwalifikowanej dla funk-
cji wypoczynku i rekreacji.

Plan nie wyklucza lokalnych potagczen z Osiedlem Redykajny. Potgczenia takie mozliwe sg poza
granicami planu.

Ad.2. Uzasadnienie w stosunku do zamiaru zmiany funkcji ul.Le$nej podano w ad.1. Dodatkowo
nalezy wyjasni¢, ze ulica Lesna nie zastgpi Obwodnicy Miasta poniewaz nie mogtaby zintegrowac¢
przebiegu wszystkich drog krajowych (nr51-Olsztynek, 16-Biskupiec, 53-Szczytno), ktérych ruch
tranzytowy odbywatby sie w dalszym ciggu przez centrum Olsztyna.

W odniesieniu do drugiego pomystu zawartego w uwadze, dotyczgcego budowy stokéw narciar-
skich w formie sktadowiska odpaddéw komunalnych nie powinien on by¢ realizowany w Lesie Miej-
skim. Gromadzenie odpadéw na obszarze 15 hektaréw do wysokosci gor narciarskich musiatoby
trwac kilkadziesiat lat.

Ad.4. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzygajg o przeznaczeniu i sposobie
zagospodarowania terenu. Nie jest materig planu sugerowanie decyzji o formie obrotu nierucho-
mosciami. Kwestia ta bedzie rozstrzygana w trybie decyzji Prezydenta Miasta, na podstawie prze-
piséw o gospodarce nieruchomosciami. Nabywca dziatki budowlanej nie ma obowigzku zabudo-
wania dziatki i moze jg eksploatowac jako ogréd warzywny do czasu podjecia decyzji o zabudowie.
Ad.5. Dolina rzeki Wadag wchodzi w zakres chronionego krajobrazu, na mocy rozporzgdzenia

Wojewody Warminsko-Mazurskiego. Na odcinku objetym planem rzeka przeptywa przez tereny
o stromych brzegach porosnietych bogatym drzewostanem ,0 wysokich walorach krajobrazowych.
Budowa elektrowni, z koniecznosci wprowadzitaby znaczne zmiany w zagospodarowaniu doliny —
dojazd, tama, cofka, wycinka drzewostanu, zmiany wtasnosciowe, ograniczenie dostepu do rzeki.
Dziatania te negatywnie wptynetyby na podstawowe funkcje rekreacyjne Lasu Miejskiego. Na rze-
ce Wadag, w obrebie planu, juz funkcjonuje istniejgca elektrownia wodna z wszystkimi, wymienio-

nymi wyzej , negatywnymi skutkami.

Przewodniczgcy Rady

Zbigniew Dabkowski


pawel
Pisanie tekstu
str. 55


Zatgcznik Nr 5 do Uchwaty Nr LV/748/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 stycznia 2006r.

Rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nalezagcych do zadan wtasnych
gminy zwigzane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego Lasu Miejskiego w Olsztynie.

W zwigzku z art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, z 2005r. Nr 141, poz. 1492, Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087) stwierdza sie, ze rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezgcych do zadan wiasnych
gminy, zostato dokonane w nastepujgcych dokumentach:

1.

Poprawka do memorandum finansowego z dnia 15 marca 2001r. uzgodnionego pomiedzy
Rzadem Polski a Komisjg Europejskg odnosnie przyznania srodkéw pomocowych w ra-
mach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej na nastepujgce przedsiewzie-
cie: "Gospodarka wodno-scieckowa w Olsztynie" zlokalizowane w Polsce, Nr
2000/PL/16/PE/014, zaakceptowana w Brukseli dnia 23 grudnia 2003r. i przyjeta w War-
szawie dnia 13 kwietnia 2004r. przez ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
Danute Hubner,

Uchwata Rady Miasta Olsztyn Nr LX/902/02 z dnia 27 marca 2002r. w sprawie wielo-
letnich planow inwestycyjnych oraz harmonogramu ich przygotowywania i uchwalania,
Uchwata Rady Miasta Olsztyn Nr XXXVIII/478/04 z dnia 29 grudnia 2005r., w sprawie
budzetu Miasta Olsztyn na 2005r.

Uchwata Rady Miasta Olsztyn Nr XXIII/362/97 z dnia 23 kwietnia 1997r., zmieniona
Uchwatg Rady Miasta Olsztyn Nr XLII1/494/98 z dnia 25 lutego 1998r. w sprawie zasad
organizowania , realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na terenie
m. Olsztyn,

Uchwata Rady Miasta Olsztyn Nr LXXXVI/451/04 z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie
"Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Przedsigbiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie na lata 2005-2008".

Przewodniczacy Rady

Zbigniew Dabkowski
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: Olsztyn, dnia 2021-11-02
ZARZAD OB i DECYZJA nr TE.4061.486.2021
L 06, x T
) Nay g@%ﬁ,&ﬁ AAfISBORTSL 3, 3a | 5 ustawy 2 dnin 21 marca 1985 r. o drogach publicenych
55_' ﬁlzl;l- v:_IrE | r. poz. 1376 z podn. zm. ), & ke art, 104 ustawy z dnia 14 crerwes 1960 r. Kodeksu postgpowania
Nip ﬁ:%-?:ﬂmw g0 (13 DB, 2 2021 . pox. 735 z pdén. 7m.) oraz pelnamocnictwa Prezydenta Olsztyna udzielonegn
I8l 88 54 Faran-Bre, Zickeni | T w Olsztynie do dzintnin w imieni
EHW z! 2. Zieler rAnEpoTY ztynie do in w imienis Prezydenta Olsztyna,
B ideendudawangs decyri administracyjnych, po roepatrzeniu wniosku, ktry #hodyia)
Fan Pawel Kolak
ul. Preemyslowa 14
11-034 Stawiguda
donlejacy w imienio i na rrece;
Preedsichiorstwo Wodociggdw i Kanalizacii Sp. 2 o.0.
ul Oficerska 16, 10-218 Olsxtyn

Eerwalnm

na lokalizacjg w pasie drogowym ul. Zientary-Malewskie] — dz. nr 59-1/8 i 14-10442, nasigpujacych urradzed; sbeci

i preyiyezy wodociggowych — calgcenik or 1.

prey zachowaniu nastgpujacych warunkdw;

- mchowaé normatywne odleghodei preewidziane praepisami od istnigjacych sieci i obicktow;

- podczas prowadzenia prac zapewnié bezpiccamy nuch pieszych ornz bezpiecany ruch pojazdéw samochodowych;

- naokres prowadzenia robét opracowad projekt tymerasowe] organizacii rachu i zabezpicczenia robt:

- pod jezdniami, chodnikami i Scietkami rowerowymi zastosowad techniki bezwykopowe, bez noruszania warstw
konstrukeyjnych - dopuszeza sie wykonanie wykepdw kontrolnych | monizzowych na zalamaninch urzadzeni
orae w el budowy: studind;

- odtworzenie pelnej  konstrukcji  drogi  Zlecid  specjalistycame]  firmic  drogows] pod  nadzorem
uprawnionego pracownika ZDEIT w Olsaynie;
zachowal  szezepilng ostroinodd podezas prowadsenta prac w  rejonie  dreew, prace  prowadiic
z zabezpieczenicm systemdw korzeniowych;

w trukcie zasypywanin wykopdw wykomywaé badania wskninika zaggszezenia gruntu (zapewnlé spelnienie
warunku: ls==| 0%

= eobowinzuje sig inwestorn preed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym do wWysigpieni
do Zarzadu Drog, Ziebeni | Transporty w Olsztynie o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym
i ustalenie zn powydsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej oplste #a umieszczenie w pasie drogowym ursgdzed
niczwiazanych z potrrehami marzgdzania drogami lub potrzebami rochy drogowego pod rygporem zastosowania
art. 162§2 kpa, ktory stanowi, #c organ adminisiracji publicane), kidry wydal decyzie w pierwses] instancii,
stwierdza jej wygasnigeio, jedeli decyzja zostakn wydana z mastreceniem dopeinienin prasz strone ekredlonego
warunky, a strona nie dopeinia tego warunku;

= w mae koniecznoscl praclodenia urzgdzenia z uwagi na budowg, prcbudowy lub remont i kosz
preelodenia ponosi whadciclel ureqdzenin. o -

UZASADNIENIE

Od wessadnienia odstgplons nn podstawie art. 107 £ 4 Kpa

POUCZENIE
Niniejsze rezwelenie jest jednoczednie prawem do dysponowanla nieruchomodely na ccle budowlane konbecmym
do uzyskonin porwolenin na budows.
Zgods zregdey drogi wyrddona w niniejserym eewoleniu nic jest rdwnoznacena 2 pozwoeleniem na budowe stosown e
do praepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz 200 z péén. zm.) oraz
z zexwoleniem na prowadzenie robdt Ulub na umieszezenie urzadzen infrastrukitury technicanej w pasie drogowym,
o kidre wykonawea albo inwestor musi wystapié do Zarzgdu Drég, Zicleni | Transporn w Olszmynie w trybic
i na warunkach okredlonyeh w rozporzgdzeniu Rady Ministrdw z dofa | coerwea 2004r. w sprawie okredlenia
warunkow udziclanta zezwolen na zajpcie pasa drogowege (De U, 2 2016 poz 1264 1j.),
Od niniejszej decyzji stronie shidy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolmwezego w Olsztynie za moim
pofrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otreymania.
Wirakeie biegu terminu do wilesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wiiesienia odwolania wobec organuy
administrac)i publicene), kidry wydaf decvzje
£ dniem dorgczenia organowi administraci publicanej oéwisdezenin o zreecreniu si¢ prowa do whiesienia odwolanin
preez gstainiy ¢ stron postepowanio, decyzja siaje sie ostatecma | prawomoCna.
Zwolnionn od nplaty skarbowe] mg podstawie copdei 1T ¥ zalgesnika do wstawy 1 dula 16 listopada
2006 roku o oplacie skarbowef (D, U 2018 poz. |

Opracowal: Piotr Michabowski

- T TR
{2 | ZATEFCAY

Vet b i) Encanciu O 3. 7
Quzymuijg: o, 7 o ———
1. Strons/‘pemomoenik strony A et
2.8 Pmn}udaqrﬁwtﬁm ............................................

Largd Drog, Liebeni | Tramwiporn w Olimmie @ sedeiby pooy ol Kncealy 3SH, 104015 Olsoyn informeje, 2o preetwarzanic
Pani/fena/Paiisiwn danych osoborayeh adbywa iy spodeic 7 praepisemi ophinegn moeporsadosnia o nobsomio duvych - RODO (De.U, UE. L
L2008 e 119, s 1) Szcecpdlowe informaje o rasadach prochwmmntsia Mmmmmwum.mm
F'Hlu"r;ll:l.l.h'ﬂ'l'l.l prawach = b mwigranych majdujy sis na s sbonie Buldyed  Isformscji Publicme] pod  adresen:
bemips | wowow ot odsriymenpli ninnmizie w eakiades ROTC-Informncge.
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ZARZAD NMAR TELEY

(TRANERORTU Olsziyn, dnig 2022.08.09

100 =B
NIE 75 - iibEC\’ﬂﬁanE ADG1.486.1.2021
0l N “podstn '1 ¢ duia 14 crerwen 1960 1, Kodeks pestgpowanio  administracayimego
"ﬁd !%PEH rumm:lmtmmr

Pan Pawel kolak
ul. Preemyslowa 14
11-034 Stawiguda
dzinluiacy w imieniu § na reece
Przedsigbiorstwo Wodsciggow | Kanalizacji Sp. 2 oo,
ul. Oficerska 16a, 10-218 (Hszivn
zmienia sig

- decvzig nr TE.4061.486.2021 z dnia I listopada 2021 r. w makresie prechiegu projektowane]

steci | preylgcey wodociggowyeh — zal. nr 1.

UZASADNIENIE

Wmioskiem 2 dmin 28 poddesernika 2021 r Pan Pawel Kodok wystapil w imienis PWIK Sp. & 0.0,
do Farepu Dedg, Zieleni | Tronsportu w Olszivise o wyrakenie sgody no lokolizacie w pasie drogowym
ul Feemtary-Malewskiey projektowane] siect 1 praviicey wodockgowveh. Do wnioskis  salsceoms projekl
agospodiarowania 1erena woskaki §:300 ¢ sammacoonym prachicgiem projektowanyoh ureadzen.

W odniw 2 bistopasda 2021 r. Dyrektor Zoarzpdu Drdg, Zieleni Transporiy o Olsetynie na podstawie
preepisow an. 38 ust. 3, 3a i 3 ustawy 2 dnia 11 marca 1985 r. o drogach publicenych (D UL 2 2021 poz. 1376),
wvdnl decyzie nr TE 4061 486 2022, rerwnlajgcn sironie na lokalizacie preedmiotowsvch orzadeen w opasie
drogowym, Infegralng cagsd decyrii stanowil | zalacenik ~ rysunek 7 projekiv zagospodarownna terenu w skali
[ 500 7 rmaczonym praecbiégiem projektowanyeh urzydien.

W dniu 2 wrzednia 2022 r. strona glodyta wniosek o smiong ww. decyin w zakresie prechicgo
projekiownnyeh urepdzed w pasie drogowym ul. Fientory-Malewskigj, & powodu negatywnych opint Wydziahi
Srodowiska ore Geoderfi | Gospodarki Mleruchomosciami Urzedu Minsts Olsetyna na budowe  siec
wodocigeowe| na sasiednich terenach,

Ar 154 8 kopa. stanowi, iF decveja ostatecrna, na mocy kidre] kadna 2o siron nie nabyls prawa, moee
byé w kasdym crzasie schvionn lub coieniond preez ongan admimistrach publicene), Kiony jg wiydal, lub proes
organ wyrsrego stopnis, jereli procmawss 2a tyim ineres 1|:rnh|:m:|. b slusEny interes stromy,

Bime pod wwage powy sce nnleialo oreec jak nn wstepie.

FOUCEENIE
Miniepsee rerwolenie jest jednocrsinic prawem do dysponowanin nicruchomodciy na cele budowlane,
koniecenym do uzyskanin pozwolenia no budowe
Zgoda sarppdcy drogi wyrakona W nindejszym zerwoleniu nie jest rdwnoenacma ¢ porwolbeniem nn budowe
shosowmie do preepisow ustawy 7 dmia 7 lipen 1994 1. Prwo budowlane (De U, 2006, poz. 290 ¢ podn. am.)
o ¥ rerwoleniem na prowsdeenie robdd orar umigsrerenie urzadeen infrastrokiury technicene] w pasic
drogowym, o kitre wykonawen albo imwestor musi wystapié do Zarzpdu Divog, Ziclenid | Transporiu w Olsetynie
w trybie i no warinkach okrestonych w roeporeadscnio Rady Ministrow z diia | crerwea 20041, w sprawic
okredlenia wanimkdw udsielania seewolen na mjecie pasa dropowegs (De, U, 2006 poe, 1264 1.}
Od minigjsee] decyzii stronie shery odwolanie do Samorepdowege Kelegium Odwolaswesege w Olserynie
i moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnin jej otrevmanin
W trakcie biegu terminu o wiesienia odwolania strona mode sreec sip prawa do wniesienin odwolania wobee
organu sdministracii publicene]. ktdry wydal decvige.
£ dniem dorgcrema organow) adminisiracil publiceng] oswindezenia o zreeczeniu sig pruows do winiesionia
odwolania preez ostainia ¢ siton postepowania, decyzjn siaje si¢ ostaleczna | prawomocna
Swialrderins e gitaty aharbonvg) g podiimide eaplel TIT uar 44 bol & ple 0 sodlgesimiban do sty 2 dvdlg J6 Nsdopedy 20000
wokur i iyl sharhowe (Ds L0 N2 poz P23 2 e cmi )
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GGN.6630.149.2022

PREZYDENT OLSZTYNA Olsztyn, dn. 20.06.2022 r.
Koordynacja usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu
10-575 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 7/9
tel. (89) 523 24 77

Znak sprawy: GGN.6630.149.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 .
poz. 1990 z pdzn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej byt projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Budowa sieci wodociggowe] od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

P i :
rzedmiot narady Malewskiej w Olsztynie

Olsztyn obreb 14 dz.: 100/2; obreb 5 dz.: 32/1, 32/2;

Lokalizacja: obreb 59 dz.: 1/7, 1/8, 1/9

KOtAK PAWEL

Whnioskod :
nioskodawca ul. Przemystowa 14, 11-034 Stawiguda

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII SP. Z 0.0.

Inwestor: ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

Przewodniczacy:| Iwona Wisniewska, Gtéwny Specjalista w MODGiIK

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

Lp. Nazwa instytucji . Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi
1 | Przewodniczacy narady Stanowisko pozytywne lwona Wisniewska
koordynacyjnej W trakcie prowadzenia robét ziemnych zachowac ostrozno$¢ oraz

zabezpieczy¢ istniejace urzgdzenia przed uszkodzeniem.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci, przewidziane przepisami, od
projektowanychi oraz istniejgcych sieci i urzagdzen podziemnych.

2 | Ogrodnik Miejski Uczestnik nieobecny na naradzie
Wydziat Urbanistyki Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
i Architektury, Urzad Miasta | ;awiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
Olsztyna przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym ( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik
zdn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2021r. poz.1990).

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.
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Zarzad Drag, Zieleni
i Transportu w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Zaprojektowac rury ostonowe dwudzielne na istniejacych kablach
oswietleniowych w miejscu skrzyzowania z projektowana
infrastrukturg. Wykonanie zabezpieczenia zgtosi¢ do sprawdzenia
przed zasypaniem do ZDZiT tel. 89 544-32-73.

Termin rozpoczecia robot z 7- dniowym wyprzedzeniem zgtosic¢
pisemnie do ZDZiT, ul. Knosaty 3/5b, 10-015 Olsztyn.

Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania
oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace,
osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami oswietleniowymi
kablowymi wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zgtosié¢
do sprawdzenia przed zasypaniem do ZDZiT, tel. 89 544-32-73.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki
ewentualnych uszkodzen linii oswietleniowej

Termin i warunki wykonania robdét ziemnych w pasie drogowym ulicy
uzgodnic z Wydziatem Zajecia Pasa Drogowego ZDZIT w Olsztynie.

Piotr Michatowski

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Zaprojektowac rury ostonowe dwudzielne na istniejacych kablach
elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowang

infrastrukturg. Wykonanie zabezpieczenia zgtosi¢ do sprawdzenia
przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.

Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi
urzadzeniami elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie, ul. Cicha 7.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi
kablowymi wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zgtosi¢
do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie,
ul. Cicha 7, tel. 89 6121421 lub 89 6121427.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki
ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz spowodowanie
zagrozen dla pracownikdw i oséb postronnych, na skutek
nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen
itp.

Termin rozpoczecia roboét z 7- dniowym wyprzedzeniem zgtosic¢
pisemnie do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Olsztynie,
ul. Cicha 7. Do zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu
realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie
robot.

Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez
Rejon Dystrybucji w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych
podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca.

Krzysztof Samsel

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym ( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik
zdn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2021r. p0z.1990).

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.
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Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Rozpoczecie robdt zgtosi¢ w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni nie pézniej niz 7 dni przed planowanym ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy
wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomié¢ wtasciwa dla terenu
inwestycji Gazownie.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, w odlegtosci 1,5m po obu stronach od osi gazociggu.

Skrzyzowania z gazociggiem zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni.

Zachowad wszelkie wymagane odlegtosci od istniejgcej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie ( Dz.U. z 2013 poz. 640 ).

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani sa usunaé wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor /
Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez PSG
sp. z 0.0.. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe nr tel. 992.

Agnieszka Dobrowolska

Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji Spétka z o.o.
w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono z uwaga: nalezy pofaczy¢ projektowang sieé
wodociggowa DN 160 mm miedzy weztami W3-W2

Karol Kunicki

Intelly J. Niski Spétka Jawna

Stanowisko pozytywne
1. W zakresie objetym projektem, znajdujg sie skrzyzowania i zblizenia
z kanalizacjg kablowg ORANGE Polska. Ze wzgledu na istniejace
czynne kable $wiattowodowe INTELLY, znajdujace sie w dzierzawionej
kanalizacji ORANGE Polska, prace w tym rejonie nalezy wykonywacé
wytgcznie metoda reczng, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci,
2. Wszelkie uszkodzenia kanalizacji kablowej i kabli nalezy zgtasza¢ do
biura INTELLY, pod nr 89 72 11 111.
3. W razie uszkodzenia sieci, INTELLY zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy, w sprawie zwrotu kosztu
napraw i poniesionych strat przez INTELLY w wyniku przerwy
w transmisji danych.

Krzysztof Styputkowski

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spoétka z 0.0. w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Marta Rudzka-Potomka

10

Wydziat Inwestycji Miejskich,
Urzad Miasta Olsztyna

Stanowisko pozytywne

Zdzistaw Zdanowski

11

Wydziat Srodowiska,
Urzad Miasta Olsztyna

Stanowisko pozytywne

Roboty ziemne w rejonie wystepowania systemow korzeniowych
drzew prowadzi¢ recznie, ostroznie, bez usuwania korzeni. Zasieg
prowadzonych robét ziemnych nalezy minimalizowa¢. Czas trwania
robot (odstoniecia korzeni) powinien by¢ jak najkrétszy. Nie dopuszcza
sie ubijania gruntu ani sktadowania nadmiaru ziemi w bezposrednim
sgsiedztwie drzew.

Aleksandra Gosiewska

12

Centrum Informatycznych
Ustug Wspdlinych Olsztyna

Stanowisko pozytywne

Tomasz Zbikowski

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.
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13 | IChB PAN Poznariskie Centrum Uczestnik nieobecny na naradzie

Superkomputerowo-Sieciowe | Njeobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym ( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik
zdn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2021r. p0z.1990).

14 |Jednostka Realizujaca Stanowisko pozytywne Aleksandra Matusiak
Projekt V, Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami realizowanymi
Urzad Miasta Olsztyna przez JRP V.

15 | Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Jacek Krélikiewicz

Komunikacyjne Sp. z 0.0.

16 | Multimedia Polska S.A. Stanowisko pozytywne Robert Borawski

17 | Uniwersytet Warmirnsko- Stanowisko pozytywne Zbigniew Czarnota
Mazurski w Olsztynie
Osrodek Eksploatacji

i Zarzadzania

Miejska Sieciag Komputerowa

OLMAN
18 | Vectra Investments Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp. 2 0.0. sp.j. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie

zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym ( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik
zdn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2021r. p0z.1990).

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Signed by / Z up. PREZYDENTA OLSZTYNA
Podpisano przez: lwona Wisniewska

Twona Wisniewska Gtéwny Specjalista
Date / Data: 2022- w MIE]SkIm.OST(:)dku Dokurnent'aql
06-21 13:09 Geodezyjnej i Kartograficznej

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wtasny koszt zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zataczniki:
- Projekt zagospodarowania terenu.

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.
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JLOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna
z tresciq, poswiadczonej przez wykonawce, mapy do celdw projektowych, opracowane]
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokd! weryfikacji
Nr GGN.6642.1.661.2021_11606 z dnia 01.07.2021"
Pawet Kotak, upr. WAM/0068/PWOS /09
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< PROJ. RURA OCHRONNA A160 PS L=1.0m
W celu zachowania czytelnosci rysunku
zrezygnowano z umieszczenia oznaczefi graficznych
X A rur ochronnych z czynng sieciq energetyczng
Slgned by/Podplsano i teletechnicznq. Na wszytkich skrzyzowaniach
. nalezy zastosowaé RURY OCHRONNE A160 PS
przez: o N .
o minimalnej dfugosci 1.0m.
Iwona Wisniewska
LEGENDA:
Date / Data: 2022-06-21
13:17 PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
H— PROJ. ZASUWA
W ISTN. INFARSTUKTURA PODZIEMNA DO LIKWIDACJ
Nw1 PROJ. NAWERTKA
Z1 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU
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[ ] RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
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za pomoca srodkow
kumunikacji ElEthHICZﬂEj NWESTOR: P‘rz%isi@biirstwvvg Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o. KALA-
) zakoficzone) w dniu: 20-06-2022 C [ 2908 Osztyn oo
1/
ﬂ,.'/:é)l’.‘lf"v Zz up PFEZ'_r'dEr'ItE ADRES OBEKTU | m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyriski, BRANZA:
; lwona WiémﬂWEka BUDOWLANEGO : | woj. warmirfisko — mazurskie SANITARNA
Gléwny,Specjalista w MODGIK PRZEDMIQT PROJEKT ZAGOSFPODAROWANIA TERENU DATA:
PRZEWODNICZACY NARADY Ry i
KOORDYMACYJMNE o UPRAWNIENIA ’
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URZAD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAL GEODEZJ! | GOSPODARK] NIERUCHOMOSCIAM!
Olsztyn, dnialb.07.2022 1.

Frak sprawy: GGN.V.6853,1.207.2021.B
Mr dokpmeniu: 16555207 2022-W

Ushugi Projektowe | Nadzor

Inwestyeji

Pawel Kolak

ul. Preemyslows 14

11-034 Stawiguda

Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 01.12.2021 r., zmicniony w dniu 08.03.2022r.,

uzupelniony w dniu 23.06.2022r. o odpis protokolu z narady koordynacyinej udzielam zpody
na dysponcwanie nicruchomodciami Gminy Olbsztyn polozonymi prey ulicy Zientary-Malewskiej
oznaczonymi w ewidencii gruntdw numerami 19 obrgb nr 59 i 32/1, 322 obreb nr 5 na cele

budowlane na rzcez inwestora: Przedsigbiorsiwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Olsztynie, 2

siedzibg przy ul. Oficerskiej 16A, w zakresie: budowy sieci wodocigpowej od ul. Agrestowej

do ul. Zientary-Malewskiej, zgodnie z zalyczonym projektem oraz odpisem protokoln z narady
koordynacyinej w sprawie nr GGN.6630.149.2022 2 dnia 200620221, pod nastepujacymi
wirunkami:

4 gobowigzania inwestora do zawarcia umowy dziertawy grunin na okres [rwania prac
budowlanych oraz eksploatacji uregdzen do czasm ustanowienin sluicbnoéei obejmujyeej
projekiowany sieé preechodzges przez ww. deialki,

& spelnienia warunkiw prockazanych przez administratora terenu - Zarzad Dedg, Zicleni
i Transportu, a mianowicie:

« protokolarnego preekazania terenu proed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzenin
= w tym cclu nalezy okazaé sig umows zawarty 2 Gming Olsztyn (Beata Brejnak
tel. 512-364-121),

* zachowania rygorow ochromy istmiejgeej zielemi wysokie] oraz utreymania
porzgdku w czasie (rwania budowy, jak i po jej zakoficzenin,

s  pakaruje sig usuwania dreew i kreewdw, naruszania drzewostandw, obsypywania
pni dreew oraz palenia ognisk (dot. dzialki nr 32/2 obreb nr 5),

» obowigzania wykonawcey do naprawy, w preypadko uszkodzenia, odcinkdw drig
lesnych poprzez dowiezicnie kruszywa naturainego, wyrdwnanie, wyprofilowanic
oraz ageszezenie uszkodzonych nawierzchni (dot. dziatki nr 3272 obreb nr 5),

s uzgadnianin wsrystkich prac z pracownikami Wydzialu Lasu Miejskiego
w DT,
skladowania materialow budowlanych w odleglodci min. 10 m od pni drzew,

zapewnienia bezpieczmego ruchu pieszych oraz pojazdéw samochodowych
podezas prowadzenia prac,

* zachowania normatywnych odleglodel preewidzianych przepisami od istniejgeych
sieci i obicktow,

* zlecenia odiworzenia pelnej konstrukeji nawicrzchni specjalistycenej firmic
drogowej,

= wykonania badania wskainika eageszczenia gruntn w trakeie zasypywania
wykopdw (zapewnié spelnicnic warnnkuo: Is>=1.0),

= gpastosowania fechmik berwykopowych pod jerdniami, chodnikami i dciezkami
rowerowymi, bez naruszania warstw konstrukeyjnych. Dopuszeza si¢ wykonanie

S &
Pl. Jana Pawia |l 1, 10-1010Isztyn o H48 B 527 31 11 W oleztyn eu irﬁﬁ'l
3 ) =
kancelara ogolnafotsziyn.eu +48 BS 535 15 58 — urmalsztyn. bip. gov pl i
o ERTTGS
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wykopiw konirolnych | montaiowyveh pa malamaniach wrigdzenia oraz w celu
budowy studni,

* poniesienia kosztow prielofenia orzgdzenin, w ragie koniecznosel, ¢ uwagi na
budowe, preebudowe lub remont drogi,

= paberpieczenia  drzew podcezas prowadzenia prac, w  obrgbie  systemidw

korzeniowych drzew prace nalely prowadzié¢ recznie z zachowaniem szcrepilne
ostrodnodei,

4 gpelnienia warunkiw Wydzialu Srodowiska Urspdu Minsta Clsztyan preckazanych w ww,
protokoele £ narady koordynacyjnej,

4 preywricenia tereno do stanu pierwotnego po wykonaniu robdt budowlanych.

Z powadaniem

Do windomodei: |
. Wyeeial Urbanistyki | Architektury wm,
2. Referat Spreedady Wieruchomoded | Regulacjl Stnmda Prawnyely;
3 FDEIT wOlsziynie,
i, PWik w M sstynie
10-218 Dsztyn, ul. Cffcerska 164
5. Wydeiadl Srodowisks win.

[ R

Sorgug prnemisd
Kareromo Soovsawickn, pod TOY
il (W) 53T 211 w450
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

HAH Ukfad wspdtrzednych: PL-2000
Skola: 1:500 Ukfad w¥goko§eci: yKronsztﬂd’GO
Miejscowos¢: Olszt Legenda*):

Jedn. ewid.: 286201_1 m. Olsztyn
Obreb ewid.: 286201_1.0005,0014,0059
Zgfoszenia pracy geodezyjnej GGN.6642.1.661.2021

granica_obszaru, ktéry byf
= przedmiotem aktualizacji

MIKAR Karol Miller

ul. qurowszczakéw 19/1 10-540 0|SZtyﬂ GEODETA UPRAWNIONY

NIP 7441653663, Regon 280590562

tel. 535 939 100 mgr inz. Marczir;ogrsmski
www.mikar—olsztyn.pl, nr upr
e~mail: biuro@mikar—olsztyn.pl tel 609 554 910 04-05-20?‘

imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, imig i nazwisko, numer Swiadectwa  data opracowania mapy

ktory wykonat mape, oraz podpis uprawnief geodety, ktdry sporzadit

osoby reprezentujqcej ten podmiot mape, oraz jego podpis

Na zaznaczonym obszarze nie ustalano stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.
Dokument zawiera dane ewidencyjne niespefniajqce wymagafi okreslonych w rozporzqdzeniu

w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow oraz w obowiqzujqcych standardach technicznych.

Mapa zawiera znaki kartograficzne i opisy ustalone nieobowiqzujgcq instrukcjq techn. K-1.

A

LOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktoérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna

z tresciq, poswiadczone] przez wykonawce, mapy do celdw projektowych, opracowane]
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokd! weryfikacji

Nr GGN.6642.1.661.2021_11606 z dnia 01.07.2021"

Pawet Kotak, upr. WAM/0068/PWQS /09

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Wk

(imie, nazwisko i numer uprawnied projektanta)

PROJ. RURA OCHRONNA A160 PS L=1.0m

W celu zachowania czytelnosci rysunku
zrezygnowano z umieszczenia oznaczefi graficznych
rur ochronnych z czynng sieciq energetyczng

i teletechnicznq. Na wszytkich skrzyzowaniach
nalezy zastosowa¢ RURY OCHRONNE A160 PS

o minimalnej dfugosci 1.0m.

A Yo
o N ﬂgj". A %\.\ O

LEGENDA:
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
48—  PROJ. ZASUWA
——>&—>& ISTN. INFARSTUKTURA PODZIEMNA DO LIKWIDACJI
Nw1 PROJ. NAWERTKA
Z1 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU

DWUDZIELNE RURY OSEONOWE TYPU AROT A 160 PS
A“F NA ISTN. KABLE ENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE
]

RURY OSEONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG

NAZWA | ADRES | \jSyJG| PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOLAK

JEDNOSTKI -
PROJEKTOWEL: UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociggowe]j od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

BUDOWLANEGO: Malewskiej w Olsztynie

Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
10 — 218 Olsztyn 1+ 500
ADRES OBEKTU | m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyrski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirfisko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA OPR | SPR
RYSUNKU: 10.2021
PROJEKTANT o UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
mgr inz. Pawet Kofak WAM,/0068,/PWOS /09 k'r% S —
o o STADIUM:
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Aleksander Sobocifiskilap | 7342 /43 /10 /92
/ol PB str. 69
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475
7 3 Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Olsztynie

Olsztyn, 21.11.2022
Zn. spr.. £5.224 2 68 2022

Pan Pawel Kolak
USLUGI PROJEKTOWE
| NADZOR INWESTYCJI
ul. Przamysiowa 14
11-034 Stawiguda

W nawigzaniu do pisma z dnia 16.11.2022 r. dotyczacego, wylaczenia gruntdw lesnych
z produkcji lesnej dzialkki 32/2, obregb 0005 w Olsztynie na potrzeby budowy sieci
wodociggowsy od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary Malewskiej w Olsztynie, wylatniam, i2
oceny zasadnosci wylgcrenia dokonuje organ w ramach wszczetego na wniosek stromy
postepowania w sprawie wyltgczenia gruntow lesnych z produleji lesnej.

Malezy zaznaczyt, 2e zgodnie z usiawg z dnia 3 lutege 1995 r. o ochronie gruntdw
roinych i lesnych (.| Dz U. z 2021 r. poz. 1326), przez wylaczene gruntdw z produkcji lesnej
FOZUMie 5i§ rozpoczecie innego niz lesne urytkowanie gruntdw, W przypadku gdy realizacja
inwestycji nie spowoduje zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych (nie spowoduje konlecznodc
wycinki drzewostanu, nie ograniczy w aden sposdb prowadzenia gospodarki lesne], nie planuje
sie obiektdw naziemnych, inwestycia bedzie realizowana przy Sclante drzewostanu
w niezalesionym pasie o szerokosci do 2 m | nie jesl planowane jego odnowienie/zalesienie,
a grunt, po zakonczeniu realizacjl inwestycji zostanie przywrdcony do stanu poprzedniego, itp.),
nie jest konleczne wytaczenie gruntdw lesnych z produkeji lesnej.

Regionaing Dyvekcia Latdw Panstwowych w Olsetynie, U, Kotsiuazki 4840, 10-955 Oisziyn
b +48 BS 527-21-70. fax: +40 B9 521-02-10, e-mak rolp@cisziyn lasy gov ol www.lasy.gov.pl
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