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PROJEKT TECHNICZNY
SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z UZBROJENIEM

1. INFORMACJE OGOLNE

Projektowana sie¢ i przytacza wodociggowe stanowié bedg rurociagi wpiete do istniejacej sieci
wodociggowej zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Olsztynie. Do wykonania sieci i przytgczy wodociggowych jako materiat zastosowac nalezy
rury cisnieniowe z PEHD 100 RC SDR 11 DN 160 mm dla sieci oraz PEHD 100 SDR11
DN 110 mm dla przytgczy. Rury o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej, taczone przez
zgrzewanie doczotowe Ilub elektrooporowe, posiadajgce atest dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych od producenta. Na zatamaniach trasy wykonac tuki (gotowe kolana lub wykorzystanie
promieni giecia rur). Na odgatezieniach i w weztach stosowac ksztattki i armature kotnierzowg zeliwng
wykonujgc jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne. Teren wokét uzbrojenia nalezy umocnié,

poprzez zamontowanie prefabrykowanych ptytek betonowych lub wybrukowanie.

2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe ciggta wody o wiasciwych wymaganych
parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych do spozycia oraz na potrzeby gospodarcze przy
wymaganym cisnieniu zaréwno dla potrzeb bytowych. Zastosowane w projekcie materiaty do
wykonania sieci i przytgczy wodociggowych posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz wymagane atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny dla celéw bytowo-gospodarczych. W
zwigzku z tym nie bedg one negatywnie wptywa¢ na warunki sanitarne oraz srodowisko naturalne
terenu objetego projektem.

Zastosowane materialy do budowy sieci i przytaczy wodociggowych nie stanowig zagrozenia
ekologicznego dla srodowiska. Gtéwne przewody wodociggowe wykonane zostang z rur PEHD 100 DN
110 - 160 mm taczonych za pomocg zgrzewania. Potgczenia rur zapewniajg petng szczelnosé
przewoddéw projektowanej sieci.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028) kazdy materiat i wyréb uzywany do
dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinien posiadaé¢ pozytywng ocene
higieniczng panstwowego inspektora sanitarnego. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) reguluje
doktadnie zagadnienie wydawania ocen higienicznych m. in. koniecznos$¢ przedktadania atestéw

higienicznych dla wszystkich wyrobdw, materiatow i preparatéw zastosowanych w danej inwestycji.
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Zastosowane materiaty sg ekologicznie obojetne dla srodowiska a przyjete rozwigzania konstrukcyjno

- technologiczne zapewniajg szczelno$¢ zaprojektowanej sieci z przytgczami i uzbrojeniem.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWE)
PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB —
INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO DOtACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU;

Nie dotyczy

4. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPtYWAMI EKSPLOATACII GORNICZEJ;

Dokumentacja badan podtoza gruntowego stanowi integralng czes¢ projektu Podczas prowadzenia

prac polowych w badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

Kategoria geotechniczna pierwsza, warunki gruntowo — wodne proste.

Nie dotyczy sposobu zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;.

5. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA;

Nie dotyczy

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO;

Nie dotyczy

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE W2ZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO;
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8.1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe ciggta wody o wtasciwych wymaganych
parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych do spozycia oraz na potrzeby gospodarcze przy
wymaganym cisnieniu zaréwno dla potrzeb bytowych. Zastosowane w projekcie materiaty do
wykonania sieci i przytgczy wodociggowych posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz wymagane atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny dla celéw bytowo-gospodarczych. W
zwigzku z tym nie beda one negatywnie wptywaé na warunki sanitarne oraz srodowisko naturalne
terenu objetego projektem.

Zastosowane materiaty do budowy sieci i przytaczy wodociggowych nie stanowig zagrozenia
ekologicznego dla srodowiska.

Gtéwne przewody wodociggowe wykonane zostang z rur PEHD 100 RC DN160, PEHD 100 DN110
faczonych za pomocy zgrzewania. Potaczenia rur zapewniajg petng szczelnos¢ przewoddéw
projektowanej sieci.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028) kazdy materiat i wyrdb uzywany do
dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinien posiada¢ pozytywng ocene
higieniczng panstwowego inspektora sanitarnego. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) reguluje
doktadnie zagadnienie wydawania ocen higienicznych m. in. konieczno$¢ przedktadania atestéw
higienicznych dla wszystkich wyrobdw, materiatow i preparatéw zastosowanych w danej inwestycji.
Zastosowane materiaty sg ekologicznie obojetne dla srodowiska a przyjete rozwigzania konstrukcyjno

- technologiczne zapewniajg szczelnos¢é zaprojektowane;j sieci z przytgczami i uzbrojeniem.

8.2. WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Wiaczenie projektowanego wodociggu DN 160 do miejskiej sieci wodociggowej DN 110 mm w wezle
W1 wykonaé za pomoca kolana kotnierzowego DN 150 90°, zwezki kotnierzowej DN150x100, zasuwy

odcinajgcej klinowej miekkouszczelnionej DN 150 oraz tgcznika R-K.

Wiaczenie projektowanego wodociggu DN 160 do miejskiej sieci wodociggowej DN 150 mm w wezle
W2 wykonad za pomoca tréjnika typu ,, T” DN150/80, zasuwy odcinajgcej klinowej miekkouszczelnionej

DN 80 na siegaczu hydrantowym oraz tgcznika R-K.

Wtaczenie projektowanego wodociggu DN 160 do projektowanego wodociggu DN 160 mm w wezle
W3 i W4 wykona¢ za pomocg tréjnika typu ,T” DN150/150, zasuwy odcinajacej klinowej

miekkouszczelnionej DN 150 oraz tgcznika R-K.
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Wiaczenie projektowanego wodociggu DN 160 do sieci wodociggowej DN 160 mm w wezle W5
wykonac¢ za pomocg tréjnika typu , T” DN150/150. Wt3gczenia projektowanego wodociggu wykonac
zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci i przytaczy wodociggowych opracowanymi przez

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie.

Wtaczenie przytacza Nbudl do projektowanego wodociggu za pomocg trdéjnika kotnierzowego
DN 150x50 mm, zwezki kotnierzowej DN150x50, zasuwy odcinajgcej klinowej miekkouszczelnionej

DN 50 oraz tacznika R-K.

Wiaczenie przytgcza Nbud2 do projektowanego wodociggu za pomocy tréjnika kotnierzowego
DN 150x150 mm, zwezki kotnierzowej DN150x100, zasuwy odcinajgcej klinowej miekkouszczelnionej

DN 100 oraz facznika R-K.

Na przytgczach stosowal zasuwy odcinajgce na ciSnienie nominalne 1 MPa. Uzbrojenie
projektowanego wodociggu oznakowal tabliczkg umieszczong na stalowym stupku lub S$cianie

budynku, tabliczka typu ,Z2”.

Rzedne terenu pokazane na profilach podtuinych przyjeto interpolujac istniejace rzedne odczytane
z mapy do celéw projektowych. Rzedne podane w graficznej czesci opracowania naleiy

zweryfikowaé na placu budowy.

Przed wykonaniem wit3aczenia w siec€ istniejgcg bezwzglednie wykonac dezynfekcje projektowanej
sieci wodociggowej wraz z przytaczami. Termin wykonania wiaczenia uzgodni¢ z dostawcg wody

(Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie).

8.3. UKtADANIE PRZEWODOW

Realizacje wszystkich odcinkow przytaczy wodociggowych przewidziano metoda wykopu otwartego.
Ponadto wykopy nalezy wykona¢ w weztach, gdzie powstang komory stuigce potaczeniu z
istniejacym wodociagiem, kazda o wymiarach orientacyjnych w rzucie
min. 2.0m x 3.0 m. Wymiary komdér montazowych stuzgcych do odbioru rury przewiertowej oraz
potgczen sieci projektowanej z istniejgcymi sieciami wodociggowymi nalezy dostosowac
w trakcie realizacji robdt indywidualnie z uwzglednieniem infrastruktury podziemnej oraz
zagospodarowania terenu. Wymiary komor (tymczasowych) nalezy dostosowaé¢ do parametrow
technicznych posiadanego przez Wykonawce sprzetu. Wykonanie komdr oraz ich zasypanie
Z odtworzeniem terenu, nawierzchni i ich warstw konstrukcyjnych nie podlegajg odrebnej wycenie
i zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w 1mb wykonywanego metodq bezwykopowq odcinka. Wykopy pod

komory tymczasowe w terenie w ktdrym wystepujq sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie.
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W terenie lesnym teren po komorach utwardzic¢ kruszywem dowozonym 0-31,5mm o grubosci warstwy

10cm.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robot przewiertowych wzdtuz, w poprzek istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (w szczegdlnosci wodociggu dn 100 dz. nr 14-100/2, nowo wykonanego kabla
sredniego napiecia dz. nr 5-32/2,59-1/8) nalezy przeprowadzi¢ wykopy kontrolne celem
zlokalizowania rzeczywistego przebiegu infrastruktury technicznej podziemnej.

Na catej dtugosci sieci wodociggowej, zlokalizowanych w terenach utwardzonych w pasie drogowym

nalezy wymienic grunt na pospotke dowozong do powierzchni terenu, nawierzchni.

Rury uktadad zgodnie z czescig graficzng dokumentac;ji stosujgc sie do minimalnych wartosci przykrycia,
odlegtosci oraz przebiegu nowoprojektowanej sieci. Stosowac sie do instrukcji montazu podanej przez

producenta rur. Wykonywaé wykopy waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykopu.
Po przeanalizowaniu dokumentacji badain podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng nie
przewiduje sie odwadniania wykopu w efekcie pojawienia sie wod gruntowych. Rury taczy¢ metoda
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, a na potgczeniach z armaturg lub ksztattkami
zeliwnymi stosowaé specjalne kotnierze przeznaczone do faczenia rur PE. Przebieg trasy rurociggu
w miejscach prowadzenia wykopu otwartego oznaczy¢ w gruncie tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalizowang Sciezkg koloru niebieskiego z napisem woda.

Gtebokos¢ przykrycia przewoddéw wodociggowych wynosi min. hz + 0.4 m (gdzie hz — gtebokos¢
przemarzania gruntu = 1.0 m). W wykopie otwartym przewdd nalezy uktadaé na warstwie podsypki z
pospotki grubosci 15 cm. Podsypke uktadac¢ na wczesniej przygotowanym i wyréwnanym podtozu,
oczyszczonym z kamieni oraz innych czesci statych utrudniajgcych prawidtowe utozenie rur.

Warstwa podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatéw mogacych
uszkodzi¢ lub utrudni¢ prawidtowe utozenie rury. Podsypke nalezy rozciggna¢ na catej szerokosci

wykopu zachowujac statg warstwe grubosci podsypki.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie dna wykopu urobkiem pochodzgcym z robdt ziemnych
oraz podktadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci kamieni, gruzu lub kawatkéw
drewna. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej

powierzchni.
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Zageszczenie nalezy wykonywacé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody. Zadbac
o to, aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy sprzetu budowlanego.
W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej.
Urobek z  wymiany gruntu nalezy  zastgpi¢  zageszczong  podsypkg  piaskowa.
W przypadku przegtebienia dna wykopu wybrane warstwy gruntu uzupetni¢ warstwg piasku

pamietajgc o jego zageszczeniu.

Obsypke wykonywac z sSrednioziarnistego piasku 20 cm ponad catkowite przykrycie przewodu.
Obsypke uktada¢ réwnomiernie po obu stronach az do wymaganej wysokosci pamietajac
0 zageszczaniu warstwowym.

Najwiekszg uwage nalezy zwréci¢ na pierwszg warstwe zageszczania, gdyz nieprawidtowe jej
zageszczenie moze wptyngé na unoszenie sie przewodu, ktéry moze zmieni¢ swoje potozenie pod
ciezarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni pod przewodem

spowodowanych brakiem obsypki.

Po utozeniu przewoddw oraz montazu uzbrojenia sieci i przytaczy nalezy wykonac ich zasypke zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod — kan oraz obowigzujgcymi normami.
Grubos¢ warstwy zasypki powinna wynosi¢ 30 cm.

Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego

przewodu, obiektdw i urzadzen na przewodzie oraz ich izolacji.

Obsypke i zasypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaZznik zageszczenia Is =1,00 pod drogami,

w terenach zielonych Is = 0,98.

W terenach zielonych powyzej 30 cm ochronnej warstwy zasypki dalszg zasypke prowadzi¢ gruntem

rodzimym. Odtworzy¢ warstwe ziemi urodzajne;j.

UWAGA :

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania préby
cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewoddw powinna zostac zasypana.

W przypadku, gdy grunty rodzime stanowic¢ bedq piaski dopuszcza sie powyzej warstwy ochronnej
(siegajgcej 30 cm ponad rure) ich wbudowanie pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is
=0.98, a pod drogami, Is = 1.00.

W przeciwnym wypadku catq objetos¢ wykopow nalezy wypetni¢ dowiezionym piaskiem srednim.
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Zmiany kierunku realizowa¢ poprzez stosowanie fabrycznych ksztattek lub wykorzystanie

dopuszczalnych promieni giecia dla rur PE.

Rury tgczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, a na potagczeniach z armaturg lub
ksztattkami Zzeliwnymi stosowaé specjalne kofnierze przeznaczone do faczenia rur PE.
Przebieg trasy rurociggu oznaczy¢ w gruncie tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z metalizowang sciezkg

koloru niebieskiego z napisem woda (za wyjgtkiem odcinkdw wykonywanych metodg bezwykopowsg).

Gtebokos¢ przykrycia przewodéw wodociggowych wynosi min. hz + 0.4 m (gdzie hz — gtebokos¢

przemarzania gruntu = 1.0 m).

Minimalne przykrycie sieci wodociggowej mierzone od powierzchni terenu do wierzchu rury

powinno wynosi¢ 1,4 m.

Projektowang trase rurociggéw, srednice oraz miejsce przytgczenia do istniejacej sieci wodociggowej

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Teren projektowany pokazany na profilach podtuznych przyjeto wg stanu istniejacego.

8.4. ODCINKI UKtADANE METODA BEZWYKOPOWA — PRZEWIERT HORYZONTALNY

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdédw pod projektowang sie¢ wodociggowa uktadang
w otwartym wykopie, jak rowniez wykonanie komér startowej i odbiorczej projektowanych odcinkéw
metodg bezwykopowg — przewiertu horyzontalnego.

Odcinki rurociggdéw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty
na planie syt —wys. Na catfej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity.

Rure przewiertowa faczy¢ poprzez zgrzewanie. Dokonac kontroli zgrzewoéw przed rozpoczeciem

przewiertu.

Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gtebokos¢ umieszczenia rury mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podfuznym zatgczonym w czesci

graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :

— wiercenie pilotowe

— rozwiercanie gruntu

— wecigganie rurociggu
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Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej gtowicy

wiercacej, w ktérej umieszczona jest sonda.

Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w

zakresie od 21% - 36% (12° -20°).

W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 —
3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-
30%, aby utatwic pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowe]j czystej lub zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami. Stosowane ptuczki nie
mogg by¢ toksyczne dla Srodowiska. Zalecane jest stosowanie urzadzen do odzysku ptuczki. Powstate
w trakcie wykonywania przewiertu $cieki zostang odwiezione do utylizacji — zabrania sie ich zrzutu do

rowow czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien

w sposOb negatywny wptyngc na srodowisko przyrodnicze.

8.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE
W poftaczeniach kotnierzowych Sruby, nakretki, podktadki w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Rury z PE sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajg zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie nalezy ich malowaé ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac materiatem zanieczyszczonym aromatycznymi weglowodorami,
farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

nalezy zadba¢ o to, aby ktadzione powtoki nie stykaty sie z przewodami.

Istniejaca sie¢ wodociggowa

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej podlegajgce likwidacji nalezy odcig¢ i trwale zaslepi¢ po

uprzednim zamuleniu i przetgczeniu wszystkich odbiorcéw zasilanych z likwidowanych odcinkéw.
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8.6. ZABUDOWA | OZNAKOWANIE ARMATURY

Trzpienie zasuw przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomocg typowych obudéw montujgc na nich
zeliwne skrzynki wodociggowe. Teren wokdt skrzynek umocnic¢ za pomocg prefabrykowanych ptytek

betonowych lub wybrukowania.

Lokalizacje skrzynek oraz weztéw nalezy oznakowaé za pomoca tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci i przytgcza wodociggowego

na trwatych obiektach lub zabetonowanych w gruncie stupkach wykonanych z rury ocynkowane;j.

Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem sieci i przytagcza wodociggowego,
trase utozenia przewoddéw PE oznaczy¢ uktadajac nad nimi podczas zasypywania tasme PE lub PVC z
wtopiong wktadkg metalizowanga, 30 cm powyzej przewodu, umozliwiajacg ich lokalizacje z poziomu

terenu. Wkfadke metalowg pofaczy¢ z obudowa zasuwy.

Zasuwy oznakowad tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub $cianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowad tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.

Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.
8.7. Wezty

Do wykonania sieci i przytaczy nalezy stosowaé rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadaja
odpowiedni atest higieniczny, wazng deklaracje witasciwosci uzytkowych, spetniajg wymagania
PN i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewodéw wodociggowych
wykonaé zgodnie z Instrukcjag wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych.
Rurociagi i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogg powodowac ich

niewtasciwe dziatanie.

Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem oraz przytgcza wodociggowe po utozeniu, a przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do odbioru przez inspektora nadzoru oraz do

Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

W weztach wtaczeniowych i weztach hydrantowych nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowg

zeliwng wykonujac jednoczes$nie zabezpieczenie antykorozyjne.

Potaczenia ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurami PE wykonac za pomocg ksztattek przejsciowych

kréciec typ,,F” lub kotnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem przed wysunieciem.

Usytuowanie armatury i weztéw w terenie przedstawiono w czesci graficznej projektu budowlanego.
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Montaz samych weztdw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne nalezy oddzielnie wykonac

na powierzchni terenu, ktére dopiero po wykonaniu wymagane;j izolacji potgczen kotnierzowych w

catosci opuszcza sie do wykopu i tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

Wymagania materiatowe :

a)

Ksztattki zeliwne — z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane
dla wody i ptyndw nieagresywnych do max. 40°C, ciSnienie robocze max. 16 bar, malowane

proszkowo — kolor niebieski

Kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunieciem — kotnierz i pierscien dociskowy
wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng. Uszczelka ptaska elastomerowa dopuszczona do

kontaktu z wodg pitna. Sruby z tbem szesciokatnym.

Obudowy do zasuw — sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury kwadratowe ze stali
nierdzewnej, rury ostonowe oraz gtowice z PE, zespawane, wszystkie czesci odlewane —

cynkowane ogniowo.
Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.

Skrzynki uliczne Zzeliwne — Zzeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i Sruby ze stali
nierdzewnej. Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokét skrzynek utwardzi¢ w

promieniu ok. 0.5 m.

8.8. UZBROJENIE RUROCIAGU :

Jako uzbrojenie sieci zaprojektowano:

— zasuwy odcinajgce kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem — DN 150; DN 100; DN
80 mm

— hydranty nadziemne — DN 80 mm;

Jako uzbrojenie przytaczy zaprojektowano:

— zasuwy odcinajace DN 100; DN 50 mm;

Zasuwy odcinajgce na projektowane;j sieci lokalizowac¢ wedtug czesci graficznej projektu. Trzpien zasuw

doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej, na wymiar zakonczonej zeliwng

skrzynkg. Zasuwy powinny by¢ umieszczone na ptycie betonowe;j.
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Przewidzie¢ wokot skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych z betonu B20

o Srednicy 90cm i grubosci 10cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy w poboczu nieutwardzonym

nalezy obudowac ja ptytg zbrojong z betonu B15 o powierzchni min. 0,8 m? i grubosci min. 15cm,

zbrojenie @10mm.

Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:

Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

Klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH,
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,
Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”,

Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsa,
Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,
Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.

Zasuwa powinna by¢ wyprowadzona do powierzchni terenu, a gtéwka obudowy

umieszczona w Swietle skrzynki

Hydrant poprzedzié¢ zasuwg odcinajgcg kotnierzowa, klinowg z miekkim uszczelnieniem.

Wymagania stawiane hydrantowi nadziemnemu, tamanemu:

gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego;

zamkniecie kulowe;

kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, zeliw sferoidalnego lub aluminium;

wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem;

wrzeciono uszczelnione na uszczelke typu ,oring”;

mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym — ilos¢ pozostatej

wody =0

zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci RAL;
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— hydrant nadziemny, tamany;

— hydrant doposazony w otuline odwodnienia;

— hydrant musi posiadaé sygnature ,,Olsztyn” ;

— hydrant z podwdjnym zamknieciem.

Zasuwy odcinajace na projektowanych przytgczach lokalizowaé¢ wedtug czesci graficznej projektu.
Trzpien zasuw doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej, na wymiar
zakonczonej zeliwng skrzynka. Zasuwy powinny byé umieszczone na ptycie betonowej. Przewidzie¢
wokét skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych z betonu B20 o srednicy 90cm
i grubosci 10cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowac jg

ptyta zbrojong z betonu B15 o powierzchni min. 0,8 m? i grubosci min. 15cm, zbrojenie @10mm.

Zasuwa powinna by¢ wyprowadzona do powierzchni terenu, a giowka obudowy umieszczona

w $wietle skrzynki.

Uzbrojenie projektowanego wodociggu oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stalowych stupkach

lub Scianie budynku, tabliczka typu ,,Z".

Do wykonania sieci i przytgczy nalezy stosowad rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadajg
odpowiedni atest higieniczny, wazng deklaracje witasciwosci uzytkowych, spetniaja wymagania PN
i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewoddéw wodociggowych wykonaé

zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych.

Rurociagi i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogg powodowac ich

niewtasciwe dziatanie.

Rzedne podane w graficznej czesci opracowania nalezy zweryfikowaé na placu budowy.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddw nalezy przeprowadzié préby na

cisnienie. Po kazdej przeprowadzonej probie musi by¢ przygotowany protokét z jej wykonania.

Wyniki préby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez kierownika robdt,
inspektora nadzoru (jesli zostanie ustanowiony), gestora sieci i uzytkownika oraz wpisane do dziennika

budowy.

9. ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH:

a) ogrzewczych —nie dotyczy
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b)

chtodniczych — nie dotyczy

klimatyzacji — wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w  szczegdlnosci
termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z
funkcja sterowania zalezng od zapotrzebowania — nie dotyczy

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane] i mechanicznej — nie dotyczy
wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy

gazowych — nie dotyczy

elektroenergetycznych — nie dotyczy

telekomunikacyjnych — nie dotyczy

piorunochronnych — nie dotyczy

ochrony przeciwpozarowe] — nie dotyczy

10.SPOSOB POWIAZANIA INSTALAC)I | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

a)

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisdw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy

dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i

chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami — nie dotyczy

11.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W
TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCIJE, INSTALACIJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Istniejgce, nie dotyczy

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy
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14.SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

14.1. WODA NA POTRZEBY BUDOWY

Nie dotyczy.

14.2. PROBA SzCZELNOSCI

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w PN-EN 805:2002. Cisnienie préobne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia

roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru (jesli bedzie wymagany)
i przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku nalezy sporzadzi¢ protokdt,
wykonaé inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie wykopy zasypaé i pozostaty nadmiar ziemi wywiezé

na odkfad.

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

14.3. DEZYNFEKCJA SIECI | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakorczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Ewentualna dezynfekcja sieci bedzie wynikata z przeprowadzonych badan. Dopilnowaé, aby nie doszto

do przeptywu wody z odcinka dezynfekowanego do uzytkowanego systemu.

Wymagania do dezynfekcji wody okreslone s3 w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz.2294). W tym
celu nalezy uzy¢ zwigzkéw chemicznych przeznaczonych do tego celu np. wodny roztwér chloru.

Do rurociggu pracujgcego pod ciggtym nadcisnieniem nalezy dodawacd roztwor w ilosci 50mg/I.

Dezynfekujacy roztwoér powinien przebywaé w rurociggu przez 24h.

Po dezynfekcji zakonczonej pozytywnym wynikiem nalezy wyptukaé wode z roztworem chloru az do
momentu, kiedy woda nie bedzie posiadata wyczuwalnego zapachu chloru.

Po zakonczonych procesach dezynfekcji nalezy przeprowadzié¢ badania bakteriologiczne czystej wody
w jednostce badawczej upowaznionej do przeprowadzania tego typu badan. Po uzyskaniu
pozytywnego wynikdw badan i spetnieniu wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r
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poz. 2294) sie¢ wodociggowg mozna oddaé¢ do uzytku. Wtgczenie do sieci istniejgcej mozliwe jest

dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.

W nastepnej kolejnosci nalezy dokona¢ czynnosci dezynfekujgcej. Wymagania do dezynfekcji wody
okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie, jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W tym celu nalezy uzy¢ zwigzkéw chemicznych przeznaczonych do tego celu np. wodny roztwdr chloru.
Do rurociggu pracujgcego pod ciggtym nadcisnieniem nalezy dodawaé roztwér w ilosci 50mg/I.

Dezynfekujacy roztwdr powinien przebywac w rurociggu przez 24h.

Po zakoniczonych procesach dezynfekcji nalezy przeprowadzié¢ badania bakteriologiczne czystej wody

w jednostce badawczej upowaznionej do przeprowadzania tego typu badan.

Wiaczenie do sieci istniejgcej mozliwe jest dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby

szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.

Po pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie wyptukac¢ chlorowang wode z rurociggu az
do momentu, kiedy woda nie ma zapachu chloru. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i przeptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng wody. Dezynfekcje prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

PN-EN 805 rozdziat 12.

15. OZNAKOWANIE ARMATURY I SIECI

Zasuwy oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub $cianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.
Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy zastosowac tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonana z PE lub PVC z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme

uktadac 30cm nad utozonym przewodem. Wktadke metalowg potaczy¢ z obudowg zasuwy.

16. LIKWIDACJA ISTNIEJACE)J SIECI WODOCIAGOWEJ.

Istniejgcy sie¢ wodociggowa odcigé, trwale zaslepic, zamulié.
Mieszanka wykorzystywana do zamulenia musi charakteryzowac sie ciektg konsystencjg a takze by¢
samozageszczalna — nie wymagajgca wibrowania ani ubijania przy uktadaniu, natomiast po

stwardnieniu posiada¢ wiasciwosci dobrze zageszczonego gruntu.

Zaprojektowano mieszanke, ktdra posiada doskonate wtasciwosci, ptynna konsystencja zapewnia

doktadne wypetnienie, znacznie lepsze zdolnosci wypetniajgce niz np. zamutka piaskowa
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» wytrzymato$é — podobna do zageszczonego gruntu*, mozliwo$¢ wykopania przy pomocy
tradycyjnego sprzetu do robét ziemnych

» zgodno$¢ z Rekomendacjg Techniczng IBDiIM nr RT/2013-02-0130 lub Kartg Technicznag*
samozageszczalnos$é — produkty nie wymagajg wibrowania ani ubijania, po stwardnieniu — w
catej objetosci jednorodne parametry zblizone do zageszczonego gruntu (np. wskaznik
zageszczenia, wtérny modut odksztatcenia, wskaznik nosnosci CBR)*brak osiadania po

zwigzaniu

Jest to wariant mieszanki, ktéry oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm.
Mieszanki tego typu zostaty zaprojektowane do wypetniania przestrzeni o niewielkich przeswitach.
Mieszanki te charakteryzujg sie doskonatg ptynnoscig oraz urabialnosciag mogg by¢ podawane przy

uzyciu standardowej pompy do betonu.

17. ZIELEN.

Trasy sieci i przytaczy zaprojektowano tak, ze nie przewiduje sie wycinek drzewostanu.

18.ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI ISTNIEJACE) PRZED USZKODZENIEM

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne
drzew — pien i korone oraz czes¢ podziemng - korzenie wraz z glebg. Czas trwania robét w obrebie
drzewa skréci¢ do minimum.

18.1. ZABEZPIECZENIE PNIA.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobdw zabezpieczenia, to jest
odeskowanie pni. Sposdb ten polega na owinieciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi lub
trzcinowymi.

Odeskowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie
jak najwieksza powierzchnia. Pied powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy
przymocowac przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywaé gwozdzi.

18.2. ZABEZPIECZENIE KORZENI.

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca sie wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron
drzew wykonujgc ogrodzenie, ktérego wysokosé nie powinna by¢ nizsza niz 2 m. W przypadku topoli
dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykonaé recznie.
Powinny by¢ one przeprowadzone na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W storicu
korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na
powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed
wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnie cie¢
korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych.
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Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez wykonanie ekranu korzeniowego,
zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa
warstwa ziemi urodzajnej.

19. ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN .

W celu zapewnienia zgodnosci projektu jako przedmiotu zaméwienia z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, w sytuacji jezeli w Dokumentacji projektowej Ilub Specyfikacjach
Technicznych zawarte informacje w zakresie: przyjetych technologii wykonania robot, rozwiqzan
technicznych, doboru materiatow i urzqdzen, ponadto uzytych okreslen, nazw lub parametrow
materiatéw i urzqdzen wskazywatyby na okreslonego producenta, wykonawce lub dostawce
stwierdza sie, Ze w tych przypadkach dopuszcza sie (po udokumentowaniu) stosowanie technologii,
rozwigzan, materiatow i urzqdzen rownowaznych innych producentéw, dostawcow i wykonawcow
o parametrach nie gorszych od projektowanych.

W odniesieniu do tresci dokumentacji projektowej wyjasnia sie, ze projekt zostat wykonany w
oparciu o urzqdzenia referencyjne.

20. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W trakcie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowac ostroznos$¢ i zapewnic
bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych. Prace budowlane i odtworzeniowe w terenie
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z witascicielem terenu przywracajgc nawierzchnie do stanu
pierwotnego z uwzglednieniem wystepujgcych warstw podbudowy i nawierzchni. Po zakoriczeniu
robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Rozebrane nawierzchnie drogi, chodnika
odtworzyc¢ zgodnie z technologig ich wykonania, z zachowaniem materiatéw i warstw konstrukcyjnych,
jakie  obecnie sie tam znajdujg, ewentualnie w uzgodnieniu z ich zarzadca
i inwestorem nalezy zastosowa¢ materiaty o wyzszym standardzie.

21.ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTU

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych. Na etapie realizacji inwestycji mozliwe
jest uzycie gruntu rodzimego do zasypu wykopu (powyzej warstwy 30 cm) po uprzednim potwierdzeniu
jego przydatnosci do zasypki. Warunkiem wykorzystania gruntu rodzimego jest uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wadwczas grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é w maksymalnym stopniu
wykorzystane do zasypek. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany lub odwieziony na sktadowisko.
Teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

22. UWAGI WYKONAWCZE

Termin rozpoczecia robodt i wtaczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z PWIK Sp. z o.0. w Olsztynie.
Zabezpieczenie na czas wykonywania robét napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonaé pod
nadzorem wifascicieli tego uzbrojenia.

Po zakoniczeniu robdt przed zasypaniem istniejgce uzbrojenie podziemne przywréci¢ do stanu
pierwotnego i zgtosi¢ jego wiascicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy lub oddzielnym protokotem. Rzedne uktadania sieci i przytagczy wg czesci graficzne;.
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Rzedne podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowac na placu budowy. W przypadku
rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé¢ do istniejgcego terenu zachowujgc minimalne
przykrycie przewodu.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi, uwagami
zawartymi w uzgodnieniach dysponentéw, wymaganymi normami i przepisami, zaleceniami
producentéw materiatéw i urzadzen, przepisami BHP oraz :

a) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
b) Instrukcjg i wytycznymi montazu wydanymi przez producenta zastosowanych rur i urzagdzen .

c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

d) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych zaleconymi
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska
Korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.

e) Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3.

Parametry zgrzewania ustali wykonawca na podstawie sprzetu do zgrzewania i wymagan producenta
danego rodzaju ksztattek. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli
jest uzywany), narzedzi oraz taczonych rur i ksztattek, a takze przygotowac samo miejsce, w ktorym
bedzie prowadzone zgrzewanie. Monter musi posiada¢ aktualne uprawnienia do prowadzenia
zgrzewania, a zgrzewarka posiadac aktualne swiadectwo kalibracji.

Jezeli wymagaja tego warunki pogodowe - nalezy rozstawi¢ namiot ochronny lub ostony. Po zgrzaniu
ztgcze nalezy pozostawic przed utozeniem w wykopie az do czasu naturalnego wystygniecia.

— Nalezy powiadomi¢ przez rozpoczeciem robdt wtasciwe organy, jednostki uzgadniajgce oraz
wtascicieli gruntow;

— Rzedne wg czesci graficznej. Rzedne podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowac
na placu budowy,

— Szczegdlng uwage zwrdcic¢ na wiasciwe zageszczanie zasypki wykopu,

— Przed przystgpieniem do robét uzyskac zezwolenie wtascicieli terenu na wejscie w teren,

— Stosowac sie do zawartych w uzgodnieniach warunkéw wykonania roboét

— W miejscach skrzyzowan / kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢
recznie,

— Po montazu, wykonaniu préb i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych rurociggi nalezy

zasypac recznie do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie,

— Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposdb
zabezpieczenia lub likwidacji.
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Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwego miejscowo zarzadcy
drogi, po uprzednim uzgodnieniu terminu rozpoczecia i zakonczenia robot, formy nadzoru,
projektu tymczasowej organizacji ruchu

Przeprowadzi¢ préby szczelnosci

Przed zasypaniem przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

Uzupetni¢ plany o niezainwentaryzowane uzbrojenie odkryte podczas wykonywania prac
Nieczynne lub zlikwidowane kanaty i budowle podziemne odpowiednio oznakowac

Nalezy powiadomié o rozpoczeciu robét wtascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

Wykopy nalezy zabezpieczyé stosujgc ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

W sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen podziemnych przerwac prace oraz
ustalié¢ jej uzytkownikow;

W trakcie prowadzenia prac dokonywac¢ odbioréw technicznych;

Trasa rurociggdw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed podjeciem robdt;

Po montazu, wykonaniu préb i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych rurociggi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie,

Przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych

Przed przystgpieniem do wykonywania sieci i przytaczy wodociggowych z uzbrojeniem sprawdzi¢
czy spetnione sg warunki podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajgcych. Istniejgce
uzbrojenie podziemne zlokalizowaé przekopami prébnymi wykonanymi recznie. Zabezpieczenie
na czas wykonywania robét napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonac¢ pod nadzorem
wiascicieli tego uzbrojenia.

Nalezy powiadomi¢ o rozpoczeciu robét wtascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosujgc ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

W sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen podziemnych przerwaé prace oraz
ustali¢ jej uzytkownikow;

W trakcie prowadzenia prac dokonywac¢ odbioréw technicznych;

Trasa rurociggdw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed podjeciem robdt;
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robét uzyskac zezwolenie wtascicieli terenu na wejscie w teren,
Stosowac sie do zawartych w uzgodnieniach warunkéw wykonania robét

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie,

Po montazu, wykonaniu préb i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych rurociggi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwego miejscowo zarzadcy
drogi, po uprzednim uzgodnieniu terminu rozpoczecia i zakonczenia robdt, formy nadzoru,
projektu tymczasowej organizacji ruchu
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Przeprowadzi¢ préby szczelnosci

Przed zasypaniem przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
Uzupetni¢ plany o niezainwentaryzowane uzbrojenie odkryte podczas wykonywania prac
Nieczynne lub zlikwidowane kanaty i budowle podziemne odpowiednio oznakowa¢
Przed rozpoczeciem robdt zapoznad sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych

Nalezy uzgodnié z wtascicielami uzbrojenia i gruntdw termin wykonywania robét budowlanych
naich terenie.

Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

Nalezy bezwzglednie chronié istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych minimalnych
odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego
sprzetu oraz sktadowac¢ materiatéw

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego
Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne
W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbioréw technicznych robét

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokona¢
uzgodnien z projektantem

Ewentualne zmiany do projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic z projektantem
Wykopy prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do odbioru
technicznego z udziatem przysztego dysponenta.

Sie¢ z uzbrojeniem w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw okreslonych
w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujagcymi w trakcie

wykonawstwa przepisami w tym techniczno - budowlanymi oraz przywotanymi Polskimi Normami:

PN-EN-1452-1-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania
ogoblne. Czes¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Cze$é 4. Zawory i wyposazenie
pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos$é do stosowania w systemie.

PN — EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010
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PN-87/B-01060
Terminologia.

PN-86/B-09700

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
1 : Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
2 : Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢
3 : Armatura zwrotna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
5 : Armatura regulujaca.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1 : Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2 : Elastomery
termoplastyczne

23.INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA — WARUNKI SANITARNE | OCHRONY SRODOWISKA.

Projektowana sie¢ i przytgcza wodociggowe mogg miec tylko miejscowy (punktowy) wptyw na

okresowe pogorszenie stanu sanitarnego i stanu Srodowiska tylko w przypadku jej mechanicznego

uszkodzenia lub awaryjnego rozszczelnienia.

Zastosowane w projekcie materiaty do wykonania sieci i przytagczy muszg posiadac¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie, wymagane prawem deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz wymagane

atesty higieniczne w zwigzku z tym nie beda negatywnie wptywaé na warunki sanitarne oraz

srodowisko naturalne terenu objetego projektem. Po wykonaniu robét nie ulegnie zmianie réwniez

naturalne, istniejgce uksztattowanie terenu.

Odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadoéw.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kotak
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

NN Ukfad wspdirzednych: PL-2000
el 1:500 Uklad w¥goko§ci: Kronsziad’60
Mie’scowoﬁé: g)éstSZZt 1_1 m. Olszt: Legenduqr)t:mica obszaru, ktdry byt
Jedn. ewid.: _1 m. Olsz . , ktory b
Obreb wid.: 586201~1.0008,0014,0059 [ przedmiotem aktualizac

Zgtoszenia pracy geodezyjnej: GGN.6642.1.661.2021

MIKAR Karol Miller

ul. qurowszczakéw 19/1 10-540 0|sztyn GEODETA UPRAWNIONY

NIP 7441653663, Regon 280590562

tel. 535 939 100 mgr inz. Murcziqugrsalski
www.mikar—olsztyn.pl, nr upr
e-mail: biuro@mikar—olsztyn.pl tel 609 554 910 04-05-20?1

imig | nazwisko lub nazwa podmiotu,  imig i nazwisko, numer Swiadectwa  data opracowania mapy

ktéry wykonat mape, oraz podpis uprawnieri geodety, ktéry sporzadit

osoby reprezentujqcej ten podmiot mape, 0raz jego podpis

Na zaznaczonym obszarze nie ustalano sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.
Dokument zawiera dane ewidencyjne niespefniajqce wymagari okreslonych w rozporzqdzeniu

w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow oraz w obowigzujqcych standardach technicznych.

Mapa zawiera znaki kartograficzne i opisy ustalone nieobowiqzujgeq instrukcjq techn. K-1.
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,Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna
z tresciq, poswiadczone] przez wykonawce, mapy do celdow projektowych, opracowane]
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokdt weryfikaciji
Nr GGN.6642.1.661.2021_11606 z dnia 01.07.2021"

Pawel Kofak, upr. WAM/0068/PWOS /09

PROJ. RURA OCHRONNA A160 PS L=1.0m

W celu zachowania czytelnosci rysunku
zrezygnowano z umieszczenia oznaczefi graficznych
rur ochronnych z czynnqg siecig energetyczng

i teletechnicznq. Na wszytkich skrzyzowaniach
nalezy zastosowaé RURY OCHRONNE A160 PS

o minimalnej dfugosci 1.0m.

LEGENDA:
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
48—  PROJ. ZASUWA
&> ISTN. INFARSTUKTURA PODZIEMNA DO LIKWIDACJI
Nw1 PROJ. NAWERTKA
Z1 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU

DWUDZIELNE RURY OSEONOWE TYPU AROT A 160 PS
A1F NA ISTN. KABLE ENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE
I

N
RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
A N NOST RES | USEUGI_PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEL KOLAK
N 0O PROJEKTOWE.J: UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
(@ N NAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary
BUDOWLANEGO: Malewskiej w Olsztynie
2 Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
':‘{ ..===~s¢x il INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
Bty e e —paa o 10 — 218 Olsztyn 1. 500
L) e osb7-0805 —ga '
. 0br. DD5EN = ADRES OBIEKTU | m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztynski, BRANZA:
M BUDOWLANEGO : | wol. warmifsko — mazurskie SANITARNA
] PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA OPR | SPR
RYSUNKU: 10.2021
PROJEKTANT ) UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
mgr inz. Pawef Kotak WAM /0068 /PWOS /09 S — 1
. s STADIUM:
ISPRAWDZAJACY| mgr inz. Aleksander Sobocifiski|gp | 7349 /43 /70 /92
/el PT str. 28
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UWAGA:

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolacii.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami prébnymi wykonanymi recznie. Rzgdne zweryfikowac na placu budowy.

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWE:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEE KOrAK

UL. PRZEMYSEOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowe] od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

SPRAWDZAJACY

mqr inz. Aleksander Sobocinski |GP.1.7342/43/T0/92

BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
Przedsigbiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z o.0.||SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn 1: 100/500
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyfski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Profil sieci wodociggowe] W1 — W3 DATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
STADIUM:

PT str.?29
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UWAGA:

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolacii.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami prébnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowa¢ na placu budowy.

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEr KOKAK
— 034 STAWIGUDA

UL. PRZEMYSLOWA 14, 11

NAZWA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

SPRAWD ZAJACY

mgqr inz. Aleksander Sobocinski

GP.1.7342,/43 /70,92

BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
Przedsiebiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z o0.0.||SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn 11 100/500
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyAski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Profil sieci wodociggowe] W2 — W5 DATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PobPIs  |INR. RYSUNKU
STADIUM:
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% 8 g uC% 8 g 8 o % ._((8 8 % uo‘> g\zl\éngeeA{stnileja!cegoluzbrojenia plodelmoorigntacyjniejakowyliczlone:zintgrpolacji. ) ) )
RZ?DNA TERENU g 5 g g 53 E; g N;; r‘;’; g g r‘,—; 'T.; Lokalizowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego przekopami prébnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na placu budowy.
N S S S 2 S S sl o 3 = =g NA%EVSN!)%[&TES USELUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOLAK
RZQDNA OS| PRZEWODU <| o > = ) o < | s = o5 3| PROJEKTOWE J: UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
1) © 2 2 2 2 2 2 of o o o ™~ [ Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary
/AG??BIENIE OSI PRZEWODU |m = = - = = = = ] [ < © 3= NAZWA OBIEKTU o ,
BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
ODLEG?O?? [m] 20,20 32,80 11,80 18,60 77,80 123,10 54,00 5,60 68,70 80,20 12,00 (5]
Przedsigbiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z o.0. [|SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
“REDNICA, MATERIA? PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 PEHD100 RC 160x14,6 SDR11 10 — 218 Olsztyn 1 : 100,/1000
DQUGOQQ TRASY [ ] § §£ § ZOO_. % % EZ § § § § §§ ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyfski, BRANZA:
: c m N w© © © © X 192] N pars <) 3R BUDOWLANEGO woj. warmifisko — mazurskie SANITARNA
= PRZEDMIOT Profil sieci wodociggowe] W4 — W6 DATA:
RYSUNKU: 10.2021
w4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 212 Z14 Z15 W6 UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
Z13 @ . - STADIUM:
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Aleksander Sobocifiski (op | 7349 /43 /T0 /92 '
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tacza z istnieja ¢,

za pomocy /3 cznika kol nierzowego DN100

UWAGA:

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolaciji.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na placu budowy.

NAZWA | ADRES

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEE KOrAK

SPRAWDZAJACY

mqgr inz. Aleksander Sobocinski GP.1.7342 /43 /T0/92

JEDNOSTKI -
PROJEK TOWEL: UL. PRZEMYSKOWA 14, 11 034 STAWIGUDA
Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.||SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn 1: 100/500
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyfAski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Profil przytqczy wodociggowych Nbudl, Nbud?2 ||[PATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawet Kotak WAM /0068 /PWOS /09 S — 5
STADIUM:
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SCHEMAT - W1

SCHEMAT - W2

SCHEMAT - Nbud1

SCHEMAT - W3

SCHEMAT - Nbud2

SCHEMAT - W4

ISR

~

10.
1.
12.
13.

SCHEMAT - W5

Projektowana sie¢ wodociggowa DN160

Istniejgce przytacze wodociggowe DN63
Projektowane przytacze wodociggowe DN110

Tréjnik kotnierzowy z zeliwasferoidalnego DN150x100
Tréjnik kotnierzowy z Zeliwasferoidalnego DN150x50
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN100 z miekkim
uszczelnieniem klina.

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN50 z miekkim
uszczelnieniem klina.

Potgczenie kotnierzowe DN50

Potaczenie kotnierzowe DN100

Potaczenie kotnierzowe DN150

Zwezka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN150x50
Zwezka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN150x100
Betonowy blok oporowy

BN

UWAGA:

Projektowana sie¢ wodociggowa DN160

. Istniejgca sie¢ wodociggowa DN100

. Istniejgca sie¢ wodociggowa DN150
Istniejgca sie¢ wodociggowa DN200
Potgczenie kotnierzowe DN100

Potgczenie kotnierzowe DN150

Potgczenie kotnierzowe DN200

Potaczenie kotnierzowe do rur PE DN160/150
. Trojnik kotnierzowy DN150x150

10. Kolano kotnierzowe DN150

11. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN150 z migkkim
uszczelnieniem klina.

CONOO A LN

12. Zwezka kotnierzowa DN150/100 z zeliwa sferoidalnego
13. Zwezka kotnierzowa DN200/150 z zeliwa sferoidalnego

14. Trojnik kotnierzowy DN200x150

15. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN100 z miekkim
uszczelnieniem klina.

16. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim
uszczelnieniem klina.

17. Potgczenie kotnierzowe DN80

18. Istniejgca sie¢ wodociggowa DN160

19. Trojnik kotnierzowy DN150x80

20. Betonowy blok oporowy

21. Istniejgca zasuwa DN150

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolaciji.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na placu budowy.

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWE:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEE KOrAK

UL. PRZEMYSEOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

SPRAWDZAJACY

mqgr inz. Aleksander Sobocinski GP.1.7342 /43 /T0/92

BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.||SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn Schemat
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztyfAski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Schemat weztéw W1 — W6, Nbudl, Nbud2 |PATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawet Kotak WAM /0068 /PWOS /09 S 6
STADIUM:

PT str. 35
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uszczelnieniem klina.

. Trojnik kotnierzowy redukcyjny DN150x80
. Rura ostonowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
. Kroéciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O,

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim

4
5
6. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
7
8

. Podbudowa z betonu chudego.

9. Bloczek betonowy
10. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80.
11. Odwodnienie hydrantu
12. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem lub otulina

odwodnienia hydrantu

Dtugos¢ siegacza hydrantowego

HP1 - kréciec dwukotnierzowy z

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z interpolaciji.
Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na placu budowy.

19 zeliwa sferoidalnego DN80
1 / L=100cm
1 2. HP2 - krociec dwukotnierzowy z
. _ 117 zeliwa  sferoidalnego DN80
M / L=100cm
i a ‘/2
Nz 10
| owx )| 4
b 9
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NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEr KOKAK
— 034 STAWIGUDA

UL. PRZEMYSLOWA 14, 11

NAZWA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary

BUDOWLANEGO: | Malewskiej w Olsztynie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.[|SKALA:
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a
10 — 218 Olsztyn Schemat
ADRES OBIEKTU m. Olsztyn, ul. Agrestowa, powiat olsztynski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Schemat wykonania hydrantu DATA:
RYSUNKU: 10.2021
UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawetf Kofak WAM /0068 /PWOS /09 S 7
. I STADIUM:
SPRAWDZAJACY, mgr inz. Aleksander Sobocifiski GP.1.7342 /43 /70 /92
/s PT str. 34




