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CZESC OPISOWA



1. KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Zgodnie z art. 34 Ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 1994 r Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Projektowanie i Nadzor Drég

Pawet Besinski
37-500 Jarostaw
Os. Armii Krajowej 17/53

Oswiadcza, ze wykonany Projekt Budowlany

PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA — MIEKISZ NOWY — TUCHLA W M. MIEKISZ NOWY
W KM 2+814 DO KM 3+814 - BUDOWA CHODNIKA
opracowany w ramach zadania objetego umowa z dnia 6 listopada 2012 r.

»DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA — MIEKISZ NOWY - TUCHLA
W M. MIEKISZ NOWY W KM 2+814 DO KM 3+814 — BUDOWA CHODNIKA".

Wykonany jest zgodnie z zawartg umowag i kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz zostat
wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do zatwierdzenia.

Autorzy Dokumentacji Projektowej

FUNKCJA BRANZA AUTORZY OPRACOWANIA DATA | PODPIS
Projektant Drogowa Pawet Besinski
. mgr inz. Anna
Sprawdzajacy Drogowa .
Pich-Przewrocka
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2. OSWIADCZENIE

(w trybie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

Niniejszym oswiadczam, ze wykonany:

Projekt Budowlany

PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA — MIEKISZ NOWY — TUCHLA W M. MIEKISZ NOWY
W KM 2+814 DO KM 3+814 — BUDOWA CHODNIKA

opracowany w ramach zadania objetego umowa z dnia 6 listopada 2012 r.

»DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA — MIEKISZ NOWY - TUCHLA
W M. MIEKISZ NOWY W KM 2+814 DO KM 3+814 — BUDOWA CHODNIKA".

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJIA BRANZA AUTORZY OPRACOWANIA DATA | PODPIS

Projektant Drogowa Pawet Besinski

. mgr inz. Anna
Sprawdzajgcy Drogowa

Pich-Przewrocka




3. OPIS TECHNICZNY

Do budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1714 R Korzenica-Miekisz Nowy - Tuchla
w km od 2+814 do km 3+814 w miejscowosci miekisz nowy strona lewa

3.1. INWESTOR
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie inwestora — umowa nr 95/2012 z dnia 6 listopada 2012 z PZD w Jarostawiu
mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000
wytyczne PZD odnosnie warunkow technicznych do projektowania chodnika
wizja w terenie
uzgodnienia przebiegu trasy
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r., poz. 430)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r., poz.735)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 65, poz. 407)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 65, poz. 408).

3.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII:

3.3.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestycji:

Budowa chodnikéw w ciggu drogi powiatowej nr 1714 R Korzenica-Miekisz Nowy —Tuchla
w km od 2+814 do km 3+814 str. lewa w m. Miekisz Nowy - objetych zgtoszeniem.

Lokalizacja:

Projektowane chodniki w m. Miekisz Nowy

przy jezdni po lewej stronie drogi:

od km 2+823 do km 2+895 dt. 72,0m
od km 3+102 do km 3+786 dt. 684,0m
tacznie 756,0m

za rowem przydroznym

po lewej stronie drogi:

od km 2+900 do km 3+097 dt. 197,0m
od km 3+791 do km 3+814 dft. 23,0m

tacznie 220,0m
Razem 976,0m

zlokalizowane sg w ciggu drogi powiatowej nr 1714 R w wojewddztwie podkarpackim.



3.3.2. Cel inwestyc;ji

Poprawa bezpieczennstwa ruchu pieszego w ciggu drogi powiatowej nr 1714 R
w m. Miekisz Nowy. Projektowane chodniki wydzielajg ruch dla pieszych w obu kierunkach,
tacznie na dtugosci 976m przy drodze powiatowe;j.

3.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na istniejgcym odcinku drogi podstawowym przekrojem jest przekrdj jednojezdniowy,
po jednym pasie ruchu, wzdtuz ktérych znajdujg sie utwardzone pobocza.

Istniejgca droga powiatowa nr 1714 R posiada nastepujgce parametry:

Klasa L
Szerokos$¢ jezdni bitumicznej 5,10-5,40m
Szerokos$¢ poboczy ziemnych 2%(0,3-2,0)m

Odwodnienie powierzchniowe, system rowow otwartych

Odwodnienie catego odcinka drogi powiatowej nr 1714 R realizowane jest w sposéb
grawitacyjny, powierzchniowy przy pomocy rowéw otwartych. Wzdtuz przedmiotowej drogi
wystepujg lokalnie napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne, kable telekomunikacyjne.

Poprzecznie miejscowo przecinajg droge sieci gazowe, wodociggowe, linie energetyczne

i telekomunikacyjne.
Na difugosci analizowanego odcinka pod drogg powiatowa znajduje sie przepust zelbetowy

o nastepujacych parametrach:
Przepust @ 200 L=12,5m w km 3+743.

3.4.1. Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Teren przylegly to w wiekszosci posesje prywatne, wystepuje zabudowa zagrodowa,

rozproszona.
3.5. OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

Projektowany chodnik dostosowano do parametrow drogi powiatowej nr 1714 R zgodnie
z wydanymi warunkami PZD Jarostaw nr T-111.413.11.2012

3.5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych chodnikéw.

Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego poza rowem — 1,5m

Szerokos¢ obustronnej opaski — 15,0cm

Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni—1,5m

Nawierzchnia — kostka betonowa grubosci 6,00cm.
3.5.2. Odwodnienie.

W celu zapewnienia odwodnienia drogi powiatowej na odcinku od km 2+823 do km

2+895 o df. 72.0m, od km 3+102 do km 3+786 o dt. 684.0m, zaprojektowano system



odprowadzenia wody deszczowej poprzez umieszczenie w chodniku prefabrykowanych
Sciekéw podchodnikowych -, korytek” w rozstawie od 30 do 50m.

Rozmieszczenie elementdw pokazano na planie sytuacyjnym.

Wody opadowe ujete przez prefabrykowane S$cieki podchodnikowe - , korytka”,
odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcego rowu przydroznego.

3.5.3. Rowy.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcych rowéw w miejscach, gdzie projektowany
chodnik narusza w znacznym stopniu ich przepustowosc¢. Szerokos¢ dna wynosi 0.40m, skarpy
majg pochylenie o wartosci 1:1,5 oraz 1:1.

3.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | POSZERZENIA.

3.6.1. Obramowanie chodnika przy jezdni
- Kraweznik betonowy 100x15x30 przy DP na fawie z betonu (C12/15)
- Obrzeze betonowe 100x8x30 jednostronne na tawie z betonu (C8/10)
3.6.2. Obramowanie chodnika poza rowem.
- Obrzeze betonowe 100x8x30 jednostronne na tawie z betonu (C8/10)
- Obrzeze betonowe 100x8x30 jednostronne na tawie z betonu (C8/10)
3.6.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika.
- 6¢cm kostka betonowa (szara)
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10cm stabilizacja RM-1.5Mpa
- 10cm w-wa odsgczajgca z pospotki.
3.6.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika przez zjazd.
- 8cm kostka betonowa (czerwona)
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15cm stabilizacja RM-2.5Mpa
- 10cm w-wa odsgczajgca z pospotki.
3.6.5. Konstrukcja poszerzenia.
- 5cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego
- 6cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego
- 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

3.7. ZABEZPIECZENIE SKARP NASYPU.

Celem zabezpieczenia skarp nasypu chodnika zastosowano ptyty azurowe 40x60 na
podsypce z pospotki (szczegdt w czesci rysunkowej) na catej wysokosci nasypu. Szczeliny azuréow
wypetniono mieszanka humusu i nasion trawy.



3.8. WYTYCZNE WYKONANIA.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na podziemne urzadzenia
infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne, urzadzenia gazowe itp.), w tym
celu nalezy wykona¢ stosowne odkrywki.

Wszelkie roboty zwigzane z budowg chodnika nalezy wykonaé¢ zgodnie
ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji.

3.9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY SRODOWISKA.
3.9.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robdt obejmuje wykonanie chodnika oraz remont istniejgcych zjazdéw w ciggu
drogi powiatowej nr 1714 R Korzenica-Miekisz Nowy — Tuchla w m. Miekisz Nowy.

Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowane;j
trasy (odcinkéw) przez geodete. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wyboér
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Uktadanie chodnika, zjazdéw oraz kanalizacji musi by¢ wykonane w wykopach
o podfozu odwodnionym. Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia
dna podtoza.

Technologia robét, po uprzednim wykonaniu robdét ziemnych wymaga wykonania
podsypek piaskowych pod nawierzchnie obramowan kraweznikiem oraz obrzezem i utozeniem
kostki wibroprasowane;j.

3.9.2. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania i uksztattowania
terenu moggce stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren wzdtuz projektowanego chodnika jest uzbrojony w linie energetyczne, lokalnie

kanaty sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Linie elektryczne, kable elektryczne — w miejscach kolizji prace ziemne wykonaé

recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokona¢ wytgczenia

pradu w uzgodnieniu z RE. Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami PN 76/E-

05125 i PN-E-05100-1 nalezy:

Zachowac¢ odlegtos¢ projektowanego chodnika od stupdéw energetycznych. Roboty

ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujgc wymogi PN/E-

05125 oraz przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen

energetycznych.

Powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robdt ziemnych, oraz uzgodnic

sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczaniem do pracy w poblizu

czynnych urzadzen elektrycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,

zabezpieczy¢ wykop przed dostepem oséb postronnych i zawiadomic RE.
3.9.3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne



3.9.4.

3.9.5.

Maszyny, inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku
stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow i wyrobdw,
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych oraz srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajgcym
z prowadzenia robot budowlanych.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sg bezposrednio z ruchem
samochodéw na drodze w bezposrednim sgsiedztwie budowanego chodnika oraz
z istniejgcym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne oraz budynki mieszkalne
i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie komunikacyjne.

Ponadto mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy chodnika, wykonac¢ je zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy
przestrzega¢ norm dotyczgcych opisywanej inwestycji.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t, postepowanie
w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP, o ktdrych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystgpieniem do
wykonywania prac. Wszyscy pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy z zakresu przestrzegania przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Przy prowadzeniu robdét w rejonie wystepowania sieci elektro-energetycznych
nalezy opracowac szczegdétowy harmonogram wytgczenia sieci elektro-energetycznych
i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéw gdzie odlegtos¢ miedzy
sprzetem budowlano-montazowym, a linig elektro - energetyczng jest mniejsza od
wymaganej przepisami.



Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, tj.:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania
tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
i ogrodzic. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych
w poblizu instalacji podziemnych, powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w S$wiatfo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren
robot mozna oznaczy¢ za pomocy balustrad z lin tub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m
od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu
robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang
wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Prowadzenie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymaga wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na wykonywanych odcinkach. Wykonawca
jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby utrudnienia w ruchu na drodze
miaty charakter krotkotrwaty i nie prowadzity do powstawania zagrozen
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

Opracowat :

Pawet Besinski
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4. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO (KSEROKOPIE)
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PODKARPACKA
OKREGOWA
it Z B A
- INZYNIEROW

~~ | BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2012 09 05

{rTIIejSCOWOSC data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ...... Pawe* Besmskl -

miejsce zamieszkania . OS Arm" Krajowej 17/53

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1379/03

tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

gowa lzba Inzynierow Budownictwa

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2012'09'01 do dnia 2013'08“31

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okre

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20: pok. 608

12



)

S e e b P AR T e e e e e Ve R S et e e e e R T T LS T LA e e
HERE e T2 TR

Wi gul 305 A s BrAN!

[T .-.;-;=; FEAF i ] LIl

DECYZIA ¢ STWIERDZENIU PRAZVGOTOWANIA ZAWODOWEG
; 1

dao peloicoia samodziclagel lunkeji iechniczoygeh w bhudawmniciw

=

’ Y o O s W B s
Ma poditawie § Wk ik et Hed i & 13 wst, 1 pko N 1 T

1 lutego

rorporcadicnin Ministee ' Gaospodarki Tercoowe] i Ochromy  Srodowitka ¢ dnio

w sprowin somadoiclapeh Tenkcji vechnicenyeh w bodowniciwic [Dr.Lj. Me B, poz. 46} stwicrda

fhnne.Tich Hfqurocha : .

Cbyweated(ka}
magisber juiynier ] . ; :
AR S it e A kR
Jarpsilawiu

I: windinonylo) dmia o ogwoewcd  pe ol Lo

phsrada preygotowanie 1awodows upowainiaiqos do wybkoaywania samedziclne] funkcji

jreragelitanta
(LT r-..-m.‘.-_..|

i _ konsiruhoyjom = iniyniccyjnej

i woapmcolnosci S - : :

3 [rafenj Lpscjct s Liud A ]

[ senipuelacy juycl

dird, lotniskawych drog stadawyell
wankretie £

uropi,ulice i lobknisks

[epoaymhirncin  rmmudiea ]

rAk RRA 1N = EWED WK - O W97 NoApr, ) B s 30 A

13



faras LR
’ Ay Pich Eraen roch
Flanmtrelifos £ e jesl wposea faag o} o
I W

L, g ealwannia ;-|'|:|J:4_‘Ll.|:i-|| Doetdgu 1Td o NS cwlniGsdoonych I'.’I,'L:l‘; slurlowych i ;,-];.“.'“
npclpran Lypuvych prropastor ooosbon, .

W rakiesic Ludowli mio beodigeych budyolawmg v Ludewvoiciwie osol Cirsyoczinycl
Wicrouania, el L I{I;.'l1il..|'0.lo'l.|.'.'_l-ll_':ll. llmluw;,'.I;i_q}_\-—!:_.:_‘p.u'ur:i_.: L owanleslowanis
nylearzanin Lonsteulcy jnyeh e lemun b l:rudm:tunyclu-.n‘r'.'u-_ aceniania I budsais

i Lecunicenvgy veawdli.
v miniejszoy decyrji preysduzuje Ubpralvlaee silvalanic de SiresStet ealypinis L
Guspodarici Tercnocse ] i Joheeny Svedow isia v arspawic s poSrednicnenr -0
Grepo FBiuea Planomanid Preesbereneege ¥ CeeesgySto W Lermdindie dni 1%9-Lo wd ol
nbrFyodnia decyzjia
Airzynaje :

T.mge ing dona Pich Freovrochs
Jaros taew iy 2

-
Ne _fo=ariesl i ferm 12,722 .|l"'r,.--
2.4/a ]
e
i
1
¥ ok
h 1]
. - -
' v - '
] ¢
5

drndp-s 1 pasdarsf

14



PODKARPACKA

OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2012-12-17
(miejscowodé, data)
Zaswiadczenie

Anna Pich-Przewrocka

Pan/Pani

ul. Maczynskiego 58

miejsce zamieszkania
37-500 Jarostaw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw
PDK/BD/1797/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier. rzeszow.pl, e-mall: pdk@piib.org.pl

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 20130101 dodnia ...

Podkarpacka Okregowa Izba Inynieréw Budownictwa

2013-06-30

ul. Stowackiego 20; pok.

35-060 Rzeszdw,




5. WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTOW

Nrkancelaryjny: 45Li5 % } Lo1% Strona 121
|
STAROSTA 1A RMCY 2 Wojewodztwo:  podkarpackie
MRUGS LA JARQSYAWS il .
S des !'( wEAWSKI Powiat: jarostawski
e il B I Jednostka ewidencyjna: Laszki [180405_2]
37-500 JARODE AW
s
WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 27.03.2013 09:40:36  wedlug stanu na dzien: 27.03.2013 09:40
Obreb Ark Nr dzialki R Pow.fhal | indiial Adres lub polozenie Identyfikator
? - : | fub inne dokumenty
Forma wladania i udzial Osoba i adres
e | KW 52280 DEC.GRG-
Migkisz Nowy [Nr 0006] ! 4 ‘ 4691 | 629 0.02 | 821 B/ 180405_2.0006 46911
Identyfikator: 180405_2.0006.469/1
] - e
wlacidl SKARB PANSTWA REGON: - NIP; -
n | PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W RZESZOWIE REGON: - NIP: -
zarzadca |_siedziba: ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszbw
MickiszNowy [Nr0O008] | 4 | 469/2 | Gi16 | 213 | KW 95913 180405_2.0006, 469/2
Identyfikator. 180405_2.0006.469/2
n [ POWIAT JAROSLAWSKI REGON:- NIP: -
wiadciciel | siedziba: ul. Jana Pawla Il 17, 37-500 Jaroslaw
1 | POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU REGON: 650903227 NIP; -
zarzadca trwaly | siedziba: ul. Jana Pawla Il 17, 37-500 Jarostaw
Migkisz Nowy [Nr0008] | 4 493 | G | 232 | KW 95913 : | 180405_2.0006.469:3
Identyfikator: 180405_2.0006 469/3
N | POWIAT JAROSLAWSKI REGON: - NIP: -
wihasciciel | siedziba: ul. Jana Pawla Il 17, 37-500 Jaroslaw
mn | POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU REGON: 650903227 NIP: -
zarzadca trwaly | siedziba: ul. Jana Pawia |l 17, 37-500 Jaroslaw
llosc dziatek na wypisie: 3
Suma powierzchni dzialek: 4.47 ha
Dokame: & | v zh
dagry L y/= fuba BV y ity By
= I Lu:}luc-\-'}" \thkﬁ A A 2 Shwierdzo sig godinos Z oper
ezt jedaoaiti) | awickencii art
mie prie: (e G0 dokunania wpism T Sy rﬂdw
w ksigize wieczysiej. larostew. dnia 2“1_3 '{'3' 27
Z ug/ STAROSTY
De 100
wrola Noweosiacl
PODINSPEKTOR
Sporzadzil(a): Dorota Nowosiad Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
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6. WARUNKI TECHNICZNE (KSEROKOPIA)

FEIWIATOWY ZARZAD DROG

37-500 Jarcskaws, ul. Jana Pawds e 17 .

vl ﬂ_rgli-]j-ﬁl%ql.i.g:’{ll:gg',..-,E_u'j Jarostaw dmig 23. 11,2002 r,
P 13 Y R.05.528 AEGON 50903277

Projektowanie —Nadzdr Drog
Pawel Besinski

04. Armii Krajowej 17/53
37-500 Jaroslaw

Odpowiadajac na pismo w sprawie wydania wanunkow technicznych na projektowanic
chodnika prey drogach powiatowych uprzejmie informuje ,ze preebudows drog naleiy
zaprojektowad zgodnie 2 { Dz. U. Nr 43 po. 430 z 2 marca 1999r, w sprawie warunkdw
technicznyeh | jakim powinny odpowiadad drogi publiczre 1 ich usytuowanie ). Szerolkosc
jezdni przy chodnibu jednestronnym 5,5 m , szerokos¢ chodnika 1,5 m, . Konstrukeja
nawierzchni na chodniku : warstwa odsaczajaca z pospdlki gr. 10 cm |, stabilizacja RM-1.5
MPa gr 10 e kostka betonowa gr. &6 cm.na podsypee cementowo —plaskowej . Na zjazdach
pospilka 10 cm stabilizacja BM-2.5 MPa gr 15 cm kostka betonowa gr. 8.0 e na podsypes
comentowo — piaskowe) . Mawierzchnia na poszerzeniu jezdni dla ruchu KR-3 . Od strony
stoku wode odprowadzic rowem krytym Pomigdzy stokiem a chodnikiem wode wylapad
koryvtami betonowymi  do preepustdw W miejscach  pdzie jest to moiliwe chodnik
zaprojektowas poza ronwem.

LY R ERKTUR, POWIATOW 2 G
FROG W IARDSEAWIL

Ortreyrniuga:
Audresat
. ASa



CZESC RYSUNKOWA
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JEDNOSTKA PROJEK TOWA
ROJEKTOWANIE - NADZOR DROG

Pawel Besins
37-500 Jarostaw, os.Armii Krajowej 17/53
tel. (0-16)623 24 09 kom. +48504 105860
Kom. +48510303635 e-mail: besinski@os.pl
NIP 792-129-13-32, Regon 180439101
Pracownia ul.Ractawicka 1a

www.projektowaniedrog.eu

Powiatowy Zarzqd Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawtfa Il 17
37-500 Jarostaw

TYTUE PROJEKTU: TYTUE RYSUNKU:
PRZEBUDOWA DROGI NR 1714 R
KORZENICA — MIEKISZ NOWY — TUCHLA
W M. MIEKISZ NOWY PLAN ORIENTACYINY
W KM 2+814 DO KM 3+614
BUDOWA CHODNIKA

OBIEKT: DATA:

Droga powiatowa nr 1714 R 03.2013
STADIUM: SKALA:

Projekt architektoniczno—budowlany 1:25000
BRANZA: NR RYSUNKU:

Drogowa 1
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

] [ wzDP
Projektant Pawet Besiriski 290/73
) . ) WBPP/ZNB/IUB

Sprawdzita | mgr inz. Anna Pich—Przewrocka 88/317/47

Opracowat Krzysztof Besiriski

Asystent Mateusz Rymarz




N MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

i zaewidencjoniowe

SZKIC ORIENTACYJNY ZASIEGJ_ARKUSZA Jr | EGENDA:
SKALA 1:10 000 PLAN SYTUACYJNY -
MIEKISZ NOWY Mapa wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne "MK-GEO" _—7 — T T gramica opracowania
na podstawie kopii mapy zasadnicze/ m. Migkisz Nowy w skali 1.1000, ~ ‘ / SKA LA 1 . 1000 grameca pasa drogowego
skala 1-1000 Uzupetniona witasnym pomiarem vzupeltniajacym. Wilﬂ&\'}il‘\}%\ o -——@==- /sin. oS trasy
wojewddziwo: podkarpackie Uktad wspbirzednych "2000". Uktad wysokosci "KRONSZTAD". s 'Jliwg-lii/llll,'lll'lll/ 77 X istn. zjazdy do przebudowy
Powiat: jarostawsks W zakresie opracowania nie badano sluzebnosSci gruntowych ujawnionych w ¥ -’l,’//[l,!.-’.’.'i“',"L[ii' l 77 ; ; ‘ : : : : :
SN / . , : e LI .)I:a‘;'ﬁ' [T [ | proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowe/
3/ Jednostka ewidencyjna. Laszki [180405 2] ksiegach wieczystych dotyczacych nieruchomoscy. ‘Hg;/f,..._.,..-.ﬂq-_.,, el L] Iy ok ) nik bet tai
’ N obreb ewidencyiny: Miekisz Nowy [Nr 0006) Wykazane na niniejsze/ mapie granice dziatek objete esem opracowania T 1A = p/Oj: mW;’Z.f)/‘ € Oﬁowy wystajgcy
33; arkusz mapy: 8.125.11.24.4 8.125.11.25.8 $q zgodne ze stanem faklycznego uzythkowania na gruncie. S T T S e proj kraweznik obnizony
N 8.7256.717.25. 4 Kolorem zielonym wniesiono projektowane elementy uzgodnione w ZUD Jarostaw. proj. obrzeze
5, N va aktualna w zakresie opracowania na dziern 30.12.2072r. mEmEE ohnizenle chodnika do Wys. 4em, na df. Im
i S g
%5545400 Petkinie 30.12.2012r. L.ks. 5/1/2013 proj. Sciek pod chodnikiem
v-8426100 ~lo
- 3 ~
i Geodezyjne - Bl Y
U MK -GEO” STAROSTA POWIATY IAROSEAUSKITEE 38 g ¢k 3K 3
sztof Macialek Pov e Xartograficane w Joros AN e B &l W S
e,kKiZ’Ze 37-511 Wolka Petkinska e ; o il e 3\ J{.s 1) < R (§§ M
gl 39 GON 180925959 Projektowane uz uz dekonano at Sci mapy el il Qe S Sl ~ WA NN
NIP 792-164-89 69 RE | , ' Dokumonty z Zﬂ1én_‘ng ‘2, E:J- zy =N -\0-5§ O% S '\)Q ‘08
wystepujs / skt 10 do zasoby povial. w IS =2 1R o S S X N8
' Jarostaw, dnia ..... 5.6 p o ,,C/j [l e //3 ;% ~2 ‘

I 2 et et s

MNiniejsza me

| P—
ty ) i inwentary R@ 7
jadnostki uprawnio
geodezyinych. ﬁ 08.7/
Jarostaw, dnizm_',ﬂa__z @ |

o 267
el

k Po

Kierownik ro ¢ z \
e e “206:3 906.3- 206.4
s v Taroskanen e
“ ;72503.2 2067 T ——206.1
5. R

IIN
: x>
3 3 3 g)‘ \ w
D" =
i 2y SN NS oL \ "767/8
[ Sy ~. O, = ~ w
NS 88 W W JNEL B —
S > AR Y S-S SN — — JEDNOSTKA PROJEK TOWA: - -
] N NR ¢ BRRAR — PROJEKTOWANIE - NADZOR DROG
N o g g AT » §?‘—‘ o RS- 3775(%’_1‘;::53\:\/, O:;.Aﬁiﬁ(r.a?;‘w?j 17/:53
) S S A gla B el (0-16)623 24 09 kom. -+ 48504 105860
T QA Q < Ou < %_ O\ = Kom. +48510303635 e-mail: besinski@os.pl
N [ g = = o) NIP 792-129-13-32, Regon 180439101
[ X 5 5 = > Pracownia ul.Ractawicka 1a
| ) S 8 www. projektowaniedrog.eu
S = 696 m N qQ
X X X INWESTOR, ) )
Pt 3 ~/8 Powiatowy Zarzqd Drég w Jarosfawiu
- - S 3 5 ul. Jana Pawfa Il 17
JT e : s 3 37-500 Jarostaw
~ <
694 f066 - % § g § i
62 / o/s TYTUE PROJEKTU: TYTUE RYSUNKU:
| : g A = (s} . | s i : o ¢ m ~ N PRZEBUDOWA DROGI NR 1714 R
’ _ g & - - ! KORZENICA — MIEKISZ NOWY — TUCHLA
‘ ' . 7 2 ; . : P WM. MIEKISZ NOWY PLAN SYTUACYINY
- - - W KM 2+814 DO KM 3+814
BUDOWA CHODNIKA
OBIEKT: DATA:
Droga powiatowa nr 1714 R 03.2013
- 03 /1 / EY STADUM: . . SKALA: 4
07.81 07.2 2 g 6 i ~ Projekt architektoniczno—budowlany 1:1000
2025 |e89/V | ga1/f 9 086k L~
- 54 692/ m 60 g BRANZA:D NR RYSUNKU: P
ZA KR — — L k %5 rogowa ]
E S O P R A u 2 — FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
C
@) WA NIA UWAGA: Projektant | Pawet Besiriski 2[/9%?/;3
—~Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
rob6t i w trakcie ich prowadzenia Sprawdzifa | mgr inz. Anna Pich—Przewrocka WBPr/ NG/ U5/
~Wody opadowe z chodnika odpraowadzane na jezdnig 88/517/47
—Punkty wysokosciowe okreslono na podstawie pomiardw geodezyjnych o
—Spadek poprzeczny chodnika i zjazdow 2% Opracowat | Krzysztof Besiiski
—Poszerzenie w miejscu chodr\?ko przy jezdni zmienne od 0,1 do 0,75m
/T Asystent Mateusz Rymarz




Poziom poréwnawczy 203.00

RZEDNE LEWEJ KRAWEDZI JEZDNI

RZEDNE OSI JEZDNI

RZEDNE PROJ. CHODNIKA

SPADKI CHODNIKA

PROSTE | LtUKI POZIOME

ODLEGLOSCI

KILOMETRAZ

PROFIL PODLUZNY DROGI Z PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM

UWAGA:

robdt i w trakcie ich prowadzenia
—Wody opadowe z chodnika odpraowadzane na jezdnie

—~Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem

NS o . . - .
§ © —Punkty wysokosciowe okreslono na podstawie pomiardw geodezyjnych
K SKA ! A 1 .100/1 000 —Spadek poprzeczny chodnika i zjazddw 2%
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& & KIS & & & & & SR & & & & R & & & & & & & & & K & & & & & ]SKR R KR R IR & KR B & & & R K B
i=-0.46% | =0.66% -  ———F021% — [N 7 — e — — oA — O ——— E003% [ FU27% P——— kA Re— T~ T FUTE% ———~_ S T2
— - - — — -_— - — - I — ~ — ~_ s
- - - — -_— —_— — _ - ~ -
_ — S - - o o B _ P
1=40.00m L — 1=162.13m | — 1=43.06m | L=62.18m —— | 1=50.52m | 1=163.79m | 1=13474m | 1=73.3m — 1=94.60m | L=46.34m | 1=42.75m —Jl=t570m ] —— 1=46.94m | 1=19.35m ~L 1=14.20m
PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA “g(_ 53%2(’]?:1” Y PROSTA PROSTA LURK_ ;%Zgg),’\: Y PROSTA PROSTA PROSTA Lug_g(jzﬁ/zqw PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA “;\ﬁ’:géz;gnﬂg’y PROSTA PROSTA
1=56.33m 1=27.29m 1=24.90m 1=34.09m 1=32.20m L=70.60m 4262 16m 1=50.52m 1=28.32m 4o49.97m 1=30.14m 1=80.32m L=75.91m to53.64m 1=37.63m 1=39.65m L=31.74m L=32.57m L=6.71 L=46.35m L=4261m t262.77m L=19.36m L=16.55m
S S 3 < 9 = S 2 S & 2 2 N S g N Y S 2 = & 3 S N S 3 & 8 3B S8 88 8 3 38 g 8 &
N P = S & 8 & < 3B & & N S & B R & g 8 g R &8 & 3 S 3 H 88 33 &K < 3 88 g3 &
> 2+814 @ 2+900 @ 3+000 @ 3+100 @ 3+200 @ 3+300 @ 3+400 @ 3+500 @ 3+600 @ 3+700 @ 3+800
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niweleta drogi
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niweleta proj. chodnika przy jezdni
niweleta proj. chodnika za rowem

proj. sciek pod chodnikiemn

istn. zjazd o naw. ulepszonej

—po prawej stronje
—po lewej stronie

istn. zjazd o naw. nieulepszonej

—po prawej stronje
—po lewej stronie
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