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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r., poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r., poz.735),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 65, poz. 407),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 65, poz. 408),

e ,PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA — MIEKISZ NOWY —
TUCHLA W M. MIEKISZ NOWY W KM 2+814 DO KM 3+814 — BUDOWA CHODNIKA”,
oraz ,,PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA — MIEKISZ NOWY —
TUCHLA W M. MIEKISZ NOWY W KM 3+814 DO KM 4+814 — BUDOWA CHODNIKA”,

e mapy do celéow projektowych w skali 1:1000,

e wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,,PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R
KORZENICA — MIEKISZ NOWY — TUCHLA W M. MIEKISZ NOWY W KM 2+814 DO KM 4+814 —
BUDOWA CHODNIKA”, objety zgtoszeniem.

Zakres opracowania jw. obejmuje:

—budowe chodnikéw,

—rozbudowe zjazdéw indywidualnych,

—rozbudowe Ilub zabezpieczenie w niezbednym zakresie, urzadzern obcych kolidujgcych
z budowanym chodnikiem i obiektami inzynierskimi,

—oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewdw znajdujgcych sie w przydroznych rowach dla
poprawy odwodnienia i bezpieczenstwa uczestnikdéw i uzytkownikéw drogi,

i miesci sie w granicach opracowania.
taczna rzeczywista dtugos$é odcinka objetego opracowaniem wynosi 1939,0m.

3. STAN ISTNIEJACY.

Zakres opracowania obejmuje obszar na terenie gminy Laszki, w wojewddztwie
podkarpackim.
Droga przecina teren zabudowy na odcinku:
—od km 2+814 do km 4+814 o dt. 2000m w m. Miekisz Nowy.



Na istniejgcym odcinku drogi podstawowym przekrojem jest przekrdj jednojezdniowy,
po jednym pasie ruchu, wzdtuz ktdrych znajdujg sie nieutwardzone pobocza.

Odwodnienie catego odcinka drogi powiatowej nr 1714 R realizowane jest w sposdb
grawitacyjny, powierzchniowy przy pomocy rowéw otwartych.
Wzdtuz przedmiotowej drogi wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne terenu (nadziemne
i podziemne):
—napowietrzne linie energetyczne,
—stupy energetyczne i oswietleniowe,
—stupy telefoniczne,
—kanalizacja telefoniczna,
—podziemne kable energetyczne,
—sieé¢ gazowa,
—siec c.o.,
—sie¢ wodociggowa,
—kanalizacja sanitarna,
—kanalizacja deszczowa.

4. STAN PROJEKTOWY.
4.1 Kilometraz drogi — zakres przedmiotu inwestycji.

Jako poczatek opracowania przyjeto kilometr 2+814 zlokalizowany w m. Miekisz Nowy.
Koniec opracowania znajduje sie w kilometrze 4+814 w m. Miekisz Nowy.

4.2 Parametry techniczne drogi i projektowane zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga powiatowa nr 1714 R posiada nastepujgce parametry:

—Klasa techniczna drogi L

—Predkos¢ projektowa 50km/h na terenie zabudowy

—Kategoria ruchu KR3

—Przekrdéj poprzeczny drogowy oraz pétuliczny

—llos¢ jezdni jedna

—Szerokos$¢ paséw ruchu przekréj potuliczny 2,75m
przekrdj drogowy 2,50-2,75m

—Szerokos¢ poboczy ziemnych 2x(0,3-2,0) m

—Szerokos$¢ pasa drogowego od ~15do~17m

4.3 Plan sytuacyjny.

Przy realizacji niniejszej inwestycji nalezy uwzgledni¢ potrzeby osob
niepetnosprawnych w zakresie dostepu do poszczegélnych posesji i $rodkdw komunikacji
zbiorowej poprzez wykonanie chodnikow w jednym poziomie ze zjazdami oraz poprzez
wykonanie odpowiednich pochylni w miejscach przejs¢ dla pieszych.

W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ krawezniki do ,,Swiatta” 2 cm.



4.3.2 Chodniki.

Wzdtuz drogi projektuje sie nowe odcinki chodnikéw. Projektowane chodniki s3
jednostronne zlokalizowane bezposrednio przy jezdni min. szer. 1,5m oraz oddzielone od jezdni
rowem, majg szerokos¢ min. 1,5m oraz opaske z obu stron po 0,15m. Chodniki posiadajg obnizenie
dla woézkoéw dzieciecych oraz oséb niepetnosprawnych w miejscach zjazdéw do posesji oraz na
poczatkach i koricach do +2cm ponad krawedz jezdni. Lokalizacjg podano ponize;.

Przy jezdni po lewej stronie drogi:

od km 24823 do km 2+895 o df. 72,0m
od km 34102 do km 3+786 o df. 684,0m
od km 3+936 do km 4+721 o df. 785,0m
tacznie 1541,0m
Za rowem przydroznym po lewej stronie drogi:
od km 2+900 do km 3+097 o df. 197,0m
od km 34791 do km 34929 o dt. 138,0m
od km 4+725 do km 4+764 o df. 39,0m
tacznie 374,0m

Szeroko$¢ paséw ruchu na terenie zabudowy w przekroju potulicznym wynosi 2,75m,
szerokosc jezdni 5,5m.

4.3.3 Zjazdy indywidualne.

W ramach budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1714 R przebudowie ulegng
istniejgce zjazdy do posesji, zostaty zinwentaryzowane w terenie, ich lokalizacje oraz
powierzchnie przedstawiono w tabeli. Zjazdy projektuje sie pod katem prostym w stosunku do
osi drogi, zjazd przez chodnik posiada skosy 1:1 (na szerokosci chodnika). Nawierzchnia zjazdu
bedgca ciggtoscig (kontynuacjg) chodnika wykonana jest z betonowej kostki brukowej innego
koloru niz na pozostatej czesci chodnika. Gdy chodnik przylega do jezdni, projektowane jest jego
obnizenie na dtugosci zjazdu do +4cm ponad krawedz jezdni.

Szczegotowy kilometraz zjazdow podano na ,Planie Sytuacyjnym” oraz w tabeli zjazdéw.
Szerokos$¢ dostosowano do istniejgcych bram i wynoszg one od 3,0m do 13,0m.

Nawierzchnie  zjazdéw indywidualnych nalezy wykona¢ do granicy pasa
drogowego lub do istniejgcego ogrodzenia (bramy), o ile jest ono ustawione w pasie
drogowym.

W przypadkach, kiedy ogrodzenie ustawione jest w pewnym oddaleniu od granicy pasa
drogowego, utwardzenie nawierzchni nalezy wykonac tylko do granicy pasa drogowego.

Przy braku cokotu pod bramami nalezy zakoriczy¢ nawierzchnie zjazdu obramowaniem
z obrzeza.

4.4 Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu.

—5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

—6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

—7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

—20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu wynosi h=38cm.



4.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika.

—6 cm kostka betonowa (szara),

—3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—10 cm stabilizacja RM-1.5Mpa,

—10 cm w-wa odsgczajgca z pospofki.

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h=29cm.

4.5.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika przez zjazd.

—8 cm kostka betonowa (czerwona),

—3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—15 cm stabilizacja RM-2.5Mpa,

—10 cm w-wa odsgczajgca z pospotki.

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika na zjazdach wynosi h=36cm.

4. 6 Scieki.
4.6.1 Sciek ,,podchodnikowy”.

Konstrukcja scieku ,,podchodnikowego” korytkowego przy jezdni:
—18,5cm — korytko odptywowe z kratkg AS-150-T BT.l.4. 2.1,
—15cm beton C20/25
—10cm warstwa nosna z ttucznia
Sumaryczna grubos¢ konstrukcji scieku przy kraweznikowego wynosi h=43,5cm.

Konstrukcja scieku ,,podchodnikowego” przy rowie:
—26,5cm — korytko odptywowe z kratkg AS-150-T BT.l.7 10.1A,,
—15cm beton C20/25
—10cm warstwa nosna z ttucznia
Sumaryczna grubos¢ konstrukcji $cieku przy kraweznikowego wynosi h=51cm.

4.7 Krawezniki, obrzeza.

Na odcinku drogi o przekroju potulicznym projektuje sie krawezniki betonowe drogowe
o wymiarach 100x15x30cm wystajgce na wysokosci h=12cm, ustawiony na tawie z betonu
(C12/15), na zjazdach kraweznik jw. jest obnizony na wysokos$¢ h=3cm, w miejscu przejsé dla
pieszych obnizony jest na wys. 2cm.

W miejscu zjazdow z kostki betonowej zastosowano krawezniki najazdowe 100x15x20cm
utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnikéw ogranicza obrzeze betonowe ,wtopione” i wystajgce h=4cm
o wymiarach 100x8x30cm, usytuowane na tawie z betonu (C8/10).

4.8 Przepusty.
4.8.1 Istniejgce przepusty pod droga.

Zestawienie istniejgcych przepustow pod droga

Nr Srednica [mm] Dtugosé [m] Kilometr
I 2000 12,5 3+7L3




4.8.2 Przebudowa istniejgcych przepustéw pod zjazdami.

Ze wzgledu na wystepowanie ciggu rowu ziemnego otwartego, konieczny jest remont
istniejacych przepustéw pod zjazdami. Projektuje sie przepusty z rur zelbetowych ze skosami
o $rednicy @50cm. Rury nalezy utozy¢ na tawie fundamentowej z pospétki o grubosci 30cm.

Zasypke z piasku S$redniego nalezy wykonac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu
z jednakowym zageszczeniem warstw poziomych kruszywa.

Uwagi wykonawcze.

Z uwagi na znaczne zamulenie niektdrych przepustéw w stanie istniejgcym rzedne terenu
wyznaczone na podstawie podktadow mapowych i pomiardw wiasnych w terenie nalezy
traktowac orientacyjnie.

Konstrukcja chodnika w miejscu budowy sciekow podchodnikowych.

W miejscu wykopdéw pod budowe sciekdw podchodnikowych zlokalizowanych w chodniku
warstwe podbudowy nalezy wykonac¢ szerzej po 15cm w stosunku do krawedzi wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykonac z piasku Sredniego.
4.9 Odwodnienie.

W celu zapewnienia odwodnienia drogi powiatowej na odcinku od km 2+823 do km
24895 o dt. 72,0m, od km 3+102 do km 3+786 o dt. 684,0m, od km 3+936 do km 4+721 o dt.
785,0m zaprojektowano system odprowadzenia wody deszczowej poprzez umieszczenie
w chodniku prefabrykowanych sciekow podchodnikowych ,korytkowych” w rozstawie od 30
do 50m. Szczegot Scieku pokazano na rysunku nr 5.

Rozmieszczenie elementéw pokazano na planie sytuacyjnym.

Wody opadowe ujete przez prefabrykowane S$cieki podchodnikowe - korytkowe,
odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcego rowu przydroznego.

4.10 Rowy.
Projektuje sie odtworzenie istniejgcych rowdéw w miejscach, gdzie projektowany

chodnik narusza w znacznym stopniu ich przepustowos¢. Szerokos¢ dna wynosi 0,40m, skarpy
majg pochylenie o wartosci 1:1,5 oraz 1:1.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wytyczy¢ trase przez uprawnionego geodete.
Po zakonczeniu robét wykonad inwentaryzacje powykonawcza.

5. ZABEZPIECZENIE SKARP NASYPU.

Celem zabezpieczenia skarp nasypu chodnika zastosowano ptyty azurowe 40x60 na
podsypce z pospoétki na catej wysokosci nasypu. Szczeliny azuréw wypetniono mieszankg humusu
i nasion trawy.



6. WYTYCZNE WYKONANIA.

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy zwrdcié uwage na podziemne urzadzenia
infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne, urzgdzenia gazowe itp.), w tym
celu nalezy wykona¢ stosowne odkrywki.

Wszelkie roboty zwigzane z budowga chodnika nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji.

7. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY SRODOWISKA.
7.1 Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robodt obejmuje wykonanie chodnika, oraz remont istniejgcych zjazdéw w ciggu drogi
powiatowej nr 1714 R Korzenica-Miekisz Nowy - Tuchla.

Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowane;j trasy
(odcinkdw) przez geodete. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie moze byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Wybér
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Uktadanie chodnika, zjazdéw oraz kanalizacji musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia dna podtoza.

Technologia robot, po uprzednim wykonaniu robét ziemnych wymaga wykonania podsypek
piaskowych pod nawierzchnie, obramowan kraweznikiem oraz obrzezem i utozeniem kostki
wibroprasowanej.

7.2 Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania i uksztattowania terenu
mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Teren wzdtuz projektowanego chodnika jest uzbrojony w linie energetyczne, lokalnie kanaty
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.
e Linie elektryczne, kable elektryczne — w miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie,

a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokonaé¢ wytgczenia pradu

w uzgodnieniu z RE. Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami PN 76/E-05125 i PN-E-05100-1

nalezy:

0 Zachowa¢ odlegtos¢ projektowanego chodnika od stupéw energetycznych. Roboty ziemne
zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujgc wymogi PN/E-05125 oraz
przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa pracy w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych.

0 Powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robdét ziemnych, oraz uzgodnic¢ sprawy
organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczaniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych.

e W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczyé
wykop przed dostepem oséb postronnych i zawiadomic RE.



7.3 Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic
i odtgczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania.

W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow i wyrobdw, przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

7.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych oraz srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu  wynikajacym
z prowadzenia robét budowlanych.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sg bezposrednio z ruchem samochoddw
na drodze w bezposrednim sgsiedztwie budowanego chodnika oraz z istniejgcym uzbrojeniem
terenu - linie energetyczne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie
komunikacyjne.

Ponadto mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen technicznych
(spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy chodnika, wykonaé je zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy przestrzega¢ norm
dotyczacych opisywanej inwestycji.

7.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt, postepowanie w rejonach
o podwyzszonym stopniu ryzyka.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP,
o ktdrych pracownicy powinni byé pouczeni przed przystgpieniem do wykonywania prac. Wszyscy
pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy z zakresu przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro-energetycznych nalezy
opracowalé szczeg6towy harmonogram wytgczenia sieci elektro-energetycznych i uzgodni¢ go
z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéow gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-
montazowym a linig elektro - energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, tj.: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone



okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostkag, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych
rob6ét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. W czasie wykonywania robdt
ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdot moina oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin tub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m od wykopu,
poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowacd.
Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Prowadzenie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymaga wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu drogowego na wykonywanych odcinkach. Wykonawca jest zobowigzany do
takiego prowadzenia robdt, aby utrudnienia w ruchu na drodze miaty charakter krotkotrwaty i nie
prowadzity do powstawania zagrozen bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

Wykonawca musi tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie narusza¢ granic
sgsiadujgcych dziatek bez porozumienia z ich wtascicielami. Ponadto roboty budowlane
muszg by¢ tak prowadzone, aby byta zachowana mozliwo$é dojscia do zabudowan,
a ograniczenia z dojazdem sprowadzone do niezbednego minimum.

Opracowat :

Pawet Besinski

10



WYKAZ ZJAZDOW, PRZEPUSTOW ORAZ SCIEKOW

W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1714R KOZRENICA-MIEKISZ NOWY-TUCHLA

W MIEJSCOWOSCI MIEKISZ NOWY W KM 2+814 — 4+814

Lp |Km SCIEKU
1 2
1 2+854
2 3+160
3 3+220
4 3+260
5 3+305
6 3+345
7 3+380
8 3+423
9 3+471
10 3+500
11 3+544
12 3+598
13 3+690
14 3+960
15 3+980
16 4+005
17 4+030
18 4+163
19 4+197
20 4+250
21 4+317
22 4+450
23 4+494
24 4+533
25 4+587
26 4+620
27 4+655
28 4+685
29 4+719
RAZEM: 29szt.

Lp Km ZJAZDU Strona Istn. naw. Rodzaj zjazdu Dt. Przepustu $500
1 2 g 4 5 6
1 2+819.6 L - indyw. 6,5
2 2+879.4 Lp,j. - indyw. 55
3 2+898.2 L - indyw. 7,5
4 2+934.9 Lzr. ch.bet. indyw. 4,5
5 2+976.5 Lzr. - indyw. 4,0
6 3+008.3 Lzr. - indyw. 7,0
7 3+028.0 Lzr. - indyw. 15,0
8 3+068.8 Lzr. - indyw. 7,2
9 3+099.3 L - indyw. 6,3
10 3+131.9 L p.. - indyw. 18,0
11 3+149.8 L p,j. - indyw. 5,5
12 3+211.4 L p.. - publ. 8,5
13 3+271.9 L p.. - indyw. 6,0
14 3+311.7 L p.. - indyw. 5,5
15 3+330.4 L p.j. ch.bet. indyw. 10,0
16 3+353.4 L p.. - indyw. 6,5
17 3+402.6 L pj. - indyw. 7,0
18 3+440.5 L p.j. - indyw. 7,5
19 3+458.7 Lp.j. - indyw. 6,5
20 3+482.5 Lp.j. - indyw. 6,5
21 3+530.2 L p,j. - indyw. 6,5
22 3+557.5 Lp.j. bet. indyw. 6,0
23 3+590.4 L p,j. - indyw. 5,5
24 3+604.5 L p.j. - indyw. 6,0
25 3+642.3 L p,j. - indyw. 6,5
26 3+679.4 Lp.j. - indyw. 5,5
27 3+700.0 L p.j. - indyw. 7,0
28 3+789.2 L - indyw. 7,0
29 3+809.7 Lzr. - indyw. 6,0
30 3+826.2 Lzr. - publ. 7,0
31 3+865.0 Lzr. - indyw. 6,5
32 3+875.3 Lzr. bet. indyw. 14,0
33 3+932.0 L - indyw. 8,5
34 3+971.6 Lp,j. - indyw. 7,0
35 4+018.3 L p.j. - indyw. 7,0
36 4+078.0 L p.j. - indyw. 5,5
37 4+104.7 L p.. - indyw. 6,0
38 4+127.5 L p.j. ch.bet. indyw. 6,0
39 4+158.2 L p.. - indyw. 55
40 4+201.5 Lp.j. - indyw. 3,0
41 4+225.2 L p.j. - indyw. 8,0
42 4+237.6  |Lp,j. - indyw. 10,0
43 4+280.7 L p.j. - indyw. 7,0
44 4+306.3 L p,j. - indyw. 6,5
45 4+340.5 L p.j. - publ. 6,5
46 4+378.9 L p.j. - indyw. 8,0
47 4+402.8 L p.j. ch.bet. indyw. 7,5
48 4+435.4 L pj. - indyw. 150
49 4+440.0 L p.j. - indyw. '
50 4+485.8 L p,j. - indyw. 6,5
51 4+522.2 L p.j. - indyw. 6,5
52 4+555.1 L p,j. - indyw. 13,0
53 4+634.5 L p.j. - indyw. 5,5
54 4+649.7 Lp,j. - indyw. 7,0
55 4+664.3 L p.j. - indyw. 7,0
56 4+723.9 L - indyw. 7,0
RAZEM 404,0

L - zjazd z chodnikiem poza rowem i przy jezdni
L p.j. - zjazd z chodnikiem przy jezdni
L z.r. - zjazd z chodnikiem za rowem
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JEDNOSTKA PROJEK TOWA
ROJEKTOWANIE - NADZOR DROG

Pawel Besins
37-500 Jarostaw, os.Armii Krajowej 17/53
tel. (0-16)623 24 09 kom. +48504 105860
Kom. +48510303635 e-mail: besinski@os.pl
NIP 792-129-13-32, Regon 180439101
Pracownia ul.Ractawicka 1a

www.projektowaniedrog.eu

Powiatowy Zarzqd Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawtfa Il 17
37-500 Jarostaw

TYTUE PROJEKTU: TYTUE RYSUNKU:
PRZEBUDOWA DROGI NR 1714 R
KORZENICA — MIEKISZ NOWY — TUCHLA
W M. MIEKISZ NOWY PLAN ORIENTACYINY
W KM 2+814 DO KM 4+614
BUDOWA CHODNIKA

OBEKT: DATE:

Droga powiatowa nr 1714 R 03.2013
STADIUM: SKALA:

Projekt wykonawczy 1:25000
BRANZA: R RYSUNKU:

Drogowa 1
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR_UPRAWNIEN PODPIS

. o wzopP
Projektant Pawet Besiriski 290/73
. - . WBPP/ZNB/IUB,

Sprawdzita | mgr inz. Anna Pich—Przewrocka 88/317/47

Opracowat Krzysztof Besiriski

Asystent Mateusz Rymarz
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Pawel Besinski
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Kom. +48510303635 e-mail: besinski@os.pl
NIP 792-129-13-32, Regon 180439101
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www. projektowaniedrog.eu

P 24K e i e Pl MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

MIEKISZ NOWY

SZKIC ORIENTACYJNY ZASIEGU ARKUSZA
SKALA 1:10 000

Powiatowy Zarzqd Drég w Jarostawiu
Mapa wykonana przez firmg Ustug/ Geodezyjne "MK-GEO"

ul. Jana Pawta Il 17
TROSEAWSKIEGO na podstawie kopii mapy zasadnicze; m. Migkisz Nowy w skali 17000, 37-500 Jarostfaw
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o N oy wojewddztwo: podkarpackie Uktad wspotrzednych "2000°. Uklad wysokoSc/ "KRONSZTAD". TYTUE PROJEKTU: TYTUE RYSUNKU:
§ ( o i frosc mepy ,’:y’:f«i:}»;,/‘.’;)! Powiat: jarostawski M/;a/rfe.we lop/acowaﬂ/a nie badano ;/uz’elmaéc// grmlawyc/z ujawnionych w KOR??/\{/ECBAUD—O% E/@g@//vév;;yizﬂzmﬁwm
>3 .Dr;")(um::amy i dmzmé _m‘_ B Jeldnostha ewidencyjna: Laszhi [180405 2] ksiegach W/ecz;‘/slf/'c// do//cz'acycﬁ nieruchomoscy. i M§5K/SZ owy PLAN SYTUACYINY
N ? Ustugi Geodezyjne Fart r jeto do zasobu powidl. v IS 27;“‘_ 20,2 obreb ewidencyiny: Miekisz Nowy [Nr 0006] Wykazane na niniejszes/ mapie granice dziatek objete zakresem opracowania WKl 54814 DO Kif 44814
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<. ’ 8092595 : Li UDrawnione ly rykonywanio prac STADIUN: SKALA:
NIP 792-164-89-69 REGON 1 T L)Z:"in,\ycrh(,.wm Ne 4o WYKO P f/( ' ' j 0 7 2 Projekt W)/kongwcz)/ 11000
Jarostaw, di"»izm_-.m;-z ﬁﬁ -t € e ! 2071 2r. Loks. 5 ///2 013 BRANZA: NR RYSUNKU:
h Drogowa 3
e | LA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS
1 Powi ego USTOURe
Kiﬂww\ﬂﬁ((‘}:?x;yjn § iiﬁd'to‘ér"\hcz‘n ! UWAGA Projektant Pawet Besiriski ;ggﬁi}
ckuprentach T larocknein —Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
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—Spadek poprzeczny chodnika i zjazdow 2% Opracowat | Krzysztof Besiriski
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