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Załącznik Nr 2B  do SIWZ 

Znak sprawy: MPGK.2.2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

 

I. Przedmiot zamówienia  

1. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem  

hakowym  oraz z urządzeniem hakowym i żurawiem hydraulicznym " Część II - Zakup i 

dostawa nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i żurawiem 

hydraulicznym.  

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego z urządzeniem  hakowym i żurawiem hydraulicznym. Pojazd będzie służył do 

obsługi kontenerów oraz do odbioru odpadów poremontowych i wielkogabarytowych od 

mieszkańców.  

Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z przedstawionymi poniżej zestawieniem i 

specyfikacją techniczną. Określone przez Zamawiającego w niniejszym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia  wymagania są wymaganiami minimalnymi. 

3. Opis podwozia (fabrycznie nowe – 2020) 

1) Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020; 

2) Napęd 4x2; 

3) Dopuszczalna masa całkowita min. 11 990 kg; 

4) Kabina dzienna koloru białego ze stalowym zderzakiem; 

5) Lusterka główne i szerokokątne oraz przednia szyba ogrzewane elektrycznie; 

6) Okno w tylnej ścianie kabiny;  

7) Elektryczna regulacja lusterek głównych; 

8) Centralny zamek z pilotem z funkcją kontroli świateł zewnętrznych; 

9) Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie; 

10) Przednie światła przeciwmgielne w zderzaku; 

11)  Dwa światła robocze LED na tylnej ścianie kabiny; 

12) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednia szybą; 

13)  Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach; 

14) Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i 

trzypunktowym pasem bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem; 

15) Podwójny fotel pasażera z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa; 

16) Ręcznie regulowana klimatyzacja i ogrzewanie; 

17)  Fabryczny immobilizer; 

18) Radioodtwarzacz z gniazdem USB lub CD i sterowaniem w kole kierownicy; 
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19) Zawieszenie przednie i tylne resorowe o nośności dostosowanej do DMC podwozia; 

20) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi; 

21) Opony w rozmiarze 265/70R19,5, koło zapasowe luzem; 

22) Czujnik ciśnienia w ogumieniu z informacjami podawanymi na komputerze 

pokładowym; 

23) Silnik czterocylindrowy o pojemności 4,0 – 5,0 l; 

24) Moc silnika min. 200 KM; 

25) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 800 Nm; 

26) Norma emisji spalin Euro 6; 

27) Zautomatyzowana skrzynia biegów min. 6 biegowa z możliwością ręcznej zmiany 

biegów; 

28) System wspomagania ruszania pod górę uniemożliwiający stoczenie się pojazdu; 

29) Przystawka dodatkowego odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu zabudowy; 

30) Wlot powietrza górny na dachu kabiny; 

31) Wylot rury wydechowej skierowany w bok; 

32) Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR; 

33) Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu i 

awaryjnym układem hamulcowym; 

34) System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu; 

35) Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach; 

36) Dodatkowy hamulec wydechowy dekompresyjny; 

37) Rozstaw osi pojazdu 3800-4000 mm; 

38) Zbiornik paliwa o pojemności min. 170 l z korkiem zamykanym na kluczyk; 

39) Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25l zamykany na kluczyk; 

40) Ręczny wyłącznik główny akumulatorów; 

41) Dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy 2 

szt., lewarek; 

 

4. Parametry techniczne urządzenia hakowego 

1) Fabrycznie nowa zabudowa hakowa;  

2) Urządzenie przystosowanie do obsługi kontenerów typu KP- 5, KP-7; 

3) Nominalna moc załadunkowa min 7 ton; 

4) Maksymalna techniczna moc załadunkowa 9 ton; 

5) Maksymalna długość przewożonych kontenerów do 4000 mm; 

6) Teleskopowane ramię główne; 

7) Wysokość haka 1200 mm; 

8) Hydrauliczna blokada kontenera z czujnikiem położenia; 
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9) Zbiornik oleju; 

10) Sterowanie z wewnątrz i zewnątrz  pojazdu (bez elektrozaworów); 

11) Światła obrysowe; 

12) Podesty robocze po obu stronach podwozia; 

13) Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przygotowana do 

montażu modułowego (przykręcanie na śruby do podwozia); 

14) Boczne osłony przeciwwjazdowe aluminiowe; 

15) Łożyskowania wysuwu haka wykonane w sposób nie wymagający smarowania; 

16) Rejestracja UDT. 

 

5. Parametry techniczne żurawia hydraulicznego 

1) Fabrycznie nowy rok produkcji 2020, 2021; 

2) Moment udźwigu 7,8 Tm; 

3) Wysięg max. 9,4 m; 

4) Minimalny udźwig na maksymalnym zasięgu pracy 720 kg; 

5) Minimalny kąt obrotu żurawia 400°; 

6) Sterowanie z dwóch stron żurawia; 

7) Tzw. 5-ta funkcja do obsługi sprzętu hydraulicznego; 

8) Nogi podporowe wysuwane ręcznie, opuszczane hydraulicznie; 

9) System kontrolujący prace żurawia wraz z sygnalizacją obciążenia siłowników; 

10) Podstawa kolumny żurawia odlewana 

 

II. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 

dnia 19 lutego 2021r 

 

III. Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień : 

34.14.45.10-6 – pojazdy do transportu odpadów 

34.14.45.11-3 – pojazdy do zbierania odpadów 

 

IV. Wykonawca udzieli minimum 12 miesiące gwarancji na wykonany cały  przedmiot 

zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru 

końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na 

równy okresowi gwarancji. 

 


