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Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farba proszkowa na kolor biaty.
Klosz z plexi (PLX), opalizowany. Klasa IP40/IKO7. Wymiar : 350%¥350*115.
Zrédfo $wiatfa : LED n/t 27W 3000Im/ 4000K.

Oprawa nastropowa LED, klasy downlight. Obudowa : stal i aluminium. Kolor biaty.
Odbtysnik aluminiowy matowy, fasetonowy. Klosz z PMMA, opalizowany, z uszczelka do klasy I1P44.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atest
stosowalno$ci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000V,
a przewody elektryczne —450/750V.
3. Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy
szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegrod oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.
4 Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane.

Rozprowadzenie przewoddw - bruzdy pod tynkiem/opcjonalnie korytka kablowe np. RKSM 630 VA.
Montaz osprzetu :

- jednofazowy - w puszkach podtynkowych,

- tréjfazowy - nascienny.

Osprzet klasy IP55.

Podejscia przewoddw do osprzetu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.

Puszki rozgateZne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,

RZUT PRZYZIEMIA.

PROJEKT BUDOWLANY.

Uktad sieci: TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
mgr inz. tukasz Dymkowski
87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 19

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

; z zaciskami bezérubowymi 1,5-4mm?, montowane pod tynkiem. . A
Klasa IP44/IK07. Srednica 242; wysoko$¢ 238. INWESTOR : GMlNA,TOPOLKA
Zrédto $wiatta : LED n/t 24W 25001m/ 4000K. TOPOLKA 22
_ 87-875 TOPOLKA
e |3 Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farba proszkowa na kolor biaty.
Klosz akrylowy (PMMA), opalizowany. Klasa IP65/IK07. Wymiar : 1235%95*72. s Modut W1 facznika uniwersalnego, jednobiegunowego, 10A/250V, klasy IP55/IK09 INWESTYCIA : PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
Zrodto swiatta : LED n/t 35W 4050Im/ 4000K. E)\@ z podswietleniem (niebieska wktadka LED), z samozaciskami, kolor biaty mat, < <
~o np. nr kat. 6130 76 35 12 z biatg ramka jednokrotng do montazu podtynkowego, np. nr kat. 1328 35 02. BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOJNIE
— 4 Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farba proszkowa na kolor biaty. Zestaw wg katalogu np. HAGER Berker. WRAZ Z INFRATRUKTURA TECHNICZNA
Klosz akrylowy (PMMA), opalizowany. Klasa IP40/IK07. Wymiar : 1235*95*72. e Wysokos¢ montazu h=1,4m ppp. ~ ~
Zrédto éwiatta : LED n/t S1W 59001m/ 4000K. "b" - zataczanie lampy bakteriobojczej, ADRES : DZ. NR EWID. 146/1, OBREB ZBOJNO, JEDN. ZBOJNO
"s" - oswietlenie poddasza. 2
_ 87-645 ZBOINO
D L5 Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farba proszkowa na kolor biaty.
Klosz z plexi (PLX), opalizowany. Klasa IP44/IK07. Wymiar : 350*350*115. Modut W1 tgcznika $wiecznikowego, wspdlne zaciski wejsciowe, 10A/250V, klasy IPS5/IK09 z TEMAT :
Zrédto éwiatta - LED n/t 27W 3000Im/ 4000K. & podéwietleniem (niebieska wkiadka LED), z samozaciskami, kolor bialy mat, np. nr kat. 3055 35 12 2 bialg INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.
ramka jednokrotna do montazu podtynkowego, np. nr kat. 1328 35 02. PLAN |NSTALACJ |
O L6 Plafon LED do montazu bezposredniego na scianie, z czujnikiem zmierzchu i ruchu (mikrofalowy). Zasieg do 5m. xsta\ﬁv we ka‘a'°,€“ :—pl jAGER Berker. P z
Korpus aluminiowy o $rednicy 300mm, wysoko$¢ 100mm. Klosz z poliweglanu (PC), opalizowany. ysokosc montazu h=1,4m ppp. OSW' ETLENIA OGOLN EGO
Elalsj{lpéﬁ/”jo?‘rggsa othEnnosu IH. ps [s] Czujnik obecnosci do zabudowania do stropu. Zasieg dla ruchu @6m od frontu (#10m poprzecznie). RZUT PRZYZIEMIA
rodto swiatta : M W 900Im/ 4500K. Obszar detekcji 360°. Zalecana wysokos¢ montazu h=2,5-3m.
Specyfikacja urzadzenia : LUXOMAT PD3-1C-SM, klasa IP44. PROJEKTOWAL : - .
b Lampa owadobdjcza z wktadem lepnym. Zasilanie z gniazda 16A/230V montowanego na wysokosci h=2,2m ppp. mgr inz. Krzysztof Hirsch o
Sterowanie przy pomocy facznika 1-biegunowego "b". Puszka podtynkowa, prostokatna wyposazona w przekaznik impulsowy 10A/250V. Klasa szczelnosci IP55. nr upr. UA-V-8386/5/98/90WKk, bez ograniczn |
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby m !
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch %’
SPRAWDZIt : megr inz. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczr
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
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