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1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atest
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 1000V,
a przewody elektryczne — 450/750V.
3. Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy
szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegrdéd oddzielajacych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.
4 Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane.
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BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.
RZUT PRZYZIEMIA.

OSWIETLENIE AWARYJNE :

1. Wiatrotap : Em=5,2Ix; P=5,5W

2. Korytarz : Em=5,4lx; P=11W P R O.J E KT B U D OW I—A N Y.
3. Pomieszczenie gospodarcze : Em=6,1Ix; P=7W

5. Sala dla goscinr 1 : Em=5,0Ix; P=33W

6. Korytarz : Em=8,2Ix; P=4,5W

8.2. WC-M umywalka : Em=5,3Ix; P=5,5W

9. WC-N : Em=5,2; P=5,5W

10.2. WC-D umywalka : Em=5,4lx; P=5,5W

11. Sala dla gosci nr 2 : Em=4,1Lx; P=11W Ukfad sieci: TN-S.
12. Korytarz : Em=5,2Ix; P=4,5W Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
13. Pomieszczenie techniczne : Em=4,7Ix; P=7W natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

—————— Kierunki ewakuacji (zgodne z planem ewakuacji obiektu) BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL

mgr inz. tukasz Dymkowski
87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 19

Projektowany obiekt, w $wietle przepiséw RMI z dnia 12.kwietnia 2002, [z pdzniejszymi zmianami] w sprawie
warunkow techriEafdN RRrOFRAW, odpowiadac budynki i ich ustyuowanie, nie jest przeznaczony na PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEISZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
staty pAMKARY I NYOHaKi BIAARNKCASLEXYNYsGHEnia w awaryjne oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne. AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
Jednak z uwagi na jego przeznaczenie, podjeto decyzje o zaprojektowaniu w obiekcie jedynie awaryjnego PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -
_ ‘ » oéwietlenia ewakuacyjnego URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
%@';ﬁ?:r’;f\ggg‘;ﬂf’:fe'?cl@aﬁl:]" @%’:g?:jmesw' 7W LED, 217Im, IPGS. i powigzanego z nim awaryjnego os$wietlenia zapasowego d_la wy_js’c' ewgkuacyjnych_, uquliwiajace szybkiei AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).
Montaz : natynkowy bezpieczne opuszczenie obiektu. [Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.sierpnia 1991, tekst INWESTOR : GMINA TOPOLKA
Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany jednolity 17.02.2016 - art. nr 4, pkt. 2 i 4 oraz Rozporzadzenie MSWIA z 07 czerwca 2016, pkt. 2 i pkt. 4]. ;
- , - TOPOLKA 22
Oprawa awaryjna, autonomiczna, 1h, z funkcja autotestu, okragta, 4,5W LED, 136Im, L,
z optyka do korytarzy. 87—875 TOPOLKA
L Srednica oprawy 80 mm, wymiary modutu 162 mm x 41 mm
Montaz: nastropowa .
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo + uszczelka do klasy IP44 i . L, i L . . INWESTYCIA : PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACIA
Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ppoz, Srednie natezenie na drogach ewakuacyjnych - min. 5 Ix. BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) W ZBOJNIE
Oprawa awaryjna, autonomiczna, 1h, z funkcja autotestu, okragta, 5,5W LED, 209Im. Doswietlenie punktéw specjalnych ( w miejsach wystepowania punktéw hydrantowych i medycznych)
x Srednica oprawy 120 mm, wysokos¢ 50 mm do min. 5lIx. WRAZ Z |NFRATRU KTU RA TECHNlCZNA
Montaz: nastropowy . . . . . . L L, . ss . 7 7
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo + uszczelka do klasy IP44 Oprawy osw. awaryjnego i ewakuacyjnego rozmieszczac tak, by doswietlaty zejscia ze schodow, wyjscia ADRES : DZ. NR EWID. 146/1, OBREB ZBOJNO, JEDN. ZBOJNO
na zewnatrz onbiektu, zakrety drog ewakuacyjnych, zmainy ich poziomu, miejsca lokalizacji sprzetu .
Oprawa awaryjna autonomiczna, 1h, z funkcjg autotestu, gas’niczego i miejsca Iokalizacji punktéw medycznych. 87'645 ZBOJ NO
AZ ALFA3 LED 7W/207Im, IP65 AMATECH . S ! L S Lo L ) )
Asymetryczna - kat 45°, odporna na temp. do -25°C. Z kazdego miejsc drogi ewakuacyjnej, musi by¢ skutecznie widoczny minimum jeden, kolejny znak TEMAT -
Montaz: natynkowy do $cian. Doswietlenie wyjs¢ od zewnatrz. kierunku ewakuacji (Od|. znakow kierunkowych max 20mb). ! | NSTALACJ E E I_E KTRYCZN E WEWN ETRZN E
Wykonanie : poliwgglan koloru biatego Rozprowadzenie instalacji oswietlenia awaryjnego - przewody YDYpzo 3*1,5, w bruzdach, pod tynkiem. PLAN INSTALACI
Oprawa ewakuacyjna, autonomiczna, 1h, z funkcja autotestu, 7W LED, 217Im, IP65. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego, zapasowego i ewakuacyjnego, z certyfikatem CNBOP.
Wymiary : dt. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 ] y
Montar: natcinny L T v €S BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.
Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany +
+ piktogram zgodny z PN-EN I1SO 7010 RZUT P RZYZ' E M |A
il i PROJEKTOWAL : . ~
A-H Oprawa aewakuacyjna autonomiczna, 1h, z funkcja autotestu, 7W/207Im, IP65, . a Znak ewakuaql AE097 mgr inz. KrZVSZtOf Hirsch
asymetryczna - kat 45, o / v nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczn I,
Montaz: n.atynkgwy do Scian - h:.3,0m. Doswietlenie punktow specjalnych. E— WpiS do KujawskoofPomorskiej okregowej izby
Wykonanie : poliweglan koloru biatego. Iniynieréw Budownictwa
lﬂ Znak ewakuacji AE092 pod numerem KUP/IE/0111/03
B ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch ?\&\’
Oznakowanie piktogramoéw zgodne z PN-EN ISO 7010. SPRAWDZIL -
Oznaczenie piktograméw zgodnie z planem ewakuacji budynku [wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowgo] . mgr inz. Krzysztof Hirsch
; : ) - nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczn
Pozarowy wytacznik pradu. Typ wytacznika np. 97PPWC11PT/95PPWCL1INT (1z+1r). Klasa szczelnosci IP55. is do Kui koo-P Kiei ok i izb -
A\ Przewdd HGDs 2*1,5 - od wyzwalacza wzrostowego wytacznika gtéwnego rozdzielni RG budynku. WPIS X o , ujaws OO—‘ Omorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
DATA : RYS. NR: BRANZA :
10.2017 | Skala: 1:100 EB-00 ELEKTRYCZNA
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