10. WC-D

11. Sala dla goscinr 2

12. Korytarz

13. Pomieszczenie techniczne

14. Pomieszczenie gospodarcze-catering

Nazwa Sposdb
urzadzenia przytaczenia

Zabezpieczenie Linia zasilajgca

5a. Kuchnia elektryczna LOZAMET
Sb.  Kuchnia elektryczna LOZAMET
5c.  Kuchnia elektryczna LOZAMET
5d. Kuchnia elektryczna LOZAMET

: P=12,80kW/400V
: P=12,80kW/400V
: P=12,80kW/400V
: P=12,80kW/400V

puszka prostokatna, podtynkowa, IP55, z zaciskami 5*162; h=60cm ppp
puszka prostokatna, podtynkowa, IP55, z zaciskami 5*162%; h=60cm ppp
puszka prostokatna, podtynkowa, IPS5, z zaciskami 5*162; h=60cm ppp
puszka prostokatna, podtynkowa, IP55, z zaciskami 5*162%;, h=60cm ppp

1PEL

projektor }
T

WOE

[

gniazdo 16A/230V, montaz h=110cm ppp
gniazdo 16A/230V, montaz h=110cm ppp

7a. Szafa chtodnicza

7b.  Szafa chtodnicza

12.a. Okap wyciagowy kondensacyjny,
przyscienny, z oswietleniem

12.b. Okap wyciagowy kondensacyjny,
przyscienny, z oswietleniem

: P=0,40kW/230V
: P=0,40kW/230V

: P=0,10kW/230V wypust L1+N+PE, I=3,0mb wyprowadzony z sufitu

: P=0,10kW/230V wypust L1+N+PE, I=3,0mb wyprowadzony z sufitu

C32A/4P+ID40A/4P/30mA | HO7RN-F 5*10
C32A/4P+ID40A/4P/30mA | HOZRN-F 5*10
C32A/4P+ID40A/4P/30mA | HOZRN-F 5*10
C32A/4P+ID40A/4P/30mA | HO7RN-F 5*10
B16A/1P+ID25A/2P/30mA | YDYpzo 3*2,5
B16A/1P+ID25A/2P/30mA | YDYpzo 3*2,5

B6A/1P+ID25A/2P/30mA | YDYpzo 3*1,5

B6A/1P+ID25A/2P/30mA | YDYpzo 3*1,5

Punkt 1PEL, podtynkowy, wyposazony np. w :

- dwa gniazda zasilajace, pojedyncze, L1+N+PE, 16A/250V,

- gniazdo HDMI, pojedyncze,

- gniazdo 2*RJ45 kat. min. 5e, UTP,

- puszka instalacyjna podtynkowa, potrdjna,

- puszka instalacyjna podtynkowa, pojedyncza,

- ramka nascienna, 4-krotna.

Podejscie do punktu : 3* rurka fi 20, w bruzdzie pod tynkiem.
Obcigzenie : gniazda ogdlne - zestaw : P=800W

Zasilanie nn - od wtasciwej rozdzielnicy.

Montaz : h=1,0 m ppp, o ile na planie nie zaznaczono inaczej.
Uwaga :

Do punktu PEL doprowadzi¢ 2*skretka UTP kat. min. 5e
Doktadna lokalizacje punktéw PEL uzgodni¢ z Inwestorem/uzytkownikiem,
przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, z bolcem ochronnym i z klapka 16A/250V bryzgoszczelne + gniazdo HDMI,

z zaciskami Srubowymi, z zielong lub pomarariczowa ostong, w komplecie z podwdjna puszka.

Montaz - do stropu jako zestaw natynkowy w podwdjnej puszce. Dodatkowo do projektora uchwyt stropowy klasy medium.
Zasilanie gniazda 16A/230V - YDYpzo 3*2,5 od listwy Lav w RG. Przewdd w bruzdzie, pod tynkiem.

Przewdd HDMI-1.3/1.2, okragtly, taczacy gniazda zestawu (strop-$ciana) - w bruzdzie pod tynkiem. Max. dtugo$¢ <15mb.
Sposdb wykonania podejsé : przewody w bruzdzie pod tynkiem.

Projektor uniwersalny LCD np. EPSON U-05, rozdielczo$¢ 1920*1080, proporcje obrazu 16:9, kontrast 15000:1, porty USB+HDMI.

P=0,30kW/230V

Wypust $cienny, jednofazowy, I=1,5mb, do podtaczenia silnika ekranu np. Suprema Andromeda, 16:9.
P=90W/230V. Zasilanie : YDYpzo 3*2,5 od listwy Lav w RG.

Wypust Scienny, jednofazowy, I=1,5mb, do podtgczenia szafy RACK zestawu multimedidw.
P=500W/230V. Zasilanie : YDYpzo 3*2,5 od listwy Lav w RG

Szafa RACK 9U 480*400*440, wiszaca, z drzwiami szklanymi, demontowane boki, regulowane potki,

wyposazona w :

- wzmacniacz np. REVAMP 4120T,

- matryce audio np. AUDIOCONTROL-12.8,

- listwa zasilajgca 19", 5-gniazdowa z ogranicznikiem przepieciowym.

Montaz szafki : h=2,2m ppp dla dolnej krawedzi szaki RACK.

Obok szafy RACK, na wysokosci h=1,6m ppp, zabudowac steronik $cienny LCD, programowalny do matrycy
AUDIOCONTROL-12.8.

Stot przewodniczacego :

mikrofon pulpitowy np. DIMC 1 potgczony skretka kat.min. Se i gniazdo RJ45 w PEL z matryca audio w szafie RACK.

Dwudrozny gto$nik nascienny np. MASK 4T W 50W/100V podtaczony przez gniazdo 2*RCA, podtynkowe + przewdd
gto$nikowy np. MDC2250G, ekranowany, uktadany w bruzdzie pod tynkiem, uktadany w rurce @20, pt.

1= Puszka prostokatna z tworzywa, typ np. K 9105 Z, klasy IP55, z zaciskami srubowymi
4-10mm?, montowana pod tynkiem.

Wypust sufitowy, jednofazowy, 1=3,0mb, do podtgczenia okapu wentylacyjnego

{ Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa IPS5, z uziemieniem i przestong stykdw.
Modut BERKER W1, biaty mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montazu podtynkowego,
biaty mat, nr kat. 1328 35 02. Np. wg katalogu HAGER Berker.
Wysokos$¢ montazu - wg specyfikacji urzgdzen.

Gniazdo podwdjne 2*16A/250V, IP55 + dwa gniazda pojedyncze 16A/250V, IP55, np. PLEXO55s - (uktad
pionowy), montowane na ptycie montazowej obudowy wnekowej

np. OMK 30 40 21.

Montaz obudowy na wysokosci h= 0,6m ppp.

Zasilanie : 3*(YDYpzo 3*2,5) - od RG.

Zabezpieczenie : 3*B16A/1P + ID40A/4P/0,03A.

{ Gniazdo wtyczkowe, do podtaczenia drobnych urzadzen roboczych, podtynkowe, 16A/250V, klasa IP55,
z uziemieniem i przestong stykow.
Modut BERKER W1, biaty mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montazu podtynkowego,
biaty mat, nr kat. 1328 35 02. Np. wg katalogu HAGER Berker.
Wysoko$¢ montazu : h=110cm ppp.

{ Gniazdo wtyczkowe, porzadkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa IP55, z uziemieniem i przestong stykow.
Modut BERKER W1, biaty mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montazu podtynkowego,
biaty mat, nr kat. 1328 35 02. Np. wg katalogu HAGER Berker.

Wysoko$¢ montazu : h=60cm ppp.

Rmp  Centralka monitoringu opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Przyktadowy typ : MAX PRO I.

Magistrala komunikacyjna - przewdd YDYp 2*1,5 uktadany réwnolegle z przewodem zasilajgcym oprawy awaryjne i ewakuacyjne.

Centralka umieszczona w szafce Rmp, jako typowe rozwigzanie producenta systemu.
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hal - RG - projektowana rozdzielnica gtéwna budynku, zasilona wg warunkéw przyatczenia.
_ Wymagane zabezpieczenie predlicznikowe : 1b.=160A/gG
N9 > — o Przed rozprowadzeniem i przed podtgczeniem przewoddw zasilajacych istniejace urzadzenia technologii kuchni,
nalezy upewni¢ sie o ukfadzie sieci tych urzadzen (TNC/TNS).
@ Okapy wyciggowe fabrycznie wyposazone w oprawy oswietleniowe, urzadzenia wentylacji (przepustnice)
554 \JJ . i w aparaty sterujace o$wietleniem i wentylacjg okapu - przetaczniki 0-1 pokretne pidrkiem.
: entylator wyciggowy okapu wg projektu wentylacji.
égo ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W | i k jek lacji
w5 12.a 1. Wiatrofap Podtaczenie sprzetu technologii - indywidualne.
Eg S 2. Korytarz Gniazda 1-fazowe, pomocnicze/gospodarcze,podtgczane poprzez puszki rozgatezne.
|12 5t IZl 3. Pomieszczenie gospodarcze . , o, .
"} { 4. Pomieszczenie gospodarcze Rozprowadzeme Przewodow w bruzdach/korytka kablowe np. RKSM 630 V2A,oraz podejscia - w bruzdach pod tynkiem.
7a 5. Sala dla goscinr 1 Montaz osprzgtu :
{ @ s w 6. Korytarz —Jef]j_nofazowy -w puszkach podtynkowych,
© © 7. Pomieszczenie gospodarcze-catering © © - tréjfazowy - nascienny.
L—J L J_ 8. WC-M Osprzet klasy IP55.
9. WC-N Podejscia przewodow do osprzetu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.

Przewody HO7RN-F dodatkowo w rurkach ochronnych z tworzywa, w bruzdach pt.
Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,
z zaciskami bezérubowymi 1,5-4mm?, montowane pod tynkiem.
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