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5. | sala dla goscinr 1 155,44 gres INSTALACJA WOD-KAN
6. | komunikacja 536 gres
7. | pom. gospodarcze - catering 141 gres DATA WYDANIA 31.10.2017 ROK
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- ARCH\TEKTONIC%NY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, 1 100
14 pom gospodarze-catemg | 7166 s S T = v
RAZEM 321,06



AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
 Ściana REI 60 z materiału niepalnego (wełna mineralna) otwory EI 30

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
projektowana rozdzielnia prądu

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
-0,62

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
-0,62

AutoCAD SHX Text
-0,62

AutoCAD SHX Text
 Ściana REI 60 z materiału niepalnego (wełna mineralna) otwory EI 30

AutoCAD SHX Text
-0,62

AutoCAD SHX Text
Ø14

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
zawór napowietrzający kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
kr1

AutoCAD SHX Text
kr2

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
kr3

AutoCAD SHX Text
zawór napowietrzający kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
Studnia schładzająca dn1200 beton H=1m

AutoCAD SHX Text
kr4

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
160PCW i=2%

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia 425PCW H=1,5m

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
Wywiewka kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia 425PCW H=1,5m

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia 425PCW H=1,5m

AutoCAD SHX Text
Ist. studnia betonowa

AutoCAD SHX Text
Ist. studnia betonowa

AutoCAD SHX Text
projektowany kanał 160PCW i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Istniejący kanał sanit. 160PCW i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Istniejący kanał sanit. 160PCW i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Istniejący kanał sanit. 160PCW i=1,5%


	Arkusze i widoki
	Model


