
Oprawa odporna na wodę i pył, natynkowa. Korpus wykonany metodą wtryskową z szarego PC.
Klosz z przeźroczystego PC z folią opalową, zapinany klipsami z V2A. Płyta montażowa z blachy
stalowej lakierowanej na biało. Klasa IP65/IK08. Statecznik elektroniczny EVG. Rozsył medium.
Źródło światła : LED 18W 1700lm 840.

Montaż opraw do korytka kablowego przykręcanego do konstrukcji dachu.
Odległośc korytka od konstrukcji dachu : a.10cm. Stosować przekładki 10*10cm z
blachy StZn gr. 1mm. Osprzęt klasy IP55.
Zasilanie od RG - przewód YKYżo 3*1,5.

Oprawa Awaryjne - np. ALFA 3 LED 4*1W LED, 217lm, CT,  IP65,
przeznaczona do pracy w niskich temperaturach (do -25°C).
Do montażu oprawy  wykorzystać  dwie obejmy typu np. 2031 M 30FS /E90 wg katalogu OBO Bettermann.
Obejmy mocować do konstrukcji dachu za pomocą kotwy śrubowej wkręcanej długości min. 15cm.
Kotew ze stali cynkowanej ogniowo.

Oprawy łączone przelotowo. Przewody układać z zastosowaniem obejm dystansowych do kabli,
np. typ. 732 14 GTP wg katalogu OBO Bettermann, mocowanych do konstrukcji dachu za pomocą kotew
wkręcanych długości min. 10cm.
Stosować przekładki 10*10cm z blachy StZn gr. 1mm. .

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atest
    stosowalności  w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000V,
    a przewody elektryczne – 450/750V.
3. Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający

szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej
     niż przegród oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować

atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych.
4 Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie,
    dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane.

Wypust trójfazowy do zasilenia centrali wentylacyjne.j
Silniki centrali zasilane poprzez przemienniki częstotliwości.

CW

CW1 - sala nr 5
P=1,9kW/3*230V
Ib=5,5A;  In=3*Bi16A/gG
Zasilanie : YKYżo 4*2,5 od Lw w RG
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INSTALACJE SIŁOWE
I OŚWIETLENIOWE.
RZUT PRODDASZA.

PROJEKT BUDOWLANY.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
mgr inż. Łukasz Dymkowski

87-800 Włocławek, ul. Pawia 19

Układ sieci :  TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

GMINA TOPÓLKA
TOPÓLKA 22

87-875 TOPÓLKA

INWESTOR :

INWESTYCJA : PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBÓJNIE

WRAZ Z INFRATRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES : DZ. NR EWID. 146/1, OBRĘB ZBÓJNO, JEDN. ZBÓJNO

87-645 ZBÓJNO

TEMAT :

PROJEKTOWAŁ :

ASYSTENT :

SPRAWDZIŁ :

DATA :
10.2017 Skala :  1:100

RYS. NR :
EB-03

BRANŻA :
ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.
PLAN INSTALACJI SIŁOWYCH

I OŚWIETLENIOWYCH.
RZUT PODDASZA.

mgr inż. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczń
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okręgowej izby
Inżynierów Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03

mgr inż. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczń
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okręgowej izby
Inżynierów Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03

mgr inż. Jacek Hirsch

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI  OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).
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