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SPIS RYSUNKOW

EB-00 INSTALACIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO. RZUT PRZYZIEMIA

EB-01 INSTALACIE SILOWE. RZUT PRZYZIEMIA

EB-02 INSTALACIE SItOWE. PODYACZENIE URZADZEN WENTYLACJI. RZUT
PRZYZIEMIA

EB-03 INSTALACIE SILOWE I OSWIETLENIOWE. RZUT PODDASZA

EB-04 INSTALACIE OSWIETLENIA OGOLNEGO. RZUT PRZYZIEMIA

EB-05 INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU

EB-06 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA. SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG

EB-07 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJII AUDIO

tacznie opracowani zawiera 16 ponumerowanych stron oraz siedem rysunkéw
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2  Opracowane projekty architektoniczno-konstrukcyjne obiektu

1.3  Wytyczne Inwestora i wizja lokalna

1.4  Przepisy norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD
60364 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,

1.5 Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykédw Polskich, a w tym :
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
e N SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
1.6 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Czesé D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach
przemystowych,

1.7 Pozostate akty prawne :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z
poZniejszymi zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

c¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003r. Nr 121, poz. 1137);

d) PN-EN ISO 70010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;

e) PN-EN 1838:2013 - Zastosowanie oswietlenia, o$wietlenie awaryjne;

f) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

g) PN-EN 61643-11:2006 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczenia przepie¢;

h) PN-EN 62034:2012. Systemy automatycznego testowania o$wietlenia ewakuacyjnego

zasilanego z akumulatoréw.
1.8 Wykonane projekty branzowe.

2.0 TEREN OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje swoim zakresem projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych dla przebudowy i
termomodernizacji budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Zbdjno :

87-645 Zhdjno

dz. nr ewid. 146/1 obreb Zbdjno, jedn. Zbéjno .

3.0 ZASILANIE OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem istniejgcym, zasilonym w energie elektryczng istniejgcym przytagczem
energetycznym. Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej, w wyniku wymiany
instalacji - zwiekszenie mocy przytgczeniowej, wymagac bedzie przebudowy. Przebudowa elementéw
przedlicznikowych oraz wymiana uktadu pomiarowego, po analizie mocy obliczeniowej i umowy
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o przytgczenie - nie jest objeta umowa o prace projektowe.
Obiekt w czesci objetej zakresem zadania i zlecenia, wyposazony w istniejgce instalacje elektryczne
oswietlenia - do demontazu w zakresie objetym zleceniem i umowa.

4.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuije:
- wykonanie instalacji oswietleniowej, sitowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach swietlicy,
- wykonanie instalacji sitowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach kuchni swietlicy,
- instalacje podswietlenia elewacji budynku.
Prace montazowe poprzedzone catkowitym demontazem zalicznikowych instalacji elektrycznych sitowych
i gniazd wtykowych istniejacych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
W trakcie prac nalezy ze szczegdlng starannoscig zabezpieczy¢ elementy istniejgcych instalacji
elektrycznych pozostawiane (np. instalacje telefoniczne i sygnalizacji, znajdujace sie wewnatrz budynku).
Szczegdty wykonania zabezpieczenia pozostawianych instalacji uzgodnione mogg zosta¢ w ramach
nadzoru autorskiego, w porozumieniu z Inwestorem, Uzytkownikiem budynku oraz z operatorami tych
instalacji.
Demontowane elementy instalacji elektrycznych zabezpieczy¢ w magazynie budowy, a sposéb rozliczenia
materiatéw z demontazu, uzgodnic¢ z Inwestorem.
Dla potrzeb nowych instalacji stosowac¢ przewody kabelkowe ptaskie lub okragte, miedziane, tréj- lub
pieciozytowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru zéttozielonego, z atestem na napiecie 750 V.
Urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego - wyfaczniki p.pozarowe pradu, zainstalowane w obiekcie
zasilane bedg kablami ognioodpornymi niepalnymi o odpornosci na ogien 2 godzinnej 7500C.
Linie uktada¢ w bruzdach pod tynkiem, w bruzdach pt.
Instalacje bezpieczestwa pozarowego - instalacja wytgcznika pozarowego pradu, wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej min. E90.
Przejscie przez $ciany zewnetrzne - przepust hermetyczny z 3% spadkiem w kierunku zewnetrznym.
Przejscia przez przegrody pozarowe wykonac stosujgc odpowiednie przepusty kablowe np. wg PROMAT
lub wg Hilti.

5.0 ROZDZIELNICE NN 0,4KV

W budynku przewiduje sie budowe dwdéch nowych rozdzielnic NN :

- rozdzielnica gtéwna obiektu RG,

- rozdzielnica Rpc - projektowana rozdzielnica urzadzen pompy ciepta, zasilona od RG,

Wszystkie rozdzielnice w obudowach wnekowych, z drzwiami petnymi, w klasie szczelnosci IP43/1K06.
Drzwi rozdzielnic zamykane na zamek patentowy.

Szczegoty rozwigzan wg projektéw wykonawczych.

Projekty wykonawcze poza zakresem zlecenia.

6.0 WYLACZNIK POZAROWY PRADU
W obiekcie zabudowa¢ pozarowy wytgcznik pozarowy pradu, wytgczajgcy wszystkie odptywy przytaczone
do pdl odptywowych rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu, z wyjatkiem odbiornikéw ktérych dziatanie jest
konieczne nawet w przypadku zagrozenia pozarowego.
Wytacznik pozarowy zaprojektowac na wyzwalaczu wzrostowym wytgcznika doptywowego w rozdzielni
gtéwnej RG Obiektu. Lokalizacja - wg projektu.
W wyniku przeprowadzonych prac, uktad istniejgcego pozarowego wytgcznika prgdu winien zostac
sprawdzony.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania pozarowego wytgcznika pragdu powinno by¢ dokonywane pod katem
poprawnosci zadziatania zgodnie z przyjetymi scenariuszami rozwoju pozaru dla danego budynku,
zarowno w kontekscie sprawnosci funkcjonalnej jak i technicznej i by¢ dokonane przez osobe, ktéra
posiada uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozér) w zakresie urzgdzen elektrycznych.
Zakres prac sprawdzajgcych poprawnos¢ dziatania pozarowego wytgcznika pradu obejmuje :

e Aktywacje wytacznika.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY.PL, MGR INZ. LUKASZ DYMKOWSKI




PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACIA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOJINIE.
PROJEKT BUDOWLANY. WEWNETRZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZALICZNIKOWE

e Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika pradu.

e Sprawdzenie zadziatania wytgcznika — kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziatanie
wytgcznika przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie gtéwnego wytgcznika.
Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, ktére podlegajg odtgczeniu po uruchomieniu wytgcznika

e Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru (centrale systemoéw ppoz., hydrofornie ppoz. itd.).

e Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla nieaktywnej czesci.

e Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci.

¢ Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego wytacznika pradu.

e Sporzadzenie protokotu pokontrolnego.

7.0 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajgce wykona¢ w uktadzie TN-C dla linii zasilajgcej rozdzielnice RG, oraz TN-S dla
pozostatych wewnetrznych instalacji.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce projektowane odbiorniki wykonaé w uktadzie TN-S, 5-cio zytowymi
kablami YDYzo/YKYzo/YKXS. Przekroje kabli i przewoddéw dobrano wg normy IEC 60364-5-523.
Wytrzymatosé izolacji dla kabli i przewoddéw YDYzo - 750V, dla kabli YKYzo - 1kV. Wewnetrzne linie
zasilajgce uktadac w korytkach kablowych oraz w bruzdach, pod tynkiem. Przejscia kabli i przewodéw
przez stropy wykonaé w rurach z tworzywa o srednicach dostosowanych do przekroju przewoddw. Przy
doborze kabli na obcigzalnos¢ dtugotrwatg przyjeto do obliczern wspdtczynnik zmniejszajgcy kg, zgodny z
wtasciwym arkuszem normy PN IEC 60364, ze wzgledu na wspdlne trasy utozenia kabli miedzianych
(obcigzone trzy zyty) w izolacji PCV temperatura dopuszczalna zyty 700C temperatura otoczenia 30°C. W
obwodach wlz nie dopuszcza sie samowolnego zwiekszenia dobranych wielkosci wktadek
bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczen

Przejscia kabli pomiedzy pomieszczeniami nalezgcymi do odrebnych stref pozarowych wykonac z
zastosowaniem materiatdow uszczelniajgcych o 90 minutowej odpornosci ogniowe]. Na kablach
przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany
oddzielenia pozarowego.

Linie wykonad zgodnie ze schematem zasilania, uktadajgc wlz w rurkach z tworzywa, w bruzdzie, pod
tynkiem.

8.0 INSTALACIE OSWIETLENIA OGOLNEGO
Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowane zostaty w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-
1:2004.
¢ instalacji o$wietlenia ogdlnego pomieszczen. Specyfikacje opraw oswietleniowych podano w
zestawieniu opraw oswietleniowych na planie instalacji oswietleniowych. Oprawy
os$wietleniowe wyposazone w zrddta swiatta LED. Oprawy o$wietlenia ogélnego mocowa¢é do
stropow betonowych (za pomocg metalowych kotkdw rozporowych).
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie nastepujgco:
e oswietlenie korytarzy — strefowe, przyciskami z podswietleniem, z wykorzystaniem
rowniez czujnikdéw obecnosci,
e oswietlenie sanitariatéw i pom. socjalnych —taczniki instalacyjne oraz miejscowo
rowniez czujniki obecnosci,
e saladla gosci- miejscowo wytgcznikami instalacyjnymi,
e oswietlenie zewnetrzne drzwi — czujnik ruchu zintegrowany z przekaznikiem
zmierzchowym,
Specyfikacje opraw podano na rysunku.

9.0 INSTALACJA AWARYINEGO OSWIETLENIA ZAPASOWEGO I EWAKUACYINEGO

Awaryjne oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne obiektu realizowane jest za pomocg opraw
autonomicznych o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1 godzina.
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Oproécz dedykowanych opraw w sktad systemu wchodzi centralka monitorujaca ciggle on-line, poprzez
wydzielong dwuzytowg magistrale, dziatanie opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Centralka
(we wtasnej wnekowej/nasciennej obudowie) zlokalizowana pomieszczeniach - zgodnie z planami
instalacji. Zaprojektowany system jest w petni adresowalny, w przypadku wystgpienia awarii/btedu
wyswietlany jest odpowiedni komunikat na wyswietlaczu systemu.

Wszystkie ustawienia zapisywane sg w pamieci trwatej urzadzenia i dzieki temu nie zostang utracone
nawet przy catkowitym odtgczeniu zasilania sieciowego oraz bateryjnego.

W obwodach oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego stosowac przewody YDYpzo 3*1,5.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia zapasowego, przeznaczone sg do pracy w ukfadzie ,,na ciemno”,
dedykowane sg wytgcznie do systemu awaryjnego oswietlenia zapasowego.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, przeznaczone sg do pracy "na jasno".

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, podczas pracy awaryjnej muszg swieci¢ nieprzerwanie
przez czas min. 1 godziny, w sposdb zapewniajacy bezpieczng ewakuacje personelu.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zestawy znakdw samoprzylepnych wskazujgcych kierunki ewakuacji.
Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w PN-EN ISO 70010:2012.
Oprawy instalowaé¢ w miejscach widocznych, gdzie nastepuje zmiana kierunku ewakuacji w uktadzie
poziomym i pionowym, zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i PN.

Instalacja musi odpowiadac takze wymaganiom strazy pozarnej i innych wtadz (PIP, BHP, Sanepid).
Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej szerokosci do 2mb, mierzone
wzdtuz linii Srodkowej musi wynosi¢ Emin >1Ix, a w przypadku centralnego pasa drogi ewakuacyjnej, na
powierzchni obejmujgcej min. potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej - Emin >0,5Ix. Minimalne natezenie
oswietlenia awaryjnego znajdujacego sie przy punktach pomocy medycznej, urzgdzeniach gasniczych,
gtéwnych pozarowych wytgcznikach pragdu musi wynosi¢ Emin 5Ix w pasie +-2mb od miejsca lokalizacji
urzadzenia.

10.0 INSTALACIE SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W ramach instalacji sity wykonac zasilanie gniazd wtyczkowych jedno- i tréjfazowych, oraz odbiornikéw
sitowych zasilanych bezposrednio z wfasciwe] listwy rozdzielnicy gtéwnej oraz lokalnych rozdzielnic
obiektowych.

Odbiorniki sitowe podtgczyé do sieci kablami i przewodami odpowiednio 5- lub 3-zytowymi. Stosowane
beda kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Dla celéw porzadkowych, reklamowych oraz ogdélnego przeznaczenia, zrealizowa¢ obwody gniazd 1-
fazowych, pojedynczych i zabudowanych w obudowach podtynkowych (dla celéw gospodarczych),
wyprowadzone z odpowiednich rozdzielnic.

W korytarzach, w kuchni, w szatni i na sali, instalowa¢ gniazda typu "bezpiecznego", podtynkowe,
instalowane na wysokosci okreslonej na planie instalacji. Specyfikacje gniazd - wg opisdw na planach
instalacji.

11.0 ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGII KUCHNI

Zasilanie urzadzen technologii kuchni wykonac zgodnie z DTR urzadzen. Podejscia do urzadzen wyspy
kuchennej wykonac przewodami uktadanymi w rurkach z tworzywa w posadzce. Zasilanie urzadzen
poprzez puszki zasilajgce lub bezposrednio pod zaciski urzadzen.

przewody prowadzic¢ i wyprowadzac z posadzki po uprzednim doktadnym zlokalizowaniu urzadzen kuchni,
zgodnie z projektem technologii kuchni.

Zasilanie wyprowadzic¢ z rozdzielnicy kuchni RK.

Typy linii zasilajgcych oraz wielkosci zabezpieczen wg tabeli zamieszczonej na planie instalacji sitowej
przyziemia.

12.0 INSTALACJA AUDIO-VIDEO

Oferowany dla sali nr 5 system wizualny zaprojektowany zostat w oparciu o profesjonalne instalacyjne
urzadzenia. Projektor multimedialny zapewni wysokg jakos¢ emitowanego obrazu w ramach niepetnego
zaciemnienia sali. Zaproponowany model [zapis na planie instalacji] zapewni najwyzszg jakos¢
prezentowanego obrazu i odpowiednig absorpcje Swiatta.
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System zostat zaprojektowany z wykorzystaniem gniazd instalacyjnych montowanych
stotu prezydialnego. Gniazda umozliwiajg tatwe sposoby potgczenia dodatkowych Zrédet obrazu.
Zastosowany system audio-wideo skfada sie z nastepujgcych elementéw:

a) projektor multimedialny z obiektywem i uchwytem sufitowym,

b) ekran projekcyjny z czarnymi ramkami format 16:90,

¢) matrycy audio + panel Scienny sterujacy,

d) wzmacniacz sygnatu,

e) dwudroznych gtos$nikéw nasciennych 50W/100V,

f) mikrofon pulpitowy,

g) punktu elektryczno-logicznego zabudowanego w okolicach stotu prezydialnego,

h) wiszgcej szafy RACK19" z listwg gniazdowg i ogranicznikiem przepiec¢ (dla wzmacniacza i matrycy

audio).

System nagtosnienia bedzie realizowat funkcje emisji dzwieku zaréwno z mikrofondw, jak rowniez z
urzadzen audio-video i komputerow.
Do nagtosnienia dzwieku w Sali stuzy¢ bedzie cyfrowy wzmacniacz oraz szerokopasmowe gtosniki,
emitujgce bardzo szeroko dzwiek o wysokiej jakosci. Gtosniki zostang umieszczone
pod stropem pomieszczenia. Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter Sali, wyglad gtosnikow powinien
zapewni¢ wysokg estetyke pomieszczenia — wymagany biaty kolor obudowy.
Zastosowany wzmacniacz powinien zapewni¢ odpowiednig aktywng korekcje do zastosowanych
gtosnikow.
Do prezentacji multimedialnych przewiduje sie zastosowanie systemu projekcji przedniej. Wideoprojektor
zostanie zawieszony na wsporniku sufitowym, statym, nieopuszczanym. Wideoprojektor powinien
zapewnié¢ znakomite parametry obrazu, rdwnomierng jakos¢ obrazu na catym ekranie, wysoki kontrast
oraz wierne odtworzenie koloréw.
Wideoprojektor bedzie rzutowaé obraz na ekran projekcyjny — elektrycznie rozwijany ekran, montowany
na $cianie, za stotem prezydialnym.

12.1 OPRZEWODOWANIE SYSTEMU AUDIO

Instalacje nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:

e kabel gtosnikowy MDC2250 — potgczenie gtos$nikdw z urzgdzeniami w szafce RACK [poprzez
podtynkowe gniazda audio] ,

e skretka kat. min. 5e,
e kabel HDMI 1,3/1,2, okragty,

Przewody nalezy uktada¢ w rurach sztywnych srednicy 20mm uktadanych pod tynkiem,

Zasilanie projektowanego punktu dystrybucji dzwieku (szafa RACK) z rozdzielnicy RG.

12.2 OGOLNE ZALECENIA INSTALACYJINE SYSTEMU AUDIO

Konce wszystkich przewodéw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty.

Przestrzegad instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami.

Sporzadzi¢ protokét na okolicznosé przekazania zainstalowanego systemu do uzytkowania.

Wykonawstwo czesci projektu w zakresie instalacji nagto$nieniowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu
zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw, ze wzgledu na wysoki wspdtczynnik
trudnosci wykonania okablowania w/w systemu. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentéw
zastosowanych urzadzen.

Zaleca sie zabudowanie elementéw systemu pochodzacych od jednego producenta/

Zastosowac osprzet podtynkowy i natynkowy z tworzyw sztucznych.

13.0 INSTALACIA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

13.1 UZIEMIENIA OCHRONNE
Uziemienie ochronne zaprojektowano przez wykorzystanie uziomu otokowego instalacji odgromowej
budynku, stanowigcej uziom sztuczny instalacji ochrony odgromowej obiektu. Do uziemienia ochronnego
przytaczyé nalezy, zaciski ochronne aparatury fgczeniowej projektowanej rozdzielnicy gtéwnej, a takze
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metalowe konstrukcje drabinek i korytek kablowych, szyne PEN rozdzielnicy RG, szyny wyrdwnawczej
pomieszczenia technicznego.

13.2 POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE

Uziemienie zaciskow szyn wyréwnawczych wykonac¢ za pomocg bednarki StZn30*4, poprzez potgczenie jej
poprzez zacisk probierczy z uziomem sztucznym instalacji odgromowej obiektu.
Do systemu potaczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢:

e zaciski PEN rozdzielnicy RG oraz zaciski PE wszystkich podrozdzielnic nn-0,4kV,

e zwory uziemiajgce systemu ogranicznikéw przepie¢,

e ewentualne konstrukcje wsporcze kabli i przewoddw,

e przewodzgce konstrukcje budowlane, instalacje wodne, kanalizacyjne,

e instalacje wentylacyjne.
Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonaé nalezy stosujgc przewody miedziane o przekroju
stanowigcym min. 50% najwiekszego przewodu zasilajgcego wewnetrznej linii zasilajgcej. Potgczenia
wyréwnawcze z czesciami przewodzacymi obcymi nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgY 25mm?2
w izolacji zéttozielone;.

14.0 INSTALACIA ODGROMOWA
Instalacje wykonaé zgodnie z PN-IEC 62305 — poziom ochrony IV.
Dla potrzeb instalacji odgromowej wykorzystaé :

e zwody poziome niskie — drutem StZn fi 8 mm. Wymiar oka sieci zwodéw 20*20m, maksymalne
odlegtosci przewoddw odprowadzajgcych - 20m. Zwody uktadac na wspornikach klejonych
wulkanicznie do pokrycia dachu (materiat bitumiczny). Rozstaw wspornikéw - max. 1,5 m. Do
przewoddéw odprowadzajacych, poprzez zaciski rynnowe, przytgczyé wszystkie metalowe rynny
dachu. Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majace bezposredniego potaczenia z
urzadzeniami elektrycznymi, naleiy potgczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,

Drut StZn ®=8mm prowadzi¢ :

- w Scianie zewnetrznej budynku - zwdd pionowy w rurce z niepalnego tworzywa
sztucznego instalowanej w bruzdzie, przykrytej minimum 5cm warstwg zaprawy
cementowej,

- na uchwytach klejonych do pokrycia dachu.

e typowe skrzynki z zaciskami probierczymi, lokalizowane w ziemi, w opasce chodnikowej wokét
obiektu,

e uziom sztuczny instalacji odgromowej obiektu - projektowana bednarka, prowadzona w
wykopie, taczgcej sie, poprzez skrzynki z zaciskami probierczymi przewody odprowadzajgce
zwodow pionowych. Bednarke uziomu sztucznego instalacji odgromowej obiektu, w miejscach
pod drogami dojazdowymi, transportowymi, parkingowymi oraz w okolicach wejs¢ do obiektu,
ochronic¢ dzielong rurg ostonowg z tworzywa. Rura ostonowa dostosowana do ciezkich
warunkoéw terenowych.

Pofaczenia pomiedzy projektowanymi elementami instalacji odgromowej :

- w wykopie spawane przy czym dtugosé spoiny przy pofaczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz
40 mm,

- nadachu skrecane - przy czym dla potgczenia gwintowanego wymagane sg minimum dwie
$ruby M6 lub jedna sruba M8.

Wszystkie potaczenia zabezpieczone przed korozja.

15.0 INSTALACIA OCHRONY PRZEPIECIOWE)]
W rozdzielnicy RG - ogranicznik przepiec klasy B+C, w pozostatych rozdzielnicach - ograniczniki przepieé
klasy C. Zwory uziemiajgce ogranicznikow przepiec przytaczy¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych
budynku.
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Stosowac ograniczniki przepieé nie powodujgce wydmuchu gazéw na zewnatrz.

16.0 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako dodatkowgq ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odfgczenie zasilania.
Uktad zasilania — TN-C dla linii zasilajacej RG (zaktadany) oraz TN-S dla pozostatej instalacji.

Zacisk PEN linii zasilajacej rozdzielnice RG uziemié. Rezystancja uziemienia Ra<10 Q.

Linie zasilajgce wszystkie koncowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z przewodami PE w
izolacji koloru zéttozielonego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.

Po podtaczeniu nalezy sprawdzi¢ opornos¢ izolacji obwoddéw oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej dla linii zasilajacych tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne elementy
automatyki, do ktdérych zatagczone sg obwody o napieciu wyzszym niz bezpieczne. Wynik pomiarow,
wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw ochronnych, odnotowa¢ w protokole.

17.0 UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej
opisanej w niniejszej specyfikacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

3. Wpykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potfaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzagdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

6. Rysunkiicze$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic¢
Dziatem Inzynierskim Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

8. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Przy prowadzeniu robét przestrzegad przepiséw BHP. Szczegdlng ostroznos¢ zachowac przy prowadzeniu
robot z zastosowaniem podnosnikdw, rusztowan, drabin i elektronarzedzi.

Zgodnie z obowigzujgcymi na dzien dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm,
istniejgcy instalacje nalezy wykonac w sposdb zgodny z normami podanymi w punktach 1.5, 1.6 1.7
niniejszego opisu.

Nalezy w zwigzku z tym przede wszystkim :
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e wykonac instalacje jako tréj — lub piecioprzewodows, z oddzielnym przewodem N i
przewodem PE,

e zastosowac odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg,

e zastosowad odpowiednig ochrone przepieciowg obiektu,

e zabudowac pozarowy wytacznik pradu obiektu.
Rysunki i opis uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania bedg przedtozone Inwestorowi lub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji.
Wszystkie materiaty winny odpowiada¢ polskim normom i posiadac niezbedne atesty i spetniac¢
odpowiednie przepisy.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z podtgczeniem urzagdzen wentylacyjnych, grzewczych,
wykonawca prac elektrycznych winien porozumiec sie z dostawcami tych urzadzen lub wykonawcami
odpowiednich robdt w celu potwierdzenia zgodnosci ustalen projektowych na etapie wykonawstwa
niniejszego projektu.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys$é
Inwestora
Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych wewnetrznych
w punktach wykonywanych przez wykonawcdéw innych branz.
W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje bez uzgodnienia urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w
niniejszym projekcie.

18.0 WARUNKI DOPUSZCZENIA ROWNOWAZNYCH ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobéw gotowych i materiatdw, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do
dokumentacji projektowe]j zamieszczono kopie rysunkow przedstawiajgcych wyglad. wyrobdw oraz
podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie
zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie moga by¢ uzyte przez
wykonawcdéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobdw zostaty w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobdéw i ze moze on stosowacd inne, jednakze pod warunkiem
ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

— gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);

— parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosg, itp.);

— wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktory sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat w
dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot rGwnowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:

® pozycji rdwnowaznych z podaniem producentéow tych artykutow;
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e parametréw indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg
ma ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do rdwnowaznych artykutéw zamawiajgcy bedzie obowigzany do
wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
zaznaczyé, ze ciezar udowodnienia rownowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego (art.
30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako
ztozonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To witasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego

19.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji tras kablowych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Do odbioréw koricowych nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach
obejmujacg materiaty, z podaniem producenta, symbolu urzadzenia i ilosci.

20.0 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych odcinkéw robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo
instalacji elektrycznej winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do
realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu wysoka jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :

— zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
badz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji
elektrycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumieé
rowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami,
jakie za wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych
wad,

— przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci :

— materialy budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska
Normga lub z aprobatg techniczng,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg.
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest obowigzany wykazaé sie posiadaniem wszystkich urzgdzen niezbednych do wykonywania
prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji. Konieczne bedzie
wykonywanie instalacji na wysokosciach, dlatego tez niezbedne jest posiadanie podnosnikéw
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samojezdnych umozliwiajgcych podwieszanie korytek kablowych, opraw oswietleniowych itp. w iloSci
zapewniajgcej odpowiednig dynamike prac w celu zapewnienia terminowosci oddawania prac. Sprzet
montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii budynku.
Sposdb wykonywania roboét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatoéw. Materiaty powinny byé przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

21.0 WARUNKI ORGANIZACYIJINE

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca oraz Nadzdr Techniczny musi sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Wykonawce lub
Inwestora. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ podczas wizji
lokalnej dokonanej przed przystgpieniem do wykonywania robét. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzér
Techniczny powinny sie doktadnie zaznajomic¢ ze szczegétowymi wymaganiami dostawcdédw urzadzen oraz z
warunkami montazu tych urzadzen.

Niezbedne jest réwniez zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy sktadaniu zamdéwien na
poszczegblne materiaty podstawowe i osprzet, aby nie powodowad przestojow podczas wykonywania
robot. Brak dostaw okreslonych materiatéw, urzadzen czy osprzetu nie moze byé podstawg do opdznien w
procesie wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
urzadzen, elementéw instalacji lub rozwigzan projektowych mogacych miec¢ wptyw na jakos$¢ instalacji oraz
odbiegajgcych od wymaganych standardéw nalezy uzyskaé akceptacje zarowno Inwestora jak i
Projektanta.

22.0 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac wyszczegélnionych w dokumentacji.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie
objetym niniejszg dokumentacja, przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy uzgodnié z Inwestorem
oraz Projektantem.

23.0 MATERIALY I SUROWCE

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a w szczegélnosci :

e materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

e wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polskg lub
Europejska Norma lub z aprobatg techniczng,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

24.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw technicznych.
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Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatdw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i cze$¢
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentac;ji projektowej i dokonac sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca robét bierze petng
odpowiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak réwniez podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci w
wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajgcym i
projektantem.

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania
placu budowy w energie elektryczna.

25.0.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robét jest zobowigzany od zapewnienia sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych:

przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,

sieci energetyczne podlegajgce wymianie nalezy trwale wytgczy¢ z eksploatacji,

wszystkie prace zwigzane z demontazem starych i prowadzeniem nowych sieci nalezy wykonaé w

stanie bez napieciowym,

podczas prac ziemnych stosowaé odziez ochronng,

podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem oséb postronnych,

a pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy

przy porazeniu prgdem elektrycznym.
nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikdéw o potrzebie zachowania szczegélnej ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Opracowat:
Krzysztof Hirsch
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