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1p. rodzaj pomieszczenia powierzchnia [m2] podloga
1. | wiatrotap 515 gres SANITARNA

O 2. | hol 33,60 gres
3. | pomieszczenie gospodarcze 247 gres [YTUERYSUNKY
4. | pomieszczenie gospodarcze 2,86 gres RZUT PARTERU
5 | sal da goscinr 1 15544 ges INSTALACJA WENTYLACJI MECH.
6. | komunikacja 536 gres
7| pom. gospodarcze - catering 416 gres DATA WYDANIA 31.10.2017 ROK
8. | we meskie 839 gres
9. | we dla nigpetnosprawnych 4,61 gres NR RYSUNKU
10. | we damskie 11,76 gres P B O 1
11. | sala dia gosci nr 2 49,63 gres ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
12. komun/kacy‘a 7, 11 gres PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM | SKALA

PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
13. pomieszczen/'e techniczne 5, 64 gres OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR
- ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, 1:100
14.| pom. gospoaarcze - catering 1166 gres AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNNCH (D1 50 2 20001 oz 904)
RAZEM 321,06 -
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