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OPIS TECHNICZNY

Dla zadania:

Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Zbojnie
wraz z infrastrukturg techniczng 87-645 Zbadjno
dz. nr ewid. 146/1 obreb Zbdjno, jedn. Zbdjno
Instalacja grzewcza, wod-kan., ppoz. wentylacji mechanicznej, przytagcze wod-kan. i
pompa ciepta woda-powietrze

1.1. Dokumentacja architektoniczna
1.2. Wizja lokalna
1.3. Normy i przepisy obowigzujgce

2.0. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji
grzewczej, instalacji wod-kan. i wentylacji mechanicznej oraz ppoz. dla projektowanej
przebudowy swietlicy wiejskiej w Zbdjnie. Zasilanie obiektu w ciepto dla potrzeb ogrzewania
i przygotowania cieptej wody oraz wentylacji mechanicznej z projektowanej w sgsiedztwie
budynku pompy ciepta pracujgcej w uktadzie woda-powietrze. Zasilanie w wode dla potrzeb
socjalno-bytowych i ppoz. z projektowanego przytacza wodociggowego dn50.
Odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych poprzez projektowane witgczenia kanalizacji
sanitarnej do istniejacego w bezposredniej bliskosci budynku przykanalika kanalizaciji
sanitarnej. Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni dachowych na tereny zielone.

3.0. Instalacja grzewcza

Zasilanie obiektu w ciepto dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody oraz
wentylacji mechanicznej z projektowanej w sgsiedztwie budynku pompy ciepta pracujgcej w
uktadzie woda-powietrze. poprzez projektowane przytgcze ciepline z rur preizolowanych.
Projektowana instalacja grzewcza zasila w ciepto instalacje co w czesci socjalno-bytowej i
instalacje grzewczg zasilajgcg centrale wentylacyjne.

3.1. Obieg grzewczy co

Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla obiegu grzejnikowego co zaprojektowano
zastosowanie instalacji grzewczej dwururowej z rur z tworzywa sztucznego tgczonych na
ksztattki systemowe. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 70/50°C. Pomieszczenia
ogrzewane bedg poprzez grzejniki stalowe ptytowe (pomieszczenia socjalno-bytowe i
magazynowe) z zasilaniem od dotu Grzejniki wyposazyé w zestaw montazowy do
instalowania grzejnikdw z zasilaniem wyprowadzonym ze Sciany, nad posadzkg. Typ
grzejnikdéw wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta i nastawy zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach podano przy kazdym z grzejnikow. Grzejniki wyposazy¢ w
zawory termostatyczne firmy Danfoss, o srednicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazy¢ w
zawory przytgczeniowe pozwalajgce na demontaz grzejnikow bez koniecznosci wytgczania
ogrzewania. Podejscia z rur dn15cu pod grzejniki prowadzi¢ w posadzce bgdz w bruzdach
Sciennych, z wyprowadzeniem podtgczen bezposrednio pod grzejniki ze Sciany.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji grzewczej.

Przy montazu grzejnikdw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- grzejniki o dtugosci do 1600mm nalezy mocowac na Scianach na min. 2szt.
wieszakow nasciennych,

- grzejniki o dtugosci powyzej 1600mm nalezy montowac na $cianach na min. 3 szt.
wieszakéw nasciennych.

W instalacji zastosowano armature:
- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brgzu.
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- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

3.2. Obieg centrali wentylacyjnej

Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano zastosowanie
instalacji grzewczej dwururowej z rur stalowych. Obliczeniowe temperatury dla instalacji
50/35°C. Instalacje te zaprojektowano jako jeden obieg grzewczy, zasilany z pomieszczenia
technicznego, w ktérym zlokalizowano wymiennik ciepta, ktory zasila centralne wentylacyjna
w ciepto poprzez czynnik grzewczy, ktérym jest 35% roztwor glikolu. Moc cieplna
wymiennika ptytowego 30kW. Na obiegu tym zaprojektowano wtasng pompe obiegowa.
Regulacja ilosciowa i temperaturowa poprzez zamontowany przy centrali wentylacyjnej
zawor trojdrogowy z napedem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji grzewczej.

W projekcie przewidziano montaz centrali nawiewno-wywiewnej produkcji VBW
V=3200m3/h, sprez. P=500Pa, w wykonaniu zewnetrznym. Na obiegu tym
zaprojektowano wtasng pompe obiegowg i zawor tréjdrogowy z napedem.

3.3. Bilans ciepta
3.3.1. Warunki obliczeniowe
W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, : +20°C
pomieszczenia magazynowe : +16°C
tazienki © +24°C
Sale dla gosci . +20°C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza : -20°C

3.3.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach

Obliczenia ciepta zostaty przeprowadzone w oparciu o program komputerowy OZC.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby ogrzewania wynosi

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej (centrala nawiewno-wywiewna)
18,0 kW

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej (centrala nawiewna)

9,0 kW

Zapotrzebowanie na potrzeby co
35kwW

Zapotrzebowanie na potrzeby przygotowania cieptej wody

35kwW
RAZEM Q =97,00 kW
3.4. Préby i ptukanie instalacji c.o.
Catg instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz nie
wyzsze niz 0,8MPa — ograniczenie spowodowane wytrzymatoscig grzejnikéw ) oraz na
gorgco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy ptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze
woda wyptywajgca z instalacji nie zawiera zanieczyszczeh mechanicznych. Proby i ptukanie
instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

3.5. Izolacje
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Izolacje termiczng w pomieszczeniach na parterze budynku przewodéw wykonac¢ z gotowych
elementow polipropylenowych lub poliuretanowych np. Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych izolowac izolacjg typu peszel. Podejscia pod
grzejniki z rur dn15cu prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Na odkrytych przewodach
prowadzonych w izolacji przewodach zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.
Izolacja przewoddw grzewczych zasilajgcych centrale wentylacyjng na zewnatrz budynku
poprzez otuliny izolacyjne ze spiralg grzejna.

Grubosé izolacji w mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

4.0. Instalacja z.w.u., c.w.u., cyrkulacji

Zasilanie budynku w wode do celdéw socjalno-bytowych oraz ppoz. zaprojektowano z
projektowanego przytgcza wodociggowego. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano
montaz wodomierza i zaworu antyskazeniowego. Dalej zaprojektowano rozejscie instalaciji
zimnej wody na instalacje ppoz. i instalacje zimnej wody. Instalacje zimnej wody
zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego, a instalacje ppoz. z rur stalowych
ocynkowanych. Na odejsciu instalacji zimnej wody uzytkowej zaprojektowano montaz
zaworu pierwszenstwa ppoz. odtgczajgcego te czesé instalacji na wypadek pozaru.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja doprowadzone zostang do wszystkich odbiornikow i weztow
sanitarnych w obiekcie. Na przewodach instalacji c.w.u., cyrkulacji zaprojektowano
kompensacje wydtuzen liniowych, w celu przeciwstawienia sie naprezeniom wywotanym
poprzez rozszerzalnosé cieplng przewodow oraz podpory state i przesuwne. Na instalaciji
zimnej wody uzytkowej zaprojektowano podpory state.
Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP systemu BORplus prod. WAVIN:

- woda zimna — WAVIN — typ PP-3 PN10 (srednica dn16 PN16),

- woda ciepta, cyrkulacja — WAVIN — typ PP Stabi z wktadkg aluminiowg PN20.
W punktach podtgczeh umywalek, zlewow i urzgdzen oraz przy podejsciach do weztéw
sanitarnych zastosowano zawory odcinajgce. Potgczenia rur przez zgrzewanie.

Dobor $rednic rurociggéw przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01706.

Obieg zasilania hydrantéw ppoz. zaprojektowano jako oddzielny obieg. W miejscu wtgczenia
tego obiegu do instalacji ogdlnej przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego w celu
trwatego zabezpieczenia wod socjalno-bytowych przed zakazeniem wodami ppoz.

5.0. Przybory sanitarne
W weztach sanitarnych w budynku zaprojektowano:
Umywalki
BU — umywalki 50 cm z otworem pod baterie stojgce
— potpostument
— jednootworowa bateria umywalkowa mieszajgca,
— syfon umywalkowy
— zawory kulowe systemowe na podejsciu wody zimnej i cieptej
Miski Ustepowe
ZU — miska ustepowa lejowa wiszgca, dojscie poziome,
— sedes z pokrywa, odporny na zniszczenie
Pisuary
ZP — pisuar - wlot i wylot zakryte
- zawor sptukujgcy uruchamiany recznie z regulowanym czasem wyptywu

Zlewy
BZ - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, dostepne na rynku

— syfon zlewozmywakowy
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— bateria zlewowa, jednootworowa
BZ, — zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany na
wys. 0,5 m od podtogi)
— syfon zlewowy

Wpusty podiogowe
Wp — wpusty podtogowe Dn 50, kratka ze stali szlachetnej (tazienki)
Wps1 — jw., lecz Dn 100 pomieszczenia kuchenne

Zawory czerpalne
ZC — zawory ze ztgczkg do weza Dn 15
Przed zaworami czerpalnymi montowa¢ zawory antyskazeniowe dn15.

5.1. Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem nalezy dostarczy¢ i wyposazyc:

- wszystkie punkty czerpalne ze zlgczkg do weza w izolatory przeptywoéw zwrotnych
(HA),

- zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru
(EA),

- odejscie na instalacje ppoz. w zawory zwrotne antyskazeniowe (EA).

5.2. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych

Gtoéwne rurociagi rozprowadzajgce z.w.u., c.w.u., cyrkulacji do poszczegoélnych pomieszczenh
prowadzi¢ pod posadzkg lub w bruzdach sciennych ponizej instalacji elektrycznej (10cm), w
bruzdach sciennych. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg podpor statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw).
Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
punktach podtgczen stosowac zawory odcinajgce, w miejscach dostepnych. Umywalki,
zlewozmywaki zamawia¢ w wersji do zainstalowania baterii stojgcych (urzgdzenia
technologiczne dostarcza Inwestor). Kazda bateria stojgca majg posiadaé indywidualne
zawory odcinajgce, systemowe.

Stosowac¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

- przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub
wspornikow systemowych. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur.

- podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

- w miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a
tulejg ochronng, ma by¢é wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez
sciany majg wystawa¢ ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
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budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

- przy przejsciach przez przegrody ppoz. pomiedzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowac
przejscia pozarowe odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody, posiadajgce atesty ppoz.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktadac w kierunkach
prostopadtych lub rownolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewoddw majg by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentac;ji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajgcy przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;j.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

5.3. lzolacjainstalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulaciji.

Rurociaggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna

a) 15, 50 - 15 mm,

b) @65, 100 - 20 mm

Woda ciepta

15, @20 - 20 mm,

@25, 32 - 30 mm,

240, D100 - grubos¢ izolacji cieplnej réwna Srednicy wewnetrznej rury,

Ponad &100 - 100mm.

Instalacja hydrantowa

a) 15, 50 - 15 mm,

b) @65, @100 - 20 mm

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowac dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej)
lub wetny mineralne;j. Izolowac zawory oraz inng wystepujgcg armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Stosowac izolacje z ptaszczem z folii PE.

5.4. Znakowanie rurociggow

Oznaczenie rurociggow nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych
stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze
technologiczne.
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5.5. Czyszczenie rurociagéw

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5
krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzic¢
w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Calos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCI). rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/m?3
wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO e 5H,0O na 1 dm? wody,

- 20 do 30 chloraminy na 1 m?® wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢

Z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna

wynosi¢ okoto 10 mg Clz/dm? wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna

spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykonaé badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

5.6. Préba szczelnosci
Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 10 °C.

Temperatura wody cieptej max. 55 °C. (woda dla uczniéw temperatura do 45 stopni
Celsjusza)

Cisnienie robocze 5,0 bar.

Probe cisnieniowg nalezy wykonac jako wstepng, gtdwng i koricowg. Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowacé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cidnienie nie moze obnizyé
sie 0 wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W
tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej , nie moze obnizy¢ sie wiecej niz
0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg. W prébie
tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 6 bar i 1 bar.
Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, instalacja powinna by¢é pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 [1C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogdlnej liczby punktéow czerpalnych
instalaciji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalaciji.

Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora

i Wykonawce.

5.7. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

- Przed przystagpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng) az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowac¢ wedtug wskazarn dokumentacji
technicznej lub wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem
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- Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowaé prace zrodia
ciepfa, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentaciji.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami z podziatka 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentac;ji technicznej, z odchytkg +5C.

- Pomiar temperatury wody nalezy dokonac¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

5.8. Potaczenia rurowe
5.8.1.Potaczenia kotnierzowe

Zasuwy 80 (na zasilaniu obiektu), oraz zawory antyskazeniowe typ EA423RE fgczyé¢
z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane tgczone na uszczelki. Wymiary Kkotnierzy
tgczonych elementéw majg by¢ zgodne ze soba.

5.8.2.Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
kagtowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe typ HA216, izolatory
przeptywow zwrotnych typ BA2760, montowaé nalezy na instalacji poprzez potgczenia
gwintowane. Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

5.8.3.Laczenie rurociggoéw z tworzyw sztucznych
taczenie rur musi odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.0.Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ scieki z weztdw sanitarnych w budynku.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (lezaki kanalizacyjne) zaprojektowana zostanie
z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S (kolor rur pomaranczowy), utozonych pod posadzkag
przyziemia. Przewody odptywowe pod posadzkg nalezy utozy¢é w obsypce piaskowej
gruboséci 20cm i obsypce tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszcza¢ warstwami nie
wiekszymi jak 30cm.

Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje sie z rur i ksztattek
PVC (szarych) wg rysunkéw wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewizje PVC o $red. 110mm wg PN-74/C-89203
i zakonczy¢ zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PVC wg PN-81/C-
89203.

Przejscia pod fundamentem wykonac przed wykonaniem fundamentéw.

Piony kanalizacyjne obudowac sciankami, zostawiajgc szafki na rewizje.

7.0.Instalacja ppoz.

Dla zasilania wewnetrznych hydrantu ppoz. zaprojektowana zostanie instalacja ppoz.
zasilana projektowanego przytgcza wodociggowego. Instalacja bedzie nawodniona i
wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

W obiekcie zabudowany zostanie nastepujgcy hydrant:

a) Hydrant wewnetrzny typ HW-25 N-KP-30 ,UN” lub HW-25 W-KP-30

»,UN" - PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wersji wykonania prawej lub
lewej) wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce z drzwiczkami w
wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-1 z
zastosowaniem weza gumowego wody tlocznej o dtugosci 30 m.- wydajnosé 1dm3/s
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zainstalowane w pomieszczeniach socjalno-biurowych. Zasieg hydrantéw HP25 - 30 m, waz
potsztywny + zasieg rzutu prgdu gasniczego 3.0 m=razem 33.0 m,

Wykonaé badania wewnetrzne wodociggowej instalacji hydrantow wewnetrznych polegajgce
na:

- Koszyki na weze pozarnicze w szafkach majg by¢ ustawione tak, by mozna je byto bez
zadnych przeszkéd jednym ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami
wezy oraz prgdownicami.

- Badaniu szczelnosci instalacji jak dla instalacji wody zimnej i cieptej

- Sprawdzeniu cisnienia roboczego wodociggu wewnetrznego przeciwpozarowedgo za
pomocg manometru przy czynnym hydrancie wewnetrznym, potozonym najwyzej i
najniekorzystniej ze wzgledu na opory hydrauliczne. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz
0,2MPa

8.0. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna zostata zaprojektowana dla sali goscinnej | jako wentylacja
nawiewno-wywiewna przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym. Wydajnosc¢ centrali V=3200m3.h sprez 500Pa. Wentylacja
tazienek i pomieszczen pomocniczych zostata zaprojektowana w oparciu indywidualne
wentylatory tazienkowe. Przewody wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Jako elementy nawiewno-wywiewne zaprojektowano zespoty nawiewno- wywiewne COMBI
firmy Schako. Kazdy z tych elementow pewtni jednoczesnie dwie role, nawiewnika i
wywiewnika. Efekt rozdziatu strumieni powietrza osigga sie poprzez odpowiednie
formowanie strugi powietrza. Montaz tych elementéw bezposrednio w stropie. Kazdy z nich
wyposazony jest w dwa krééce , dn250. Wydatek powietrza V=250m3/h.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zostata zaprojektowana w oparciu o
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym w wykonaniu
zewnetrznym.

Nawiew i wywiew dla tych pomieszczenh realizowany bedzie poprzez kanatowg instalacje
wentylacji mechanicznej z blachy stalowej, ocynkowanej. Dla zapewnienia obiegu powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniach zaprojektowano montaz elementéw nawiewno-
wywiewnych zespolonych, w celu maksymalnego ograniczenia ilosci kanatéw wentylacyjnych
w poszczegolnych pomieszczeniach. Przewody wentylacyjne izolowane bedg izolacjg
dzwigkochtonng (wetna mineralna gr 2cm). Przewody wentylacyjne na poddaszu izolowane
bedag wetng mineralng grubosci 10cm.

Wentylacja mechaniczna zostata zaprojektowana dla sali goscinnej Il jako wentylacja
nawiewna i wywiewna przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej nawiewnej. Wydajnosé
centrali V=600m3.h sprez 250Pa.

Wentylacja tazienek i pomieszczen pomocniczych zostata zaprojektowana w oparciu
indywidualne wentylatory tazienkowe. Przewody wentylacyjne wykonaé z blachy stalowe;j
ocynkowanej.

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

V=3200m3/h P=500Pa
z wymiennikiem obrotowym, w wykonaniu zewnetrznym z nagrzewnicg wodng (z roztworem

glikolowym 35%) pracujacg na parametrach 50/35C,
Sekcja nawiew

moc nagrzewnicy wodnej - 15,4kwW
Sekcja wentylatorowa nawiew

natezenie/napiecie pradu - 3,13/400 AV
Pobor mocy - 1kw

Sekcja wentylatorowa wyciag

natezenie/napiecie pradu - 2,37/400 AV
Pobor mocy - 0,9kw

8.1. Wentylacja mechaniczna tazienek i pomieszczen socjalnych
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W fazienkach zaprojektowano zastosowanie wentylatoréw tazienkowych MURO100 o
wymianie nominalnej 150m3h. Nawiew powietrza poprzez kratki nawiewne drzwiowe.

9.0.Atestacja materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji, wykonczenia i wyposazenia budynku
muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadac certyfikaty zgodnosci,
wydane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22 kwietnia 1998 roku (Dz U. Nr 55, poz 362). Wszystkie urzgdzenia elektryczne, gazowe,
parowe muszg, niezaleznie od wymaganych atestow Urzedu Dozoru Technicznego,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci.

9.1.0bowiazki wykonawcy

Wykonawca jest obowigzany przedstawiC¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie
prébki materiatow, prototypy wyrobdéw, rozwigzania i rysunki robocze / warsztatowe wraz z
odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementéw zaréwno ujetych, jak i nieujetych
w dokumentacji, dostarczonej przez Inwestora.

9.2.0chrona przeciwpozarowa instalacji

Przejscia przez przegrody ppoz. ($ciany, stropy), nalezy zabezpieczy¢ systemami
stosowanymi w ochronie przeciwpozarowej np. HILTI. Klasa odpornosci zabezpieczen
dostosowana do klasy odpornosci sciany.

9.3.0dbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne.

9.4.0dbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontrolo jakoéci robot poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci majg im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

10.0.0dbiér techniczny czesciowy instalaciji

Odbidr techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji grzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét.

11.0.0dbiodr techniczny koncowy instalacji.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wody do uzytkowania.

12.0. Badania odbiorcze
Wykonac nastepujgce badania odbiorcze:

a) szczelnosci instalacji wodociggowe;j

b) odpowietrzenia instalacji

c) oznakowania instalaciji

d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien
i temperatury

e) efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

f) zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalaciji
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g) natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

h) zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw
zwrotnych

i) armatury odcinajgcej i regulacyjnej

i) Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

13.0. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg sktadajgca sie z:
- Opisu technicznego,
Projekt techniczny powykonawczy, ktérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik
robétinstalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodoéw i urzadzen),

— Dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,

— Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty,

— Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;.

14.0.Pompa ciepta powietrze-woda

Jako zrodto ciepta zaprojektowano powietrzng pompe ciepta pracujgcg w uktadzie powietrze-
woda. Lokalizacja pompy zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.Pompa ciepta 60TU
/ 362330 Powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta do montazu zewnetrznego ze
sterownikiem WPM EconPlus (montaz nascienny) przeznaczona do ogrzewania. Maks.
temperatura zasilania 65°C. Maks. moc grzewcza 50,0 kW, wspotczynnik wydajnosci COP
do 3,7, znamionowy pobdér mocy 14,9 kW (wg EN 14511 przy A2/W35). Krééce
przytgczeniowe gérnego zrodia ciepta: R 2". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor
obudowy biate aluminium. Charakteryzuje sie cichg pracg dzigki zastosowaniu
wolnoobrotowych wentylatoréw z silnikami EC 3D. Szczelnie zamknigta komora sprezarki
posiada swobodnie ptywajgcqg ptyte podstawy sprezarki w celu odsprzezenia dzwieku
materialowego. Wysokowydajny parownik i elektroniczny zawor rozprezny zapewniajg
wysokie wspotczynniki efektywnosci COP. Urzgdzenie posiada czujnikowy nadzér obiegu
chtodniczego, funkcje efektywnego odszraniania oraz zintegrowany automatyczny pomiar
wytworzonej energii cieplnej. Zaprojektowano montaz dwéch takich zestawéw.Na
wyposazenie zestawu pompy ciepta znajduje sie PSW 1000 / 361640 Uniwersalny,
wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 I. Wyposazony w 6 tulei 172" do grzatek
zanurzeniowych (seria CTHK do modelu 636), 3 tuleje 2" do czujnikow temperatury, ztgcza
wody grzewczej 272" i 3 regulowane ndzki. Oddzielna izolacja poliuretanowa o grubosci 100
mm minimalizuje straty postojowe, zdejmowalna (mozna wykorzysta¢ do ogrzewania).
Srednica (bez izolacji) 790 mm, wymiar uchylny (bez izolacji) 2023 mm. Kolor biaty
aluminium (podobny do RAL 9006)

Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano montaz dwdch zbiornikéw WWSP 556 /
370080. Wolnostojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. z czujnikiem
temperatury o pojemnosci nominalnej 500 | (poj. uzytkowa 430 I) i powierzchni wymiany
ciepta 5,7 m2 dla wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wyposazony w anode ochronng,
czujnik temperatury do podtgczenia do sterownika pompy ciepta oraz 3 nézki. Skuteczna
izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe (straty w trybie gotowosci ok. 3,3
kWh/24h). Przytgcze ciepta 174", przytgcze c.w.u. 17, gwint zewnetrzny, przytgcze cyrkulacji
%4, kotnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne cisnienie robocze 10 baréw. Kolor biaty.

15.0. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych poprzez projektowane wigczenia kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego w bezposredniej bliskosci budynku przykanalika kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie trzy podejscia nalezy wykonac¢ z rur PCW o $rednicy DN160, z rury o
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sztywnosci obwodowej SN8. Rury ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 10cm i obsypce
tej samej grubosci. Na kanalizacji zaprojektowano montaz studzienek przelotowych o z
tworzywa sztucznego o Srednicy 425PCW, z wtazem nastudziennym typu ciezkiego 40T i z
pierscieniem odcigzajgcym.

16.0. Przylacze wodociggowe

Zasilanie budynku w wode oraz ochrona ppoz odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowane
przytacze wodociggowe DN 50 PE, wigczone poprzez trojnik 90/50/90 i zasuwe do
istniejgcego wodociggu PCW DN 90. Za wigczeniem nalezy zamontowaé zasuwe
odcinajgcg DN5O.

Woda do celow bytowych doprowadzona bedzie do budynku poprzez przylgcze
wodociggowe DN50. W wydzielonym, dostepnym pomieszczeniu budynku zamontowac
zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z: zaworu odcinajgcego DN50, wodomierza
przeptywowego DN32, zaworu odcinajgcego ze spustem DN50, zaworu antyskazeniowego
DN50. Montazu dokona¢ za pomocg odpowiednich szybko-ztgczek.

Woda do celéw ppoz doprowadzona bedzie dalej przytgczem do projektowanego hydrantu
nadziemnego DN80. Za przytgczem do budynku nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy.
Dalej zaprojektowano rozejscie instalacji zimnej wody na instalacje ppoz. i instalacje zimnej
wody. Instalacje zimnej woy zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego, a instalacje ppoz.
z rur stalowych ocynkowanych. Na odejsciu instalacji zimnej wody uzytkowej
zaprojektowano montaz zaworu pierwszenstwa ppoz. odtgczajgcego te czes¢ instalacji na
wypadek pozaru.

17. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka dz. nr ewid. 146/1 obreb Zbdjno, jedn. Zbdjno i dziatki sgsiednie nie sg objete
wpisem do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

18.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze prowadzenia robot goérniczych.

19.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), projektowana budowa nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenédw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie

wymagan ogolnych. Obszar oddziatywania obiektu nadal ograniczony bedzie do dziatki dz.
nr ewid. 146/1 obreb Zbdjno, jedn. Zbdjno. Po budowie obiekt nie bedzie miat

negatywnego wptywu na srodowisko, otoczenie, ludzi oraz mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

20. Informacja BIOZ
20.1. Szczegobtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania

Roboty przygotowawcze
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie
réwninnym.

Roboty ziemne
— Woykonanie wykopdéw otwartych obudowanych. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego
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Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej
od projektowanego poziomu dna

Wykonanie deskowania scian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce i wymieniony na nowy,
odpowiedni

Inwentaryzacja urzgdzen podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, kabli
telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen

Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesic tablice ,UWAGA.
GLEBOKIE WYKOPY”.

Na trasie wykonywanego przylgcza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z
barierami ochronnymi i je oznakowac.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalaciji
podziemnych, nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé
prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy

Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

Urobek z wykopow powinien byc¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na skltadowisko

W Klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatoéw, drég dojazdowych i przejs¢
Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

Podczas wykonywania robot wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp

Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonaé zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania
robét ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory)

Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczes$nie innych
robét oraz przebywania oséb postronnych

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych w czasie zmroku i nocy
ustawiC balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca roboét powinien zapewni¢ staty dozér

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnie;j
0,6m poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang. Z uzyciem wczes$niej przewidzianych urzagdzeh mechanicznych
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.
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Przygotowanie podtoza

— W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podfozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

— W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

— Dla przewodéw o s$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykonac¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

— Zageszczenie podtoza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

MontaZz kolektora i podigczenie wpustéow

— Utozenie kanatow PCW tgczonych na wcisk za pomocg ksztattek

— Zageszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur

— Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kregéw betonowych w
gotowym wykopie i wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa

— Zabezpieczenie studni izolacjg bitumiczng. W srodowisku silnie agresywnym (z
uwagi na duzag roznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresiji)
sposbéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W
srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

— Zasypanie rur w wykopach warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w SST

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Dlugosé odcinka robot ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

Inwentaryzacja powykonawcza
— Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

20.2. Wykaz rodzajow robét, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ
Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktorych odbywa sie ruch drogowy.

20.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

— Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nierbwnosci terenu,
namokniete grunty — wystepujg na catej budowie przez caty okres wykonywania robot

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie
placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmioty przez caty czas trwania budowy

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiaty przez
caty czas trwania budowy

— Najechanie przez Srodki transportu — wystepujg podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejgcym ruchu drogowym —
wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

— Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych z uzyciem tadowarek réwniarek walcéw
itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu
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— Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych
wzywane sg pity tarczowe i fancuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego
okresu realizacji kontraktu

— Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu
placu budowy przez caty okres prowadzenia robdt.

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecze placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatdéw, podczas prowadzenia
robét rozbidrkowych - przez caty okres budowy

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzgdzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

— Porazenia prgdem elektrycznym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzgdzen
napedzanych energig elektryczng

— Obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich
robét z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania - wystepujg w czasie catego okresu
realizacji kontraktu

20.4. Sposo6b wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

Wydzielanie i oznakowane bedg nastepujgce miejsca niebezpieczne

strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien
obserwowac prace koparki lub tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikdéw i oséb
postronnych.

Pracujgce maszyny i urzgdzenia

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inny ciezki sprzet uzywany na budowie —
powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatow dzwiekowych w czasie
wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania sygnatéw.
Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.

Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni po ktérych odbywa
sie ruch drogowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

Sposob zabezpieczenia budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane, a dozorujgcy beda do niedopuszczania na dozorowany teren o0sob
postronnych.

Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na zblizajgce sie
do miejsca wykonania robot osoby postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania
bezposredni do strefy robot — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane bedg
wyposazone w identyfikujgce ich odziez roboczg i ochronna

Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika

W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do
wytgczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegu w pozycji
biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia klindbw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym miejscu na zapleczach
placu budowy lub na placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkngé na zamki lub
ktédki, a teren parkowania dozorowac.

teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych
Swiattem elektrycznym.

Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i placach budéw, powinna byé
zabezpieczona wytgcznikami réznicowo — prgdowymi

Wszystkie elementy urzgdzen elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem zabezpieczyé
ostonami.

20.5. Instruktaz pracownikow.
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20.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez
niego upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym
stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony
jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik
zatrudniony na kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujgcy na
kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi
w aktach osobowych pracownika.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i majgcych wptyw na srodowisko wszelkie prace z udziatem
maszyn, z ktérych w czasie awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla
Srodowiska substangciji.

20.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska (awarie, katastrofy)

Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych
uzywanych do transportu materiatdw oraz do wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany
jest do:

- Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

- Zgtoszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastgpit wyciek posypaé
ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajdujgcym sie na trenie zaplecza budowy. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go zastgpi¢ inng substancjg
absorbujgcg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn wycieku Jezeli pracownik
nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym
zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcdw.

W celu powiadomienia nalezy skorzystaé z kazdego dostepnego zZrodia powiadamianie w
tym réwniez prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysytajg
na miejsce awarii zespét mechanikow w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujgcy wymieszany z olejem nalezy zebraé do foliowego worka, a nastepnie
dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego skladowania i odpadow
niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomic¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu, przedostat sie do
kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik
zobowigzany jest bezzwtocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke panstwowej Strazy
pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna
iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub

jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementow urzadzen

formujgcych, Scianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

- Udzieli¢ pomocy poszkodowanym

- Powiadomic¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadomienia w tym rowniez z
prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecnosci jego
zastepce.

Kierownik Budowy jest zobowigzany :

- Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkow katastrofy

- Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenia
postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowania
zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie skutkéw Katastrofy)

- Niezwtocznie zawiadomic¢ o katastrofie:

- Dyrekcje

- Wtasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
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- Wiasciwego miejscowego Prokuratora
- Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego.

Okreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie, celem lepszej
widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn
sprzetu.

- Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okreslali kierownicy bezposrednio
na budowie przed przystgpieniem do wykonania roboét, przy ktérych stwierdzono
koniecznos¢ ich uzycia

- Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu gorgcych mas bitumicznych

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny,
zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bezpieczenstwa i
higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie
nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢é znane adresy i numery
telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji
Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste prowadzgcego roboty do
przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

20.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.
- Kazdy pracownik ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ o nim wspotpracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajdujg sie
w strefie zagrozenia
- Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym rowniez z prywatnego
telefonu komorkowego Straz pozarna podajgc:
o @gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)
o Co sie pali
o Czy jest zagrozenie ludzkie zycie
o Numer telefonu z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po odtozeniu
stuchawki nalezy chwile odczekaé¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)
- Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodia, w tym roéwniez z prywatnego
telefonu komorkowego, kierownika
- Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym
— Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym
zachowujgc przy tym szczegodlna ostroznosc
— Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby, zgodnie z hierarchiag, ktére organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali
pracownicy sg zobowigzania pod porzgdkowac sie ich poleceniom.
- Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpadac¢ w panike

20.5.4. Likwidacja zagrozen i podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP
W celu zapobiegania wypadkéw i zmniejszania zagrozenia na terenie budowy:
— stosowac sprzet ochrony osobistej,
— wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,
ustawi¢ tablice ostrzegawcze,
— wykonac bariery ochronne1,10 m w odlegtosci od krawedzi wykopow,
— zapoznac sie z projektem montazu studni i wpustow ulicznych,
zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi,
— nalezy dbac¢ o stan nawierzchni drég,
— stosowac tylko sprzet wiasciwy do transportu,
Podstawowe obowigzki pracownikdw w zakresie BHP:
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Przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym
instruktazu na stanowisku pracy,
Znajomos¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy,

— Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na

stanowisku pracy,
Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi,

— Dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych,
— Znajomos¢ telefonéw alarmowych,

Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE
998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 — Policja

999 - Pogotowie Ratunkowe
112 — Z telefonu komorkowego

21. Zestawienie obowigzujgcych norm i przepisow. Warunki koncowe

Normy:
1. PN-EN476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
2. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewngetrzna -- Oznaczenia
graficzne
3. PN-EN Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy
1610:2002 odbiorze
4. PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatow
sciekowych
5. PN-EN 752- Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne — Cze$¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje
1:2000
6. PN-EN 752- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Cze$¢ 2: Wymagania
2:2000
7. PN-EN 752- Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne — Cz¢$¢ 3: Planowanie
3:2000
8.  PN-EN 752- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Czg$¢ 4: Obliczenia hydrauliczne i
4:2000 oddzialywanie na srodowisko
9. PN-EN Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
1671:2001
10. PN-EN 13476- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j
1:2008 podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodoéw
rurowych o §ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1:
Ogdlne wymagania i wlasciwosci uzytkowe
11. PN-EN 13476- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;
2:2008 podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje dotyczace rur i ksztattek z gltadka wewnetrzna i zewngtrzng
powierzchnig oraz systemu
12. PN-EN 13476- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j
3:2008 podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow
rurowych o §ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3:
Specyfikacje dotyczace rur i ksztattek z gtadka wewnetrzng i profilowana
zewngtrzng powierzchnig oraz systemu
13.  PN-EN 13598- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j
1:2005 kanalizacji deszczowej i Sciekowej uktadanej pod ziemia --

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) -- Czg¢é¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych tacznie
z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi
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PN-EN 12666-
1:2007

PN-EN 13244-
2:2004

PN-EN 13244-
3:2004

PN-EN 13244-
4:2004

PN-EN 13244-
5:2004

PN-EN 1401-
1:1999

PN-EN 1456-
1:2003

PN-EN 681-1:
2002

PN-EN 1295-
1:2002

ATV-DVWK A
110:
PN-B-10729:1999
PN-EN
1917:2004/AC:20
07

PN-EN
14830:2007
PN-H-74080-
01:1988

PN-EN 124:2000

PN-B-06050:1999

PN-B-10736:1999

PN-EN 50086-2-
4:2002
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemia i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze¢$¢ 2: Rury
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggow do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 4: Armatura
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze¢s¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemia i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw rurociagu i systemu

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociagowych i odwadniajacych.

Czes¢ 1: Guma

Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w ré6znych warunkach
obcigzenia.

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

Wytyczna dotyczaca obliczen hydraulicznych dla kanatéw i przewodow
kanalizacyjnych

Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

Wiazowe i niewlazowe studzienki z termoplastycznych tworzyw
sztucznych -- Metoda badania odporno$ci na wyboczenie

Zeliwne wpusty $ciekowe -- Warunki techniczne

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia

Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgé¢ 2-4:
Wymagania szczegotowe dla systemOéw rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi
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22.Warunki koncowe

- Przed przystgpieniem do roboét termin ich rozpoczecia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem
obiektu

- Instalacje kanalizacyjne PCW nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur,

- Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w
trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane,

- Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

- wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Wykonana instalacja wod-kan i cwu powinna odpowiadaé warunkom technicznym
okreslonym w :
- Dz.U.Nr15z1999r.,
- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
- PN-92/B-10735 —,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,
- PN-81/B-10700/01 —,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze”,
- PN-92/B-01706- , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
- PN-72/B-02865-,0chrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa”.

22.1. Instalacje wodne z polipropylenu nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur

22.2. Instalacje kanalizacyjne PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur

22.3. Do odbioru korncowego nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz
wynik chemicznego i bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego
przez Powiatowg Stacje Sanitarna.

22.4. Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie
wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.
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Wioctawek, dn. 31. 10. 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu:

Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Zbodjnie
wraz z infrastrukturg techniczng 87-645 Zbadjno
dz. nr ewid. 146/1 obreb Zbéjno, jedn. Zbéjno
Instalacja grzewcza, wod-kan., ppoz. wentylacji mechanicznej, przytagcze wod-kan. i
pompa ciepta woda-powietrze

oswiadczam, ze zostat on sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

31.10.2017r.
Krzysztof Sikorski
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Wihoctawek, dn. 31.10. 2017 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Alicja Dembowska, sprawdzajgca projekt:

Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Zbodjnie
wraz z infrastrukturg techniczng 87-645 Zbadjno
dz. nr ewid. 146/1 obreb Zbdjno, jedn. Zbdjno
Instalacja grzewcza, wod-kan., ppoz. wentylacji mechanicznej, przytagcze wod-kan. i
pompa ciepta woda-powietrze

oswiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

31 10. 2017 .

Alicja Dembowska



