HDGs 2*1,5

Szyny rozdzielcze rozdzielnicy RG

L1,L2,L3 - Cu 18*4; 200A
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OBLICZENIOWY BILANS MOCY
Po = 50,1 kW
cop =0,89
ls=81,2 A
In=125A/gG - przedlicznikowe
UWAGA :

Dobdr linii zasilajgcej projektowang RG (w zakresie objetym zleceniem i umowa),
dokonany wg PN-IEC 60364-523-5 :

Zabezpieczenie rozdzielnicy RG - przedlicznikowe : 3*WTN-00 125A/gG, 1a=723,0A, tz<5s.
Linia uktadana w rurze ostonowej z tworzywa, w bruzdzie pod tynkiem,

wykonana kablem YKYzo 4*70, |=50mb.

Tabela 52-C3/A2 : In=125,0 A

Wsp. korygujacy : tab. 52-E1 : ke = 1,00

Dopuszczalny dtugotrwale prad linii : ldd = 125,0 A

Maksymalna impedancja petnej petli zwarciowej : Zk=0,3354 Q

Ogotem :

Pi=156,9 kW

Po = 95,8 kW

cos @ =0,89

lob=155,4 A

Zabezpiecznie przedlicznikowe rozdzielnicy gtéwnej RG :
Ib=3*WTN-1-160A/gG

Prad wytaczalny zabezpieczenia : la = 925,0A dla tz < 5 sek (uktad sieci TN-C).
Linia zasilajgca : YKYzo 4*120 w wykopie.

Sprawdzenie doboru wlz wg PN-IEC 60364-5-523 :

tabela 52-C3/D: Id = 203,0A

tabela 52-E23 : wsp. korygujacy ke = 1,00

ldd = 203,0*1,00 = 203,0A

Maksymalna impedancja petnej petli zwarciowej : Zk3max=0,2622Q
Minimalna obcigzalno$c szyn rozdzielczych w RK : 1n~=200,0A
Szyny gtéwne RK : Cu 25*5, uktad pionowy, ptaski; Ib=270A

UWAGA :

ze wzgledu na znaczny wzrost mocy sposodowany

- technologia kuchni,

- urzadzeniami klimatzyacji,

- centralami wentylacyjnymi,

- urzadzezniami pompy ciepta,

przed rozpoczeciem prac, nalezy, w porozumieniu z Inwestorem, dokona¢ analizy
umowy przytaczeniowej pod katem mocy zamodwionej i dokonad jej aktualizacji.
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Pi=8,0 kW
Ps=6,0 kW
Ib=9,5A

szczegoty rozwigzan rozdzielnic i listwy Log - wg projektu wykoanwczego.
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Uktad sieci : TN-C dla linii zasilajacej RG;

TN-S dla instalacji odbiorczej.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.
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