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WENTYLACJA NAWIEWNA - ZESTAWIENIE MATERIALOW
CIAG WENTYLACYJNY WYWIEWNY - 1W

WENTYLACJA NAWIEWNA - ZESTAWIENIE MATERIALOW
CIAG WENTYLACYJNY NAWIEWNY - 1N
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STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

SANITARNA

2W4 3W4
oo 2W3 3W3
: 2W2 M
WENTYLACJA WYWIEWNA - ZESTAWIENIE MATERIALOW
POMIESZCZENIA KUCHENNE
L.p. NAZWA MATERIALU llos¢
2\W1 | Okap kuchenny 600x600 4
2\W2 |Kanat wentylacyjny prosty dn200 dt. 1500mm 4
2\W3 |Kanat wentylacyjny prosty dn200 dt. 1000mm 4 - -
2\W4 | Kréciec amortyzacyjny dn200 szer. 300mm 4 2W1 M
2\W5 | Podstawa dachowa dn200 4
2W6 WENTYLATOR DACHOWY DN200 wydajnos$¢ 600m3/h cisnienie dysp. 350Pa 4
Typ CTHT/4-200 prod.Venture Industries ( wydajmo$¢ max. 1450m3/h) z silnikiem
4-biegunowym, tréjfazowym, Pmax - 130W, Imax-0,35A, masa-14kg,
WENTYLACJA NAWIEWNA - ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJA WYWIEWNA - ZESTAWIENIE MATERIALOW
POMIESZCZENIA KUCHENNE CIAGI WYWIEWNE GRAWITACYJNE
L.p. NAZWA MATERIALU llos¢ L.p. NAZWA MATERIALU llos¢
2N1 | Zaluzja went. nawiewna dn250 w $cianie, w kanale stalowym 2 2\W1 |Kratka went. wywiewna dn150 w stropie, w kanale stalowym 13
2N2 |Kanat wentylacyjny prosty dn250 dt. 500mm 2 2\\W2 |Kanat wentylacyjny prosty dn150 dt. 3500mm 13
2N3 [WENTYLATOR NAWIEWNY SCIENNY HXM250 DN250 wyda jnosé 2 2W3 | Podstawa dachowa dn150 13
810m3/h cisnienie 2W4 | Wywietrzak dachowy dn150 13

dysp. S0Pa prod.Venture Industries

(wyda jmos¢c 600m3/h z silnikiem 4-biegunowym,
Jednofaz.

Pmax - 30W, Imax-0,40A,

TYTUL RYSUNKU

WYWIEW i NAWIEW ZESTAWIENIE
INSTALACJA WENTYLACJI MECH.

CIAGI WYWIEWNE W £tAZIWNKACH

WENTYLACJA WYWIEWNA MECH.- ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. NAZWA MATERIAtU

llosé

DATA WYDANIA 31.10.2017 ROK

NR RYSUNKU

PB .07

3W1 | Wentylator tazienkowy V=150m3/h 5
Kanat wentylacyjny prosty dn150 dt. 3500mm 5

3W2

3W3 | Podstawa dachowa dn150 5

3W4 | wywietrzak dachowy dn150 5

L.p. NAZWA MATERIALU llos¢
1W1 | Krata wentylacyjna wywiewna dn150 3
1W2 | Przepustnica jednoptaszczyznowa dn150 3
1W3 |Kanat wentylacyjny prosty dn150 dt. 200mm 3
1W4 | Kolano went. proste dn150 90stopni 1
1W5 |Kanat wentylacyjny prosty dn150 dt. 1500mm 1
1WG6 | Tréjnik wentylacyjny prosty dn150/dn150/dn200 dt. 500mm 1
1WY7 | Kanat wentylacyjny prosty dn200 dt. 1500mm 1
1WS8 [ Tréjnik wentylacyjny prosty dn200/dn150/dn250 1
1W9 | Kanat wentylacyjny prosty dn250 dt. 600mm 1
1W 10| Kolano went. proste dn250 90stopni 1
1W 1 1|Kanat wentylacyjny prosty dn250 dt. 500mm 1
1W 12 | Kanat wentylacyjny prosty dn250 dt. 1000mm 2
1W 1 3| Kréciec amortyzacyjny dn250 szer. 300mm 1
1W 14 | Podstawa dachowa dn200 1
1W 15| WENTYLATOR DACHOWY DN250 wydajno$é 600m3/h cisnienie dysp. 350Pa 1

Typ CTHT/4-200 prod.Venture Industries (wydajmos$¢ max. 1450m3/h) z silnikiem
4-biegunowym, tréjfazowym, Pmax - 130W, Imax-0,35A, masa-14kg,

L.p. NAZWA MATERIALU llos¢
1N 14 | Krata wentylacyjna nawiewna 150x150 3
1N 13 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 150x150 3
1N12 [Kanat wentylacyjny prosty 150x150 dt. 300mm 3
1N11 [Kolano went. proste 150x150 90stopni 1
1N10 |Kanat wentylacyjny prosty 150x150 dt. 1600mm 1
1N9 | Trojnik wentylacyjny prosty 150x150/150x150/150x200 dt. 500mm 1
1N8 |Kanat wentylacyjny prosty 150x200 dt. 1500mm 1
1N7 | Trojnik wentylacyjny prosty 150x200/150x150/150x250 dt. 500mm 1
1NG6 [Kanat wentylacyjny prosty 150x250 dt. 800mm 1
1N4 Centrala nawiewna SPS Nawiew 600m3/h w wykonaniu wewnetrznym

poboér mocy elgktrycznej 0,18kW, 3_)(230V, pryaq 2,4A,s;afa automatyki montowac pod 1

stropem podwieszonym, wigczana jednoczesnie z wywiewem
1N5 [Kréciec amortyzacyjny 200x250 szer. 300mm 1
1N3 [Kréciec amortyzacyjny 200x250 szer. 300mm 1
1N2 | Kanat wentylacyjny prosty 200x250 dt. 600mm 1
1N1 [Klapa dymowa 200x250 EIS120 1
1N Czerpnia powietrza 200x250 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM SKALA

PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR
ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, 1:50
URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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WENTYLATOR NAWIEWNY ŚCIENNY HXM250 DN250 wydajność 810m3/h ciśnienie  dysp. 50Pa  prod.Venture Industries (wydajmość 600m3/h z silnikiem 4-biegunowym,  jednofaz. Pmax - 30W, Imax-0,40A,  
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