YKYzo 5*1,5 - od Lw w RG YKYzo 5*1,5 - od Lw w RG
YKY 2*1,5 - od TP w silniku do LW w RG YKY 2*1,5 - od TP w silniku do LW w RG ;\ng
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zataczanie do pracy z poziomu okapu YKYzo*S 1,5-o0d Lw w RG zataczanie do pracy z poziomu okapu - Gléwna szyna wyréwnaweza kuchni - prefabrykowana, z zaciskami érubowymi, z ostona, uziemiona
YKY 2 ?’5‘" O_d TP wsilniku do Lw w RG [poprzez zacisk probierczy w puszce umieszczonej w opasce chodnikowej]
zasilanie silnika wentylatora Ww3 z uziomem otokowym instalacji odgromowej budynku.
KL1 KL2 KL3 KL4 Typ np. 1802-5 FS wg kat. OBO Betterman.
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— — — — — — — Montaz szyny : 20 cm od stropu.
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[\ L\ U U u u u u L\ U u u u u L\ L\ U u u u u L\ [\ ﬁ\a WS Bednarka StZn 25*4 uktadana na $cianie, na uchwytach dystansowych np.
[] Ej ol Wl —— nr kat. 710 30 wg OBO Bettermann, malowana w pasy zielono-zétte.
—_— Montaz szyny na wysokosci h=0,20m ppp.
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1. Wykazane na rys. materiaty sg jedynie referencyjnymi i dopuszczalne sg materiaty innych producentéw
‘ / zgodne z norma PN-EN 62561-2
— @ 2. Dopuszczalne jest taczenie odcinkéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu
753 Wwil h nastepujacych wytycznych:
‘\7) - spawanie wzdtuzne, obustronne, dtugos¢ spoiny min 10 cm
(eXe) . - antykorozyjne zabezpieczenie spawu
dzs fEVS\/':'a:’;\IﬁLENIE POMIESZCZEN : uziemienie: gtéwnej .
‘ ‘ IZ' : P szyny wyréwnawczej ZP1
2. Korytarz
Wnl ‘ @ 3. Pomieszczenie gospodarcze
° ‘ o o 4. Pomieszczenie gospodarcze o o
L 5. Sala dla goscinr 1
6. Korytarz
7. Pomieszczenie gospodarcze-catering
8. WC-M
S hew INSTALACJE SILOWE.
11. Sala dla gosci nr 2 f
12. Kory_tarz ) ) ZAS' I_AN | E U RZADZE N
13. Pomieszczenie techniczne
14. Pomieszczenie gospodarcze-catering W E NTY LACJ | I OG RZEWA N IA
Rozprowadzenie przewodow w bruzdach/korytka kablowe np. RKSM 630 V2A,oraz podejscia - w bruzdach pod tynkiem.
Wn1 - wentylator nawiewny, osiowy Ww1 - wentylator wyciggowy, Mo(rj]tazfosprzetu : kach bodtvik .
typu HXm250 dachowy - okap 12.a ’Jel_"‘o azowy - W puszkach podtynkowych,
P=30W/230V; Ib=0,40A Typ CTHT/4-200. - trojfazowy - nascienny. P R OJ E KT B U D OW I_A N Y .
In=1*2A/gG Pmax = 130W/400V, Imax=0,35A. Osprzgt klasy IPS5.
+DIL M7, 2P/230VV - sterowany od wentylatora wyciggowego Ww1 (okap 12.a) Zataczanie z poziomu okapu 12.a, Podejécia przewoddw do osprzetu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.
Zasilanie : YKYzo 3*1,5 od Lw w RG. tacznie z wentylatowrem Przewody HO7RN-F dodatkowo w rurkach ochronnych z tworzywa, w bruzdach pt.
Sterowanie : reczne. nawiewnym Wn1. Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55, Uktad sieci: TN-S.
Wentylator Wn1 pracuje wytgcznie razem z wentylatorem Ww1 okapu 12.a. Zasilanie : YKYzo 5*1,5 od Lw z zaciskami bezérubowymi 1,5-4mm?, montowane pod tynkiem. i .
Przy wentylatorze zabudowac wytacznik serwisowy, jednofazowy, 16A/230V WRG + YKY 2*1,5 od TP (w silniku) DOdaLkO\.Na ochrona przed porafjefmem ) ilani
w obudowie z tworzywa. 5 't\/ ator wyciggowy, . . . ) ) ) . natyc miastowe, samoczynne odrgczenie zaslilania.
Klasa szczelnoéci obudowy IP55. Rowy.; 278 Konstrukcji, RG - projektowana rozdzielnica gtéwna budynku, zasilona wg warunkéw przytaczenia.
\,I,r\)’%& A L4r Qowy 16A/400V. w Przed rozprowadzeniem i przed podtaczeniem przewodoéw zasilajacych istniejace urzadzenia technologii kuchni,
SR FEPY ARV NRNF0,35A. nalezy upewni¢ sie o uktadzie sieci tych urzadzer (TNC/TNS).
| %aiac;amez ptOIZICt)mu o@pu 12.b, Okapy wyciggowe fabrycznie wyposazone w oprawy o$wietleniowe, urzadzenia wentylacji (przepustnice) BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
Wn2 - wentylator nawiewny, osiowy 3gcznie z wentylatowrem . . o X . . ~ A L .. .
P FX 250 nawiewnym Wn2. I\/\/We?]?a(aty stergjace oswietleniem i vyentylaqa okaRu przetaczniki 0-1 pokretne pidrkiem. mgr inz. {r_u ka Sz Dym kOWS k|
Lo .k ylator wyciggowy okapu wg projektu wentylacji. .
P=30W/230V; Ib=0,40A Zasilanie : YKYzo 5*%1,5 od Lw w 87_800 W+0C+awek UI Pana 19
In=1*2A/gG W+YKY 2*1550 TPéw iIniku) ’ '
3 - wentylator wy |agsowy,
+ DIL M7, 2P/230VV - sterowany od wentylatora wyciggowego Ww?2 (okap 12.b) SN a3 nr 11
Zasilanie : YKYzo 3*1,5 od Lw w RG. a < a konstrukcji, PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
Sterowanie : reczne. njf i) m%«/v [LOA/A0QY. wv Do instalacji wyrownawczej podiaczyé wszystkie elementy konstrukeji stalowej obiektu AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
Wentylator Wn2 pracuje wytacznie razem z wentylatorem Ww2 okapu 12.b. RRUGRWAS %g, ztworzywa.’ ' " . - ! " . PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -
Przy wentylatorze zabudowac wytacznik serwisowy, jednofazowy, 16A/230V DILM7 ng 1230V - sterowany od slomenty konstrule) schocow f'/‘sta"""yd; wewngrznych, mera owe urzadzent technologt, metalowe elementy podestow central, URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
w obudowie z tworzywa. contrali (W2 ras kablowych,oscleznice drzwl/bram, metalowe elementy Instalacji co, wod-kan, wentylacjl. AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).
Klasa szczelnoéci obudowy IP55. Zataczanie 2 p;)ziomu <terownika Wszystkie potaczenia instalacji wyrdwnania potencjatdéw i uziomow - skrecane.
Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszg spetnia¢ wymogi norm : PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010. . 4
centrali CW-2. Start centrali INWESTOR : GMINA TOPOLKA
CW-2 wymusza start wentylatora A
Ww-3. TOPOLKA ?2
Zasilanie : YKYz0 5*1,5 od Lw w h Cwod | fawy fund 87-875 TOPOLKA
U Wy oy co e el wenisoine) 16 VL o T sk P o2 repus ey g edesachy pie i WIGSIETIONS e
Silniki centrali zasilane poprzez przemienniki czestotliwosci. do LW wilRGatyzator scienny <P we ’ : INWESTYCJA :
ST AR Viontaz: h=0,1m ponie)teres | PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACIA
CW1-salanrs wytacznikcsermisbly 16A/400V w Zasilanie szaf pomp ciepta - YKXSz0 5*50 + YKXSz0 5*50 - od RG. BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOJNIE
P=1,9kW/3%230V obudowRe P58z M rzywa. Poza budynkiem kable uktada¢ w wykopie, w rurach ochronnych z tworzywa np. AROT DVK 75.
oy I/”:3*Bi16A/gG gsz:wm.npp o 4 WRAZ Z INFRATRUKTU RAITECHNICZNA ,
Zasilanie : YKY20 4+2,5 od Lw w RG VR Elednostiq zewnatrzna ADRES : DZ. NR EWID. 146/1, OBREB ZBOINO, JEDN. ZBOINO
Rpc - rozdzielnica urzadzers wewnetrznych pompy ciepta. Rozdzielnica Rpc zasilona linig YKXSzo 5*50 w pcw @60, pt. 87-645 ZBOJNO
CW2 -salanril Zabezpieczenie linii : 3*100A/gG w Rpc.
P=0,18kW/3*230V LA60TU - pompa ciepta ze sterownikiem WPM EconPlus. Moc elektryczna : P=15,0kW/400V. Zalecane zabezpieczenie C100A/3P - w RG, TEMAT :
\Zb:s]SAf |n;?<f{i_3ilj*AégsG aL f ‘W Sterowniki WPM - na $cianie w pomieszczeniu nr 13. ’ |NSTA|_AC_] E ELE KTRYCZN E WEWN ETRZN E
asilanie : YKYzo 4%2,5 od Lw w = PSW 1000 - zbiornik buforowy wyposazony w cze$¢ grzatek zanurzeniowych CTHK 636 o mocy 9,0kW/400V [L1+L2+L3+PE].
fg;]g;ikfczewnetrzna Zasilanie grzatek od Rpc - kabel HO7RN-F 4*4; zabezpieczenie C20/3P w Rpc. PLAN |NSTALACJ| SH—OWYCH - ZASI LANIE
Sterowanie grzatkami od nadrzednego sterownika pompy ciepta. |
chmax=7, 1TkW.
WM Wypust jednofazowy L1+N+PE, do zasilenia silnika wentylatora ggm=é,1kw Wszystkie pompy wezta - zasilanie od rozdzielnicy Rpc. Zabezpieczenie pomp : bezpiecznik topikowy Bi 1*2A/gG. URZADZEN WENTYLACII | OGRZEWANIA.
Wyciagowego sanitariatow. P=2,21/2,24KW/230V Silniki pomp wyposazone w zabezpieczenia termiczne uzwojen silnika. RZUT PRZYZIEMIA
P=30W/230V; In=0,13A. 16=9,7A Sterowanie sygnatem od nadrzednego sterownika WPM poprzez stycznik np. DIL M7 2P/230V.
Podejscie przewodem YDYpzo 3*1,5, od puszki o$wietlenia ogdlinego In=C16A/1P Szczegdty rozwigzan - wg projektu wykonawczego instalacji AKPiA i instalacji pompy ciepta. PROJEKTOWAL o )
pomieszczenia. Zataczanie jednoczesne z oswietleniem. Zasilanie : YKYzo 3*2,5 - od Iw w RG mgr inz. Krzysztof Hirsch L,
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczr I,
Ks-ow wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Kaseta sterownicza centrali wentylacyjne;j. Inzynierow Budownictwa
Montaz na$cienny. Dostawa razem z centrala. Potgczenie wg DTR centrali. pod numerem KUP/IE/0111/03
ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch )\&y
SPRAWDZIt : mgr inz. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczr .
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
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