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Moduł W1 łącznika uniwersalnego, jednobiegunowego, 10A/250V, klasy IP55/IK09
z podświetleniem (niebieska wkładka LED), z samozaciskami, kolor biały mat,
np. nr kat. 6130 76 35 12 z białą ramką jednokrotną do montażu podtynkowego, np. nr kat. 1328 35 02.
Zestaw wg katalogu np. HAGER Berker.
Wysokość montażu h=1,4m ppp.
"b" - załączanie lampy bakteriobójczej,
"s" - oświetlenie poddasza.

Moduł W1 łącznika świecznikowego, wspólne zaciski wejściowe, 10A/250V, klasy IP55/IK09 z
podświetleniem (niebieska wkładka LED), z samozaciskami, kolor biały mat, np. nr kat. 3055 35 12 z białą
ramką jednokrotną do montażu podtynkowego, np. nr kat. 1328 35 02.
Zestaw wg katalogu np. HAGER Berker.
Wysokość montażu h=1,4m ppp.

Rozprowadzenie przewodów - bruzdy pod tynkiem/opcjonalnie korytka kablowe np. RKSM 630 VA.
 Montaż osprzętu :
- jednofazowy - w puszkach podtynkowych,
- trójfazowy - naścienny.
Osprzęt klasy IP55.
Podejścia przewodów do osprzętu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.
Puszki rozgałęźne - prostokątne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,
z zaciskami bezśrubowymi 1,5-4mm², montowane pod tynkiem.

Czujnik obecności do zabudowania do stropu. Zasięg dla ruchu Ø6m od frontu (Ø10m poprzecznie).
Obszar detekcji 360°. Zalecana wysokość montażu h=2,5-3m.
Specyfikacja urządzenia : LUXOMAT PD3-1C-SM, klasa IP44.

ps

Puszka podtynkowa, prostokątna wyposażona w przekaźnik impulsowy 10A/250V. Klasa szczelności  IP55.

OŚWIETLENIE OGÓLNE :
1. Wiatrołap : Em=170lx; P=35W
2. Korytarz : Em=143lx; P=121W
3. Pomieszczenie gospodarcze : Em=201lx; P=35W
4. Pomieszczenie gospodarcze : Em=202lx; P=35W
5. Sala dla gości nr 1 : Em=451lx; P=1137W
6. Korytarz : Em=133lx; P=31W
7. Pomieszczenie gospodarcze-catering : Em=600lx; P=186W
8.1. WC-M : Em=259lx; P=48W
8.2. WC-M umywalka : Em=234lx; P=48W
9. WC-N : Em=244lx; P=48W
10.1. WC-D : Em=185lx; P=48W
10.2. WC-D umywalka : Em=213lx; P=24W
11. Sala dla gości nr 2 : Em=434lx; P=430W
12. Korytarz : Em=132lx; P=62W
13. Pomieszczenie techniczne : Em=231lx; P=105W
14. Pomieszczenie gospodarcze-catering : Em=537lx; P=217W
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 Ściana REI 60 z materiału niepalnego (wełna mineralna) otwory EI 30

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :
1. Wiatrołap
2. Korytarz
3. Pomieszczenie gospodarcze
4. Pomieszczenie gospodarcze
5. Sala dla gości nr 1
6. Korytarz
7. Pomieszczenie gospodarcze-catering
8. WC-M
9. WC-N
10. WC-D
11. Sala dla gości nr 2
12. Korytarz
13. Pomieszczenie techniczne
14. Pomieszczenie gospodarcze-catering

Lampa owadobójcza z wkładem lepnym. Zasilanie z gniazda 16A/230V montowanego na wysokości h=2,2m ppp.
Sterowanie przy pomocy łącznika 1-biegunowego "b".

Plafon LED do montażu bezpośredniego na ścianie, z czujnikiem zmierzchu i ruchu (mikrofalowy). Zasięg do 5m.
Korpus aluminiowy o średnicy 300mm, wysokość 100mm. Klosz z poliwęglanu (PC), opalizowany.
Klasa IP66/IK08. Klasa ochronności II.
Źródło światła : LED SMD 12W 900lm/ 4500K.

Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farbą proszkową na kolor biały.
Klosz akrylowy (PMMA), opalizowany. Klasa IP65/IK07.  Wymiar :  1235*95*72.
Źródło światła : LED n/t 35W 4050lm/ 4000K.

Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farbą proszkową na kolor biały.
Klosz z plexi (PLX), opalizowany. Klasa IP40/IK07.  Wymiar :  350*350*115.
Źródło światła : LED n/t 27W 3000lm/ 4000K.

Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farbą proszkową na kolor biały.
Klosz akrylowy (PMMA), opalizowany. Klasa IP40/IK07.  Wymiar :  1235*95*72.
Źródło światła : LED n/t 51W 5900lm/ 4000K.

Oprawa nastropowa LED, klasy downlight. Obudowa : stal i aluminium. Kolor biały.
Odbłyśnik aluminiowy matowy, fasetonowy. Klosz z PMMA, opalizowany, z uszczelką do klasy IP44.
Klasa IP44/IK07.  Średnica 242; wysokość 238.
Źródło światła : LED n/t 24W 2500lm/ 4000K.

L6

L1

Oprawa nastropowa LED. Korpus stalowy malowany farbą proszkową na kolor biały.
Klosz z plexi (PLX), opalizowany. Klasa IP44/IK07.  Wymiar :  350*350*115.
Źródło światła : LED n/t 27W 3000lm/ 4000K.
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1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atest
    stosowalności  w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000V,
    a przewody elektryczne – 450/750V.
3. Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający

szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej
     niż przegród oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować

atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych.
4 Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie,
    dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane.
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INSTALACJE
OŚWIETLENIA OGÓLNEGO.
RZUT PRZYZIEMIA.

PROJEKT BUDOWLANY.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
mgr inż. Łukasz Dymkowski

87-800 Włocławek, ul. Pawia 19

Układ sieci :  TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

GMINA TOPÓLKA
TOPÓLKA 22

87-875 TOPÓLKA

INWESTOR :

INWESTYCJA : PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBÓJNIE

WRAZ Z INFRATRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES : DZ. NR EWID. 146/1, OBRĘB ZBÓJNO, JEDN. ZBÓJNO

87-645 ZBÓJNO

TEMAT :

PROJEKTOWAŁ :

ASYSTENT :

SPRAWDZIŁ :

DATA :
10.2017 Skala :  1:100

RYS. NR :
EB-04

BRANŻA :
ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.
PLAN INSTALACJI

OŚWIETLENIA OGÓLNEGO.
RZUT PRZYZIEMIA

mgr inż. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczń
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okręgowej izby
Inżynierów Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03

mgr inż. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczń
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okręgowej izby
Inżynierów Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03

mgr inż. Jacek Hirsch

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI  OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).
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Projektowane wejście
(klapa 120x60 cm)
techniczno/serwisowe
do centrali wentylacyjnej
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