do istniejgcego
uziomu otokowego

Rypny/Rury spustowe 150/120

Wyniki obliczen stopnia zagrozenia piorunowego :
- skutecznos$¢ ochrony E=780%

- klasa ochrony IV + ochrona przepieciowa,

- wymiary siatki zwodoéw 20*20 m,

- promien kuli : R=60m,

- maksymalne odstepy przewoddéw odprowadzajacych 25m.

- kat ochronny od zwodu pionowego : 78 stopni; odstep izolacyjny d1>0,40 cm
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pret DStZn fi 8 prowadzony na wys. 9cm
na wspornikach z metalowa podstawa, klejonych do pokrycia dachu

Rynny/Rury spustowe 150/120
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:‘ P4 do istniejacego

Rynny/Rury spustowe 150/120

ZP3 do istniejgcego

uziomu otokowego

1. Szczegot podtaczenia instalacji odgromowej
Sciana zewnetrzna, ocieplona - uziom sztuczny.

L
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1. Pret DStZn fi 8 w rurce z tworzywa fi37,
w bruzdzie 13*8cm, w $cianie murowanej,
od zwodu poziomego na dachu budynku do
uziomu otokowego instalacji odgromowej,

2. Sciana zewnetrzna, murowana, ocieplona,

3. Skrzynka probiercza w opasce chodnikowej,

4. Zacisk probierczy w skrzynce probierczej,

5. Bednarka StZn30*4 - uziom instalacji odgromowej.
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Rynny/Rury spustowe 125/80
ZP }
F ;- S— Skrzynka probiercza, montowana w opasce chodnikowej wokot budynku.
Przewody odprowadzajace przytgczyé do istniejgcego uziomu otokowego instalacji odgromowej.
Pret DStZn fi8 w rurce z tworzywa w bruzdzie pod tynkiem.
Przyktadowe typy osprzetu :
@ 1. Skrzynka probiercza, wykonana z tworzywa ABS, nr kat. 300430 + ztacze kontrolne drut/bednarka, nr kat. 03021
2. Uchwyt do zwodu poziomego na dachu, z podstawg metalowa, przyklejany, nr kat. 12051,
3. Uchwyt rynnowy, nr kat. 10011,
4. Iglica kominowa h=1,4m, nr kat. 27302, mocowana na kotki metalowe, rozporowe.
tgczenia pretéow na dachu z zastosowaniem zaciskow krzyzowych nr kat. 01031.
Przywotane, przyktadowe numery katalogowe osprzetu odnoszg sie do katalogu firmy AH Hard Krakdw.
G Wykonawca ma prawo, zgodnie z zasada rownowaznych zamiennikéw, zastosowac osprzet innego producenta,
wykazujac przed Inwestorem jego rownowaznosé.
1. Obiekty konstrukcyjne/budowlane (pom. techniczne, zadaszenia, drabiny) znajdujace sie na dachu, umieszczac w strefie kata ochronnego iglic (masztéw) odgromowych lub przytgczaé¢ do siatki zwoddw.
Stosowac odstepy izolacyjne (odlegtosci wg zatacznika obliczeniowego zagrozenia piorunowego obiektu) pomiedzy zwodami i iglicami, a urzgdzeniami elektrycznymi, dachowymi.
2. Uziom instalacji odgromowe;j - istniejacy (po sprawdzeniu ciggtosci i wykonaniu lokalnych odkrywek) sztuczny, otokowy.
W miejscach skrzyzowania uziomu otokowego z drogami, chodnikami, wejsciami do obiektu, uziom otokowy chroni¢ rurami ostonowymi z tworzywa.
3. Potaczenia bednarki z przewodami odprowadzajgcymi - spawane zabezpieczone przed korozjg cynkiem w spray'u i lakierem asfaltowym.
4. Instalacje wyrownawcze i odgromowe muszg spetnia¢ wymogi norm : PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010.
1. Wykazane na rys. materiaty sg jedynie referencyjnymi i dopuszczalne sa materiaty innych producentéw
zgodne z norma PN-EN 62561-2
H 2. Dopuszczalne jest taczenie odcinkdéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu
nastepujgcych wytycznych:
- spawanie wzdtuzne, obustronne, dtugos¢ spoiny min 10 cm
- antykorozyjne zabezpieczenie spawu

2. Szczegdt podtaczenia instalacji odgromowe;j
Sciana zewnetrzna, ocieplona - zwody na dachu
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1. Pret DStZn fi 8 w rurce z tworzywa fi37,
w bruzdzie 15x7cm, w $cianie murowanej,
od zwodu poziomego na dachu budynku do
uziomu otokowego instalacji odgromowej,

2. Pret DStZn fi 8 - zwdd poziomy na dachu,

3. Sciana zewnetrzna, murowana, ocieplona,

4. Wspornik instalacji odgromowej, naprezane;j.

Rynny/Rury spustowe 150/120

uziomu otokowego

uziemienie szyny wyréwnawczej
pomieszczenia technicznego

‘ uziomu otokowego

INSTALACJA ODGROMOWA.
RZUT DACHU.

PROJEKT BUDOWLANY.

Uktad sieci: TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

mgr inz. tukasz Dymkowski

87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 19

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

INWESTOR :

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22
87-875 TOPOLKA

INWESTYCIA :

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACIA

BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOJNIE
WRAZ Z INFRATRUKTURA TECHNICZNA

ADRES :

DZ. NR EWID. 146/1, OBREB ZBOJNO, JEDN. ZBOINO

87-645 ZBOINO

TEMAT :

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.

RZUT DACHU

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Krzysztof Hirsch

nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczr
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynieréw Budownictwa

pod numerem KUP/IE/0111/03

ml.

ASYSTENT :

mgr inz. Jacek Hirsch
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SPRAWDZIt :

mgr inz. Krzysztof Hirsch

nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczr
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynieréw Budownictwa

pod numerem KUP/IE/0111/03
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Skala: 1:100 EB-05

BRANZA :
ELEKTRYCZNA
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