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4. Instalacje wyrównawcze i odgromowe muszą spełniać wymogi norm : PN-EN 62305,  PN-EN 50164:2010.

Przykładowe typy osprzętu :
1. Skrzynka probiercza, wykonana z tworzywa ABS, nr kat. 300430 + złącze kontrolne drut/bednarka, nr kat. 03021
2. Uchwyt do zwodu poziomego na dachu, z podstawą metalową, przyklejany, nr kat. 12051,
3. Uchwyt rynnowy, nr kat. 10011,
4. Iglica kominowa h=1,4m, nr kat. 27302, mocowana na kołki metalowe, rozporowe.
Łączenia prętów na dachu z zastosowaniem zacisków krzyżowych nr kat. 01031.
Przywołane, przykładowe numery katalogowe osprzętu odnoszą się do katalogu firmy AH Hard Kraków.
Wykonawca ma prawo, zgodnie z zasadą równoważnych zamienników, zastosować osprzęt innego producenta,
wykazując przed Inwestorem jego równoważność.

A

Pręt DStZn fi8 w rurce z tworzywa w bruździe pod tynkiem.

Skrzynka probiercza, montowana w opasce chodnikowej wokół budynku. 
Przewody odprowadzające przyłączyć do istniejącego uziomu otokowego instalacji odgromowej.

  ZP

pręt DStZn fi 8 prowadzony na wys. 9cm 
na wspornikach z metalową podstawą, klejonych do pokrycia dachu

3+4

1. Obiekty konstrukcyjne/budowlane (pom. techniczne, zadaszenia, drabiny) znajdujące się na dachu, umieszczać w strefie kąta ochronnego iglic (masztów) odgromowych lub przyłączać do siatki zwodów.
Stosować odstępy izolacyjne (odległości wg załącznika obliczeniowego zagrożenia piorunowego obiektu) pomiędzy zwodami i iglicami, a urządzeniami elektrycznymi, dachowymi.

3. Połączenia bednarki z przewodami odprowadzającymi - spawane zabezpieczone przed korozją cynkiem w spray'u i lakierem asfaltowym.

2. Uziom instalacji odgromowej - istniejący (po sprawdzeniu ciągłości i wykonaniu lokalnych odkrywek) sztuczny, otokowy.
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1. Pręt DStZn fi 8 w rurce z tworzywa fi37,
  w bruździe 15x7cm, w ścianie murowanej,
  od zwodu poziomego na dachu budynku do
  uziomu otokowego instalacji odgromowej,
2. Pręt DStZn fi 8 - zwód poziomy na dachu,
3. Ściana zewnętrzna, murowana, ocieplona,
4. Wspornik instalacji odgromowej, naprężanej.

2. Szczegół podłączenia instalacji odgromowej

2
4

Ściana zewnętrzna, ocieplona - zwody na dachu

1. Pręt DStZn fi 8 w rurce z tworzywa fi37,
  w bruździe 13*8cm, w ścianie murowanej,
  od zwodu poziomego na dachu budynku do
  uziomu otokowego instalacji odgromowej,

2. Ściana zewnętrzna, murowana, ocieplona,
3. Skrzynka probiercza w opasce chodnikowej,
4. Zacisk probierczy w skrzynce probierczej,
5. Bednarka StZn30*4 - uziom instalacji odgromowej.

1. Szczegół podłączenia instalacji odgromowej
Ściana zewnętrzna, ocieplona - uziom sztuczny.

W miejscach skrzyżowania uziomu otokowego z drogami, chodnikami, wejściami do obiektu, uziom otokowy chronić rurami osłonowymi  z tworzywa.

Wyniki obliczeń stopnia zagrożenia piorunowego :  

- wymiary siatki zwodów 20*20 m,
- promień kuli : R=60m,
- maksymalne odstępy przewodów odprowadzających 25m.

- klasa ochrony IV + ochrona przepięciowa,

- kąt ochronny od zwodu pionowego : 78 stopni; odstęp izolacyjny d1>0,40 cm 

- skuteczność ochrony E=780% 
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INSTALACJA ODGROMOWA.
RZUT DACHU.

PROJEKT BUDOWLANY.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
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87-800 Włocławek, ul. Pawia 19

Układ sieci :  TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.
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TOPÓLKA 22

87-875 TOPÓLKA

INWESTOR :
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.
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PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI  OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

uziemienie szyny wyrównawczej
pomieszczenia technicznego
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