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 Ściana REI 60 z materiału niepalnego (wełna mineralna) otwory EI 30

Główna szyna wyrównawcza kuchni - prefabrykowana, z zaciskami śrubowymi, z osłoną, uziemiona
[poprzez zacisk probierczy w puszce umieszczonej w opasce chodnikowej]
z uziomem otokowym instalacji odgromowej budynku.
Typ np. 1802-5 FS wg kat. OBO Betterman.
Montaż szyny : 20 cm od stropu.
Rezystancja uziemienia projektowanej gsw : Ra<10Ω

gsw

HP
25

Do instalacji wyrównawczej podłączyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu,
elementy konstrukcji schodów metalowych wewnętrznych, metalowe urządzenia technologii,  metalowe elementy podestów central, 

Wszystkie połączenia instalacji wyrównania potencjałów i uziomów - skręcane.
Instalacje wyrównawcze i odgromowe muszą spełniać wymogi norm : PN-EN 62305,  PN-EN 50164:2010.

tras kablowych,ościeżnice drzwi/bram, metalowe elementy instalacji co, wod-kan, wentylacji.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :
1. Wiatrołap
2. Korytarz
3. Pomieszczenie gospodarcze
4. Pomieszczenie gospodarcze
5. Sala dla gości nr 1
6. Korytarz
7. Pomieszczenie gospodarcze-catering
8. WC-M
9. WC-N
10. WC-D
11. Sala dla gości nr 2
12. Korytarz
13. Pomieszczenie techniczne
14. Pomieszczenie gospodarcze-catering

RG

gsw

ZP1
uziemienie głównej 
szyny wyrównawczej

sw

sw

nr kat. 710 30 wg OBO Bettermann, malowana w pasy zielono-żółte.
    Montaż szyny na wysokości h=0,20m ppp. 

Bednarka StZn 25*4 układana na ścianie, na uchwytach dystansowych np. 

uziemienie szyny wyrównawczej
pomieszczenia technicznego

ZP2

Wn2 - wentylator nawiewny, osiowy
typu HXm250
P=30W/230V; Ib=0,40A
In = 1*2A/gG
+ DIL M7, 2P/230VV - sterowany od wentylatora wyciągowego Ww2 (okap 12.b)
Zasilanie : YKYżo 3*1,5 od Lw w RG.
Sterowanie : ręczne.
Wentylator Wn2 pracuje wyłącznie razem z wentylatorem Ww2 okapu 12.b.
Przy wentylatorze zabudować wyłącznik serwisowy, jednofazowy, 16A/230V
w obudowie z tworzywa.
Klasa szczelności obudowy IP55.

Kaseta sterownicza centrali wentylacyjnej.
Montaż naścienny. Dostawa razem z centralą. Połączenie wg DTR centrali.

ks-cw

Wn1 - wentylator nawiewny, osiowy
typu HXm250
P=30W/230V; Ib=0,40A
In = 1*2A/gG
+ DIL M7, 2P/230VV - sterowany od wentylatora wyciągowego Ww1 (okap 12.a)
Zasilanie : YKYżo 3*1,5 od Lw w RG.
Sterowanie : ręczne.
Wentylator Wn1 pracuje wyłącznie razem z wentylatorem Ww1 okapu 12.a.
Przy wentylatorze zabudować wyłącznik serwisowy, jednofazowy, 16A/230V
w obudowie z tworzywa.
Klasa szczelności obudowy IP55. RG - projektowana rozdzielnica główna budynku, zasilona wg warunków przyłączenia.

Przed rozprowadzeniem i przed podłączeniem przewodów zasilających istniejące urządzenia technologii kuchni,
należy upewnić  się o układzie sieci tych urządzeń (TNC/TNS).
Okapy wyciągowe fabrycznie wyposażone w oprawy oświetleniowe, urządzenia wentylacji (przepustnice)
i w aparaty sterujące oświetleniem i wentylacją okapu - przełączniki 0-1 pokrętne piórkiem.
Wentylator wyciągowy okapu wg projektu wentylacji.

Ww1 - wentylator wyciągowy,
dachowy - okap 12.a
Typ CTHT/4-200.
Pmax = 130W/400V, Imax=0,35A.
Załączanie z poziomu okapu 12.a,
łącznie z wentylatowrem
nawiewnym Wn1.
Zasilanie : YKYżo 5*1,5  od Lw
wRG + YKY 2*1,5 od TP (w silniku)
do Lw w RG.
Przy wentylatorze, na konstrukcji,
wyłącznik serwisowy 16A/400V w
obudowie IP55, z tworzywa.

Ww2 - wentylator wyciągowy,
dachowy - okap 12.b
Typ CTHT/4-200.
Pmax = 130W/400V, Imax=0,35A.
Załączanie z poziomu okapu 12.b,
łącznie z wentylatowrem
nawiewnym Wn2.
Zasilanie : YKYżo 5*1,5  od Lw w
RG + YKY 2*1,5 od TP (w silniku)
do Lw w RG.
Przy wentylatorze, na konstrukcji,
wyłącznik serwisowy 16A/400V w
obudowie IP55, z tworzywa.

12.a

12.b

Wypust trójfazowy do zasilenia centrali wentylacyjne.j
Silniki centrali zasilane poprzez przemienniki częstotliwości.

CW

Ww3 - wentylator wyciągowy,
dachowy - sala nr 11
Typ CTHT/4-200.
Pmax = 130W/400V, Imax=0,35A.
In = 1*2A/gG
+DIL M7, 4P/230V - sterowany od
centrali CW-2.
Załączanie z poziomu sterownika
centrali CW-2. Start centrali
CW-2 wymusza start wentylatora
Ww-3.
Zasilanie : YKYżo 5*1,5  od Lw w
RG + YKY 2*1,5 od TP (w silniku)
do LW w RG.
Przy wentylatorze, na konstrukcji,
wyłącznik serwisowy 16A/400V w
obudowie IP55, z tworzywa.

JW
klimatyzator ścienny
ASYA24LC
Qchmax=7,1kW
Qgrzmax=8,1kW
Hsp=3,0m npp
Połączenie z jednostką zewnętrzną :
NYJ-M 4*1,5

KL
jednostka zewnętrzna
AOYR24LC
Qchmax=7,1kW
Qgrzmax=8,1kW
P=2,21/2,24kW/230V
Ib=9,7A
In=C16A/1P
Zasilanie : YKYżo 3*2,5 - od lw w RG

CW1 - sala nr 5
P=1,9kW/3*230V
Ib=5,5A;  In=3*Bi16A/gG
Zasilanie : YKYżo 4*2,5 od Lw w RG

Wn1

Ww1

Ww3

Ww2

Wn2

JW1 JW2 JW3 JW4 CW2

CW2 - sala nr 11
P=0,18kW/3*230V
Ib=5,5A;  In=3*Bi16A/gG
Zasilanie : YKYżo 4*2,5 od Lw w RG

WM Wypust jednofazowy L1+N+PE, do zasilenia silnika wentylatora
wyciągowego sanitariatów.
P=30W/230V; In=0,13A.
Podejście przewodem YDYpżo 3*1,5, od puszki oświetlenia ogólnego
pomieszczenia. Załączanie jednoczesne z oświetleniem.

WMWMWM

WM

YKYżo 5*1,5 - od Lw w RG
YKY 2*1,5 - od TP w silniku do LW w RG
załączanie do pracy z poziomu okapu YKYżo 5*1,5 - od Lw w RG

YKY 2*1,5 - od TP w silniku do Lw w RG
zasilanie silnika wentylatora Ww3

ks-cw1

ks-cw2

Rozprowadzenie przewodów w bruzdach/korytka kablowe np. RKSM 630 V2A,oraz podejścia - w bruzdach pod tynkiem.
Montaż osprzętu :
- jednofazowy - w puszkach podtynkowych,
- trójfazowy - naścienny.
Osprzęt klasy IP55.
Podejścia przewodów do osprzętu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.
Przewody  H07RN-F dodatkowo w rurkach ochronnych z tworzywa, w bruzdach pt.
Puszki rozgałęźne - prostokątne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,
z zaciskami bezśrubowymi 1,5-4mm², montowane pod tynkiem.
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YKYżo 5*1,5 - od Lw w RG
YKY 2*1,5 - od TP w silniku do LW w RG
załączanie do pracy z poziomu okapu

INSTALACJE SIŁOWE.
ZASILANIE URZĄDZEŃ
WENTYLACJI I OGRZEWANIA.
RZUT PRZYZIEMIA.

PROJEKT BUDOWLANY.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
mgr inż. Łukasz Dymkowski

87-800 Włocławek, ul. Pawia 19

Układ sieci :  TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

GMINA TOPÓLKA
TOPÓLKA 22

87-875 TOPÓLKA

INWESTOR :

INWESTYCJA : PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBÓJNIE

WRAZ Z INFRATRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES : DZ. NR EWID. 146/1, OBRĘB ZBÓJNO, JEDN. ZBÓJNO

87-645 ZBÓJNO

TEMAT :

PROJEKTOWAŁ :

ASYSTENT :

SPRAWDZIŁ :

DATA :
10.2017 Skala :  1:100

RYS. NR :
EB-02

BRANŻA :
ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.
PLAN INSTALACJI SIŁOWYCH - ZASILANIE
URZĄDZEŃ WENTYLACJI I OGRZEWANIA.

RZUT PRZYZIEMIA

mgr inż. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczń
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okręgowej izby
Inżynierów Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03

mgr inż. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczń
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okręgowej izby
Inżynierów Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03

mgr inż. Jacek Hirsch

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI  OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

pw1, pw2 - przepust hermetyczny gazo- i wodoszczelny, przez ławy fundamentowe,
                    np. typ  FHE 38/16/2 [wg katalogu USTEC] z rury z tworzywa, obustronnie temokurczliwej.
                    Montaż: h=-0,7m poniżej terenu.
                    Zasilanie szaf pomp ciepła - YKXSżo 5*50 + YKXSżo 5*50 - od RG.
                    Poza budynkiem kable układać w wykopie, w rurach ochronnych z tworzywa np. AROT DVK 75.
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UWAGA :

Rpc - rozdzielnica urządzeń wewnętrznych pompy ciepła. Rozdzielnica Rpc zasilona linią YKXSżo 5*50 w pcw Ø60, pt.
          Zabezpieczenie linii : 3*100A/gG w Rpc.
LA60TU - pompa ciepła  ze sterownikiem WPM EconPlus. Moc elektryczna : P=15,0kW/400V. Zalecane zabezpieczenie C100A/3P - w RG,
                 Sterowniki WPM - na ścianie w pomieszczeniu nr 13.
PSW 1000 - zbiornik buforowy wyposażony w cześć grzałek zanurzeniowych CTHK 636 o mocy 9,0kW/400V [L1+L2+L3+PE].
                     Zasilanie grzałek od Rpc - kabel H07RN-F 4*4; zabezpieczenie C20/3P w Rpc.
                     Sterowanie grzałkami od nadrzędnego  sterownika pompy ciepła.
Wszystkie pompy węzła - zasilanie od rozdzielnicy Rpc.  Zabezpieczenie pomp : bezpiecznik topikowy Bi 1*2A/gG.
Silniki pomp wyposażone w zabezpieczenia termiczne uzwojeń silnika.
Sterowanie sygnałem od nadrzędnego sterownika WPM poprzez stycznik np. DIL M7 2P/230V.
Szczegóły rozwiązań - wg projektu wykonawczego instalacji AKPiA i instalacji pompy ciepła.

Rpc

2*WPM
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