Klimatyzator typu split Inverter
jednostka zewnetrzna AOYR24LC
moc chtodnicza — 7,1kW

moc grzwcza  — 8,1kW

moc elektryczna 2,21/2,24kW
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CENTRALA WENT. NAWIEWNO-WYWIEWNA

BS-3¢50)

V=3200m3/h P=500Pa

z wymiennikiem

zewhetrznymz nogrzewnico wodno
(z roztworem glikolowym 357%)

Klimatyzator typu split Inverter
jednostka zewnetrzna AOYR24LC

obrotowym, w wykonaniu

moc chtodnicza — 7,1kW
moc grzwcza
moc elektryczna 2,21/2,24kW

- 8,1kW

Pompa obiegu grzewczego 25P0e60C
zawbr dwudrogowy dnlS z nhopedem,

programator pracy, czujnik temp. wewn.

Centrala nawiewna SPS
Nawiew 600m3/h w wykonaniu wewngtrznym

U=230V, 1=9,7A U=230V, 1=9,7A U=230V, 1=9,7A pracujaca na parametrach 55/40C, U=230V, 1=9,7A pobr mocy eleklrycznej 0,18k, 3x230V,
d 2,45,
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Przebudowa i termomodernizacja $wietlicy
Swietlicy wiejskiej w Zbdjnie wraz
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STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

SANITARNA

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA GRZECZA - CENTRALE
[ INSTALACJA KLIMATYZACJI
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Lp. rodzaj pomieszczenia powierzchnia [m2] podloga
1. | wiatrofap 515 gres
o 2. | hol 33,60 gres
3. | pomieszczenie gospodarcze 247 gres
4. | pomieszczenie gospodarcze 2,86 gres
5. | sala dia gosci nr 1 155,44 gres
6. | komunikacja 536 gres
7. | pom. gospodarcze - catering 14,18 gres
8. | we meskie 8,39 gres
9. | we dla niepetnosprawnych 4,61 gres
10. | we damskie 11,76 gres
11. | sala dla goscinr 2 49,63 gres
12. | komunikacja 7,11 gres
13. | pomieszczenie techniczne 8,64 gres
14.| pom. gospodarcze - catering 11,66 gres
RAZEM 321,06 -

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM SKALA
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR
ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY,
URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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