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Oprawa odporna na wode i pyt, natynkowa. Korpus wykonany metoda wtryskowa z szarego PC.
Klosz z przezroczystego PC z folig opalowa, zapinany klipsami z V2A. Ptyta montazowa z blachy
stalowej lakierowanej na biato. Klasa IP65/IK08. Statecznik elektroniczny EVG. Rozsyt medium.
Zrédto $wiatta : LED 18W 1700Im 840.

Montaz opraw do korytka kablowego przykrecanego do konstrukcji dachu.
Odlegtosc korytka od konstrukcji dachu : a.10cm. Stosowaé przektadki 10¥10cm z
blachy StZn gr. 1mm. Osprzet klasy IP55.

Zasilanie od RG - przewdd YKYzo 3*1,5.

Oprawa Awaryjne - np. ALFA 3 LED 4*1W LED, 217Im, CT, IP65,
przeznaczona do pracy w niskich temperaturach (do -25°C).

Do montazu oprawy wykorzystaé dwie obejmy typu np. 2031 M 30FS /E90 wg katalogu OBO Bettermann.

Obejmy mocowac do konstrukcji dachu za pomoca kotwy srubowej wkrecanej dtugosci min. 15cm.
Kotew ze stali cynkowanej ogniowo.

Oprawy faczone przelotowo. Przewody uktadad z zastosowaniem obejm dystansowych do kabli,

np. typ. 732 14 GTP wg katalogu OBO Bettermann, mocowanych do konstrukcji dachu za pomocg kotew
wkrecanych dtugosci min. 10cm.

Stosowac przektadki 10¥10cm z blachy StZn gr. 1mm. .

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atest
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 1000V,
a przewody elektryczne — 450/750V.
3. Przejscia przewododw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy
szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegréd oddzielajgcych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.
4 Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane.

cw Wypust tréjfazowy do zasilenia centrali wentylacyjne.j
S Silniki centrali zasilane poprzez przemienniki czestotliwosci.
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P=1,9kW/3*230V

16=5,5A; In=3*Bil6A/gG

Zasilanie : YKYzo 4*2,5 od Lw w RG

INSTALACJE SIHOWE

| OSWIETLENIOWE.
RZUT PRODDASZA.

PROJEKT BUDOWLANY.

Uktad sieci: TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odfgczenie zasilania.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
mgr inz. tukasz Dymkowski
87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 19

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

INWESTOR : GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22
87-875 TOPOLKA
INWESTYCJA : PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOINIE
WRAZ Z INFRATRUKTURA TECHNICZNA

ADRES : DZ. NR EWID. 146/1, OBREB ZBOINO, JEDN. ZBOJNO
87-645 ZBOJNO

TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.
PLAN INSTALACII SIEOWYCH
| OSWIETLENIOWYCH.
RZUT PODDASZA.

PROJEKTOWAL : mgr inz. Krzysztof Hirsch

nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczn |
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby ﬂ/) !
Inzynierow Budownictwa

pod numerem KUP/IE/0111/03

ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch ?\&’

SPRAWDZIt : mgr inz. Krzysztof Hirsch

nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczn
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynieréw Budownictwa

pod numerem KUP/IE/0111/03
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