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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wykucie z muru o$cieznic

Rozebranie sceny

Rozebranie podsufitki

Rozebranie rynien , rur spustowych i obrébek blacharskich

Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych

Transport i utylizacja eternitu

Rozebranie deskowania dachu

Rozebranie wiezby dachowej

Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Rozebranie kominéw wolnostojgcych

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych nad garazem

Rozebranie stropéw ptaskich Kleina nad garazem

Rozebranie $cian garazu do pozimou scian fundamentowych

Przerdbki otworéw okiennych i drzwiowych

Wykucie nowych otworéw w $cianach z cegiet

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

Rozebranie podtdg z paneli

Zerwanie posadzki cementowej

Rozebranie podbudowy betonowej

Wywiezienie i utylizacja gruzu

2 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW OD WEWNATRZ

Reczne wykopy

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe z past emulsyjnych asfaltowych
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS lambda 0,36 Ptyty grubosci 5 cm
Zasypanie wykopow )

3. LAWY POD NOWE SCIANY NOSNE

Wykonanie faw fundamentowych pod nowe sciany gr. 24 cm

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS lambda 0,36 . Piyty grubosci 5 cm
Zaspanie wykopow

4 CHUDZIAK POD POSADZKI

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

5 SCIANY NOSNE NADZIEMIA

Sciany o grubosci 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego

6 WIENCE | SLUPKI

Wykonanie wiencéw dolnego i gérnego wraz ze stupkami

Osadzenie szpilek M16 co 90 cm dla mocowania konstrukcji dachowej

7 KOSTRUKCJA DACHU

Montaz murtat

Wykonanie, dostarczenie i montaz dzwigaréw dachowych

Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB - szczyt

8 POKRYCIE DACHU

Poszycie dachu z ptyt wiérowych (OSB-3 22 mm)

Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe

Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x50 i tatami 40x60 mm (co 350 mm) z tarcicy nasyconej
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
Krycie dachu blachg na rgbek stojgcy

Montaz obébek blacharskich, rynien i rur spustowych

9 STOLARKA ZEWNETRZNA

Montaz drzwi, okien i witryn aluminiowych

10 SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z betonu komérkowego

11 TYNKI WEWNETRZNE SCIAN
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii Scian i stupow
12 IZOLACJE | PODLOZA POD POSADZKI
Izolacje z folii na sucho poziome
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome
Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu Mik-
sokreta
13 SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z IZOLACJA
Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym
Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 30 cm
Folia paroprzepuszczalna na wierzchu wetny mineralnej
Slepa podioga z ptyt wiérowych - podesty na poddaszu
Osadzenie klapy strychowej
Kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym z podtaczeniem rurg spiro do kominkéw wentylacyjnych
14 OKLADZINY SCIENNE | PARAPETY WEWNETRZNE
Licowanie $cian ptytkami
Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego
15 POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych typu GRES wraz zcokolikami
16 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych
17 DRZWI WEWNETRZNE
Montaz oscieznic i skrzydet drewnianych
Montaz drzwi stalowych
18 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
NAWIERCENIE OTWOROW FI 12 O GLEBOKOSCI 40 CM W SPOINIE POZIOMEJ CO 12 CM
APLIKACJA SRODKA USZCZELNIAJACEGO W UPRZEDNIO WYWIERCONE OTWORY
Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS lambda 0,36 pionowe na lepiku bez siatki metalowej.
Piyty grubosci 10 cm
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
Zasypanie wykopow
19 ELEWACJA
Docieplenie scian z cegly ptytami z wetny mineralnej i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej , wet-
na gr 20 cm
Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Piyty gr. 20 cm
Montaz parapetéw blaszanych
Montaz profili elewacyjnych: gzymsowych, podparapetowych, okiennych i innych
Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi
20 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Wykonanie schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych
Oktadziny schodow i podjazdu ptytkami granitowymi
montaz balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych
21 PARKING, CHODNIKI, OPASKA
Reczne rozebranie starej nawierzchni z kostki
Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubosci 60 mm
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l-I
tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

201911_DK_Zbojno

Lp. Pozycje Nazwa Warto$é Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. najednost- | tpro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-38 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| 39-46 |IZOLACJA PIONOWA FUNDAMEN-
TOW OD WEWNATRZ
3] 47-59 |[LAWY POD NOWE SCIANY NOSNE
4] 60-61 |CHUDZIAK POD POSADZKI
5| 62-68 |SCIANY NOSNE NADZIEMIA
6/ 69-76 |WIENCE I SLUPKI
7| 77-79 |KOSTRUKCJA DACHU
8| 80-91 |POKRYCIE DACHU
9] 92-95 |STOLARKA ZEWNETRZNA

10 96 - 98 SCIANKI DZIALOWE

11| 99-101 |TYNKIWEWNETRZNE SCIAN

12| 102-107 |[IZOLACJE | PODLOZA POD PO-
SADZKI

13| 108-116 |SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z 1ZO-
LACJA

14| 117-120 |OKLADZINY SCIENNE | PARAPETY
WEWNETRZNE

15| 121-125 |POSADZKA Z PLYTEK GRESO-
WYCH

16| 126-129 |MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

17| 130-134 |DRZWIWEWNETRZNE

18| 135-144 |DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMEN-
TOWYCH

19| 145-167 |ELEWACJA

20| 168-176 |SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

21) 177-185 |PARKING, CHODNIKI, OPASKA

Narzuty kosztorysu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogo6tem wartos$é kosztorysowa robét

W tym:

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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OBMIAR

201911_DK_Zbojno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 1 |szt.
d.1/0354-06 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-07 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- | m?2
d.1/0354-08 nad 2 m2
1.48*1.49*3+2.95*1.64+1.45*1.44+1.50*1.50*2 m2 18.042
RAZEM 18.042
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Szt.
d.1{0354-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1/0354-04
2+2+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
1.48*1.49*3+2.95*1.64+1.45*1.44+1.50*1.50*2+0.90*2.44+1.47*2.27*2 m2 26.911
RAZEM 26.911
7|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- | m?2
d.1/0354-10 nad 2 m2
3.00*2.57+3.00*3.25 m2 17.460
RAZEM 17.460
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1/0354-12
1.48*3+2.95+1.45+1.25+1.5*2+0.72+1.0*2+0.55 m 16.360
RAZEM 16.360
9|KNR 4-01 Rozebranie podiog biatych na wpust m2
d.1/0428-03
scena 6.00*6.85 m2 41.100
RAZEM 41.100
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |[m
d.1/0429-07 do 300 cm2
6.66+5.60*8 m 51.460
RAZEM 51.460
11|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek m2
d.1/0429-06
6.01*12.20+8.40*12.50+6.01*12.20 m2 251.644
RAZEM 251.644
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
4.00*4+12.35 m 28.350
RAZEM 28.350
13/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.30*4.00*8 m? 9.600
RAZEM 9.600
15/KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych m2
d.1/0511-02
(9.40*26.31+4.00*7.00*2)*1.55 m2 470.137
RAZEM 470.137
16 Transport i utylizacja eternitu t
d.1|kalk. wlasna
470.137*0.0165 t 7.76
RAZEM 7.76
17|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na | m?2
d.1/0430-02 styk
470.137 m2 470.137
RAZEM 470.137
18/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1/0430-06
470.137 m2 470.137
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OBMIAR

201911_DK_Zbojno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 470.137
19/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | m3
d.1/0349-02 nej
wewnetrzne |0.30*2.80%(3.64+6.01+0.87+1.50+1.00) m3 10.937
szczyty 0.30*(2.00*7.00*0.5*2+2.57*9.40*0.5*2) m3 11.447
RAZEM 22.384
20|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1{0350-01
0.55%(0.82+1.30)*5.80 m3 6.763
RAZEM 6.763
21/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - m2
d.1/0519-06 powierzchnia do 100 m2
z.82. 2.3.
9909-04
8.00*11.00 m? 88.000
RAZEM 88.000
22|KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - | m?2
d.1/0519-07 powierzchnia do 100 m2
z.82. 2.3.
9909-04
88.00 m? 88.000
RAZEM 88.000
23|KNR 4-01 Rozebranie stropéw pfaskich Kleina o grubosci ptyty 1/4 ceg. m2
d.1/0351-01
7.52*10.76 m2 80.915
RAZEM 80.915
24/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | m3
d.1/0349-02 nej
garaz wewn. |3.00%(0.24*7.52+0.42*0.70) m3 6.296
garaz zewn. |3.00*0.24*((11.00+7.52*2)-(1.45*1.44+3.00*2.57*2)) m3 6.143
RAZEM 12.439
25/KNR 4-01  |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.1/0348-03 wapiennej
garaz 2.95*3.11 m? 9.175
RAZEM 9.175
26|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | m3
d.1/0349-02 nej - przerdbki otworéw okiennych i drzwiowych
0.40*(1.48*0.12+1.20*2.80-0.90*2.24+1.48*0.92*2+0.72*2.00) m3 2.274
RAZEM 2.274
27/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m?3
d.1/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych - przerébki otworéw okiennych i drzwiowych
0.30*1.5*2.80*6 m3 7.560
0.50*(2.00*2.80-2.00-1.65+2.00*2.80) m3 3.775
RAZEM 11.335
28/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.1/0601-01 Scianach, filarach, pilastrach
wewn. 2.80%(18.31+8.40+5.70*3.64+6.00*12.34)*2 m? 680.389
zewn. 2.80%(13.00+25.91+4.00)*2 m2 240.296
minus otwory|-(1.5*2.8*8+1.8*2.05*2+2.0*2.8+1.2*2.8+1.5*1.95)*2 m2 -105.730
RAZEM 814.955
29/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
6.00*12.34 m2 74.040
RAZEM 74.040
30|KNR 4-01 Rozebranie podi6g z paneli m2
d.1/0428-02
18.31*8.40+5.70*3.64 m2 174.552
RAZEM 174.552
31/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
(18.31-6.01)*8.40+5.70*3.64+10.76*7.52 m2 204.983
RAZEM 204.983
32|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1{0801-03
204.983 m2 204.983
RAZEM 204.983
33/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1{0801-04 bosci
Krotnos¢ = -5
204.983 m2 204.983
RAZEM 204.983
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OBMIAR

201911_DK_Zbojno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegtos¢ 50 m w gruncie kat. I-1l - pogtebienie |m?3
d.1/0105-04 pod nowe warstwy posadzki
0105-07
204.983*0.10 m3 20.498
RAZEM 20.498
35/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
22.384+6.763+80.915*0.10+12.439+9.175*0.15+2.274+11.335+814.955* |m3 104.991
0.02+74.04*0.02+204.983*0.04+204.983*0.07
zasypanie  |-(6.00*8.40*1.0+2.00*0.80*1.20-20.498) m3 -31.822
piwnicy i ka-
natu
RAZEM 73.169
36/ KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km. Okna, drzwi, panele podto-
1101-05 gowe, obrobki blacharskie, papa
4.0+251.6*0.01+88.0*0.01 m3 7.396
RAZEM 7.396
37 Koszt utylizacji gruzu (cegta, tynk, posadzka, beton) m3
d.1
poz.35 m3 73.169
RAZEM 73.169
38 Koszt utylizacji gruzu zmieszanego m3
d.1
7.396 m3 7.396
RAZEM 7.396
2 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW OD WEWNATRZ
39/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do |m3
d.2|0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
0.80*1.00%((3.64+3.70+12.31+6.00+10.34+10.76+5.52)*2+6.40) m3 88.752
RAZEM 88.752
40|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.2/0601-01 Scianach, filarach, pilastrach
1.00*(18.31+8.40+5.70+3.64+6.00*12.34+10.76+7.52)*2 m2 256.740
RAZEM 256.740
41/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.40 m2 256.740
RAZEM 256.740
42|KNR-W 2-02|Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|0812-01
poz.40 m2 256.740
RAZEM 256.740
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.2|/0603-05 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.40 m2 256.740
RAZEM 256.740
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.2/0603-06 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna warst-
wa
poz.40 m2 256.740
RAZEM 256.740
45/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS lambda 0,36 pionowe na le- |m?2
d.2/0609-08 piku bez siatki metalowej. Ptyty grubosci 5 cm
poz.40 m2 256.740
RAZEM 256.740
46|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw w gruntach Kat. I-1l; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosé |m?3
d.2|0320-0101 |0,8-1,5m
sciany fund. |0.70*1.00%((3.64+3.70+12.31+6.00+10.34+10.76+5.52)*2+6.40) m3 77.658
piwnica i ka- |1.00*6.00*8.40+1.20*2.00*0.80 m3 52.320
nal
RAZEM 129.978
3 LAWY POD NOWE SCIANY NOSNE
47/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m?3
d.3/0217-01 odktad w gruncie kat. I-11
1.10*(0.60+2*0.60)*(10.76+7.34+3.74+2.87+0.64) m3 50.193
RAZEM 50.193
48/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory |m?3
d.3/0317-0101 |w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1.10*(0.60+2*0.60)*(1.53+1.97) m3 6.930
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RAZEM 6.930
49|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3{1101-01
0.10*0.60%(10.76+7.34+3.74+2.87+0.64+1.53+1.97) m3 1.731
RAZEM 1.731
50|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m?3
d.3/0202-01 sowaniem pompy do betonu
0.40*0.60%(10.76+7.34+3.74+2.87+0.66+1.53+1.97) m3 6.929
RAZEM 6.929
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.3/0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
0.035 t 0.035
RAZEM 0.035
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 16 mm
0.190 t 0.190
RAZEM 0.190
53|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej | m?2
d.3/202 0618-01
0.50%(10.76+7.52+3.92+4.27+0.66+1.53+1.97) m2 15.315
RAZEM 15.315
54/ KNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
0.24*0.80%(10.76+7.52+3.92+4.27+0.66+1.53+1.97) m3 5.881
RAZEM 5.881
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.3/0603-05 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0.80%(10.76+7.52+3.92+4.27+0.66)*2 m2 43.408
RAZEM 43.408
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.3/0603-06 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna warst-
wa
poz.55 m2 43.408
RAZEM 43.408
57/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS lambda 0,36 pionowe na le- |m?2
d.3/0609-08 piku bez siatki metalowej. Ptyty grubosci 5 cm
poz.55 m2 43.408
RAZEM 43.408
58/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw w gruntach Kat. I-1l; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosé |m?3
d.3/0320-0101 |0,8-1,5m
50.193+-1.521-6.089+5.209+0.10*43.408 m3 52.133
RAZEM 52.133
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-II; |m3
d.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
poz.48 m3 6.930
RAZEM 6.930
4 CHUDZIAK POD POSADZKI
60|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll. Wyréwnanie | m?2
d.4/0505-01 powierzchni pod chudziak
5.72*3.60+18.31*8.40+6.00%12.30+6.60*7.52+3.92*3.00+1.50*4.28+2.18* | m?2 325.338
4.28
RAZEM 325.338
61/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu |m3
d.4/1101-01 na samochodzie.
z.52.5.4.
9913
0.10%(5.72*3.60+18.31*8.40+6.00*12.30+6.60*7.52+3.92*3.00+1.50*4.28+ | m3 32.534
2.18*4.28)
RAZEM 32.534
5 SCIANY NOSNE NADZIEMIA
62| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej | m?2
d.5/202 0618-01
0.50%(11.00*2+8.00*2+3.92+4.27+0.66+1.53+1.97) m2 25.175
RAZEM 25.175
63/KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.5/0332-06 mentowo-wapiennej
2.85*3 m 8.550
RAZEM 8.550
64 NNRNKB (z.VII1) Sciany o grubosci 24 cm budynkdw jednokondygnacyjnych o wyso- |m?2
d.5/202 0188-07 |kosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na za-

prawie klejowej
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2.85%(11.00%2+7.52*2+3.92+4.28+0.60+1.53+1.97)-(1.5*2.8*4+1.50*1.95* |m? 107.049
2+1.20*2.50+0.90*2.20*4)
0.64*(47.06-0.24*20+18.76-0.30*23+33.32-0.40*22+27.90-0.50*13) m? 64.026

RAZEM 171.075
65/KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet poje- |szt

d.5/0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000

RAZEM 6.000
66|KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci | szt

d.5/0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5 szt 5.000

RAZEM 5.000
67/KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.5/0126-05

1.20*2*4 m 9.600
RAZEM 9.600
68|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- | m3

d.5/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.40%(0.9%2.0+1.47*2.27+0.95*1.64+1.25%1.11+1.5%1.5*2+0.72*1.5) m3 5.465
0.30%(1.4*2.62-0.9*2.3) m3 0.479
0.50*2.00*(2.80-2.25)*2 m3 1.100

RAZEM 7.044
6 WIENCE | SEUPK]|
69/KNR 2-02  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o | m3
d.6/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m. Dolne i gérne.
w1 0.24*0.30%(11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*2 m3 6.777
W2 0.30*0.30*18.76*2 m3 3.377
RAZEM 10.154
70/KNR 2-02  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o | m3
d.6/0211-05 szerokosci przewigzek do 0,4 m
W3 0.40*0.30*(4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2 m3 7.997
RAZEM 7.997
71/KNR 2-02  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o | m3

d.6/0211-06 szerokosci przewigzek ponad 0,4 m

w4 0.50*0.30*(6.50+12.70+8.70)*2 m3 8.370
RAZEM 8.370
72|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie |m3

d.6/0211-01 deskowane

S1 0.24*0.24*0.60*20 m3 0.691
S2 0.30*0.30*0.60*23 m3 1.242
RAZEM 1.933
73|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwu- m3
d.6/0211-02 stronnie deskowane
S3 0.40*0.40*0.60*22 m3 2.112
sS4 0.50*0.50*0.60*13 m3 1.950
RAZEM 4.062
74/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.6/0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
w1 (11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*2/0.20*1.02*0.222/1000 t 0.107
W2 18.76*2/0.20*1.14*0.222/1000 t 0.047
W3 (4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2/0.20*1.36*0.222/1000 t 0.101
w4 (6.50+12.70+8.70)*2/0.20*1.12*2*0.222/1000 t 0.139
S1+2+3+4  |4*(20*0.90+23*1.14+22*1.54+13*1.94)*0.222/1000 t 0.092
RAZEM 0.486
75|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
w1 (11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*2*4*1.58/1000 t 0.595
W2 18.76*2*4*1.58/1000 t 0.237
W3 (4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2*4*1.58/1000 t 0.421
w4 (6.50+12.70+8.70)*2*6*1.58/1000 t 0.529
S1+2+3+4 | (20+23+22+13)*1.15*4*1.58/1000 t 0.567
RAZEM 2.349
76/KNR 2-03  |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg. Tutaj osadzenie szt.

d.6/0209-01 szpilek M16 co 90 cm dla mocowania konstrukcji dachowej

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
7 KOSTRUKCJA DACHU
77/KNR 2-02  |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-01 drew.
w1 0.10*0.12*%(11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60) m3 0.565
drew.
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w2 0.10*0.12*18.76 m3 0.225
drew.
W3 0.10*0.12*(4.00+6.50+12.70+6.12+4.00) m3 0.400
drew.
w4 0.10*0.12*(6.50+12.70+8.70) m3 0.335
drew.
RAZEM 1.525
78 Wykonanie, dostarczenie i montaz dzwigaréw dachowych kpl.
d.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z plyt OSB m2
d.7|4004-06
szczyt 2.60*6.46*0.50+(0.50+0.10*2)*4.20*2 m2 14.278
RAZEM 14.278
8 POKRYCIE DACHU
80|KNR 0-21 Poszycie dachu z plyt wiérowych (OSB-3 22 mm) m2
d.8|4004-06
(26.62*9.70+4.00%(7.23+7.34)+11.00*8.70)*1.155 m2 476.084
RAZEM 476.084
81/KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2
d.8/0501-01
poz.80 m2 476.084
RAZEM 476.084
82| KNR-W 2-02|Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 25x50 i tatami 40x60 mm (co 350 | m?2
d.8/0410-04 mm) z tarcicy nasyconej
poz.80 m2 476.084
RAZEM 476.084
83|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad | m?2
d.8/202 0541-02 |25 cm
pas nadryn- |0.29%((37.62+13.70+4.00)*2-7.34) m2 29.957
nowy
pas podryn- |(0.59+0.20)*((37.62+13.70+4.00)*2-7.34) m2 81.607
nowy
szczyt 0.80*4.30*2 m? 6.880
kalenica 0.70*(5.70*2+4.00+2.00+7.80+17.00+0.80+11.00+6.90*2+1.90+7.80) m? 54.250
kosze 0.70*(5.70+6.30+6.90+1.90) m2 14.560
RAZEM 187.254
84/KNR 19-01 |Krycie dachu blachg na rabek stojacy m2
d.8/0533-01
poz.80 m2 476.084
RAZEM 476.084
85/KNR K-05  |Montaz kominka wentylacyjnego fi 150 Szt.
d.8/0407-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
86| NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe prostokatne z faczone na zaktadke - montaz rynien |m
d.8|202 0549-01
pas nadryn- |(37.62+13.70+4.00)*2-7.34 m 103.300
nowy
RAZEM 103.300
87|NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe prostokatne - montaz lejéw spustowych Szt.
d.8|202 0549-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
88| NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe prostokatne - montaz naroznikéw Szt.
d.8|202 0549-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
89|NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe prostokgtne - montaz denek rynnowych Szt.
d.8|202 0549-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|NNRNKB (z.VIIN) Rury spustowe prostokatne - montaz rur Szt.
d.8|202 0551-01
13*4.00 szt. 52.000
RAZEM 52.000
91/NNRNKB (z.VIIN) Rury spustowe prostokatne - montaz kolanek Szt.
d.8|202 0551-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9 STOLARKA ZEWNETRZNA
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92|KNNR 7 Witryny aluminiowe m2
d.9|0503-07
O1-EI30 1.50*2.80*7 m2 29.400
O3-EI30 1.80*1.95*1 m2 3.510
RAZEM 32.910
93|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m2
d.9|0503-06
02 1.50*2.80*3 m2 12.600
04 1.50*1.95*2 m? 5.850
RAZEM 18.450
94/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.9|0503-08
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
95/MATERIAL | Zestawienie stolarki aluminiowej zewnetrznej kpl.
d.9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 SCIANK| DZIALOWE
96 NNRNKB (z.VII1) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m?2
d.10/202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
4.30%(3.60+2.08*2+3.80+2.08+1.60*2+2.22+4.96+4.35+1.85) m2 129.946
-2.40*(0.90*6+1.00+2.00) m2 -20.160
RAZEM 109.786
97|KNR 2-02  |Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.10|0616-01
0.50*(3.60+2.08*2+3.80+2.08+1.60*2+2.22+4.96+4.35+1.85) m2 15.110
RAZEM 15.110
98/KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.10|0126-05
1.20*7+2.40 m 10.800
RAZEM 10.800
11 TYNKI WEWNETRZNE SCIAN
99/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11/202 1134-02
4.05*(18.31+8.40+3.93+3.60+1.67+2.08+2.50+3.80+2.50+2.08+1.41+ m2 929.961
2.08+2.22+1.60+1.41+6.50+5.90+0.81+2.00*(1.33+2.60+1.45)+6.60+
7.52+3.92+3.00+1.50+4.25+2.18+4.28)*2
minus otwory |-(1.50%2.80*10+2.00%2.80+1.20*2.80*2+1.50%2.80*2+2.00*2.80*2+1.80*  |m?2 -88.680
> 3m2 2.05*2*2)
oscieza 0.25%((1.50+2*2.80)*10+(2.00+2*2.80)+(1.20+2*2.80)*2+(1.50+2*2.80)*2+ | m?2 36.300
(2.00+2*2.80)*2+(1.80+2*2.05)*4)
RAZEM 877.581
100|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii Scian i stupéw m2
d.11/0801-03
929.961-88.68 m2 841.281
RAZEM 841.281
101/KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach m2
d.11/0810-06 otworéw o pow. ponad 3 m2
36.30 m? 36.300
RAZEM 36.300
12 IZOLACJE | PODLOZA POD POSADZK
102|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.12/0616-01
321.06 m2 321.060
RAZEM 321.060
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.12/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.102 m? 321.060
RAZEM 321.060
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.12|/0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa
poz.102 m? 321.060
RAZEM 321.060
105/KNR 2-02  |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.12/0616-01
321.06 m2 321.060
RAZEM 321.060
106/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki | m?2
d.12]202 1126-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1126-03
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5.15+2.47+2.86+5.36+4.61+7.11 m2 27.560
RAZEM 27.560
107|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki | m?2
d.12]202 1127-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1127-03 m2
33.80+155.44+14.18+8.39+11.76+49.63+8.64+11.66 m2 293.500
RAZEM 293.500
13 SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z 1IZOLACJA
108|KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, | m2
d.13]2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztaftownikéw CD i UD Robota w pomiesz-
KNR 2-02  |czeniu mniejszym niz 5 m2.
r.20 z.sz.
5.2. 9930
2.47+2.86+4.61 m2 9.940
RAZEM 9.940
109|KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, | m?2
d.13]2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
poz.102-poz.108 m? 311.120
RAZEM 311.120
110|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 30 |m2
d.130301-07 cm
poz.102 m? 321.060
RAZEM 321.060
111KNR AT-09 |Folia paroprzepuszczalna na wierzchu wetny mineralnej m2
d.13/0103-01
poz.102 m? 321.060
RAZEM 321.060
112|KNR 0-21  |Slepa poditoga z ptyt wiérowych - podesty na poddaszu m?2
d.13|4007-03
2.00*16.82 m2 33.640
RAZEM 33.640
113|KNR 0-15 |Osadzenie klapy strychowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.13]0526-01
2*(0.96+1.20) m 4.320
RAZEM 4.320
114/KNR 0-15  |Osadzenie klapy strychowej szt
d.13]0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115 KNR-W 2-17|Kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym Szt.
d.13]0139-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
116|KNP 05 Rury wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ "S" z taSmy stalowej |m
d.13/0653-02.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 200 mm; dtugosé prze-
wodu do 3.0 m
12*2.50 m 30.000
RAZEM 30.000
14 OKEADZINY SCIENNE | PARAPETY WEWNETRZNE
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.14|202 1134-02
2.00%(2.18+4.28+3.92+3.00+2.08+2.50+3.80+2.50+2.08+1.41+1.60+1.41+ |m?2 170.360
2.08+2.22+3.93+3.60)*2
-2.00*0.90*10 m2 -18.000
RAZEM 152.360
118|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.14|0829-09
poz.117 m? 152.360
RAZEM 152.360
119|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm, szer. 25 |m
d.14/2103-02 cm
1.55*2 m 3.100
RAZEM 3.100
120|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm, szer. 40 |m
d.14|2103-03 cm
1.55 m 1.550
RAZEM 1.550
15 POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.15/202 1134-01
poz.102 m? 321.060
RAZEM 321.060
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122|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Pow. do 10,0 m2. m2
d.15/1118-11
z.sz.5.7.a
5.15+2.47+2.86+5.36+8.39+4.61+7.11+8.64 m2 44.590
wneki okien- |0.25%(1.50*8+1.20)+0.35*(2.00)+0.50%1.80*2+0.15*(1.50%4+1.20)+0.30* | m? 8.080
neidrzwio- |1.00+0.25%(0.90*4)
we
RAZEM 52.670
123|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Pow. powyzej 10,0 m2. m2
d.15/1118-11
poz.102-44.59 m2 276.470
RAZEM 276.470
124/KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 10 cm uktadane |m
d.15/1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
(2.00+1.86+1.33+1.86+1.45+1.86+1.67+3.60+1.50+4.28+2.18+4.28)*2+ |m 57.740
0.35*2+0.45*2+0.20*2
-(1.90*2+1.20+0.90*2+2.00*2+0.90*4+1.20) m -15.600
RAZEM 42.140
125/KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na|m
d.15/1120-03 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowana. Pow. powyzej 10,0 m2.
(6.00+6.10+0.80+12.31+8.40+3.93+3.60+6.60+7.52+3.92+3.00)*2+0.25* |m 134.760
2*1.50*8+0.50*4+0.20*2*1.50*4
-(1.50*8+1.000+0.90+2.00*5+0.90*4+1.00+1.50*4+0.90*2) m -36.300
RAZEM 98.460
16 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie piono- |m?2
d.16/202 1134-02 |we
tynki p0z.100+p0z.101 m2 877.581
minus glazu- [-poz.117 m2 -152.360
ra
RAZEM 725.221
127/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.16|0815-04
poz.126 m2 725.221
RAZEM 725.221
128|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.16|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.126 m2 725.221
RAZEM 725.221
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt| m2
d.16|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
ptyty GK poz.102 m? 321.060
RAZEM 321.060
17 DRZWI WEWNETRZNE
130|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.17/1104-02
2.00*2.80+0.90*2.05*9+1.00*2.05+1.80*2.05*2 m? 31.635
RAZEM 31.635
131|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczo- | m?2
d.171103-01 nych
2.00*2.80+0.90*2.05*9+1.00*2.05+1.80*2.05*2 m? 31.635
RAZEM 31.635
132|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.17/1302-03
0.90*2.05*2 m? 3.690
RAZEM 3.690
133|Zestawienie |Zestawienie stolarki drzwiowej wewngtrznej kpl.
d.17
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami Szt.
d.17/0920-20
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
18 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWY CH
135/KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z wydo- | m3
d.18/0317-0101 |byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szero-
kos¢ 0,8-1,5m
z tylu 0.50*0.60*25.91 m3 7.773
fronti boki  |1.00*0.60*(13.00+26.91+5.00+4.00*2) m3 31.746
RAZEM 39.519
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136/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.18/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.00%(13.00+26.91*2+5.00+4.00*2) m2 79.820
RAZEM 79.820
137/ kalkulacja in- [NAWIERCENIE OTWOROW FI 12 O GLEBOKOSCI 40 CM W SPOINIE |szt
d.18|dywidualna |POZIOMEJ CO 12 CM NA CALYM OBWODZIE BUDYNKU (bez funda-
mentow garazu)
(25.91+13.00+4.00)*2/0.12 szt 715.167
RAZEM 715.167
138/ kalkulacja in- | APLIKACJA SRODKA USZCZELNIAJACEGO W UPRZEDNIO WY- szt
d.18|dywidualna |WIERCONE OTWORY
poz.137 szt 715.167
RAZEM 715.167
139|KNR-W 2-02| Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m2
d.18/0812-01
1.00%(13.00+26.91*2+5.00+4.00*2) m2 79.820
RAZEM 79.820
140|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.18/0603-05 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
1.00%(25.91+11.10+13.00+4.00)*2 m2 108.020
RAZEM 108.020
141|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.18/0603-06 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna warst-
wa
poz.140 m?2 108.020
RAZEM 108.020
142|KNR 2-02  |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS lambda 0,36 pionowe na le- |m?2
d.18/0609-08 piku bez siatki metalowej. Ptyty grubosci 10 cm
poz.140 m?2 108.020
RAZEM 108.020
143|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania | m?2
d.18/0207-01 powierzchni
poz.140 m?2 108.020
RAZEM 108.020
144|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow w gruntach kat. I-11; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ | m3
d.18/0320-0101 |0,8-1,5m
poz.135 m3 39.519
RAZEM 39.519
19 ELEWACJA
145/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.19/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wetna 4.05%(13.00+37.31)-(1.50*2.80*7+1.50*1.95) m2 171.431
styropian 4.05%(37.31+13.40+4.00%2)-(1.50*2.80*5+1.50%1.95*2+1.20*2.80*2+2.00* | m?2 198.606
2.80)
szczyt 2.60*6.50*0.5 m2 8.450
RAZEM 378.487
146/ KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy — |m
d.19/2612-09 cokotowej
2*(37.01+13.00+4.00)*2-(1.50*12+1.20*2+6.00) m 189.640
RAZEM 189.640
147|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych | m2
d.19|2615-02 zapraw Kklejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, wetna gr 20 cm
171.431 m2 171.431
RAZEM 171.431
148|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu goto- |m?2
d.19|2614-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Plyty EPS FASADA lam-
bda 0,036 gr. 20 cm
198.64+8.45 m2 207.090
RAZEM 207.090
149|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warst- | m?2
d.19/2613-07 wy siatki na o$ciezach
wetna 0.20*((1.50+2*2.80)*7+(1.50+2*1.95)) m2 11.020
RAZEM 11.020
150/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.19|2612-07 siatki na o$ciezach
styropian 0.20%((1.50+2*2.80)*5+(1.50+2*1.95)*2+(1.20+2*2.80)*2+(2.00+2*2.80)) | m?2 13.500
RAZEM 13.500
151|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej Przyklejenie paséw z | m?2
d.19|2613-02 weitny mineralnej gr. 2 cm dla uzyskania efektu pogrubienia naroznikéw bu-

dynku
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0.52*2.49*7*2+0.66*2.49*4 m2 24.701
RAZEM 24.701
152|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej Przyklejenie paséw z | m?2
d.19|2613-02 weitny mineralnej gr. 5 cm dla uzyskania efektu pogrubienia pod gzymsem i
efektu gtowicy stupow przed wejsciem
0.66*109.42+0.62*0.90*4+0.58*0.05*4+0.58*0.07*4 m2 74.728
RAZEM 74.728
153|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona narozni- |m
d.19/2613-08 kéw wypuktych katownikiem metalowym
wetna (1.50+2*2.80)*7+(1.50+2*1.95)+4.05*2 m 63.200
RAZEM 63.200
154/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikbw |m
d.19/2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
styropian (1.50+2*2.80)*5+(1.50+2*1.95)*2+(1.20+2*2.80)*2+(2.00+2*2.80)+4.05*5 |m 87.750
RAZEM 87.750
155/KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.19/0933-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
p0z.149+p0z.150 m?2 24.520
RAZEM 24.520
156|KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.19/0933-04 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
poz.155 m2 24.520
RAZEM 24.520
157|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.19|2612-07 siatki na cokole
0.30*(27.31+4.00*3+5.00)+0.60*(37.31+8.40+9.40) m? 46.359
RAZEM 46.359
158|KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.19/0933-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
poz.157 m? 46.359
RAZEM 46.359
159|KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.19/0933-04 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - cokét
poz.157 m? 46.359
RAZEM 46.359
160 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonéw i daszkéw - objetosé nie- |m2
d.19/0101-06 przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu. Analogia: przygotowanie i montaz
z.52.5.5. konstrukcji gzymsu z drewna i ptyt OSB
0.50*110.0 m? 55.000
RAZEM 55.000
161/KNR 0-21  |Pas z ptyty OSB gr 20 mm mocowany pod parapetem blaszanym m2
d.19|4007-03
0.30*1.50*3 m2 1.350
RAZEM 1.350
162|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 | m?2
d.19/202 0541-01 |[cm
parapety 0.40*1.50*15 m?2 9.000
RAZEM 9.000
163/ KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy gérny 150 mm x 150 mm m
d.19|0707-05
(37.31+13.40+4.00)*2 m 109.420
szczyt (7.00+4.40*2) m 15.800
RAZEM 125.220
164 KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy dolny 150 mm x 40 mm m
d.19|0707-05
(37.31+13.40+4.00)*2 m 109.420
RAZEM 109.420
165/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil podokienny 150x40 m
d.19|0707-05
1.90*3 m 5.700
RAZEM 5.700
166/ KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - listwy wokdtokienne i inne m
d.19|0707-05
wokét okien | (1.80+2*2.95)*12+(1.80+2*2.10)*3+(1.50+2.95*2)*2+(2.30+2.95*2) m 133.400
z boku drzwi |(1.00+3.00)*2*2 m 16.000
front.
RAZEM 149.400
167|KNNR 7 Daszki nad drzwiami m2
d.19/0506-01
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1.00*(1.20*2+2.00) m2 4.400
RAZEM 4.400
20 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
168/KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gte-| m3
d.20/0102-01 bokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
0.70*0.30*(1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+1.95+6.86+4.30+1.40+4.10) m3 6.241
RAZEM 6.241
169|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
d.20|0202-06 nych o $r. do 6 mm strzemiona
(1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+1.95+6.86+4.30+1.40+4.10)/0.30*0.92*0.222  |kg 20.233
RAZEM 20.233
170/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
d.20|0202-03 nych o $r. 10-14 mm
(1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+1.95+6.86+4.30+1.40+4.10)*4*0.888 kg 105.565
RAZEM 105.565
171|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- | m3
d.20/0203-04 go
6.241 m3 6.241
RAZEM 6.241
172|KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym|m3
d.20/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.40*(1.57*2.39*2+1.95*6.86)+(0.40+0.10)*0.5*1.40*4.30 m3 9.858
RAZEM 9.858
173|KNR 2-02 | Stopnie proste oktadzinowe m
d.20|2112-02
1.37*4+1.59*2+1.75+6.46 m 16.870
RAZEM 16.870
174|KNR 2-02 Podstopnice schodowe i boki podjazdu m
d.20|2111-13
(1.37*2+2.39+1.02*2+1.69)*2+(1.75+6.86+0.35+1.40+6.16)+4.70*2 m 43.640
RAZEM 43.640
175|KNR 2-02 | Posadzki petne marmurowe - podesty schodéw zewnetrznych i podjazd dla | m?2
d.20/2111-03 niepetnosprawnych
1.02*1.69*2+1.40%6.16+1.40*4.30 m2 18.092
RAZEM 18.092
176|KNR 2-02 Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych m
d.20|1207-05
4.90%2 m 9.800
RAZEM 9.800
21 PARKING, CHODNIKI, OPASKA
177|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.21/0805-01
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
178|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.21/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000
179|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.210103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000
180|KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.21/0109-03 cm
pod parking |110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
181|KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonaniei | m?2
d.21/0104-01 zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
opaska+ 32.40+10.00 m?2 42.400
chodnik
RAZEM 42.400
182|KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na pod- |m?2
d.210321-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
120.00+32.40 m2 152.400
RAZEM 152.400
183|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.21/0401-01 cie kat.I-1l
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
184/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.210402-04
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55.0*0.3*0.4 m3 6.600
RAZEM 6.600

185|/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.21/0407-03 nieniem spoin piaskiem
82.65 m 82.650
RAZEM 82.650
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-06 okiennych o powierzchni do 1 m2
obmiar = 3 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 3.1500
1.05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 3 szt.
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.7400
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | m2
d.1/0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.48*1.49*3+2.95*1.64+1.45*1.44+
1.50%1.50*2 = 18.042 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 15.1553
0.84 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-03 wierzchni do 1 m2
obmiar = 3 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 2.5500
0.85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 2+2+3 =7.000 szt.
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 8.1200
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0354-05  |wierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.48*1.49*3+2.95*1.64+1.45*1.44+
1.50*1.50*2+0.90*2.44+1.47*2.27*2 =
26.911 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 13.9937
0.52 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | m2
d.1/0354-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 3.00*%2.57+3.00*3.25 = 17.460 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 10.9998
0.63 r-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych | m
d.1/0354-12  |obmiar =1.48*3+2.95+1.45+1.25+1.5*2+
0.72+1.0*2+0.55 = 16.360 m

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 13.9060
0.85 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1{0428-03
scena obmiar =6.00%6.85 = 41.100 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 11.5080
0.28 r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych | m
d.1/0429-07 - belek stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar = 6.66+5.60*8 = 51.460 m

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 31.9052
0.62 r-g/m

- M --
2% Drewno na stemple okragte korowane m3 0.1544
0.003 mé/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkL.II m3 0.0515
0.001 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych | m2
d.1/0429-06 - podsufitek

obmiar =6.01*12.20+8.40*12.50+6.01*
12.20 = 251.644 m?2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 45.2959
0.18 r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1/0535-04  |do uzytku
obmiar =4.00*4+12.35 =28.350 m

~-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.2525
0.15 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie na- | m
d.1/0535-06 dajgcej sie do uzytku
obmiar =3.0*4 =12.000 m

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.3200
0.11 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-19-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201911_DK_Zbojno

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 0.30%4.00*8 = 9.600 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 2.8800
0.3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cemen-| m?2
d.1/0511-02 towych falistych
obmiar = (9.40*26.31+4.00*7.00*2)*1.55 =
470.137 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 108.1315
0.23 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Transport i utylizacja eternitu t
d.1|kalk. wlas- |obmiar =470.137*0.0165=7.76t
na
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - | m2
d.1/0430-02 deskowanie dachu z desek na styk
obmiar =470.137 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 84.6247
0.18 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - | m2
d.1/0430-06 wiezby dachowe proste
obmiar =470.137 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 75.2219
0.16 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na| m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =
wewnetrzne|0.30*2.80%(3.64+6.01+0.87+1.50+1.00)
10.937
szczyty 0.30*(2.00*7.00*0.5*2+2.57*9.40*0.5*2)
11.447
RAZEM 22.384 m3
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 162.7317
7.27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1{0350-01 obmiar = 0.55%(0.82+1.30)*5.80 = 6.763 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 49.7081

7.35 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach beto- | m2
d.1/0519-06 nowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do
z.52.2.3. |100 m2
9909-04 obmiar =8.00%11.00 = 88.000 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 28.6440
0.31*1.05=0.3255 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach beto- | m2
d.1/0519-07 nowych - nastepna warstwa - powierzchnia
z.5z.2.3. |do 100 m2
9909-04  |obmiar = 88.00 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.6200
0.05*1.05=0.0525 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o gru- m2
d.1/0351-01 bosci piyty 1/4 ceg.
obmiar =7.52*10.76 = 80.915 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 110.8536
1.37 r-g/m?2
- M --
2% Drewno na stemple okragte korowane m3 0.5664
0.007 m3/m?2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.1 m3 0.1618
0.002 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.5664
0.007 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na| m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =
garaz 3.00%(0.24*7.52+0.42*0.70) 6.296
wewn.
garaz 3.00*0.24*((11.00+7.52*2)-(1.45*1.44+3.00*
zewn, 2.57*2)) 6.143
RAZEM 12.439 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 90.4315
7.27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 m2
d.1/0348-03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
garaz obmiar =2.95%3.11 = 9.175 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 8.7163
0.95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-21-
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26|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na| m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - przerobki
otworéw okiennych i drzwiowych
obmiar = 0.40%*(1.48*0.12+1.20*2.80-0.90*
2.24+1.48*0.92*2+0.72*2.00) = 2.274 m3
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 16.5320
7.27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | m3
d.1/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych - przerdébki otworéw
okiennych i drzwiowych
obmiar =
0.30*1.5*2.80*6 7.560
0.50%(2.00*2.80-2.00-1.65+2.00%2.80)
3.775
RAZEM 11.335 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 97.8211
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNNR 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub ce- | m?2
d.1/0601-01 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach
obmiar =
wewn. 2.80*(18.31+8.40+5.70*3.64+6.00*12.34)*
2 680.389
zewn. 2.80*(13.00+25.91+4.00)*2 240.296
minus -(1.5%2.8*8+1.8*2.05*2+2.0*2.8+1.2*2.8+1.5*
otwory 1.95)*2 -105.730
RAZEM 814.955 m?2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 293.3838
0.36 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce-| m?2
d.1/0811-07 mentowej
obmiar =6.00%12.34 = 74.040 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 68.1168
0.92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30[KNR 4-01 |Rozebranie podi6g z paneli m2
d.1/0428-02 obmiar =18.31*8.40+5.70*3.64 = 174.552
m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 45.3835
0.26 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07 obmiar =(18.31-6.01)*8.40+5.70*3.64+
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1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) |r-g| 151.6874
0.74 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- | m2
d.1/0801-03 wej 0 grubosci 12 cm
obmiar = 204.983 m?2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 135.8012
0.6625 r-g/m?
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m- 61.4949
0.3 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- | m2
d.1/0801-04  |wej - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -5
obmiar =204.983 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g -61.5974
0.0601*-5=-0.3005 r-g/m?
-S -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m- -28.6976
0.028*-5=-0.14 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odlegtos¢ 50 m w | m3
d.1/0105-04 gruncie kat. I-1l - pogtebienie pod nowe warst-
0105-07 wy posadzki
obmiar = 204.983*0.10 = 20.498 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 34.4366
0.96+4*0.18=1.68 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1/1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 15 km
obmiar =
22.384+6.763+80.915*0.10+12.439+9.175*
0.15+2.274+11.335+814.955*0.02+74.04*
0.02+204.983*0.04+204.983*0.07  104.991
zasypanie |-(6.00*8.40*1.0+2.00*0.80%1.20-20.498) -
piwnicy i 31.822
kanatu
RAZEM 73.169 m3
-S -
1* samochd6d samowytadowczy do 5 t m- 50.8525
0.177+14*0.037=0.695 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- | m3

d.1{1101-02

1101-05

nym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km. Okna,
drzwi, panele podtogowe, obrobki
blacharskie, papa

obmiar =4.0+251.6*0.01+88.0*0.01 = 7.396
m3
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-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 9.3190
1.26 r-g/m3
-S -
2% samochodd skrzyniowy do 5 t m- 7.3368
0.474+14*0.037=0.992 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 Koszt utylizacji gruzu (cegta, tynk, posadzka, | m3
d.1 beton)
obmiar = poz.35 = 73.169 m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38 Koszt utylizacji gruzu zmieszanego m3
d.1 obmiar =7.396 m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW OD WEWNATRZ
39|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpa- | m3
d.2|0310-01 mi o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5 m ze zto-
zeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
obmiar = 0.80*1.00%((3.64+3.70+12.31+
6.00+10.34+10.76+5.52)*2+6.40) = 88.752
m3
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) |r-g| 127.1372
1.5%0.955=1.4325 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub ce- | m2
d.2|0601-01 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach
obmiar =1.00%*(18.31+8.40+5.70+3.64+
6.00%12.34+10.76+7.52)*2 = 256.740 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 92.4264
0.36 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m?
d.2|2611-01 nie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = p0z.40 = 256.740 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 69.8333
0.272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2- | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie | m2
d.2|02 0812-01 | na $cianach
obmiar = p0z.40 = 256.740 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 65.2120
0.254 r-g/m?2
- M --
2% Zaprawa cementowa m3 3.3633
0.0131 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m- 5.1605
0.0201 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m?2
d.2|/0603-05 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - pier-
wsza warstwa
obmiar = p0z.40 = 256.740 m2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 32.8114
0.1278 r-g/m?2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- kg | 359.4360
ciwwilgociowej
1.4 kg/m?2
-25-
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.5135
0.002 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2
d.2/0603-06 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - dru-
ga i nastgpna warstwa
obmiar = p0z.40 = 256.740 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 25.4943
0.0993 r-g/m?2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- kg | 308.0880
ciwwilgociowej
1.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.4365
0.0017 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.2/0609-08 XPS lambda 0,36 pionowe na lepiku bez siat-
ki metalowej. Ptyty grubosci 5 cm
obmiar = p0z.40 = 256.740 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 75.8923
0.2956 r-g/m?2
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 89.8590
0.35 kg/m?2
3* ptyty XPS lambda 0,036 m3 13.4789
0.0525 m3/m2
4* klej bitumiczny styropianu kg | 333.7620
1.30 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 1.9256
0.0075 m-g/m2 g
7* $rodek transportowy m- 3.1322
0.0122 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6ow w gruntach kat. I-11; m3
d.2/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
obmiar =
sciany 0.70*1.00%((3.64+3.70+12.31+6.00+10.34+
fund. 10.76+5.52)*2+6.40) 77.658
piwnicai |1.00*6.00*8.40+1.20*2.00*0.80 52.320
kanal
RAZEM 129.978 m3
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 114.1987
0.8786 r-g/m3
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW OD WEWNATRZ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 LAWY POD NOWE SCIANY NOSNE
47|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.3/0217-01 mi podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
cie kat. |-l
obmiar = 1.10%*(0.60+2*0.60)*(10.76+7.34+
3.74+2.87+0.64) = 50.193 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 6.3042
0.1256 r-g/m3
-S -
2% Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m- 2.9614
0.059 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod | m3
d.3/0317-0101 |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat. I-11 z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
obmiar =1.10%(0.60+2*0.60)*(1.53+1.97) =
6.930 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 8.5378
1.232 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 obmiar = 0.10*0.60*(10.76+7.34+3.74+
2.87+0.64+1.53+1.97) = 1.731 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 9.1051
5.26 r-g/m3
- M --
2+ Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1.7829
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, | m3
d.3/0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu
obmiar = 0.40*0.60*(10.76+7.34+3.74+
2.87+0.66+1.53+1.97) = 6.929 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 32.4818
4.6878 r-g/m3
- M --
2+ Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 7.0329
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0277
0.004 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.lI m3 0.0831
0.007+0.005=0.012 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.6724
0.53 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S-
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0.66+1.53+1.97) = 15.315 m?2

R -
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jedn.
7 Srodek transportowy m- 0.3465
0.05 m-g/m3 g
8* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.5543
0.08 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.3/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm
obmiar =0.035t
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.2502
35.72 r-git
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm kg 35.0700
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretow m- 0.1260
3.6 m-g/t g
5* nozyce do pretow m- 0.1663
4.75 m-g/t g
6* gietarka do pretow m- 0.1411
4.03 m-g/t g
7 wycigg m- 0.0252
0.72 m-g/t g
8* $rodek transportowy m- 0.0455
1.3 m-g/t o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.3/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r.
16 mm
obmiar =0.190 t
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 8.1472
42.88 r-glt
- M --
2% prety zebrowane 16 mm kg | 193.8000
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretow m- 0.8170
4.3 m-git g
5* nozyce do pretow m- 1.1020
5.8 m-g/t g
6* gietarka do pretow m- 0.9120
4.8 m-git g
7 wycigg m- 0.1520
0.8 m-g/t g
8* $rodek transportowy m- 0.3040
1.6 m-g/t o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- | m2
d.3/202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej
01 obmiar =0.50*(10.76+7.52+3.92+4.27+
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.5315
0.1 r-g/m2
- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 17.6123
osnowie z widkniny poliestrowej
1.15 m¥m?
3* gaz propan-butan kg 1.5315
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -
5* $rodek transportowy m- 0.0459
0.003 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54/ KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na za- | m3
d.3/02 0101-06 | prawie cementowej

obmiar = 0.24*0.80*(10.76+7.52+3.92+
4.27+0.66+1.53+1.97) = 5.881 m3

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 32.7572
5.57 r-g/m3

- M --
2% bloczki betonowe 38x24x12 cm szt.| 494.0040
84 szt./m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1.0586
0.18 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2
d.3/0603-05 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - pier-
wsza warstwa

obmiar =0.80*(10.76+7.52+3.92+4.27+
0.66)*2 = 43.408 m2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 5.5475
0.1278 r-g/m?2

- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- kg 60.7712
ciwwilgociowej
1.4 kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-G -
4* $rodek transportowy m- 0.0868
0.002 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2
d.3/0603-06 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - dru-
ga i nastgpna warstwa

obmiar = poz.55 = 43.408 m?

~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (KP)
0.0993 r-g/m?2

4.3104

n
«Q
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- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- kg 52.0896
ciwwilgociowej
1.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.0738
0.0017 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.3/0609-08 XPS lambda 0,36 pionowe na lepiku bez siat-
ki metalowej. Ptyty grubosci 5 cm
obmiar = poz.55 = 43.408 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 12.8314
0.2956 r-g/m?2
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 15.1928
0.35 kg/m?
3* ptyty XPS lambda 0,036 m3 2.2789
0.0525 m3/m2
4* klej bitumiczny styropianu kg 56.4304
1.30 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m- 0.3256
0.0075 m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.5296
0.0122 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6ow w gruntach kat. I-1I; m3
d.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
obmiar =50.193+-1.521-6.089+5.209+0.10*
43.408 = 52.133 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 45.8041
0.8786 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach | m3
d.3/0320-0101 |pionowych w gruntach kat. I-1l; gleboko$é do
1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
obmiar = poz.48 = 6.930 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 6.0887

0.8786 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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LAWY POD NOWE SCIANY NOSNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.

4 CHUDZIAK POD POSADZKI

60|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m2
d.4/0505-01 dzimego kat. I-11l. Wyréwnanie powierzchni
pod chudziak

obmiar =5.72*3.60+18.31*8.40+6.00*
12.30+6.60*7.52+3.92*3.00+1.50*4.28+
2.18*4.28 = 325.338 m2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 31.0698
0.1*0.955=0.0955 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61/ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samocho-
z.sz.5.4. |dzie.

9913 obmiar = 0.10*(5.72*3.60+18.31*8.40+6.00*
12.30+6.60*7.52+3.92*3.00+1.50*4.28+
2.18*4.28) = 32.534 m3

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 94.3486
2.9 r-g/m3

- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 33.5100
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -
4* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 3.2534
0.1 m-g/im3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CHUDZIAK POD POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5 SCIANY NOSNE NADZIEMIA
62|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- | m2
d.5/202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej
01 obmiar = 0.50*(11.00*2+8.00*2+3.92+4.27+
0.66+1.53+1.97) = 25.175 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 25175
0.1 r-g/m2
- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 28.9513
osnowie z widkniny poliestrowej
1.15 m2/m?
3* gaz propan-butan kg 2.5175
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m- 0.0755
0.003 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 4-01 |Wykucie strzgpi w ptaszczyznie $ciany o gru-| m
d.5/0332-06 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =2.85*3 =8.550m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 7.4385
0.87 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64/NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw | m?
d.5/202 0188- |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m
07 z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci
59 cm na zaprawie klejowej
obmiar =
2.85%(11.00*2+7.52*2+3.92+4.28+0.60+
1.53+1.97)-(1.5*2.8*4+1.50*1.95*2+1.20*
2.50+0.90*2.20*4) 107.049
0.64*(47.06-0.24*20+18.76-0.30*23+33.32-
0.40*22+27.90-0.50*13) 64.026
RAZEM 171.075 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) |r-g| 177.9180
1.04 r-g/m?
- M --
2* Bloczek z bet.komérk.M 500-700 szt| 1228.3185
59x24x24cm
7.18 szt/m?
3* zaprawa klejowa do gazobetonu kg | 1 130.8058
6.61 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gru-| szt
d.5/0126-01 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
obmiar =6 szt
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 9.3000
1.55 r-g/szt
-34-
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jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66/ KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrotaw | szt
d.5/0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegtly z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar =5 szt

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 10.7000
2.14 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67|/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
d.5/0126-05 nadprozy prefabrykowanych
obmiar =1.20*2*4 = 9.600 m

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.9200
0.2 r-g/m

- M --
2% nadproza prefabrykowane m 9.7920
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -
4* wyciag m- 0.1920
0.02 m-g/m o]

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.5/0304-02  |w Scianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej bloczkami z betonu komérkowego

obmiar =
0.40%(0.9%2.0+1.47*2.27+0.95*1.64+1.25*
1.11+1.5%1.5*2+0.72*1.5) 5.465
0.30%*(1.4*2.62-0.9*2.3) 0.479
0.50*2.00%(2.80-2.25)*2 1.100
RAZEM 7.044 m3

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 50.2942
7.14 r-g/m3

- M --
2* Bloczek z bet.komérk.M 500-700 szt| 197.2320
59x24x24cm
28.0 szt/m3

3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work | t 0.1264
0.01795 t/m3
4* wapno suchogaszone kg 74.6664
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.6551
0.093 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -

7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m- 0.9157
0.13 m-g/m3 g

8* wycigg m- 6.3396
0.9 m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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SCIANY NOSNE NADZIEMIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
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6 WIENCE | SEUPK]|
69|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w scianach murowa- | m3
d.6/0211-04 nych dwustronnie deskowane o szerokosci
przewigzek do 0,3 m. Dolne i gérne.
obmiar =
w1 0.24*0.30*%(11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)
*2 6.777
W2 0.30*0.30*18.76*2 3.377
RAZEM 10.154 m3
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) |r-g| 180.7412
17.8 r-g/m3
- M --
2+ Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 10.3571
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.2742
0.018+0.009=0.027 m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.8893
0.58 kg/m3
5* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 25.3850
2.5 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wycigg m- 18.0741
1.78 m-g/m3 g
8* $rodek transportowy m- 0.7108
0.07 m-g/m3 g
o* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.8123
0.08 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowa- | m3
d.6/0211-05 nych dwustronnie deskowane o szerokosci
przewigzek do 0,4 m
W3 obmiar = 0.40*0.30%(4.00+6.50+12.70+
6.12+4.00)*2 = 7.997 m3
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 107.9595
13.5 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 8.1569
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.1439
0.012+0.006=0.018 m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0389
0.38 kg/m3
5* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 16.7937
2.1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7 wycigg m- 13.5949
1.7 m-g/m3 g
8* $rodek transportowy m- 0.3999
0.05 m-g/m3 g
9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.6398
0.08 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowa- | m3
d.6/0211-06 nych dwustronnie deskowane o szerokosci

przewigzek ponad 0,4 m
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jedn.
w4 obmiar = 0.50*0.30*(6.50+12.70+8.70)*2 =
8.370 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 88.3872
10.56 r-g/m3
- M --
2+ Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 8.5374
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.1088
0.009+0.004=0.013 m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4273
0.29 kg/m3
5* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 13.3920
1.6 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7 wycigg m- 13.8105
1.65 m-g/m3 g
8* $rodek transportowy m- 0.3348
0.04 m-g/m3 g
9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.6696
0.08 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o | m3
d.6/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar =
S1 0.24*0.24*0.60*20 0.691
S2 0.30*0.30*0.60*23 1.242
RAZEM 1.933 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 37.2296
19.26 r-g/m3
- M --
2+ Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.9717
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.0387
0.02 m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2178
0.63 kg/m3
5* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 3.4794
1.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m- 3.3828
1.75 m-g/m3 g
8* $rodek transportowy m- 0.1160
0.06 m-g/m3 g
o* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.1546
0.08 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o | m3
d.6/0211-02 grubosci ponad 0,3 m dwustronnie deskowa-
ne
obmiar =
S3 0.40*0.40*0.60*22 2.112
sS4 0.50*0.50*0.60*13 1.950
RAZEM 4.062 m3
-R--
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1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 57.4367
14.14 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 4.1432
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.l| m3 0.0528
0.013 m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6654
0.41 kg/m3
5* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 4.4682
1.1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m- 6.7835
1.67 m-g/m3 g
8* $rodek transportowy m- 0.1625
0.04 m-g/m3 g
o* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.3250
0.08 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.6/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm
obmiar =
w1 (11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*2/0.20*
1.02*0.222/1000 0.107
w2 18.76*2/0.20%1.14*0.222/1000 0.047
w3 (4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2/0.20*1.36*
0.222/1000 0.101
w4 (6.50+12.70+8.70)*2/0.20*1.12*2*0.222/
1000 0.139
S1+2+3+4 |4*(20%0.90+23*1.14+22%1.54+13*1.94)*
0.222/1000 0.092
RAZEM 0.486t
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 17.3599
35.72 r-git
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm kg | 486.9720
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretow m- 1.7496
3.6 m-g/t g
5* nozyce do pretow m- 2.3085
4.75 m-g/t g
6* gietarka do pretow m- 1.9586
4.03 m-g/t g
7* wyciag m- 0.3499
0.72 m-g/t g
8* $rodek transportowy m- 0.6318
1.3 m-g/t o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.6/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r.
16 mm i wigkszej
obmiar =
w1 (11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*2*4*1.58/
1000 0.595
w2 18.76*2*4*1.58/1000 0.237
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
w3 (4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2*4*1.58/
1000 0.421
w4 (6.50+12.70+8.70)*2*6*1.58/1000 0.529
S1+2+3+4 |(20+23+22+13)*1.15*4*1.58/1000 0.567
RAZEM 2.349t
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 100.7251
42.88 r-g/t
- M --
2% prety zebrowane ponad 16 mm kg | 2 395.9800
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretow m- 10.1007
4.3 m-git g
5* nozyce do pretow m- 13.6242
5.8 m-g/t g
6* gietarka do pretow m- 11.2752
4.8 m-git g
7 wycigg m- 1.8792
0.8 m-g/t g
8* $rodek transportowy m- 3.7584
1.6 m-g/t o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76/KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czgsci stalowych o ma- | szt.
d.6/0209-01 sie 0.5 kg. Tutaj osadzenie szpilek M16 co 90
cm dla mocowania konstrukcji dachowej
obmiar =100 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 15.8530
0.166*0.955=0.15853 r-g/szt.
- M --
Ad kotwa M16 dla zamocowania konstrukcji da- | szt| 100.0000
chowej
1 szt/szt.
3* elektrody stalowe do spawania stali weglo- kg 0.4000
wych i niskostopowych ER 1.46 $r. 4.0 mm
diug. 450 mm
0.004 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.4000
2.4 %(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m- 0.1000
0.001 m-g/szt. g
6* Spawarka elektr.wirujgca 300A m- 16.7000
0.167 m-g/szt. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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7 KOSTRUKCJA DACHU
77|KNR 2-02 |Murtfaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.7/0406-01 cmz2 z tarcicy nasyconej dre
W.
obmiar =
w1 0.10*0.12*%(11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)
0.565
W2 0.10*0.12*18.76 0.225
W3 0.10*0.12*(4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)
0.400
w4 0.10*0.12*(6.50+12.70+8.70) 0.335
RAZEM 1.525 m3 drew.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 18.8795
12.38 r-g/m3 drew.
=M --
2% Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.I| m3 1.6165
1.06 m3/m3 drew.
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 27.4500
18 m2/m?3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 13.6030
8.92 kg/m?3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 1.4945
0.98 m-g/m?3 drew. g
* Srodek transportowy m- 1.6470
1.08 m-g/m3 drew. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 Wykonanie, dostarczenie i montaz dzwigaréw | kpl.
d.7 dachowych
obmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB m2
d.7|4004-06
szczyt obmiar = 2.60*6.46*0.50+(0.50+0.10*2)*
4.20%2 = 14.278 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 3.8551
0.27 r-g/m?2
- M --
2% Plyty bud.OSB3 o krawedz.prostych m3 0.3213
0.0225 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4278
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.1428
0.01 m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 0.1428
0.01 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42 -
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8 POKRYCIE DACHU
80|KNR 0-21 |Poszycie dachu z piyt wiérowych (OSB-3 22 | m2
d.8(4004-06 mm)
obmiar = (26.62*9.70+4.00%(7.23+7.34)+
11.00*8.70)*1.155 = 476.084 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 128.5427
0.27 r-g/m?2
- M --
2% Ptyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 12-25 m3 11.5212
mm niepalna
0.0242 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 47.6084
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m- 4.7608
0.01 m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 4.7608
0.01 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNNR 2  |Pokrycie dachowe z papy na dachach drew- | m2
d.8|0501-01 nianych jednowarstwowe
obmiar = p0z.80 = 476.084 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 55.2257
0.116 r-g/m2
- M --
2% papa asfaltowa na tekturze podktadowa m2 | 557.0183
1.17 m2/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na| kg | 180.9119
goraco
0.38 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 1.1902
0.0025 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 25x50| m?2
d.8|02 0410-04 |i tatami 40x60 mm (co 350 mm) z tarcicy na-
syconej
obmiar = p0z.80 = 476.084 m2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 119.0210
0.25 r-g/m?2
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm | m3 1.0474
kLIl
0.0022 m3/m2
3* taty iglaste nasycone 40x70 mm Kl.II m3 3.8087
0.008 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 33.3259
0.07 kg/m?2
5* Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt| 952.1680
2 szt/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201911_DK_Zbojno

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
-S -
7 wycigg m- 4.7608
0.01 m-g/m2 g
8* $rodek transportowy m- 4.7608
0.01 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.8/202 0541- |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
obmiar =
pas nadryn-|0.29*((37.62+13.70+4.00)*2-7.34) 29.957
nowy
pas podryn-|(0.59+0.20)*((37.62+13.70+4.00)*2-7.34)
nowy 81.607
szczyt 0.80%4.30*2 6.880
kalenica 0.70%(5.70*2+4.00+2.00+7.80+17.00+0.80+
11.00+6.90*2+1.90+7.80) 54.250
kosze 0.70%(5.70+6.30+6.90+1.90) 14.560
RAZEM 187.254 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 252.7929
1.35 r-g/m?2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2| 230.3224
1.23 m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 3220.7688
17.2 szt./m?
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.1873
0.001 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m- 1.4980
0.008 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 19-01 |Krycie dachu blachg na ragbek stojacy m2
d.8/0533-01  |obmiar = p0z.80 = 476.084 m2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 618.9092
1.3 r-g/m?
- M --
2% blachodachéwka na rabek stojacy m2|  490.3665
1.03 m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 3 094.5460
6.5 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
5* wyciag m- 47.6084
0.1 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego fi 150 Szt.
d.8/0407-01 obmiar =12 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 2.8800

0.24 r-g/szt.
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- M --
Ad Kominek do blachy ptaskiej, na rgbek stojacy | kpl. 12.0000
0150
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.1200
0.01 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne ztgczo- | m
d.8/202 0549- |ne na zaktadke - montaz rynien
01
pas nadryn-|obmiar = (37.62+13.70+4.00)*2-7.34 =
nowy 103.300 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 37.5392
0.3634 r-g/m
- M --
2% rynny dachowe prostokatne 125 m 105.3660
1.02 m/m
3* uchwyty rynnowe kpl.| 206.6000
2 kpl./m
4* zlgczki prostokatne rynnowe Szt. 25.8250
0.25 szt./m
5* maskownica rynny dachowej prostokatnej m 105.3660
1.02 m/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7 Srodek transportowy m- 0.1136
0.0011 m-g/m g
8* wyciag m- 0.0620
0.0006 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87/NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne - montaz|szt.
d.8/202 0549- |lejow spustowych
02 obmiar =13 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 3.6556
0.2812 r-g/szt.
- M --
2% lej spustowe 125/80 prostokatne szt. 13.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.0052
0.0004 m-g/szt. g
5* wyciag m- 0.0026
0.0002 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88/NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne - montaz | szt.
d.8/202 0549- |naroznikow
03 obmiar =8 szt.
-R--
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1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 3.0096
0.3762 r-g/szt.
- M --
2% narozniki rynny prostokatnej 125 Szt. 8.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.0032
0.0004 m-g/szt. g
5* wyciag m- 0.0016
0.0002 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89/NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne - montaz|szt.
d.8|202 0549- |denek rynnowych
04 obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 0.2508
0.1254 r-g/szt.
- M --
2% denka rynnowe rynny prostokatnej 125 Szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.0002
0.0001 m-g/szt. g
5* wyciag m- 0.0002
0.0001 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90/NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe prostokatne - montaz | szt.
d.8/202 0551- |rur
01 obmiar = 13*4.00 = 52.000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 19.5988
0.3769 r-g/szt.
- M --
2% rury spustowe prostokgtne 80 m 52.5200
1.01 m/szt.
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 26.0000
0.5 kpl./szt.
4* zlgczki prostokatne rury spustowej Szt. 12.4800
0.24 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m- 0.0468
0.0009 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe prostokatne - montaz | szt.
d.8|/202 0551- |kolanek
02 obmiar =13 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 2.3504

0.1808 r-g/szt.
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- M --
2% kolano rury spustowej prostokatnej 80 szt. 13.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-G -
4* $rodek transportowy m- 0.0026
0.0002 m-g/szt. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
POKRYCIE DACHU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
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9 STOLARKA ZEWNETRZNA

92/KNNR 7  |Witryny aluminiowe m2

d.9|0503-07
obmiar =

O1-EI30 1.50*2.80*7 29.400
O3-EI30 |1.80*1.95*1 3.510

RAZEM 32.910 m?
-R--

1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 101.0337
3.07 r-g/m?2
- M --

2* silikon kg 4.9365
0.15 kg/m?2

3* Pianka uszczelniajagca poliuretanowa dm 3.2910
0.1 dm3/m2 3

4* kotki kotwigce szt. 10.8603
0.33 szt./m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -

6* wycigg m- 2.3037
0.07 m-g/m2 g

7 Srodek transportowy m- 3.2910
0.1 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

93|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 | m2
d.9/0503-06 aluminiowe
obmiar =
02 1.50*2.80*3 12.600
04 1.50%1.95*2 5.850
RAZEM 18.450 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 85.0545
4.61 r-g/m?2
- M --
2% silikon kg 3.6900
0.2 kg/m?
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm 2.5830
0.14 dm3/m?2 3
4 kotki kotwigce szt. 59.0400
3.2 szt./m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m- 1.6605
0.09 m-g/m? g
7 Srodek transportowy m- 2.5830
0.14 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94/KNNR 7  |Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.9/0503-08  |obmiar =1 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.6000
4.6 r-g/m?2
- M --
2* silikon kg 0.2400
0.24 kg/m?
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm 0.1600
0.16 dm3/m? 3
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4* kotki kotwigce szt. 4.3000
4.3 szt./m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -

6* wycigg m- 0.0800
0.08 m-g/m? g

7 Srodek transportowy m- 0.1700
0.17 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95|MATERIAL | Zestawienie stolarki aluminiowej zewngtrznej | kpl.
d.9 obmiar =1 kpl.

- M --
1* Okna aluminiowe nieotwierane O1-EI130 szt 7.0000
150x280
7 szt/kpl.
2* Okna aluminiowe O3-EI30 150x195 szt 1.0000
1 szt/kpl.
3* Okna aluminiowe nieotwierane O2 150x280 | szt 3.0000
3 szt/kpl.
4* Okna aluminiowe 04 150x195 szt 2.0000
2 szt/kpl.
5* Drzwi aluminiowe Dz1 200x280 szt 2.0000
2 szt/kpl.
6* Drzwi aluminiowe Dz2 120x280 szt 2.0000
2 szt/kpl.
7 Drzwi aluminiowe Dz3 150x280 z klamkg an- | szt 2.0000
typanikowg
2 szt/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
STOLARKA ZEWNETRZNA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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10 SCIANK| DZIALOWE
96/ NNRNKB |(z.VIIl) Scianki dziatowe o gruboéci 12 cm z | m?
d.10|202 0190a- |ptytek z betonu komdrkowego o dtugosci 59
04 cm na zaprawie klejowej - transport materia-
téw wyciggiem
obmiar =
4.30%(3.60+2.08*2+3.80+2.08+1.60*2+2.22+
4.96+4.35+1.85) 129.946
-2.40%(0.90*6+1.00+2.00) -20.160
RAZEM 109.786 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 77.9481
0.71 r-g/m?2
- M --
2% Ptytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm | szt| 788.2635
7.18 szt/m?
3* zaprawa klejowa do gazobetonu kg | 354.6088
3.23 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 6.5872
0.06 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 2-02 |lIzolacje z folii na sucho pozioma - jedna war- | m2
d.10/0616-01  |stwa
obmiar = 0.50*(3.60+2.08*2+3.80+2.08+
1.60*2+2.22+4.96+4.35+1.85) = 15.110 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.2572
0.0832 r-g/m?
- M --
2% Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 17.9809
1.19 m¥m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m- 0.0680
0.0045 m-g/m2 g
5* $rodek transportowy m- 0.0181
0.0012 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
d.10/0126-05 nadprozy prefabrykowanych
obmiar =1.20*7+2.40 = 10.800 m
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 2.1600
0.2 r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 11.0160
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.2160
0.02 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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11 TYNKI WEWNETRZNE SCIAN
99/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.11/202 1134- |powierzchnie pionowe
02
obmiar =

4.05*(18.31+8.40+3.93+3.60+1.67+2.08+
2.50+3.80+2.50+2.08+1.41+2.08+2.22+
1.60+1.41+6.50+5.90+0.81+2.00*(1.33+
2.60+1.45)+6.60+7.52+3.92+3.00+1.50+

4.25+2.18+4.28)*2 929.961
minus -(1.50*2.80*10+2.00*2.80+1.20*2.80*2+
otwory > 1.50*2.80*2+2.00*2.80*2+1.80*2.05*2*2) -
3m2 88.680

oscieza 0.25*((1.50+2*2.80)*10+(2.00+2*2.80)+
(1.20+2*2.80)*2+(1.50+2*2.80)*2+(2.00+2*
2.80)*2+(1.80+2*2.05)*4) 36.300
RAZEM 877.581 m?2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 70.2065
0.08 r-g/m?2

M --
2% preparat gruntujacy dm| 193.0678
0.22 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -

4* wycigg m- 0.1755
0.0002 m-g/m2 g

5* $rodek transportowy m- 0.2633
0.0003 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $ciani | m2
d.11/0801-03  |stupéw
obmiar =929.961-88.68 = 841.281 m?2

-R--

1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 498.0384
0.592 r-g/m?2
- M --

2% Zaprawa wapienna m3 2.2715
0.0027 m3/m2

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 17.3304
0.0206 m3/m2

4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1.7667
0.0021 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

S -
6* wyciag m- 32.2211
0.0383 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwy- | m2
d.11/0810-06 kte kat. IIl'i IV na osciezach otwor6w o pow.
ponad 3 m2

obmiar = 36.30 m2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP)
1.8693 r-g/m?2

67.8556

n
«Q

M --
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2% Zaprawa wapienna m3 0.0980
0.0027 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.7877
0.0217 m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0799
0.0022 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 1.4411
0.0397 m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
TYNKI WEWNETRZNE SCIAN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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12 IZOLACJE | PODLOZA POD POSADZKI

102|KNR 2-02 |lIzolacje z folii na sucho pozioma - jedna war- | m2
d.12|0616-01  |stwa
obmiar =321.06 m?2

~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 26.7122
0.0832 r-g/m?

M --
2% Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 | 382.0614
1.19 m¥m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S -

4* wyciag m- 1.4448
0.0045 m-g/m2 g

5* $rodek transportowy m- 0.3853
0.0012 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2
d.12/0609-03 styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar = p0z.102 = 321.060 m?2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 28.6064
0.0891 r-g/m?

- M --
2% ptyty styropianowe podtoga 10 cm m2| 337.1130
1.05 m%m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

--S--

4 wyciag m- 1.0274
0.0032 m-g/m2 g

5* $rodek transportowy m- 1.5090
0.0047 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

104/ KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2
d.12/0609-04 styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
obmiar = p0z.102 = 321.060 m?2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 23.2126
0.0723 r-g/m?2

- M --
2% ptyty styropianowe podtoga 10 cm m2| 337.1130
1.05 m%m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

--S--

4 wyciag m- 1.0274
0.0032 m-g/m2 g

5* $rodek transportowy m- 1.5090
0.0047 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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105|KNR 2-02 |lIzolacje z folii na sucho pozioma - jedna war- | m2
d.12|0616-01  |stwa
obmiar =321.06 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 26.7122
0.0832 r-g/m?
- M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2| 382.0614
1.19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m- 1.4448
0.0045 m-g/m? g
5* $rodek transportowy m- 0.3853
0.0012 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm | m?2
d.12|202 1126- |zatarte na ostro pod posadzki wykonywane
01 1126-03 |przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
0 pow. do 8 m2
obmiar =5.15+2.47+2.86+5.36+4.61+7.11 =
27.560 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 18.7408
0.68 r-g/m?2
- M --
2% Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work | t 0.5898
0.0085+3*0.0043=0.0214 t/m?2
3* piasek do zapraw m3 1.7087
0.0245+3*0.0125=0.062 m3/m?
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0551
0.0008+3*0.0004=0.002 m3/m?
5* masa asfaltowa kg 1.9292
0.07 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7 Srodek transportowy m- 0.0083
0.0003 m-g/m? g
8* Miksokret 28 kW m- 5.2364
0.13+3*0.02=0.19 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm | m?2
d.12|202 1127- |zatarte na ostro pod posadzki wykonywane
01 1127-03 |przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
obmiar = 33.80+155.44+14.18+8.39+11.76+
49.63+8.64+11.66 = 293.500 m2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 176.1000
0.6 r-g/m?2
- M --
2% Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work | t 6.2809
0.0085+3*0.0043=0.0214 t/m?2
3* piasek do zapraw m3 18.1970
0.0245+3*0.0125=0.062 m3/m?
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.5870

0.0008+3*0.0004=0.002 m3/m?
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5* masa asfaltowa kg 20.5450
0.07 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -

7 Srodek transportowy m- 0.0881
0.0003 m-g/m? g

8* Miksokret 28 kW m- 52.8300
0.12+3*0.02=0.18 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
IZOLACJE | PODLOZA POD POSADZKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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13 SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z IZOLACJA
108|KNR 0-14 |Oktadziny strop6w ptytami gipsowo - kartono- | m?2
d.13]2012-03 wymi na ruszcie podwéjnym, podwieszanym,
KNR 2-02 |metalowym z ksztaftownikéw CD i UD Robota
r.20 z.sz. |w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
5.2.9930 |obmiar =2.47+2.86+4.61 = 9.940 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 27.4520
2.5107*1.1=2.76177 r-g/m?2
- M --
2% Plyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. | m2 10.4370
15,0 mm typ DF (GKF) (dostawca: RIG)
1.05 m%m?
3* Profil sufitowy "CD 60" pod pt.g-k m 25.8440
1.9+0.7=2.6 m/m?
4* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 3.9760
0.4 m/m2
5* taczn.wzdtuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt 5.1688
0.52 szt/m?
6* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 13.2202
1.33 szt./m?
7 pret mocujacy Szt. 9.0454
0.91 szt./m?2
8* wieszak w 60/100 szt. 9.0454
0.91 szt./m?2
o* blachowkrety szt.| 183.8900
18.5 szt./m?
10* Gips budowlany szpachlowy kg 2.9820
0.3 kg/m?
11* tasma zbrojgca m 9.9400
1 m/m2
12* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
13* wycigg m- 0.5765
0.058 m-g/m? g
14* Srodek transportowy m- 0.2873
0.0289 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 0-14 |Oktadziny strop6w ptytami gipsowo - kartono- | m2
d.13]2012-03 wymi na ruszcie podwéjnym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = p0z.102-p0z.108 = 311.120 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 781.1290
2.5107 r-g/m?
- M --
2% Plyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. | m2 | 326.6760
15,0 mm typ DF (GKF) (dostawca: RIG)
1.05 m%m?
3* Profil sufitowy "CD 60" pod pt.g-k m 808.9120
1.9+0.7=2.6 m/m?
4* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 124.4480
0.4 m/m2
5* taczn.wzdtuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt| 161.7824
0.52 szt/m?
6* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt.| 413.7896
1.33 szt./m?
7 pret mocujacy szt.| 283.1192
0.91 szt./m?2
8* wieszak w 60/100 szt.| 283.1192
0.91 szt./m?2
9* blachowkrety szt.| 5 755.7200
18.5 szt./m?
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10* Gips budowlany szpachlowy kg 93.3360
0.3 kg/m?
11* tasma zbrojgca m 311.1200
1 m/m?2
12* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S -

13* wycigg m- 18.0450
0.058 m-g/m? g

14* Srodek transportowy m- 8.9914
0.0289 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|KNR 9-12 |lIzolacje cieplne i akustyczne wykonywane pty-| m2
d.13/0301-07 tami z welny mineralnej gr. 30 cm
obmiar = p0z.102 = 321.060 m?2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 51.3696
0.16 r-g/m?2

- M --
2* wetna mineralna miedzykrokwiowa 30 cm m2| 333.9024
1.04 m%m?
3* folie paroizolacyjne m2 |  353.1660
1.1 m¥m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

S -
5* wyciag m- 2.8895
0.009 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111|KNR AT-09| Folia paroprzepuszczalna na wierzchu wetny | m2
d.13/0103-01 mineralnej
obmiar = p0z.102 = 321.060 m?2

-R--

1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 179.7936
0.56 r-g/m?2
- M --

2% folia dachowa paroprzepuszczalna m2 | 385.2720
1.2 m2/m2

3* taty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.6421
0.002 m3/m?2

4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8895
0.009 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

--S--

6* wyciag m- 1.2842
0.004 m-g/m? g

7 Srodek transportowy m- 0.9632
0.003 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt widrowych - podesty na | m?
d.13/4007-03 poddaszu
obmiar =2.00%16.82 = 33.640 m2

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 8.4100
0.25 r-g/m?2

-50-
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1.49 r-g/szt.

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
- M --
2% Ptyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 12-25 m3 0.9251
mm niepalna
0.0275 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3640
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.3364
0.01 m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 0.3364
0.01 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 0-15 |Osadzenie klapy strychowej - wykonanie kon- | m
d.13/0526-01 strukcji nosnej
obmiar = 2*(0.96+1.20) = 4.320 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.5120
0.35r-g/m
- M --
2% Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.I| m3 0.1901
0.044 m3/m
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6480
0.15 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.0216
0.005 m-g/m g
6* $rodek transportowy m- 0.0216
0.005 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNR 0-15 |Osadzenie klapy strychowej szt
d.13]0526-02 obmiar =1 szt
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 8.2500
8.25 r-g/szt
- M --
2% klapa strychowa 96x120 kpl. 1.0000
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.0120
0.012 m-g/szt g
5* $rodek transportowy m- 0.0120
0.012 m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym | szt.
d.13]17 0139-01 |obmiar =12 szt.
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 17.8800
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2% kratka wentylacyjna sufitowa Szt. 12.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.3600
0.03 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116/ KNP 05 Rury wentylacyjne o przekroju kolowym "SPI- | m
d.13|0653-02.01 |RO" typ "S" z taSmy stalowej ocynkowanej gr.
do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 200 mm;
dtugosé przewodu do 3.0 m
obmiar = 12*2.50 = 30.000 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 15.0000
0.5r-g/m
- M --
2* rura SPIRO fi 150 m 30.0000
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z IZOLACJA

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
14 OKLADZINY SCIENNE | PARAPETY WEWNETRZNE
117|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie | m?2
d.14/202 1134- |pionowe
02 obmiar =
2.00%(2.18+4.28+3.92+3.00+2.08+2.50+
3.80+2.50+2.08+1.41+1.60+1.41+2.08+
2.22+3.93+3.60)*2 170.360
-2.00*0.90*10 -18.000
RAZEM 152.360 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 12.1888
0.08 r-g/m?2
- M --
2% preparat gruntujacy dm 33.5192
0.22 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m- 0.0305
0.0002 m-g/m2 g
5* $rodek transportowy m- 0.0457
0.0003 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kom- | m?2
d.14/0829-09 binowang
obmiar =p0z.117 = 152.360 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 193.9695
1.2731 r-g/m?2
- M --
2% ptytki $cienne m2 | 155.4072
1.02 m¥m?
3* zaprawa klejgca kg | 792.2720
5.2 kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 60.9440
0.4 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m- 4.4946
0.0295 m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 4.1899
0.0275 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR 2-02 |Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu m
d.14/2103-02 marmurowego gr. 2 cm, szer. 25 cm
obmiar =1.55*2 =3.100 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 7.3470
2.37r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5 %(od M)
3* parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2 m 3.1000
cm, szer. 25cm
1 m/m
-S -
-62 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201911_DK_Zbojno

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4* wycigg m- 0.8370
0.27 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR 2-02 |Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu m
d.14/2103-03 marmurowego gr. 2 cm, szer. 40 cm
obmiar =1.55m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.8205
3.11r-g/m
- M --
2% parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2 m 1.5500
cm, szer. 40 cm
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.5270
0.34 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

OKEADZINY SCIENNE | PARAPETY WEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
15 POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH
121/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie | m?2
d.15/202 1134- |poziome
01 obmiar = p0z.102 = 321.060 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 19.2636
0.06 r-g/m?2
- M --
2% preparat gruntujacy dm 67.4226
0.21 dm3/m? 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.0642
0.0002 m-g/m2 g
5* $rodek transportowy m- 0.0963
0.0003 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2
d.15/1118-11 Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
obmiar =
5.15+2.47+2.86+5.36+8.39+4.61+7.11+
8.64 44.590
wneki 0.25%(1.50*8+1.20)+0.35*(2.00)+0.50*1.80*
okienne i 2+0.15%(1.50*4+1.20)+0.30*1.00+0.25*
drzwiowe |(0.90*4) 8.080
RAZEM 52.670 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 52.8006
0.8354*1.2=1.00248 r-g/m?
- M --
2% ptytki podtogowe gresowe m2 53.7234
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg | 273.8840
5.2 kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 15.8010
0.3 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 1.6591
0.0315 m-g/m2 g
7* $rodek transportowy m- 1.4221
0.027 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2
d.15(1118-11  |Pow. powyzej 10,0 m2.
obmiar = p0z.102-44.59 = 276.470 m2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 230.9630
0.8354 r-g/m?
- M --
2% ptytki podtogowe gresowe m2 | 281.9994
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg | 1 437.6440
5.2 kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 82.9410
0.3 kg/m?
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

S -
wyciag

0.0315 m-g/m2
Srodek transportowy
0.027 m-g/m?

1.5000

8.7088

7.4647

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

124|KNR 2-02
d.15/1120-03
z.sz.5.7.a

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty-
tek - cokolik 10 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metodg kombinowang Pow. do
10,0 m2.

obmiar =
(2.00+1.86+1.33+1.86+1.45+1.86+1.67+
3.60+1.50+4.28+2.18+4.28)*2+0.35*2+0.45*
2+0.20*2 57.740
-(1.90*2+1.20+0.90*2+2.00*2+0.90*4+1.20)
-15.600

RAZEM 42.140 m

~-R--
Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP)
0.5296*1.2=0.63552 r-g/m

- M --

ptytki podtogowe gresowe
0.1035 m?/m

zaprawa klejgca

0.52 kg/m

Zaprawa spoinujgca

0.12 kg/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -

wyciag

0.0035 m-g/m
Srodek transportowy
0.002 m-g/m

N
«Q

m?2
kg
kg

%

26.7808

4.3615

21.9128

5.0568

1.5000

0.1475

0.0843

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125/KNR 2-02
d.15|1120-03

1*

2*

3*

4*

5*

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty-
tek - cokolik 10 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metodg kombinowang. Pow.
powyzej 10,0 m2.

obmiar =
(6.00+6.10+0.80+12.31+8.40+3.93+3.60+
6.60+7.52+3.92+3.00)*2+0.25*2*1.50*8+
0.50*4+0.20*2*1.50*4 134.760
-(1.50*8+1.000+0.90+2.00*5+0.90*4+1.00+
1.50*4+0.90*2) -36.300
RAZEM 98.460 m

~-R--
Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP)
0.5296 r-g/m

- M --

ptytki podtogowe gresowe
0.1035 m?/m

zaprawa klejgca

0.52 kg/m

Zaprawa spoinujgca

0.12 kg/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S-

kg
kg

%
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m- 0.3446
0.0035 m-g/m g
7* $rodek transportowy m- 0.1969
0.002 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
16 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
126|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.16/202 1134- |gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
02
obmiar =
tynki poz.100+poz.101 877.581
minus gla- |-poz.117 -152.360
zura
RAZEM 725.221 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 58.0177
0.08 r-g/m?2
- M --
2% preparat gruntujacy dm| 159.5486
0.22 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.1450
0.0002 m-g/m2 g
5* $rodek transportowy m- 0.2176
0.0003 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m?2
d.16/0815-04 na $cianach
obmiar = p0z.126 = 725.221 m?

-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 369.3551
0.5093 r-g/m?2
- M --
Ad Gips budowlany szpachlowy kg | 1813.0525
2.5 kg/m2
3* Gips budowlany szpachlowy kg | 1 087.8315
1.5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej Szt. 31.1845
0.043 szt./m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 2.1031
0.0029 m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 3.1185
0.0043 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m?2
d.16/1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar = p0z.126 = 725.221 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 127.3488
0.1756 r-g/m?2
- M --
2% farba emulsyjna kolor dm| 200.1610
0.276 dm3/m? 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
-67 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4* $rodek transportowy m- 0.2176
0.0003 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.16|1505-05 powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
plyty GK  [obmiar = poz.102 = 321.060 m?2
~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) |r-g| 102.1934
0.3183 r-g/m?2
M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata | dm 83.1545
0.259 dm3/m2 3
3* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby kg | 963.1800
emulsyjnej
3 kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m- 1.0274
0.0032 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-68 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
17 DRZWI WEWNETRZNE
130|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.17/1104-02  |obmiar = 2.00*2.80+0.90*2.05*9+1.00*2.05+
1.80*2.05*2 = 31.635 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 55.3613
1.75 r-g/m?
- M --
2% Pianka uszczelniajagca poliuretanowa dm 1.1072
0.035 dm3/m2 3
3* kotki kotwigce szt.| 189.8100
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.3164
0.01 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych | m2
d.171103-01 petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar = 2.00*2.80+0.90*2.05*9+1.00*2.05+
1.80*2.05*2 = 31.635 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 16.1339
0.51 r-g/m?2
-S -
2% wycigg m- 1.2654
0.04 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.17|1302-03  |obmiar = 0.90*2.05*2 = 3.690 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 12.3984
3.36 r-g/m?2
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
3* wycigg m- 0.1107
0.03 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133| Zestawienie| Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej | kpl.
d.17 obmiar =1 kpl.
- M --
1* Drzwi Dw1 200x280 z oscieznicg kpl. 1.0000
1 kpl./kpl.
2% Drzwi Dw2, Dw3 90x205 z oscieznicg kpl. 9.0000
9 kpl./kpl.
3* Drzwi Dw4 100x205 z oscieznicg - dla inwali- | kpl. 1.0000
doéw z obnizong klamka
1 kpl./kpl.
4 Drzwi Dw5 180x205 z oscieznicg kpl. 2.0000
2 kpl./kpl.
5* Drzwi Dw6 90x205 EI 30 kpl. 2.0000
2 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134/KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyl- | szt.
d.17|/0920-20  |dami
obmiar =15 szt.
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 6.6000
0.44 r-g/szt.
M --
2% klamki z szyldami Szt. 15.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DRZWI WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
18 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWY CH
135/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w m3
d.18/0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
obmiar =
Z tylu 0.50*0.60*25.91 7.773
front i boki [1.00*0.60*(13.00+26.91+5.00+4.00*2)
31.746
RAZEM 39.519 m3
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 48.6874
1.232 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieple- | m2
d.18/2611-01 nie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =1.00*(13.00+26.91*2+5.00+4.00*2)
=79.820 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 21.7110
0.272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|kalkulacja |NAWIERCENIE OTWOROW FI 12 O GLE- | szt
d.18|indywidual- |BOKOSCI 40 CM W SPOINIE POZIOMEJ
na CO 12 CM NA CALYM OBWODZIE BU-
DYNKU (bez fundamentéw garazu)
obmiar =(25.91+13.00+4.00)*2/0.12 =
715.167 szt
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 71.5167
0.10 r-g/szt
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|kalkulacja |APLIKACJA SRODKA USZCZELNIAJACE- | szt
d.18|indywidual- | GO W UPRZEDNIO WYWIERCONE
na OTWORY
obmiar = poz.137 = 715.167 szt
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 57.2134
0.08 r-g/szt
- M --
2% $rodek uszczelniajgcy do muréw tu- 71.5167
0.10 tuba/szt ba
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR-W 2- | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie | m2
d.18/02 0812-01 |na $cianach
obmiar =1.00*(13.00+26.91*2+5.00+4.00*2)
=79.820 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 20.2743
0.254 r-g/m?2
- M --
-71-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2% Zaprawa cementowa m3 1.0456
0.0131 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 1.6044
0.0201 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- | m2
d.18/0603-05 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - pier-
wsza warstwa
obmiar =1.00%(25.91+11.10+13.00+4.00)*2
=108.020 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 13.8050
0.1278 r-g/m?2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- kg | 151.2280
ciwwilgociowej
1.4 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m- 0.2160
0.002 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- | m2
d.18/0603-06 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - dru-
ga i nastgpna warstwa
obmiar = poz.140 = 108.020 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 10.7264
0.0993 r-g/m?2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- kg | 129.6240
ciwwilgociowej
1.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m- 0.1836
0.0017 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2
d.18/0609-08 XPS lambda 0,36 pionowe na lepiku bez siat-
ki metalowej. Ptyty grubosci 10 cm
obmiar = poz.140 = 108.020 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 31.9307
0.2956 r-g/m?2
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 37.8070
0.35 kg/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* ptyty XPS lambda 0,036 m3 12.1523
0.1125 m3/m?
4* klej bitumiczny styropianu kg | 140.4260
1.30 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 0.8102
0.0075 m-g/m2 g
* Srodek transportowy m- 1.3178
0.0122 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNNR-W 3|lzolacje pionowe $cian fundamentowych z fo- | m?2
d.18/0207-01 lii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar = poz.140 = 108.020 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 7.2373
0.067 r-g/m?2
- M --
2% folia kubetkowa m2| 118.8220
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow w gruntach kat. I-11; m3
d.18/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
obmiar = poz.135 = 39.519 m3
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 34.7214
0.8786 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOW YCH

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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jedn.
19 ELEWACJA
145/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieple- | m?
d.19/2611-01 nie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =
wetna 4.05%(13.00+37.31)-(1.50*2.80*7+1.50*1.95)
171.431
styropian  |4.05%(37.31+13.40+4.00*2)-(1.50*2.80*5+
1.50*1.95*2+1.20*2.80*2+2.00*2.80)
198.606
szczyt 2.60*6.50*0.5 8.450
RAZEM 378.487 m?2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 102.9485
0.272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m
d.19/2612-09 nowymi - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 2*(37.01+13.00+4.00)*2-(1.50*12+
1.20*2+6.00) = 189.640 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 44.9447
0.237 r-g/m
- M --
2% Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt| 489.2712
2.58 szt/m
3* listwa cokotowa m 199.1220
1.05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m- 0.0379
0.0002 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mi- | m2
d.19|2615-02 neralnej - przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki, wetna gr 20 cm
obmiar =171.431 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 606.7972
3.5396 r-g/m?2
- M --
2% emulsja gruntujgca kg 34.2862
0.2 kg/m?
3* piyty z wetny mineralnej FASADA gr 20cm | m2|  180.0026
1.05 m%m?
4* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 2 061.4578
12.025 kg/m?2
5* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem |szt.| 1 426.3059
8.32 szt./m?2
6* Siatka podtynkowa z wtokna szklanego m2| 1945742
1.135 m%m?
* podktadowa masa tynkarska kg 51.4293
0.3 kg/m?
8* sucha mieszanka tynkarska akrylowa kg | 685.7240
4 kg/m?
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-74 -
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jedn.
-S -
10* wyciag m- 6.0515
0.0353 m-g/m2 g
11* Srodek transportowy m- 5.5715
0.0325 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styro-| m2
d.19/2614-01 pianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw kle-|
jacych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki. Plyty EPS FASADA lamb-
da 0,036 gr. 20 cm
obmiar = 198.64+8.45 = 207.090 m?2
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 630.5476
3.0448 r-g/m?
- M --
2% emulsja gruntujgca kg 41.4180
0.2 kg/m?
3* Plyta styropianowa frezowana EPS lambda 0, | m3 43.6960
036
0.05275/5*20=0.211 m3/m?
4* zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg | 2 077.1127
10.03 kg/m?2
5* dyble rozporowe szt.| 861.4944
4.16 szt./m?
6* Siatka podtynkowa z wtékna szklanego m2| 235.0472
1.135 m%/m2
* podktadowa masa tynkarska kg 62.1270
0.3 kg/m?
8* sucha mieszanka tynkarska akrylowa kg | 828.3600
4 kg/m?
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
10* wyciag m- 6.1713
0.0298 m-g/m2 g
11* Srodek transportowy m- 5.7157
0.0276 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny | m?2
d.19|2613-07 mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
wetna obmiar = 0.20%((1.50+2*2.80)*7+(1.50+2*
1.95)) = 11.020 m?
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 15.5382
1.41 r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 66.1200
6 kg/m2
3* Siatka podtynkowa z wiokna szklanego m2 18.1059
1.643 m%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m- 0.0882
0.008 m-g/m? g
6* $rodek transportowy m- 0.0650
0.0059 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.19|2612-07 nowymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
styropian  |obmiar =0.20*((1.50+2*2.80)*5+(1.50+2*
1.95)*2+(1.20+2*2.80)*2+(2.00+2*2.80)) =
13.500 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 18.6570
1.382 r-g/m?
- M --
2% zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 54.0000
4 kg/m?
3* Siatka podtynkowa z wiékna szklanego m2 22.1805
1.643 m%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.0945
0.007 m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 0.0702
0.0052 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny | m?2
d.19|2613-02 mineralnej Przyklejenie paséw z wetny mine-
ralnej gr. 2 cm dla uzyskania efektu pogru-
bienia naroznikéw budynku
obmiar = 0.52*2.49*7*2+0.66*2.49*4 =
24.701 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 42.6339
1.726 r-g/m2
- M --
2% ptyty z wetny mineralnej FASADA gr 2 cm m2 25.9361
1.05 m%m?
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 148.2060
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.4446
0.018 m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.3508
0.0142 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny | m?2
d.19|2613-02 mineralnej Przyklejenie paséw z wetny mine-
ralnej gr. 5 cm dla uzyskania efektu pogru-
bienia pod gzymsem i efektu gtowicy stupéw
przed wejsciem
obmiar = 0.66*109.42+0.62*0.90*4+0.58*
0.05*4+0.58*0.07*4 = 74.728 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 128.9805
1.726 r-g/m2
- M --
2% ptyty z wetny mineralnej FASADA gr 5 cm m2 78.4644
1.05 m%m?
-76 -
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3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 448.3680
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 1.3451
0.018 m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 1.0611
0.0142 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny m
d.19/2613-08 mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
wetna obmiar = (1.50+2*2.80)*7+(1.50+2*1.95)+
4.05*2 =63.200 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 13.9040
0.22 r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 56.8800
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 74.3232
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.0442
0.0007 m-g/m g
6* Srodek transportowy m- 0.0316
0.0005 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m
d.19/2612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
styropian  |obmiar = (1.50+2*2.80)*5+(1.50+2*1.95)*2+
(1.20+2*2.80)*2+(2.00+2*2.80)+4.05*5 =
87.750 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 19.3050
0.22 r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 78.9750
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 103.1940
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.0614
0.0007 m-g/m g
6* Srodek transportowy m- 0.0439
0.0005 m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-77 -
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155/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.19/0933-01 akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
obmiar = p0z.149+p0z.150 = 24.520 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 2.5746
0.105 r-g/m?2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska kg 7.3560
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m- 0.0098
0.0004 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.19/0933-04 akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
obmiar = poz.155 = 24.520 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 39.1879
1.5982 r-g/m?
- M --
Ad sucha mieszanka tynkarska akrylowa kg 80.9160
3.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m- 0.1569
0.0064 m-g/m2 g
5* $rodek transportowy m- 0.2207
0.009 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m?
d.19|2612-07 nowymi - przyklejenie warstwy siatki na coko-
le
obmiar = 0.30%(27.31+4.00*3+5.00)+0.60*
(37.31+8.40+9.40) = 46.359 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 64.0681
1.382 r-g/m?
- M --
2% zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 185.4360
4 kg/m?
3* Siatka podtynkowa z wtékna szklanego m?2 76.1678
1.643 m%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 0.3245
0.007 m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 0.2411
0.0052 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

-78-
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Cena jednostkowa:
158/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.19/0933-01 akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
obmiar = poz.157 = 46.359 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.8677
0.105 r-g/m?2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska kg 13.9077
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m- 0.0185
0.0004 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.19/0933-04 akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - cokot
obmiar = poz.157 = 46.359 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 74.0910
1.5982 r-g/m?
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska akrylowa kg | 152.9847
3.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.2967
0.0064 m-g/m2 g
5* $rodek transportowy m- 0.4172
0.009 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek poziomych bal- | m2
d.19/0101-06 konéw i daszkow - objetos¢ nieprzekraczajg-
z.sz.5.5. |calm3w jednym miejscu. Analogia: przygo-
towanie i montaz konstrukcji gzymsu z drew-
naiptyt OSB
obmiar =0.50*110.0 = 55.000 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 172.4250
2.09*1.5=3.135 r-g/m?
- M --
2% gzyms drewniany - prefabrykat m 110.0000
110.0 m
3* kotki montazowe szt| 220.0000
4 szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.2000
1.2 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 13.2000
0.24 m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:

-79-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201911_DK_Zbojno

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161/KNR 0-21 |Pas z ptyty OSB gr 20 mm mocowany pod m2
d.19/4007-03 parapetem blaszanym
obmiar =0.30%1.50*3 = 1.350 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 0.3375
0.25 r-g/m?2
- M --
2% Piyty bud.OSB3 o krawedz.prostych m3 0.0325
0.0241 m3/m?
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1350
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m- 0.0135
0.01 m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 0.0135
0.01 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m?2
d.19]202 0541- |nej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
01
parapety  |obmiar =0.40%1.50*15 = 9.000 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 19.3500
2.15 r-g/m?
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 11.0700
1.23 m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 247.5000
27.5 szt./m?
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0180
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m- 0.0720
0.008 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR AT-31|Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy | m
d.19/0707-05 goérny 150 mm x 150 mm
obmiar =
(37.31+13.40+4.00)*2 109.420
szczyt (7.00+4.40*2) 15.800
RAZEM 125.220 m
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 30.3032
0.242 r-g/m
- M --
2% profil gzymsowy gérny 150 mm x 150 mm m 137.7420
1.1 m/m
3* klej do porfile elewacyjnych kg | 125.2200
1 kg/m
4 masa szpachlowa dyspersyjna kg 31.3050
0.25 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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-S -
6* wycigg m- 0.1878
0.0015 m-g/m g
7 Srodek transportowy m- 0.1002
0.0008 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164 KNR AT-31|Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy | m
d.19/0707-05 dolny 150 mm x 40 mm
obmiar = (37.31+13.40+4.00)*2 = 109.420
m
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 26.4796
0.242 r-g/m
- M --
2% profil gzymsowy dolny 150 mm x 40 mm (mo-| m 120.3620
del ZLS09)
1.1 m/m
3* klej do porfile elewacyjnych kg | 109.4200
1 kg/m
4 masa szpachlowa dyspersyjna kg 27.3550
0.25 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 0.1641
0.0015 m-g/m g
7 Srodek transportowy m- 0.0875
0.0008 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165 KNR AT-31|Montaz profili elewacyjnych - profil podokien- | m
d.19|0707-05 ny 150x40
obmiar =1.90*3 =5.700 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.3794
0.242 r-g/m
- M --
2% profil elewacyjny podokienny m 6.2700
1.1 m/m
3* klej do porfile elewacyjnych kg 5.7000
1 kg/m
4* masa szpachlowa dyspersyjna kg 1.4250
0.25 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 0.0086
0.0015 m-g/m g
7 Srodek transportowy m- 0.0046
0.0008 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166|KNR AT-31|Montaz profili elewacyjnych - listwy wokdto- m

d.19|0707-05

wokét okien

z boku
drzwi front.

kienne i inne

obmiar =
(1.80+2*2.95)*12+(1.80+2*2.10)*3+(1.50+
2.95*2)*2+(2.30+2.95*2) 133.400
(1.00+3.00)*2*2 16.000
RAZEM 149.400 m
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-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 36.1548
0.242 r-g/m
- M --
2% profil elewacyjny wokétokienny m 164.3400
1.1 m/m
3* klej do porfile elewacyjnych kg | 149.4000
1 kg/m
4* masa szpachlowa dyspersyjna kg 37.3500
0.25 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m- 0.2241
0.0015 m-g/m g
7 Srodek transportowy m- 0.1195
0.0008 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|/KNNR 7 |Daszki nad drzwiami m?2
d.19/0506-01 obmiar = 1.00%(1.20*2+2.00) = 4.400 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 15.3560
3.49 r-g/m?2
- M --
2% Masa uszczelniajaca silikonowa Silikon dm 0.2640
0.06 dm3/m2 3
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm 0.1760
0.04 dm3/m2 3
4* kotki kotwigce szt. 8.8000
2 szt./m?
5% daszek nad drzwiami wejsciowymi m2 4.4000
1 m%/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7 Srodek transportowy m- 0.2200
0.05 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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20 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH
168|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.20/0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5
m w gruncie kat. I-11
obmiar =0.70*0.30*%(1.57*2+2.39+1.57*2+
2.44+1.95+6.86+4.30+1.40+4.10) = 6.241
m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 6.6155
1.06 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169/ KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg
d.20/0202-06 stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do
6 mm strzemiona
obmiar = (1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+1.95+
6.86+4.30+1.40+4.10)/0.30*0.92*0.222 =
20.233 kg
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 3.2373
0.16 r-g/kg
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm kg 20.2735
1.002 kg/kg
3* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 0.5058
0.025 kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg
d.20/0202-03 stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-
14 mm
obmiar = (1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+1.95+
6.86+4.30+1.40+4.10)*4*0.888 = 105.565 kg
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 6.3339
0.06 r-g/kg
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg | 107.6763
$r. 8-12 mm
1.02 kg/kg
3* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 2.1113
0.02 kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych faw i stop funda- m3
d.20/0203-04 mentowych z betonu monolitycznego
obmiar =6.241 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 37.6332
6.03 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 6.3346
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-S -
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jedn.
4x wycigg m- 12.9189
2.07 m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

172|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.20/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -
z zastosowaniem pompy do betonu

obmiar = 0.40%(1.57*2.39*2+1.95*6.86)+
(0.40+0.10)*0.5%1.40%4.30 = 9.858 m3

-R--

1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 185.6597
18.8334 r-g/m3
- M --

2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 10.0552
1.02 m3/m3

3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0591
0.006 m3/m3

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.6802
0.069 m3/m3

5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.8580
1 kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -

7 Srodek transportowy m- 0.7886
0.08 m-g/m3 g

8* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 1.9716
0.2 m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

173|KNR 2-02 |Stopnie proste oktadzinowe m
d.20/2112-02  |obmiar = 1.37*4+1.59*2+1.75+6.46 =
16.870 m
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 72.8784
4.32r-g/m
- M --
2% phytki granitowe na schody zewnetrzne gr. 3 | m2 6.0816
cm
1.03*0.35=0.3605 m%m
3* klej do ptytek granitowych na schody ze- kg 47.2360
wnetrzne
8.0*0.35=2.8 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -
5* wycigg m- 6.2419
0.37 m-g/m o]

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

174|KNR 2-02 |Podstopnice schodowe i boki podjazdu m

d.20/2111-13 obmiar = (1.37*2+2.39+1.02*2+1.69)*2+
(1.75+6.86+0.35+1.40+6.16)+4.70*2 =
43.640 m
-R--

1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 57.1684

1.31r-g/m
- M --
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jedn.
2% phytki granitowe na schody zewnetrzne gr. 3 | m2 6.2929
cm
1.03*0.14=0.1442 m?/m
3* klej do ptytek granitowych na schody ze- kg 48.8768
wnetrzne
8.0*0.14=1.12 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 3.9276
0.09 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175/KNR 2-02 |Posadzki petne marmurowe - podesty scho- | m?
d.20/2111-03 déw zewnetrznych i podjazd dla niepetnos-
prawnych
obmiar =1.02*1.69*2+1.40*6.16+1.40*4.30
=18.092 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 81.7758
4.52 r-g/m?2
- M --
2% phytki granitowe na schody zewnetrzne gr. 3 | m2 18.6348
cm
1.03 m2/m?
3* klej do ptytek granitowych na schody ze- kg 20.2630
wnetrzne
8.0%0.14=1.12 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg m- 9.4078
0.52 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176|KNR 2-02 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych | m
d.20|1207-05 obmiar =4.90*2 =9.800 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 28.9100
2.95r-g/m
- M --
Ad balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych | m 9.8000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m- 0.2940
0.03 m-g/m g
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m- 8.4280
0.86 m-g/m g
6* Srodek transportowy m- 0.0980
0.01 m-g/m o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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21 PARKING, CHODNIKI, OPASKA
177/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.21/0805-01  |obmiar =120 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 24.4440
0.2037 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- | m2
d.21/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 20 cm
obmiar =150.0 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 5.6400
0.0376 r-g/m?
-S -
2% Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m- 0.5250
0.0035 m-g/m2 g
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m- 1.2900
0.0086 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m?
d.21/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-l
obmiar =150.0 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 19.7250
0.1315 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé | m?2
d.21/0109-03  |warstwy po zageszczeniu 12 cm
pod parking |obmiar = 110.0 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 26.2350
0.2385 r-g/m?2
- M --
2% Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.I| m3 0.0550
0.0005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2)
4* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 13.3980
0.1218 m3/m?
-S -
5* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m- 4.4220
0.0402 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na | m2
d.21/0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
opaska+ |obmiar = 32.40+10.00 = 42.400 m?2
chodnik
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.5750

0.1079 r-g/m?2
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- M --
2% piasek do zapraw m3 5.2152
0.123 m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.21/0321-01 grubosci 60 mm typu 40 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar = 120.00+32.40 = 152.400 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 138.3335
0.9077 r-g/m?2
- M --
2% kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 156.2100
1.025 m%/m?
3* piasek do zapraw m3 11.3386
0.0744 m3/m?2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work | t 2.4841
0.0163 t/m2
-S -
5* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m- 8.0772
0.053 m-g/m? g
6* Pita do cigcia ptytek m- 45720
0.03 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m
d.21]0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
obmiar =55.0 m
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.1195
0.0749 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.21/0402-04  |obmiar =55.0%0.3*0.4 = 6.600 m3
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 59.5320
9.02 r-g/m3
- M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.2640
0.04 m3/m3
3* piasek do zapraw m3 1.7820
0.27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 6.8640
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m
d.21/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
obmiar =82.65m

R -
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1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 19.8691
0.2404 r-g/m
M --
2* Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 84.3030
1.02 m/m
3* piasek do zapraw m3 0.4959
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PARKING, CHODNIKI, OPASKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien-  |szt. 3.000
d.1/0354-06 nych o powierzchni do 1 m2
obmiar = 3 szt.
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien-  |szt. 3.000
d.1/0354-07 nych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 3 szt.
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien- | m?2 18.042
d.1/0354-08 nych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.48*1.49*3+2.95*1.64+1.45*1.44+1.50*
1.50*2 = 18.042 m?
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni |szt. 3.000
d.1/0354-03 do1m2
obmiar = 3 szt.
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni |szt. 7.000
d.1/0354-04 do2m2
obmiar = 2+2+3 = 7.000 szt.
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m?2 26.911
d.1/0354-05 ponad 2 m2
obmiar =1.48*1.49*3+2.95*1.64+1.45*1.44+1.50*
1.50*2+0.90%2.44+1.47*2.27*2 = 26.911 n?
7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- | m?2 17.460
d.1/0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 3.00*2.57+3.00%3.25 = 17.460 m?
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m 16.360
d.1/0354-12 obmiar =1.48*3+2.95+1.45+1.25+1.5*2+0.72+1.0*2+
0.55 =16.360 m
9|KNR 4-01 Rozebranie podi6g biatych na wpust m2 41.100
d.1/0428-03
scena obmiar =6.00%6.85 = 41.100 m?
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek  |m 51.460
d.1/0429-07 stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar = 6.66+5.60*8 = 51.460 m
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufi-| m?2 251.644
d.1/0429-06 tek
obmiar =6.01*12.20+8.40*12.50+6.01*12.20 =
251.644 m?
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 28.350
d.1/0535-04 obmiar =4.00*4+12.35 = 28.350 m
13|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie |m 12.000
d.1|0535-06 do uzytku
obmiar =3.0*4 =12.000 m
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m? 9.600
d.1/0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
obmiar = 0.30%4.00*8 = 9.600 m?
15/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych | m?2 470.137
d.1/0511-02 falistych
obmiar = (9.40*26.31+4.00*7.00*2)*1.55 = 470.137
m2
16 Transport i utylizacja eternitu t 7.76
d.1kalk. wlasna obmiar =470.137*0.0165 =7.76 t
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowa- | m?2 470.137
d.1/0430-02 nie dachu z desek na styk
obmiar =470.137 m?2
18|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby da- |m? 470.137
d.1/0430-06 chowe proste
obmiar =470.137 m?2
19/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zapra- | m3 22.384
d.1/0349-02 wie cementowo-wapiennej
obmiar =
wewnetrzne 0.30*2.80%(3.64+6.01+0.87+1.50+1.00) 10.937
szczyty 0.30*(2.00*7.00*0.5*2+2.57*9.40*0.5*2) 11.447
RAZEM 22.384 m3
20|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 6.763
d.1/0350-01 obmiar = 0.55%(0.82+1.30)*5.80 = 6.763 m3
21/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m?2 88.000
d.1/0519-06 z.sz. |pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2
2.3.9909-04 |obmiar =8.00*11.00 = 88.000 m?
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m?2 88.000
d.1/0519-07 z.sz. |nastgpna warstwa - powierzchnia do 100 m2
2.3.9909-04 |obmiar =88.00 m?
23|KNR 4-01 Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci piyty 1/|m? 80.915
d.1/0351-01 4 ceg.
obmiar =7.52*10.76 = 80.915 m?
24/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zapra- | m3 12.439
d.1/0349-02 wie cementowo-wapiennej
obmiar =
garaz wewn.  |3.00%(0.24*7.52+0.42*0.70) 6.296
garaz zewn. 3.00%0.24*((11.00+7.52*2)-(1.45*1.44+3.00*2.57*2))
6.143
RAZEM 12.439 m3
25/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- | m?2 9.175
d.1/0348-03 prawie cementowo-wapiennej
garaz obmiar = 2.95*3.11 = 9.175 m?
26|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zapra- | m3 2.274
d.1/0349-02 wie cementowo-wapiennej - przerébki otwordw okien-
nych i drzwiowych
obmiar = 0.40%(1.48*0.12+1.20*2.80-0.90*2.24+1.48*
0.92*2+0.72*2.00) = 2.274 m3
27/KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci po- |m?3 11.335
d.1/0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - prze-
rébki otworéw okiennych i drzwiowych
obmiar =
0.30*1.5*2.80*6 7.560
0.50*(2.00*2.80-2.00-1.65+2.00*2.80) 3.775
RAZEM 11.335 md
28|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?2 814.955
d.1/01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
obmiar =
wewn. 2.80%(18.31+8.40+5.70*3.64+6.00*12.34)*2  680.389
zewn. 2.80%(13.00+25.91+4.00)*2 240.296
minus otwory  |-(1.5*2.8*8+1.8*2.05*2+2.0*2.8+1.2*2.8+1.5*1.95)*
2 -105.730
RAZEM 814.955 m?2
29/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej | m2 74.040
d.1/0811-07 obmiar =6.00%12.34 = 74.040 m2
30/KNR 4-01 Rozebranie podtog z paneli m?2 174.552
d.1/0428-02 obmiar = 18.31*8.40+5.70*3.64 = 174.552 m?
31|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 204.983
d.1/0804-07 obmiar = (18.31-6.01)*8.40+5.70*3.64+10.76*7.52 =
204.983 m?
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m? 204.983
d.1{0801-03 bosci 12 cm
obmiar = 204.983 m?2
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za | m? 204.983
d.1/0801-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -5
obmiar = 204.983 m?2
34|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ 50 m w gruncie |m3 20.498
d.1/0105-04 0105- |kat. I-1I - pogtebienie pod nowe warstwy posadzki
07 obmiar = 204.983*0.10 = 20.498 m3
35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- | m3 73.169
d.1/1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
05 wytadowczym na odlegto$¢ 15 km
obmiar =
22.384+6.763+80.915*0.10+12.439+9.175*0.15+
2.274+11.335+814.955*0.02+74.04*0.02+204.983*
0.04+204.983*0.07 104.991
zasypanie piw- |-(6.00*8.40%1.0+2.00*0.80*1.20-20.498) -31.822
nicy i kanatu
RAZEM 73.169 m3
36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- |m3 7.396
d.1/1101-02 1101- |dowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na

05

odlegtos¢ 15 km. Okna, drzwi, panele podtogowe, ob-
robki blacharskie, papa
obmiar = 4.0+251.6*0.01+88.0*0.01 = 7.396 m3
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37 Koszt utylizacji gruzu (cegta, tynk, posadzka, beton) | m3 73.169

d.1 obmiar = poz.35 = 73.169 m3

38 Koszt utylizacji gruzu zmieszanego m3 7.396

d.1 obmiar =7.396 m3

Ra.zem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123
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ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW OD WEWNATRZ
39|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 88.752
d.2/0310-01 dnado 1,5migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu I-11)
obmiar = 0.80*1.00%((3.64+3.70+12.31+6.00+10.34+
10.76+5.52)*2+6.40) = 88.752 m3
40/ KNNR 3 0601- | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?2 256.740
d.2|01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
obmiar =1.00*(18.31+8.40+5.70+3.64+6.00*12.34+
10.76+7.52)*2 = 256.740 m?
41/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- | m?2 256.740
d.2|2611-01 da lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar = poz.40 = 256.740 m?
42|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cia- | m?2 256.740
d.2|0812-01 nach
obmiar = poz.40 = 256.740 m?
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- | m?2 256.740
d.2/0603-05 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych as-
faltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar = poz.40 = 256.740 m?
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- | m?2 256.740
d.2/0603-06 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych as-
faltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
obmiar = poz.40 = 256.740 m?
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS lambda| m?2 256.740
d.2/0609-08 0,36 pionowe na lepiku bez siatki metalowej. Pyty gru-
bosci 5 cm
obmiar = poz.40 = 256.740 m?
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow w gruntach kat. I-11; gtebokos¢ |m3 129.978
d.2|0320-0101 do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
obmiar =
sciany fund. 0.70*1.00*((3.64+3.70+12.31+6.00+10.34+10.76+
5.52)*2+6.40) 77.658
piwnica i kanal |1.00*6.00*8.40+1.20*2.00*0.80 52.320
RAZEM 129.978 m3

Razem dziat: IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW OD WEWNATRZ
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3 LAWY POD NOWE SCIANY NOSNE
47/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- | m3 50.193
d.3/0217-01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-11
obmiar =1.10*(0.60+2*0.60)*(10.76+7.34+3.74+
2.87+0.64) = 50.193 m3
48/KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamen- | m3 6.930
d.3/0317-0101 ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-Il z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
obmiar = 1.10%(0.60+2*0.60)*(1.53+1.97) = 6.930 m3
49|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.731
d.3/1101-01 obmiar = 0.10*0.60*(10.76+7.34+3.74+2.87+0.64+
1.53+1.97) = 1.731 m3
50{KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokos- | m3 6.929
d.3/0202-01 ci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 0.40*0.60*(10.76+7.34+3.74+2.87+0.66+
1.53+1.97) = 6.929 m3
51/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.035
d.3/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
obmiar =0.035t
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.190
d.3/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
obmiar =0.190t
53/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych |m?2 15.315
d.3/0618-01 z papy zgrzewalnej
obmiar = 0.50*(10.76+7.52+3.92+4.27+0.66+1.53+
1.97) =15.315 m?
54|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie ce- |m3 5.881
d.3/0101-06 mentowej
obmiar = 0.24*0.80*(10.76+7.52+3.92+4.27+0.66+
1.53+1.97) = 5.881 m3
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- | m?2 43.408
d.3/0603-05 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych as-
faltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar = 0.80*(10.76+7.52+3.92+4.27+0.66)*2 =
43.408 m?2
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- | m?2 43.408
d.3/0603-06 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych as-
faltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
obmiar = poz.55 = 43.408 m?2
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS lambda| m?2 43.408
d.3/0609-08 0,36 pionowe na lepiku bez siatki metalowej. Plyty gru-
bosci 5 cm
obmiar = poz.55 = 43.408 m?2
58|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow w gruntach kat. I-11; gtebokos¢ | m3 52.133
d.3/0320-0101 do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
obmiar =50.193+-1.521-6.089+5.209+0.10%43.408 =
52.133 m3
59/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 6.930
d.3/0320-0101 wych w gruntach kat. I-11; gtebokos$¢ do 1,5 m, szero-

kos$¢ 0,8-1,5m
obmiar = poz.48 = 6.930 m3

Razem dziat: LAWY POD NOWE SCIANY NOSNE
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1 2 3 4 5 6 7
4 CHUDZIAK POD POSADZKI
60|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 325.338
d.4/0505-01 kat. I-11l. Wyréwnanie powierzchni pod chudziak
obmiar =5.72*3.60+18.31*8.40+6.00*12.30+6.60*
7.52+3.92*3.00+1.50*4.28+2.18*4.28 = 325.338 m?
61/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastoso- | m3 32.534
d.4/1101-01 z.sz. |wano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 obmiar = 0.10*(5.72*3.60+18.31*8.40+6.00%12.30+

6.60*7.52+3.92*3.00+1.50*4.28+2.18*4.28) = 32.534
m3

Razem dziat: CHUDZIAK POD POSADZKI
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5 SCIANY NOSNE NADZIEMIA
62|NNRNKB 202 |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych |m?2 25.175
d.5/0618-01 z papy zgrzewalnej
obmiar = 0.50%*(11.00*2+8.00*2+3.92+4.27+0.66+
1.53+1.97) = 25.175 m?
63/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci1  |m 8.550
d.5/0332-06 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.85*3 =8.550 m
64/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokon- |m2 171.075
d.5/0188-07 dygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z be-
tonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej
obmiar =
2.85*(11.00*2+7.52*2+3.92+4.28+0.60+1.53+1.97)-
(1.5%2.8*4+1.50*1.95*2+1.20*2.50+0.90*2.20*4)
107.049
0.64*(47.06-0.24*20+18.76-0.30*23+33.32-0.40*22+
27.90-0.50*13) 64.026
RAZEM 171.075 m?
65|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do |szt 6.000
d.5/0126-01 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =6 szt
66 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach |szt 5.000
d.5/0126-02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn-
czych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =5 szt
67 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 9.600
d.5/0126-05 prefabrykowanych
obmiar =1.20*2*4 = 9.600 m
68/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- | m3 7.044
d.5/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z

betonu komérkowego
obmiar =
0.40%(0.9%2.0+1.47*2.27+0.95*1.64+1.25*1.11+1.5*

1.5*2+0.72*1.5) 5.465
0.30%(1.4*2.62-0.9*2.3) 0.479
0.50*2.00%(2.80-2.25)*2 1.100
RAZEM 7.044 m?3

Razem dziat: SCIANY NOSNE NADZIEMIA
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6 WIENCE | SEUPK]|
69|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- | m3 10.154
d.6/0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3
m. Dolne i gérne.
obmiar =
w1 0.24*0.30*%(11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*
2 6.777
W2 0.30*0.30*18.76*2 3.377
RAZEM 10.154 m3
70|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- | m3 7.997
d.6/0211-05 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,4 m
W3 obmiar = 0.40*0.30*%(4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2
=7.997 m3
71/ KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- | m3 8.370
d.6/0211-06 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek ponad 0,
4m
w4 obmiar = 0.50*0.30%(6.50+12.70+8.70)*2 = 8.370 m3
72|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci  |m?3 1.933
d.6/0211-01 do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar =
S1 0.24*0.24*0.60*20 0.691
S2 0.30*0.30*0.60*23 1.242
RAZEM 1.933 m3
73|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci  |m?3 4.062
d.6/0211-02 ponad 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar =
S3 0.40*0.40*0.60*22 2.112
sS4 0.50*0.50*0.60*13 1.950
RAZEM 4.062 m3
74 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.486
d.6/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
obmiar =
w1 (11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*2/0.20*1.02*0.222/
1000 0.107
W2 18.76*2/0.20*1.14*0.222/1000 0.047
W3 (4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2/0.20*1.36*0.222/
1000 0.101
w4 (6.50+12.70+8.70)*2/0.20*1.12*2*0.222/1000  0.139
S1+2+3+4 4*(20*0.90+23*1.14+22*1.54+13*1.94)*0.222/
1000 0.092
RAZEM 0.486 t
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 2.349
d.6/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
obmiar =
w1 (11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)*2*4*1.58/
1000 0.595
W2 18.76*2*4*1.58/1000 0.237
W3 (4.00+6.50+12.70+6.12+4.00)*2*4*1.58/1000  0.421
w4 (6.50+12.70+8.70)*2*6*1.58/1000 0.529
S1+2+3+4 (20+23+22+13)*1.15*4*1.58/1000 0.567
RAZEM 2.349t
76| KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg. |szt. 100.000
d.6/0209-01 Tutaj osadzenie szpilek M16 co 90 cm dla mocowania
konstrukcji dachowej
obmiar =100 szt.

Razem dziat: WIENCE | SLUPKI
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7 KOSTRUKCJA DACHU
77/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3 drew. 1.525
d.7/0406-01 tarcicy nasyconej
obmiar =
w1 0.10%*0.12%(11.13*2+7.76*2+4.16+4.52+0.60)  0.565
w2 0.10*0.12*18.76 0.225
W3 0.10*0.12*(4.00+6.50+12.70+6.12+4.00) 0.400
w4 0.10*0.12*(6.50+12.70+8.70) 0.335
RAZEM 1.525 m3 drew.
78 Wykonanie, dostarczenie i montaz dzwigar6w dacho- |kpl. 1.000
d.7 wych
obmiar =1 kpl.
79/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z plyt OSB m2 14.278
d.7/4004-06
szczyt obmiar = 2.60%*6.46*0.50+(0.50+0.10*2)*4.20*2 =
14.278 m?

Razem dziat: KOSTRUKCJA DACHU
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8 POKRYCIE DACHU
80|KNR 0-21 Poszycie dachu z plyt wiérowych (OSB-3 22 mm) m2 476.084
d.8/4004-06 obmiar = (26.62*9.70+4.00*(7.23+7.34)+11.00*8.70)*
1.155 = 476.084 m?
81/KNNR 2 0501- |Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych m2 476.084
d.g|01 jednowarstwowe
obmiar = poz.80 = 476.084 m?
82|KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x50 i tatami | m?2 476.084
d.8/0410-04 40x60 mm (co 350 mm) z tarcicy nasyconej
obmiar = poz.80 = 476.084 m?2
83|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 187.254
d.8/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =
pas nadrynno- |0.29*((37.62+13.70+4.00)*2-7.34) 29.957
wy
pas podrynno- |(0.59+0.20)*((37.62+13.70+4.00)*2-7.34) 81.607
wy
szczyt 0.80*4.30*2 6.880
kalenica 0.70*(5.70*2+4.00+2.00+7.80+17.00+0.80+11.00+
6.90*2+1.90+7.80) 54.250
kosze 0.70*(5.70+6.30+6.90+1.90) 14.560
RAZEM 187.254 m?
84/KNR 19-01 Krycie dachu blachg na ragbek stojacy m2 476.084
d.8/0533-01 obmiar = poz.80 = 476.084 m?
85|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego fi 150 Szt. 12.000
d.8/0407-01 obmiar =12 szt.
86|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne zfaczone naza- |m 103.300
d.8|0549-01 ktadke - montaz rynien
pas nadrynno- |obmiar = (37.62+13.70+4.00)*2-7.34 = 103.300 m
wy
87/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne - montaz lejow  |szt. 13.000
d.8|0549-02 spustowych
obmiar =13 szt.
88/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne - montaz narozni- |szt. 8.000
d.8|0549-03 kéw
obmiar = 8 szt.
89/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe prostokatne - montaz denek |szt. 2.000
d.8/0549-04 rynnowych
obmiar =2 szt.
90/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe prostokatne - montaz rur Szt. 52.000
d.8/0551-01 obmiar = 13*4.00 = 52.000 szt.
91/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe prostokgtne - montaz kolanek |szt. 13.000
d.8/0551-02 obmiar =13 szt.

Razem dziat: POKRYCIE DACHU
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9 STOLARKA ZEWNETRZNA
92/KNNR 7 0503- |Witryny aluminiowe m2 32.910
d.9|07
obmiar =
O1-EI30 1.50*2.80*7 29.400
O3-EI30 1.80*1.95*1 3.510
RAZEM 32.910 m2
93|KNNR 7 0503- |Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminio- | m?2 18.450
d.9|06 we
obmiar =
02 1.50*2.80*3 12.600
04 1.50*1.95*2 5.850
RAZEM 18.450 m?2
94/KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe m2 1.000
d.9|08 obmiar =1 m?
95| MATERIAL Zestawienie stolarki aluminiowej zewngtrznej kpl. 1.000
d.9 obmiar =1 kpl.

Razem dziat. STOLA

RKA ZEWNETRZNA
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
10 SCIANK| DZIALOWE
96/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z ~ |m2 109.786
d.10/0190a-04 betonu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie
klejowej - transport materiatéw wyciggiem
obmiar =
4.30%(3.60+2.08*2+3.80+2.08+1.60*2+2.22+4.96+
4.35+1.85) 129.946
-2.40%(0.90*6+1.00+2.00) -20.160
RAZEM 109.786 m?
97|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 15.110
d.10/0616-01 obmiar = 0.50%(3.60+2.08*2+3.80+2.08+1.60*2+
2.22+4.96+4.35+1.85) = 15.110 n?
98|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 10.800
d.10/0126-05 prefabrykowanych

obmiar =1.20*7+2.40 = 10.800 m

Razem dziat: SCIANKI DZIALOWE
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
11 TYNKI WEWNETRZNE SCIAN
99/NNRNKB 202 |[(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzch- |m2 877.581
d.11/1134-02 nie pionowe
obmiar =
4.05*%(18.31+8.40+3.93+3.60+1.67+2.08+2.50+3.80+
2.50+2.08+1.41+2.08+2.22+1.60+1.41+6.50+5.90+
0.81+2.00%(1.33+2.60+1.45)+6.60+7.52+3.92+3.00+
1.50+4.25+2.18+4.28)*2 929.961
minus otwory > |-(1.50*2.80*10+2.00*2.80+1.20*2.80*2+1.50*2.80*2+
3m2 2.00*2.80*2+1.80*2.05*2*2) -88.680
oscieza 0.25*%((1.50+2*2.80)*10+(2.00+2*2.80)+(1.20+2*2.80)
*2+(1.50+2*2.80)*2+(2.00+2*2.80)*2+(1.80+2*2.05)*
4) 36.300
RAZEM 877.581 m?2
100|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii $cian i stupéw | m?2 841.281
d.11]03 obmiar =929.961-88.68 = 841.281 m?
101|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i | m?2 36.300
d.11/0810-06 IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2

obmiar = 36.30 m?

Razem dziat: TYNKI WEWNETRZNE SCIAN
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
12 IZOLACJE | PODLOZA POD POSADZKI
102|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 321.060
d.12]0616-01 obmiar =321.06 m?2
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- | m?2 321.060
d.12/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa
obmiar = p0z.102 = 321.060 m?
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- | m?2 321.060
d.12/0609-04 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa
obmiar = p0z.102 = 321.060 m?
105/KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 321.060
d.12]0616-01 obmiar =321.06 m?2
106|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte | m?2 27.560
d.12]1126-01 1126- |na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mik-
03 sokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar =5.15+2.47+2.86+5.36+4.61+7.11 = 27.560
m2
107|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte | m?2 293.500
d.12]1127-01 1127- |na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mik-

03

sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 33.80+155.44+14.18+8.39+11.76+49.63+
8.64+11.66 = 293.500 m?

Razem dziat: IZOLACJE | PODLOZA POD POSADZKI
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
13 SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z IZOLACJA
108|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na | m?2 9.940
d.13/2012-03 KNR |ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z
2-02r.20 z.sz. |ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszczeniu
5.2. 9930 mniejszym niz 5 m2.

obmiar = 2.47+2.86+4.61 = 9.940 m?2
109|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na | m?2 311.120
d.13]2012-03 ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z

ksztattownikéw CD i UD

obmiar = poz.102-p0z.108 = 311.120 m?
110|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z m2 321.060
d.13/0301-07 wetny mineralnej gr. 30 cm

obmiar = po0z.102 = 321.060 m?
111|KNR AT-09 Folia paroprzepuszczalna na wierzchu wetny mineral- | m?2 321.060
d.13/0103-01 nej

obmiar = po0z.102 = 321.060 m?
112|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - podesty na podda- | m? 33.640
d.13]4007-03 szu

obmiar = 2.00*16.82 = 33.640 m?
113|KNR 0-15 Osadzenie klapy strychowej - wykonanie konstrukcji  |m 4.320
d.13/0526-01 nosnej

obmiar =2*(0.96+1.20) =4.320 m
114|KNR 0-15 Osadzenie klapy strychowej szt 1.000
d.13]/0526-02 obmiar =1 szt
115/KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym Szt. 12.000
d.13]0139-01 obmiar =12 szt.
116|KNP 05 0653- |Rury wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ " |m 30.000
d.13/02.01 S" z tasmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o

$r. przewodu do 200 mm; dtugos$¢ przewodu do 3.0 m
obmiar = 12*2.50 = 30.000 m

Razem dzial: SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z IZOLACJA
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
14 OKLADZINY SCIENNE | PARAPETY WEWNETRZNE
117|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie poditozy - powierzchnie pionowe |m?2 152.360
d.14/1134-02 obmiar =
2.00*(2.18+4.28+3.92+3.00+2.08+2.50+3.80+2.50+
2.08+1.41+1.60+1.41+2.08+2.22+3.93+3.60)*
2 170.360
-2.00*0.90*10 -18.000
RAZEM 152.360 m?
118|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang | m2 152.360
d.14|0829-09 obmiar = poz.117 = 152.360 n?
119|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowe- |m 3.100
d.14/2103-02 gogr.2cm, szer. 25cm
obmiar =1.55*2 =3.100 m
120|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowe- |m 1.550
d.14/2103-03 gogr.2cm, szer. 40 cm
obmiar =1.55m

Razem dziat: OKLADZINY SCIENNE | PARAPETY WEWNETRZNE
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
15 POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH
121/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome |m?2 321.060
d.15/1134-01 obmiar = poz.102 = 321.060 m?
122|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Pow. do 10, |m?2 52.670
d.15/1118-11 z.sz. |0 m2.
5.7.a
obmiar =
5.15+2.47+2.86+5.36+8.39+4.61+7.11+8.64  44.590
wneki okienne i |0.25%(1.50*8+1.20)+0.35*(2.00)+0.50*1.80*2+0.15*
drzwiowe (1.50*4+1.20)+0.30*1.00+0.25*(0.90*4) 8.080
RAZEM 52.670 m2
123|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Pow. powy- | m?2 276.470
d.15/1118-11 2€j 10,0 m2.
obmiar = poz.102-44.59 = 276.470 m?
124|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - co- |m 42.140
d.15/1120-03 z.sz. |kolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek me-
5.7.a toda kombinowang Pow. do 10,0 m2.
obmiar =
(2.00+1.86+1.33+1.86+1.45+1.86+1.67+3.60+1.50+
4.28+2.18+4.28)*2+0.35*2+0.45*2+0.20*2 57.740
-(1.90*2+1.20+0.90*2+2.00*2+0.90*4+1.20) -15.600
RAZEM 42.140 m
125|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - coko-|m 98.460
d.15/1120-03 lik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-

da kombinowana. Pow. powyzej 10,0 m2.
obmiar =
(6.00+6.10+0.80+12.31+8.40+3.93+3.60+6.60+7.52+
3.92+3.00)*2+0.25*2*1.50*8+0.50*4+0.20*2*1.50*
4

134.760
-(1.50*8+1.000+0.90+2.00*5+0.90*4+1.00+1.50*4+
0.90*2) -36.300
RAZEM 98.460 m

Razem dzial: POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
16 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
126/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi |m?2 725.221
d.16|1134-02 - powierzchnie pionowe
obmiar =
tynki poz.100+poz.101 877.581
minus glazura |-poz.117 -152.360
RAZEM 725.221 m?
127|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- | m?2 725.221
d.16/0815-04 nach
obmiar = poz.126 = 725.221 m?
128|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-| m2 725.221
d.16|1505-03 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar = poz.126 = 725.221 m?
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-| m2 321.060
d.16|1505-05 ni wewnetrznych - piyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
ptyty GK obmiar = p0z.102 = 321.060 m?

Razem dziat: MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
17 DRZWI| WEWNETRZNE
130|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych m2 31.635
d.17|02 obmiar = 2.00*2.80+0.90*2.05*9+1.00*2.05+1.80*
2.05*2 = 31.635 m?
131|KNNR 2 1103- |[Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych | m?2 31.635
d.17|01 fabrycznie wykonczonych
obmiar = 2.00*2.80+0.90*2.05*9+1.00*2.05+1.80*
2.05*2 = 31.635 m?
132|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2 3.690
d.17|03 obmiar = 0.90*2.05*2 = 3.690 m?
133| Zestawienie Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej kpl. 1.000
d.17 obmiar =1 kpl.
134|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami Szt. 15.000
d.17/0920-20 obmiar =15 szt.

Razem dziat: DRZW| WEWNETRZNE
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
18 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWY CH
135/KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach su- | m3 39.519
d.18/0317-0101 chych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
obmiar =
Z tylu 0.50*0.60*25.91 7.773
front i boki 1.00*0.60%(13.00+26.91+5.00+4.00*2) 31.746
RAZEM 39.519 m3
136/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- | m?2 79.820
d.18/2611-01 da lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar =1.00%(13.00+26.91*2+5.00+4.00*2) =
79.820 m?
137 |kalkulacja indy- [NAWIERCENIE OTWOROW Fl 12 O GLEBOKOS- |szt 715.167
d.18|widualna Cl 40 CM W SPOINIE POZIOMEJ CO 12 CM NA
CALYM OBWODZIE BUDYNKU (bez fundamentéw
garazu)
obmiar = (25.91+13.00+4.00)*2/0.12 = 715.167 szt
138|kalkulacja indy- | APLIKACJA SRODKA USZCZELNIAJACEGO W szt 715.167
d.18|widualna UPRZEDNIO WYWIERCONE OTWORY
obmiar = poz.137 = 715.167 szt
139|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cia- |m? 79.820
d.18/0812-01 nach
obmiar =1.00%(13.00+26.91*2+5.00+4.00*2) =
79.820 m?
140|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- | m?2 108.020
d.18/0603-05 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych as-
faltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar =1.00%(25.91+11.10+13.00+4.00)*2 =
108.020 m?
141|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- | m?2 108.020
d.18/0603-06 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych as-
faltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
obmiar = poz.140 = 108.020 m?
142|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS lambda| m?2 108.020
d.18/0609-08 0,36 pionowe na lepiku bez siatki metalowej. Plyty gru-
bosci 10 cm
obmiar = poz.140 = 108.020 m?
143 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubet- | m?2 108.020
d.18/0207-01 kowej bez gruntowania powierzchni
obmiar = poz.140 = 108.020 m?
144/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow w gruntach kat. I-11; gtebokos¢ |m3 39.519
d.18/0320-0101 do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m

obmiar = poz.135 = 39.519 m3

Razem dziat: DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOW YCH
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19 ELEWACJA
145/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- | m?2 378.487
d.19/2611-01 da lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar =
wetna 4.05*(13.00+37.31)-(1.50*2.80*7+1.50*1.95)
171.431
styropian 4.05*%(37.31+13.40+4.00*2)-(1.50*2.80*5+1.50*1.95*
2+1.20*2.80*2+2.00*2.80) 198.606
szczyt 2.60*6.50*0.5 8.450
RAZEM 378.487 m?
146|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 189.640
d.19/2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 2*(37.01+13.00+4.00)*2-(1.50*12+1.20*2+
6.00) = 189.640 m
147|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - | m?2 171.431
d.19|2615-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej mieszanki, wetna gr 20 cm
obmiar =171.431 m?2
148|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowy- |m? 207.090
d.19|2614-01 mi - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Piyty EPS
FASADA lambda 0,036 gr. 20 cm
obmiar = 198.64+8.45 = 207.090 m?
149|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej | m?2 11.020
d.19|2613-07 - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
wetna obmiar = 0.20*((1.50+2*2.80)*7+(1.50+2*1.95)) =
11.020 m?
150|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - |m?2 13.500
d.19|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
styropian obmiar = 0.20*((1.50+2*2.80)*5+(1.50+2*1.95)*2+
(1.20+2*2.80)*2+(2.00+2*2.80)) = 13.500 m?2
151|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej | m?2 24.701
d.19|2613-02 Przyklejenie paséw z wetny mineralnej gr. 2 cm dla
uzyskania efektu pogrubienia naroznikéw budynku
obmiar = 0.52*2.49*7*2+0.66*2.49*4 = 24.701 m?
152|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej | m?2 74.728
d.19|2613-02 Przyklejenie paséw z wetny mineralnej gr. 5 cm dla
uzyskania efektu pogrubienia pod gzymsem i efektu
gtowicy stupéw przed wejsciem
obmiar = 0.66*109.42+0.62*0.90*4+0.58*0.05*4+
0.58*0.07*4 = 74.728 m?
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m 63.200
d.19/2613-08 - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
wetna obmiar = (1.50+2*2.80)*7+(1.50+2*1.95)+4.05*2 =
63.200 m
154|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 87.750
d.19/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
styropian obmiar = (1.50+2*2.80)*5+(1.50+2*1.95)*2+(1.20+2*
2.80)*2+(2.00+2*2.80)+4.05*5 = 87.750 m
155|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych | m?2 24.520
d.19/0933-01 tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
obmiar = poz.149+p0z.150 = 24.520 m?
156|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych | m?2 24.520
d.19/0933-04 tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do
30cm
obmiar = poz.155 = 24.520 m?2
157|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - |m?2 46.359
d.19|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na cokole

obmiar = 0.30*(27.31+4.00*3+5.00)+0.60*(37.31+
8.40+9.40) = 46.359 m?
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158/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych | m?2 46.359
d.19/0933-01 tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
obmiar = poz.157 = 46.359 m?2
159|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych | m?2 46.359
d.19/0933-04 tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - cokot
obmiar = poz.157 = 46.359 m?2
160|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonéw i m2 55.000
d.19|06 z.sz. 5.5. daszkéw - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
miejscu. Analogia: przygotowanie i montaz konstrukcji
gzymsu z drewna i plyt OSB
obmiar =0.50*110.0 = 55.000 nm?
161|KNR 0-21 Pas z ptyty OSB gr 20 mm mocowany pod parapetem |m? 1.350
d.19/4007-03 blaszanym
obmiar = 0.30*1.50*3 = 1.350 m?
162|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 9.000
d.19/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
parapety obmiar = 0.40*1.50*15 = 9.000 m?
163|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy gérny  |m 125.220
d.19/0707-05 150 mm x 150 mm
obmiar =
(37.31+13.40+4.00)*2 109.420
szczyt (7.00+4.40*2) 15.800
RAZEM 125.220 m
164/ KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy dolny m 109.420
d.19/0707-05 150 mm x 40 mm
obmiar = (37.31+13.40+4.00)*2 = 109.420 m
165/ KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profil podokienny 150x40 |m 5.700
d.19/0707-05 obmiar =1.90*3 =5.700 m
166/ KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - listwy wokétokienne i in- |m 149.400
d.19/0707-05 ne
obmiar =
wokot okien (1.80+2*2.95)*12+(1.80+2*2.10)*3+(1.50+2.95*2)*2+
(2.30+2.95*2) 133.400
z boku drzwi  |(1.00+3.00)*2*2 16.000
front.
RAZEM 149.400 m
167|KNNR 7 0506- |Daszki nad drzwiami m2 4.400
d.19/01 obmiar = 1.00%(1.20*2+2.00) = 4.400 m?2

Razem dziat: ELEWACJA
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20 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

168|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szero- | m3 6.241
d.20/0102-01 kosci dna do 1.5 m i gtgbokosci do 1.5 m w gruncie

kat. I-1l

obmiar = 0.70*0.30%(1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+

1.95+6.86+4.30+1.40+4.10) = 6.241 m3
169|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych |kg 20.233
d.20|0202-06 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm strzemiona

obmiar = (1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+1.95+6.86+

4.30+1.40+4.10)/0.30*0.92*0.222 = 20.233 kg
170/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych |kg 105.565
d.20|0202-03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm

obmiar = (1.57*2+2.39+1.57*2+2.44+1.95+6.86+

4.30+1.40+4.10)*4*0.888 = 105.565 kg
171|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z | m3 6.241
d.20/0203-04 betonu monolitycznego

obmiar =6.241 m3
172|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 9.858
d.20/0218-01 wewnegtrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem

pompy do betonu

obmiar = 0.40*(1.57*2.39*2+1.95*6.86)+(0.40+0.10)*

0.5%1.40*4.30 = 9.858 m3
173|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe m 16.870
d.20|2112-02 obmiar = 1.37*4+1.59*2+1.75+6.46 = 16.870 m
174|KNR 2-02 Podstopnice schodowe i boki podjazdu m 43.640
d.20|2111-13 obmiar = (1.37*2+2.39+1.02*2+1.69)*2+(1.75+6.86+

0.35+1.40+6.16)+4.70*2 = 43.640 m
175|KNR 2-02 Posadzki petne marmurowe - podesty schodéw ze- m?2 18.092
d.20|2111-03 wnetrznych i podjazd dla niepetnosprawnych

obmiar = 1.02*1.69*2+1.40%6.16+1.40*4.30 = 18.092

m2
176|KNR 2-02 Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych m 9.800
d.20]1207-05 obmiar =4.90*2 =9.800 m

Razem dzia: SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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21 PARKING, CHODNIKI, OPASKA
177|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 120.000
d.21]0805-01 obmiar =120 m?
178/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 150.000
d.21/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glgbokosci 20
cm
obmiar =150.0 m?2
179|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- | m2 150.000
d.21/0103-01 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I1
obmiar =150.0 m?2
180|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy | m?2 110.000
d.21/0109-03 po zageszczeniu 12 cm
pod parking obmiar =110.0 m?
181|KNR 2-31 W arstwy odsgczajace z piasku w korycie i na posze- | m?2 42.400
d.21/0104-01 rzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
opaska+chod- |obmiar =32.40+10.00 = 42.400 m?
nik
182|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 |m? 152.400
d.21/0321-01 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 120.00+32.40 = 152.400 m?
183|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-  |m 55.000
d.210401-01 rach 20x20 cm w gruncie kat.!-11
obmiar =55.0 m
184|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6.600
d.21/0402-04 obmiar =55.0*0.3*0.4 = 6.600 m3
185|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 82.650
d.21/0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =82.65m

Razem dzial: PARKING, CHODNIKI, OPASKA

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogo6tem wartos$é kosztorysowa robét

Stownie:
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jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.1618 0.1618
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.l m3 0.0515 0.0515
3.|balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych m 9.8000 9.8000
4.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 56.5890 56.5890
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 55.5550 55.5550
6. blacha powlekana ptaska m?2 241.3924 241.3924
7.|blachodachéwka na rgbek stojacy m?2 490.3665 490.3665
8.| blachowkrety szt. 5939.6100 5939.6100
9.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x24x24cm szt 1 425.5505 1 425.5505
10. | bloczki betonowe 38x24x12 cm szt. 494.0040 494.0040
11.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 9.4812 9.4812
12.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.6421 0.6421
13.|daszek nad drzwiami wejsciowymi m? 4.4000 4.4000
14.|denka rynnowe rynny prostokgtnej 125 szt. 2.0000 2.0000
15.| Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 2.2121 2.2121
16.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 1.0474 1.0474
17.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.8076 0.8076
18.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 66.1354 66.1354
19.| Drzwi aluminiowe Dz1 200x280 szt 2.0000 2.0000
20.| Drzwi aluminiowe Dz2 120x280 szt 2.0000 2.0000
21.| Drzwi aluminiowe Dz3 150x280 z klamka antypani- |szt 2.0000 2.0000
kowg
22.|Drzwi Dw1 200x280 z os$cieznicg kpl. 1.0000 1.0000
23.|Drzwi Dw2, Dw3 90x205 z oscieznicg kpl. 9.0000 9.0000
24.|Drzwi Dw4 100x205 z oscieznicg - dla inwalidéw z | kpl. 1.0000 1.0000
obnizong klamkag
25.| Drzwi Dw5 180x205 z os$cieznicg kpl. 2.0000 2.0000
26.|Drzwi Dw6 90x205 EI 30 kpl. 2.0000 2.0000
27.|dyble rozporowe szt. 861.4944 861.4944
28.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych i kg 0.4000 0.4000
niskostopowych ER 1.46 $r. 4.0 mm dtug. 450 mm
29.|emulsja gruntujgca kg 75.7042 75.7042
30.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 83.1545 83.1545
31.|farba emulsyjna kolor dm3 200.1610 200.1610
32. | folia dachowa paroprzepuszczalna m? 385.2720 385.2720
33. | falia kubetkowa m? 118.8220 118.8220
34.| Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m?2 782.1037 782.1037
35. | folie paroizolacyjne m? 353.1660 353.1660
36.|gaz propan-butan kg 4.0490 4.0490
37.|Gips budowlany szpachlowy kg 2 997.2020 2 997.2020
38.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 117.1677 117.1677
39.|gzyms drewniany - prefabrykat m 110.0000 110.0000
40.  katownik aluminiowy ochronny m 177.5172 177.5172
41.|klamki z szyldami szt. 15.0000 15.0000
42. klapa strychowa 96x120 kpl. 1.0000 1.0000
43. klej bitumiczny styropianu kg 530.6184 530.6184
44. klej do ptytek granitowych na schody zewnetrzne kg 116.3758 116.3758
45. klej do porfile elewacyjnych kg 389.7400 389.7400
46.  kolano rury spustowej prostokatnej 80 szt. 13.0000 13.0000
47. | kotki kotwigce szt. 272.8103 272.8103
48.  kotki montazowe szt 220.0000 220.0000
49.|Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 1441.4392 1441.4392
50.|Kominek do blachy ptaskiej, na rgbek stojgcy 0150 |kpl. 12.0000 12.0000
51. kostka betonowa "POLBRUK" m? 156.2100 156.2100
52.| kotwa M16 dla zamocowania konstrukcji dachowej |szt 100.0000 100.0000
53. kratka wentylacyjna sufitowa szt. 12.0000 12.0000
54.| Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 1.8616 1.8616
55. lej spustowe 125/80 prostokatne szt. 13.0000 13.0000
56. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorg- |kg 180.9119 180.9119
co
57.listwa cokotowa m 199.1220 199.1220
58.|faty iglaste nasycone 24x48 KL.1I m3 0.6421 0.6421
59. faty iglaste nasycone 40x70 mm KkL.II m3 3.8087 3.8087
60. | kaczn.wzdtuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt 166.9512 166.9512
61.|faczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 427.0098 427.0098
62. |faczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 1 426.3059 1 426.3059
63.|masa asfaltowa kg 22.4742 22.4742
64.|masa szpachlowa dyspersyjna kg 97.4350 97.4350
65.|Masa uszczelniajgca silikonowa Silikon dm3 0.2640 0.2640
66.| maskownica rynny dachowej prostokatnej m 105.3660 105.3660
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67.|nadproza prefabrykowane m 20.8080 20.8080
68.|narozniki rynny prostokatnej 125 szt. 8.0000 8.0000
69.|narozniki stalowe ze stali katowej szt. 31.1845 31.1845
70.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 84.3030 84.3030
71.|Okna aluminiowe nieotwierane O1-EI130 150x280  |szt 7.0000 7.0000
72.|0Okna aluminiowe nieotwierane O2 150x280 szt 3.0000 3.0000
73.|Okna aluminiowe O3-EI30 150x195 szt 1.0000 1.0000
74.|0Okna aluminiowe 04 150x195 szt 2.0000 2.0000
75.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 27.4500 27.4500
76.|papa asfaltowa na tekturze podktadowa m? 557.0183 557.0183
77.| parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2 cm, m 3.1000 3.1000
szer. 25 cm
78.| parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2 cm, m 1.5500 1.5500
szer. 40 cm
79.| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo- |kg 1061.2368 1061.2368
ciowej
80.| Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 7.3172 7.3172
81.|piasek do zapraw m3 39.3925 39.3925
82.| Ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 |m?2 337.1130 337.1130
mm typ DF (GKF)
83.| Plyta styropianowa frezowana EPS lambda 0,036 |m3 43.6960 43.6960
84.|Plytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm szt 788.2635 788.2635
85. | plytki granitowe na schody zewnetrzne gr. 3 cm m? 31.0093 31.0093
86. | ptytki podtogowe gresowe m? 350.2749 350.2749
87.| ptytki $cienne m?2 155.4072 155.4072
88. | Piyty bud.OSB3 0 krawedz.prostych m3 0.3538 0.3538
89.| Ptyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 12-25 mm nie- |m3 12.4463 12.4463
palna
90. | ptyty styropianowe podtoga 10 cm m? 674.2260 674.2260
91.| piyty XPS lambda 0,036 m3 27.9100 27.9100
92. | ptyty z wetny mineralnej FASADA gr 2 cm m? 25.9361 25.9361
93. | ptyty z welny mineralnej FASADA gr 20 cm m? 180.0026 180.0026
94. | ptyty z wetny mineralnej FASADA gr 5 cm m? 78.4644 78.4644
95.| podktadowa masa tynkarska kg 134.8200 134.8200
96.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie |m?2 46.5635 46.5635
z wiékniny poliestrowej
97.|preparat gruntujgcy dm3 453.5582 453.5582
98. | pret mocujgcy szt. 292.1646 292.1646
99. | prety gtadkie $r.do 7 mm kg 542.3155 542.3155
100. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr. 8- |kg 107.6763 107.6763
12 mm
101.|prety zebrowane 16 mm kg 193.8000 193.8000
102.|prety zebrowane ponad 16 mm kg 2 395.9800 2 395.9800
103. | profil elewacyjny podokienny m 6.2700 6.2700
104. | profil elewacyjny wokétokienny m 164.3400 164.3400
105. | profil gzymsowy dolny 150 mm x 40 mm (model m 120.3620 120.3620
ZLS09)
106. | profil gzymsowy gérny 150 mm x 150 mm m 137.7420 137.7420
107.| Profil sufitowy "CD 60" pod pt.g-k m 834.7560 834.7560
108.| Profil sufitowy przy$cienny"UD" pod pt.g-k m 128.4240 128.4240
109. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 142.8588 142.8588
110.|rura SPIRO fi 150 m 30.0000 30.0000
111.|rury spustowe prostokgtne 80 m 52.5200 52.5200
112.|rynny dachowe prostokatne 125 m 105.3660 105.3660
113.|Siatka podtynkowa z wtékna szklanego m? 546.0755 546.0755
114.|silikon kg 8.8665 8.8665
115.|sucha mieszanka tynkarska akrylowa kg 1747.9847 1747.9847
116.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej |kg 963.1800 963.1800
117.|$rodek uszczelniajgcy do muréw tuba 71.5167 71.5167
118.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 13.6030 13.6030
119.|tasma zbrojgca m 321.0600 321.0600
120.|uchwyty do rur spustowych kpl. 26.0000 26.0000
121.|uchwyty rynnowe kpl. 206.6000 206.6000
122.|wapno suchogaszone kg 74.6664 74.6664
123.|wetna mineralna miedzykrokwiowa 30 cm m? 333.9024 333.9024
124.|wieszak w 60/100 szt. 292.1646 292.1646
125.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 6 562.8148 6 562.8148
126.|Zaprawa cementowa m3 4.4089 4.4089
127.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.2053 0.2053
128.| Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 17.3304 17.3304
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartosé

jedn.
129.| Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2.9051 2.9051
130.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.7877 0.7877
131.|zaprawa klejgca kg 2576.9120 2576.9120
132.|zaprawa klejowa do gazobetonu kg 1485.4145 1485.4145
133.|zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 2 395.5237 2 395.5237
134.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 2781.0318 2781.0318
135.|zaprawa spoinujgca kg 176.5580 176.5580
136.| Zaprawa wapienna m3 2.3695 2.3695
137.|ztgczki prostokatne rynnowe szt. 25.8250 25.8250
138.| ztgczki prostokatne rury spustowej szt. 12.4800 12.4800
139.| materiaty pomochnicze zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (KP) r-g 11 577.8166
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.| Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.9157
2.|gietarka do pretow m-g 14.2868
3.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0.5250
4.|Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 2.9614
5.|Miksokret 28 kW m-g 58.0664
6./ nozyce do pretéw m-g 17.2010
7.|Pita do ciecia ptytek m-g 4.5720
8.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 8.3806
9.|prosciarka do pretéw m-g 12.7933
10.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 50.8525
11.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 7.3368
12.|Spawarka elektr.wirujagca 300A m-g 25.1280
13.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 32.7973
14.|$rodek transportowy m-g 81.1244
15. | Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 8.0772
16.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 5.7120
17.|wyciag m-g 289.8377
RAZEM

Stownie:
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