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 Ściana REI 60 z materiału niepalnego (wełna mineralna) otwory EI 30

Wypust sufitowy, jednofazowy, l=3,0mb, do podłączenia okapu wentylacyjnego

RG - projektowana rozdzielnica główna budynku, zasilona wg warunków przyąłczenia.
Wymagane zabezpieczenie predlicznikowe : Ib=160A/gG
Przed rozprowadzeniem i przed podłączeniem przewodów zasilających istniejące urządzenia technologii kuchni,
należy upewnić  się o układzie sieci tych urządzeń (TNC/TNS).
Okapy wyciągowe fabrycznie wyposażone w oprawy oświetleniowe, urządzenia wentylacji (przepustnice)
i w aparaty sterujące oświetleniem i wentylacją okapu - przełączniki 0-1 pokrętne piórkiem.
Wentylator wyciągowy okapu wg projektu wentylacji.
Podłączenie sprzętu technologii - indywidualne.
Gniazda 1-fazowe, pomocnicze/gospodarcze,podłączane poprzez puszki rozgałęźne.

Rozprowadzenie przewodów w bruzdach/korytka kablowe np. RKSM 630 V2A,oraz podejścia - w bruzdach pod tynkiem.
Montaż osprzętu :
- jednofazowy - w puszkach podtynkowych,
- trójfazowy - naścienny.
Osprzęt klasy IP55.
Podejścia przewodów do osprzętu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.
Przewody  H07RN-F dodatkowo w rurkach ochronnych z tworzywa, w bruzdach pt.
Puszki rozgałęźne - prostokątne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,
z zaciskami bezśrubowymi 1,5-4mm², montowane pod tynkiem.

Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa IP55, z uziemieniem i przesłoną styków.
Moduł BERKER W1, biały mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montażu podtynkowego,
biały mat, nr kat. 1328 35 02. Np. wg katalogu HAGER Berker.
Wysokość montażu - wg specyfikacji urządzeń.

Gniazdo wtyczkowe, do podłączenia drobnych urządzeń roboczych, podtynkowe, 16A/250V, klasa IP55,
z uziemieniem i przesłoną styków.
Moduł BERKER W1, biały mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montażu podtynkowego,
biały mat, nr kat. 1328 35 02. Np. wg katalogu HAGER Berker.
Wysokość montażu : h=110cm ppp.

Gniazdo wtyczkowe, porządkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa IP55, z uziemieniem i przesłoną styków.
Moduł BERKER W1, biały mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montażu podtynkowego,
biały mat, nr kat. 1328 35 02. Np. wg katalogu HAGER Berker.
Wysokość montażu : h=60cm ppp.

HP
25

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :
1. Wiatrołap
2. Korytarz
3. Pomieszczenie gospodarcze
4. Pomieszczenie gospodarcze
5. Sala dla gości nr 1
6. Korytarz
7. Pomieszczenie gospodarcze-catering
8. WC-M
9. WC-N
10. WC-D
11. Sala dla gości nr 2
12. Korytarz
13. Pomieszczenie techniczne
14. Pomieszczenie gospodarcze-catering

RG

1 Puszka prostokątna z tworzywa, typ np. K 9105 Z, klasy IP55, z zaciskami śrubowymi
4-10mm², montowana pod tynkiem.

Nazwa
urządzenia

5a.     Kuchnia elektryczna LOZAMET       : P=12,80kW/400V
5b.     Kuchnia elektryczna LOZAMET       : P=12,80kW/400V
5c.     Kuchnia elektryczna LOZAMET       : P=12,80kW/400V
5d.     Kuchnia elektryczna LOZAMET       : P=12,80kW/400V
7a.     Szafa chłodnicza                                : P= 0,40kW/230V
7b.     Szafa chłodnicza                                : P= 0,40kW/230V
12.a.  Okap wyciagowy kondensacyjny,
          przyścienny, z oświetleniem            : P=0,10kW/230V
12.b.  Okap wyciagowy kondensacyjny,
          przyścienny, z oświetleniem            : P=0,10kW/230V

  Sposób
  przyłączenia

puszka prostokątna, podtynkowa, IP55, z zaciskami 5*16²; h=60cm ppp
puszka prostokątna, podtynkowa, IP55, z zaciskami 5*16²; h=60cm ppp
puszka prostokątna, podtynkowa, IP55, z zaciskami 5*16²; h=60cm ppp
puszka prostokątna, podtynkowa, IP55, z zaciskami 5*16²; h=60cm ppp
gniazdo 16A/230V, montaż h=110cm ppp
gniazdo 16A/230V, montaż h=110cm ppp

wypust L1+N+PE, l=3,0mb wyprowadzony z sufitu

wypust L1+N+PE, l=3,0mb wyprowadzony z sufitu

Zabezpieczenie

C32A/4P+ID40A/4P/30mA
C32A/4P+ID40A/4P/30mA
C32A/4P+ID40A/4P/30mA
C32A/4P+ID40A/4P/30mA
B16A/1P+ID25A/2P/30mA
B16A/1P+ID25A/2P/30mA

B6A/1P+ID25A/2P/30mA

B6A/1P+ID25A/2P/30mA

Linia zasilająca

H07RN-F 5*10
H07RN-F 5*10
H07RN-F 5*10
H07RN-F 5*10
YDYpżo 3*2,5
YDYpżo 3*2,5

YDYpżo 3*1,5

YDYpżo 3*1,5

5.a

5.b

5.c

5.d

7.a

7.b

12.a

12.b

1

1

1

1

Gniazdo podwójne 2*16A/250V, IP55 + dwa gniazda pojedyncze 16A/250V, IP55, np. PLEXO55s - (układ
pionowy), montowane na płycie montażowej obudowy wnękowej
np. OMK 30 40 21.
Montaż obudowy na wysokości h= 0,6m ppp.
Zasilanie  : 3*(YDYpżo 3*2,5) - od RG.
Zabezpieczenie : 3*B16A/1P + ID40A/4P/0,03A.

Punkt 1PEL, podtynkowy, wyposażony np. w :
- dwa gniazda zasilające, pojedyncze, L1+N+PE, 16A/250V,
- gniazdo HDMI, pojedyncze,
- gniazdo 2*RJ45 kat. min. 5e, UTP,
- puszka instalacyjna podtynkowa, potrójna,
- puszka instalacyjna podtynkowa, pojedyncza,
- ramka naścienna, 4-krotna.
Podejście do punktu : 3* rurka fi 20, w bruździe pod tynkiem.
Obciążenie : gniazda ogólne - zestaw : P=800W
Zasilanie nn - od właściwej rozdzielnicy.
Montaż : h=1,0 m ppp, o ile na planie nie zaznaczono inaczej.
Uwaga :
Do punktu PEL doprowadzić 2*skrętka UTP kat. min. 5e
Dokładną lokalizację punktów PEL uzgodnić z Inwestorem/uzytkownikiem,
przed rozpoczęciem prac wykonawczych.

1PEL

z zaciskami śrubowymi, z zieloną lub pomarańczową osłoną, w komplecie z podwójną puszką.
Montaż   

Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, z bolcem ochronnym i z klapką 16A/250V bryzgoszczelne + gniazdo HDMI, 

projektor
Zasilanie gniazda 16A/230V - YDYpżo 3*2,5 od listwy Lav w RG. Przewód w bruździe, pod tynkiem.
Przewód HDMI-1.3/1.2, okrągły,  łączący gniazda zestawu (strop-ściana) - w bruździe pod tynkiem. Max. długość <15mb.

- do stropu jako zestaw natynkowy w podwójnej puszce. Dodatkowo do projektora uchwyt stropowy klasy medium.

Sposób wykonania podejść : przewody w bruździe pod tynkiem. 

1PEL

rzutnik
laptop

Wypust ścienny, jednofazowy, l=1,5mb, do podłączenia szafy RACK zestawu multimediów.
P=500W/230V. Zasilanie : YDYpżo 3*2,5 od listwy Lav w RG

Wypust ścienny, jednofazowy, l=1,5mb, do podłączenia silnika ekranu np. Suprema Andromeda, 16:9.
P=90W/230V. Zasilanie : YDYpżo 3*2,5 od listwy Lav w RG.

P=1600W/230V
h=2,2m ppp

szafa RACK 9U

E

E

Dwudrożny głośnik naścienny np. MASK 4T W 50W/100V podłączony przez gniazdo 2*RCA, podtynkowe + przewód
głośnikowy np. MDC2250G, ekranowany, układany w bruździe pod tynkiem, układany w rurce Ø20, pt.

Szafa RACK 9U 480*400*440, wisząca, z drzwiami szklanymi, demontowane boki, regulowane półki,
wyposażona w :
- wzmacniacz np. REVAMP 4120T,
- matrycę audio np. AUDIOCONTROL-12.8,
- listwa zasilająca 19", 5-gniazdowa z ogranicznikiem przepięciowym.
Montaż szafki : h=2,2m ppp dla dolnej krawędzi szaki RACK.
Obok szafy RACK, na wysokości h=1,6m ppp, zabudować steronik ścienny LCD, programowalny do matrycy
AUDIOCONTROL-12.8.
Stół przewodniczącego :
mikrofon pulpitowy np. DIMC 1 połączony skrętką kat.min. 5e i gniazdo RJ45 w PEL z matrycą audio w szafie RACK.
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Projektor uniwersalny LCD np. EPSON U-05, rozdielczość 1920*1080, proporcje obrazu 16:9, kontrast 15000:1, porty USB+HDMI.
P=0,30kW/230V

INSTALACJE SIŁOWE.
RZUT PRZYZIEMIA.
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PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI  OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

Centralka monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Przykładowy typ : MAX PRO II.
Magistrala komunikacyjna - przewód YDYp 2*1,5 układany równolegle z przewodem zasilającym oprawy awaryjne i ewakuacyjne.

Rmp

Centralka umieszczona w szafce Rmp, jako typowe rozwiązanie producenta systemu.

Rmp
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