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Kosztorys ofertowy skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Cena Warto$é
wyceny jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 Technologia wezla cieplnego
CPV: 45331100-7, Instalowanie centralnego ogrzewania
1 KNNR 4 analogia- zakup i montaz - powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta do 2,00 szt
0501-010-020 montazu zewnetrznego ze sterownikiem przeznaczona do ogrzewania.
Maksymalna temperatura zasilania 65 C; Maks. moc grzewcza 50,0kW;
wspolczynnik wydajnosci COP do 3,7; znamionowy pobor mocy 14,9kW (wg
EN 14511 ); napiecie zasilania 3/N/PE 400V, 50 Hz. Wyposazona w
czujnikowy nadzor obiegu chlodniczego, funkcje efektywnego odszraniania
oraz zintegrowany automatyczny pomiar wytwarzanej energii cieplnej.
2 KNNR 7 Montaz konstrukcji mocujgcej o masie do 100 kg 0,40 t
0206-040-034
3 KNNR 4 Montaz rurociggow stalowych o Srednicy 65 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm 34,00 m
0516-030-040
4 KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o srednicach nominalnych 65 mm, grubosé 12,00 szt
0517-030-020 Scianki 3,6 mm
5 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltki o Srednicy nominalnej 65 30,00 | ztacze
0518-030-171 mm, grubosci scianki 3,6 mm
6 KNNR 4 Montaz rurociggow stalowych o Srednicy 50 mm, grubosé Scianki 3,6 mm 36,00 m
0516-020-040
7 KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o srednicach nominalnych 50 mm, grubosé 18,00 szt
0517-020-020 Scianki 3,6 mm
8 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociqgu lub ksztaltki o Srednicy nominalnej 50 36,00 | ztacze
0518-020-171 mm, grubosci scianki 3,6 mm
9 KNR 7-08 Montaz wspornikow do rur o sred. 80-40mm 70,00 szt
0602-01-020
10 | KNNR 4 Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25 mm, fgczone przez spawanie 4,00 m
0515-030-040
11 | KNNR 4 Rurociqggi stalowe o Srednicy nominalnej 20 mm, fgczone przez spawanie 5,00 m
0515-020-040
12 [ KNNR 4 Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 15 mm, fgczone przez spawanie 20,00 m
0515-010-040
13 | KNNR 4 analogia-zakup i montaz uniwersalnego,wolnostojgcego zbiornika 1,00 szt
0504-030-020 buforowego o poj. 1000 [ wraz z kompletem grzatek zanurzeniowych.
Zbiornik w otulinie termoizolacyjnej o grubosci 100mm
14 [ KNNR7 Montaz konstrukcji mocujgcej o masie do 100 kg 0,20 t
0206-040-034
15 | KNR 7-07 Zakup i montaz -Montaz pomp wirowych odsrodkowych (jedno- i 1,00 kpl
0102-01-090 wielostopniowych) do zasilania kotlow oraz obiegowych do wody gorgcej o
masie 0,05 t -pompy elektroniczna 32 POe 60 A/B lub zakup i montaz pompy
innego producenta o rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA:
podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzqdzenia.
16 | KNR 7-07 Zakup i montaz -Montaz pomp wirowych odsrodkowych (jedno- i 1,00 kpl
0102-01-090 wielostopniowych) do zasilania kotlow oraz obiegowych do wody gorgcej o
masie 0,05 t -pompy elektroniczna 25 POe 120 A/B lub zakup i montaz pompy
innego producenta o réwnowaznych parametrach technicznych. UWAGA:
podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzgdzenia.
17 | KNR 7-07 Zakup i montaz -Montaz pomp wirowych odsrodkowych (jedno- i 1,00 kpl
0102-01-090 wielostopniowych) do zasilania kottéw oraz obiegowych do wody gorgcej o
masie 0,05 t -pompy elektroniczna 25 POe 60 A/B lub zakup i montaz pompy
innego producenta o rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA:
podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzgdzenia.
18 [ KNR 7-07 Zakup i montaz -Montaz pomp wirowych odsrodkowych (jedno- i 1,00 kpl
0102-01-090 wielostopniowych) do zasilania kottow oraz obiegowych do wody gorgcej o
masie 0,05 t -pompy elektroniczna 65 POe 120A/B lub zakup i montaz pompy
innego producenta o rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA:
podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzgdzenia.
19 [ KNR7-07 Zakup i montaz -Montaz pomp wirowych odsrodkowych (jedno- i 1,00 kpl
0102-01-090 wielostopniowych) pompa cyrkulacyjna do wody gorgcej o masie 0,05 t -

pompy elektroniczna 25 Pwe 80C lub zakup i montaz pompy innego
producenta o rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA: podany
typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzgdzenia.
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20 [KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy o srednicach nominalnych 40 mm PN 16 1,00 szt
0527-010-020
21 | KNNR 4 Filtroodmulnik magnetyczny,kolnierzowy o srednicach nominalnych 65 mm 1,00 szt
0527-030-020 PN 16
22 KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe, kolnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o Srednicy 4,00 szt
0521-070-020 nominalnej 65 mm
23 KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne , kolnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o srednicy 1,00 szt
0521-07020-020 | nominalnej 65 mm
24 KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe, koinierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o srednicy 3,00 szt
0521-060-020 nominalnej 50 mm
25 KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne kotnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o srednicy 2,00 szt
0521-06010-020 | nominalnej 40 mm "YORK"
26 KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne , kolnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o Srednicy 2,00 szt
0521-05010-020 | nominalnej 32 mm "YORK"
27 | KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne, z kielichami gwintowanymi, o Srednicy nominalnej 1,00 szt
0519-04010-020 | 32 mm
28 KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe, kotnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o srednicy 2,00 szt
0521-010-020 nominalnej 15 mm
29 | KNNR 4 Zawory Zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o Srednicy nominalnej 5,00 szt
0519-010-020 15 mm, dla cisnien 1,6 MPa
30 | KNNR 4 Zawory zZeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o Srednicy nominalnej 12,00 szt
0519-010-020 15 mm, dla cisnien 0,6 MPa
31 | KNNR 4 Dwuzlgczki o Srednicy nominalnej 15 mm-Srubunki 17,00 szt
0430-010-020
32 [KNNR4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o Srednicy nominalnej 2,00 szt
0519-020-020 20 mm, dla cisnien 0,6 MPa
33 [KNNR4 Dwuzlgczki o Srednicy nominalnej 20 mm 2,00 szt
0430-020-020
34 | KNNR 4 Zawory Zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o srednicy nominalnej 2,00 szt
0519-020-020 20 mm, dla cisnien 1,6 MPa
35 KNR 7-09 Zawory o Srednicy 15 mm na cisnienie nominalne 1,6MPa, zawor o 4,00 szt
2501-02-020 polgczeniu spawanym
36 | KNR 7-09W Spawanie reczne gazowe stali nisko i sredniostopowych do pracy w 8,00 zlacze
0201-01-171 podwyzszonych temperaturach,rurociggi o sred.do 20,0x4,0mm,spoiny nie
badane radiologicznie
37 KNNR 4 Zawory zeliwne kulowy, kotnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o Srednicy 2,00 szt
0521-030-020 nominalnej 25 mm
38 KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe, kolnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o Srednicy 12,00 szt
0521-050-020 nominalnej 40 mm
39 [KNNR4 Polgczenia kolnierzowe na rurociggach o srednicy nominalnej 50-65 mm,dla 10,00 podta
2212-040-221 cisnien 1,6 MPa cz.
40 | KNNR 4 Polgczenia koinierzowe na rurociggach o srednicy nominalnej 15-20 mm,dla 10,00 podta
2212-010-221 cisnier 1,6 MPa CZ.
41 [ KNNR4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei o zakresie 0-1,6MPa z 7,00 szt
0531-040-020 kurkami manometrycznymi trojdrogowymi
42 | KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei o zakresie 0-0,6MPa z 6,00 szt
0531-040-020 kurkami manometrycznymi trojdrogowymi
43 | KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei o zakresie 0-150 C 4,00 szt
0531-030-020
44 | KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei o zakresie 0-100 C 2,00 szt
0531-030-020
45 KNNR 4 Lejki sciekowe 8,00 szt
0530-010-020
46 | KNNR 4 Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 ( zakup i montaz) 2,00 szt
0434-010-020
47 | KNNR 4 Zakup i montaz- Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 1,0 MPa o 1,00 szt
0511-090-020 | pojemnosci catkowitej do 600 dm3- REFLEX N200 lub zakup i montaz
naczynia przeponowego innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych. UWAGA: podany typ naczynia ma charakter tylko pomocniczy i
nie stanowi wskazania producenta urzqdzenia.
48 | KNNR 4 analogia- zakup i montaz szybkozlgcza SU25 do zbiornika przeponowego 1,00 szt
0519-040-020
49 | KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa SYR1915 sprezynowe, kotnierzowe, dla cisnien do 1,00 szt
0525-040-020 0,6 MPa, o srednicy nominalnej 32 mm
50 | KNR 7-08 Montaz armatury jak:zawory regulacyjne V VG55.32-6,4  z silownikiem ze 2,00 szt
0806-03-020 sprezyng SOS35.00 - zakup i montaz lub zakup i montaz regulatora innego

producenta o rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA: podany
typ regulatora ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzgdzenia.
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51 [ KNR 7-08 Zakup i montaz- regulator pracy wezla cieplnego TROVIS 5573 lub zakup i 1,00 szt
0802-03-020 montaz regulatora innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych. UWAGA: podany typ regulatora ma charakter tylko
pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urzqdzenia.
52 | KNR 7-08 Montaz armatury jak:zawory tréjdrogowy mieszajgcy HRE3 o Sred. 32mm 1,00 szt
0806-03-020 z silownikiem AMBI162 - zakup i montaz lub zakup i montaz zaworu innego
producenta o rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA: podany
typ zaworu ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzgdzenia.
53 | KNR 7-08 zakup i montaz - czujnika temperatury zewnetrznej 1,00 szt
0101-04-020
54 | KNR 7-08 zakup i montaz - czujnika temperatury przylgowy 5,00 szt
0101-04-020
55 | KNR 7-12W Odtluszczanie rurociggow stalowych 14,16 m2
0105-04-050
56 | KNR 7-12W Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci 7,22 m2
0101-04-050 rurociqgu stalowego o Srednicy zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy
powierzchni B
57 | KNR 7-12W Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci 6,94 m2
0101-05-050 rurociqgu stalowego o Srednicy zewnetrznej od 58 do 219 mm,stan wyjsciowy
powierzchni B
58 | KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57 7,22 m2
0201-04-050 mm,farbg olejng do gruntowania,przeciwrdzewng
59 | KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy zewnetrznej od 58 mm 6,94 m2
0201-05-050 do 219 mm,farbg olejng do gruntowania,przeciwrdzewng
60 [ KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57 14,44 m2
0210-04-050 mm,farbgq ftalowg nawierzchniowg,ogélnego stosowania-do tem. 180 C-
dwukrotnie
61 | KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej od 58-219 13,88 m2
0210-05-050 mm,farbq ftalowq nawierzchniowg,ogolnego stosowania do temp. 180 C-
dwukrotnie
62 | KNR 2-16W Izolacja dwuwarstwowa o grubosci do 100 mm matami z welny mineralnej 21,63 m2
0309-0105-050 | rurociggéw o srednicy do 55 mm z ptaszczem ochronnym
63 [ KNR 2-16W Izolacja dwuwarstwowa o grubosci do 100 mm matami z weiny mineralnej 28,29 m2
0309-02-050 rurociggow o Srednicy od 60-191 mm z pltaszczem ochronnym
64 [ KNR 2-16W Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej w arkuszach grubosci 0,55 49,92 m2
0601-02-050 mm.Rurociggi o Srednicy zewnetrznej do 191 mm
65 | KNNR 4 Proby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikownych o ogélnej powierzchni 1,00 szt
0528-030-020 ogrzewalnej wymiennikow do 25 m2
66 | KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w 99,00 m
0406-020-040 budynkach niemieszkalnych
67 | KNNR 4 Uruchomienie wezta C.o. - 2 osoby obstugi. W wycenie pozycji uwzglednic 1,00 szt
0529-020-020 zakup 35% roztworu glikolu dla obiegu zasilania cenrtal wentylacyjnych
68 | KNR 7-08 Malowanie liter i cyfi na powierzchniach zewnetrznych 20,00 szt
0805-01-020
69 | KNR 7-08 Malowanie symboli 20,00 szt
0805-03-020
70 | KNR 7-08 Tabliczki informacyjne 13,00 szt
0807-01-020
71 | KNNR 4 Rozdzielacze do kotlow i instalacji C.o., z rur o Srednicy nominalnej do 100 2,00 m
0514-030-040 mm_L=1,0m -2szt.
72 | KNNR7 Montaz konstrukcji o masie do 100 kg 0,05 t
0206-040-034
73 | KNR 00-31 Montaz cieptomierzy do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych 1,00 kpl
0214-03-090 instalacjach grzewczych. zakup i montaz cieptomierza ultradzwigkowego
O=10m3/h o srednicy nominalnej 32 mm
74 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy - cieplomierz w 1,00 kpl
0125-010-090 rurociggu o Srednicy nominalnej 65 mm
75 | KNNR 4 analogia- zawor roznicy cisniern VSG519K40-21 dla cisnien 1,6 MPa, o 1,00 szt
0521-050-020 Srednicy nominalnej 40 mm- zakup i montaz lub zakup i montaz zaworu
innego producenta o rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA:
podany typ zaworu ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania
producenta urzqdzenia.
76 | KNNR 4 Zakup i montaz-wolnostojgcego, stalowego, emaliowanego, wewnetrznego 2,00 szt
0508-010-020 zasobnika c.w.u. o pojemnosci 500 dm3 , z czujnikiem temperatury,
wydajnos¢ przesylowa do ok. 30kW; wyposazonego w anode ochronng,
czujnik temperatury do podigczenia do sterowania pompy ciepta.
Dopuszczalne cisnienie robocze 10 baréw. Zbiornik w otulinie
termoizolacyjnej.
77 | KNNR 4 Zawory zwrotne przelotowe o Srednicy nominalnej 32 mm instalacji 1,00 szt

0130-04020-020

wodociggowych z rur stalowych
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78 [ KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 50 mm instalacji wodociggowych z rur 3,00 szt
0130-06010-020 | stalowych
79 | KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 32 mm instalacji wodociggowych z rur 3,00 szt
0130-04010-020 | stalowych
80 | KNNR 4 Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 50 mm z polipropylenu P nom. 2,0MPa do 8,00 m
0112-050-040 z.w.u o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
81 | KNNR 4 Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 50 mm z polipropylenu P nom. 2,0MPa z 8,00 m
0112-050-040 aluminiowym plaszczem stabilizacyjnym do c.w.u o polgczeniach
zQrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
82 | KNNR 4 Rurociggi o srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu P nom. 2,0MPa z 8,00 m
0112-030-040 aluminiowym plaszczem stabilizacyjnym do c.w.u o polgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
83 | KNR 2-16W analogia- Izolacja termiczna rurociggéw otuling z pianki termoizolacyjnej z 10,85 m2
0501-03-050 plaszcze z tworzywa sztucznego
84 | KNNR 4 Rurociggi o Srednicy nominalnej 65 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach 25,00 m
0106-070-040 gwintowanych, na scianach budynkach niemieszkalnych
85 | KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 25,00 m
0128-020-040
86 | KNNR4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy do 25,00 m
0126-040-040 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
87 | KNR 2-16W analogia- Izolacja termiczna rurociggéw otuling z pianki 9,81 m2
0501-03-050 przeciwwilgotnosciowe gr. 30mm z plaszcze z tworzywa sztucznego
Razem:
2 Instalacja c.o.- obieg grzejnikowy
CPV: 45331100-7, Instalowanie centralnego ogrzewania
88 | KNNR 3 Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo- 0,08 m3
0303-010-060 wapiennej 32szt.*0,1m*0,1m*0,24m
89 [KNNR3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly na 0,08 m3
0302-010-060 zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
90 [KNNR4 analogia-Rurociqgi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o Srednicy 42 mm o 18,00 m
0403-050-040 polgczeniach tgczonych na ksztaltki systemowe ( potgczenia zaciskowe), na
scianach w budynkach
91 | KNNR 4 Kompensatory U-ksztattowe o Srednicy 42 mm stal. zaciskowe - 14 kolan 14,00 szt
0407-020-020
92 [KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w 18,00 m
0406-020-040 budynkach niemieszkalnych
93 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57 mm farbg 4,75 m2
0210-04-050 nawierzchniowq, do 120 st. - dwukrotnie farbq do rur ocynkowanych
2*(18m*3,14*0,042m)
94 | KNR 00-31 Rurociggi z rur wielowarstwowych PEX do centralnego ogrzewania o 120,00 m
0202-02-040 Srednicy nominalnej 16 mm ukiadne w szlichcie podiogowej w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 2 cm. oraz rurze ostonowej typu peszel.
95 | KNR 00-31 Rurociggi z rur wielowarstwowych PEX do centralnego ogrzewania o 30,00 m
0202-03-040 Srednicy nominalnej 20 mm uktadne w szlichcie podlogowej w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 2 cm. oraz rurze ostonowej typu peszel.
96 | KNR 00-31 Rurociqgi z rur wielowarstwowych PEX do centralnego ogrzewania o 45,00 m
0202-04-040 Srednicy nominalnej 25 mm uktadne w szlichcie podlogowej w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 2 cm. oraz rurze ostonowej typu peszel.
97 | KNR 00-31 Proba szczelnosci instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi 195,00 m
0218-03-040 Sr.nom.15,22,28mm. Plukanie instalacji,czynnosci przygotow.1 zakonczeniowe
do wykon.proby
98 | KNR 00-31 Proba szczelnosci instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o 195,00 m
0218-04-040 Srednicy nominalnej 15, 22, 28 mm. Proba wodna cisnieniowa
99 | KNNR 4 Rurociqgi z rur wielowarstwowych PEX do centralnego ogrzewania o 16,00 m
0404-03010-040 | srednicy nominalnej 32 mm uktadne w szlichcie podiogowej w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 2 cm. oraz rurze ostonowe;j typu peszel.
100 [ KNNR 4 Rurociqgi z rur wielowarstwowych PEX do centralnego ogrzewania o 120,00 m
0404-04010-040 | srednicy nominalnej 40 mm uktadne w szlichcie podfogowej w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 2 cm. oraz rurze ostonowej typu peszel.
101 [ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu - 1,00 proba
0406-030-172 | proba zasadnicza (pulsacyjna)
102 | KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw 136,00 m
0406-050-040 sztucznych - dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
103 [ KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 154,00 m
0128-020-040
104 | KNR 00-34 Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej do48 mm, otulinami 331,00 m
0101-19-040 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi dla rur
uktadanych w posadzce. Grubos¢ izolacji 20mm
105 | KNR 00-34 analogia -Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami 18,00 m
0101-19-040 termoizolacyjnymi na folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 100mm ,

Srednice : Sred. 42mm-18m
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106 | KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji 29,00 szt
0436-010-020
107 | KNNR 4 Zawory odpowietrzajqce automatyczne o Srednicy 15 mm 12,00 szt
0412-060-020
108 | KNNR 4 Zawory -glowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych o srednicy 29,00 szt
0412-010-020 nominalnej 15 mm
109 [ KNNR 4 analogia- zestaw przylgczeniowy do grzejnikow ( zasilanie/powrot-kpl.) o 29,00 kpl
0411-010-090 Srednicy 15 mm-montowany na rurach przylgcznych do grzejnikéw
110 | KNNR 4 Rury przytgczne z rur wielowarstwowych PEX o Srednicy zewnetrznej 20 29,00 kpl
0429-01010-090 | mm,do grzejnikow
111 [ KNNR 4 Ksztaltki przwejsciowe stal/ rury z tworzywa sztucznego o srednicy 42/40mm 2,00 szt
0430-060-020
112 [ KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosigzne o Srednicy nominalnej 32 mm 4,00 szt
0411-040-020
113 [ KNNR 4 Dwuzlgczki o Srednicy nominalnej 32 mm 4,00 szt
0430-040-020
114 | KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosigzne o Srednicy nominalnej 20 mm 8,00 szt
0411-020-020
115 [ KNNR 4 Dwuzlgczki o srednicy nominalnej 20 mm 8,00 szt
0430-020-020
116 | KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 16,00 szt
0418-110-020 mm - zakup i montaz grzejnika VK33 900/1200 z wbudowanym zaworem
grzejnikowym
117 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 1,00 szt
0418-070-020 mm -zakup i montaz grzejnika VK22 900/1200 z wbudowanym zaworem
grzejnikowym
118 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 4,00 szt
0418-070-020 mm -zakup i montaz grzejnika VK22 900/800 z wbudowanym zaworem
grzejnikowym
119 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 6,00 szt
0418-070-020 mm-zakup i montaz grzejnika VK22 900/600 z wbudowanym zaworem
grzejnikowym
120 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 1,00 szt
0418-070-020 mm-zakup i montaz grzejnika VK22 900/400 z wbudowanym zaworem
grzejnikowym
121 [ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 1,00 szt
0418-070-020 mm-zakup i montaz grzejnika VK22 600/1200 z wbudowanym zaworem
grzejnikowym
Razem:
3 Instalacja c.o0.- obieg zasilania centrali wentylacyjnej
CPV: 45331100-7, Instalowanie centralnego ogrzewania
122 [ KNNR 3 Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo- 0,02 m3
0303-010-060 wapiennej 10szt.*0,1m*0,1m*0,24m
123 [ KNNR 3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na 0,02 m3
0302-010-060 zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
124 | KNNR 4 analogia-Rurociggi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o srednicy 42 mm o 22,00 m
0403-050-040 | polgczeniach lgczonych na ksztaltki systemowe ( polgczenia zaciskowe), na
Scianach w budynkach
125 [ KNNR 4 analogia-Rurociggi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o srednicy 35 mm o 42,00 m
0403-040-040 | polgczeniach lgczonych na ksztaltki systemowe ( polgczenia zaciskowe), na
scianach w budynkach
126 | KNNR 4 analogia-Rurociggi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o srednicy 28 mm o 18,00 m
0403-030-040 poltgczeniach tqczonych na ksztaltki systemowe ( polqczenia zaciskowe), na
Scianach w budynkach
127 | KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w 82,00 m
0406-020-040 budynkach niemieszkalnych
128 | KNNR 4 Plukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 82,00 m
0128-020-040
129 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57 mm farbg 10,68 m2
0210-04-050 nawierzchniowq, do 120 st. - dwukrotnie farbq do rur ocynkowanych
2*(18m*3,14*0,028m+42m*3,14*0,035m+22m*3,14*0,042)
130 | KNR 00-34 analogia -Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami 82,00 m
0101-19-040 termoizolacyjnymi na folii aluminiowej. Grubosé izolacji 100mm ,
Srednice : Sred. 42mm-22m; sred. 35mm-42m; sred. 28mm-18m
131 [ KNNR 4 Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 ( zakup i montaz) 4,00 szt
0434-010-020
132 [ KNR 7-07 Montaz elektronicznej pompy obiegu grzewczego 32P0e60A4/C 1,00 kpl
0101-01-090 (montaz i zakup urzqdzenia) lub zakup i montaz pompy innego producenta o

rownowaznych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma
charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urzqdzenia.
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133 | KNR 7-07 Montaz elektronicznej pompy obiegu grzewczego 25P0e60C (montaz i 1,00 kpl
0101-01-090 zakup urzqdzenia) lub zakup i montaz pompy innego producenta o
rownowaznych parametrach technicznych . UWAGA: podany typ pompy ma
charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urzgdzenia.
134 [ KNR 7-08 Zakup i montaz zaworu regulacyjnego mieszajqcego, trojdrogowego dn25mm 1,00 szt
0201-03-020 z napedem ( silownikiem)
135 [ KNR 7-08 Zakup i montaz zaworu regulacyjnego mieszajqcego , trojdrogowego dn 1,00 szt
0201-03-020 15mm z napedem ( sifownikiem)
136 [ KNR 7-08 analogia-Ukiad regulacji bezposredniego dzialania temperatury- zakup i 2,00 szt
0205-02-020 montaz czujnika temperatury zewngtrznej
137 | KNR 7-08 Ukiad regulacji bezposredniego dziatania temperatury-czujnik pokojowy, 2,00 szt
0205-02-020 programator pracy , zakup i montaz
138 | KNR 7-08 analogia-Ukfad regulacji bezposredniego dzialania temperatury- zakup i 2,00 szt
0205-02-020 montaz zestawu czujnika przylgowego temperatury zasilania
139 [ KNNR 4 Zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o Srednicy nominalnej 28 mm 1,00 szt
0411-03040-020
140 [ KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosigzne o Srednicy nominalnej 28 mm 3,00 szt
0411-030-020
141 | KNNR 4 Dwuzlgczki o Srednicy nominalnej 28 mm 4,00 szt
0430-030-020
142 | KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosigzne o Srednicy nominalnej 42 mm 3,00 szt
0411-050-020
143 | KNNR 4 Zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o srednicy nominalnej 42 mm 1,00 szt
0411-05040-020
144 | KNNR 4 Dwuzlgczki o Srednicy nominalnej 40 mm 4,00 szt
0430-050-020
145 [ KNNR 4 Uruchomienie instalacji c.o. . W cenie pozycji wycenic¢ zakup glikolu oraz 1,00 szt
0529-010-020 napelinienie instalacji glikolem
Razem:
4 Instalacja klimatyzacji
CPV: 45331220-4, Instalowanie urzqdzen klimatyzacyjnych
146 | KNR 2-17W analogia- zakup i montaz klimatyzatora typu split :- jednostka wewnetrzna - 7,00 szt
0320-01-020 moc chtodnicza 7,1 kW, moc grzewcza 8,1 kW, moc elektryczna 2,21/2,24kW,
U=230V, I=9,7 A oraz jednostka zewnetrzna , moc chiodnicza 7,1kW, moc
grzewcza 8,1kW, moc elektryczna 2,21/2,24kW, U=230V, 1=9,7 A UWAGA:
w kosztach materiatow uwzglednié catkowity koszt klimatyzatora ( jednostki
zewnetrznej i wewnetrznej). Niniejsza pozycja obejmuje wycene robocizny
montazu jednostki wewnetrznej
147 | KNR 2-17W analogia- zakup i montaz klimatyzatora typu split :- jednostka wewnetrzna - 7,00 szt
0320-01-020 moc chlodnicza 7,1 kW, moc grzewcza 8,1 kW, moc elektryczna 2,21/2,24kW,
U=230V, I=9,7 A oraz jednostka zewnetrzna , moc chiodnicza 7,1kW, moc
grzewcza 8,1kW, moc elektryczna 2,21/2,24kW, U=230V, 1=9,7 A
UWAGA: cena urzqdzenia zostata uwzgledniona w pozycji nr 146. Niniejsza
pozycja obejmuje wyceng robocizny montazu jednostki zewnetrznej
148 | KNNR 7 Konstrukcje stalowe rozne w halach i budynkach. Wykonanie na budowie i 0,21 t
0208-050-034 montaz konstrukcji stalowych spawanych o masie elementu 50 kg- do
montazu klimatyzatoréw ( jednostki zewnetrzne)- TKpl.
149 [ KNNR 4 Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o polgczeniach 35,00 m
0112-020-040 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
150 [ KNNR 3 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie 0,14 m3
0305-010-060 wapiennej,cementowo-wapiennej 14,0m*0,1m*0,1m
151 [ KNNR 8 analogia- podiqczenie przewodow odprowadzenia skroplin do rury 2,00 szt
0209-040-020 kanalizacji sanitarnej
152 [ KNNR 4 Rurociggi miedziane o Srednicy zewnetrznej 6,38 mm o polgczeniach 24,00 m
0405-010-040 lutowanych, na Scianach w budynkach
153 [ KNNR 4 Rurociggi miedziane o Srednicy zewnetrznej 15,88 mm o polgczeniach 24,00 m
0405-040-040 lutowanych, na Scianach w budynkach
154 | KNR 00-34 Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 22 mm, otulinami 48,00 m
0101-03-040 termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubosé izolacji 2cm
155 | KNR 7-08 Korytka (listwy ostonowe) wraz z pokrywami i elementami pomocniczymi do 4,00 m
0604-01-040 ostony przewodow miedzianych instalacji chtodniczej
156 [ KNNR 3 Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo- 0,03 m3
0303-010-060 wapiennej 12szt*0,1m*0,1m*0,25m
157 | KNNR 3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na 0,03 m3
0302-010-060 zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Razem:
5 Instalacja wod-kan.
CPV: 45332000-3, Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
158 [ KNNR 4 Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 16 mm z polipropylenu PN 20 o 95,00 m
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159 | KNNR 4 Rurociqgi do cieplej wody o Srednicy zewngtrznej 16 mm z polipropylenu PN 87,00 m
0112-010-040 20 stabilizowane z wktadkg aluminiowq o polqczeniach zgrzewanych, na
Scianach w bruzdach w budynkach niemieszkalnych
160 | KNNR 4 Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu PN 20 o 12,00 m
0112-010-040 | polgczeniach zgrzewanych, na scianach w bruzdach w budynkach
niemieszkalnych lub w szlichcie podlogowej
161 [ KNNR 4 Rurociqgi do cieptej wody o Srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu PN 41,00 m
0112-010-040 20 stabilizowane z wkiadkq aluminiowg o polgczeniach zgrzewanych, na
scianach w bruzdach w budynkach niemieszkalnych lub w szlichcie
podiogowej
162 | KNNR 4 Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu PN 20 o 45,00 m
0112-020-040 polgczeniach zgrzewanych, uktadne w szlichcie podtogowej w rurze
ostonowej typu peszel
163 | KNNR 4 Rurociqggi do cieptej wody o Srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu PN | 67,00 m
0112-020-040 20 stabilizowane z wktadkg aluminiowg o potgczeniach zgrzewanych,
uktadne w szlichcie podlogowej w izolacji
164 | KNNR 4 Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu PN20 o 22,00 m
0112-030-040 polgczeniach zgrzewanych, uktadne w szlichcie podtogowej w rurze
oslonowej typu peszel
165 [ KNNR 4 Rurociggi do cieplej wody Srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu PN20 [ 15,00 m
0112-030-040 stabilizowane z wktadkq aluminiowa o potgczeniach zgrzewanych, uktadne w
szlichcie podlogowej w izolacji
166 | KNNR 4 Rurociggi o srednicy zewnetrznej 40 mm z polipropylenu PN 20 o 22,00 m
0112-040-040 | polgczeniach zgrzewanych, ukladne w szlichcie podiogowej w rurze
ostonowej typu peszel
167 | KNNR 4 Rurociggi do cieplej wody Srednicy zewnetrznej 40 mm z polipropylenu PN20 | 10,00 m
0112-040-040 stabilizowane z wkiadkq aluminiowa o polgczeniach zgrzewanych, ukiadne w
szlichcie podlogowej W izolacji
168 | KNNR 4 Rurociggi o srednicy zewnetrznej 50 mm z polipropylenu PN 20 o 12,00 m
0112-050-040 | polgczeniach zgrzewanych, ukladne w szlichcie podiogowej w rurze
ostonowej typu peszel
169 Tuleje ochronne do przejs¢ rur wodociggowych przez przegrody budowlane w | 10,00 m
kalkulacja budynkach niemieszkalnych
wtasna-040
170 [ KNNR 3 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na zaprawie 3,87 m3
0305-010-060 wapiennej,cementowo-wapiennej 387,0m*0,1m*0,1m
171 | KNNR 4 Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z 1,00 proba
0127-01010-172 | polipropylenu
172 | KNNR 4 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach 431,00 m
0127-040-040 niemieszkalnych.Rurociggi o srednicy zewnetrznej do 63 mm
173 | KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 431,00 m
0128-020-040
174 | KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polipropylenu za podejscia doptywowe do 27,00 szt
0116-07030-020 | baterii,ptuczek o polgcz.elastycznym z tworzywa o Sr.zewn.20mm,zgrzewanym
175 | KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polipropylenu za podejscia doptywowe do zaworéw 9,00 szt
0116-01030-020 | czerpalnych., baterii, filtra wodyitp.o potgczeniu sztywnym o sredn.zew.20
mm zgrzewanym
176 | KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociggowych z rur 2,00 szt
0132-01110-020 | z polipropylenu c.w.u.
177 | KNNR 4 Zawory kulowe o srednicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociggowych z rur | 10,00 szt
0132-02110-020 | z polipropylenu (4 szt. z.w. +6 szt. c.w.u.)
178 | KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociggowych z rur | 10,00 szt
0132-03110-020 | z polipropylenu c.w.u. (4 szt. zw. +6 szt. c.w.u.)
179 [ KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 32 mm, instalacji wodociggowych z rur 8,00 szt
0132-04110-020 | z polipropylenu (4szt z.w. +4szt. c.w.u.)
180 [ KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 50 mm, instalacji wodociggowych z rur 2,00 szt
0132-06110-020 | z polipropylenu z.w.
181 [ KNNR 4 analogia- Zawory regulacyjne do cyrkulacji z nastawq reczng o Srednicy 2,00 szt
0130-02020-020 | nominalnej 20 mm instalacji wodociggowych
182 | KNNR 4 analogia- Zawory regulacyjne do cyrkulacji z nastawq reczng o Srednicy 2,00 szt
0130-03020-020 | nominalnej 25 mm instalacji wodociggowych
183 [ KNNR 4 Skrzynki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm do zaworéw 0,00 kpl
0142-030-090
184 | KNNR 4 Baterie umywalkowe , stojgce o Srednicy nominalnej 15 mm 6,00 szt
0137-020-020
185 [ KNNR 4 Baterie umywalkowe , stojgce o Srednicy nominalnej 15 mm dla 1,00 szt
0137-020-020 niepetnosprawnych
186 | KNNR 4 Baterie umywalkowe Scienne o srednicy nominalnej 15 mm 1,00 szt
0137-010-020
187 | KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 15 mm na podejsciach do baterii 14,00 szt

0130-01010-020

stojacych
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188 | KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 15 mm na podejsciach do misek 9,00 szt
0130-01010-020 | ustepowych,pisuaréw
189 | KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o srednicy nominalnej 15 mm 2,00 szt
0137-020-020
190 [ KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 15 mm na podejsciach do baterii 4,00 szt
0130-01010-020 | stojacych oraz na podejsciu do zmywarki
191 [ KNNR 4 Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 15 mm ze zigczkq do weza 7,00 szt
0135-010-020
192 | KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o Srednicy nominalnej 15 mm, instalacji 7,00 szt
0132-01210-020 | wodociggowych z rur z polipropylenu
193 | KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, 6,00 kpl
0230-02010-090 | gruszkowym
194 | KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych z syfonem z 1,00 kpl
0230-02010-090 | tworzywa sztucznego, gruszkowym
195 | KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek-péistopa 7,00 kpl
0230-050-090
196 | KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, 1,00 kpl
0230-02010-090 | gruszkowym w pomieszczeniu kottowni
197 | KNNR 4 Ustep z ptuczkq ustgpowq typu "kompakt” 6,00 kpl
0233-030-090
198 [ KNNR 4 Ustep z pluczkq ustegpowq typu "kompakt” dla niepetnosprawnych 1,00 kpl
0233-030-090
199 [ KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm z metalowq kratkq 3,00 szt
0218-010-020
200 | KNNR 4 Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce 2,00 szt
0229-05010-020
201 [ KNNR 4 Syfony z tworzywa sztucznego podwdjne zlewozmywakowe o Srednicy 50 mm 2,00 szt
0218-030-020
202 [ KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworami sptukujgcymi 2,00 kpl
0234-020-090
203 | KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o sSrednicy nominalnej 1,00 kpl
0140-040-090 32 mm
204 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych 1,00 kpl
0123-03110-090 | domowych,w rurociggach z polipropylenu o srednicy nominalnej 50
mm.Zawory kulowe
205 | KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o srednicy nominalnej 50 mm instalacji 1,00 szt
0130-06020-020 | wodociggowych
206 | KNNR 4 Ksztaltka przejsciowa PE/stal. ocynk o Srednicy 50/40 mm 1,00 szt
0430-060-020
207 [ KNNR 4 Zawory pierszenstwa p.poz. o Srednicy nominalnej 40 mm 1,00 szt
0130-05020-020
208 | KNNR 4 Rurociqgi o Srednicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach 37,00 m
0107-030-040 gwintowanych, w instalacjach przeciwpozarowych
209 | KNNR 4 Rurociggi o Srednicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach 9,00 m
0106-010-040 gwintowanych, na scianach budynkach niemieszkalnych
210 | KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy do 46,00 m
0126-040-040 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
211 | KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 46,00 m
0128-020-040
212 | KNNR 4 Zawory hydrantowe o srednicy nominalnej 25 mm z tgcznikiem do weza 1,00 szt
0138-030-020 montowane we wnece
213 | KNNR 4 Szafka hydrantowa wngkowa z wezem pélsztywnym o diugosci 30,0m 1,00 kpl
0142-020-090
214 | KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia doplywowe do hydrantow 1,00 szt
0115-030-020 itp., 0 polgczeniu sztywnym o Sr.nominalnej 25 mm
215 | KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo- 0,13 m3
0304-010-060 wapiennej,z otynkowaniem 0,7m*0,6m*0,3m
216 | KNR 00-34 Izolacja rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 16-48 mm, otulinami 80,00 m
0101-04-040 termoizolacyjnymi - przeciwwilgotnosciowymi jednowarstwowymi. Grubosé¢
izolacji 9 mm 46,0m+12,0m+22,0m
217 | KNR 00-34 Izolacja rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 16-48 mm, otulinami 387,00 m
0101-04-040 termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubosé izolacji 9 mm
218 | KNR 00-34 Izolacja rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami 10,00 m
0101-19-040 termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubosé izolacji 40mm- rura Sred.
40mm
219 | KNNR 4 Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o polgczeniach wciskowych | 26,00 m
0208-010-040 na scianach w budynkach niemieszkalnych
220 | KNNR 3 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie 0,26 m3
0305-010-060 wapiennej,cementowo-wapiennej 26,0m*0,1m*0,1m
221 | KNNR 4 Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o polgczeniach 56,00 m

0208-030-040

weiskowych na Scianach w budynkach niemieszkalnych
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222 | KNNR 4 Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160 mm o polgczeniach 39,00 m
0203-040-040 weiskowych w gotowych wykopach, wewngtrz budynkow
223 | KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o polgczeniach 3,00 m
0203-030-040 wciskowych w gotowych wykopach, wewngtrz budynkow
224 | KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o polgczeniach wciskowych 5,00 m
0203-010-040 w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw
225 | KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m,glebokosci 38,88 m3
0101-030-060 do 1,5 m w gruntach suchych kategorii 111,z zasypaniem wykopu ziemiq z
ukopu 48,0m*0,9m*0,9m
226 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o 15,00 szt
0211-010-020 Srednicy 50 mm o polgczeniach weiskowych
227 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaftek z PVC o 7,00 szt
0211-030-020 Srednicy 110 mm o polgczeniach wciskowych
228 | KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o Srednicy 110 mm o potqczeniach 10,00 szt
0222-020-020 wciskowych
229 | KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o srednicy 110 mm o polgczeniach wciskowych 8,00 szt
0213-050-020
230 | KNNR 4 analogia-zawor napowietrzajqcy PVC o Srednicy 110 mm o polgczeniach 2,00 szt
0213-050-020 wciskowych
231 | KNNR 3 Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo- 0,15 m3
0303-010-060 wapiennej
32*0,1m*0,1m*0,24m+4*0,2m*0,2m*0,24m+3*0,2m*0,2m*0,3m
232 | KNNR 3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na 0,15 m3
0302-010-060 zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
233 [ KNR 7-08 Wycinanie otworéw montazowych w stropie 6szt*3,14*0,25m 0,00 m
0808-01-040
234 Zakup i montaz nasciennych uchwytow dla oséb niepetnosprawnych - 1kpl- 2,00 kpl
kalkulacja przy misce ustepowej ; 1kpl. przy umywalce
wiasna-090
235 [ KNNR 3 Wykopy wagskoprzestrzenne umocnione wewngtrz budynku z usuwaniem ziemi 2,93 m3
0103-020-060 ,0 szer.do 1,5 m,gleb.do 3,0 m w gruntach kat.1ll,z zasypaniem i
odeskowaniem 1,5m*1,5m*1,3m
236 [ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych, o Srednicy 1200 mm i glebokosci do 1,00 szt
0224-070-020 1,0 m, wewngtrz budynkéw wykonywane w gotowymwykopie- studnia
schigdzajgca
237 [ KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o Srednicy 100 mm uszczelnione sznurem i 1,00 szt
0216-020-020 zaprawq cementowq
238 [ KNNR 4 Rurociqgi zeliwne kanalizacyjne o srednicy 100 mm uszczelnione sznurem i 1,00 m
0205-030-040 zaprawq cementowq na scianach w budynkach niemieszkalnych
Razem:
6 Instalacja wentylacji kuchni i lazienek
CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji
239 | KNR 2-17W analogia-zakup i montaz wentylatora tazienkowego 5,00 szt
0205-01-020 Q=150m3/h-1szt
240 | KNR 2-17W Podstawy dachowe stalowe kolowe o Srednicach 150 mm, 5,00 szt
0149-01-020
241 | KNR 2-17W Podstawy dachowe stalowe kolowe o srednicach wylotéw 200 mm 4,00 szt
0150-02-020
242 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 8,48 m2
0113-02-050 Sredniach 150 mm przy udziale ksztattek do 35% L=18,0m
243 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 2,83 m2
0113-02-050 Sredniach 200 mm przy udziale ksztattek do 35% L=6,0m
244 | KNR 2-17W Wywietrzniki dachowe o srednicach 150 mm 5,00 szt
0152-0201-020
245 | KNR 2-17W Okapy wentylacyjne stalowe prostokqtne ze stali kwasoodornej o wymiarach 4,00 szt
0141-06-020 600x600mm o V=600m3/h
246 | KNR 2-17W Zakup i montaz wentylatora dachowego dn 200 wydajnos¢ 600m3/h, cisnienie 4,00 szt
0208-02-020 dysp. 250Pa  (wydajnosé max. 1150m3/h) z silnikiem 4-biegunowym,
tréjfazowym, Pmax-130W, Imax-0,35A, masa -14kg
247 | KNR 2-17W Kroéce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o srednicach 200 4,00 szt
0210-01-020 mm
248 | KNR 2-17W Zakup i montaz wentylatora nawiewnego Sciennego dn 250 wydajnosé 2,00 szt
0205-01-020 600m3/h, cisnienie dysp. 50Pa ( wydajnosé max. 850m3/h) z silnikiem 4-
biegunowym, jednofazowym,
249 | KNR 2-17W analogia- zakup i montaz zaluzji nawiewnej dn 250 w Scianie, w kanale 2,00 szt
0138-0101-020 | stalowym
250 | KNR 00-34 analogia- Izolacja akustyczna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 7,54 m2
0304-03-050 0 obwodach do 1000 mm,matami  z welny mineralnej pokryte zbrojong folig

aluminiowg. Grubos¢ izolacji 100 mm 13,14*0,4m*6,0m
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Razem:
7 Wentylacja sali nr 1 dla gosci
CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji
251 | KNR 2-17W analogia- zakup i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o 1,00 szt
0321-02-020 wydajnosci 3 200m3/h, sprez 500Pa , z wymiennikiem obrotowym, w
wykonaniu zewnetrznym z nagrzewnicq wodnq , z medium grzewczym-
roztwor 35 procentowy glikolu, parametry zasilania i powrotu 55/40. Moc
grzewcza nagrzewnicy wodnej 21,0 kW. Centrala z petng automatyka pracy,
z szafg sterowniczq , z termostatem antyzamarzaniowym . Montaz centrali w
segmentach.
252 | KNR 2-05W Montaz konstrukcji wsporczej pod centralg wentylacyjng . W cenie pozycji 0,20 t
0208-05-034 uwzglednic koszt konstrukcji wsporczej.
253 | KNR 2-17W Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodach do 2060 mm. Scienna 1,00 szt
0146-03-020 czerpnia powietrza 400 x 600mm
254 | KNR 2-17W Wyrzutnie Scienne prostokqtne typ A o obwodach do 1600 mm. Wyrzutnia 2,00 szt
0146-0201-020 | powietrza scienna 300x400mm
255 | KNR 2-17W Podstawy dachowe stalowe prostokgtne o obwodach do 1600 mm, w 2,00 szt
0148-03-020 uktadach kanatowych. Podstawa 300x400mm
256 | KNR 2-17W Kroéce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodach do 6,00 szt
0209-03-020 2200 mm. Krociec amortyzacyjny 400mmx600mm o L=300mm
257 | KNR 2-17W Ttumiki akustyczne prostokqtne o obwodach do 2000 mm o Srednicy 400x600 1,00 szt
0154-03-020 L=1400mm
258 | KNR 2-17W analogia- montaz i zakup nawiewniko- wywiewnika scalonego sufitowego, 8,00 szt
0320-01-020 max. cyrkulacji powietrza 400m3/h.
259 [ KNR 2-17W Przepustnice jednoplaszczyznowe winidurowe kolowe o Srednicach 8,00 szt
0133-03-020 przewodow do 300 mm regul. z nastawq reczng  L=300mm
260 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne typ A/l o 10,50 m2
0103-05-050 obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztaltek do65 %. Kanal wywiewny
350x400mm  1,5m*7,0m
261 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne typ A/l o 15,30 m2
0103-05-050 obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztaltek do65 %. Kanal wywiewny
400x500mm _ 1,8m*8,5m
262 [ KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne typ A/l o 39,00 m2
0103-06-050 obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztaltek do65 %. Kanal wywiewny
400x600mm  2,0m*19,5m
263 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 35,33 m2
0115-03-050 Sredniach do 315 mm przy udziale ksztaltek do 65%. Kanal wywiewny
250mm__ 3,14*0,25m*45,0m
264 [ KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 24,02 m2
0115-03-050 Sredniach do 315 mm przy udziale ksztaltek do 65%. Kanal wywiewny
300mm_ 3,14*0,3m*25,5m
265 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 3,85 m2
0115-04-050 Sredniach do 400 mm przy udziale ksztaltek do 65%. Kanat wywiewny
350mm  3,14*0,35m*3,5m
266 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 34,54 m2
0115-03-050 Sredniach do 315 mm przy udziale ksztaltek do 65%. Kanal nawiewny
250mm  3,14*0,25m*44,0m
267 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 23,08 m2
0115-03-050 Sredniach do 315 mm przy udziale ksztaltek do 65%. Kanal nawiewny
300mm  3,14*0,3m*24,5m
268 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne typ A/l o 8,25 m2
0103-05-050 obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztaltek do65 %. Kanatl nawiewny
350x400mm  1,5m*5,5m
269 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne typ A/l 0 11,90 m2
0103-05-050 obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztaltek do65 %. Kanatl nawiewny
300x400mm  1,4m*8,5m
270 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne typ A/l o 6,30 m2
0103-05-050 obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztaltek do65 %. Kanat nawiewny
400x500mm _ 1,8m*3,5m
271 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokqtne typ A/l o 49,00 m2
0103-06-050 obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztaltek do65 %. Kanat nawiewny
400x600mm _ 2,0m*24,5m
272 | KNR 00-34 analogia- Izolacja akustyczna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 210,05 m2
0304-03-050 0 obwodach do 1000 mm, matami  z welny mineralnej pokryte zbrojong foliq
aluminiowg. Grubos¢ izolacji 100 mm
1,41m*89,0m+1,57m*50,0m+1,73m*3,5m
273 | KNR 00-34 analogia-Izolacja akustyczna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 78,65 m2
0304-05-050 0 obwodach do 1800 mm,przekroju prostokqtnym, matami  z wetny

mineralnej pokryte zbrojong foliq aluminiowq. Grubosé¢ izolacji 100mm
2,2m*8,5m+2,3m*12,5m+2,6m*12,0m
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274 [ KNR 00-34 analogia-Izolacja akustyczna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 123,20 m2
0304-06-050 0 obwodach do 3000 mm,przekroju prostokqtnym, matami  z weiny
mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg. Grubosé izolacji 100 mm
2,8m*44,0m
275 Regulacja,proby, pomiary parametrow pracy, uruchomienie instalacji 1,00 kpl
kalkulacja wentylacyjnej
wtiasna-090
Razem:
8 Wentylacja sali nr 2 dla gosci
CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji
276 | KNR 2-17W analogia- zakup i montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej o wydajnosci 1,00 szt
0321-02-020 600m3/h, sprez 300Pa, w wykonaniu wewnetrznym. Centrala z petng
automatyka pracy, z szafq sterowniczq , montowa¢ pod stropem
podwieszanym, wlqczana jednoczesnie z wywiewem
277 | KNR 2-05W Montaz konstrukcji wsporczej dla centrali wentylacyjnej . W cenie pozycji 0,10 t
0208-05-034 uwzglednic koszt konstrukcji wsporczej.
278 | KNR 2-17W Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodach do 1300 mm. Scienna 1,00 szt
0146-01-020 czerpnia powietrza 200 x 250mm
279 | KNR 2-17W Podstawy dachowe stalowe kolowe o srednicach wylotéw 250 mm 1,00 szt
0150-02-020
280 | KNR 2-17W Zakup i montaz wentylatora dachowego dn 250 wydajnosé 600m3/h, cisnienie 1,00 szt
0208-02-020 dysp. 350Pa (wydajnosé¢ max. 1450m3/h) z silnikiem 4-biegunowym,
tréjfazowym, Pmax-130W, Imax-0,35A, masa -14kg
281 | KNR 2-17W Krééce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodach do 2,00 szt
0209-01-020 1000 mm. Kréciec amortyzacyjny 200mmx250mm o L=300mm
282 | KNR 2-17W Kroééce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o srednicach 250 mm 1,00 szt
0210-02-020 L=300mm
283 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodow stalowych i 3,00 szt
0138-0101-020 [ aluminiowych- kratka wentylacyjna nawiewna 150x150mm
284 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodow stalowych i 3,00 szt
0138-0101-020 | aluminiowych- kratka wentylacyjna wywiewna dn150mm
285 [ KNR 2-17W Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokgtne do przewodow o 3,00 szt
0134-0101-020 | obwodach do 1800 mm- przepustnica 150x150mm
286 | KNR 2-17W Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe o Srednicach 3,00 szt
0133-02-020 przewodow 150 mm regul. z nastawg reczng  L=300mm
287 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne o 2,48 m2
0102-03-050 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do55 %- kanal nawiewny
150x250mm
288 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne o 2,73 m2
0102-03-050 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztaltek do55 %- kanat nawiewny
150x200mm
289 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne 0 2,34 m2
0102-03-050 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do55 %- kanat nawiewny
150x150mm
290 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne o 1,35 m2
0102-03-050 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do55 %- kanatl nawiewny
200x250mm
291 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 5,57 m2
0115-03-050 Sredniach do 315 mm przy udziale ksztattek do 65%. Kanal wywiewny
250mm__ 3,14*0,25m*7,1m
292 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 1,88 m2
0115-02-050 Sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do 65%. Kanat wywiewny 200mm
3,14*0,2m*3,0m
293 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/l, o 1,88 m2
0115-02-050 Sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do 65%. Kanat wywiewny 150mm
3,14*0,15m*4,0m
294 | KNR 00-34 analogia- Izolacja akustyczna przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 25,21 m2
0304-03-050 0 obwodach do 1000 mm, matami z we/ny mineralnej pokryte zbrojong folig
aluminiowg. Grubosé izolacji 50 mm
0,35m*4,0m+0,4m*3,0m+0,45m*7,1m+1,4m*3,9m+1,5m*3,9m+1,6m*3,1m
+2,1m*1,5m
295 Regulacja,proby, pomiary parametréow pracy, uruchomienie instalacji 1,00 kpl
kalkulacja wentylacyjnej
wiasna-090
296 | KNR 2-17W Analogia- montaz klapy dymowej 200x250 EIS 120 1,00 szt
0148-01-020
Razem:
9 Wentylacja pomieszczen grawitacyjna
CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji
297 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodéw stalowych i 13,00 szt

0138-0101-020

aluminiowych- kratka wentylacyjna wywiewna w stropie dn150mm
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298 [ KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o 24,02 m2
0115-02-050 Sredniach do 200 mm przy udziale ksztattek do 65%. Kanat wywiewny 150mm
3,14*0,15m*51,0m
299 | KNR 2-17W Podstawy dachowe stalowe kotowe o Srednicach 150 mm, 13,00 szt
0149-01-020
300 | KNR 2-17W Wywietrzniki dachowe o Srednicach 150 mm 13,00 szt
0152-0201-020
301 | KNR 00-34 analogia- Izolacja akustyczna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 17,85 m2
0304-03-050 0 obwodach do 1000 mm, matami z welny mineralnej pokryte zbrojong folig
aluminiowg. Grubos¢ izolacji 100 mm 0,35m*51,0m
Razem:
10 Roboty ziemne- wodociag
CPV: 45231100-6, Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow
302 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o 20,56 m3
0210-030-060 | pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I11-1V
- przyjeto 80% robot wykonywanych w sposéb mechaniczny
(12,0m*1,9m*0,9m+1,5m*1,5m*2,3m)*0,8
303 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach 5,14 m3
0307-040-060 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii l1-1V- przyjeto 20% robot wykonywanych w sposéb reczny
(12,0m*1,9m*0,9m+1,5m*1,5m*2,3m)*0,2
304 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm- 2,14 m3
1411-010-060 podsypka, obsypka i nadsypka piaskowa 12,0m*0,6m*0,1m*3-
12,0m*3,14*0,025m*0,025m
305 | KNNR 1 Umocnienie azurowe Scian wykopow z rozbiorkq palami szalunkowymi stal.w 52,50 m2
0313-080-050 gruntach suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety 1mszer.wykopu o
gleb.3m.Grunt kat.I1I-IV 12,0m*1,9m*2+1,5m*2,3m*2
306 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. 3,53 m3
0318-010-060 Glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-11l - przyjeto 15% robot
Wykonywanych w sposob reczny 0,15%(20,56m3+5,14m3-
12,0m*0,6m*0,3m-12,0m*3,14*0,025m*0,025m)
307 [ KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii 111 3,53 m3
0408-020-060
308 [ KNNR 1 Zasypanie Wykopow fundamentowych 19,99 m3
0214-05010-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat I1I-1V-
przyjeto 85% robot wykonywanych w sposob mechaniczny
0,85*(20,56m3+5,14m3-12,0m*0,6m*0,3m-12,0m*3,14*0,025m*0,025m)
309 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i spycharkami 2,18 m3
0206-020-060 SSkW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami samowyl.do
5t,do 1km.Grunt I-1ll - wywdz nadmiaru ziemi
20,56m3+5,14m3-3,53m3-19,99m3
310 | KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km 19,62 m3
0208-020-060 samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V- za dalsze 9km
311 | KNNR 3 Rozbidrka elementow betonowych  -przekucia 0,15m*0,15m*0,4m 0,01 m3
0403-010-060
312 | KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 15 i wyzszym 0,03 m3
0405-020-060
313 | KNR 2-19W Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakitady na jedno zabezpieczenie o dlugosci do 6,00 szt
0218-01-020 15m
Razem:
11 Roboty montazowe- wodociag
CPV: 45232100-3, Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
314 | KNNR 4 Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD 100 SDR 17 o srednicy 12,00 m
1009-010-040 zewnetrznej 50 mm
315 [ KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy 4,00 zlacze
1011-01010-171 | zewnetrznej 50 mm za pomocq ksztattek elektrooporowych (przy uzyciu
agregatu prgdotworczego) : kolano- 1szt; mufy-3szt.
316 | KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejqce rurociggi z rur PE o Srednicy zewngtrznej 90 1,00 szt
1704-020-020 mm - tréjnik PE HD100 SDR 17 o sred. 90/50/90 z nasuwkq
317 | KNNR 4 Zasuwy typu "E" /z nasuwkq/ kolnierzowe z obudowq o srednicy 40 mm, 1,00 kpl
1112-010-090 montowane na rurociggach z PVC i PE wraz z polgczeniami PE/stal
50/40mm-2szt.
318 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD, 1,00 préba
1606-010-172 rurociqg o Srednicy do 110 mm
319 | KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej,rurociggi o srednicy nominalnej do 1,00 200 m
1612-010-176 150 mm
320 | KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o Srednicy nominalnej do 150 1,00 200 m

1611-010-176
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321 | KNR 2-19W Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmq z tworzywa 15,00 m
0102-01-040 sztucznego
322 | KNNR 4 Ksztaltki PE/stal. ocynk- PE HD 100 SDR 17 o sred. 50/40 stal ocynk. 1,00 szt
1013-010-020
323 | KNR 2-19W Oznakowanie na stupku stalowym trasy wodociggu 1,00 kpl
0134-02-090
Razem:
12 Roboty ziemne- kanalizacja sanitarna
CPV: 45231100-6, Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
324 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o 14,98 m3
0210-030-060 | pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-IV
- przyjeto 80% robot wykonywanych w sposob mechaniczny
(13,0m*1,6m*0,9m)*0,8
325 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach 3,46 m3
0307-040-060 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii l1-1V- przyjeto 20% robét wykonywanych w sposéb reczny
(12,0m*1,6m*0,9m)*0,2
326 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm- 1,44 m3
1411-010-060 podsypka i nadsypka piaskowa 12,0m*0,6m*0,1m*2
327 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm- obsypka 0,84 m3
1411-020-060 z piasku 12,0m*0,6m*0,15m-12,0m*3,14*0,08m*0,08m
328 | KNNR 1 Umocnienie azurowe Scian wykopow z rozbiorkq palami szalunkowymi stal.w 38,40 m2
0313-080-050 gruntach suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety Imszer.wykopu o
gleb.3m.Grunt kat 11I-IV 12,0m*1,6m*2
329 [ KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. 2,21 m3
0318-010-060 Glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-11l - przyjeto 15% robot
wykonywanych w sposob reczny 0,15%(14,98m3+3,46m3-
12,0m*0,6m*0,35m-4szt.*3,14*0,25m*0,25m*1,5m)
330 [ KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii 111 2,21 m3
0408-020-060
331 [KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 12,53 m3
0214-05010-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat.111-1V-
przyjeto 85% robot wykonywanych w sposob mechaniczny
0,85*(14,98m3+3,46m3-12,0m*0,6m*0,35m-4szt.*3,14*0,25m*0,25m*1,5m)
332 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i spycharkami 3,70 m3
0206-020-060 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami samowyt.do
5t,do 1km.Grunt I-1ll - wywdz nadmiaru ziemi
14,98m3+3,46m3-2,21m3-12,53m3
333 [KNNR 1 Nakiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km 33,30 m3
0208-020-060 samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V- za dalsze 9km
334 | KNNR 3 Rozbidrka elementow betonowych — -przekucia 0,25m*0,25m*0,3m 0,03 m3
0403-010-060
335 | KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 15 i wyzszym 0,03 m3
0405-020-060
336 | KNR 2-19W Zabezpieczenie kabli w ziemi. Naktady na jedno zabezpieczenie o dlugosci do 6,00 szt
0218-01-020 15m
Razem:
13 Roboty montazowe- kanalizacja sanitarna
CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
337 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi z PVC o Srednicy zewnetrznej 160x4,7 mm, 12,00 m
1308-020-040 lgczone za pomocq kielicha z pierscieniem uszczelniajgcym, o sztywnosci
obwodowej SN 8
338 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC, o Srednicy 1,00 proba
1610-010-172 nominalnej 160 mm
339 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o srednicy 425 3,00 szt

1417-02010-020

mm.,do montazu w drodze pod jezdnig ( obcigzenie 40T. Zamkniecie rurg
teleskopowq z pokrywq zeliwng, kineta studzienki z PP,z wlazem typu
cigzkiego kl. D (40t) z uszczelkq gumowgq, z plytq nadstudzienng i
pierscieniem odcigzajgcym. Studzienki o glebokosciach: 1,5m-3szt.

Razem:

Razem kosztorys:




