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1. ŚCIANA
2. KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ
3. LISTWA STARTOWA
4. HYDROIZOLACJA
5. IZOLACJA TERMICZNA
6. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ
7. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ
9. WYPRWA TYNKARSKA
10. USZCZELNIACZ ELASTYCZNY
11. OCIEPLENIE ŚCIANY POD LISTWĄ STARTOWĄ
12. KOŁEK MOCUJĄCY LISTWĘ STARTOWĄ
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DETAL Nr 2. Docieplenie ściany i cokołu

- wersja z listwą startową - detal

1. ŚCIANA
2. KLEJ MINERALNY DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI
3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
4. ŁĄCZNIKI MECHANICZNE5. ZAPRAWA KLEJOWA MINERALNA
DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ
6. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
7. PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ
8. WYPRWA TYNKARSKA SILIKONOWA
9. PREPARATY GRUNTUJĄCE POD FARBĘ
10. FARBA FASADOWA SILIKONOWA

4

1

DETAL Nr 1.

System docieplenia na bazie płyt z

wełny mineralnej
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DETAL Nr 6. Układ siatek zbrojących

wokół otworów
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KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK

ZBROJĄCYCH

1. Ułożenie profili narożnych z

    wtopionymi siatkami zbrojącymi

2. Ułożenie siatek zbrojących diago-

     nalnie naroża otworów

3. Ułożenie powierzchniowych

     siatek zbrojących

4. Ułożenie siatek zbrojących wew-

     nętrzne narożniki otworów
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strefa brzegowa - B
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DETAL Nr 3. Układ płyt i kołkowania dla

płyt z wełny mineralnej

Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości

najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku

lecz nie mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m,

czyli

B= 

1

8 

 min(a1, a2, b1,b2) i 1,0 < B < 2,0 m

B

B

a2

b
2

a1

b
1

g  - grubość płyty wełny mineralnej

Uwaga:

Ilość łączników zależy od wielkości obciążenia

wiatrem i każdorazowo powinna wynikać

z projektu ocieplenia
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Krawędź otworu Spoiny między płytami nie mogą

przebiegać w narożach otworów

Łączniki

mechaniczne

Płyty

styropianowe

DETAL Nr 5. Układ płyt i kołkowania

wokół  otworów
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Zalecana instalacja dodatkowych łączników mechanicznych

 wokół otworów okiennych i drzwiowych
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DETAL Nr 7. Układ siatek zbrojących na

narożniku zewnętrznym

1. ŚCIANA OCIEPLON

2. PROFIL NAROŻNIKOWY
Z SIATKĄ
3. SIATKA ZBROJĄCA

DETAL Nr 8. Układ siatek zbrojących na

narożniku wewnętrznym
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1. ŚCIANA OCIEPLONA
2. SIATKA ZBROJĄCA
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DETAL Nr 4. Układ płyt i kołkowania

dla płyt fasadowych z wełny

mineralnej

Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości

najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku

lecz nie mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m,

czyli

B= 

1

8 

 min(a1, a2, b1,b2) i 1,0 < B < 2,0 m

B

B

a2

b
2

a1

b
1

g  - grubość płyty wełny mineralnej

Uwaga:

Ilość łączników zależy od wielkości obciążenia

wiatrem i każdorazowo powinna wynikać

z projektu ocieplenia
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