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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantow

. Gdansk, Styczen 2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
Z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze: PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY TARASOW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU
GDANSK, UL. GLEBOKA 19, OBR. 0091

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. WAM/0002/PWOK/05
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1.2 Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow

WARMINSKO - MAZURSKA
OKRLGOWA [7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYJINA

10-332 Olsrryn Flaz Koasulam Polskicpe |

WAM/OKK/A/51/05 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2005 .

DECYZJA

Nit podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzglach zawedowych
architektéw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz U. z 2001 r Nr 5 poz 42, 7¢ zm,), art. 12 ust 3,
wrt 13 wst, 1 opkt 1§2, wrt, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 1, Prawo budowlane Mekst jednolity
Dzl z 2003 v, Nr 207, poz.2016 7e 7m./, § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 wst. 1 rozporzadzenia Minisira
Goepodurki Przestrzennej | Bwdownictwa 2 dnia 30 grudoia 1994 r. w sprawie samodzeinych funkgji
technicznych w budownictwie ‘Dzl z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z¢ zm.) oraz arl. 1M ust,] i 2 Kodeksu
postepowania sdministracyinego ‘Li. Dz 2 2000 r. Nr 98, poe 1071 22 2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI KAMIENIECKIEMU
magisrowi inzynierowi budownictwa
ur. 13 grudnia |975 . w Bialymstoku

UPRAWNIENLY BUDOWLANE
Nrewid. WAM/D0O2/PWOK/)S

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglcdnicnicm w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od wzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnic 7z art. 12 usk. 7 w/w ustawy Prawo budowkne - podstawg do wykonywania sameadzielnych funkeji
wechniczych w budownictwie stanowi wpis do centralnego  rejestrn Glownego  Inspeklors Nadoons
Budowlanego oraz wpis na lislg cxlonkow wiasciwe) izby samorzadu  zawodowego, potwierdzony
rabwialcseniem wydanym pesez g izbg, 2 vkreslonym w nim terminem wiaznogei.

2, Od decyzji ninigjszej stuzy odwolmnie do Krjjowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow
Rudowniciwa, 21 posredniciwem Okrgpowej Komisji Kwalilikecyjnej Warminsko-Mazmskie) Okrgiowe]
Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminic czternastu dni od dnia jej dorgezenin

Skiad orzekajacy OKK 7]

/4
1. Janusz Palmowski %’ ;
2. Elzbieto Lasmunowicz L

-f—'
3. Andrze) Rawlusrko  GpS—s—

Otrzyimuje:

. Pan Pawed Kamiemecki

11500 Gizycko, ul, Ledna 3 G2

2. Okrggowa Rada 1zhy

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlan

A @a
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POLSKA

| 2 B A
#g;?; INZYNIEROW
=1\ il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N8B-WRT-5RM *

Pan Pawet Kamieniecki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0183/05

adres zamieszkania ul. Derdowskiego 10/4, 80-315 Gdarisk

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 OPISTECHNICZNY

21 Podstawa opracowania

—  Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

— Podkiady architektoniczne.

—  Dokumentacja fotograficzna.

—  Obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

2.2 Dane inwestyciji

Lokalizacja:
woj. pomorskie, Powiat Gdarsk, gmina M. Gdansk, Obreb 091, dziatka nr 41.
Identyfikator dziatki: 226101_1.0091.41

Faza opracowania:
Projekt techniczny

Data i miejsce wykonania projektu: styczen 2022, Gdarisk
2.3 Zawartos¢ opracowania

—  opis planowanych prac rozbiérkowych,

— opis projektowanych elementow konstrukcyjnych,
—  rysunki konstrukcyjne,

—  obliczenia statyczno- wytrzymato$ciowe.

2.4 Ogolna charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejacego tarasu przy budynku przedszkola nr 41 w Gdanisku. Inwestycja polega¢
bedzie na rozbiérce czeSci istniejacego tarasu wraz z pomieszczeniami piwnicznymi pod tarasem, rozbiéree istniejgcych
balkonéw oraz wykonaniem nowej obudowy tarasu, schodow i zadaszenia.

Obudowe tarasu stanowig $ciany murowane z zelbetowymi trzpieniami usztywniajgcymi. Mury obudowy posadowione na
tawach fundamentowych betonowych. Schody tarasowe projektuje sie jako terenowe zelbetowe.

Zadaszenie tarasu w formie konstrukcji stalowej pokrytej ptytami poliweglanowymi.

2.5 Prace rozbhiorkowe

Zaprojektowano rozbiérke nastepujacych elementow:
—  plyty balkonowe nad parterem wraz z barierka,
—  plyta betonowe tarasu i warstwy wykoriczeniowe tarasu,
— balustrady na tarasie,,
— obudowa tarasu w postaci $cian murowych,
—  rozbidrka Scian i stropu pomieszczenia pod tarasem,
— usunigcie nasypdw do projektowanych rzednych.

251  Technologia rozbiorki

Technologie wyburzenia nalezy dostosowa¢ do mozliwosci firmy wyburzeniowej, jej mocy przerobowej oraz mozliwosci
logistycznych zwigzanych z magazynowaniem i wywozeniem do utylizacji urobku z prac rozbirkowych i wyburzeniowych.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez firme posiadajacg zatwierdzony program gospodarki odpadami.

CZESC WSTEPNA

Przed przystapieniem do wyburzen nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
przeprowadzenia prac rozbiérkowych. Zapozna¢ si¢ z mapg do celéw projektowych i planem uzbrojenia terenu
w bezposrednim sasiedztwie budynku. Poinformowaé z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucje, na ktére
prowadzone prace rozhidrkowe moga bezposrednio oddziatywaé.
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KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH

1.

10.
1.

Odtaczenie wszystkich medidw na granicy nieruchomosci, ktére sg podtaczone do budynku lub przebiegajg
przez teren realizowanej rozbiérki. Odtaczenie nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Instalacje
ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: instalacja elektryczna, instalacja
cieptownicza, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja teletechniczna.

Teren rozbiorki nalezy starannie odgrodzi¢ uniemozliwiajac wchodzenie na teren prac budowlanych oséb
postronnych. Przed wejSciem oraz na ogrodzeniu terenu rozbiorki nalezy umosci¢ odpowiednie tablice
informacyjne, ostrzegawcze o prowadzonych pracach budowlanych.

Plac w bezposrednim sasiedztwie budynku wytaczy¢ z uzytkowania.

Usunigcie ruchomego wyposazenia, sktadowanych materiatow, balustrad, odpadajacych lub uszkodzonych
elementow.

Demontaz elementéw instalacji znajdujacych sie w obrebie terenu objetego pracami z niezbednymi
przetozeniami umozliwiajgcymi sprawne funkcjonowanie placu i budynkéw sasiednich.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw konstrukcyjnych, ktore moglyby ulec uszkodzeniu podczas
wykonywanych prac rozbiorkowych.

Podstemplowanie ptyt balkonowych i stropéw w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym
odpadnigciem.

Odciecie ptyt balkonowych oraz stropu pomieszczenia pod tarasem oraz przeniesienie elementow
zelbetowych, betonowych i stalowych w wyznaczone miejsce na placu budowy.

Rozbiérka metoda mechaniczno-reczng konstrukciji Scian tarasu. Odspojenie poszczegélnych elementéw
$cian murowanych z elementéw drobnowymiarowych konstrukcji tarasu elektronarzedziami i miotami
pneumatycznymi, $ciggniecie urobku przestrzennego koparka, lub recznie z poziomu terenu.

Elementy demontazu wywiez¢ do miejsca utylizacji na tereny sktadowania poza teren nieruchomosci.
Uporzadkowanie terenu po wykonaniu rozbiérki okreslonych elementéw.

2.6 Dane szczegétowe projektowanych elementéow

—  Fundamenty
Projektuje sie tawy fundamentowe betonowe. Doktadna geometria oraz lokalizacja fundamentdéw zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg AIlIN (B500SP). Izolacje oraz warstwy

wykoriczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.
Pod fundamentami nalezy wykonac warstwe betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10cm.
Fundamenty posadawia¢ na ustabilizowanym i zageszczonym podtozu gruntowym.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji gilg
Cnom [mm]
tawa
40x30, 60x30 C25/30 AllIN B500SP XC2 50/30
fundamentowa
— Sciany obudowy tarasu

Projektuje $ciany obudowy tarasu z bloczkéw betonowych B20 o grubosci 24cm. Sciany murowane usztywnione trzpieniami
zelbetowymi o wymiarach 35x24cm z betonu C25/30 zbrojone stalg AllIN (B500SP). Zwienczenie $cian stanowig wience
o przekroju 30x30cm oraz 30x24cm z betonu C30/37 F100 zbrojone stalg AllIN (B500SP).

Izolacje i warstwy wykonczeniowe wg projektu architektonicznego.

element grubosé [cm] Materiat
sciany 24 Bloczki betonowe B20, gr. 24cm
murowane
. " Otulina
element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji Cnom [mM]
nom
Trzpienie 24x35¢cm C25/30 AllIN B500SP XC2 25
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element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji COtu[III‘::I]
nom
wienice 30x30, 24x30 C30/37 F100 | AIIIN B500SP XC1 25
—  Schody

Projektuje schody terenowe zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone siatkg pretéw 8mm o oczkach C25/30. Schody wykonaé na
zageszczonym i ustabilizowanym podtozu gruntowym.

Izolacje i warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym, geometria zgodnie z projektem architektonicznym.
Zachowa¢ minimalng grubos¢ ptyty 15cm.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji COtu[III‘::I]
nom
schody gr. 15¢cm C25/30 AlIIN B500SP XC1 25
—  Zadaszenie

Projektuje sie zadaszenie tarasu w formie konstrukcji stalowej. Stupy zaprojektowane z rur kwadratowych RK100x100x5,
podciag RK120x120x5, belki z rur prostokatnych RP160x80x5. Rury opierajq sie na murze przez belke z ksztattownika C220.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg atestowanych
Srodkéw ochrony.

Stupy mocowane do nowoprojektowanych wiercow za pomoca kotew wklejanych wg rozwigzania systemowego (np. Fischer).
Belka C220 mocowana do wienca zelbetowego budynku za pomocg kotew wklejanych wg rozwigzania systemowego (np.
Fischer).

Doktadna geometria i lokalizacja projektowanych elementow zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

element Przekroj Stal
Stupy stalowe RK100x100x5 S235
Podciag stalowy RK120x120x5 S235
Belki stalowe RP 160x80x5 S235
Belka podpierajaca C220 S235

2.7 Warunki posadowienia

Fundamenty obudowy tarasu nalezy posadawia¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym zageszczonym do wartosci 1s>0,96.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu g. 10cm C8/10.
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw spoistych nalezy wykonaé szczeg6towe badania gruntowe.

2.8 Uwagii zalecenia koficowe

1)  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH a na wysokosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami B.H.P

2) W przypadku jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzor autorski.

3) Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w planie BIOZ.

4) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ szczegblnie starannie, w porze sprzyjajacej tak aby nie naruszyC naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

5) Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wdd opadowych i przemarzaniem. W przypadku naruszenia naturainej
struktury, grunty takie nalezy usunag¢ i zastapi¢ chudym betonem.

6) Wykopy pod fundamenty powinien odebraé uprawniony geolog.

7)  Stan gruntu, stopien zageszczenia winien odebra¢ uprawniony geolog.

8) Warstwy izolacyjne i wykoriczeniowe $cian zgodnie z projektem architektonicznym.

9) Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.
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10) Wykonawca, przed przystgpieniem do planowanych rob6t, ma obowigzek zweryfikowania catej dokumentacji
projektowej oraz skoordynowania zgodnosci z wiodacym projektem architektonicznym.

11) W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy poszczegolnymi projektami branzowymi, wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Gtéwng Jednostke Projektowa.

12) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o opis techniczny, rysunki konstrukcyjne oraz poszczegélne projekty

branzowe.

2.9 Wykaz uzytych norm

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1996-3:2010

PN-EN 1997-1:2008
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Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-2: Oddzialywania ogéine.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddzialywania ogéine.
Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne.
Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkow.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie wezidw
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PROJEKT TECHNICZNY Nr proj. 10012022



Przebudowa taraséw w budynku przedszkola nr 41 w Gdansku
Gdansk, ul. Gteboka 19

3 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE
3.1  Zebranie obciazen

3.1.1  Obciazenia state

Lp. Wyszczegdinienie Grurl:]oéé Cigzar El%%géciowy Wartgii i;l;z;z?:tilr&//;t]{czna
1 2 3 4 5
Zadaszenie
1| Pokrycie — plyty poliweglanowe 1,000 ‘ - 0,100
Razem g, kN/m? 0,100
‘ Przyjeto 0,10

3.1.2  Obciazenie klimatyczne

Obciazenie $niegiem — dach (wg PN-EN 1991-1-3: strefa: lll, pu1=0.8, sk= 1,2 kN/m? [warto$¢ char. y«1,5]):

Przypadek s [kN/m']
Strona lewa Strona prawa
Przypadek | 0,96 0,96
Przypadek Il — zaspa $niezna 2,40 1,70

obciazenie wiatrem - wiata (wg PN-EN 1991-1-4: strefa: li[warto§¢ char. yi=1,5]):

wartosci charakterystyczne oddziatywania wiatru

Maksymalne ssanie wiatru [kPa] 2,05

Maksymalne parcie wiatru [kPa] 1,95

3.1.3  Obciazenia uzytkowe

Rodzaj obcigzenia gk [kN/m?] vi[]
Obcigzenie zmienne zadaszenia 0,50 1,50
Obcigzenie tarasow 50 1,50

3.2 Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

Zatacznik nr 1 — wycigg z obliczen statycznych

Nr proj. 10012022 PROJEKT TECHNICZNY Strona 102 15
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4 EKSPERTYZA TECHNICZNA

41 Podstawa opracowania

—  Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.

— Podkiady architektoniczne.

—  Dokumentacja fotograficzna.

—  Obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.

4.2 Dane inwestycji

Lokalizacja:
woj. pomorskie, Powiat Gdarsk, gmina M. Gdansk, Obreb 091, dziatka nr 41.
Identyfikator dziatki: 226101_1.0091.41

Faza opracowania:
Ekspertyza techniczna

Data i miejsce wykonania projektu: styczen 2022, Gdarisk
4.3 Zawartos¢ opracowania

—  Opinia techniczna mozliwo$ci wykonania planowanych prac rozbiorkowych i budowlanych
—  Dokumentacja fotograficzna

4.4  Opinia prac rozbiérkowych

Planowane prace rozbiérkowe:
—  rozbiorka ptyt balkonowych,
—  rozbiodrka czeSci istniejacego tarasu,
—  rozbidrka pomieszczenia pod tarasem.

Ze wzgledu na zly stan techniczny projektuje sie rozbiorke ww. elementéw. Elementy te sg elementami niezaleznymi i nie
oddziatujg na konstrukcje budynku.

Rozbidrka wymienionych elementdw nie wptynie na bezpieczenstwo konstrukcji budynku. Nie ma przeciwskazan do wykonania
prac rozbidrkowych.

Uwagi:
Plyty balkonowe nalezy odcina¢ tarczami diamentowymi.
Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym uszkodzeniem lub oderwaniem.

4.5 Opinia planowanych prac budowlanych

Planowane prace budowalne:
—  przebudowa istniejacego tarasu,
—  zadaszenie tarasu.

Planowane prace budowlane nie oddziatujg na istniejacq konstrukcje budynku ani nie zwiekszajg obcigzen na istniejace
fundamenty. Planowane elementy nie zmieniajg stanu podtoza gruntowego w poziomie posadowienia fundamentéw
istniejacych.

Nowe elementy sg oddylatowane od istniejacego budynku.

Nie ma przeciwskazan konstrukcyjnych do wykonania projektowanej przebudowy.
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4.6 Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie nr 1: Stan istniejgcy: widok na taras i balkony. )

" Ma: ii!nili %

Zdjecie nr 2; Istniejace schody

Nr proj. 10012022 PROJEKT TECHNICZNY Strona 12z 15
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Zdjecie nr 4: Pomieszczenie pod tarasem
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Zdjecie nr 5: Widok na istniejace balkony.
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5 CZESC RYSUNKOWA

5.1  Spis rysunkow

L.p. Nr Tytut Skala
1 K.01 | RZUT FUNDAMENTOW 1:50
2 K.02 | RZUT MONTAZOWY TARASU 1:50
3 K.03 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
4 K.04 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
5 K.05 | SLUPY STALOWE 1:10
6 K.06 | BELKI STALOWE 1:10

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. WAM/0002/PWOK/05

- KONIEC OPISU -
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PINOB Sp. z 0.0.

al. Rzeczypospolitej 8/305
80-369 Gdarisk

tel. (+48) 600 259 140
e-mail: pkpinob@gmail.com

ZALACZNIK NR 1
WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

INWESTYCJA PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU
LOKALIZACJA GDAKSK, UL. GLEBOKA 19, OBR. 0091

weson | QrEtEemoon ek o

&BETCECC)m czna | |KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Gdansk, Styczen 2022 .




Przebudowa taraséw w budynku przedszkola nr 41 w Gdansku
Gdanisk, ul. Gteboka 19

1 BELKASTALOWA

— RP 160x80x5
Rys. 1: Geometria belki, przekréj

Rys. 2: Obcigzenia: obcigzenia state elementéw konstrukcyjnych [automatyczne]

Rys. 4: Obcigzenia $niegiem, przypadek I, pasmo 1,10m [kN/m]

 pZ=-2.64:-1.85 |

Rys. 6: Obcigzenia wiatrem, przypadek |, pasmo 1,10m [kN/m]

Nr proj. 10012022 WYCIAG Z OBLICZEN Strona2z6
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3
pL

Y
lok =2.30 '
B T[]

pZ{lok)=1.45

lllllll'll
)

Rys. 7: Obcigzenia wiatrem, przypadek II, pasmo 1,10m [kN/m]

éZiIoki=-1 .95 |

Rys. 8: Obcigzenia wiatrem, przypadek IIl, pasmo 1,10m [kN/m]

Rys. 10: Obcigzenia zmienne, pasmo 1,10m [kN/m]

Rys. 11: Rezultaty: wykres momentéw zginajacych od kombinacji SGN [kNm]

Rys. 12: Rezultaty: wykres sit poprzecznych od kombinacji SGN [kN]

Rys. 13: Rezultaty: ugiecie od kombinacji SGU [cm]
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2 PODCIAG I SLUPKI STALOWE

RK 100x100x5
RK 120x120x5

Rys. 14: Geometria ramy, przekroje

Rys. 15: Obcigzenia: obcigzenia state elementéw konstrukcyjnych [automatyczne]

Rys. 16: Obcigzenia state dopetniajace [kN]

Rys. 17: Obcigzenia $niegiem, przypadek | [kN]
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Rys. 18: Obcigzenia $niegiem, przypadek Il [kN]

Y 024
P02 | Fr=z17
rz- 217

Rys. 21: Obcigzenia wiatrem, przypadek |11 [kN]
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Rys. 22: Obcigzenia wiatrem, przypadek IV [kN]

Rys. 23: Obcigzenia zmienne [kN]

Rys. 25: Rezultaty: wykres sit poprzecznych od kombinacji SGN [kN]

Nr proj. 10012022 WYCIAG Z OBLICZEN Strona 6z 6
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. - . . PINOB Sp. z o.o.
Projekt architektoniczny traktowat jako nadrzedny. Qégég%ﬁiggiomm 8/305
Rzedne sprawdzic z projektem architektonicznym. STAL PROFILOWA: E-MAL prpnobOgmaiicom | Tl (+48) 600 258 140
Rzedna 0,00 wg projektu architektonicznego. .

S 2 3 5 OBIEKT:

lzolacje wg projektu architektonicznego.
Pokrycie zadaszenia: lekkie pfyty — poliwgglan komorowy 2cm.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED

PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU

BETON: C25/30
WYKONANIEM ELEMENTU. Gdarisk, ul. Gleboka 19, obr. 0091
PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
STAL ZBROJENIOWA: mgr inz. Pawel Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05
OBCIAZENIE NA POKRYCIE DACHU min. f,=500 MPa A e T A o
PLYTY POLIWEGLANOWE KOMOROWE : ; ; A i OPRACOWA: PODPIS
Obcigzenie $niegiem (charakterystyczne): 2,05 kN/m? klasa Clag“WOSCI mqr inz. Robert Orych
Obcigzenie wiatrem - ssanie - (charakterystyczne): 1,85 kN/m? wg PN-EN 1992-1-1: NAZWA RYSUNKU: NR_RYS:
Obcigzenie wiatrem - parcie - (charakterystyczne): 1,75 kN/m?

zbrojenie podtuzne: kl. C

RZUT KONSTRUKCJI DACHU 03

strzemiona: kl. A

K

BRANZA: FAZA:

01.2022 | 1:50

SKALA:
PT NR PROJEKTU: DATA:
10012022 )




KOTWIENIE BELKI DO
WIEKICA 7ELBETOWEGQ

—\—— POWIERZCHNIE, WYROWNAC
(ZASOTOSWAC WYROWNUJACA PODLEWKE CEMENTOWA)

A—A

BS.03

RP_160x80x5

KOTWIENIE BELKI DO

WIERCA ZELBETOWEGO

BS.01
RK_120x120x5

475

istniejgca sciana

]

467

Wieniec W2
30x30cm

- 1,250

tF.01 40x30cm
spdd: -2,25

— 2,250

R POWIERZCHNIE, WYROWNAC

(ZASOTOSWAC WYROWNUJACA PODLEWKE, CEMENTOWA)

BS.03
RP_160x80x5

istniejgca sciana

380

SCHODY TERENOWE
Zbrojenie _schoddw siatkami #8 15x15¢m

620

]

PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJINE

skala

WARSTWY TARASOWE WG ARCH.

C-C
+ 0,000 .
v poziom tarasu
VA Wieniec Wi
50x30cm

. - 1,250
poziom terenu <7 ——

tF.01 40x30cm
spod: 2,25

- 2,250
v

STAL PROFILOWA:
S235

BETON: C25/30

1:30

REWIZJA DATA OPIS REWIZJI

Ehice

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 8/305
80-369 GDANSK

Pracownia Projektowa
PINOB Sp. z o.o0.

E-MALL: pkpinob@gmail.com | Te|. (+48) 600 259 140

OBIEKT:

Gdansk, ul. Gfeboka 19, obr. 0091

PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU

STAL ZBROJENIOWA:
min. f,=500 MPa
klasa ciggliwosci

wg PN-EN 1992-1-1:

PROJEKTOWA: NR_UPRAWNIEK:

PODPIS

mqr inz. Pawe! Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

OPRACOWAE:

PODPIS

mqr inz. Robert Orych

NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
zbrojenie podtuzne: kl. C
! p ’ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 04
strzemiona: kl. A -
sranza: | K [razac| PT }—M ;;(;fgu oara:| 01.2022 1:50




[Stup $57.02 —=B—= 4y i B
Stup SST.01 AT 1} RK120x12065 | H [ K
e - 1 W : StUPY STALOWE
dodatek na spoiny 1,5% ok it « Oo% s ; ; ; ; —
BS.01 BS.01 T - ™ sy
2XM12x150 RK_120x120x5 2xM12x150 A-A RK_120x120x5 2xM12x150 RK_ 22041206107 RK_ 22041206107 kala  1:10
skald :
kl.8.8 |AE kl.8.8 kL.B.8 60 100 60
B B fosmsl ks I =+
T i — & ) 220 -
- ‘ ‘ + ‘ +
. I I I
o i )vgﬁv‘.ll Hm‘ ;
T\ R 220020410 7 BT 5\ RK 2200206107 UWAGI DOTYCZACE PREFABRYKACJ! | MONTAZU:
50 b 100 |60 1) Tolerancja wykonania i montazu oraz badania odbiorowe wg PN-B—06200.
* i + 2) Klasa konstrukcji: 3 — wymagania zwykfe wg PN-B-06200:2002 zafgcznik A.
vy o I ymag y 9
" 220 * 2xM12x150 B—B 3) Klasa wykonania konstrukeji — EXC2 wg PN-EN 1090.
| i‘xggx%o BB k.8.8 RK ZZOXWZOXWOQ 4) Poziom jakosci pofqczed spawanych wg PN—EN5817:2002 dla catej konstrukcji poziom C — wymagania érednie.
= RK 220”20”0@ Cy - 5) Elektrody ER 1.46, E430R11.
= 7 - 3 o \@ o 6) Poziom akceptacji spoin: 3 wg PN-EN1712.
2 (] O
© = = 7) Poziom jokosci spawalnictwa — standardowy wg PN-EN 729-3,
1 o o g o
RK 100x100x5 Slel = 3 RK_100x100x5 e — o OOXS@ 8) Zokres bodon spoin:
2116 = @ 60 100 60 a. spoiny czofowe i pachwinowe, poziom jakodci: C wg PN-EN 25817 z uwzglednieniem warunkdw normy PN-B-06200 pkt. 9.4.2,
60 100 60 b. metoda wizualna (VT) - ogledziny zewnetrzne spoin w 100%
30 160 30 ! J P
—_—t
9) Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204-2004.
30 160 30
| e 1 220 10) Krawedzie elementéw dostosowaé zgodnie z obowigzujgeymi normami oraz warunkami BHP (wszystkie ostre krawgdzie stepione poprzez fazowanie 45deg).
100x100x5 4» 220 4» ‘ RK 100X100x5 ‘ 1) Na wszystkich otworach wykonaé obustronng faze 2x45de
1 2661 RK 100x100x5© y J 9
12) Stopiefi czystosci powierzchni  Sa 2.5 wg PN-ISO 8501-1.
13) Konstrukcje stalowq zabezpieczyé antykorozyjnie.
FISCHER FIS V + FISCHER AIS V + 14) Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego obowigzany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych certyfikatow zastosowanych materiafow.
FIS A M12 FIS A M12 ! P shorozyeg 7 JRTHIER Hymaganyen certy J
Sakotwienie 16em C-C sakotwienie 16cm 15) Wszelkie fqczniki cynkowane ogniowo.
/J/ C— /J/ 16) Wymiary w milimetrach (o ile nie podano inaczej).
=lsl [ o | 2102106143 sl e /o —RK 2300 75x14 5
/| RODZAJ SPOINY t ACZONE ELEMENTY ZALECENIA PRZY WYKONANIU SPOINY UWAGI:
e 3|8 ‘ SE — | RK 100x100x5 '
SIEE= | RK 100x100x5 =2 R TVOXIVIXI ) _ N _ - grubos¢ spoiny as = tmin (fgczonych :
© =l ° ° CZOCOWA N po{qczt_emo profili 2 blachami elementGu) : ig\‘I F;wri(emoowdoon??nso‘cze' wymiary w
= e czofowymi . . - przy fqczeniu elementow o réznych o P ) wymiary
© — czofowe fqczenie elementow grubosciach nalezy zachowat pochylenie 1:1 A : o
N 55 100 55 - 65 100 | 65 - Rzednk? i wymiary sprawdzi¢ z
" - PALAPEEL LSNPS S — - projektem
= § = 50 150 30 o~ - ol = M votqczenia profil - gdru_bosc spomkyl aw nalezy utrzymaé architektonicznym.
© S| <o 230 - . _— Zgodnie z warunkiem. - Dfugosci wszystkich elementow nalez
*—*210 - N . PACHUINOWA = pofqeznia blach z profilami 0,2*tmax < aw < 0,7*tmin Spr(?wdzoé beyzpoérednio na budowie.y
oraz - Kotwy wklejane wykona¢ wg rozwigzan
: @ bl 220x10 Zomm < aw < 16mm systemowych (np. Fischer FIS V + FIS
A
@ ?EOZZOXWO 120 Pofqczenia elementéw wykonaé zgodnie z PN—90,/B-03200 ’
@ Pofgczenia na Sruby klasy 8.8
o
IS = Vi o = 2 w °
S S as\/j ©
30 160 30
220 STAL PROFILOWA:
30 160 30 S$235JR
Py
20 ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI
1 . Dfugosé | Liczba Masa [kq] . .
: @ bl 23014 S{Poz.SST _ Profil [mm] gSZtg edn. ] 1 sit | razem Materiat | Uwagi - - -
Bl 2104 up oo, szl REWIZJA DATA OPIS REWIZJ
) % = ° S i RK 100x100x5___2116 i 47 [ 311 [ 311 ] S235R L
=) & 2 bl. 220x10 120 1 17,27 2,1 2,1 S235JR /// / //
" % ° 22 3 bl. 210x14 210 1 25,079 4.8 4,8 S235JR %///////%% Pracownia Projektowa
o Razem masa 1 elementu | ka] 38 PINOB S
x| 2 = ° ° Dodatek na spoiny 1,5% | kg 0,6 AL. RZECZYPOSPOLITEY 8/305 p. z 0.0.
" RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) kg W544 80-369 CDANSK
S O ° ° 30 170 30 E-MAIL: pkpinob@gmail.com | Tel. (+48) 600 259 140
o e
™ Stup SST.02 Iszt. OBIEKT:
FISCHER FIS ¥ + FISCHER FIS V| + a¢* 1 RK 100x100x5 2661 1 14,7 39,1 39,1 S235JR PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU
FIS A M1 FIS A M12 2 bl. 220x10 120 1 17, 27 2,1 2,1 S235JR 4
zakotwierfie 1em zakotwienp 16¢m 30150 30 3 bl_230x14 175 1125077 | 44 | 44 [ SR PRZEDSZKOLANR 41 W GDANSKU
| R 1 elementu k 45,6 Gdansk, ul. Gteboka 19, obr. 0091
RK 210x210x14 @) O azem masa [ g ; , ¢ ,
‘ ‘ @ \m ‘ ‘ *¢* Dodatek na spoiny 1,5% kg 0,7 PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNER: PODPIS
T eF iy LS sy RAZEM MASA 1 ELEMENTU{OW) kgl 1463 mgr inz. Pawel Kamieniecki VAM/0002/PWOK /05
W X e vz - P I [RAZEW NA RYSUNKU [Tkl T 2007 ] A L O S U B o o
M/ / . M/ / ¥ ‘ * o 5% o OPRACOWAL: PODPIS
s 7S A s 7S FISCHER FIS ¥ + 55 100 Q FISCHER FIS V|+ + ‘ + mar inz. Robert Orych
/ / FIS A M12 FIS A M12 NAZWA_RYSURKU: NR_RYS:
45,55, 7 100 / 55 45 L 55,7100/ 55° ~ vt ‘ e
b £k — A zakotwienie 16cm zakotwienig 16¢m
/ V /
/AN . /{ 210 P N TS S0 R 930x175x14 RK_ 230x175x14 StUPY STALOWE 05
7S 7 // & / |z§ / SKALA:
/ ‘ / A ){Lf)* CTT mmm) e N o %jllY , NR PROJEKTU: .
i /H ] \441 g ] sranza:| K [Faza:| PT ooz | PATA . 1:10




Belka BS.3 |

fjﬂm?mwm BS.02 ZESTAW‘EN‘E STAL‘ - KSZTAKTOWN‘K‘ BELK‘ STALO WE
€220 M12x130 Poz. Profil Dﬁuqosc Liczbg - Masa [kg] Materiat | Uwagi
kl. 8.8 mm | [szt] jedn. [ 1 szt. [ razem
e RK_160x80x5 Belka BS.1 Iszt. skala  1:10
1 = o 1 RK 120x120x5 17990 1 17,8 320,2 320,2 | S2350R
I 2 bl. 80x8 120 1 5,024 0,6 _ 0,6 S235JR
Razem masa 1 elementu lka] | 3208
e Dodatek ng spoiny 1,9% kg 1 4.8 RODZAJ SPOINY | KACZONE ELEMENTY ZALECENIA PRZY WYKONANIU SPOINY UWAGI DOTYCZACE PREFABRYKACJI | MONTAZU:
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 325,6 : . . . .
1) Tolerancja wykonania i montazu oraz badania odbiorowe wg PN-B-06200.
= —_— Belka BS.2 Tzt ' N ' - grubos¢ spoiny as = tmin (fgczonych 2) Klasa konstrukcji 3 — wymagania zwykfe wg PN-B-06200:2002 zafgcznik A.
bl. 155x75x3 1 C 220 17990 1 29,4 528,9 [ 5289 [ S235RR CZOLOWA — pofqczenia profii z blachami | ¢jementaw) 3) Klasa wykonania konstrukcji — EXC2 wg PN-EN 1090,
2 bl. 100x8 220 18 6,28 1.4 25,2 | S2350R czofowymi . ) - przy fqczeniu elementow o réinych 4) Poziom jakosci pofqczen spawanych wgq PN-EN5817:2002 dla cafej konstrukcji poziom C — wymagania $rednie.
EOEGT kWOSO 1 _e‘eﬂ?%ﬂ;u tg 55‘? - czofowe fqczenie elementow grubosciach nalezy zachowat pochylenie 1:1 5) Elektrody ER 1.46, E432R11.
odatek na spoiny 1,5% g . P
Z o 6) Poziom akceptacji spoin: 3 wg PN-EN1712.
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW k 562,4 PP . -
(OW] : ~ volaczenia orofil ~ qrubos¢ spoiny aw nalezy utrzymat 7) Poziom jokosci spawalnictwa — standardowy wg PN-EN 729-3.
Belka BS.3 18szt. PACHWINOWA _ Eofgczmo b\poch 2 profilami éggftme Zﬁ“””i‘egﬂ%*t , 8) Zakres badan spoin:
1 RP_160x80x5 5282 i 17,8 94 94 S235JR o Max < aw < L,/77min a. spoiny czofowe i pachwinowe, poziom jakosci: C wg PN-EN 25817 z uwzglednieniem warunkéw normy PN-B-06200 pkt. 9.4.2,
2 bl. 155x3 75 1 3,65 0,3 0,3 S235R b. metoda wizualna (VT) — ogledziny zewnetrzne spoin w 100%
3 bl. 260x3 75 * 6123 | 05 | 05 [S235R Zomm < ov < 1omm 9) Dokumenty kontro\n(e w)g PREN 100062004
Razem masa 1 elementu kg 94,8 - — - -
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1.4 Pofqczenia elementdw wykonaé zgodnie z PN—90/B-03200 10) Krawedzie elementdw dostosowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami BHP (wszystkie ostre krawedzie stepione poprzez fazowanie 45deq).
‘ RAZEM MASA 18 ELEMENTU(OW) kg 17316 Pofqczenia na $ruby klasy 8.8 11) Na wszystkich otworach wykona¢ obustronng fazg 2x45deg.
- 12) Stopiefi czystosci powierzchni  Sa 2.5 wg PN-ISO 8501-1.
1 1 bl. 26O><75><3 [ RAZEM NA RYSUNKU [ [k [ 26196 | 13) Konstrukcje stalowq zabezpieczyé antykorozyjnie.
@ 9‘5 1954 @ ?‘5 260x3 H BS.01 14) Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego obowigzany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych certyfikatéw zastosowanych materiafow.
RK 1201205 15) Wszelkie fqczniki cynkowane ogniowo.
1 M{ I i T i E?Jkg& 16) Wymiary w milimetrach (o ile nie podano inaczej).
RP 160x80x5 — g dodatek na spoiny 1,5% FISCHER FIS V + . .
@ 5982 . N FIS A W12 gqc?eme k‘sztcﬁowmko * { o)
I~ wyciecie 110x8mm 155 260 Sakotwienie 16cm pofqczeni spawane czotowe na pefen przetop
—_— et . : ! M M M M
C 220 I I I I UWAGI:
9 17990 1 1 RK WOOXWBSXS@ 1 1 WOOxW65x8@
o "
© 275 —— . — — — — — — — — — — — — — — — — O — o H H o H H — Stal profilowa $235.
S U wyciecie 94x8mm ) ol o A i T f — ff o ™ ¥ —Jesli nie podano inaczej wymiary w mm.
2| 2 [ [ | | [ | — Rzedne i wymiary sprawdzi¢ z projektem
94 0 0 0 0 18 architektonicznym.
RK 100x165x8 RK 100x165x8 - ) — Diugosci wszystkich elementdw nalezy sprawdza¢
lé 204 + 212 * o @ o @ . o bezposrednio na budowie.
575 4855 . 370 , = . = = — Kotwy wklejane wykonaé wg rozwiqzan systemowych (np
T ’ ’ 4> H Fischer FIS V + FIS A.
) 5282 , ‘ ‘
1 g o Lo o Lo @)
N I I N/ - - - o- - - - - - - - - 49?** - - - ———1—1 e g
0 5172 , S H || H g e
oF F— & | b
S m~ 1 [ =~ @fm
S| o I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] [aN [aN]
I%% i |
L, 4960 ; 70 1050 ) 1050x15=15750 ) 1050 70 . 6040
) 332,5 5 525 5 525x31=16275 . 525 . 332,5 ) 100
17990
4 4 STAL PROFILOWA:
B 1 — S235JR
Btew\ka BS.1 5 @ ol 80X
A spoiny 1.5% 8 ESR I o 4 7 7 |
& = REWIZJA DATA OPIS REWIZJI
W s W ZWIANY — REWIZOE
// / /
1 [ . . ////////// ///% Pracownia Projektowa
@ RK 190x12055 L J fqczenie k.sztoﬁowmko // PINOB S5, 2 0.0
17990 - _ — ] RK W80><80><8@ _ RK W80><80><8@ (pofqczeni spawane czofowe na pefen przetop) _ RK W80><80><8@ gé;gggcczgiggiomm 8/305 p. .0.
20 80 20 @ E-MALL: pkpinob@gmail.com | Te|. (+48) 600 259 140
4| 120 4| H OBIEKT:
| —t | PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU
| | | | || | | || | | | | || | | || | | | | PRZEDSZKOLANR 41 W GDANSKU
Gdanisk, ul. Gfeboka 19, obr. 0091
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
mgr inz. Pawe! Komieniecki |WAM/0002/PWOK /05
- —o————e, .. H Jﬂr S ” 0 . H %] M I H 0 0z (I I A I Fﬁ | % H N [ o b Jﬂr H L o it - A A L B T S
J e & e e INY OPRACOWAL: PODPIS
| | b N ” N I oy | | ” v N | | mar int. Robart Oryh
NAZWA RYSUNKU: NR _RYS.:
515 160 4040 160 4040 4040 4040 . 180 5 4040 . 180 5 515 )
228 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8§ 954 8 80 8 954 8 80 8§ 954 8 80 8§ 954 8 80 § 954 8 80 8 954 g 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8 954 8 80 8 954 8 80 827 BELKI STALOWE 06
SKALA:
, 17990 " ) NR PROJEKTU: .
granza:| K| Faza | PT oo 104 | 01.2022 1:10




