Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Ilwanaszko
80-215 Gdansk, ul: Wileriska 19 O
NIP. 583-205-86-79, Regon 190335606 O H O
tel. 608 016 107 N=

PROJEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

PRZEBUDOWA TARASOW W PRZEDSZKOLU nr 41
KATEGORIA IX

ADRES INWESTYCJI:

GDANSK, ul. Gteboka 19
dziatka nr 41 obr 0091

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80 — 560 GDANSK, Ul: ZAGLOWA 11

BRANZA:

ZIELEN

OPRACOWANIE:

INWENTARYZACJA ZIELENI
ORAZ PROJEKT ZABEZPIECZEN DRZEW

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

2978/Gd/87 sporzgdzanie projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych wszelkich obiektow

budowlanych

Architektura mgr inz. arch
Adam Iwanaszko

GDANSK — Grudzien 2021r.

Nr. Projektu: Tom: 1/1




NIP. 583-205-86-79, Regon 190335606

Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Ilwanaszko
80-215 Gdansk, ul: Wilenska 19
tel. 608 016 107 H

INWENTARYZACJA ZIELENI
ORAZ PROJEKT ZABEZPIECZEN DRZEW
PRZEBUDOWY '[ARAS()W W PRZEDSZKOLU nr 41
GDANSK, ul. Gieboka 19

ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutlowa str 1
Zawartos¢ projektu str 2
Czes$¢ opisowa str 3-5
Dokumentacja fotograficzna str 6-7
Czes¢ graficzna ZL1. Inwentaryzacja zieleni 1:500 str 8




OPIS TECHNICZNY

A. Stan istniejacy

Otoczenie przebudowywanych taraséw stanowig drzewa usytuowane bardzo blisko jego
podmuréwki. Teren wokot tarasu to trawnik z przedeptami i znacznymi ,tysinami”. Gleba jest
wyjatowiona, z duzg zawartoscig piasku. Inwentaryzacja drzewostanu zostata wykonana w
grudniu 2021r. Inwentaryzacji podlegaty wszystkie drzewa znajdujgce sie w sgsiedztwie
projektowanych robét. Ogétem zinwentaryzowano 12 drzew. Najblizej tarasu od strony
potudniowej i zachodniej rosng swierki pospolite (nr 3-9). Ich wiek okre$lono jako $redni, sg
w dobrym stanie zdrowotnym, majg prawidtowo rozro$niete korony i pnie bez uszkodzen. Od
strony zachodniej rosng: mtody cyprysik i magnolia - rowniez w dobrym stanie zdrowotnym.
W pewnym oddaleniu od tarasu rosng dwa okazate klony (nr 1i2) ijeden Swierk (nr 12) w

ztym stanie zdrowotnym przeznaczony do wyciecia.

Spis wszystkich zinwentaryzowanych drzew umieszczono w ponizej zamieszczonej tabeli.

A.1. Inwentaryzacja drzewostanu, tabela.

Nr | Nazwa facinska Nazwa polska Pierénica | Srednic | Uwagi. Stan zdrowotny
cm. a kor.m.
1. | Acer pseudoplatanus |Klon jawor 156 10 Stan zdr. dobry
2. | Acer pseudoplatanus |Klon jawor 143 8 Stan zdr. dobry
3. Picea abies Swierk pospolity 120 10 Stan zdr. dobry
4. Picea abies Swierk pospolity 117 8 Stan zdr, dobry
5. Picea abies Swierk pospolity 87 8 Stan zdr. dobry
6. Picea abies Swierk pospolity 83 6 Stan zdr. dobry
7. Picea abies Swierk pospolity 80 6 Stan zdr. dobry
8. Picea abies Swierk pospolity 38 3 Stan zdr. dobry
Picea abies Swierk pospolity 44 3 Stan zdr. dobry
10. | Cyperus alternifolius | Cyprysik 28 Stan zdr. dobry
groszkowaty
11. |Magnolia Magnolia Drzewo mtode, kilkupniowe,
soulangeana soulange”a. korona do uformowania. Stan
zdr. dobry.
12 |Picea abies Swierk pospolity Drzewko mtode, pochyte,

znaczne ubytki kory na pniu,
70% posuszu w koronie. Do
usuniecia.




B. Ochrona drzew przed uszkodzeniami podczas przebudowy tarasu

Z inwentaryzacji wynika, ze wystepujgce drzewa, usytuowane w bezposredniej bliskosci
przebudowywanego tarasu, sg w $redniej klasie wiekowej, stan zdrowotny jest dobry, majg

prawidtowo uksztattowane korony i stanowig wazny element w krajobrazie osiedla.

Ochrona drzewostanu winna by¢ prowadzona dwukierunkowo. Nalezy zaréwno zabezpieczy¢
drzewa, ktére sg narazone na uszkodzenie, jak i wybrac takg technologie wykonywania robét,

ktéra ochroni drzewostan.

B.1. Bezposrednia ochrona drzew, metody zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu.

B.1.1.0chrona pni.

Wszystkie pnie drzew znajdujgce sie na terenach robot oraz na trasie postoju lub przejazdu
sprzetu budowlanego, nalezy zabezpieczy¢ deskami. Dla uzyskania dystansu umozliwiajgcego
wietrzenie, miedzy deskami a korg drzew, powinno sie zamontowa¢ dwa lub trzy rzedy miekkich
rur okalajgcych poziomo pnie (np. typu ,Arot”). Nastepnie nalezy zastosowaé odeskowanie pnia.

Pionowo utozone deski wokét pni przymocowujemy miekkim drutem.

B.1.2. Ochrona systemu korzeniowego.

System korzeniowy podczas robét wykonywanych recznie nie powinien ulega¢ uszkodzeniu. W
tym wypadku zadbanie o korzenie polega na ochronie przed wysychaniem podczas lata oraz
ochronie przed mrozem w czasie zimy. W lecie natychmiast po odkryciu korzeni okrywamy
je mokrymi ptatami wtdkniny lub matami stomianymi i podlewamy. Zimg okrywamy je materiatami

izolacyjnymi.

B.1.3. Ochrona koron.

Wystepujace Swierki pospolite majg prawidtowo wyksztatcone, zdrowe i regularne korony.
Poniewaz sg one nieco podciete od dotu (prawdopodobnie usunieto suche gatezie), wystepuje

mozliwos¢ prawidtowego zabezpieczenie ich pni.

W razie ztamania gatezi podczas wykonywania robét, nalezy gataz przycig¢ ostrym sekatorem u
nasady pnia a rane zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg. Gatezie lekko nadtamane lub wygiete

powinno sie od razu wyprostowac i usztywnic.

B.1.4. Ochrona terenéw pod koronami drzew.

Tereny pod koronami drzew wymagajg szczegolnej ochrony przed utwardzaniem gruntu. Nalezy
unika¢ wydeptywania, sktadania materiatdw budowlanych (np. z rozbiorki), przejazdu maszyn itp.,

poniewaz kazde obcigzenie powoduje niszczenie struktury wierzchniej warstwy gleby.



Przeciwdziatanie polega na zabezpieczeniu terendw w rzucie korony drzew poprzez wytozenie ich

sztywnym materiatem np.: deskami szalunkowymi .

B.2. Dostosowanie technologii wykonywania robét w celu ograniczenia interwencji
w zastany drzewostan.

B.2.1. Wykopy.

Poniewaz postulowane wykopy siegajg maksymalnie do 30 cm. ponizej poziomu gruntu, postuluje
sie wykonanie ich recznie przy pomocy drobnych narzedzi np. topat. Prawdopodobnie w tej strefie
nie wystgpig korzenie grubsze (o $rednicy powyzej 2,5 cm). Odkryte korzenie drobne nalezy
zabezpieczy¢ na czas robot przed wysychaniem warstwg mokrej widkniny lub okry¢ matami
stomianymi. Po zakonczeniu prac nalezy zasypa¢ wykopy urodzajng ziemig z dodatkiem nawozoéw

organicznych.

B.2.2. Rozbiérki.

Rozbidrce podlegajg mury z cegiet w bardzo ztym stanie, mianowicie ok 40% murow jest
pozbawiona zaprawy i stanowi zesp6t luzno utozonych cegiet, co utatwia ich reczng rozbiorke (fot.
nr 5,6,7,8).

Rozbidrki muréw stanowig zagrozenie dla pni i systeméw korzeniowych drzew. Przed
rozpoczeciem rozbidrki scian, nalezy usung¢ warstwe gruzu stanowigcego wypetnienie i nastepnie
przystapi¢ do rozbidrki muru. Materiat rozbiorkowy nalezy sktada¢ w miejsce uprzednio
przygotowane. Korzenie odkryte podczas rozbiérek fundamentéw nalezy jak najszybciej
zabezpieczy¢ (opis w 2.1.). Miejsca rozbiorek i wykopdéw wykonywanych recznie zaznaczono na

rysnr 1.

C. NASADZENIA

W miejscu rozebranych czesci tarasow projektuje sie trawniki.
Zatozenie trawnikow siewem z wyréwnaniem terenu i roztozeniem ziemi urodzajnej warstwg
0 grubosci 20cm.
Przyktadowy sktad mieszanki traw:

— Kostrzewa czerwona 10%

— Kostrzewa owcza 40%

— Kostrzewa nitkowata 20%

— Mietlica pospolita 30%
Powyzej podany skfad mieszanki stanowi tylko przyktad. Wobec wystepujgcej na rynku
wielkiej réznorodnosci traw do siewu proponuje sie wybra¢ mieszanki na trawniki o

wystawie potudniowej intensywnie uzytkowane na gleby piaszczyste.

arch Adam lwanaszko
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