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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d p3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze
»Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt budowlany przebudowy taraséw w
Przedszkolu nr 41, Gdansk, ul. Gteboka 19 ” opracowany na rzecz Inwestora — Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 — 560 Gdansk, ul: Zaglowa 11 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

Architektura mgr inz. arch 2978/Gd/87 sporzadzanie projektéw w zakresie

Adam Iwanaszko rozwigzan architektonicznych wszelkich obiektéw
budowlanych

Gdansk 18.03.2022r.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Jé6zef Iwanaszko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2978/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0181.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0181-AD68-C641-AY66-2YYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



A1.0

A20

A 3.0

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

PRZEBUDOWY TARASOW W PRZEDSZKOLU nr 41
GDANSK, ul. Gleboka 19

I. CZESC OGOLNA

Podstawa opracowania
1.1. - Umowa 261/2021-BZP-PU.511.1942.2021/MN/199 z dnia 20.08.2020r.
1.2. - Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych z uzbrojeniem
terenu w skali 1:500.

1.3. - Inwentaryzacja do celéw projektowych.

1.4. - Wizje lokalne.

1.5. - Uzgodnienia z Uzytkownikiem oraz przedstawicielem Inwestora.

1.6.- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu-Uchwata nr XXXI1X/1324/05
Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Srédmiescia — rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w miescie Gdansku.

Cel opracowania

Od strony potudniowej do budynku Przedszkola przylega taras. Znajduje sie on w bardzo
ztym stanie technicznym. W zwigzku z tym Inwestor zdecydowat o jego przebudowie.
Przebudowa polega na zmniejszeniu jego powierzchni z rbwnoczesnym jego
zadaszeniem.

Z tego samego powodu istniejgca, asfaltowa nawierzchnia placu zabaw zostanie
wymieniona na nowg, elastyczna.

Celem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz realizacja robot.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- rozbiorke czeéci tarasu
- przebudowe pozostatej czesci i wykonanie zadaszenia
- wymiane nawierzchni istniejgcego placu zabaw na elastyczng

- ustawienie altanki z magazynkiem zabawek ogrodowych
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A 4.0. Stan istniejacy
Dziatka 41 znajduje sie w Gdansku przy ulicy Gtebokiej. Od zachodu i potudnia graniczy z
dziatkami drogowymi a od potnocy i wschodu z dziatkami budowlanymi.
Na dziatce znajduje sie budynek Przedszkola oraz zwigzane z nim tereny zielone.
Od potudnia do budynku przylega taras ziemny ograniczony $cianami murowanymi.
w
Budynek przedszkola posiada niezbedne przytgcza i infrastrukture techniczng. Dziatka jest
ogrodzona. Wystepuje na niej zieleh wysoka.
Posesja nie lezy na obszarze szkdd goérniczych. Do dziatki zapewniony jest dojazd drogg

publiczng — od ulicy Wygon. Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.

A 5.0. Stan projektowany
A 5.1.- Taras
Projektuje sie zmniejszenie powierzchni tarasu poprzez rozbidrke jego fragmentéw od
wschodu i zachodu. Rozbiérka obejmuje istniejgca nawierzchnie oraz sciany do
gtebokosci ~ 0,3 m ponizej poziomu terenu. W ich miejscu zostang zatozone trawniki.
Sciany pozostatej czesci zostang rozebrane i zastgpione nowymi, murowanymi z bloczkéw
betonowych. Zwienczenie w postaci wienca zelbetowego. Zaprojektowano nowa,
elastyczng nawierzchnige. Taras zostanie zadaszony.
Ze wzgleddw uzytkowych Inwestor zrezygnowat z balkonu w poziomie pietra. W miejscu
po balkonie zostanie oparte zadaszenie. Okna balkonowe pietra pozostang bez zmian.
Zostang zabezpieczone balustrade zewnetrzna.
Taras zostanie wyposazony w nowe barierki. Na nawierzchni przewidziano gry dla dzieci
w postaci wymalowan.
Konstrukcja zadaszenia stalowa oparta na budynku oraz zwienczeniu $cian tarasu.
Profile stalowe zamkniete. Pokrycie przezierne z poliweglanu komorowego.
A.5.2. - Plac zabaw

Istniejgaca zniszczona, asfaltowa nawierzchnia placu zostanie rozebrana. W jej miejscu

zaprojektowano elastyczng, przepuszczalng dla wody nawierzchnie elastyczng z
wymalowaniem ,miasteczka ruchu drogowego”.
Nawierzchnia ograniczona ptytkami betonowymi szer 50 cm.

A.5.3.- Altana z magazynkiem zabawek

Projektuje sie ustawienie typowego (katalogowego) obiektu o wymiarach zewnetrznych 3 x
6m. Obiekt drewniany, posadowiony na czterech stupkach betonowych 20x20cm na
gtebokosci 60 cm. Dach stromy, kryty dachéwkg papowg. Podtoga z kostki betonowe;.
A.5.4 — Zielen

Nie przewiduje sie wycinek drzew. Drzewa w bezposrednim sgsiedztwie budowy zostaty

zinwentaryzowane i zostang zabezpieczone wg odrebnego opracowania.

W miejscu rozebranych taraséw zaprojektowano trawniki.



A 6.0.

AT7.0.

A.5.5 — Instalacje — nie przewiduje sie zmian w istniejgcych instalacjach i przytgczach.

A.5.6 — Wody deszczowe

W chwili obecnej powierzchnie utwardzone to istniejgcy taras o powierzchni 159,9m2 oraz
asfaltowy plac zabaw o powierzchni 101 m2. Wody opadowe odprowadzane sg na
sgsiadujgce tereny zielone.

W trakcie przebudowy powierzchnia tarasu zostanie zmniejszona o 65,5 m2 do 94,4m2.
Jednoczesnie w miejscu po rozebranym tarasie powstang trawniki 0 powierzchni 76,7m2.
Woda z zadaszenia odprowadzona zostanie na te trawniki.

Asfaltowa, nieprzepuszczalna nawierzchnia placu zabaw zostanie wymieniona na
nawierzchnie elastyczng. Nawierzchnia ta wraz z zastosowang podbudowg zapewnia
przepuszczalnos¢ co zmniejszy naptyw wody na sgsiednie trawniki.

A.5.7.-Dane liczbowe

- powierzchnia tarasu istniejgcego -159,9 m2
- powierzchnia tarasu po przebudowie - 94,4 m2
- powierzchnia placu zabaw -101,0 m2

- powierzchnia altany -18,0 m2

Wplyw na srodowisko

Taras oraz plac zabaw nie emitujg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych,
pytowych i ptynnych. Nie sg ogrzewane i nie generuje Sciekdbw gospodarczych ani
odpadow.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakiécenia.

Projektowana przebudowa nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki- odprowadzone na sgsiednie
trawniki.

Nadmiar gruntu 2z rozebranych fragmentéw taraséw zostang wywiezione na

koncesjonowane wysypisko.

Zakres oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki 41 obr 0091.

opracowat:

arch Adam lwanaszko



Il. ROBOTY BUDOWLANE

B.1.0. TARAS
B.1.1. Roboty demontazowe
Demontazowi podlegaja:
- stalowe barierki balkonu pierwszego pietra
- stalowe barierki tarasu
- stalowe barierki i furtka zej$cia do podpiwniczenia

B.1.2. Roboty rozbiérkowe
B.1.2.1- Zelbetowy balkon w poziomie pierwszego pietra. Roboty nalezy prowadzié¢
poprzez odcinanie fragmentow konstrukcji. Nie nalezy uzywac¢ narzedzi udarowych.
B.1.2.2- Betonowa nawierzchnia tarasu wraz z podbudowg gr ~50 cm i schodami
betonowymi.
B.1.2.3- Strop nad cze$cig podpiwniczong — Kleina
B.1.2.4 - Sciany murowane z cegly gr 24 cm.
- w czesci likwidowanej do gtebokosci 30 cm ponizej istniejgcego terenu
- W czesci przebudowywanej do poziomu posadowienia istniejgcych $cian
B.1.2.5 — Wypetnienie rozebranej (zachodniej) cze$ci tarasu. Do zasypania podpiwniczenia
czesci wschodnie;.
W trakcie robét rozbiérkowych sgsiadujgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ (wg oddzielnego

opracowania)

B.1.3. Sciany konstrukcyjne

B.1.3.1- tawy fundamentowe scian zelbetowe 40 x 30 beton C25/30, stal AllIN BS00SP
Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 o
grubosci 10cm.

B.1.3.2 — Sciany murowane z bloczkéw betonowych B20, gr. 24cm
Wzmocnienie trzpieniami zelbetowymi 24 x 35, beton C25/30, stal AllIN B500SP

B.1.3.3 - Wience zelbetowe 30 x 30 beton C30/37 F100, stal AllIN B500SP

B1.3.4 - Schody terenowe zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone siatkg pretéw 8mm o

oczkach C25/30. Schody wykona¢ na zageszczonym i ustabilizowanym podtozu

gruntowym.

B.1.4. lzolacje
B.1.4.1 — Na tawach fundamentowych 1x papa izolacyjna.
B.1.4.2 — Na $cianach projektowanych z lepiku asfaltowego na gorgco na warstwie
rapowki.
B.1.4.3 - Sciany istniejgce (odstoniete po likwidacji taraséw)



Oczyszczenie Scian ( na catej odstonietej powierzchni) z pozostatosci izolacji
tgcznie z ewentualng rapowka.

Wykonanie nowej izolacji jw. w pasie wysokosci po 30 cm nad i pod poziomem
terenu.

B.1.5. Zadaszenie

Projektuje sie zadaszenie tarasu w formie konstrukcji stalowe;j.

- Stupy stalowe RK100x100x5 S235

- Podciag stalowy RK120x120x5 S235

- Belki stalowe RP 160x80x5 S235

- Belka podpierajgca C220 S235
Stupy mocowane do projektowanych wiencéw za pomocg kotew wklejanych wg
rozwigzania systemowego. Belka C220 mocowana do wienca zelbetowego budynku za

pomocg kotew wklejanych jw. Konstrukcja malowana na kolor brgzowy.

B.1.6. Pokrycie zadaszenia

B.1.6.1 — Systemowe pokrycie z ptyt poliweglanu komorowego gr 25 mm. Kolor mleczny.
System powinien obejmowac tgczniki, profile zamykajace, przyscienne, tasmy itp.
Rozstaw podpér 1,05m.

B1.6.2 - Rynny $r 12,5 cm, rury spustowe sr 10 cm. Obrébki blacharskie z blachy

powlekanej w kolorze konstrukcji zadaszenia.

B.1.7. Nawierzchnia tarasu

B1.7.1 - Nawierzchnia tarasu elastyczna EPDM/SBR.
Podbudowe nalezy wykona¢ z nastepujgcych warstw (od dotu):
- piasek - gruby o filtracji K>8m/dobe o grubosci min25
- tluczen (kruszywo tamane) 31-63 mm dobrze zageszczone — 15 cm
- kliniec 4-31 mm dobrze zageszczone — 5cm
Podbudowe wykonac¢ zgodnie z wymogami dostawcy nawierzchni.
Nawierzchnia elastyczna - syntetyczna, wylewana nawierzchnia na place zabaw z dwoch
oddzielnie uktadanych warstw granulatéw gumowych zespalanych klejem
poliuretanowym:

- dolnej warstwy amortyzujacej, z czarnego granulatu SBR o grubosci 25 mm;

- gornej warstwy, wykonywanej z kolorowego EPDM o grubos¢ 15 mm.
Nawierzchnia przepuszczajgce wode. Nawierzchnia musi zapewnia¢ bezpieczenstwo
przy upadku z wysokosci 1m. Kolor grafitowy. Kolor zielony.
Wymalowanie wzorow gier (Wzor 1 i 2) farbami poliuretanowymi.
B1.7.2 - Wykohczenie schodéw (stopnice i podstopnice) z ptytek betonowych 30 x 30 cm.
B1.7.3 - Chodnik przed schodami z kostki betonowej wibroprasowanej, szarej.
Podbudowa o nastepujgcym uwarstwieniu:
- mieszanka zwirowa lub pospodtka 15¢cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm



B.1.8. Balustrady

Balustrady tarasu oraz pierwszego pietra ze stali nierdzewnej. Mocowanie balustrad
tarasu 4x kotwy wklejane Fischer FIS V+FIS A M10 kl. 5.8 w rozstawie 10x10cm.
Balustrady pietra (B5) Fischer FIS V+ FIS A M10, kI.5.8 do filarka zelbetowego — min
dwie kotwy gorg i jedna dotem.

Konstrukcja balustrad musi gwarantowac przeniesieni obcigzen normowych.

B.1.9. Roboty wykonczeniowe
B.1.9.1 - Sciany tarasu — tynk mozaikowy o kolorze zblizonym do $cian piwnicznych
budynku.
B.1.9.2 - Sciany budynku przedszkola odstoniete w wyniku rozbiérki tarasu nalezy oczyscié¢
z pozostatoéci izolacji i tynkéw. Nastepnie uzupetni¢ ubytki, wyréwnac¢ i tynkowac
w kolorze jak istniejgce sciany piwnic.

B.1.9.3 - Uzupetnionych tynkow i malowanie w miejscach kotwienia balustrad pietra.

B.1.10. Roboty uzupetniajace

B.1.10.1 — Przestrzeh po podpiwniczeniu wypetni¢ gruntem z rozbidrki zachodniej czesci
tarasu. Ewentualne braki uzupetni¢ gruntem usunietym pod plac zabaw.
B.1.10.2 — W miejscach po rozebranych czesciach taraséw nawiez¢ ziemie urodzajng
gr 20 cm i obsiac¢ trawa.

B.2.0. PLAC ZABAW
B.2.1- Rozbidrka asfaltowej nawierzchni istniejgcego placu zabaw wraz z podbudowg do
gtebokosci min 50 cm.

B.2.2- Nawierzchnia tarasu elastyczna EPDM/SBR.
Podbudowe nalezy wykonac¢ z nastepujgcych warstw (od dotu):
- piasek - gruby o filtracji K>8m/dobe o grubosci min25
- tluczen (kruszywo tamane) 31-63 mm dobrze zageszczone — 15 cm
- kliniec 4-31 mm dobrze zageszczone — 5cm
Podbudowe wykonac¢ zgodnie z wymogami dostawcy nawierzchni.
Nawierzchnia elastyczna - syntetyczna na place zabaw, wylewana z dwdéch oddzielnie
uktadanych warstw granulatéw gumowych zespalanych klejem poliuretanowym:

- dolnej warstwy amortyzujacej, z czarnego granulatu SBR o grubosci 25 mm;

- goérnej warstwy, wykonywanej z kolorowego EPDM o grubo$¢ 15 mm.

Nawierzchnia przepuszczajgce wode. Nawierzchnia musi zapewniaé bezpieczenstwo przy
upadku z wysokosci 1m. Kolor grafitowy.

Wymalowanie wg Wzoru nr 3 farbami poliuretanowymi.

B.2.3- Ograniczenie placu z typowych obrzezy chodnikowych i ptyt betonowych 50x50 cm.



B.3.0. ALTANA

Typowy, katalogowy obiekt matej architektury - altanka potgczona z domkiem
narzedziowym . Cze$¢ na narzedzia zostanie przeznaczona na zabawki terenowe.

- wymiary zewnetrzne 6m x3m,

- wysokos¢ scian bocznych ok 2m,

- wysokosc¢ catkowita ok 3,20m,

- konstrukcja z drewna sosnowego i Swierkowego impregnowanego, kolor biaty

- stupy nosne 12x12

- kat nachylenia dachu 25 stopni.

- pokrycie gontem bitumicznym w kolorze ceglastym

Posadowienie na czterech stupkach betonowych 30x30 cm gtebokosci 60 cm, wg Instrukcji
producenta. Przed ustawieniem altany nalezy wykona¢ podtoge z kostki betonowej o
wymiarach 4x7m. (wiekszg od altany o 50 cm z kazdej strony).
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B.4.0. Uwagi o dodatkowe
Wszelkie zmiany w dokumentaciji nalezy konsultowac z autorami opracowania.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadac aktualne, wiasciwe atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia Robét
Budowlanych, Normami i Przepisami oraz recepturami materiatéw budowlanych.
Ze wzgledu na charakter budowy (przebudowa) wszelkie wymiary nalezy potwierdza¢ w
naturze.

arch. Adam lwanaszko
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Nr. Projektu: Tom: 1/1 GDANSK — Marzec 2022r.

Czes¢ opisowa Informacji BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:
Projekt dotyczy przebudowy taraséw w Przedszkolu nr 41 w Gdansku przy ulicy
Gtebokiej 19.
Zakres robét obejmuje:

- rozbiorka balkondow pierwszego pietra

- rozbiorka nawierzchni tarasow

- rozbiorka stropu podpiwniczenia

- rozbiorka scian ograniczajgcych tarasy

- wykonanie nowych fundamentéw i Scian tarasow

- montaz zadaszenia tarasow

- montaz balustrad taraséw

- rozbiorka placu zabaw

- wykonanie nawierzchni elastycznych taraséw i placu zabaw
- utozenie chodnikow

- ustawienie typowej altanki z magazynem zabawek

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycji znajduje sie wytgcznie budynek przedszkola. Pozostata czesc
dziatki to tereny zielone z urzgdzeniami zabawowymi. Bezposrednio przy

przebudowywanych tarasach znajdujg sie wysokie drzewa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynku przedszkola. W
zwigzku z tym zagrozenia mogg dotyczy¢ w rownym stopniu dzieci jak i wykonawce

robét. Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ wg oddzielnego opracowania.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- w trakcie rozbiorek balkonu wystgpi zagrozenie spadaniem elementow betonowych
i narzedzi.
- podczas rozbiorek stropu piwnic zagrozenie upadkiem z wysokosci lub

przygnieceniem elementami stropu



- podczas rozbidrek scian tarasow mozliwos¢ osuwania sie wypetnienia

- podczas wykonywania wykopow pod fundamenty mozliwos¢ osuwania sie ziemi
(wypetnienie taraséw) oraz wpadniecia do wykopu.

- podczas wykonywania Scian j.w

- podczas montazu konstrukcji stalowej zadaszenia zagrozenie sprzetem
budowlanym.

- podczas transportu pionowego i przemieszczania materiatdbw/sprzetu
budowlanego - zagrozenia zwigzane z mozliwym upadkiem z wysoko$ci

materiatow lub sprzetu, uszkodzenia ciata wynikajgce z nieuwagi.

- prace prowadzone na wysokosci i rusztowaniach — zagrozenie upadkiem z
wysokosci.

- prace przy obstudze urzadzen elektromechanicznych zagrozenie porazeniem
pradem.

- prace malarskie i izolacyjne stwarzajgce zagrozenie zatruciem

Wymienione zagrozenie ma charakter ciggty czyli wystepuje na prawie kazdym etapie

realizacji budowy i wystepuje w obrebie wiekszosci stanowisk pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow powinien w szczegolnosci obejmowac:
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania dziatanh
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
- prewencyjne sprawdzenie aktualnosci badan i dopuszczalnosci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentéw pracownikow swiadczgcych o przeszkoleniu w

zakresie obstugi tego sprzetu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét
Zaleca sie aby roboty na styku z budynkiem wykonywane byty w okresie kiedy w

budynku nie ma dzieci. Rejon wykonywanych prac nalezy bezwzglednie odgrodzi¢ od

stref gdzie moga przebywacé dzieci i osoby nie zwiazane z budowa.

6.1.- wyznaczenie ciggow komunikacyjnych dla osob nie zwigzanych z budowsg i
odpowiednie ich oznakowanie

6.2.- oznakowanie wykopow oraz ich zabezpieczenie wtasciwg iloscig barierek

6.3.- przy pracach na wysokosci i rusztowaniach.

Szczegdlnie precyzyjnego potraktowania wymaga okreslenia rodzaju rusztowan, ich

posadowienia oraz zasad kontroli ich stabilnosci i trwatosci. W planie nalezy



przewidziec€ i ustali¢ zasady oznakowania rusztowan w rejonach ewentualnej
komunikacji oséb niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami. Na terenie
budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do przewidywanej
intensywnosci prowadzonych prac, ilo$¢ barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA
PRACE NA WYSOKOSCI". Pracownikom pracujgcym na wysoko$ci nalezy zapewnié
srodki ochrony osobiste;j.
6.4- nalezy wyznaczyc¢ i odpowiednio oznakowac¢ strefy pracy sprzetu budowlanego
6.5.- prace przy robotach elektrycznych powinny by¢é wykonane przez uprawnionych
monterow.

6.6- wyposazenie budowy w srodki opatrunkowe oraz ratownicze.

Opracowat:
Arch. Adam Iwanaszko
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Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Ilwanaszko
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tel. 608 016 107 H
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E&N’ poczta

Witam,

od: Kuzminski Kamil

Do: Tutlewski Daniel daniel.tutlewskil@gdansk.gda.pl

Dw: mnie iwanaszko@wp.pl
Temat: Re: tarasy

nie mam uwag zaproponowanej dokumentacji.

Pozdrawiam

Pobierz aplikacje Outlook dla systemu iOS

Kamil Kuzminski

Starszy Inspektor Nadzoru

Zespot ds. Realizacji Zadan Kubaturowych
Pion Zadan Kubaturowych

Gdansk

Dyrekcja

Rozbudowy European
Miasta Gdarnska Volunteering
Capital

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdansk

tel.: 58 320 51 36, 505 575 975

e-mail: kamil.kuzminski@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

Niniejszym informujemy, ze wiadomos$¢ e — mail lub jej zatgczniki, skierowana do Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska w Gdansku moze zawiera¢ dane osobowe w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Z uwagi na powyzsze, na podstawie art. 13 ust. 112
RODO wskazujemy, ze administratorem tych danych jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk, ul. Zaglowa
11, 80 — 560 Gdarnisk, adres e — mail: drmg@gdansk.gda.pl, nr tel: 58 320 51 00. Petna tre$¢ klauzuli
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informacyjnej znajduje si¢ na stronie www.drmg.gdansk.pl.

18 mar 2022 09:40 (26 minut temu)

0Od: Tutlewski Daniel <daniel.tutlewskil@gdansk.gda.pl>
Woystane: Friday, March 11, 2022 9:40:09 AM

Do: Kuzminski Kamil <kamil.kuzminski@gdansk.gda.pl>

DW: Adam
Temat: FW

Kamilu,

lwanaszko <iwanaszko@wp.pl>

: tarasy

W nawigzaniu do rozmowy i w rezultacie wczorajszego spotkania na terenie Przedszkola nr 41, przy ul. Gtebokiej, przekazuje opracowanie projektowe. Prosze o zapoznanie sig i
przekazanie ewentualnych uwag, mozliwie bez ,zbednej zwtoki” jednostka projektujaca powinna przekaza¢ dokumentacje do dnia 21.03.22, zgodnie z zawartg umowa.

Dziekuje

Daniel Tutlewski
Specjalista

Zespot ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych

Pion Zadan Kubaturowych

Gdarsk
Dyrekcja
Rozbudowy European
Miasta Gdanska Volunteering
Capital

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdarisk

tel.: 58 722 89 09
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https://aka.ms/o0ukef
http://www.drmg.gdansk.pl/
http://www.drmg.gdansk.pl/
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Projektowany trawnik

RZUT PARTERU

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. ADAM IWANASZKO

80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19
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PRZEBUDOWA TARASOW

o[l 50 ] 16 o W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU
= Ajwulo . '
“ 7\ e\ ” GDANSK, ul. Gieboka 19, obr 0091

MWESTOR DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ee ol
th2)sfels e\ 80-560 GDANSK

Ul. ZAGLOWA 11
wus W BRANZA ARCHITEKTURA [ PROJEKT BUDOWLANY
Wa2br nr 2 OFRACONANE: ARCHITEKTURA I
_ IMIE | NAZWISKO NR URAWNIEN BUD. DATA PORPIS 1
REecEeE AUTORZY lareh, \ADAM [ 2478/GD/87 | 03.2022 1#—-}
> / OPRACOWANI
brak - r/ K SPRAWDZIL
RYSUNEK: SKALA:
RZUT 1:100
PARTERU | PIETRA [ a2




.nr 20313

LEGENDA

- Budynek przedszkola

- Nawierzchnia z kostki bet.

- Nawierzchnie trawiaste

- Nawierzchnie elastyczne

- Rozbiorki

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

TARAS DO PRZEBUDOWY | ZADASZENIE
[3] TARASY DO ROZBIORKI - PROJ. TRAWNIKI
PLAC ZBAW - naw. elastyczna

[.] ALTANA| MAGAZYN ZABAWEK
[6] SCHODY DO LIKWIDACJI

Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy
do celéw projektowych z orginalem.

arch Adam Ilwanaszko.....................

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. ADAM IWANASZKO
= 80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19
™" PRZEBUDOWA TARASOW
PRZEDSZKOLA nr 41
80-858 GDANSK, ul. Gteboka 19, dziatka nr 69/4 obr 0091
ol ’ INWESTOR: - YREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
Z’Z /é/\; ;7 80-560 GDANSK, ul. Zaglowa 11
/ [ y z‘[”)vk /L[ . CZ 7 OPRACOWANIE: ARC'iLTEKTURA
< BRANZA ARCHITEKTURA |™*'  PROJEKT BUDOWLANY
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x il e 2478/GD/87 | 03.2022|, AA—!
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Urzad Miejski w Gdansku

Wydziat Rozwoju Spotecznego

WRS.XX.2022.AP Gdansk, 2022-03-23

ID: 3485034

Autorska Pracownia Architektoniczna
arch. Adam Iwanaszko

Ul. Wilenska 19
80-215 Gdansk

Dotyczy: zaopiniowania projektu ,Przebudowy taraséw Przedszkola nr 41 w Gdarisku
przy ul. Gtebokiej 19, dziata nr 41 obreb 0091".

Niniejszym pozytywnie opiniuje przedtozony przez Autorskg Pracownie
Architektoniczng arch. Adam Iwanaszko projekt architektoniczny o nazwie
»Przebudowa tarasow Przedszkola nr 41 w Gdansku przy ul. Gtebokiej 19, dziatka nr 41
obreb 0091”.

Zastepca Dyrektora Wydziatu Rozwoju Spotecznego
Grzegorz Kryger
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuija:
1. DRMG
2. a/a WRS Anna Przybyszewska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk www.gdansk.pl
tel. 58 323 67 00, wrs@gdansk.gda.pl


mailto:wrs@gdansk.gda.pl

Potwierdzam zgodnos$¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu | 3485034.7241806.9493842

Nazwa dokumentu | Arch.Adam Iwanaszko 03 2022.docx

Tytul dokumentu | Arch.Adam Iwanaszko 03 2022

Sygnatura dokumentu

Data dokumentu | 23.03.2022

Skrét dokumentu | IDA3SFCB21E2B5SB5SA1D95A7A762B8A3F91C4EA32

Wersja dokumentu | 1.1

Data podpisu | 23.03.2022 12:09:17

Podpisane przez | Grzegorz Kryger Zastgpca Dyrektora Wydziatu

Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.41176

Data wydruku: 23.03.2022
Autor wydruku: Przybyszewska Anna (P.O.Kierownik Referatu)



Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko

80-215 Gdansk, ul: Wilenska 19 ©)
NIP. 583-205-86-79, Regon 190335606 O H O
tel. 608 016 107 o |

PROJEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY TARASOW W PRZEDSZKOLU nr 41
KATEGORIA IX

ADRES INWESTYCJI: ]
GDANSK, ul. Glteboka 19
dziatka nr 41 obr 0091

INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80 - 560 GDANSK, Ul: ZAGLOWA 11
BRANZA:
ARCHITEKTURA
AkCEPTI
Grzegorz Kryger
Branza Projektant B Uprawnienia | Podpis i
Architektura mgr inz. arch 2978/Gd/87 sporzadzanie projektéw w zakresie : . [
Adam Iwanaszko rozwigzan architektonicznych wszelkich obiektow w‘
budowlanych |

Nr. Projektu: Tom: 1/1 GDANSK — Marzec 2022r.
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