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Przebudowa taraséw w budynku przedszkola nr 41 w Gdansku
Gdansk, ul. Gteboka 19

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

—  Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

— Podkiady architektoniczne.

—  Dokumentacja fotograficzna.

—  Obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

1.2 Dane inwestycji

Lokalizacja:
woj. pomorskie, Powiat Gdarsk, gmina M. Gdansk, Obreb 091, dziatka nr 41.
Identyfikator dziatki: 226101_1.0091.41

Faza opracowania:
Projekt techniczny

Data i miejsce wykonania projektu: styczen 2022, Gdarnsk
1.3 Zawartos¢ opracowania

—  opis planowanych prac rozbiérkowych,

— opis projektowanych elementow konstrukcyjnych,
—  rysunki konstrukcyjne,

—  obliczenia statyczno- wytrzymato$ciowe.

1.4 Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejacego tarasu przy budynku przedszkola nr 41 w Gdanisku. Inwestycja polega¢
bedzie na rozbiérce czeSci istniejacego tarasu wraz z pomieszczeniami piwnicznymi pod tarasem, rozbiéree istniejgcych
balkonéw oraz wykonaniem nowej obudowy tarasu, schodéw i zadaszenia.

Obudowe tarasu stanowig $ciany murowane z zelbetowymi trzpieniami usztywniajgcymi. Mury obudowy posadowione na
tawach fundamentowych betonowych. Schody tarasowe projektuje sie jako terenowe zelbetowe.

Zadaszenie tarasu w formie konstrukcji stalowej pokrytej ptytami poliweglanowymi.

1.5 Prace rozbiorkowe

Zaprojektowano rozbiérke nastepujacych elementow:
—  plyty balkonowe nad parterem wraz z barierka,
—  plyta betonowe tarasu i warstwy wykoriczeniowe tarasu,
— balustrady na tarasie,,
— obudowa tarasu w postaci $cian murowych,
—  rozbidrka Scian i stropu pomieszczenia pod tarasem,
— usunigcie nasypdw do projektowanych rzednych.

1.5.1  Technologia rozbiorki

Technologie wyburzenia nalezy dostosowa¢ do mozliwosci firmy wyburzeniowej, jej mocy przerobowej oraz mozliwosci
logistycznych zwigzanych z magazynowaniem i wywozeniem do utylizacji urobku z prac rozbidrkowych i wyburzeniowych.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez firme posiadajacg zatwierdzony program gospodarki odpadami.

CZESC WSTEPNA

Przed przystapieniem do wyburzen nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
przeprowadzenia prac rozbiérkowych. Zapozna¢ si¢ z mapg do celéw projektowych i planem uzbrojenia terenu
w bezposrednim sasiedztwie budynku. Poinformowaé z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucje, na ktére
prowadzone prace rozhidrkowe moga bezposrednio oddziatywaé.

Strona3z7 PROJEKT WYKONAWCZY Nr proj. 10012022



Przebudowa taraséw w budynku przedszkola nr 41 w Gdansku
Gdansk, ul. Gteboka 19

KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH

1.

10.
1.

Odtaczenie wszystkich medidw na granicy nieruchomosci, ktére sg podtaczone do budynku lub przebiegajg
przez teren realizowanej rozbiorki. Odtaczenie nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Instalacje
ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: instalacja elektryczna, instalacja
cieptownicza, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja teletechniczna.

Teren rozbiorki nalezy starannie odgrodzi¢ uniemozliwiajac wchodzenie na teren prac budowlanych oséb
postronnych. Przed wejSciem oraz na ogrodzeniu terenu rozbiorki nalezy umosci¢ odpowiednie tablice
informacyjne, ostrzegawcze o prowadzonych pracach budowlanych.

Plac w bezposrednim sasiedztwie budynku wytaczy¢ z uzytkowania.

Usunigcie ruchomego wyposazenia, sktadowanych materiatow, balustrad, odpadajacych lub uszkodzonych
elementow.

Demontaz elementéw instalacji znajdujacych sie w obrebie terenu objetego pracami z niezbednymi
przetozeniami umozliwiajgcymi sprawne funkcjonowanie placu i budynkéw sasiednich.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw konstrukcyjnych, ktore moglyby ulec uszkodzeniu podczas
wykonywanych prac rozbiorkowych.

Podstemplowanie pltyt balkonowych i stropéw w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym
odpadnigciem.

Odciecie ptyt balkonowych oraz stropu pomieszczenia pod tarasem oraz przeniesienie elementow
zelbetowych, betonowych i stalowych w wyznaczone miejsce na placu budowy.

Rozbiérka metodq mechaniczno-reczng konstrukciji scian tarasu. Odspojenie poszczegélnych elementéw
$cian murowanych z elementéw drobnowymiarowych konstrukcji tarasu elektronarzedziami i miotami
pneumatycznymi, $ciggniecie urobku przestrzennego koparka, lub recznie z poziomu terenu.

Elementy demontazu wywiez¢ do miejsca utylizacji na tereny sktadowania poza teren nieruchomosci.
Uporzadkowanie terenu po wykonaniu rozbiérki okreslonych elementéw.

1.6  Dane szczegodtowe projektowanych elementow

—  Fundamenty
Projektuje sie tawy fundamentowe betonowe. Dokfadna geometria oraz lokalizacja fundamentéw zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg AIlIN (B500SP). Izolacje oraz warstwy

wykoriczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.
Pod fundamentami nalezy wykonac warstwe betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10cm.
Fundamenty posadawia¢ na ustabilizowanym i zageszczonym podtozu gruntowym.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji cOtu[IrI::]]
nom
AR 40x30, 60x30 C25/30 AllIN B500SP XC2 50/30
fundamentowa
— Sciany obudowy tarasu

Projektuje $ciany obudowy tarasu z bloczkéw betonowych B20 o grubosci 24cm. Sciany murowane usztywnione trzpieniami
zelbetowymi o wymiarach 35x24cm z betonu C25/30 zbrojone stalg AllIN (B500SP). Zwienczenie $cian stanowig wience
o przekroju 30x30cm oraz 30x24cm z betonu C30/37 F100 zbrojone stalg AllIN (B500SP).

Izolacje i warstwy wykonczeniowe wg projektu architektonicznego.

element grubosé [cm] Materiat
sciany 24 Bloczki betonowe B20, gr. 24cm
murowane
. " Otulina
element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji Cnom [mM]
nom
Trzpienie 24x35¢cm C25/30 AllIN B500SP XC2 25
NI proj. 10012022 PROJEKT WYKONWCZY Strona4z7



Przebudowa taraséw w budynku przedszkola nr 41 w Gdansku

Gdansk, ul. Gteboka 19

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji COtu[III‘::I]
nom
wienice 30x30, 24x30 C30/37 F100 | AIIIN B500SP XC1 25
—  Schody

Projektuje schody terenowe zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone siatkg pretéw 8mm o oczkach C25/30. Schody wykonaé na
zageszczonym i ustabilizowanym podtozu gruntowym.

Izolacje i warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym, geometria zgodnie z projektem architektonicznym.
Zachowa¢ minimalng grubos¢ ptyty 15cm.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji COtu[III‘::I]
nom
schody gr. 15¢cm C25/30 AlIIN B500SP XC1 25
—  Zadaszenie

Projektuje sie zadaszenie tarasu w formie konstrukcji stalowej. Stupy zaprojektowane z rur kwadratowych RK100x100x5,
podciag RK120x120x5, belki z rur prostokatnych RP160x80x5. Rury opierajq sie na murze przez belke z ksztattownika C220.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg atestowanych
Srodkéw ochrony.

Stupy mocowane do nowoprojektowanych wiercow za pomoca kotew wklejanych wg rozwigzania systemowego (np. Fischer).
Belka C220 mocowana do wienca zelbetowego budynku za pomocg kotew wklejanych wg rozwigzania systemowego (np.
Fischer).

Doktadna geometria i lokalizacja projektowanych elementow zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

element Przekroj Stal
Stupy stalowe RK100x100x5 S235
Podciag stalowy RK120x120x5 S235
Belki stalowe RP 160x80x5 S235
Belka podpierajaca C220 S235

1.7 Warunki posadowienia

Fundamenty obudowy tarasu nalezy posadawia¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym zageszczonym do wartosci 1s>0,96.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu g. 10cm C8/10.
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw spoistych nalezy wykonaé szczeg6towe badania gruntowe.

1.8 Uwagi i zalecenia koncowe

1)  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH a na wysokosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami B.H.P

2) W przypadku jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzor autorski.

3) Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w planie BIOZ.

4) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ szczegblnie starannie, w porze sprzyjajacej tak aby nie naruszyC naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

5) Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wdd opadowych i przemarzaniem. W przypadku naruszenia naturainej
struktury, grunty takie nalezy usunag¢ i zastapi¢ chudym betonem.

6) Wykopy pod fundamenty powinien odebraé uprawniony geolog.

7)  Stan gruntu, stopien zageszczenia winien odebra¢ uprawniony geolog.

8) Warstwy izolacyjne i wykoriczeniowe $cian zgodnie z projektem architektonicznym.

9) Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

PROJEKT WYKONAWCZY
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Przebudowa taraséw w budynku przedszkola nr 41 w Gdansku

Gdansk, ul. Gteboka 19

10) Wykonawca, przed przystgpieniem do planowanych rob6t, ma obowigzek zweryfikowania catej dokumentacji
projektowej oraz skoordynowania zgodnosci z wiodacym projektem architektonicznym.

11) W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy poszczegolnymi projektami branzowymi, wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Gtéwng Jednostke Projektowa.

12) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o opis techniczny, rysunki konstrukcyjne oraz poszczegélne projekty

branzowe.

1.9  Wykaz uzytych norm

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1996-3:2010

PN-EN 1997-1:2008

Nr proj. 10012022

Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-2: Oddzialywania ogéine.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddzialywania ogéine.
Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne.
Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkow.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie wezidw
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PROJEKT WYKONWCZY Strona 6z 7



Przebudowa taraséw w budynku przedszkola nr 41 w Gdansku
Gdansk, ul. Gteboka 19

2 CZESC RYSUNKOWA

21  Spis rysunkéw

L.p. Nr Tytut Skala
1 K.01 | RZUT FUNDAMENTOW 1:50
2 K.02 | RZUT MONTAZOWY TARASU 1:50
3 K.03 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
4 K.04 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
5 K.05 | SLUPY STALOWE 1:10
6 K.06 | BELKI STALOWE 1:10

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. WAM/0002/PWOK/05

- KONIEC OPISU -
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FUNDAMENTOW
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skala
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40 438 . B0 638 . 60 438 40
tF.02 60x30cm tF.02 60x50cm
LF.01 40x30cm $p6d: 2,2 5pad: -2,25 LF.01 40x30cm
spdd: —2,25 : — spod: —2,25
[fe)
4 T A 4 4 o 4 T4 4
™~
tF.01 40x30cm . tF.01 40x30cm UWAGI:
spod: 42,25 = fundament schoddw terenowych spod: 12,25 — . . .
A - Jesli nie podano inaczej wymiary w cm.
;l — Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu (C8/10) qr
‘ 10cm.
‘ ‘ — Prace fundamentowe prowadzi¢ staranie i w porze sprzyjajqcej.
Bl — Nie dopusci¢ do przemarznigcia, nadmirnego rozmoknigcia lub
przesuszenia gruntu w poziomie dna wykopu.
, 40 458 , 40 638 L 40 458 40 - Na etapie wykonywania fundamentéw montowa¢ zbrojenie startowe
! K i ! ! i ! ! stupow.  Zbrojenie startowe pokazano na rysunkach
4»20* 47 £ 420 ¥ 420 ¥ *wq poszczegdinych elementdw.
5 1714 — Grunt w dnie wykopu zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,96.
! K ~ W przypadku wystgpienia w dnie wykopu gruntdw spoistych nalezy
wykona¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany z piaskéw Srednich
(ID>0,6) na_glebokosé okofo 0,5m ponizej poziomu posadowienia.
REWIZJA DATA OPIS REWIZJ
ZVIANY — REWIZJE
/// / //
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| // / racownia Projektowa
tawa fundamentowa tF.01 tawa fundamentowa tF.02 OTULINA AL, REECZIPOSPOLITEY 8/305 PINOB Sp. z o.0.
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na 1 poz. fqcznie 98 012 AB —w PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU
, ymiar .
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. 1 12 B500SP 12,00 8 1 8 96,00 preta PROJEKTOWAL: NR_UPRAVINIER: PODPIS
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3 VA Q 3 N 500520 X O w 7 X0 OZNACZENIA: min. f,=500 MPa S S T P S e
T 2 8 B5005P 1,05 16 1 16 16,80 llose rednica dfugosc taaliwadei OPRACOWAL L
NN g Razem dlugoSE pretow [mb][ 121,80 | 120,00 || pretow [szt]  [preta [mm] fpreta [em] Klasa ciagliwosci mgr inz. Robert Orych
40 Masa jednostkowa [ka/mb] 0,395 0, 888 29610—24—| =185 wg PN-EN 1992-1-1: NAZWA RYSUNKU: NR_RYS:
K ’ Masa pr@toyv dla danej srednicy 1kq] 48,1 WOS 6 - zbrojenie pod’ruZne: kl. C )
Masa_fqcznie kg 154.7 [Pozycjo [rozstaw RZUT FUNDAMENTOW
(1)8e12-L=1200 (1) 2012-1=1200 T ” t iona: kl. A
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metodg B wg PN—EN ISO 3766:2006. R PROJEKTU: -
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RZUI MONTAZOWY TARASU
| - | ] | | skala 1:50
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ot 3 ;Ei____-__w__-____ I @ | | | N B E——— 7 E— | | =l
s === = 2 B S
Wieniec W1 30x30cm, spod —0,30 3 I =S) S) I Q Wieniec W1 30x30cm, spod —0,30
2 | — 2 STAL PROFILOWA:
A| 1 B L S235
—!

I BETON: C25/30, C30/37 F100

624, 125 L35 125 L35 132 24 24 650 24 24 132 L35 125 L35 125 246 STAL ZBROJENIOWA:
15 420 u 420 b 420 b 420 15 min. +x=500 MPa
b 710 b klasa ciggliwosci
UWAGI: | | wg PN-EN 1992-1-1:
—  Jedli nie podano inaczej wymiary w cm zbrOJenle podqune: kl. C
- Wience zelbetowe ucigglic w narozach stosujge prety typu L z strzemiona: kl. A
zachowaniem zakfadu min. 50cm dla pretow ¢12.
—  Projekt architektoniczny traktowa¢ jako nadrzedny.
- Rzgdne sprawdzic z projektem architektonicznym. - - -
—  Rzgdna 0,00 wg projektu architektonicznego.
—  lzolacje wg projektu architektonicznego. ZESTAW‘ EN ‘ E STAU REWIZJA DATA %Z“ingw‘gEJvL‘ZJE
oD
o ] | o | o \ Diua0e Liczba Dfugosé fgczna %/// /% Pracownia Projektowa
Trzpien T1/.01 Wieniec W1 50x30 Wieniec W2 24x30 ota | ® Stal L0 [pretow | pretow B500SP OTULINA: 2,5cm R ————— PINOB Sp. z o.0.
; . - ozycji i ' ¢
2610 skala 1:25 szt skala 1:25 szt skala 1:25 pre Pret9 1ng 1 poz| P fgcznie 8 | 12 80569 CDANSK
[=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m] E-MALL: pkpinob@gmail.com | Tel. (+48) 600 259 140
@IOI&I&/I;III 08 08 Trzpien 12.01 ZASADA WYMIAROWNIA S
N 1 12 B500SP 2,63 10 10 100 263,00 -
$8 ~ ; )
0 L0 @ os-po-1-11 20 @ toss-20-L-10 L T I PRETOW. E " RZEDSIKOLANR 41 W GDANSKU
ZofOIWIe”Ie 3 S 7 s ok SN W‘?mec WIZBMOBFJOOSP 12.00 8 1 8 96,00 AB — wymiar
w hwiericu o s 7 o /// 5 : S2009p I Iw 510 I 510 T30 , zewnetrzny Gdansk, ul. Gfeboka 19, obr. 0091
- 79 " s o 10 o i /‘ o 10 o Wienec W2 24x30 : : preta PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
& I‘ 612 N - 912 - - 1 12 | B500SP | 12,00 1 1 1 12.00 mgr inz. Pawef Kamieniecki |WAM/0002/PWOK /05
L e I, 5 | L O S 2 [ 8 | Bsoose | 10l | 10 I 10| 1010 OZNACZENIA: T amo S Ea e 1
o~ g 24§ o Razem dtugosé pretow [ [mb 245,40 371,00 losc Srednica dugost OPRACOWAL: PODPIS
= —t Masa jednostkowa kg/mb 0,395 0,888 = in7. Robert Orvch
2 50 Masa pretow dla danej Srednicy | kq] 96,9 329,4 pretow [szt.}‘ ‘preto [mm] ‘pr@to [em] HLEQWLHRZISUNEU;H ¥ R
@ zakotwienie ®8®WZ7L:1200 ®1®WZ7L:1200 UAC/I;]:((}]A@CZSTI‘;OI czna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywist wkqosI reta e 22®IO*24*L:I 85 .
W stopie todo B wa PHoEN SO 5766, 2008, 905¢1q ywistq pre [Pozycjo |rozstaw RZUT MONTAZOWY TARASU 02
ki metodq b wg ' . (nr preta) pretow [cm} SKALA:
) BETON: C30/37 F100 BETON: C30/37 F100 : :
TRZPIENIE WYKONAC W STRZEPIACH MURU. | | | s | K || PW Feo—oww| 01.2022 | 1:50




RZPT KONS TRUKCJ

DACHU

33 33x52,5=1732,5 skala  1:50
~F T T . - ] F ot
TroT f =T ¥

~ | )
S T : T T : T o
‘ ‘ ‘ BS.02 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | sz | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - | o
| 2 | 2 | 2 | g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | =
Eg= Eg= Eg= g Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= Eg= =
%o %o %o %o %o %o %o %o 2o 2o 2o 2o 2o 2o 2o 2o 2o 1% a
<~ | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o | 0O o= | 0O o= | 0O o= | 0O o= | 0O o= | 0O o= | o0 o= <

IR | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sk

~- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~

: | | | | | | | | | | | | | | | | | | :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
o i S - 3 Sy S ¢ - - 2 SRSy S © - - i S : - 2 SR oF
o | 5T ] ] u u u I U U 1] u [ [ '] ] ] ] I [ PR
~ ‘7,\ T T T T T T T U U U U U U U U U U ! \7» ~
[5]=] IR IR i I I I I I I I I I I I I I I =) 5]
" SST.01 RK 120x120x5 SST.01 ‘ SST.02 ‘ | SST.01 SST.01 ‘
7 105 105 . 105 105 105 105 105 105 s 105 105 105 s 105 105 105 s 7
59,5 | 420 | 420 [ 420 | 420 | 595
1799
T
REW\;JA DA}A gP\S REWIZJ
ZMIANY — REWIZJE

| //////////// ‘ '
Jesli nie podano inaczej wymiary w cm %/// / Pracownia Projektowa

. - . . PINOB Sp. z o.o.
Projekt architektoniczny traktowat jako nadrzedny. Qégég%ﬁiggiomm 8/305
Rzedne sprawdzic z projektem architektonicznym. STAL PROFILOWA: E-MAL prpnobOgmaiicom | Tl (+48) 600 258 140
Rzedna 0,00 wg projektu architektonicznego. .

S 2 3 5 OBIEKT:

lzolacje wg projektu architektonicznego.
Pokrycie zadaszenia: lekkie pfyty — poliwgglan komorowy 2cm.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED

PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU

BETON: C25/30
WYKONANIEM ELEMENTU. Gdarisk, ul. Gleboka 19, obr. 0091
PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
STAL ZBROJENIOWA: mgr inz. Pawel Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05
OBCIAZENIE NA POKRYCIE DACHU min. f,=500 MPa A e T A o
PLYTY POLIWEGLANOWE KOMOROWE : ; ; A i OPRACOWA: PODPIS
Obcigzenie $niegiem (charakterystyczne): 2,05 kN/m? klasa Clag“WOSCI mqr inz. Robert Orych
Obcigzenie wiatrem - ssanie - (charakterystyczne): 1,85 kN/m? wg PN-EN 1992-1-1: NAZWA RYSUNKU: NR_RYS:
Obcigzenie wiatrem - parcie - (charakterystyczne): 1,75 kN/m?

zbrojenie podtuzne: kl. C

RZUT KONSTRUKCJI DACHU 03

strzemiona: kl. A

SKALA:

NR PROJEKTU:

PW ~{ pATA:

K 10012022

BRANZA: FAZA:

01.2022 | 1:50




KOTWIENIE BELKI DO
WIEKICA 7ELBETOWEGQ

—\—— POWIERZCHNIE, WYROWNAC
(ZASOTOSWAC WYROWNUJACA PODLEWKE CEMENTOWA)

A—A

BS.03

RP_160x80x5

KOTWIENIE BELKI DO

WIERCA ZELBETOWEGO

BS.01
RK_120x120x5

475

istniejgca sciana

]

467

Wieniec W2
30x30cm

- 1,250

tF.01 40x30cm
spdd: -2,25

— 2,250

R POWIERZCHNIE, WYROWNAC

(ZASOTOSWAC WYROWNUJACA PODLEWKE, CEMENTOWA)

BS.03
RP_160x80x5

istniejgca sciana

380

SCHODY TERENOWE
Zbrojenie _schoddw siatkami #8 15x15¢m

620

]

PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJINE

skala

WARSTWY TARASOWE WG ARCH.

C-C
+ 0,000 .
v poziom tarasu
VA Wieniec Wi
50x30cm

. - 1,250
poziom terenu <7 ——

tF.01 40x30cm
spod: 2,25

- 2,250
v

STAL PROFILOWA:
S235

BETON: C25/30

1:30

REWIZJA DATA OPIS REWIZJI

Ehice

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 8/305
80-369 GDANSK

Pracownia Projektowa
PINOB Sp. z o.o0.

E-MALL: pkpinob@gmail.com | Te|. (+48) 600 259 140

OBIEKT:

Gdansk, ul. Gfeboka 19, obr. 0091

PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 41 W GDANSKU

STAL ZBROJENIOWA:
min. f,=500 MPa
klasa ciggliwosci

wg PN-EN 1992-1-1:

PROJEKTOWA: NR_UPRAWNIEK:

PODPIS

mqr inz. Pawe! Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

OPRACOWAE:

PODPIS

mqr inz. Robert Orych

10012022

NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
zbrojenie podtuzne: kl. C
! p ’ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 04
strzemiona: kl. A -
sranza: | K [ Fraza | PW R PROFKTY: | by 01.2022 1:50




[Stup $57.02 —=B—= 4y i B
Stup SST.01 AT 1} RK120x12065 | H [ K
e - : W “ StUPY STALOWE
dodatek na spoiny 1,5% ok it « Oo% s ; ; ; ; —
BS.01 BS.01 T - T T
2XM12x150 RK_120x120x5 2xM12x150 A-A RK_120x120x5 2xM12x150 RK_ 22041206107 RK_ 22041206107 kala  1:10
skald .
kl.8.8 |AE kl.8.8 kL.B.8 60 100 60
B B fosmsl ks I =+
TT i — = |20 W
- ‘ ‘ + ‘ +
. I I I
o i )vgﬁv‘.ll Hm‘ ;
T\ R 220020410 7 BT 5\ RK 2200206107 UWAGI DOTYCZACE PREFABRYKACJ! | MONTAZU:
50 b 100 |60 1) Tolerancja wykonania i montazu oraz badania odbiorowe wg PN-B—06200.
0 + i D 2) Klasa konstrukcji 3 — wymagania zwykfe wg PN-B-06200:2002 zafqcznik A.
. 220 . 2xM12x150 B—B 3) Klasa wykonania konstrukeji — EXC2 wg PN-EN 1090.
| i‘xggx%o BB k.8.8 RK ZZOXWZOXWOQ 4) Poziom jakosci pofqczed spawanych wg PN—EN5817:2002 dla catej konstrukcji poziom C — wymagania érednie.
= RK 220”20”0@ Cy - 5) Elektrody ER 1.46, E430R11.
= 7 - 3 o \@ o 6) Poziom akceptacji spoin: 3 wg PN-EN1712.
2 (] O
© = = 7) Poziom jokosci spawalnictwa — standardowy wg PN-EN 729-3,
1 o o g o
RK 1001005 Slel = 3 RK_100x100x5 e — ) 8) Zokres bodon spoin:
2116 = @ 60 100 60 a. spoiny czofowe i pachwinowe, poziom jakodci: C wg PN-EN 25817 z uwzglednieniem warunkdw normy PN-B-06200 pkt. 9.4.2,
60 100 . 60 0 50 B b. metoda wizualna (VT) — ogledziny zewnetrzne spoin w 100%
—_—t
9) Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204-2004.
30 160 30
| e 1 220 10) Krawedzie elementéw dostosowaé zgodnie z obowigzujgeymi normami oraz warunkami BHP (wszystkie ostre krawgdzie stepione poprzez fazowanie 45deg).
WOOXWOOXS@ 4» 220 ; ‘ RK;100x100x5 ‘ RK 100x100x5 11) Na wszystkich otworach wykonaé obustronng faze 2x45deg.
( ) 12) Stopiefi czystosci powierzchni  Sa 2.5 wg PN-ISO 8501-1.
13) Konstrukcje stalowq zabezpieczyé antykorozyjnie.
FS A M2 FIS A M2 ykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego obowigzany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych certyfikatow zastosowanych materiafow.
FISCHER FIS V + FISCHER FIS V + 14) Wik b ik b t do dost tkich h certvfikatd i h materialé
Sakotwienie 16em C-C sakotwienie 16cm 15) Wszelkie fqczniki cynkowane ogniowo.
/J/ C— /J/ 16) Wymiary w milimetrach (o ile nie podano inaczej).
=lsl [ o | RK 2102100143 sl e /o RK_ 23041 75x14
/| RODZAJ SPOINY t ACZONE ELEMENTY ZALECENIA PRZY WYKONANIU SPOINY UWAG
e 3|8 ‘ SE — | RK 100x100x5 '
SIEE= | RK 100x100x5 =2 R TVOXIVIXI ) _ N _ - grubos¢ spoiny as = tmin (fgczonych :
) =L © °© CZOLOWA ~ bofaczenia profili z blachami elementow) : ig\‘i %zgf“oovéZniZ?nsécze' wymiary w
= e czofowymi . . - przy fqczeniu elementow o réznych o P ) wymiary
© — czofowe fqczenie elementow grubosciach nalezy zachowat pochylenie 1:1 A : o
N 55 100 55 - 65 100 | 65 — Rzgdne i wymiary sprawdzi¢ z
- S . o - projektem
= § = 50 150 30 o~ - ol = M votqczenia profil - gdru_bosc spomkyl aw nalezy utrzymaé architektonicznym.
© S| <o 230 - . _— Zgodnie z warunkiem. — Diugosci wszystkich elementéw nalez
*—*210 - N . PACHUINOWA = pofqeznia blach z profilami 0,2*tmax < aw < 0,7*tmin Spr(?wdzoé beyzpoérednio na budowie.y
g(gz 6 - Kotwy wklejane wykona¢ wg rozwigzan
1 ,omm < aw < 1omm :
: @ bl 220x10 sAystemowych (np. Fischer FIS V + FIS
@ ?EOZZOXWO 120 Pofqczenia elementéw wykonaé zgodnie z PN—90,/B-03200 ’
@ Pofgczenia na Sruby klasy 8.8
[an] o
IS “ Vi o = 2 w °
~ls as\/j
30 160 30
220 STAL PROFILOWA:
30 160 30 S$235JR
Py
20 ZESTAWIENIE STALL — KSZTAETOWNIKI
1 . Dfugosé | Liczba Masa [kq] . .
: @ bl 23014 S{Poz.SST _ Profil [mm] gSZtg edn. ] 1 sit | razem Materiat | Uwagi - - -
Bl 2104 up oo, szl REWIZJA DATA OPIS REWIZJ
) % = ° S i RK 100x100x5___2116 i 47 [ 311 [ 311 ] S235R L
=) & 2 bl. 220x10 120 1 17,27 2,1 2,1 S235JR /// / //
" % ° 22 3 bl. 210x14 210 1 25,079 4.8 4,8 S235JR %///////%% Pracownia Projektowa
o Razem masa 1 elementu | ka] 38 PINOB S
x| 2 = ° ° Dodatek na spoiny 1,5% | kg 0,6 AL. RZECZYPOSPOLITEY 8/305 p. z 0.0.
" RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) kg W544 80-369 CDANSK
S O ° ° 30 170 30 E-MAIL: pkpinob@gmail.com | Tel. (+48) 600 259 140
o e
™ Stup SST.02 Iszt. OBIEKT:
FISCHER FIS ¥ + FISCHER FIS V| + a¢* 1 RK 100x100x5 2661 1 14,7 39,1 39,1 S235JR PRZEBUDOWA TARASOW W BUDYNKU
FIS A M1 FIS A M12 2 bl. 220x10 120 1 17, 27 2,1 2,1 S235JR 4
zakotwierfie 1em zakotwienp 16¢m 30150 30 3 bl_230x14 175 1125077 | 44 | 44 [ SR PRZEDSZKOLANR 41 W GDANSKU
L R 1 elementu k 45,6 Gdarisk, ul. Gleboka 19, obr. 0091
RK 210x210x14 v O Oy gzem masq 1 ! : ' ¢ '
‘ ‘ @ \m ‘ ‘ *¢* Dodatek na spoiny 1,5% kg 0,7 PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNER: PODPIS
T eF iy LS sy RAZEM MASA T ELEMENTU(OW) kql | 46,5 mgr 2. Pawel Kamieniecki |WAM/0002/PWOK /05
W X e vz - P I [RAZEW NA RYSUNKU [Tkl T 2007 ] A L O S U B o o
M/ / . M/ / ¥ ‘ * o 5% o OPRACOWAL: PODPIS
s 7S A s 7S FISCHER FIS ¥ + 55 100 Q FISCHER FIS V|+ + ‘ + mar inz. Robert Orych
/ / FIS A M12 FIS A M12 NAZWA_RYSURKU: NR_RYS:
45,55, 7 100 / 55 45 L 55,7100/ 55° ~ vt ‘ e
4 £ — A zakotwienie 16cm zakotwienig 16¢m
/ V /
/L 300 . /{ 210 P AN BT S0 Ry 230x175x14 RK 230x175x14 StUPY STALOWE 05
7S 7 // & / |z§ / SKALA:
/ ‘ / A ){Lf)* CTT mmm! e N o %jllY w K | pw NR PROJEKTU: ] 1:10
L /1 1 ] \441 g " BRANZA: FAZA: ooz DA 01.2022 :




Belka BS.3 |

fjﬂm?mwm BS.02 ZESTAW‘EN‘E STAL‘ - KSZTAKTOWN‘K‘ BELK‘ STALO WE
€220 M12x130 Poz. Profil Dﬁuqosc Liczbg - Masa [kg] Materiat | Uwagi
kl. 8.8 mm | [szt] jedn. [ 1 szt. [ razem
e RK_160x80x5 Belka BS.1 Iszt. skala  1:10
1 = o 1 RK 120x120x5 17990 1 17,8 320,2 320,2 | S2350R
I 2 bl. 80x8 120 1 5,024 0,6 _ 0,6 S235JR
Razem masa 1 elementu lka] | 3208
e Dodatek ng spoiny 1,9% kg 1 4.8 RODZAJ SPOINY | KACZONE ELEMENTY ZALECENIA PRZY WYKONANIU SPOINY UWAGI DOTYCZACE PREFABRYKACJI | MONTAZU:
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 325,6 : . . . .
1) Tolerancja wykonania i montazu oraz badania odbiorowe wg PN-B-06200.
= —_— Belka BS.2 Tzt ' N ' - grubos¢ spoiny as = tmin (fgczonych 2) Klasa konstrukcji 3 — wymagania zwykfe wg PN-B-06200:2002 zafgcznik A.
bl. 155x75x3 1 C 220 17990 1 29,4 528,9 [ 5289 [ S235RR CZOLOWA — pofqczenia profii z blachami | ¢jementaw) 3) Klasa wykonania konstrukcji — EXC2 wg PN-EN 1090,
2 bl. 100x8 220 18 6,28 1.4 25,2 | S2350R czofowymi . ) - przy fqczeniu elementow o réinych 4) Poziom jakosci pofqczen spawanych wgq PN-EN5817:2002 dla cafej konstrukcji poziom C — wymagania $rednie.
EOEGT kWOSO 1 _e‘eﬂ?%ﬂ;u tg 55‘? - czofowe fqczenie elementow grubosciach nalezy zachowat pochylenie 1:1 5) Elektrody ER 1.46, E432R11.
odatek na spoiny 1,5% g . P
Z o 6) Poziom akceptacji spoin: 3 wg PN-EN1712.
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW k 562,4 PP . -
(OW] : ~ volaczenia orofil ~ qrubos¢ spoiny aw nalezy utrzymat 7) Poziom jokosci spawalnictwa — standardowy wg PN-EN 729-3.
Belka BS.3 18szt. PACHWINOWA _ Eofgczmo b\poch 2 profilami éggftme Zﬁ“””i‘egﬂ%*t , 8) Zakres badan spoin:
1 RP_160x80x5 5282 i 17,8 94 94 S235JR o Max < aw < L,/77min a. spoiny czofowe i pachwinowe, poziom jakosci: C wg PN-EN 25817 z uwzglednieniem warunkéw normy PN-B-06200 pkt. 9.4.2,
2 bl. 155x3 75 1 3,65 0,3 0,3 S235R b. metoda wizualna (VT) — ogledziny zewnetrzne spoin w 100%
3 bl. 260x3 75 * 6123 | 05 | 05 [S235R Zomm < ov < 1omm 9) Dokumenty kontro\n(e w)g PREN 100062004
Razem masa 1 elementu kg 94,8 - — - -
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1.4 Pofqczenia elementdw wykonaé zgodnie z PN—90/B-03200 10) Krawedzie elementdw dostosowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami BHP (wszystkie ostre krawedzie stepione poprzez fazowanie 45deq).
‘ RAZEM MASA 18 ELEMENTU(OW) kg 17316 Pofqczenia na $ruby klasy 8.8 11) Na wszystkich otworach wykona¢ obustronng fazg 2x45deg.
- 12) Stopiefi czystosci powierzchni  Sa 2.5 wg PN-ISO 8501-1.
1 1 bl. 26O><75><3 [ RAZEM NA RYSUNKU [ [k [ 26196 | 13) Konstrukcje stalowq zabezpieczyé antykorozyjnie.
@ 9‘5 1954 @ ?‘5 260x3 H BS.01 14) Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego obowigzany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych certyfikatéw zastosowanych materiafow.
RK 1201205 15) Wszelkie fqczniki cynkowane ogniowo.
1 M{ I i T i E?Jkg& 16) Wymiary w milimetrach (o ile nie podano inaczej).
RP 160x80x5 — g dodatek na spoiny 1,5% FISCHER FIS V + . .
@ 5982 . N FIS A W12 gqc?eme k‘sztcﬁowmko * { o)
I~ wyciecie 110x8mm 155 260 Sakotwienie 16cm pofqczeni spawane czotowe na pefen przetop
—_— et . : ! M M M M
C 220 I I I I UWAGI:
9 17990 1 1 RK WOOXWBSXS@ 1 1 WOOxW65x8@
o "
© 275 —— . — — — — — — — — — — — — — — — — O — o H H o H H — Stal profilowa $235.
S U wyciecie 94x8mm ) ol o A i T f — ff o ™ ¥ —Jesli nie podano inaczej wymiary w mm.
2| 2 [ [ | | [ | — Rzedne i wymiary sprawdzi¢ z projektem
94 0 0 0 0 18 architektonicznym.
RK 100x165x8 RK 100x165x8 - ) — Diugosci wszystkich elementdw nalezy sprawdza¢
lé 204 + 212 * o @ o @ . o bezposrednio na budowie.
575 4855 . 370 , = . = = — Kotwy wklejane wykonaé wg rozwiqzan systemowych (np
T ’ ’ 4> H Fischer FIS V + FIS A.
) 5282 , ‘ ‘
1 g o Lo o Lo @)
N I I N/ - - - o- - - - - - - - - 49?** - - - ———1—1 e g
0 5172 , S H || H g e
oF F— & | b
S m~ 1 [ =~ @fm
S| o I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] [aN [aN]
I%% i |
L, 4960 ; 70 1050 ) 1050x15=15750 ) 1050 70 . 6040
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