Opis przedmiotu zamowienia
Zalacznik nr 6 do SWZ
Sprawa Nr 13/24/WL

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa sprzetu teleinformatycznego oraz wyposazenia sal
konferencyjnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego
wyposazenia budynku numer 4.

v Przedmiot zamowienia zostal podzielony na cztery cze$ci, Zamawiajagcy dopuszcza
sktadanie ofert czgsciowych.

v' Wykonawca musi posiada¢ status autoryzowanego partnera producenta oferowanego
przedmiotu zamowienia na terenie polski potwierdzony pisemnie przez producenta.

v" W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt wywigzaé si¢ z obowigzkow
gwarancyjnych przejecie serwisu nastapi przez producenta. Wykonawca wraz z ofertg
zobowigzany jest zlozy¢ oSwiadczenie potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez
producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

v' Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia pisemnej gwarancji na dostarczony przedmiot
zamoOwienia, zgodnie z terminami okreslonymi w Opisie przedmiotu zamowienia.

v Wykonawca wraz z ofertg zobowigzany jest ztozy¢ Kkarty katalogowe oferowanych
produktow.

v" W celu potwierdzenia zgodno$ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami
lub kryteriami okreSlonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z art. 105
ust. 1 ustawy, Zamawiajacy zada od Wykonawcéw ztozenia w jezyku polskim deklaracji
zgodnosci CE oraz certyfikatow ISO 14001 1 ISO 9001.

v’ Wykonawca wraz z ofertg sklada wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net
potwierdzajacy, ze zaoferowany procesor uzyskuje w tescie PassMark Average CPU Mark
wynik (odpowiednio do cze$ci) od dnia publikacji ogloszenia do dnia otwarcia ofert:

- ¢zg$¢ 11 — komputer PC — 19 500 pkt;
- ¢zg$¢ 11 — komputer przenosny 15,6”— 16 000 pkt;
- ¢zg$¢ 111 — komputer przenosny 13,3” — 16 000 pkt;

v" Wykonawca wraz z oferta sktada o$wiadczenie, ze w przypadku awarii dyskow twardych

w okresie gwarancji, dyski pozostajg u Zamawiajacego.

Czes¢ 1 — wyposazenie dwoch sal konferencyjnych wraz z montazem
urzadzen, zaprogramowaniem urzadzen, uruchomieniem, integracja oraz
testowaniem systemu.

Opis funkcjonalny

Do wyposazenia pomieszczenia przewiduje si¢ zastosowanie sprzetu do prezentacji obrazu
zapewniajacego mozliwo$¢ wytwarzania 1 wysSwietlania obrazéw o najwyzszej jakoSci.
System powinien by¢ dedykowany do tworzenia prezentacji na $cianie wideo o profesjonalne;j
jakosci.

Centralnym elementem wyposazenia sali bedzie $ciana wideo sktadajaca si¢ z 9 wyswietlaczy
— 9 monitoréw bezszwowych LCD o przekatnej 55 kazdy, w konfiguracji 3 x 3. Po zlozeniu
monitorow w $cian¢ wideo, szczelina pomiedzy sgsiadujgcymi obrazami powinna
by¢ nie wieksza niz 0,9 mm.




Wyposazenie sali powinno umozliwia¢ jednoczesng prezentacje wielu obrazow na ekranie
$ciany wizyjne;j.

Zrédtami sygnatow wideo beda:

- notebooki — 4 sztuki — dotaczane do gniazd HDMI w blatach stotu,
- system wideokonferencyjny — 2 strumienie sygnatéw wyjsciowych,
- urzadzenia dotaczane do gniazd HDMI — gniazda w szafie sprzetowe;.

Do pofagczen 2z zewngtrznymi obiektami przewiduje si¢ zastosowanie Systemu

wideokonferencyjnego, sktadajacego si¢ z:

- kodeka wideokonferencyjnego — z obstuga potaczen wideokonferencyjnych SIP/H.323
w jakosci UHD, z obstuga dwdch monitordéw, jednoczesnym wysylaniem dwoch strumieni
— prezentacji i obrazu video z kamery,

- tabletu sterujagcego LCD — do zarzadzania systemem wideokonferencyjnym, z funkcja
wielodotyku 1 zintegrowanym kalendarzem, tablet powinien posiada¢ réwniez menu
do sterowania systemem AV,

- kamer PTZ — dwie kamery PTZ z zoomem optycznym 30 X,

- mikrofonowe matryce sufitowe — zbierajace dzwigk z sali.

Centralnym elementem systemu audio bedzie procesor DSP audio, ktory bedzie obstugiwac

nastepujace sygnaty:

- dzwigk cyfrowy z mikrofonow sufitowych — dzwigk zbierany z sali na potrzeby potaczen
wideokonferencyjnych,

- dzwiek z mikrofonéw bezprzewodowych,

- dzwigk z komputerow PC 1 laptopow podtaczonych do gniazd HDMI w mediaportach,

- dzwiek transmitowany z kodeka wideokonferencyjnego — potaczenia przychodzace,

- dzwiek do naglosnienia sali - sygnatl audio transmitowany do wzmacniacza i dalej do
glosnikow sufitowych.

Sterowanie poziomem dzwigku emitowanego przez glosniki sufitowe, bedzie odbywac
si¢ z tabletu sterujgcego LCD systemu centralnego sterowania.

Uzytkownik bedzie miat do dyspozycji tablet sterujacy LCD, za pomoca ktérego bedzie mozna:

- wlacza¢/wylacza¢ monitory w $cianie wizyjnej 1 inne urzadzenia,

- zarzadza¢ wyswietlaniem obrazow na $cianie wizyjnej,

- obstugiwac system wideokonferencyjny — potaczenia,

- przelacza¢ system wideokonferencyjny na komunikacje¢ z aplikacji komunikacyjnej
zainstalowanej na notebooku lub komputerze PC,

- obslugiwa¢ system nagto$nienia — mutowanie mikrofonu, regulacja wzmocnienia dzwigku.

Zestawienie iloSciowe

Lp. \ Nazwa sprzetu/ prac \ Jdm ’ ilosé

Sprzet i akcesoria

1 | Monitor bezszwowy LCD 55" szt 18
2 |Konstrukcja z rama mocujacg do zawieszenia $ciany wizyjnej kpl 2
Uchwyt §cienny do montazu monitorow LCD w uktadzie $ciany
3 . szt
wideo 18
4 | Monitor interaktywny LCD 75" szt 2
5 | Stand mobilny do monitora interaktywnego LCD 75" szt 2




6 |Procesor obstugujacy wiele okien szt 2
7 |Matryca HDMI 8 x 4 szt 2
8 | Extender CatX - modut nadawczy HDMI szt 10
9 | Extender CatX - modut odbiorczy HDMI szt 10
10 | Selektor USB szt 2
11 | Tor transmisyjny USB - CatX - modut nadawczy/odbiorczy kpl 8
12 | Kamera PTZ szt 4
13 | Potka pod kamere PTZ szt 4
14 | Procesor sterowania kamerami PTZ szt 2
15 | Codec wideokonferencyjny szt 2
16 | Tablet sterowania LCD 10" szt 2
17 | Mikrofon bezprzewodowy - nadajnik reczny szt 6
18 | Mikrofon bezprzewodowy - mikrofon naglowny szt 2
19 | Aktywny rozdzielacz sygnatu antenowego szt 2
20 | Matryca mikrofonowa sufitowa szt 8
21 |Procesor audio DSP szt 2
22 | Wzmacniacz audio szt 2
23 | Gtosniki sufitowe szt 32
24 | Jednostka centralna systemu sterowania szt 2
25 | Ekran sterowania LCD szt 2
26 | Przelacznik komputerowy sieciowy szt 2
27 | Listwa zasilajaca [P szt 2
28 | Mediaport z kablami na zwijaczach kpl 8
29 |Szafarack 19" z wyposazeniem kpl 2
Instalacja i wdrozenie
30 | Akcesoria montazowe kpl 2
31 | Okablowanie sygnatlowe AV kpl 2
Wymagane licencje producentow

Kodek wideokonferencyjny - wsparcie serwisowe producenta —
32 o kpl 2

36 miesiecy

Tablet sterowania LCD 10” - wsparcie serwisowe producenta —
33 L kpl 2

36 miesiecy

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu, jeso ukompletowania i funkcjonalnosci

(potwierdzenie przez Wykonawce spelniania wymagan)

1 ‘ Monitor bezszwowy LCD 55”

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Wielkos¢ 1 rodzaj ekranu - 55 S-IPS bezposrednie
podswietlenie LED

spetnia/nie spetnia

Jasno$¢ — 500 nit

spetnia/nie spetnia

Rozdzielczo$¢ natywna panelu 1920 x 1080 w 60 Hz

spelnia/nie spetnia

Obstugiwana rozdzielczos¢ 3840 x 2160

spetia/nie spetnia

Mozliwos¢ pracy 24 h/7

spelnia/nie spelnia

Wejscia video: 1x VGA; 2x Display Port (HDCP);
2x HDMI 2.0 (HDCP) — UHD 60 Hz

spetnia/nie spetnia

Wyjscia video: 1x DisplayPort; 1x HDMI 2.0

spetnia/nie spetnia




Inne ztgcza: 2x RJ-45, RS232, USB, slot microSD

spetnia/nie spetnia

Slot na komputer jednoptytkowy

spelnia/nie spelnia

Slot ze wspotdzieleniem interfejsu USB i1 LAN monitora

spetnia/nie spetnia

Whbudowany MediaPlayer

- Wsparcie dla formatéw: JPG, PNG, MP4, MOV, FLV,
MPG, WMV, MP3, WAV

Mozliwos$¢ integracji na karcie SD planszy awaryjnej

spetnia/nie spetnia

Kompatybilno$¢ z urzadzeniami wyposazonymi
w czujnik bliskiego pola z mozliwoscig odczytu
ustawien monitora bez podtaczania do zrédla zasilania

spetia/nie spetnia

Szerokos¢ ramek polaczonych monitorow max 0,9 mm

spetia/nie spetnia

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna B

spelnia/nie spelnia

Zintegrowany procesor obrazu wyposazony

w pod panelowy czujnik RGB, regulujacy poziom
zadanej jasnosci, skorelowanej temperatury barwowej,
oraz jednorodno$ci pod$wietlenia w czasie
rzeczywistym

spelnia/nie spelnia

Mozliwo$¢ programowania wewnetrznej tablicy LUT
monitora o minimalnej rozdzielczo$ci 12 bit na kazdy
kanat RGB, zapis ustawien w pig¢ciu bankach pamigci

spetnia/nie spetnia

Za pomoca dedykowanego oprogramowania: mozliwo$¢
kalibracji jednorodno$ci pod$wietlenia (pomiar do 80
punktéw na panelu), regulacja barwy przy naroznikach
monitora

spelnia/nie spelnia

Kalibracja monitora, przez dedykowane dla czujnika
koloru, ztacze USB

spetnia/nie spetnia

Mozliwos¢ taczenia monitoréw po dwodch niezaleznych
petlach: DisplayPort i HDMi 2.0

spetnia/nie spetnia

Mozliwo$¢ sterowania monitorem za pomocag
oprogramowania lub przez przegladarke www

spetnia/nie spetnia

Terminarz umozliwiajacy zaprogramowanie czasu
dziatania monitora, wraz ze zmiang trybu obrazu w
zalezno$ci od godziny i dnia tygodnia

Spetnia/nie spetnia

Wykonawca musi posiadac status autoryzowanego
partnera producenta na terenie polski potwierdzony
pisemnie przez producenta

spetnia/nie spetnia

Przejecie serwisu przez producenta w wypadku gdy
oferent nie moze wywigzac si¢ z obowigzkow
gwarancyjnych

spetnia/nie spetnia

2 \ Uchwyt $cienny do montazu monitorow LCD w ukladzie $ciany wideo

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2

Uchwyt do montazu $cian wideo

spetnia/nie spetnia

Niezalezna, 8-pozycyjna regulacja pozwala
na precyzyjne wyréwnanie ekranoOw bez koniecznosci
uzywania narzedzi

spetnia/nie spetnia




Mechanizm wysuwny zapewnia wygodny dostep
serwisowy do ekranoéw instalowanych we wnekach
1 miejscach z utrudnionym dostepem

spelnia/nie spelnia

Mechanizm wysuwny mozna zablokowac za pomoca
sruby zabezpieczajacej, aby zapobiec niezamierzonemu
wysunigciu ekranu

spetnia/nie spetnia

Budowa modutowa umozliwia tworzenie $cian wideo
w réznych konfiguracjach z wielu uchwytow
1 zastosowaniu dystansoéw miedzy modutami

spelnia/nie spelnia

Otwarta konstrukcja produktu daje petny dostep
do okablowania

spetnia/nie spetnia

Otwory montazowe i doktadnie dobrane dystanse
eliminujg potrzebe obliczen w miejscu montazu

spelnia/nie spelnia

Regulacja sprezyny mechanizmu wysuwnego umozliwia
odpowiednie ustawienie dla ekranow o r6znych
ciezarach, aby uzyska¢ bezpieczne i kontrolowane
wysuwanie

spetnia/nie spetnia

Maksymalny rozmiar ekranu - 65”

spelnia/nie spelnia

Maksymalne obcigzenie - 60 kg

spelnia/nie spelnia

Regulacja wysokosci

spetnia/nie spetnia

Mocowanie VESA — 100 x 100 do 600 x 400

spelnia/nie spelnia

Maks. dystans od powierzchni mocowania - 270 mm

spetia/nie spetnia

Min. dystans od powierzchni mocowania - 85 mm

spelnia/nie spelnia

3 ‘ Monitor interaktywny LCD 75”

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Wielkos¢ 1 rodzaj ekranu - 75 IPS z bezposrednim
podswietleniem LED, jasno$cig minimum 400 nit,

oraz z zaggszczeniem pikseli przynajmniej 58 px na cal.
Panel zintegrowany jest z fabryczng naktadka dotykowa
w technologii podczerwieni. Zywotno$é panelu

to minimum 50 000 h

spetnia/nie spetnia

Jasno$¢ (bez szkta) - Min. 450cd/m?2

spetnia/nie spetnia

Rozdzielczo$¢ rzeczywista panelu i wbudowanego
systemu - 3840 x 2160 / 60 Hz rozdzielczos$¢
obslugiwana réwniez przez wbudowany w monitor
System Android

spetnia/nie spetnia

Mozliwos¢ pracy 16 h/7 w poziomie

spelnia/nie spenia

Parametry szkta ochronnego - naktadka
przeciwodblaskowa (min. 3% Haze);
grubo$¢: min. 3 mm; twardos$¢: min 8 h

spetnia/nie spetnia

Technologia dotyku - Do 20 punktow dotyku
jednoczesnie, doktadno$¢ +/- 1mm, wbudowane ztacze
USB do obstugi dotyku

spetnia/nie spelnia

Wejscia video: 1X USB-C (przesylanie obrazu, dzwigku,
danych oraz zasilania do 65W)
Min. 3x HDMI (wsparcie CEC) oraz 1x DisplayPort

spetnia/nie spetnia




Wyjscia video: Min. 1x HDMI (kopiujacy obraz z
wbudowanego systemu, OPS, DisplayPort lub HDMi)

spetlnia/nie spelnia

Inne ztgcza: 4x USB, LAN, RS232, wyj$ciowe optyczne
ztacze audio

spetnia/nie spetnia

Slot na minikomputer typu OPS - TAK, slot
przystosowany do poboru mocy 90 W

spelnia/nie spelnia

Whbudowany komputer z systemem — 4 GB RAM, Dysk
16 GB, 4 rdzeniowy procesor
System Android w wersji min. 11

spelnia/nie spelnia

Komunikacja WiFi - WiFi i Bluetooth (min ver. 4.2)

spetnia/nie spetnia

Zintegrowane gto$niki —2 X 15 W

spetnia/nie spetnia

Preinstalowane oprogramowanie do biatej tablicy

spetnia/nie spetnia

Obstuga za pomocg palca, oraz pasywnego pidra

spetnia/nie spetnia

Preinstalowane oprogramowanie do bezprzewodowej
prezentacji

spetnia/nie spetnia

Wbudowana przegladarka www, przegladarka plikow,
oraz dokumentéw PDF

spelnia/nie spelnia

ZYacza sygnatowe USB oraz wyjscie HDMI dostepne
na frontowej ramce monitora

spetnia/nie spetnia

System wyposazony w przybornik, zakotwiczony

po obu stronach ekranu. Przybornik musi posiada¢ opcje
naktadki do rysowania na biezagcym widoku

(bez wzgledu na wyswietlane Zrodto). Przybornik
powinien si¢ tez pojawi¢ po przytrzymaniu palca

w dowolnym miejscu ekranu

spetnia/nie spetnia

Wbudowany system musi posiada¢ opcj¢ nagrywania
ekranu i zapisu w pamigci urzadzenia

spetnia/nie spetnia

Wbudowana opcja glosowania (réwniez przez Internet)

spelnia/nie spetnia

Monitor samoczynnie musi przyciemnia¢ podswietlenie,
kiedy uzytkownik stoi blisko ekranu i korzysta z funkcji
dotyku. Po paru sekundach od ostatniego dotyku
bazowa jasno$¢ zostanie przywrocona

spetnia/nie spetnia

Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania i zmiany ustawien
urzadzenia z poziomu aplikacji producenta monitora

spetnia/nie spetnia

Oferent musi mie¢ status autoryzowanego partnera
producenta na terenie polski potwierdzony pisemnie
przez producenta

spetnia/nie spelnia

Przejecie serwisu przez producenta w wypadku
gdy oferent nie moze wywigzac si¢ z obowigzkow
gwarancyjnych

spetnia/nie spetnia

4 \ Stand mobilny do monitora interaktywnego LCD 75”

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2




Uniwersalny wozek/ stojak mobilny do duzych
monitorow — od 65” do 85”

spetlnia/nie spelnia

Udzwig do 55 kg

spetia/nie spetnia

Plynna regulacja wysokosci w zakresie 110 - 165 cm

spelnia/nie spelnia

4 x skretne kotka z funkcja blokady

spetia/nie spetnia

Solidna aluminiowa podstawa — podwdjna aluminiowa
kolumna nosna

spelnia/nie spelnia

System zarzadzania kablami — maskowanie przewodow
w kolumnie stojaka

spelnia/nie spelnia

Kolor czarny

spelnia/nie spelnia

5 \ Procesor obslugujacy wiele okien

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2

Zaawansowany procesor wielookienkowy 4K
z 4 wejSciami HDMI

spetnia/nie spetnia

Sterowanie na panelu przednim umozliwiajace
przywolanie zaprogramowanych ustawien lub wybor
zrodla

spetnia/nie spetnia

Wstepnie ustawione uktady okien, zapewniajace
swobode wyswietlania dowolnej liczby zrodet
w roznych rozmiarach i lokalizacjach na wy$wietlaczu

Spetnia/nie spetnia

PrzejScia podczas wybierania uktadu okien
lub przetaczania zrodet

spetnia/nie spetnia

Mozliwos¢ oznaczenia zrodet — dla szybkiej
identyfikacji

spetnia/nie spetnia

Intuicyjne oprogramowanie sterujace producenta
stuzace do konfiguracji i obstugi procesora

spetnia/nie spetnia

Zoptymalizowany pod katem obstugi wielu okien
1 sterowania za pomocg ekranu dotykowego

spetnia/nie spetnia

Ztacza wejsciowe — 4 X HDMI

spelnia/nie spetnia

Wejscia — kompatybilnos¢ z HDMI 1.4 i HDCP 1.4

spetnia/nie spetnia

Obstugiwana rozdzielczos¢ (4: 4: 4) — 1080 p (1920 x
1080) — 60 Hz; 2160 p (3840x2160) — 30 Hz, 2160 p
(4096 x 2160) — 60 Hz

spetnia/nie spetnia

Obstugiwana rozdzielczos¢ (4: 2: 0) — 2160 p
(3840 x 2160) — 60 Hz

spetnia/nie spetnia

Zacze wyjsciowe — 1x HDMI

spetnia/nie spetnia

Wyjscie — wsparcie rozdzielczosci: 1080 p/ 60 Hz,
3840 x 2160/ 30 Hz

spetnia/nie spetnia

Wyjscie — probkowanie — 4:4:4

spetnia/nie spetnia

Porty kontrolne: RS-232, Interfejs IP ztacze RJ45

spelnia/nie spelnia

6 | Matryca HDMI 8x4

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2

Mozliwo$¢ dowolnego matrycowania sygnatow
w uktadzie 8 x 4

spelnia/nie spelnia

Obstuga rozdzielczosci 4K @ 60Hz (4: 4: 4) UHD

spetia/nie spetnia




Obstuga szybkosci transmisji danych nie mniej
niz 18 Gbps (6 Gbps na kanat)

spetlnia/nie spelnia

Wymagana obstuga HDCP 2.2

spetia/nie spetnia

Obstuga funkcji HDMI - Deep Color, x.v.Color ™,
Lip Sync, ARC, HEAC pass-through

spetnia/nie spetnia

Obstuga HDMI audio Dolby® TrueHD, Dolby Digital
Plus, DTS-HD® i 7,1 dzwick wielokanatowy

spelnia/nie spelnia

Wymagana obstuga 3D pass-through.

spelnia/nie spetnia

Wymagana mozliwos¢ zapisania informacji EDID
wyswietlacza lub uzycia wbudowanej

spetnia/nie spetnia

Wymagana mozliwos$¢ sterowania przez przegladarke
(wbudowany web serwer)

spetnia/nie spetnia

Wymagana mozliwos$¢ sterowania przez przyciski
na przednim panelu

spetnia/nie spetnia

Wymagana mozliwos$¢ sterowania przez port RS232

spetnia/nie spetnia

Wymagana mozliwos$¢ sterowania przez pilota IR

spetnia/nie spetnia

Wymagana mozliwo$¢ sterowania automatycznego —
przetaczanie zrodta na oba wyjscia

spetnia/nie spetnia

Wymagana mozliwos¢ sterowania przez styki
bezpotencjalowe

spetnia/nie spetnia

Wymagana funkcja wykrywania podtaczonego zrodta
na podstawie zegara sygnatu wejscia

spetnia/nie spetnia

Wejscia: 8 HDMI na zenskich zlagczach HDMI

spetnia/nie spetnia

Wyjscia: 4 HDMI na zenskich ztagczach HDMI

spelnia/nie spetnia

Porty: 1 port RS-232, 1 USB na ztaczu mini-USB,
1 Ethernet na zlaczy Zzefiskim RJ45

spetnia/nie spetnia

7 | Extender CatX — modul nadawczy HDMI

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Nadajnik HDBaseT przesytajacy sygnaty HDMI, RS232
1 IR po skretce CatX.

spetnia/nie spetnia

Obstuga rozdzielczosci co najmniej 4K/ 60 UHD (4:2:0)

spetnia/nie spetnia

Wideo: przepustowos¢ do 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na kanat
graficzny

spetnia/nie spetnia

Wymagana obstuga HDTV

spetnia/nie spetnia

Wymagana obstuga HDCP

spelnia/nie spenia

Peta zgodnos¢ z protokotlem HDBaseT Technology.

spetnia/nie spetnia

Obstuga funkcji HDMI — Deep Color, x.v. Color,
Lip Sync.

spetnia/nie spelnia

Obstuga HDMI audio nieskompresowanego dzwieku,
Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

spetnia/nie spetnia

Wymagana obstuga 3D pass-through.

spetnia/nie spetnia

Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiedzy
zrodlem a wyswietlaczem.

spetnia/nie spetnia

Wymagana obstuga RS-232 w obu kierunkach.

spetia/nie spetnia

Wymagana obstuga przekazywania IR
w obu kierunkach.

spelnia/nie spelnia




Zasigg transmisji nie mniejszy niz 70 m (230ft).

spelnia/nie spelnia

Wejscia: 1 HDMI na ztagczu HDMI

spelnia/nie spelnia

Wyjscia: 1 HDBT na ztaczu zenskim RJ-45

spelnia/nie spelnia

Porty: 1 port RS-232 na 9-pinowym zlgczu D-sub,
1 port IR na gniezdzie mini 3,5mm

spelnia/nie spelnia

8 | Extender CatX — modul odbiorczy HDMI

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Odbiornik HDBaseT obstugujacy sygnaty HDMI,
RS232 1 IR po skretce CatX.

spelnia/nie spelnia

Obstuga rozdzielczosci co najmniej 4K/ 60 UHD (4:2:0)

spelnia/nie spelnia

Wideo: przepustowos¢ do 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na kanat
graficzny

spelnia/nie spelnia

Wymagana obstuga HDTV

spelnia/nie spelnia

Wymagana obstuga HDCP

spelnia/nie spelnia

Petna zgodno$¢ z protokotem HDBaseT Technology.

spetnia/nie spetnia

Obstuga funkcji HDMI — Deep Color, x.v. Color,
Lip Sync.

spetnia/nie spetnia

Obstuga HDMI audio nieskompresowanego dzwigku,
Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

spetnia/nie spetnia

Wymagana obstuga 3D pass-through.

spetnia/nie spetnia

Wymagane przekazywanie informacji EDID pomig¢dzy
zrodtem a wyswietlaczem.

spetnia/nie spetnia

Wymagana obstuga RS-232 w obu kierunkach.

spetnia/nie spetnia

Wymagana obstuga przekazywania IR
w obu kierunkach.

spetnia/nie spetnia

Zasigg transmisji nie mniejszy niz 70 m (2301t).

spetnia/nie spetnia

Wejscia: 1 HDBT na ztaczu zenskim RJ-45

spetnia/nie spetnia

Wyjscia: 1 HDMI na ztagczu HDMI

spetnia/nie spetnia

Porty: 1 port RS-232 na 9-pinowym ztgczu D-sub,
1 port IR na gniezdzie mini 3,5mm

spetnia/nie spetnia

9 | Selektor USB

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

4 - portowy przetacznik USB, ktory umozliwia 4
komputerom wspotdzielenie i uzywanie urzadzen USB

spetnia/nie spelnia

Zgodnos¢ ze standardem USB 3.2 Gen 1 przy
maksymalnej szybkosci przesytania danych do 5 Gb/s

spetnia/nie spelnia

Obstuga wielu platform — Windows, Mac i Linux

spelnia/nie spenia

Zdalna obsluga za pomoca tacza RS-422/RS-485

spetnia/nie spetnia

Z}acza do podiaczenia komputera — 4 x zenskie ztgcze
USB typu B

spelnia/nie spelnia

Z}acza do podiaczenia urzadzen — 4 x zenskie USB
typu A

spetnia/nie spelnia




Wykrywanie wiaczonego urzadzenia — automatyczne

przelaczanie na nowo podtaczony lub wiaczony spetnia/nie spetnia
komputer

Wykrywanie wiaczonego urzadzenia — automatyczne

przetaczanie na port 1, gdy wybrany komputer spetnia/nie spetnia

jest odlaczony lub wylaczony

10 | Tor transmisyjny USB-CatX — modul nadawczy/odbiorczy

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne Potwierdzenie spelnienia wymagan *
1 2

1- portowy zestaw przedtuzacza USB za pomoca kabla

Cat5/Cat6 - nadajnik - odbiornik spetnia/nic spetnia

Obstuga szybkosci przesytania danych do 480 Mbps spetnia/nie spetnia

Funkcjonalno$¢ typu plug-and-play —

o i spelnia/nie spelnia
bez oprogramowania i sterownikow

Przesylanie danych pomi¢dzy urzadzeniem nadawczym

do odbiorczego w odlegtosci do 50 m spetnia/nie speinia

Lokalny nadajnik z wbudowanym kablem USB —

do taczenia zrodia z nadajnikiem. spetnia/nie speinia

11 | Kamera PTZ

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne Potwierdzenie spelnienia wymagan *
1 2
Kamera IP Pan/Tilt/Zoom (PTZ) spetnia/nie spetnia

Format wyjsciowy sygnatu wideo 4K UHD 30kl./s

i 1080 p 60 kI /s spetnia/nie spetnia

Potrojny strumien wideo, format wyjsciowy H.264/

HEVC ((H.265) spetnia/nie spetnia

Obstuguje PoE+ spetnia/nie spelnia
Synchroniczne wyjscie obrazu Ethernet, HDMI o .
3G-SDI spetnia/nie spetnia

Oprogramowanie producenta do zdalnego sterowania

A . tnia/ni Inia
kamerami z sieci lokalnej spelnia/nie spe

Przetwornik obrazu — CMOS 1/ 2,5 cala spetia/nie spetnia
Zoom optyczny — 30 krotny spetnia/nie spetnia
Zoom cyfrowy — 12 krotny spetnia/nie spetnia
Poziomy kat widzenia — 68 stopni spelnia/nie spenia
Minimalne o$wietlenie - 0,1 luksa spetnia/nie spetnia
Wyjscia — HDMI/ 3G-SDI/ IP stream spelnia/nie spelnia
Audio — wejscie line/mikrofon, wyjs$cie — Ethernet/ SDI/ . .
HDMI spetnia/nie spetnia
Sterowanie kamerami — interfejs — RS-232/ RS-422/ o .
spetnia/nie spetnia
Ethernet
Protokot sterowania — Visca/ Visca IP/ Pelco D/ ONVIF spelnia/nie spelnia
Obstuguje PoE+ spetnia/nie spetnia
Pobor energii PoE — do 18W spelnia/nie spelnia

12 | Procesor sterowania kamerami PTZ

Oferowany sprzet - Producent, model, typ




Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Procesor do aktywnego $ledzenia dla kamer PTZ

spelnia/nie spelnia

Obstuga sterowania kamerami IP PTZ — do 4 kamer

spetia/nie spetnia

Protokot sterowania kamerg — Visca przez IP

spetia/nie spetnia

Obstugiwane oprogramowanie konferencyjne - Teams,
Zoom, Google Meet.

spetnia/nie spetnia

Obstuga mikrofonéw wielomacierzowych -
do 16 mikrofonow

spetnia/nie spetnia

Tryb wielu widokéw — wyswietlanie obrazu z jedne;j
kamery, z dwdch kamer obok siebie, wielu kamer
w konfiguracji 2 x 2

spetnia/nie spetnia

Wejscia wideo — 4 X IP

spetnia/nie spetnia

Wyjscie wideo — przez USB 3.0 typu C, HDMI

spelnia/nie spelnia

Port Ethernet — RJ45 10/100/1000 Base-T

spetnia/nie spetnia

Port USB 3.0 typu A — do obstugi kamery
USB/myszy/klawiatury

spelnia/nie spelnia

13 | Codec wideokonferencyjny

Oferowany sprzet - Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Obstuga potaczen wideokonferencyjnych SIP/H.323
w jakosci Ultra HD 4K

spelnia/nie spelnia

Supportowanie H.235.6

spelnia/nie spetnia

Natywna integracja z Zoom Rooms, MicrosoftTeams,
Ring Central, StarLeaf, GoToRoom, RingCentral,
BlueJeans

spetnia/nie spetnia

Obstuga dwoch monitorow w postaci dwoch portow
wyjscia HDMI

spetnia/nie spetnia

Jednoczesne wysytanie dwoch strumieni, prezentacji
i obrazu video z kamery

spetnia/nie spetnia

Udostepnianie tresci w jakosci Ultra HD 4K
przez AirPlay, Miracast, poprzez ztagcze HDMI

spetnia/nie spetnia

Bezprzewodowe udostgpnianie tresci z dowolnego
urzadzenia (rdwniez goscie)

spetnia/nie spetnia

Whbudowana funkcja biatej tablicy

spetnia/nie spetnia

Mozliwos$¢ nanoszenia notatek na prezentacje

spelnia/nie spenia

Wspotpraca z dotykowym systemowym panelem
kontrolnym 8”

spetnia/nie spetnia

Wspotpraca z kamerg systemowg

spetnia/nie spetnia

Szyfrowanie mediow (H.323, SIP); AES-128, AES-256

spelnia/nie spenia

Uwierzytelniony dostep do menu administratora

spelnia/nie spelnia

Interfejs sieciowy i API

spetnia/nie spetnia

Zarzadzanie infrastrukturg kluczy publicznych

spelnia/nie spenia

Zarzadzanie certyfikatami: TLS 1,2, 1,1, 1,0

spetnia/nie spetnia

Podpisany przez siebie i podpisany przez CA

spelnia/nie spelnia

Obstuga certyfikatow opartych na CRL i OCSP

spetia/nie spetnia

Hasto do konta lokalnego; konfiguracja zasad

spelnia/nie spelnia

Profile bezpieczenstwa

spelnia/nie spelnia




Blokada konta lokalnego i portu logowania

spetnia/nie spetnia

Bezpieczne ustawienia domys$lne

spelnia/nie spelnia

Zdalne logowanie z obstuga TLS

spetnia/nie spetnia

Zewngtrzne uwierzytelnianie Active Directory

spelnia/nie spelnia

Obstugiwane protokoty video: H.264 AVC, H.264 High
Profile, H.265

spetnia/nie spetnia

Obstugiwane rozdzielczosci video: 4K, 30 fps /2048
Kbps; 1080p, 60 fps / 1740 Kbps; 1080p, 30 fps / 1024
Kbps; 720p, 60 fps / 832 Kbps; 720p, 30 fps / 512 Kbps;
ASIF/ACIF, 60 fps / 512 Kbps; 4SIF/ACIF, 30 fps / 128
Kbps

spetnia/nie spetnia

Obstugiwane rozdzielczosci tresci video:

Wejscie - UHD (3840 x 2160); FHD (1920 x 1080);
WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA
(1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720p)

spetnia/nie spetnia

Obstugiwane rozdzielczosci tresci video:

Wyjscie - UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x
1200); FHD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050);
SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024),

HD (1280 x 720p)

spetnia/nie spetnia

Szybko$¢ klatek tresci: - 5-60 kl./s (do rozdzielczosci
4K przy 15 kl./s) w rozmowie)

spetnia/nie spetnia

Obstugiwane protokoty i standardy audio: G.719,
G.722,G.722.1, G.711, G.728, G.729 A

spetnia/nie spetnia

Wejscia i wyjscia video: 1 x HDCI, 1 x HDMI, 3 x USB
- A — mozliwo$¢ podtaczenia bezprzewodowego
adaptera Bluetooth®, myszy 1 klawiatury (lub obstuga
monitoréw dotykowych poprzez te porty)

spetnia/nie spetnia

Wejscia 1 wyjscia audio: Mozliwos¢ podiaczenia trzech
zestawow mikrofonoéw IP, 1 x HDMI; 1 x wejscie
stereofoniczne

spetnia/nie spetnia

Pozostate interfejsy: 3 x USB 3.0; 1 x USB-C; 1 X RS -
232; 1 x RJ45

spetnia/nie spetnia

Urzadzenie musi spetnia¢ mozliwo$¢ integracji

z posiadanym przez KGP systemem POLY RP
Resource Manager, na poziomie: pobrania konfiguraciji,
automatycznej aktualizacji, funkcjonalnosci SNMP

spetnia/nie spetnia

Menu terminala w j. polskim

spetnia/nie spetnia

14 | Tablet sterowania LCD 10”

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Ekran 10-calowy - wyswietlacz dotykowy

spetnia/nie spetnia

Kompatybilno$¢ z codeckiem wideokonferencyjnym

spelnia/nie spelnia

Panel LCD z podswietleniem LED

spetia/nie spetnia

Matryca IPS pojemnosciowa z funkcja wielodotyku

spelnia/nie spelnia

Format obrazu: 16 x 10

spetia/nie spetnia

Rozdzielczo$¢: WXGA (1280 x 800)

spelnia/nie spelnia




Kat widzenia: 75 st.

spetnia/nie spetnia

Ztacze diagnostyczne USB 2.0

spelnia/nie spelnia

Zasilanie i transmisja danych jednym kablem

spetnia/nie spetnia

Zintegrowany kalendarz

spelnia/nie spelnia

Latwos$¢ udostepniania tresci

spetnia/nie spetnia

Intuicyjny interfejs

spelnia/nie spelnia

Podstawka stotowa w komplecie

spelnia/nie spelnia

15 | Mikrofon bezprzewodowy — nadajnik do reki

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Praca zestawow w pasmie UHF ponizej 694 MHz

spetia/nie spetnia

Zakres przestrajania czestotliwosci transmisyjne;j
nadajnikow 1 odbiornikéw: > 50 MHz

spetnia/nie spetnia

Skok przestrajania czestotliwos$ci transmisyjne;j :
<25 kHz

spelnia/nie spelnia

Maksymalna liczba nadajnikéw rownocze$nie
pracujacych bez zaktocen w pojedynczym zakresie
przestrajania: > 80

spetnia/nie spetnia

Pasmo przenoszenia sygnatu audio: 30 - 20 000 Hz
(=3 dB)

spetnia/nie spetnia

Poziom znieksztatcen nieliniowych THD:
<0,1 % (1 kHz)

spetnia/nie spetnia

Opoznienie sygnatu (latencja) catego toru
transmisyjnego audio: <2 ms

spetnia/nie spetnia

Typ odbiornika: stacjonarny

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - system odbioru: dwu-antenowy réznicowy

spelnia/nie spetnia

Odbiornik - skanowanie pasma z wyszukiwaniem
wolnych czestotliwosci transmisyjnych

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - automatyczna synchronizacja z nadajnikiem

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - zdalne zarzadzania i monitorowania
systemu

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - wyswietlacz alfanumeryczny
wyswietlajacy: czestotliwo$¢ transmisyjna, poziom
sygnatu antenowego, poziom wysterowania audio, stan
naladowania ogniw zasilajacych nadajnik

spetnia/nie spetnia

Nadajnik do reki - zakres czestotliwos$ci transmisyjnych:
UHF ponizej 694 MHz, zgodny z odbiornikiem

spetnia/nie spetnia

Nadajnik do reki - moc wyjsciowa w.cz.: > 10 mW

spetnia/nie spetnia

Nadajnik do reki - zakres dynamiki wejSciowej audio: >
120 dB

spetnia/nie spetnia

Nadajnik do reki - przelacznik do wyciszania nadajnika:

spelnia/nie spenia

Nadajnik do reki - automatyczna synchronizacja
z odbiornikiem:

spetnia/nie spetnia

Nadajnik do reki - zasilanie: akumulator litowo-jonowy
lub baterie AA

spetnia/nie spetnia

Kapsuta mikrofonowa do nadajnika do r¢ki - rodzaj
przetwornika mikrofonowego: dynamiczny

spetnia/nie spetnia




Kapsuta mikrofonowa do nadajnika do r¢ki -
charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

spetlnia/nie spelnia

Kapsuta mikrofonowa do nadajnika do reki - czutosé:
2,1 mV/Pa

spelnia/nie spelnia

Kapsuta mikrofonowa do nadajnika do reki -
maksymalny poziom ci$nienia akustycznego: > 154 dB
SPL

spelnia/nie spelnia

16 | Mikrofon bezprzewodowy — nadajnik naglowny

Oferowany sprzgt -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2

Praca zestawéw w pasmie UHF ponizej 694 MHz

spelnia/nie spelnia

Zakres przestrajania czestotliwo$ci transmisyjnej
nadajnikow 1 odbiornikow: > 50 MHz

spetnia/nie spetnia

Skok przestrajania czgstotliwosci transmisyjne; :
<25kHz

spetnia/nie spetnia

Maksymalna liczba nadajnikéw rownocze$nie
pracujacych bez zaktocen w pojedynczym zakresie
przestrajania: > 80

spetnia/nie spetnia

Pasmo przenoszenia sygnatu audio: 30 - 20 000 Hz
(+x3dB)

spelnia/nie spelnia

Poziom znieksztatcen nieliniowych THD: < 0,1 %
(1kHz)

spetnia/nie spetnia

Opoznienie sygnatu (latencja) catego toru
transmisyjnego audio: <2 ms

spetnia/nie spetnia

Typ odbiornika: stacjonarny

spelnia/nie spetnia

Odbiornik - system odbioru: dwu-antenowy réznicowy

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - skanowanie pasma z wyszukiwaniem
wolnych czgstotliwosci transmisyjnych

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - automatyczna synchronizacja z nadajnikiem

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - zdalne zarzadzania i monitorowania
systemu

spetnia/nie spetnia

Odbiornik - wyswietlacz alfanumeryczny
wyswietlajacy: czgstotliwos¢ transmisyjng, poziom
sygnatu antenowego, poziom wysterowania audio, stan
natadowania ogniw zasilajacych nadajnik

spetnia/nie spetnia

Nadajnik miniaturowy ,,bodypack” - zakres
czestotliwosci transmisyjnych: UHF ponizej 694 MHz,
zgodny z odbiornikiem

spetnia/nie spetnia

Nadajnik miniaturowy ,,bodypack” - moc wyjsciowa
w.ecz.:>10mW

spetnia/nie spetnia

Nadajnik miniaturowy ,,bodypack” - zakres dynamiki
wejsciowej audio: > 120 dB

spetnia/nie spetnia

Nadajnik miniaturowy ,,bodypack” - przelacznik
do wyciszania nadajnika:

spetnia/nie spetnia

Nadajnik miniaturowy ,,bodypack” - automatyczna
synchronizacja z odbiornikiem

spetnia/nie spetnia




Nadajnik miniaturowy ,,bodypack” - zasilanie:
akumulator litowo-jonowy lub baterie AA

spetnia/nie spetnia

Mikrofon w uchwycie naglownym - rodzaj konstrukcji:
modutowa z patgkiem mocowanym z tytu, glowy ,,od
ucha do ucha” z wymiennym, ramieniem
mikrofonowym mocowanym, z lewej lub prawej strony
twarzy

spetnia/nie spetnia

Mikrofon w uchwycie naglownym - charakterystyka
kierunkowosci: dookdlna

spetnia/nie spetnia

Mikrofon w uchwycie naglownym - §rednica
zewngtrzna przetwornika mikrofonowego: <7 mm

spetnia/nie spetnia

Mikrofon w uchwycie naglownym - §rednica
zewngetrzna ramienia mikrofonowego: <2 mm

spetnia/nie spetnia

Mikrofon w uchwycie nagtownym - pasmo
przenoszenia m.cz.: 20 - 20 000 Hz

spelnia/nie spelnia

Mikrofon w uchwycie naglownym - skuteczno$¢ w polu
swobodnym: 2 - 5 mV/Pa

spelnia/nie spelnia

Mikrofon w uchwycie naglownym - zastepczy poziom
szumow: < 30 dBA

spelnia/nie spelnia

Mikrofon w uchwycie nagtownym - graniczny poziom
ci$nienia akustycznego SPL: > 148 dB

spelnia/nie spelnia

Mikrofon w uchwycie nagtownym - kolor mikrofonu:
czarny lub bezowy

spelnia/nie spelnia

17 | Aktywny rozdzielacz sygnalu antenowego

Oferowany sprzgt -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Aktywny spliter antenowy z zasilaczem do rozdzielenia
sygnatu antenowego z dwoch anten odbiorczych

na cztery odbiorniki pracujace w systemie odbioru
rOZnicowego.

spetnia/nie spetnia

zakres czestotliwo$ci transmisyjnych: UHF 470 - 694
MHz

spetnia/nie spetnia

liniowos¢ I1P3: > 25 dBm

spetnia/nie spetnia

ilo$¢ wejs¢ sygnatowych w.cz.; 2 — dla systemu
z odbiorem r6éznicowym

spetnia/nie spetnia

ilo$¢ wyjs$¢ sygnatlowych w.cz.; 4 pary - dla podltaczenia
nie mniej niz 4 odbiornikdw z systemu odbioru
r6Znicowego

spetnia/nie spetnia

wzmocnienie: 0 dB (= 1 dB)

spetnia/nie spetnia

typ ztacza antenowych: BNC

spelnia/nie spetnia

rodzaj obudowy: metalowa, montowalna w panel 1U,
19’5

spetnia/nie spetnia

wyposazenie: zasilacz; 8 kabli antenowych di. 50 cm,
ztacza BNC; uchwyt montazowy rack 19”

spetnia/nie spetnia

18 | Matryca mikrofonowa sufitowa

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ




Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Okragty zestaw mikrofonow ksztattujacych wiagzke
montowany na suficie.

spelnia/nie spelnia

Powinien by¢ odpowiedni do zastosowan w zakresie
konferencji AV, podnoszenia glosu i §ledzenia kamer

spelnia/nie spelnia

Zestaw mikrofonow sktadajacy sie z 15 wstepnie
spolaryzowanych kapsut mikrofonéw pojemnosciowych
1 bedzie wykorzystywal technologie ksztalttowania
wiazki, ktora automatycznie skupia uwage na osobie
mowigcej w pomieszczeniu, zawsze podaza za tg osobg

spetnia/nie spetnia

Prog wykrywania powinien by¢ regulowany

spelnia/nie spelnia

Monitorowanie za zywo kata poziomego i pionowego
pozycji glo$nika bedzie dostepne w oprogramowaniu
sterujacym oraz za posrednictwem protokotu kontroli
multimediow w celu sterowania kamerami

spetnia/nie spetnia

Zestaw mikrofonow bedzie wyposazony w interfejs
Dante™ dla cyfrowego wyjscia audio, obstugujacy
zaréwno okablowanie jednokablowe (PoE + sterowanie
+ Dante), jak i okablowanie w trybie podziatu (PoE +
Ctrl / Dante) na drugim porcie RJ45

spetnia/nie spetnia

Uktad mikrofondw powinien by¢ rowniez wyposazony
w 3 - pinowe zlacze analogowego wyjscia audio, ktore

jest kompatybilne ze ztagczami Phoenix contact MCVW
1.5-3-ST-3.81

spetnia/nie spetnia

Dodatkowo jedno z gniazd Ethernet RJ45 bedzie
obslugiwac sterowanie sieciowe oraz tatwa konfiguracje
I monitorowanie za pomocg oprogramowania
sterujacego

spetnia/nie spetnia

Gniazdo Ethernet RJ 45 powinno réwniez obstugiwac
technologi¢ Power over Ethernet, wykorzystujac PoE
IEEE 802.3af klasa 3 dla pojedynczego urzadzenia

lub PoE IEEE 802.3at klasa 4 w przypadku potaczenia
kaskadowego

spetnia/nie spetnia

W trybie okablowania tancuchowego obstugiwane
sg maksymalnie trzy mikrofony

spetnia/nie spelnia

Konfiguracja sieci 802.1X bedzie mozliwa poprzez
protokét SSH

spetnia/nie spetnia

Zestaw mikrofonow bedzie wyposazony w przycisk
resetowania umozliwiajacy przywrdcenie ustawien
fabrycznych

spetnia/nie spetnia

Czutos¢ mikrofonu powinna wynosi¢ 0 dBV/Pa (1020
mV/Pa)

spetnia/nie spetnia

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego wynosi
98 dB SPL

spetnia/nie spetnia

Zakres dynamiki wynosi 81 dB(A)

spelnia/nie spelnia

Mikrofon bedzie dostepny w kolorze czarnym
lub biatym, a zdejmowana plyte przednia i tylna
obudowe mozna pomalowa¢ w celu dopasowania
do wystroju wnetrza

spelnia/nie spelnia




19 | Procesor audio DSP

Oferowany sprzgt -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Min 8 symetrycznych wej$¢ na zlaczach instalacyjnych
typu phoenix z regulowanym poziomem (mikrofon /
linia) i zasilaniem Phantom dla mikrofonow
pojemnosciowych ustawianych dla kazdego wejscia
niezaleznie

spelnia/nie spelnia

Min 8 symetrycznych wyjs¢ liniowych na zlaczach
instalacyjnych typu phenix z regulacja poziomu

spetlnia/nie spelnia

Min 8 symetrycznych niezaleznie przelaczanych
wejsé/wyjs¢ (dodatkowe wejscie mikrofonowo liniowe
z niezaleznie zalgczanym zasilaniem Phantom, lub
wyjscie) na ztaczach symetrycznych instalacyjnych typu
phenix pozwalajacych na zwigkszenie liczby wej$¢ lub
wyj$¢ w zaleznosci od potrzeb w danej lokalizacji

spelnia/nie spelnia

Whbudowany interfejs USB 16 we / 16 wy
umozliwiajacy przestanie do 16 niezaleznych sygnatow
monofonicznych do komputera i przesylanie 16
niezaleznych sygnatow monofonicznych z komputera
do procesora

spetnia/nie spetnia

Whbudowane ztagcze POTS do podigczenia analogowej
linii telefonicznej

spetnia/nie spetnia

2 wbudowane ztacza LAN 1 Gigabit dla redundantnego
polaczenia z siecig Ethernet do obstugi VolP,
zarzadzania, oraz wysytki 1 odbioru sygnatéw audio
poprzez sie¢ TCP/IP

spetnia/nie spetnia

Matryca 128 x 128 umozliwiajgca swobodng komutacje
sygnatéw wejsciowych 1 wyjsciowych, sumowaniem
sygnatow, regulacja poziomow

1 automatycznym przywotanie ustawien

spetnia/nie spetnia

Oprogramowanie wewnetrzne musi gwarantowac
jednoczesng obstuge min 4 kont SIP (réwnolegle z
portem telefonii analogowej), wbudowany mixer z
funkcja Autogain, minimum 16 niezaleznie
programowalnych procesorow aktywnej kancelacji echa
(AEC)

spetnia/nie spetnia

Rozbudowane DSP, posiadajace wiele elementow do
modelowania i zarzgdzania dzwigkiem mi. in.
eliminatory sprzg¢zen, kancelacj¢ echa, miksery
automatyczne, korektory parametryczne, linie
op6zniajace

spetnia/nie spelnia

Mozliwos$¢ dotaczenia dedykowanych urzadzen
peryferyjnych, dajacych mozliwo$¢ rozszerzenia
w przysztosci funkcjonalnosci

spetnia/nie spelnia

Whbudowane minimum cztery odbiorniki internetowych
stacji radiowych

spetnia/nie spetnia




Wbudowany program pocztowy wysylajacy
definiowang informacje o stanie pracy systemu
na wskazany adres email np. awaria wzmacniacza

spelnia/nie spelnia

Whbudowany co najmniej 8 programowalnych
stereofonicznych odtwarzaczy plikow MP3/WAV
z mozliwoscig tworzenia ,,list utwordw” oraz
programowania czasu odtwarzania za pomoca
kalendarza systemowego

spelnia/nie spelnia

Whbudowany rejestrator audio na poziomie
programowym z mozliwos$cig programowania czasu
rejestracji za pomoca kalendarza systemowego

spelnia/nie spelnia

Urzadzenie musi pracowaé samodzielnie

(bez konieczno$ci uruchamiania dodatkowego
oprogramowania) poprzez uruchomienie zapisanych
ustawien konfiguracyjnych i posiada¢ zabezpieczenia
przed zmiang ustawien przez osoby niepowolane

spelnia/nie spelnia

Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwo$¢ przygotowania
dedykowanych ekrandéw sterujacych dla uzytkownika
(GUI) z wybrana lista dostgpnych parametrow

I informacji

spelnia/nie spelnia

Wymagane wymiary urzadzenia: 1U do montazy
w 19” szafie rack

spelnia/nie spelnia

Rodzaj zasilacz: wbudowany

spelnia/nie spelnia

20 | Wzmacniacz mocy

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Dwukanatowy wzmacniacz mocy klasy D

spetnia/nie spetnia

Pasmo przenoszenia (+/- 0,1 dB) min: 20 Hz — 20 kHz

spetnia/nie spetnia

Wejscia na ztgczach instalacyjnych (phenix)

spetnia/nie spetnia

Wyjscia na zlaczach instalacyjnych (phenix)

spetnia/nie spetnia

ZYacza GPIO do kontroli trybu RUN/STANDBY
MODE oraz regulacja glo$nosci na ztaczach
instalacyjnych (phenix)

spetnia/nie spetnia

2x 200 W przy 402 1 8Q

spetnia/nie spetnia

1 x 400 W przy 4Q i 8Q (kanaty zmostkowane)

spetnia/nie spetnia

1 x 350 W przy 70V 1 100 V (kanaty zmostkowane)

spetnia/nie spetnia

stosunek sygnal/szum minimum 100 dB (A wazone
20 Hz — 20 kHz)

spetnia/nie spetnia

Czutos¢ wejsciowa 1,23 Vrms (+4dBu)

spetnia/nie spelnia

Chtodzenie konwekcyjne (brak wentylatoréw)

spetnia/nie spelnia

21 | Glo$nik sufitowy

Oferowany sprzgt -
Producent, model, typ




Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2

Instalacyjny pelno-pasmowy zestaw glosnikowy
sufitowy

spetnia/nie spetnia

Zestaw wykorzystujacy co najmniej 6,5” przetwornik
nisko tonowy oraz 0,75” przetwornik wysokotonowy

spelnia/nie spelnia

Zakres czestotliwo$ci nie mniejszy niz 65 Hz — 20 kHz

spetia/nie spetnia

Posiadajacy zintegrowany transformator umozliwiajacy
prace z liniami 70 V 1 100 V oraz 8 Ohm

Maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 110 dB

spelnia/nie spelnia

Pokrycie nie mniejsze niz 110 stopni stozkowo

spelnia/nie spelnia

Waga nieprzekraczajaca 3,5 kg

spelnia/nie spelnia

Kolor biaty

spelnia/nie spelnia

22 | Jednostka centralna systemu sterowania

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2

Jednostka centralna systemu sterowania

spetnia/nie spetnia

Wejscia — minimum 1 x czujnik IR

spelnia/nie spelnia

Wyijscia —minimum 4 x IR, 4 x Relay

spetnia/nie spetnia

Ztacza —minimum 4 x RS232, 4 x GP1/O, 1 x Ethernet
(RJ45)

spetnia/nie spetnia

Mozliwo$¢ sterowania co najmniej 50 urzadzeniami
poprzez Ethernet

spetnia/nie spetnia

Mozliwo$¢ tworzenia dowolnych scen

spetnia/nie spetnia

Mozliwos$¢ tworzenia scenariuszy sterowania, opoznien
czasowych pomiedzy komendami, nowych sterownikoéw
urzadzen

spetnia/nie spetnia

Jednostka kompatybilna z klawiaturami sterujgcymi

spetnia/nie spetnia

Jednostka umozliwiajgca sterowania wszystkimi
urzadzeniami AV (sterowalnymi) 1 niwelujaca
konieczno$¢ korzystania z pilotow

spetnia/nie spetnia

Mozliwos$¢ tworzenie indywidualnych interfejsow
graficznych na co najmniej 5 r6znych paneli
dotykowych (o r6znej rozdzielczosci)

spetnia/nie spetnia

Brak konieczno$ci uiszczania jakichkolwiek optat
licencyjnych/abonamentowych z tytutu korzystania
z interfejsow graficznych

Spetnia/nie spetnia

Zasilanie PoE

spetnia/nie spetnia

23 | Ekran sterowania LCD

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *

2

10 - calowy dotykowy panel sterujacy

spelnia/nie spelnia




Obstuga multi-touch — 10 punktow

spetnia/nie spetnia

Ekran IPS o rozdzielczosci 1920 x 1200

spelnia/nie spelnia

Wspotczynnik kontrastu 1000:1, jasnos¢ 350 cd/m2

spetnia/nie spetnia

4-rdzeniowy procesor, 4 GB RAM, pamig¢¢ wewnetrzna

32 GB eMMC

spelnia/nie spelnia

Wbudowana kamera 5 MP, mikrofon i glto$nik

spelnia/nie spelnia

System operacyjny Android 11

spetia/nie spetnia

W komplecie zestaw do montazu $ciennego, zasilacz

12V

spelnia/nie spelnia

Mozliwos$¢ zasilania PoE przez kabel Ethernet

spetia/nie spetnia

Komunikacja przez ztacze Ethernet

spelnia/nie spelnia

Komunikacja bezprzewodowa WiFi 802.11
a/b/g/n/ax/ax+ BT5.0

spelnia/nie spelnia

Bluetooth 5.0

spelnia/nie spelnia

Oprogramowanie kompatybilne z dedykowang
jednostka sterujacg producenta.

spelnia/nie spelnia

24 | Przelacznik komputerowy sieciowy

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Przetacznik sieciowy skonfigurowany do wymagan
systemow audio, video i sterowania.

spetnia/nie spetnia

Dedykowany interfejs GUI AV

spetnia/nie spetnia

Ilos¢ portow — 10 x 1Gbps (PoE)

spetnia/nie spetnia

Zasilanie PoE — PoE+ (802.3af/ 802.3at) — 125 W

spetnia/nie spetnia

25 | Listwa zasilajaca IP

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2

Zarzadzalna listwa zasilajgca

spetnia/nie spetnia

Ilo$¢ gniazd — 7, napiecie zasilania 230 V AC

spetnia/nie spetnia

Zabezpieczenia: przepigciowe, przecigzeniowe

spetnia/nie spetnia

Interfejsy: RJ45 — Ethernet 10/100 Mb

spetnia/nie spetnia

Proste 1 intuicyjne zarzadzanie przez strong WWW

spetnia/nie spetnia

Funkcja zalgczania wyj$¢ wg kalendarza

spetnia/nie spelnia

Wysytanie powiadomien email.

spetnia/nie spetnia

26 | Mediaport z kablami na zwijaczach

Oferowany sprzet -
Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
1

Potwierdzenie spelnienia wymagan *
2
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Przytacze stotowe z pokrywa z anodyzowanego
aluminium w kolorze czarny mat

spetlnia/nie spelnia

Konstrukcja przytacza umozliwiajaca montaz do niej
zwijaczy kablowych

spelnia/nie spelnia

Wyposazenie — podwdjne gniazdo 230 V z bolcem

uziemiajgcym

spelnia/nie spelnia

Wyposazenie — zwijacz z kablem HDMI z obstuga
sygnatu 4K@60 Hz (4:4:4)

spetnia/nie spetnia

Wyposazenie — zwijacz USB 3.02 z wtykiem/gniazdem

typu A

spetnia/nie spetnia

27 \ Szafa rack 19” z wyposazeniem

Oferowany sprzet -

Producent, model, typ

Wymagane minimalne parametry techniczne

1 2

Skrecany szkielet

spetnia/nie spetnia

Szkielet, ostony, belki no$ne — blacha stalowa

spetia/nie spetnia

Drzwi przednie przeszklone

spelnia/nie spelnia

Szerokos¢ x gltebokos¢ — 600 mm x 600 mm

spetnia/nie spetnia

Wysokos¢ szafy dostosowana do ilo$ci sprzetu —

nie nizsza niz 24 U

spelnia/nie spelnia

Komplet potek, wspornikow itp.

spelnia/nie spelnia

* Zaznaczy¢ odpowiednio

Czes¢ 11

1. Komputery PC

Parametry minimalne:

Parametr

Wymagania

Procesor:

Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogloszenia do dnia otwarcia
ofert musi uzyska¢ w tescie PassMark Average CPU Mark wynik
19500 punktéw, wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac
si¢ na stronie http://www.cpubenchmark.net.

Do procesora bedzie dotaczony system chtodzenia zapewniajacy
poprawnag prace zestawu.

Plyta glowna:

Ztacza na tylnym panelu - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1x Gigabit
Ethernet, 1 x gniazdo stuchawek lub line out.

Mozliwo$¢ podtaczenia ztacz na przednim panelu obudowy 1 x USB
3.0, 1 x USB typu C na przednim, bocznym lub goérnym panelu.
Ptyta glowna musi posiada¢ funkcje blokowania wejscia do BIOS
oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujacy
utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odlaczenia
wszystkich zrddet zasilania 1 podtrzymania BIOS). Bios w ptycie
gléwnej musi posiada¢  funkcje blokowania/odblokowania
BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen. Mozliwos¢
ustawienia portow USB w trybie "no BOOT", czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sa aktywne.

21

Potwierdzenie spelnienia wymagan *



http://www.cpubenchmark.net/

Mozliwo$¢ wytaczania wszystkich portow USB, pojedynczo
Zintegrowany w ptycie gtownej aktywny uktad zgodny ze standardem
Trusted Platform Module (TPM v2.0).

Ztacza cyfrowe wideo zgodne z zaoferowanym monitorem,

Pamieé
operacyjna:

32 GB RAM

Dyski Twarde:

512 GB SSD

Karta

Zintegrowana lub dedykowana, ze wsparciem dla DirectX 12,

graficzna: OpenGL 4.5, wyposazona w min. dwa zlacza cyfrowe (minimum
1 ztacze HDMI).

Karta Zintegrowana z ptytg gtowna.

dzwi¢ckowa:

Naped optyczny | Nagrywarka DVD-/+R/RW wewnetrzna lub zewngtrzna (SLIM).

wewnetrzny

lub zewnetrzny:

Zasilacz: 230 V 50 Hz, zasilacz pozwalajacy na stabilng prace przy
maksymalnym obcigzeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie
mozliwe karty rozszerzen, posiadajacy certyfikat 80 Plus Bronze.
moc 180 W, wyposazony w aktywny filtr PFC

Obudowa Typu: mini tower lub SFF,

komputerowa: |-1xUSB 3.0, 1 x USB typu C na przednim, bocznym lub gérnym
panelu (wyprowadzone z ptyty gtéwne;j),
gniazdo audio, przycisk POWER.

Mysz Rodzaj komunikacji: przewodowa,

I Klawiatura: Mysz laserowa lub optyczna, 1000 dpi, 3 przyciskowa z rolka
(scroll),

Zalaczona podktadka zelowa pod mysz 1 nadgarstek.
Klawiatura nisko profilowa, uktad QWERTY z wydzielonym
blokiem numerycznym.

Mysz i klawiatura muszg posiada¢ unikalny numer seryjny.

System Zainstalowany system operacyjny zapewniajacy prawidlowa prace

operacyjny: zestawu  komputerowego,  kompatybilny  ze  wszystkimi

komponentami 1 technologiami zastosowanymi w powyzZszym
zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w jezyku
polskim do uzytku w firmie w wersji profesjonalne;j.

System dostepny w najnowszej dostgpnej wersji przez producenta.
Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat autentycznosci
lub etykiete¢ oryginalnego oprogramowania.

Zamawiajagcy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujacych dziatanie systeméw i obecnosci
oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowe;.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w jezyku polskim.

3. Komunikaty systemowe w jezyku polskim.

4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego

z wykorzystaniem technologii internetowej z mozliwo$cig wyboru
instalowanych poprawek w jezyku polskim.

5. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez
internetowa witryn¢ producenta systemu.
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6. Darmowe aktualizacje: niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych
optat.

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
stawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracii,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta
i profile uzytkownikoéw zarzadzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

12. Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji
(plikéw réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych.

13. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji.
14. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osob
niepelnosprawnych np. stabo widzacych).

15. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki —
poprzez polityke rozumiemy zestaw regul definiujacych

lub ograniczajacych funkcjonalnos$¢ systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i2.0i3.014.0 -
mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
srodowiskach.

18. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen.

19. Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

20. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji i pracy

z systemem.

21. System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca
na zapami¢tywanie ustawien 1 przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.)

22. Mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu).

23. Mozliwos¢ dotgczenia komputera do domeny Windows.

24. Mozliwos$¢ zarzadzania systemem poprzez reguty Group Policy
Obiject.

25. Oferowany system operacyjny powinien by¢ kompatybilnym

1 zgodnym $rodowiskiem systemowym umozliwiajagcym bez
zastosowania dodatkowych aplikacji oraz srodowisk
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programistycznych uruchamianie i uzytkownie takich aplikacji jak:
MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, oprogramowanie
antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie
IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management

(wraz z instalacja agenta IBM TEM).

Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE

i standardy:

Warunki Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.
gwarancji Usunigcie awarii - nastepny dzien roboczy po otrzymaniu zgloszenia

(przyjmowanie zgloszen w dni robocze w godzinach 8%-16%
telefonicznie), w  przypadku braku mozliwosci naprawy
w w/w terminie, podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadku awarii dyskow twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostaja u Zamawiajacego.
Serwis urzadzen musi by$ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane
oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, ze serwis bedzie
realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego  producenta  (nalezy dotaczy¢ do  oferty).
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymaganiami
normy ISO 9001 - do oferty nalezy dotaczy¢ dokument
potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie realizowany zgodnie
z t3 norma.

UWAGI:

e Oprogramowanie systemowe lub dysk odzyskiwania systemu, sterowniki do Komputera,
beda dostarczone przez Wykonawce na osobnych oryginalnych nos$nikach producenta
sprzetu, pochodzacych z legalnego zrodla, nowe nieuzywane (jesli producent dolacza
takie no$niki).

e Wykonawca zalaczy potwierdzenie producenta systemu operacyjnego, iz pochodzi
z legalnego zrddta, takie potwierdzenie musi zosta¢ dostarczone przed przystapieniem
do odbiorow jakosciowych.

e System operacyjny bedzie preinstalowany przez Wykonawce na urzadzeniach.

e Kabel zasilajacy do zasilacza oraz inny niezbedny do prawidiowej pracy PC asortyment,
bedzie dostarczony przez Wykonawce w komplecie z urzadzeniami.

e Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania kart rozszerzajacych funkcjonalno$¢ komputera
w zakresie: portow USB, SATA, PS/2 oraz adapterow/przejsciowek.

e Wszystkie komponenty komputera musza by¢ fabrycznie nowe nieuzywane
i nie refabrykowane oraz nie recertyfikowane.

2.  Monitor komputerowy 27”

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania
Matryca: IPS
Rozdzielczosé 1920 x 1080 pikseli 75 Hz
podstawowa:
Czas reakcji: Max 4 ms
Jasnos$¢: Minimum 250
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Kontrast typowy: Minimum 1000:1

Inne: Regulacja wysokosci, funkcja pochytu, fukcja pivot, Ztagcza
cyfrowe zgodnie z oferowanym komputerem bez koniecznosci
stosowania przejsciowek Funkcja ograniczenia emisji $wiatta
niebieskiego. Funkcja ograniczenia migotania ekranu. Pobor
energii mniejszy niz 0.5W w trybie czuwania.

Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE, ISO 14001, ISO 9001
i standardy:
UWAGI:
e Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania adapteréw/przejsciowek rozszerzajacych
funkcjonalno$¢ sprzetu o porty rozszerzen (VGA, HDMI).
e Kabel zasilajagcy do monitora oraz inny niezbedny do prawidlowej pracy monitora
asortyment, bedzie dostarczony przez Wykonawce w komplecie z urzadzeniem.

3.  Komputer przeno$ny 15,6"

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania
Matryca: WVA lub IPS, matowa
Nominalna 1920 x 1080 pikseli 120 HZ
rozdzielczos¢:
Jasno$¢ matrycy minimum 250
Procesor: Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogtoszenia do dnia

otwarcia ofert musi uzyskac¢ w tescie PassMark Average CPU
Mark wynik 16000 punktow, wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac si¢ na stronie http://www.cpubenchmark.net.
(nalezy dotaczy¢ wydruk do oferty).

Pamie¢c¢ operacyjna: 16 GB RAM

Dysk twardy: 960 GB SSD

Mozliwos¢ wymiany i zapewniony dostep do twardego dysku
i pamieci bez naruszenia warunkow gwarancji.

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaja pamigcia
wspotdzielong

Karta dzwi¢kowa: Zintegrowana, wbudowane glto$niki stereo i mikrofon

Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi IEEE 802.11ac, Gigabit Ethernet

Typ akumulatora: Litowo - jonowy lub litowo - polimerowy. Czas pracy na baterii

wg. dokumentacji producenta min. 4 godziny.
Porty/wejscia/wyjscia: | 1x HDMI, 1xUSB 2.0, 1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB-C, sieciowy
RJ45, ztacze stuchawkowe, mikrofonowe lub combo,
wbudowany czytnik kart pamigci lub zewnetrzny czytnik kart
pamigci USB typu All-In-One.

Dodatkowe Wbudowana w obudow¢ matrycy kamera video, dedykowane
wyposazenie: gniazdo zabezpieczajace sprzet przed kradzieza, zintegrowany
w ptycie gldwnej aktywny uktad zgodny ze standardem Trusted
Platform Module (TPM v2.0)

Klawiatura: Whbudowana, uktad klawiszy QWERTY z wydzielonym blokiem
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numerycznym

Zasilacz: Zewngtrzny, z kablem zasilajacym pasujacym do polskich
gniazd,

Mysz: Laserowa lub optyczna, bezprzewodowa, rozdzielczo$¢ 8000
DPI, wbudowany akumulator, 7 przyciskowa z rolkg (scroll).
Zataczona podktadka zelowa pod mysz i nadgarstek

Torba: 2 komorowa, z paskiem na ramig, kolor czarny z uchwytem

na walizke, wodoodporna.

System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny zapewniajacy prawidlowa
pracg zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi
komponentami i1 technologiami zastosowanymi w powyzszym
zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy
w jezyku polskim do uzytku w firmie w wersji profesjonalne;.
System dostepny w najnowszej dostgpnej wersji przez
producenta. Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub etykiete oryginalnego oprogramowania.
Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujacych dzialanie systemow
i obecnos$ci oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowe;.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w jezyku polskim.
3. Komunikaty systemowe w jezyku polskim.

4.  Automatyczna  aktualizacja  systemu  operacyjnego
z wykorzystaniem technologii internetowej z mozliwo$cig wyboru
instalowanych poprawek w jezyku polskim.

5. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen
przez internetowg witryne producenta systemu.

6. Darmowe aktualizacje: niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane
bez dodatkowych optat.

7. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola
do zarzadzania stawieniami zapory i regutami IP v4 1 v6.

8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta 1 profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

12. Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji
(plikow roznego typu) dostgpny z kilku poziomdw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; Ssystem
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych.
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13. Zintegrowany z systemem  operacyjnym  modut
synchronizacji.

14. Mozliwos¢  przystosowania stanowiska dla  osob
niepetnosprawnych np. stabo widzacych.

15. Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki —
poprzez polityke rozumiemy zestaw regutl definiujacych
lub ograniczajacych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.112.013.014.0
— mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
srodowiskach.

18. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania
interpretera polecen.

19. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

20. Graficzne s$rodowisko instalacji i1 konfiguracji i pracy
Z systemem.

21. System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnosé
pozwalajaca na zapamigtywanie ustawien i przypisywanie do min.
3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostgpniania plikow
itp.)

22. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzagdzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu).

23. Mozliwos$¢ dotaczenia komputera do domeny Windows.

24. Mozliwo$¢ zarzadzania systemem poprzez reguty Group
Policy Object.

25. Oferowany system operacyjny powinien by¢

kompatybilnym i zgodnym $rodowiskiem systemowym,
umozliwiajagcym bez zastosowania dodatkowych aplikacji
oraz srodowisk programistycznych uruchamianie i uzytkownie
takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021,
oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint

Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for
Lifecycle Management (wraz z instalacjg agenta IBM TEM).

Certyfikaty
i standardy:

Deklaracja zgodnosci CE, ISO 14001, 1SO 9001

Warunki gwarancji

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.
Usunigcie awarii - nastepny dzien roboczy po otrzymaniu
zgloszenia (przyjmowanie zgloszen w dni robocze w godzinach
8%0-16% telefonicznie), w przypadku braku mozliwo$ci naprawy
w w/w terminie podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadku awarii dyskéw twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostaja u Zamawiajacego —
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wymagane jest dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu
realizujagcego zamoOwienie o spelnieniu tego warunku.
Serwis urzadzen musi by$§ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane o$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta (nalezy dotaczy¢ do oferty).

UWAGI:

Zamawiajacy dopuszcza stosowania adapteréw/przejSciowek  rozszerzajacych
funkcjonalnos$¢ sprzetu o porty rozszerzen (VGA, HDMI oraz wszystkie porty USB)
za wyjatkiem czytnika kart pamieci USB typu All-In-One.

Oprogramowanie systemowe, bedzie dostarczone przez Wykonawce na osobnych
oryginalnych nos$nikach, pochodzacych z legalnego zrodta, nowe nieuzywane.
W przypadku gdy producent sprz¢tu nie dostarcza razem z komputerem ptyty CD/DVD
z systemem operacyjnym, tylko tworzy na dysku partycje Recovery z poziomu ktorej
mozna przywréci¢ system operacyjny Zamawiajacy nie bedzie wymagal dostarczenia
nos$nikow.

Wykonawca zalaczy potwierdzenie producenta systemu operacyjnego, iz pochodzi
on z legalnego zrodia, takie potwierdzenie musi zosta¢ dostarczone przed
przystapieniem do odbioréw jakosciowych.

System operacyjny bedzie preinstalowany przez Wykonawce na urzadzeniach.
Wszystkie niezbg¢dne do prawidlowej pracy notebooka, kable i przewody beda
dostarczone przez Wykonawce w komplecie z urzadzeniami.

Czes¢ 111

Komputer przeno$ny 13,3"

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania
Matryca: WVA lub IPS, matowa
Nominalna 1920 x 1080 pikseli 120 HZ
rozdzielczos¢:
Jasno$¢ matrycy minimum 250
Procesor: Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogloszenia do dnia

otwarcia ofert musi uzyskac¢ w tescie PassMark Average CPU
Mark wynik 16000 punktow, wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac si¢ na stronie http://www.cpubenchmark.net.
(nalezy dotaczy¢ wydruk do oferty).

Pamigé operacyjna: 16 GB RAM

Dysk twardy: 960 GB SSD

Mozliwos¢é wymiany i zapewniony dostep do twardego dysku
i pamieci bez naruszenia warunkow gwarancji.

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaja pamigcia
wspotdzielong

Karta dzwi¢kowa: Zintegrowana, wbudowane glo$niki stereo i mikrofon

Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi IEEE 802.11ac, Gigabit Ethernet
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Typ akumulatora:

Litowo - jonowy lub litowo - polimerowy. Czas pracy na baterii
wg. dokumentacji producenta min. 4 godziny.

Porty/wejscia/wyjscia:

1xHDMI, 1xUSB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB-C,
sieciowy RJ45, ztacze stuchawkowe, mikrofonowe lub combo,
wbudowany czytnik kart pamie¢ci lub zewnetrzny czytnik kart
pamieci USB typu All-In-One.

Dodatkowe
wyposazenie:

Wbudowana w obudowe matrycy kamera video, dedykowane
gniazdo zabezpieczajace sprzet przed kradzieza, zintegrowany
w plycie glownej aktywny uktad zgodny ze standardem Trusted
Platform Module (TPM v2.0)

Klawiatura: Whbudowana, uktad klawiszy QWERTY z wydzielonym blokiem
numerycznym

Zasilacz: Zewngtrzny, z kablem zasilajagcym pasujacym do polskich
gniazd,

Mysz: Laserowa lub optyczna, bezprzewodowa, rozdzielczo$¢ 8000
DPI, wbudowany akumulator, 7 przyciskowa z rolka (scroll).
Zataczona podktadka zelowa pod mysz i nadgarstek,

Torba: 2 komorowa, z paskiem na ramig, kolor czarny z uchwytem

na walizke, wodoodporna.

System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny zapewniajacy prawidlowa
prace zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi
komponentami i technologiami zastosowanymi w powyzszym
zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy
w jezyku polskim do uzytku w firmie w wersji profesjonalne;.
System dostepny w najnowszej dostepnej wersji przez
producenta. Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub etykiete oryginalnego oprogramowania.
Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujacych dzialanie systemow
I obecnosci oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowe;.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w jezyku polskim.
3. Komunikaty systemowe w jezyku polskim.

4.  Automatyczna  aktualizacja  systemu  operacyjnego
z wykorzystaniem technologii internetowej z mozliwo$cig wyboru
instalowanych poprawek w jezyku polskim.

5. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen
przez internetowg witryne producenta systemu.

6. Darmowe aktualizacje: niezbgdne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane
bez dodatkowych optat.

7. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola
do zarzadzania stawieniami zapory i regutami IP v4 1 v6.

8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.
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9. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

12. Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji
(plikow roznego typu) dostepny z kilku poziomow: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych.

13. Zintegrowany z systemem operacyjnym  modul
synchronizacji.

14.  Mozliwos¢  przystosowania stanowiska dla  o0sob
niepetnosprawnych np. stabo widzacych.

15. Mozliwos¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki —
poprzez polityke¢ rozumiemy zestaw regut definiujacych
lub ograniczajacych funkcjonalnos$¢ systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.112.0i13.014.0
— mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
srodowiskach.

18. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania
interpretera polecen.

19. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
siecitowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

20. Graficzne $rodowisko instalacji i1 konfiguracji 1 pracy
Z systemem.

21. System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnos¢
pozwalajaca na zapamigtywanie ustawien i przypisywanie do min.
3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow
itp.)

22. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzagdzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu).

23. Mozliwos$¢ dotaczenia komputera do domeny Windows.

24. Mozliwo$¢ zarzadzania systemem poprzez reguty Group
Policy Object.

25. Oferowany system operacyjny powinien by¢

kompatybilnym i zgodnym $rodowiskiem systemowym,
umozliwiajagcym bez zastosowania dodatkowych aplikacji
oraz §rodowisk programistycznych uruchamianie i uzytkownie
takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021,
oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint
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Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager
for Lifecycle Management (wraz z instalacjg agenta IBM TEM).

Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE, ISO 14001, ISO 9001
i standardy:
Warunki gwarancji Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.

Usunigcie awarii - nastepny dzien roboczy po otrzymaniu
zgloszenia (przyjmowanie zgtoszen w dni robocze w godzinach
8%0-16% telefonicznie), w przypadku braku mozliwosci naprawy
w w/w terminie podstawienie sprzetu zastgpczego o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadku awarii dyskéw twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostaja u Zamawiajagcego —
wymagane jest dotgczenie do oferty o$wiadczenia podmiotu
realizujagcego zamoOwienie o spelnieniu tego warunku.
Serwis urzadzen musi by$ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta (nalezy dotaczy¢ do oferty).
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymaganiami
normy ISO 9001 - do oferty nalezy dotaczy¢ dokument
potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie realizowany zgodnie
z t3 normay.

UWAGI:

Zamawiajacy dopuszcza stosowania adapterow/przejScidowek rozszerzajacych
funkcjonalno$¢ sprzetu o porty rozszerzen (VGA, HDMI oraz wszystkie porty USB)
za wyjatkiem czytnika kart pamieci USB typu All-In-One.

Oprogramowanie systemowe, bedzie dostarczone przez Wykonawce na osobnych
oryginalnych no$nikach, pochodzacych z legalnego zrodta, nowe nieuzywane.
W przypadku gdy producent sprzetu nie dostarcza razem z komputerem ptyty CD/DVD
z systemem operacyjnym, tylko tworzy na dysku partycje Recovery z poziomu ktorej
mozna przywrdci¢ system operacyjny, Zamawiajacy nie bedzie wymagat dostarczenia
no$nikow.

Wykonawca zalaczy potwierdzenie producenta systemu operacyjnego, iz pochodzi
on z legalnego zrdodia, takie potwierdzenie musi zosta¢ dostarczone przed
przystapieniem do odbioréw jakosciowych.

System operacyjny bedzie preinstalowany przez Wykonawce na urzadzeniach,
Wszystkie niezbedne do prawidlowej pracy notebooka, kable i przewody beda
dostarczone przez Wykonawce w komplecie z urzadzeniami

Czes¢ 1V

1.

Drukarka monochromatyczna A4

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania

Technologia druku: | Laserowa
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Rodzaj druku:

Monochromatyczny

Rozdzielczo$é: 600 x 600 dpi

Format wydruku: A4

Predkosé druku: glgln 35 stron / minute przy zachowaniu rozdzielczosci 600x600
Obcigzalnos¢ min. 30 000 stron A4 w miesigcu.

miesi¢czna:

Interfejsy: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000

Wydruk

dwustronny: Automatyczny

Podajniki papieru:

1 podajnik w formie zamknigtej kasety na minimum 250
arkuszy A4-A6,

Odbiornik papieru:

Minimum 150 kartek

Technologia: Rozdzielno$¢ begbna i tonera

Materialy . . C

eksploatacyjne: Tonery 1 bebny musza by¢ nowe i nieuzywane

Certyfikaty Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, 1SO 14001, ISO 9001
I standardy:

Warunki gwarancji:

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji urzadzenia.
Usunigcie awarii - nastepny dzien roboczy po otrzymaniu
zgloszenia (przyjmowanie zgloszen w dni robocze w godzinach
8%0-16% telefonicznie), w przypadku braku mozliwosci naprawy
w w/w terminie podstawienie sprzetu zastgpczego o nie gorszych
parametrach technicznych. Serwis urzadzen musi bys realizowany
przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta  —  wymagane  oswiadczenie  Wykonawcy
potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (nalezy
dofaczy¢ do oferty).

Wsparcie techniczne:

Dostep do aktualnych sterownikéw do urzadzenia, realizowany
poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu drukarki
lub numeru seryjnego drukarki, na dedykowanej przez producenta
stronie internetowej — nalezy poda¢ adres strony oraz sposob
realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji)

Wymagania
dodatkowe:

Toner startowy na min. 5000 wydrukow czarnych

zgodnie z normg ISO/IEC 19752. Dodatkowo drukarka powinna
obstugiwac tonery normalne o wydajno$ci min. 10000

wydrukow czarnych. W drukarce musi by¢ zamontowany beben
pozwalajacy na wydrukowanie min. 200 000 wydrukow
lub w przypadku jezeli zmontowany beben bedzie miat

wydajno$¢ mniejszg niz 200 000 wydrukow wraz

z drukarka musza by¢ dostarczone dodatkowo bebny

o ltacznej wydajnosci wraz bgbnem = zamontowanym
nie mniejszej niz 200 000 wydrukow.
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UWAGI:

e Kabel zasilajacy oraz inny niezbedny do prawidlowej pracy drukarki asortyment,
bedzie dostarczony przez Wykonawce w komplecie z urzadzeniem.

2. Urzadzenie wielofunkcyjne A3 kolor

Parametry minimalne:

Parametr

Wymagania

Technologia druku: | Laserowa

Rodzaj druku: Kolorowy

Rozdzielczo$¢: 600 x 600 dpi

Format wydruku: A3

Predkosé¢ druku min. 35 stron / minut¢ przy zachowaniu rozdzielczosci 600x600
w kolorze: dpi

Predkosé¢ druku min. 30 stron / minut¢ przy zachowaniu rozdzielczosci 600x600
mono dpi

OPCif!iaanéé min. 4000 stron A4 w miesigcu.

miesieczna:

Interfejsy: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000

mli?ign ny: Automatyczny

Podajniki papieru:

min. 2 podajniki w formie zamknigtej kasety na minimum
200 arkuszy A3-A6,

Odbiornik papieru:

Minimum 200 kartek

Technologia:

Rozdzielnos¢ bebna i tonera

Materialy
eksploatacyjne:

Tonery 1 bebny musza by¢ nowe i nieuzywane

Format skanu: A3
Rozdzielczosé .

- 1200x1200 dpi
skanowania:
Szyl_)kosc . min. 20 str/min
kopiowania:
Szybkos¢

. 25s
skanowania:
Podajnik
dokumentow Tak (ADF)
skanera:
Wyswietlacz: Whbudowany, dotykowy
Certyfikaty Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, 1SO 14001, 1SO 9001
i standardy:

Warunki gwarancji:

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji urzadzenia.
Usunigcie awarii - nastgpny dzien roboczy po otrzymaniu
zgloszenia (przyjmowanie zgtoszen w dni robocze w godzinach
8%0-16% telefonicznie), w przypadku braku mozliwoéci naprawy
w w/w terminie podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych
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parametrach technicznych. W przypadku awarii dyskow twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostaja u Zamawiajacego —
wymagane jest dotaczenie do oferty os$wiadczenia podmiotu
realizujgcego  zamowienie o  spetnieniu  tego  warunku.
Serwis urzadzen musi by$ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane
oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajagce, ze serwis bedzie
realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta (nalezy dotaczy¢ do oferty).

Dostep do aktualnych sterownikéw do urzadzenia, realizowany
poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu drukarki
Wsparcie techniczne: | lub numeru seryjnego drukarki, na dedykowanej przez producenta
stronie internetowej — nalezy podaé adres strony oraz sposob
realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji)

Toner startowy na min. 5000 wydrukéw czarnych zgodnie z norma
ISO/IEC 19752 oraz tonery startowe na min. 5000 wydrukow cyan,
magenta 1 yellow zgodnie z norma ISO/IEC 19798. Dodatkowo
drukarka powinna obslugiwa¢ tonery normalne o wydajnosci
min. 10000 wydrukéw czarnych oraz min. 10000 wydrukéw
Wymagania kolorowych zgodnie z norma ISO/IEC 19798. W drukarce musza
dodatkowe: by¢ zamontowane bebny pozwalajace na wydrukowanie
min. 200 000 wydrukéw (kazdy) lub w przypadku
jezeli zmontowane bebny beda mialy wydajno$¢ mniejsza
niz 200 000 wydrukow (kazdy) wraz z drukarka musza
by¢ dostarczone dodatkowo bebny o lacznej wydajnosci
wraz b¢bnem zamontowanym nie mniejszej niz 200 000 wydrukdw.

UWAGI:

e Kabel zasilajacy oraz inny niezbedny do prawidlowej pracy urzadzenia asortyment,
bedzie dostarczony przez Wykonawce w komplecie z urzagdzeniem.

3. Urzadzenie wielofunkcyjne A4 kolor

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania
Technologia druku: | Laserowa
Rodzaj druku: Kolorowy
Rozdzielczo$¢: 600 x 600 dpi
Format wydruku: Ad
Predkos¢ druku min. 35 stron / minut¢ przy zachowaniu rozdzielczo$ci
w kolorze: 600 x 600 dpi
Predkos¢ druku min. 30 stron / minut¢ przy zachowaniu rozdzielczo$ci
mono 600 x 600 dpi
Ol.)ci.zgialnoéc' min. 4000 stron A4 w miesigcu.
miesigczna:
Interfejsy: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000
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Wydruk
dwustronny:

Automatyczny

Podajniki papieru:

min. 2 podajniki w formie zamknigtej kasety na minimum
200 arkuszy A4 - A6,

Odbiornik papieru:

Minimum 200 kartek

Technologia:

Rozdzielnos$¢ bebna i tonera

Materialy
eksploatacyjne:

Tonery i bebny musza by¢ nowe i nieuzywane

Format skanu: A4
Rozdzielezose 1200 x 1200 dpi
skanowania:
Szyl.)kosc . min. 20 str/min
kopiowania:
Szybkos¢

. 2s
skanowania:
Podajnik
dokumentow Tak (ADF)
skanera:
Wyswietlacz: Whbudowany, dotykowy
Certyfikaty Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, 1SO 14001, 1SO 9001
i standardy:

Warunki gwarancji:

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji urzadzenia.
Usunigcie awarii - nastgpny dzien roboczy po otrzymaniu
zgloszenia (przyjmowanie zgloszen w dni robocze w godzinach
8%0-16% telefonicznie), w przypadku braku mozliwosci naprawy
w w/w terminie podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadku awarii dyskow twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostaja u Zamawiajgcego —
wymagane jest dotgczenie do oferty os$wiadczenia podmiotu
realizujacego  zamowienie o spelnieniu  tego  warunku.
Serwis urzadzeh musi by$ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane
oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, ze serwis bedzie
realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta (nalezy dotgczy¢ do oferty).

Wsparcie techniczne:

Dostep do aktualnych sterownikéw do urzadzenia, realizowany
poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu drukarki
lub numeru seryjnego drukarki, na dedykowanej przez producenta
stronie internetowej — nalezy podac¢ adres strony oraz sposob
realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji)

Wymagania
dodatkowe:

Toner startowy na min. 5000 wydrukéw czarnych zgodnie z norma
ISO/IEC 19752 oraz tonery startowe na min. 5000 wydrukéw cyan,
magenta i yellow zgodnie z normg ISO/IEC 19798. Dodatkowo
drukarka powinna obslugiwa¢ tonery normalne o wydajnosci
min. 10000 wydrukéw czarnych oraz min. 10000 wydrukéw
kolorowych zgodnie z normg ISO/IEC 19798. W drukarce musza
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by¢ zamontowane bebny pozwalajace na wydrukowanie
min. 200 000 wydrukow (kazdy) lub w przypadku
jezeli zmontowane bebny beda mialy wydajno$¢ mniejsza
niz 200 000 wydrukow (kazdy) wraz z drukarka musza
by¢ dostarczone dodatkowo bebny o lacznej wydajnosci
wraz bebnem zamontowanym nie mniejszej niz 200 000 wydrukow.

UWAGI:

e Kabel zasilajacy oraz inny niezbedny do prawidtowej pracy urzadzenia asortyment,
bedzie dostarczony przez Wykonawce w komplecie z urzadzeniem.

Dokument naleiy wypetnié (dotyczy czesci 1) i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE
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