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Zadanie inwestycyjne :

PRZEBUDOWA KANALIZACJI - UL. ZDZIESKA, KOZMINSKA
WRAZ Z REMONTEM DROGI | CHODNIKOW PO REALIZACJI PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE, |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM DZ. NR 290/1, 290/2, 335, 871 854/1
W MIEJSCOWOSCI BOREK WLKP.

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Jednostka ewid. : Borek Wikp. identyfikator 300401_4
Lekallzagia: Obreb: Borek Wikp. identyfikator 300401_4.0001
1a: Dzialka : Borek Wikp. identyfikator 300401_4.0001. 290/1, 290/2, 335, 871i 156/1
Inwestycja : Borek Wikp. ul. Zdzieska - Kozmifiska dz. nr: . 290/1, 290/2, 335, 871i 156/1
MAPA ORIENTACY.JNA
; PRZEBUDOWY SIECI KANALIAZCJI
A DESZCZOWEJ BOREK WLKP UL.
§ _ZDZIESKA KOZMINSKA
Inwestor : o , MINSKA
\" \»x\n\\ V ‘:(' :
Grmina Borek Wikp. o
t
ul. Rynek 1.
63-810 Borek Wikp.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zalacznik do
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, j.t. oprac. na
podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,
443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) oswiadcza sie, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna w swoim zakresie do celéw, ktérym ma stuzyc.

7
luty 2019. Zespot projektowy //
Projektant : Wiestaw Kostorkiewicz WHEELAW KOSTORKIEWICZ
Branza drogowa Uprawnienia nr : 1760/94/Lo r v bud (297
P FPIA A Lo

ul.Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Projekt na przebudowe kanalizacji - ul. Zdzieska, KoZmiriska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej
i infrastruktury technicznej oznaczonej numerami geodezyjnymi 290/1, 290/2, 335, 871 i 854/1 w miejscowosci Borek Wikp. Strona 26




1. OPIS TECHNICZNY - CZESC DROGOWA

1.1. Podstawa opracowania:

« Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500;

« Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2 2017 roku, poz.191, 1089 tekst jednolity.);

« Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

o Warunki techniczne WZDW w Poznaniu sygnatura WZDW.WU.6511-
289/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.

« Uwagi WZDW w Poznaniu sygnatura WZDW.WU.6511-289.2/18
z dnia 18 marca 2019 r.

1.2. Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa kanalizacji deszczowej ulica Zdzieska — Kozminska
(przebudowa drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji
deszczowej w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 438 Borek
Wikp. - KoZzmin Wikp.)

jednostka ewidencyjna 300401_4 Borek Wikp.

obreb ewidencyjny 0001Borek Wikp.

dziatka nr 290/1; 335

3. Opis projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

.3.1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢
realizacji obiektow

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi po realizacji przebudowy

kanalizacji deszczowej, ktéra charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

1
1

Szeroko$¢ jezdni - 6,00 m

Szeroko$¢ chodnika -1,17 - 5,18 m

Dlugos¢ odcinka drogi - 975,50 m

1.3.2. Istniejgcy  stan  zagospodarowania  dziaftki lub  terenu,

przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiorki

Ulica na odcinku objetym opracowaniem tj. od ul. Rynek (kilometraz roboczy
i rzeczywisty) od 0+011 do km 0+828 posiada przekroj uliczny, od km 0+828
do km 986,50 przekrdj potuliczny. Na cafej diugosci objetej opracowaniem
jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng Ulica posiada powierzchniowy
system odwodnienia poprzez $cieki przykraweznikowe z betonowych
elementdéw prefabrykowanych o wym. 30x50cm, studzienki $ciekowe do
istniejgce] kanalizacji deszczowej. Chodniki i zjazdy do posesji posiadajg
nawierzchnie z r6znych gatunkéw materiatu (ptyty betonowe, kostka brukowa
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betonowa, beton, brukowiec, mieszanka bitumiczna) charakteryzujgce sie
licznymi nierébwno$ciami oraz mechanicznymi uszkodzeniami. Krawezniki
betonowe typu ciezkiego oraz $ciek przykraweznikowy z prefabrykowanych
elementow betonowych sg w stanie znacznego zuzycia, charakteryzujg sie
mechanicznymi uszkodzeniami oraz znamionami postepujacej korozji
betonu. Projektuje sie catkowita rozbidrke nawierzchni chodnikéw | zjazdéw,
kraweznikdw betonowych, $ciekéw przykraweznikowych oraz elementéw
istn. kanalizacji deszczowej {j. studni rewizyjnych i studzienek $ciekowych.
Projektuje sie takze frezowanie nawierzchni w celu zachowania istniejgce;
niwelety ulicy.

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami,

W pasie drogowym przedmiotowego odcinka ulicy projektuje sie
nawierzchnie $cieralng z mastyksu asfaltowego SMA8. Obramowanie jezdni
kraweznikiem betonowym typu ciezkiego ze Sciekiem przykraweznikowym
z dwoéch rzedow kostki brukowej betonowej. Studzienki $ciekowe
z elementéw prefabrykowanych zakonczonych wpustem kraweznikowo-
Sciekowym DN400. Nawierzchnie chodnika i zjazdéw z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu
cementowego. Poszerzenie jezdni do 7,00 m na odcinku od km 0+745,50 do
km 986,50.

1.3.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia jezdni - 5660,00 m?
Powierzchnia chodnikéw - 2963,30 m?
Powierzchnia zjazdow - 753,00 m?

1.3.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nalezy do zabytkowego uktadu urbanistycznego
i zespotu budowlanego miasta Borek Wikp. i jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr rejestru 1316/A .

1.4. Parametry techniczne:

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - G (gtéwna)

Kategoria ruchu - KR 3 ( km 0+011-0+680)
KR 4 ( km 0+680-0+986,50)

Predkos$¢ projektowa - Vp =40 km/h

Nosnos¢ podioza - G
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Droga
Przekrdj projektowany
Szeroko$¢ jezdni

Spadek poprzeczny jezdni

Spadek poprzeczny chodnika

1.5.

jednojezdniowa-dwukierunkowa
uliczny

6,00 m ( km 0+011-0+752)
6,00-7,00 m (km 0+752-0+782)
7,00 m (km 0+782-0+986,50)
2% daszkowy

2%

Konstrukcja nawierzchni:

wykop po kanalizacji km 0+011 — 0+680:

4 cm
- 13cm
- 20 cm

- Warstwa $cieralna z SMAS

- Podbudowa zasadnicza z mma AC31,5P35/50

- Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

wykop po kanalizacji km 0+680 — 0+986,50:

4 cm
3em
8 cm
- 10 cm
- 20cm

- Warstwa $cieralna z SMAS8

- Wyréwnanie profilu mieszankg min.-asfaltowg

- Warstwa wigzaca z mma AC11W50/70

- Podbudowa zasadnicza z mma AC31,5P35/50

- Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

poszerzenie km 0+752 — 0+986,50:

4 cm
3cm
8 cm
- 10 cm
- 20 cm

jezdnia:
- 4cm
chodnik i zjazdy:
- 8cm
- 3cm
-15cm

- Warstwa $cieralna z SMAS8

- Wyréwnanie profilu mieszankg min.-asfaltowa

- Warstwa wigzgca z mma AC11W50/70

- Podbudowa zasadnicza z mma AC31,5P35/50

- Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- Warstwa $cieralna z z SMAS

- Betonowa kostka brukowa
- Podsypka cementowo-piaskowa
- Podbudowa z betonu cementowego C8/10

Opracowat:
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