
Proj. nawierzchnia bitumiczna
Proj. pobocze utwardzone kruszywem
Drenaż francuski

Proj. krawędź jezdni
Proj. krawędź pobocza

LEGENDA:

Projektowany krawężnik najazdowy 15x22 cm na wjeździe, ze św. 2 cm

Korytko ściekowe betonowe, szerokość 16 cm

Projektowany krawężnik najazdowy 15x22 cm, ze św. 2 cm
Projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm, ze św. 12 cm
Projektowany opornik betonowy 12x25 cm, ze św. -1 cm

Ściek z kostki betonowej typu Holland, szerokość 10 cm
Rekultywacja zieleni
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Nazwa i adres
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budowlanego:

PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK 3

       ul. Różyckiego 1c
      51-608 WROCŁAW

GMINA Kudowa Zdrój

2

PW

Sprawdzający mgr inż. Aleksander Spozyto 217/87/UW
konst.-inż. w zak. mosów i dróg

ul. Zdrojowa  24
57-350 Kudowa-Zdrój

Brzozowie-5 od km 0+000 do km 0+186, Droga gminna ul.
Brzozowie w Kudowie-Zdroju, dz. nr 215, Obręb Brzozowie

Remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie, Gmina Kudowa Zdrój
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