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624
SZEROKOŚĆ PASA DROGOWEGO

0,00
+0,08

0,00

1

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

2

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 10 CM
GRUNT ZASYPOWY G1 O WSK. ZAG. IS=0,98PRZEKRÓJ B-B

0,001%

300
JEZDNIA

1

+0,025

3

3

KORYTKO ODWADNIAJĄCE BETONOWE 16X8,5X25 CM
ŁAWA Z BETONU C12

15 GR.10 CM

0,00

+0,94

619
SZEROKOŚĆ PASA DROGOWEGO

4

4

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM
GRUNT ZASYPOWY G1 O WSK. ZAG. IS=0,98

4

+0,027
 ul. Różyckiego 1c

51-608 WROCŁAW


