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Obsiew trawg

Warstwa humusu gr. 15 cm
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Geosiatka antykorozyjna

Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

Grunt zasypowy Gi1

Kraweznik betonowy najazdowy
o wym. 15x22 cm na tawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Pobocze z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Grunt zasypowy GI1

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech
0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Sciek z dwdch rzeddw kostki
betonowej gr. 8 cm na ftawie
z betonu C12/15 gr. 20 cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ B—B

Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na tawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm
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Pobocze z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na tawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech
0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY
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Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1

Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na tfawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm
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