KZGM KATOWICE 40-126 Katowice , ul. Grazynskiego 5

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262900-0 Roboty balkonowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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B.Z 94 cz. buud.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45443000-4 |Elewacja
1 Demontaz tablic, uchwytu na flage, kratek wentylacyjnych kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pusta- |m?2
d.1(0725-03 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
259.48 m?2 259.48
RAZEM 259.48
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
29 m 29.00
RAZEM 29.00
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.1|0702-05 cm
analogia
418.16 m 418.16
RAZEM 418.16
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtosé 15 km
0108-12
8.58 m3 8.58
RAZEM 8.58
6 Utylizacja m3
d.1|kalk. wtasna
8.58 m3 8.58
RAZEM 8.58
7|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni $ciany z luznych, niezwigzanych czastek z przygo- |m?2
d.1/0101-04 towaniem i naprawg podtoza - oczyszczenie powierzchni muru, usunigcie luz-
nych czastek
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
8/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 10 do 30% m?2
d.1/0101-06 powierzchni
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
9|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1/0101-02
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
10|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.1/2613-01 ny mineralnej do $cian gr 18 cm- dostawa wetny mineralnej przez Inwestora
789.79 m?2 789.79
RAZEM 789.79
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m?2
d.1/2613-02 wetny mineralnej do osciezy gr. 3 cm - dostaw wetny mineralnej przez Inwesto-
ra
79.45 m?2 79.45
RAZEM 79.45
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.1(/2613-04 wetny mineralnej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z cegty
4738.74 szt. 4738.74
RAZEM 4738.74
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.1|2613-06 siatki na $cianach
807.88 m?2 807.88
RAZEM 807.88
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1|2612-07 siatki na o$ciezach
84.13 m?2 84.13
RAZEM 84.13
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw  |m
d.1(/2613-08 wypuktych kgtownikiem metalowym
422.35 m 422.35
RAZEM 422.35
17|KNR 0-33 Montaz profilu przyokiennego m
d.1|0123-05
analogia
233.63 m 233.63
RAZEM 233.63
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.1/2613-09 cokotowe;j
60.12 m 60.12
RAZEM 60.12
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19/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1|/0126-01
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
20|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.1/0126-02 baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
21|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu m2
d.1|/0109-01
89.58 m?2 89.58
RAZEM 89.58
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
23|KNR 19-01 |Wykonanie spadkow zaprawg cementowg m2
d.1|0832-01
23.79 m?2 23.79
RAZEM 23.79
24/\NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm o |m?2
d.1]202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
kalk. wtasna
37.44 m?2 37.44
RAZEM 37.44
25 Dostawa i montaz ksztattek elewacyjnych - ryzalit frontowy kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.1|0324-01
z2.52.2.5.
9907
kalk. wlasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1|0832-04
115.62 m?2 115.62
RAZEM 115.62
28|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m wraz z kosztem pracy ruszto- |m?2
d.1|1604-02 wania
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
29|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
30(KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do |m2
d.1|1506-01 20m
892.01 m?2 892.01
RAZEM 892.01
2/45320000-6 |lzolacja pionowa scian fundmanetowych
31|KNR 19-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - fawy, piyty stopnie - roze- |m3
d.2|0205-07 branie schodow zew
analogia
0.24 m3 0.24
RAZEM 0.24
32|KNR 19-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - zsyp m3
d.2|0205-08
analogia
0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43
33|KNR 19-01  |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruntach wil- |m3
d.2|0114-05, gotnych kat. lll
VAT=23%
131.8 m3 131.80
RAZEM 131.80
34/KNR 19-01 |Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o gt. |m?2
d.2|0117-02, do3,0m
VAT=23%
131.8 m?2 131.80
RAZEM 131.80
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-04 towej cegtami - zamurowanie zsypu
1.31 m3 1.31
RAZEM 1.31
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36|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.2|0101-01
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
37|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m?2
d.2/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
38|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty |m?2
d.2|0619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
39|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.2|0104-01
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2|0603-09 tworu mineralno bitumiczego dwusktadnikowego- pierwsza warstwa
analogia
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe j.w. - druga warstwa m?2
d.2|0603-10
analogia
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
42|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlowki uszczelniajacej m
d.2|0416-01
kalk. wtasna
58.76 m 58.76
RAZEM 58.76
43|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z styroduru gr 12 cm na zaprawe|m?2
d.2|0207-04
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
44|/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.2|0207-01 wierzchni
123.4 m?2 123.40
RAZEM 123.40
45|KNR 2-02 Montaz listwy systemowej mocujacej folie kubetkowg m
d.2|0515-04
analogia
123.4 m 123.40
RAZEM 123.40
46|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02, i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
VAT=23%
101.86 m3 101.86
RAZEM 101.86
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.2|1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 15 km
1102-05,
VAT=23%
30.61 m3 30.61
RAZEM 30.61
48 Utylizacja m3
d.2|kalk. wiasna,
VAT=23%
30.61 m3 30.61
RAZEM 30.61
3|45262900-0 |Balkony
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.3|0812-05
uwaga p.tab.
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
50|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.3|0804-07
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
51|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.3/0803-01 cu z zatarciem na ostro gr. 5,00 cm
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
52|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3|1116-07
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
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53|KNR K-04 Wykonanie izolacji wodoszczelnej poziomej ptyt balkonowych i pod cokoliki na |m?2
d.3/0601-01 bazie poliuretanu
analogia
18.51 m?2 18.51
RAZEM 18.51
54|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt z wetny mineralnej posadzkowych gr (m?2
d.3/0608-02 2,00 cm poziome na wierzchu konstrukcji na wyprawie klejowej - dostawa wet-
analogia ny mineralnej przez Inwestora
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
55|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3|0606-01 ziome podposadzkowe
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
56|KNR AT-39 |Obsadzenie obrébek z blachy ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo m
d.3|/0110-03
28.03 m 28.03
RAZEM 28.03
57|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na bazie poliuretanu na powierzch- |m?2
d.3|0308-05 ni poziomej od gory
analogia
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
58/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt gr. 50 mm od  |m?2
d.3/0103-02 spodu balkonéw - dostaw wetny mineralnej przez Inwestora
analogia
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
59|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych na warstwie klejagcej na |m?2
d.3/0112-02 bazie poliuretanu
analogia
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
60|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm ukfada- |m
d.3/1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
15.43 m 15.43
RAZEM 15.43
61|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.3|0353-14
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
62|KNR-W 2-02 |Podwyzszenie do 1,10 m i zmiana sposobu montazu na boczny do czota pty- |m
d.3|1209-02 ty i do $cian - balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
analogia
28.8 m 28.80
RAZEM 28.80
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie balustrad z pretéw prostych farba na bazie zywic polisi- |m?2
d.3(1212-05 loksanowych i srodkéw antykorozyjnych
analogia
30.83 m?2 30.83
RAZEM 30.83
4/45453000-7 |Piwnica
64| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m?2
d.4/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
65/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w migjscach fatwodostepnych przy uzyciu  |m?2
d.4/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
66|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemen- |m?2
d.4|/0101-06 towej
566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
67|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.4|0103-01
566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
68|/KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.4|/0102-05
analogia
566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
69|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.4/0325-03
566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
70|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.4|/0101-04

-5-
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566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
71|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
149.73 m?2 149.73
RAZEM 149.73
72|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i |m2
d.4(0711-13 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
149.73 m?2 149.73
RAZEM 149.73
73|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu- m2
d.4(2611-03 krotne gruntowanie
149.73 m?2 149.73
RAZEM 149.73
74|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow.do 1.0 m2 w jed- |miejsc.
d.4|0804-03 nym miejscu
4.31 miejsc. 4.31
RAZEM 4.31
75|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu stropéw garazy, piwnic i przejazdéw wykonanych z ceglty |m?2
d.4(0113-05 petnej i zelbetu z mechanicznym mocowaniem ptyt - z wykonczeniem powierz-
chni; ptyty o gr. 12 cm - dostawa wetny mineralnej przez Inwestora
149.73 m?2 149.73
RAZEM 149.73
76| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr.|m?2
d.4|202 1132-01 [5cm
21.57 m?2 21.57
RAZEM 21.57
77/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - m?2
d.4|202 1132-02 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = -1
21.57 m?2 21.57
RAZEM 21.57
78 Malowanie zywiczne, trojwarstwowe powierzchni posadzki wraz z posypka. m3
d.4|kalk. wtasna
21.57 m3 21.57
RAZEM 21.57
79|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami o konsystencji kremu m2
d.4|0305-02
566.74 m?2 566.74
RAZEM 566.74
5/45453000-7 |Poddasze
80|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz z warstwa- |m?2
d.5/0504-01 mi podktadowymi
analogia
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
81 Dostawa i montaz legaréw wraz z podkonstrukcjg m2
d.5|kalk. wtasna
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
82|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.5|0201-01
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho gr. 20 cm - jedna warstwa - dostawa wetny mineralnej przez In-
analogia westora
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
84|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB wodoodpornych gr 18 mm m?2
d.5|4007-03
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
85/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.5/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -$ciany i kominy
96.03 m?2 96.03
RAZEM 96.03
86| TZKNBK VIII |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.$cian ceglanych,be- |m2
d.5|06-23 tonowych,z ptyt widrowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
m?2 96.03
RAZEM 96.03
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm - przyklejenie |m2
d.5/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian- dostawa wetny mineralnej przez Inwestora
96.03 m?2 96.03
RAZEM 96.03
88|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.5|2613-06
96.03 m?2 96.03
RAZEM 96.03
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89|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.5|2613-08
43.13 m 43.13
RAZEM 43.13
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.5/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
96.03 m?2 96.03
RAZEM 96.03
91|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.5/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
96.03 m?2 96.03
RAZEM 96.03
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5[1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
analogia
96.03 m?2 96.03
RAZEM 96.03
93|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na stropach m?2
d.5|2613-06
analogia
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
94|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych m
d.5/1301-09
25 m 2.50
RAZEM 2.50
95|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.5/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
96|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.5/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5[1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
analogia
155.01 m?2 155.01
RAZEM 155.01
6/45261000-4 |Dach i daszek nad wejsciem
98|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.6|0519-06 z.sz.|wierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01
209.55 m?2 209.55
RAZEM 209.55
99|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po-  |m?2
d.6{0519-07 z.sz.|wierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01 |Krotnos¢ =7
209.55 m?2 209.55
RAZEM 209.55
100|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6|0804-07
59.98 m?2 59.98
RAZEM 59.98
101|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6/0101-05
59.98 m?2 59.98
RAZEM 59.98
102|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.6|0803-01 cu z zatarciem na ostro
59.98 m?2 59.98
RAZEM 59.98
103|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
2.75 m?2 2.75
RAZEM 2.75
104|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu stropéw garazy, piwnic i przejazdéw przez klejenie ptyt - |m?2
d.6{0116-01 z wykonczeniem powierzchni; ptyty o gr. 5 cm - ptyty z wetny mineralnej do-
starczy Inwestor
2.75 m?2 2.75
RAZEM 2.75
105/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m?2
d.6/0116-09 gotowym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; belki, stupy
prostokatme i cylindryczne; ziarno 1,5 mm
2.75 m?2 2.75
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RAZEM 2.75
106 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe- Papa WF modyfiko- |m?2
d.6|0504-02 wana sbs gr min. 5,20 mm
analogia
206.8 m?2 206.80
RAZEM 206.80
107|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokoéw, |m?2
d.6|/0540-02 paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowane;j -
analogia blacha gr. 0,70 mm
59.27 m?2 59.27
RAZEM 59.27
108 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - montaz systemowej maty dystansowej pod ob- |m?2
d.6{1216-01 robke blacharska gzymsu.
analogia
26.42 m2 26.42
RAZEM 26.42
7/45261000-4 |Kominy
109|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.7|0310-06
60 m 60.00
RAZEM 60.00
110|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.7|0212-04
10.71 m?2 10.71
RAZEM 10.71
111|KNR 9-16 Uszczelnienie elastycznym rekawem z aluminium prostych odcinkéw kanatéw |m
d.7(0206-02 wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym ; obwéd kana-
analogia téow do 1000 mm
131.4 m 131.40
RAZEM 131.40
112|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg - zamurowanie  |szt.
d.7/0323-02 bocznych wylotéw
szt. 90.00
RAZEM 90.00
113|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - obje- |m?2
d.7|0203-13 z.sz.|tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton C35/45 W8
2.6. 9905-01
10.71 m?2 10.71
RAZEM 10.71
114|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m2
d.7|0735-04 ponad dachem ptaskim
11.69 m?2 11.69
RAZEM 11.69
115|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne typu turbowent z blachy nierdzewnej o $r. do 150 mm szt.
d.7|0513-01
analogia
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
116|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne z blachy nierdzewnej kwasoodpornej typu daszek paraso-|szt.
d.7/0513-01 lowy o $r. do 200 mm
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
117|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna PCV szt.
d.7|0234-11
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
118 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.7|0212-06 0 $r. 100 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
119|KNR 2-17 Drzwiczki rewizyjne w piwnicy szt.
d.7|0153-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
8/45453000-7 |Remont klatki schodowej
120 Rozbiurka istniejgcego stopnia przy drzwiach wejsciych i zabudowa nowego z |kpl.
d.8|kalk. wtasna |ptyty granitowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z tynkéw $cian m2
d.8/1310-01
89.53 m?2 89.53
RAZEM 89.53
122| TZKNBK |V - |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.8|464
analogia
0.42 m3 0.42
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RAZEM 0.42
123|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.8(0346-03 wapiennej dla nadprozy
analogia
4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00
124|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.8/0336-07 wo-wapiennej - dla nadprozy
analogia
4.8 m 4.80
RAZEM 4.80
125|TZKNBK |V - |Otwory w $cianach - doptata za nadproza prefabrykowane m
d.8|376
analogia
9.6 m 9.60
RAZEM 9.60
126| TZKNBK VIII {Uzup.tynku wewn.kat.lll z zapr.cementow.na $cianach ceramicznych o pow.do |m?2
d.8|07-40 5m2
160.46 m?2 160.46
RAZEM 160.46
127| TZKNBK VIII |Przetarcie tynkdw wewn.wraz z naprawg rys i drobnych uszkodzen o pow.do  |m?2
d.8|07-63 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na $cianach
179.06 m?2 179.06
RAZEM 179.06
128 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.8/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm NP1, NP2, NP3, NP4
12.7 m 12.70
RAZEM 12.70
129|TZKNBK VIII |Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych m
d.8|06-22
12.7 m 12.70
RAZEM 12.70
130|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.8/0333-15 towej
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
131|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.8|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
339.52 m?2 339.52
RAZEM 339.52
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe [m?2
d.8|202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
339.52 m?2 339.52
RAZEM 339.52
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolory) powierzchni wewnetrznych m?2
d.8|1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
339.52 m?2 339.52
RAZEM 339.52
134 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach prosto- m?2
d.8/202 2016-01 |katnych, biegach i spocznikach schodowych na poditozu z tynku
64.89 m?2 64.89
RAZEM 64.89
135|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.8/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
64.89 m?2 64.89
RAZEM 64.89
136|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
64.89 m?2 64.89
RAZEM 64.89
137|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej tgcznie z podktadem m?2
d.8/0807-04
8.53 m?2 8.53
RAZEM 8.53
138 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikdw lastrykowych wysokosci 15 cm dtugosci ponad 1 mw |m
d.8/0805-04 jednym miejscu, pochytych wzdtuz biegéw - rozbiodrka cokolikdw lastrykowych
analogia z wyréwnaniem powierzchni - wsp. do R 0,4
70.31 m 70.31
RAZEM 70.31
139|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.8/1105-01 ko
8.53 m?2 8.53
RAZEM 8.53
140|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.8/1105-02 Krotnos¢ = 8
8.53 m?2 8.53
RAZEM 8.53
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141|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw naktgdkami z lastryka, utozenie ptytek z lastryka o wym. m2
d.8{1118-01 60*60 cm przy wejsciu do piwnicy i na parterze
analogia
8.98 m?2 8.98
RAZEM 8.98
142|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych facznie z  |m?2
d.8/1129-02 przeszlifowaniem powierzchni
analogia
28.94 m?2 28.94
RAZEM 28.94
143|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 msc.
d.8|/0806-01 m2spoczniki, potpietra
12 msc. 12.00
RAZEM 12.00
144|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego chtonnego m2
d.8/0603-04
66.96 m?2 66.96
RAZEM 66.96
145|KNR-W 4-01 |Naprawa stopni obtozonych masa lastryko o powierzchni do 1.0 dm2 w jednym |miejsc.
d.8/0807-01 miejscu z przeszlifowaniem catej powierzchni stopnic z wykonaniem nadlewek
analogia wyréwnujgcych
72 miejsc. 72.00
RAZEM 72.00
146|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygo- |[m2
d.8/0608-02 towanym podtozu z zastosowaniem kleju szybkowigzgcego
68.41 m?2 68.41
RAZEM 68.41
147|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podfozu. Klejenie listew cokotowych na |m
d.8/0610-03 schodach spocznikach i potpietrach z zastosowaniem kleju szybkowigzacego
106.72 m 106.72
RAZEM 106.72
148|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na schodach na przygotowanym podtozu - listwy krawedzio- |m
d.8/0608-05 we z zastosowaniem kleju szybkowigzacego
86.4 m 86.40
RAZEM 86.40
149|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.8/0711-15 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
12.76 m?2 12.76
RAZEM 12.76
150|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio ozdobnych - m
d.8(1301-04 podwyzszenie do wys. 110 cm
22.48 m 22.48
RAZEM 22.48
151|TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i|m?2
d.8/0545-01 wyrobow z zelaza
24.73 m?2 24.73
RAZEM 24.73
152|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.8/1212-05
24.73 m?2 24.73
RAZEM 24.73
153|KNR 2-02 Oktadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - nalezy uwzgledni¢  |m
d.8(1208-04 koszt demontazu starego pochwytu
analogia
22.48 m 22.48
RAZEM 22.48
154 Wymiana skrzynek na listy z blachy ze stali nierdzewnej kpl.
d.8|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.8/1212-19
3.52 m?2 3.52
RAZEM 3.52
Mnoznik przedmiaru *2 7.04
156|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.8/0701-08 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2 - mieszkanie
nr 10 pomieszczenie nr 3.4
14.95 m?2 14.95
RAZEM 14.95
157|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.8/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - $ciany w mieszkaniu nr 10 pom nr 3.4
11.67 m?2 11.67
RAZEM 11.67
158/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg oprys- |m?2
d.8/0624-03 kiwania ciagtego
14.95 m?2 14.95
RAZEM 14.95
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159|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m2
d.8/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
14.95 m?2 14.95
RAZEM 14.95
160|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m2
d.8/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
11.67 m?2 11.67
RAZEM 11.67
161 Wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej jako obudowy pionéw wraz z zabu- |m?2
d.8|kalk. wtasna |dowa sufitowg
m?2 30.00
RAZEM 30.00
162|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.8/0322-02
kalk. wtasna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
163 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej o wym. 150 x 60 cm kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9|45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
164 Dostawa i montaz nawiewnikéw cisnieniowych w oknach kpl
d.9|kalk. wtasna
40 kpl 40.00
RAZEM 40.00
165|KNR 4-01 Regulacja, drobne naprawy okien, smarowanie oku¢ okiennych szt.
d.9|0919-21
analogia
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
166/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych fabrycznie wykonczone m?2
d.9|1024-08
2.6 m?2 2.60
RAZEM 2.60
167|KNR 0-19 Montaz drzwi metalowych jednoskrzydtowych m?2
d.9|1024-06
analogia
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
168|KNR-W 2-02 |Drzwi ramowe mdf z okleing hpl EI30 m2
d.9|1027-02
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
169|KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.9|1015-09
22.8 m?2 22.80
RAZEM 22.80
170/KNR 2-02 Witaz dachowy szt
d.9|1220-03
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR-W 4-01 |Naprawa okien na poddaszu m2
d.9|0908-01
analogia
0.36 m?2 0.36
RAZEM 0.36
172|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9|0353-05
15.54 m?2 15.54
RAZEM 15.54
173|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV(z m2
d.9(1023-10 odzysku) z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
analogia
15.54 m2 15.54
RAZEM 15.54
174/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.9|0354-05
7.52 m?2 7.52
RAZEM 7.52
175|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.9]/0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm - wykonanie otworu dla wytazu dachowego
0.64 m?2 0.64
RAZEM 0.64
176 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.9]/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - otwd w dachu po zdemontowanym wytazie dacho-
analogia wym

Krotnosé = 1.5
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej z wykonaniem podestu z betonu kpl.
d.9lkalk. wtasna |C30/37 - wymiar zgodny z dokumentacjg proejktows.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Wywozy i utylizacja -elewacja, balkony, piwnica, poddasze, dach
178/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10{0108-11 legtosé 15 km
0108-12
56.45 m3 56.45
RAZEM 56.45
179 Utylizacja gruzu m3
d.10|kalk. wtasna
51.03 m3 51.03
RAZEM 51.03
180 Utylizacja papy m3
d.10|kalk. wtasna
5.24 m3 5.24
RAZEM 5.24
11 Pomieszczenie wymiennikowni
181|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.11{0212-02 15 cm - posadzka
4.41 m3 4.41
RAZEM 4.41
182|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.11]0212-01 cm - zbiornik
0.42 m3 0.42
RAZEM 0.42
183|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.11{1101-01
1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
184|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineral- |m
d.11/0301-13 nych
17 m 17.00
RAZEM 17.00
185|/ZKNR C-2  |Gruntowanie poditoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie poziome |m?2
d.11{0302-02 nie nasigkliwe
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
186|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej ; powierzchnia m?2
d.11{0303-04 pozioma; izolacja przeciw wodzie bez cisnienia
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
187|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych gr. 8 cm poziome na |m2
d.11{0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
188|KNR 2-02 Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.11/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
189|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.11{1106-07
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
190|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.11/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
191|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.11/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
192|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.11/0217-03 grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
17 m 17.00
RAZEM 17.00
193|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w grubowarstwowej zaprawie klejowej m
d.11]0218-01
17 m 17.00
RAZEM 17.00
194|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.11/1117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
odkreceniem s$rub
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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195|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.11{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
196|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.11/1204-01 netrznych sufitow
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
197|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.11{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
35.7 m?2 35.70
RAZEM 35.70
198|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.11{1204-02 $cian
35.7 m?2 35.70
RAZEM 35.70
199|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11/0108-11 legto$¢ 15 km wraz z optatg za przyjecie gruzu na wysypisku
0108-12
analogia
4.83 m3 4.83
RAZEM 4.83
12 Zagospodarowanie terenu, VAT=23%
12.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
200|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m2
d.12./0801-07 cm
1
269.91 m?2 269.91
RAZEM 269.91
201|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m?2
d.12./0801-08 cm grub.
1 Krotnos¢ = 8
269.91 m?2 269.91
RAZEM 269.91
202|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.12./0802-07
1
269.91 m?2 269.91
RAZEM 269.91
203|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.12./0802-08 grub.
1 Krotnos¢ = 18
269.91 m?2 269.91
RAZEM 269.91
204 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych m
d.12./0813-02
1
117.05 m 117.05
RAZEM 117.05
12.2|/45233250-6 |Opaska zwirowa
205|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.12./0101-03 szer.3,2m
2
42.02 m?2 42.02
RAZEM 42.02
206 |KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.12./0106-01
2
42.02 m?2 42.02
RAZEM 42.02
207|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.12./0106-02 geszcz.
2 Krotnos¢ = 4
42.02 m?2 42.02
RAZEM 42.02
208|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grub.po za- [m?2
d.12.10202-01 geszcz. 10 cm
2
42.02 m?2 42.02
RAZEM 42.02
209|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.12./0202-02 szy 1 cm grub.po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 25
42.02 m?2 42.02
RAZEM 42.02
12.3|45233226-9 |Dojazd
210|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3
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257.02 m?2 257.02
RAZEM 257.02
211|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
3 Krotnos¢ =5
257.02 m?2 257.02
RAZEM 257.02
212|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m?2
d.12./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
3
257.02 m?2 257.02
RAZEM 257.02
213|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.12./0114-01 cm
3
257.02 m?2 257.02
RAZEM 257.02
214|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.12./0114-05
3
257.02 m?2 257.02
RAZEM 257.02
215|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa - za kazdy dalszy 1 cm grub.po  |m2
d.12.|0114-06 zageszcz.
3 Krotnos¢ = 2
257.02 m?2 257.02
RAZEM 257.02
216|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.12./0511-03 wo-piaskowej
3
24411 m?2 24411
RAZEM 24411
217|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.12.|/0511-03 wo-piaskowej
3
12.91 m?2 12.91
RAZEM 12.91
218|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12./0402-04
3
18.53 m3 18.53
RAZEM 18.53
219|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.12.|0403-04 wo-piaskowej
3
115.43 m 115.43
RAZEM 115.43
220|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 20x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.12./0403-05
3
16.9 m 16.90
RAZEM 16.90
12.4/45233253-7 |Chodnik
221|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.12./0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
4
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
222|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
4 Krotnos¢ = 4
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
223|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m?2
d.12./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
224|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.12./0114-01 cm
4
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
225|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.12./0114-02 grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = -5
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
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226|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.12./0114-07
4
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
227|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.12./0114-08 grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 10
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
228 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.12.|/0511-02 wo-piaskowej
4
36.75 m?2 36.75
RAZEM 36.75
229|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.12./0109-03
4
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.12.|0109-04 zageszczeniu
4 Krotnos¢ = -8
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
231|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12./0402-04
4
2.88 m3 2.88
RAZEM 2.88
232|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.12.|0407-04 prawg cem.
4
46.1 m 46.10
RAZEM 46.10
233|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.12./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 15 km wraz z optatg za wysypisko
4/0108-20
262.08 m3 262.08
RAZEM 262.08
12.5/77310000-6 |Nasadzenia
234|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0302-09 gr.kat.lll z zapr.do potowy gteb. dotéw sr./gtebok. 0.7 m
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
235|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0302-08 gr.kat.lll z zapr.do potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.5 m
5
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
236|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0302-08 gr.kat.lll z zapr.do potowy gteb. dotéw sr./gtebok. 0.5 m
5
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
237|KNR 2-21 Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.12./0701-01
5
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
238|KNR 2-21 Odmtadzanie zywoptotow miekkich m?2
d.12./0103-03
5
9.56 m?2 9.56
RAZEM 9.56
239|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - zywoptot m2
d.12./0109-04
5
1.93 m?2 1.93
RAZEM 1.93
240|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.12./0217-02 niony)
5
35 m3 35.00
RAZEM 35.00
241|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.12./0218-02 kim
5
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35 m3 35.00
RAZEM 35.00
242|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.12./0401-05
5
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
243 Nawierzchnia z maty przerostowej m?2
d.12.|kalk. wtasna
5
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
244 Nawierzchnia z kory m2
d.12.|kalk. wtasna
5
314 m2 31.40
RAZEM 31.40
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