PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Lp.[ Podstawa [
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| jm. |

Poszcz.

[ Razem

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.BOYA-ZELENSKIEGO 94 W KATOWI-
CACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
PRZY ULICY BOYA-ZELENSKIEGO 94 W KATOWICACH

1 S 02 PRZYLACZE- KANALIZACJA SANITARNA-Vat 23%
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyj- |km
d.1.1]0120-03 nych w terenie réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
0.03 km 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|{m3
d.1.1]0217-06 ktad w gruncie kat.lll - 80% kubatury
55.13 m3 55.13
RAZEM 55.13
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1]0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szeroko$¢ 0,6m - 20 % kubatury
13.78 m3 13.78
RAZEM 13.78
4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w  |m2
d.1.1|0326-07 gruntach suchych kat. |-l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
106.4 m?2 106.40
RAZEM 106.40
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.1.1/0501-02 Krotnos¢ = 2
24.4 m?2 24.40
RAZEM 24.40
6/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.1/0610-06
analogia
13.94 m3 13.94
RAZEM 13.94
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.1]0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0,6 m - 20 % kubatury
9.3 m3 9.30
RAZEM 9.30
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1]0230-01 m w gruncie kat. I-lll - 80 % kubatury
37.6 m3 37.60
RAZEM 37.60
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1/0236-01
46.5 m3 46.50
RAZEM 46.50
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.1.1]0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
22.81 m3 22.81
RAZEM 22.81
11/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 9
22.81 m3 22.81
RAZEM 22.81
12 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1|kalk. wtasna
22.81 m3 22.81
RAZEM 22.81
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|/0408-02
17 m 17.00
RAZEM 17.00
15/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.1.2|0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wtaz na pierscieniu odcia-
zajgcym, wiaz z herbem miasta Katowice
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.2/0421-03 zewn. 200 mm
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18| KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne dla PVC 160 IN-SITU szt
d.1.2/0527-01
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla PVC 200 w studni z kregéw szt
d.1.2/0527-01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.2|0206-01 gtebokosci do 10 cm. Zabetonowanie otworéw w studni po demontazu kanal.
analogia sanit
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.2|/0804-02
23 m 23.00
RAZEM 23.00
22|KNR 2-18 Monitoring kamerg przemystowa rurociggéw m
d.1.2|/0804-01-ana-
logia
23 m 23.00
RAZEM 23.00
23|KNR 4-051 |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 mm bez kpl.
d.1.2|0411-03 osadnika i bez syfonu. Demontaz studni PP425
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie. De-|m
d.1.2|0230-02 montaz ruroc. z PVC
analogia
22.6 m 22.60
RAZEM 22.60
2 S 05 NSTALACJA KANALIZACJI-Vat 8%
25|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;|m?2
d.2|0105-04 miejsce ciecia - posadzka piwnica
3.88 m?2 3.88
RAZEM 3.88
26|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
0.97 m3 0.97
RAZEM 0.97
27|KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m?2
d.2|0803-01
analogia
5.42 m?2 5.42
RAZEM 5.42
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2|0333-05 nej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.2|0333-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
31|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2|0323-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
4.33 m3 4.33
RAZEM 4.33
33|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.2|0501-02
analogia
5.71 m?2 5.71
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RAZEM 5.71
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych. Rura 75 PPHT
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [ms3
d.2|0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow. Zasypanie wykopow piaskiem.
analogia
3.11 m3 3.1
RAZEM 3.11
38|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4.33 m3 4.33
RAZEM 4.33
39/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30
41 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30
42|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- |m
d.2|0205-02 kowg
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
43|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.2|0205-04 wciskowa
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
44|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|0207-04 kalnych o potaczeniach wciskowych
12.4 m 12.40
RAZEM 12.40
45/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
46|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2{0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2|0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.2|0217-02 metodg wciskowa
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.2|0217-03 metodg wciskowa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-15 |Pompy reczne S(3-S) 4 o sr. kré¢ca 32 mm. Pompa odwadniajgca zatapialna |szt.
d.2|0145-03 ze stali nierdzewnej, do wody zanieczyszczonej, z ptywakiem, silnik z automa-
analogia tycznym zabezpieczeniem przecigzeniowym.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkow kpl.
d.2|0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m. Studzienka schtadzajgca o
analogia $r. 600mm, przykrycie - krata Wema
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
52|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 400 szt.
d.2|0301-03 mm; zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wytazu. Studzienka w piwnicy na kla-
analogia pe zwrotng dn75
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm tgczonych me-|szt.
d.2{0217-01 todg wciskowa- klapa zwrotna z ABS
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm. Dn 160, odptywy |szt.
d.2|0232-08 z pionow
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na scianach budynku m
d.2|0229-07
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
56|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2|0229-08
325 m 32.50
RAZEM 32.50
57|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160-200 mm na $cianach budynku m
d.2|0229-09
14 m 14.00
RAZEM 14.00
3 S 05 Instalacja wodociggowa -wymiana Vat 8%
58/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych- rozebranie  |m?2
d.3/0513-04 obudowy pionéw wod-kan, w 7 mieszkaniach
analogia
9.3 m?2 9.30
RAZEM 9.30
59|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci  |otw.
d.3(1007-07 przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
19 otw. 19.00
RAZEM 19.00
60|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3(0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
61|/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r zewn. do 50 mm. szt.
d.3|GEBERIT
0316-01
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
62|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01. Odtworzenie obu-
analogia dowy pionéw W-K w mieszkaniach
9.3 m?2 9.30
RAZEM 9.30
63|KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 uktadanych  |m2
d.3|0820-01 na zaprawie o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu. Ptytki na obudowach do uzu-
analogia petnienia wymiar jak istniejace.
6.48 m?2 6.48
RAZEM 6.48
64| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC, cPVC o $r. 15-32 mm o potaczeniach klejonych  |m
d.3|0121-01
325 m 32.50
RAZEM 32.50
65|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.3|0120-02
49 m 49.00
RAZEM 49.00
66|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3|0120-01
24 m 24.00
RAZEM 24.00
67|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.3|0142-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
68|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3/0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociaggach z tworzyw sztucznych
20 kpl. 20.00
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RAZEM 20.00
69|KNR-W 4-02 (Wymiana wodomierza o $r. 15 mm. Bez kosztu wodomierza. szt.
d.3|0126-01
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
70|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3|0140-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 20 mm. Rurociggi PERT/AL/PERT ,piony m
d.3|0127-01
29 m 29.00
RAZEM 29.00
72|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 25 mm. Rurociagi PERT/AL/PERT o $r. 25mm, piwnica, piony |m
d.3|0127-02
22.9 m 22.90
RAZEM 22.90
73|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 32 mm. Rurociggi PERT/AL/PERT piwnica, piony m
d.3|0127-03
20 m 20.00
RAZEM 20.00
74|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 40 mm. Rurociagi PERT/AL/PERT piwnica m
d.3|0127-04
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
75|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3|0128-01
80.4 m 80.40
RAZEM 80.40
76|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/{0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
80.4 m 80.40
RAZEM 80.40
77|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
78|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami PE w ptaszczu z folii - jednowarst- |m
d.3{0101-01 wowymi gr.6 mm (C)
29 m 29.00
RAZEM 29.00
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami PE w ptaszczu z folii - jednowarst- |m
d.3/0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
42.9 m 42.90
RAZEM 42.90
80|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE w ptaszczu z folii - jednowarst- |m
d.3/0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.BOYA-ZELENSKIEGO 94 W KATOWI-
CACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
PRZY ULICY BOYA-ZELENSKIEGO 94 W KATOWICACH

1|S 02 PRZYLACZE- KANALIZACJA SANITARNA-Vat 23% 1 24
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 12
1.2|ROBOTY MONTAZOWE 13 24

2|S O5 NSTALACJA KANALIZACJI-Vat 8% 25 57

3|S O5 Instalacja wodociggowa -wymiana Vat 8% 58 80
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