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1. Wpust uliczny ściekowy krawężnikowo-jezdniowy, klasa D400

4. Pierścień dystansowy 960x250 z betonu wibrowanego klasy B20 

6. Płyta fundamentowa betonowa
7. Podsypka z tłucznia, żwiru luib piasku grubości 10 cm

3. Pierścień utrzymujący 960x150 z betonu wibrowanego klasy B20 

8. Uszczelnienie
9. Przykanalik
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5. Pierścień odciążający 1120x150 z betonu wibrowanego klasy B20 
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10. Zaprawa cementowa
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Szczegół studzienki 
z wpustem deszczowym ulicznym
z osadnikiem 

Chodnik

Krawężnik uliczny 15x30 cm

Nawierzchnia ulicy
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11. Poduszka sorbetnowa
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STUDNIA KANALIZACYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH

A - A

B - B

AA

B B

Dn studni (1200)

Płyta betonowa C35/45
zbrojona podwójną siatką 
stali zbrojeniowej

beton C 8/10
podsypka filtracyjna 
- w gruntach nawodnionych
podsypka piaskowa 
- w gruntach nienawodnionych

UWAGI
1.STUDZIENKI WYKONĆ WG PNB-10729; PN-EN 1917
2.WYMIAROWANIE W MILIMETRACH
3.KANAŁY ŁĄCZYĆ STROPOWO

kręgi betonowe
Ø1200
h = 250, 500, 750, 1000

stopnie złazowe żeliwne
PN-H-74086
stopnie złazowe żeliwne
PN-H-74086

właz uliczny żeliwny 
z wypełnieniem begu
Ø680mm, kl. D400
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Dn studni (1200)
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rz.3 

55°

96°
Wp1

Wp2

Wylot

zasyp i obsiew trawą

rura kanalizacyjna Ø200 

umocnienie z kamienia polnego
na podbudowie cementowo-piaskowej

prefabrykowane umocnienie wylotu,
beton klasy B30

L=6,2m115,70 

115,96 5%

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
WYLOT 

podbudowa betonowa gr. 15cm

skala 1:10

POM/0129/POOM/05 - spec. mostowamgr inż. Henryk Windorpski

POM/0075/POOM/07 - spec. mostowamgr inż. Michał Struczyński

mstru
Maszyna do pisania
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