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Uwagi:
1) Stopien przygotownia powierzchni i stopien czystosci zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi
Poz. '['gjt‘i’ Przekrd) D'”[%;?"" ﬁgﬁf‘b’] C'?:;‘]” C'[f(;?’ Materiat 2) Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu przewidzianych
70 TEA 00 1553 2230 54.65 8485 | S355.2 do rozbiorki elementow i wyznaczeniu geodezyjnym elementow projektowanych
2 | 10 blacha 16 x 200 365 25,12 9,17 91,7 S355.2 ptyty i kap chodnikowych.
3 | 20 blacha 10 x 97 170 7,61 1,29 25,9 $355J2 A g ; A e
y—— e R T Ti8 270 70 e 3) Przed przystapieniem do wytworu konstrukcji nalezy wykona¢ projekt warsztatowy.
5 | 40 blacha 16 x 100 140 12,56 1,76 70,3 S355J2
6 | 20 blacha 16 x 120 120 15,07 1,81 36,2 S355J2
7 10 |rura kwadrat. 700x 100x8 930 21,40 19,90 199,0 535542
8 10 blacha 16 x 150 159 18,84 3,00 30,0 §355J2 —— — : ; ———
9 | 10 blacha 6 x 200 240 2512 6,03 603 S35502 Pracownia InZynierska Creator Pracownia inzynierska Creator Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
10 1 blacha 10 x 350 21800 27,48 598,96 599,0 §355J2 Q r- e a t O r- ul. Andrzeja Struga 6A/4 80-116 Gdarisk
1| 20 blacha 10 x 80 97 6,28 0,61 12,2 S355J2
5T 50 biocha T = 55 363 047 54 i NIP 583 326 14 54 Regon 368095774 KRS 0000691578
:g; 18 pr‘?: ¢28 1228 2'2; i’% 5‘7‘!; ggggﬁ Nazwa Poszerzenie mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajace
. P 2 : . : projektu na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy.
CIEZAR KONSTRUKCJI [kG] 1892
DODATEK NA SPOINY (1.8%) [kG] 34 Nazwa . .
CIEZAR CALKOWITY KONSTRUKCJI 1926 rysunku Konstrukcja stalowa wspornika
Projektant mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/05 - spec. mostowa
K1 - Kotwa wklejana, ¢16, nosnos¢ min. 25kN, szt. 40 - — —
K2 - Kotwa wklejana, $12‘ no$nosé min. 20kN, szt. 40 Sprawdzajacy mgr inz. Michat Struczynski POM/0075/POOM/07 - spec. mostowa
S1 - Sruba M24-+naktadki+nakretka, L=110, klasy 10.9, szt.20 Opracowat
S2 - Sruba M12+nakfadki+nakretka, L=50, klasy 8.8, szt.40
S3 - Sruba M12+nakfadki+nakretka, L=40, klasy 8.8, szt.36 Opracowat
$4 - Sruba M12+naktadki+nakretka, L=45, klasy 8.8, szt.20 Data Stadium projektu Skala Nr rysunku
S5 - Sruba rzymska, szt.10 26
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