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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

SPIS TOMOW

., Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajqce na remoncie
obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

1. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany tom 1/3
2. Projekt techniczny tom 2/3
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty tom 3/3

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

ZAWARTOSC TOMU 1/3

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno — budowlany

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie projektantow i projektantéow sprawdzajacych

Decyzje o nadaniu uprawnien i aktualne zaswiadczenia projektanta

i projektanta sprawdzajacego

Rys. 1.
Rys. 2.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Czes¢ rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

str. 5

str. 6
str. 13

str. 23
str. 24

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Przedmiot umowy:

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu dla zamierzenia inwestycyjnego:
»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i
rozbudowie o wspornik chodnikowy”

BrRaNzA: MOSTOWA

PROJEKTANT

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2020r., poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Henryk Windorpski
upr.nr POM/0129/POOM/05
spec. mostowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Niniejszym oswiadczam, Ze zgodnie z art. 20, ust. 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z mgr inz. Michat Struczynski
2020r., poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest upr.nr POM/0075/POOM/07
kompletna i zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi spec. mostowa

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

B. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN I AKTUALNE
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA | PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

poan. zm.) w zwiazkn z art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych

wrzeénia 2001 £ o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 20161 poz. 1764 7
(Dz.U.2 2018 poz 100).

Wykluczenia danych dokonata Katarzyna Kuzma zgodnie zart. 5 ust. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6

D ONTET s A ML S OAN A
FEDA INZYNIERSW 1T Do) WA
£0-240 G ingsk. Sae

sl 4244
73 Yo il 4

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

AR (A
syg. akt 246/POM/OKK/05
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.

Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z2001 r. Nr 5, poz.42
z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt | oraz art. 14 ust. | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 207,2016) oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan HENRYK WINDORPSKI

magister inzynier

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0129/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej K

nisji Kwalifikacyjne;j:

/
PRZEWOMDNICZACY
Okregowej K y‘gji Kalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Oqugg\\cj Komisji Kwalifikacyjnej

Lesze icdoslam

CZLONEK
Okr;gm\@_& Aisji Kwalifikacyjnej
/Liemowit Suligowski

7

Otrzymujy:
1.Pan Henryk Windorpski . ’r
? ’ Potwierdzam za zgodno$c

2.0kregowa Rada Izby Z Orygina}em
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2/

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

’, H . . H H H H H »
»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy

Pan Henryk Windorpski upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust. | i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2003 r. nr 207,poz. 2016 z pdzn. zm.) nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu
uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
posiadanej specjalnosci.

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz.
817) nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu uprawnienia budowlane w specjalnosci
mostowej bez ograniczen uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
- drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, - kolejowy
obiekt inzynierski, most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;
uprawniajg réwniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow,

Na podstawie § 3 ust. 1 nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu uprawnienia
uprawniajg  zakresic posiadanej przez niego specjalnosei do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Potwierdzam za zgodnos$¢
zZ oryginalem

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z

pozn. zm.) w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z2018r. poz. 100).

‘Wykluczenia danych dokonata Katarzyna Kuzma zgodnie z art. 5 ust. 1 1ust. 2 ustawy zdmia 6

Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 79/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAE STRUCZYNSKI

magister inzynier

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0075/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

; N\« 0\ Ryszard Kolasa

,‘  | WICEPRZEWODNICZACY
/s Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Les! m;{txtkiewicz

CZLONEK
PKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Michal Struczynski

2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego . L,
4a/a - . Potwierdzam za zgodnos$¢

Z oryginatem

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

Pan Michal Struczynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz.
578/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim

jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisoéw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania §wiatta mostow i przepustow.

IIIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Potwierdzam za zgodnosc
Z oryginatem

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

wrzesna 2001 r. o dostgpie do informacj1 publiczney (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z

poin. zm ) w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2018r. poz. 100).

Wykluczenia danych dokonata Katarzyna Kuzma zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6

== INIY¥NIEEOW
= rTr: IDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o numerze wenylikacyjmy

POM-OBMN-MEP-29R *

Pan Henryk Windorpski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0117 /06

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.
|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqupum beqnem'rgm p-ndpmu'n _uu,uuwu'\rﬁl ym przy pomocy wainego kwalifiiowsnego cerbyfiimty oy
pod wrghs m T o ey,

* weryfikacjs poprawnosd damych w niniejsoym zaswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfiecynes o st enia m
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sig z biurem winsciwej Olregowej Izby InZynierow
Budownicham.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

== INIY¥NIEEOW
= rTr: IDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o numerze wenylikacyjmy

POM-REY-CW3-X23 *

Pan Michat Struczynski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0265/07

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtlmnqupum beqnem'rgm p-ndpmu'n _uu,uuwu'\rﬁl ym przy pomocy wainego kwalifiiowsnego cerbyfiimty oy
pod wrziedem skutkcw ¢ s gy,

* weryfikacjs poprawnosd damych w niniejsoym zaswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfiecynes o st enia m
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sig z biurem winsciwej Olregowej Izby InZynierow
Budownicham.

!
I

)wwiazku z at. 1 ust. 2 ustawy z do. 10 maja 2018r. o ochronte danych osobowych

wrzesnia 2001 1. o dostepte do mformacyt publiczne) (fekst jeduolity Dz. U. z 20161 poz. 17642
(Dz. U. 220181 poz. 100).

Wykluczenta danych dokonata Katarzyna Kuzma zgodnse zart S ust. 1 tust. 2 ustawy z dnta 6

pozn. zm

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.

12



PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

C. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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PROJEKT BUDOWLANY

,»Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZP-125/6/2019 zawarta w dn. 02.04.2019r pomiedzy Gming Zukowo majaca
siedzibe w Zukowie, ul. Gdanska 52 a konsorcjum sktadajacym sig z:
— Pracownia Inzynierska CREATOR Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka
Komandytowa z siedziba w Gdansku przy ul. Damroki 1/F6,F7 — lider konsorcjum
— HMW Konstrukcje Inzynierskie Henryk Windorpski z siedziba w Gdansku przy ul. Aliny
Pienkowskiej 10 — partner konsorcjum.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest poszerzenie obiektu mostowego pozwalajagce na wykonanie ciggu
pieszego na istniejacym moscie nad rzekg Stupina.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Pracownia Inzynierska
CREATOR Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia Spotka Komandytowa z siedziba w Gdansku
(80-116) przy ul. Andrzeja Struga 6A/4.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoédztwie pomorskim, w powiecie
kartuskim, na obszarze gminy Zukowo, miasto Zukowo.
Obiekt zlokalizowany jest w ciggu ul. Mickiewicza nad rzeka Stuping.
Inwestycja obejmuje dziatki o nr 48/4, 51, 52, 53/2, 53/6, 54, 55/5, 55/6, obreb Zukowo M.
Teren w zakresie inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla cze$ci miasta i wsi Zukowo w rejonie Osiedla Elzbietowo zatwierdzonego
uchwatg Rady Miejskiej w Zukowie Nr XXV1/335/2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r.

5. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Istniejgcy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow a dzialki w zakresie inwestycji nie
podlegaja ochronie konserwatorskie;.

6. ZESTAWIENIE DZIALEK

Obreb NI dziatki Wiasnosé Uwagi
0021, Zukowo M 48/4 Skarb Panstwa
0021, Zukowo M 51 Wiasnos¢ prywatna Dpzézizkizhio
0021, Zukowo M | 54 ul., Gdaﬁ?l?;ig; ,Zslzlslfgg\:)ozukowo ;?g;a;\l/(vz

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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0021, Zukowo M 53/2 ul. Gdaﬁ(silg?g,z'Sglfgg\gOZukowo
0021, Zukowo M e ul. Gdaﬁcs}lglgg,zfgfg;\:)OZukowo
0021, Zukowo M 55/5 Wtasnos$¢ prywatna Dpzézizli:iio
0021, Zukowo M e ul. Gdaﬁcsalglgg,zfilgfg;\:)OZukowo

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W przedmiotowej lokalizacji w stanie istniejacym przebiega droga gminna klasy L. Most nie
posiada chodnikéw dla pieszych, ktore pozwalalyby na bezpieczne przeprowadzenie pieszych
uzytkownikéw ruchu przez obiekt. Na dojsciach do obiektu po potudniowej stronie jezdni
zlokalizowane sg chodniki dla pieszych.

7.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego obiektu mostowego

Istniejacy obiekt to konstrukcja ptytowa, jednoprzestowa, zelbetowa.

Konstrukcj¢ no$ng oparto na przyczotkach zelbetowych ze skrzydtami réwnolegtymi do osi
podtuznej drogi.

Na krawedziach obiektu wykonstruowane zostaty gzymsy zelbetowe, w ktorych zakotwiono
stupki Zelbetowe stanowigce balustrad¢ obiektu. Pomigdzy stupkami wykonano wypetnienie w
postaci poziomych stalowych przeciggow.

Parametry techniczne istniejagcego obiektu:

- rozpietos¢ teoretyczna 12,50m
- szerokos$¢ catkowita 7,36m
- szerokos$¢ jezdni 6,00m
- kat skrzyzowania 90°

Na krawedziach jedni wykonane sa krawezniki kamienne. Nawierzchnie jezdni stanowi
kostka brukowa utozona na podbudowie piaskowej.

Po potudniowej stronie obiektu w odleglosci ~1,5m przebiega samonosna kanalizacja
sanitarna $200 w stalowej rurze ostonowej. Na krawedzi obiektu po stronie potudniowej przebiega
sie¢ teletechniczna podczepiona do konstrukcji obiektu.

Po potnocnej stronie zlokalizowana jest samono$na sie¢ wodociaggowa ¢160 oraz sie¢ gazowa
$200.

Przy potudniowej krawedzi obiektu podczepiona jest sie¢ teletechniczna w stalowej rurze
ostonowej, ktora nie koliduje z zakresem rozbudowy obiektu.

Stan konstrukcji mostu:
Ogolny stan konstrukcji obiektu jest dostateczny. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono

oznak $wiadczacych o przecigzeniu obiektu. Zgodnie z raportem z okreslenia no$nosci uzytkowej
drogowego obiektu mostowego z dnia 18.10.2018r. aktualnie obiekt posiada klase no$nosci ,,D” wg
PN-85/S-10030.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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Dodatkowo na obiekcie stwierdzono brak nastgpujacych elementéw, ktore wymagane sa

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i stanowig
0 trwatosci obiektu i bezpieczenstwie uzytkowania:

1.

gk wn

brak barier ochronnych na krawedzi obiektu zabezpieczajacych przed zjechaniem pojazdu poza
krawedz obiektu zgodnie z paragrafem §259 w/w rozporzadzenia

nawierzchnia jezdni niezgodna z rozdziatem 5 w/w rozporzadzenia.

brak urzadzen dylatacyjnych pomiedzy ptyta no$ng a przyczotkiem

brak $ciekow przykraweznikowych.

brak lub nieszczelna izolacja ptyty pomostu i przyczotkow

Elementy opisane w punkcie 1 i 2 majg bezposredni wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu, natomiast elementy opisane w punkcie 3, 4 i 5 wptywaja na trwato$¢ obiektu.

fotograficzna:

Dokumentacja
S @,

Fot. 1 Widok ogdlny mostu. Nawierzchnia z kostki brukowej nie zapewnia odowiedniej szorstkosci
oraz rownosci.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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308 LP ) ¥ k]

¥
B ;
zotkiem

i $

tag no$ng a przyc

S s

Fot. 3. Wykwity i zacieki $wiadczace o0 braku lub nieszczelnej izolacji.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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Fot. 4 Wido przyciéikg w stréfie podporowej (strona podmowo-wschodnla). ane ubytki betonu

bedace wynikiem braku urzadzenia dylatacyjnego

Powyzsze elementy kwalifikujg obiekt do przebudowy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

rozbidrke elementow wyposazenia obiektu t.j. barier energochtonnych, nawierzchnia, kapy
chodnikowe, krawezniki

wykonanie nowych $cianek zwirowych i ptyt przejsciowych,

naprawa powierzchni zelbetowych ptyty i $cian przyczotkow (iniekcja wysokocisnieniowa
rys oraz uzupetnienie ubytkow)

wykonanie nowej ptyty ‘nadbetonu’, ze wspornikiem, trwale zespolonej z istniejaca ptyta za
pomocg kotew wklejanych,

wbudowanie saczkow,

rozkucie gornej cze$ci skrzydetek i wykonanie nowych gzymsow zespolonych z
istniejgcymi skrzydiami.

wykonanie nowej izolacji ptyty, kap chodnikowych oraz nawierzchni bitumicznej na
obiekcie z kraw¢znikami kamiennymi oraz montaz urzadzen dylatacyjnych.

montaz wspornika stalowego z pomostem z kompozytu,

wykonanie dojazdow oraz potaczenie z istniejagcymi ciggami dla pieszych.

montaz barier energochlonnych.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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¢ wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu na powierzchniach podpor.
e odtworzenie istniejgcego umocnienia rzeki pod mostem w postaci palikow drewnianych

$12cm whitych na styk

e odtworzenie istniejgcego umocnienia brzegdéw rzeki z kiszki faszynowej
e wykonanie dodatkowych wpustow odwodnieniowych w obrebie jezdni po wschodniej

stronie mostu

Szerokos¢ obiektu po przebudowie wyniesie 9,55m w stosunku do istniejacej wynoszacej 7,36m.
Zakres prac nie zmienia istniejacego Swiatla poziomego i pionowego pod obiektem.

Parametry techniczne obiektu
typ obiektu

funkcja

pochylenie

kategoria i klasa drogi na obiekcie
obcigzenia uzytkowe

rz¢dna spodu plyty

szerokos¢ catkowita

szerokos$¢ uzytkowa

geometria w planie i niweleta drogi
dtugos¢ konstrukcji nosne;j
rozpigtos¢ teoretyczna

dtugos¢ obiektu ze $ciankami zwirowymi
$wiatto poziome pod mostem
rzedna dna pod mostem

rzgdna spodu konstrukcji nosnej
wysokos¢ konstrukcyjna

kat skrzyzowania z 0sig przeszkody
schemat statyczny

konstrukcja przgsta

tozyska

podpory

posadowienie

plyty przejsciowe

nawierzchnia

odwodnienie

dylatacja

gzymsy
elementy bezpieczenstwa ruchu

most

most w ciggu drogi gminnej

spadek poprzeczny daszkowy 2,0 %
droga gminna klasy L

C zgodnie z normg PN-85/S-10030;
118,27 m n.p.m.

9,56m

1,50m (chodnik) + 2x0,25m (opaski)
(jezdnia);

prosta, pochylenie jednostajne
Lc=13,03m,

Lt =12,60 m;

L =14,15m

11,50m,

114,50 m n.p.m.

118,29 m n.p.m.

1,02m

90° - skrzyzowanie z rzekg Shupina;
jednoprzestowy, wolnopodparty;

ptyta zelbetowsa;

brak;

przyczotki masywne z betonu zbrojonego;
nie dotyczy

dtugosci 4,0 m

warstwa $cieralna — SMA grubosci 40 mm, warstwa
wigzaca — beton asfaltowy AC grubosci 40 mm;
powierzchniowe (do istniejacych wpustow
zlokalizowanych bezposrednio za mostem) oraz do
projektowanych wpustow przed mostem;

elastyczne dylatacje polimerobetonowe;

deski prefabrykowane polimerobetonowe,

bariery H2/W2/B,;

+ 2%X2,75m

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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Po wykonaniu prac zwigzanych z poszerzeniem obiektu chodnik dla pieszych zlokalizowany na
moscie zostanie potgczony z chodnikami na dojazdach do obiektu.

8.1. Wyposazenie obiektu

Obiekt zostal wyposazony w izolacje przeciwwodng, nawierzchni¢, kapy chodnikowe,
dodatkowy wspornik chodnikowy, krawezniki, bariery ochronne oraz balustrady stalowe.
Zaprojektowano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych oraz stalowych.

8.2. Istniejaca sie¢ teletechniczna

Istniejaca sie¢ teletechniczng podczepiong do krawedzi obiektu (w rurze stalowej ochronnej)
po potudniowe;j stronie nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot przed uszkodzeniem. Prace
ziemne w obrebie istniejacej sieci prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Lokalizacja sieci nie koliduje z zakresem prac zwigzanych z poszerzeniem obiektu.

8.3. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejaca rur¢ ostonowa kanalizacji sanitarnej nalezy oczys$ci¢ i zabezpieczy¢ tasma
antykorozyjng na catej dlugosci. Po wykonaniu wspornika rur¢ podwieSi¢ za pomocg zawiesi
systemowych w rozstawie co max 3m.

9. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU

Ksztatt drogi w planie i profilu zostal dostosowany do parametréw trasy komunikacyjnej,
oraz przylegajacego terenu. Zastosowany przekrdj pozwala na przeprowadzenie ruchu
dwukierunkowego oraz niezaleznego ciggu pieszego.

10. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Na obiekcie zlokalizowano chodnik, ktory spetnia wymogi poruszania si¢ osobom
niepetnosprawnym.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna | Uwagi
wlaczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

48/4 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska | Istniejace $wiatto pionowe i poziome
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie | pozwala na bezpieczne
warunkow  technicznych,  jakim | przeprowadzenie wody przy

powinny  odpowiada¢  budowle | przeptywie miarodajnym.Qio
hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579.
&58 punkt 1

Dzialki realizacyjne oraz sasiednie Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 | Wydana Decyzja o $rodowiskowych
wrzesnia 2019 r. w sprawie | uwarunkowaniach o nr RDOS-Gd-
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco | WO0.420.71.2019.WR.14 z dnia
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. | 18.11.2019r.
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2019 poz. 1839).

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz Ustalen obowigzujacych przepisow.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany.

12.

13.

14,

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWNIA TERENU

e Powierzchnia projektowanego mostu wraz ze skrzydtami —ok. 219,0 m?,
e Powierzchnia uzytkowa jezdni —ok. 83,2 m?,
e Powierzchnia uzytkowa chodnikow — ok. 44,0 m?,

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Informacje dotyczace wplywu inwestycji na $rodowisko zawarte zostaly w Decyzji

0 Srodowiskowych Uwarunkowaniach o nr RDOS-Gd-W00.420.71.2019.WR.14 z dnia
18.11.2019r.

15.

16.

17.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarto w tomie 3 Projektu Budowlanego -

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Henryk Windorpski

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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Legenda:

G
NN

wl60

Elementy projektowanego mostu

Poszerzenie obiektu

Istniejocy obiekt mostowy

Istniejgce elementy infrastruktury teletechnicznej

Istniejgce elementy infrastruktury wodociggowej
Istniejqce elementy infrastruktury kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kandlizacji deszczowej

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
Projektowany wpust kanalizacji deszczowej

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej
Umocnienie z kamienia na podbudowie cem.—piask.

]

Projektowana bariera drogowa

Projektowane chodniki

—======="==  Projektowane umocnienie z kiszki faszynowej
09/6 Numery dziafek
559 Numery dziafek do podziatu
25/34

Numery dziafek po podziale

zakres opracowania
linia podziafu nieruchomosci gruntowych

granice projektowanego pasa drogowego

dziatki znajdujqce sie poza liniami rozgraniczajgcymi
pas drogowy, na ktdrych inwestor bedzie prowadzit
roboty budowlane, towarzyszqce redlizacji inwestycji
obszar nieruchomosci lub ich czesci, ktdre bedg
nieodpfatnie zajete na czas realizacji inwestycji

na podstawie Art. 20a specustawy

———

rmosat
AR

0

N
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Za zgodno$¢ z mapa do celéw projektowych
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Poswiadcza s, 2
i kartograficzn
maien

niniejszy dokument zostal opracowary w wyniku
Hor,

2y
orych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany da ewiden:)i
Gw panstwowego zasobu geodezynego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zasob Slarosta Kartuski
geodezyjny i kartograficzny

A |
Identyfikator ewidencyiny materiaiu P.2205. 5(,0(! q 7 1 ))4;4
2asobu-operatu lechnicznego
Data wpisania operatu technicznego 2 ,
do ewidencji materiaiow zasobu g UDUS' qgﬂqig OSTY

1A
Imi, nazwisko i podpis csoby il f
Toprezenijace organ Domit¥d Karcz
Podinspektor w Wydziale Geodezji

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA: 1:500

Wojewddztwo: pornorskie
Powiat: kartuski
Grriina: m. Zukowo

Obreb: Zukowo M[220508_4.00211]
Dzialka: 53/6

Mapa jest aktualna w zakresie opracowania
Stan (S+UW+E) atualny na dzieri 18.04.2019r.
Uktad odniesienia ''2000"

Foziom odriesienia 'Kronsztadt 86"

SPOrZqaizit MAPET-201 fejharowe 11 o

inz. Aarcin Hilla
upy/ GGK nr 22199

ID: G.6640.2961.2019

Pomiar szezegdtéw metodq bezsposredniq
bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Me wykiucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych, ktére nie bty
zgloszone do inwentaryzacfi, lub o ktdrych brak informaci
w instytuc jach branzowych.

Mapa do celdw projektowych zostafa wykonana bez ustalenia
obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi,

W granicach opracowania mapy istniejq projektowane
urzqdzenia uzgodnione w ZUDP - zgodnie z tresciq mapy.

Wejherowo, 18.04.2019r.
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PROJEKT BUDOWLANY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy. ”

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajqgce
na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy

INWESTOR:
BURMISTRZ GMINY ZUKOWO
UL. GDA[(ISKA 52
83-330 Zukowo
]EDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Inzynierska Creator Pracownia Inzynierska Creator

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp. k. Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp k.
ul. Andrzeja Struga 6A/4
80-116 Gdansk
k re a tO r NIP 5833261454
REGON 368095774

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Obiekt zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie kartuskim,
w gminie Zukowo m. Zukowo
Dziatki ewidencyjne: nr 48/4, 51, 52, 53/2, 53/6, 54, 55/5, 55/6, obreb Zukowo M.

Kategoria obiektu budowlanego - XXVIII

ZESPOL OPRACOWUJACY:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
POM/0129/POOM/05
Projektant | mgr inz. Henryk Windorpski specjalnosc
mostowa
Projektant POM/0075/POOM/07
Sprawdzajacy |mgr inz. Michat Struczynski specjalnos¢
mostowa
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PROJEKT BUDOWLANY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy. ”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Przedmiot umowy:

Projekt Budowlany — Projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia
inwestycyjnego: ,, Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie
obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

BrRaNzA: MOSTOWA

PROJEKTANT

Niniejszym oswiadczam, zZe zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2020r., poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Henryk Windorpski
upr.nr POM/0129/POOM/05
spec. mostowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Niniejszym oswiadczam, Ze zgodnie z art. 20, ust. 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z mgr inz. Michat Struczyriski
2020r., poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest upr.nr POM/0075/POOM/07
kompletna i zostatla wykonana zgodnie z obowigzujgcymi spec. mostowa

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy. ”

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZP-125/6/2019 zawarta w dn. 02.04.2019r pomiedzy Gming Zukowo majaca
siedzibe w Zukowie, ul. Gdanska 52 a konsorcjum sktadajacym sig z:
— Pracownia Inzynierska CREATOR Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Spotka
Komandytowa z siedziba w Gdansku przy ul. Damroki 1/F6,F7 — lider konsorcjum
— HMW Konstrukcje Inzynierskie Henryk Windorpski z siedziba w Gdansku przy ul. Aliny
Pienkowskiej 10 — partner konsorcjum.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest remont obiektu mostowego wraz z rozbudowa o wspornik chodnikowy
pozwalajace na wykonanie ciggu pieszego na istniejacym moscie nad rzeka Stuping.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Pracownia Inzynierska
CREATOR Spotka z ograniczong odpowiedzialno$ciag Spotka Komandytowa z siedziba w Gdansku
(80-116) przy ul. Andrzeja Struga 6A/4.

4. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;

Mapa do celow projektowych;

Wizja lokalna w terenie;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 19, poz. 115 z

pézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

7. Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego.

8. Protokot podstawowy z przegladu okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego
z14.08.2017r.

9. Raport z okreslenia nosnosci uzytkowej drogowego obiektu mostowego z dnia

18.10.2018r.

M

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy. ”

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie
kartuskim, na obszarze gminy Zukowo, miasto Zukowo.
Obiekt zlokalizowany jest w ciggu ul. Mickiewicza nad rzeka Stupina.
Inwestycja obejmuje dzialki o nr 48/4, 51, 52, 53/2, 53/6, 54, 55/5, 55/6, obreb Zukowo M.
Teren w zakresie inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla czesci miasta i wsi Zukowo w rejonie Osiedla Elzbietowo zatwierdzonego
uchwatg Rady Miejskiej w Zukowie Nr XXV1/335/2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r.

6. STANISTNIEJACY

6.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego obiektu mostowego

Istniejacy obiekt to konstrukcja ptytowa, jednoprzestowa, zelbetowa.

Konstrukcje nosng oparto na przyczotkach zelbetowych ze skrzydtami rownolegltymi do osi
podtuznej drogi.

Na krawedziach obiektu wykonstruowane zostaty gzymsy zelbetowe, w ktorych zakotwiono
stupki zelbetowe stanowigce balustrade obiektu. Pomigdzy stupkami wykonano wypetnienie
w postaci poziomych stalowych przeciggow.

Parametry techniczne istniejagcego obiektu:

- rozpigtos¢ teoretyczna 12,60m
- szerokos$¢ catkowita 7,36m
- szerokos$¢ jezdni 6,00m
- kat skrzyzowania 90°

Na krawedziach jedni wykonane sa krawezniki kamienne. Nawierzchnie jezdni stanowi
kostka brukowa utozona na podbudowie piaskowe;j.

Po potudniowej stronie obiektu w odlegtosci ~1,5m przebiega samonosna kanalizacja
sanitarna $200 w stalowej rurze ostonowej. Na krawedzi obiektu po stronie potudniowej przebiega
sie¢ teletechniczna podczepiona do konstrukcji obiektu.

Po potnocnej stronie zlokalizowana jest samonosna sie¢ wodociggowa $160 oraz sie¢ gazowa
$200.

Przy potudniowej krawedzi obiektu podczepiona jest sie¢ teletechniczna w stalowej rurze
ostonowej, ktora nie koliduje z zakresem rozbudowy obiektu.

Stan konstrukcji mostu:

Ogolny stan konstrukcji obiektu jest dostateczny. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono
oznak $wiadczacych o przecigzeniu obiektu. Zgodnie z raportem z okreslenia no$nosci uzytkowej
drogowego obiektu mostowego z dnia 18.10.2018r. aktualnie obiekt posiada klas¢ no$nosci ,,D”” wg
PN-85/S-10030.

Dodatkowo na obiekcie stwierdzono brak nastepujacych elementéw, ktore wymagane sg
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i Stanowia
0 trwalosci obiektu i bezpieczenstwie uzytkowania:

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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1.

abrwn

brak barier ochronnych na krawedzi obiektu zabezpieczajacych przed zjechaniem pojazdu poza
krawedz obiektu zgodnie z paragrafem §259 w/w rozporzadzenia

nawierzchnia jezdni niezgodna z rozdziatem 5 w/w rozporzadzenia.

brak urzadzen dylatacyjnych pomiedzy ptyta no$ng a przyczotkiem

brak $ciekoéw przykraweznikowych.

brak lub nieszczelna izolacja ptyty pomostu i przyczotkow

Elementy opisane w punkcie 1 i 2 maja bezposredni wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu, natomiast elementy opisane w punkcie 3, 4 i 5 wptywaja na trwato$¢ obiektu.

Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1 Widok ogdlny mostu. Nawierzchnia z kostki brukowej nie zapewnia odpowiednej szorstkosci
oraz rownosci.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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LR ! LV o]

W

i $

ta no$ng a przyczotkiem

Fot. 3. Wykwity i zacieki $wiadczace 0 braku lub nieszczelnej izolacji.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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' _

h 3\“&‘ .V LR X N Sk SRR AN AN
Fot. 4 Widok przyczotka w strefie podporowej (strona potudniowo-wschodnia). Znaczne ubytki betonu
bedace wynikiem braku urzadzenia dylatacyjnego

Powyzsze elementy kwalifikuja obiekt do przebudowy.

7. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujgcych prac:

rozbiorke elementow wyposazenia obiektu t.j. barier energochtonnych, nawierzchnia, kapy
chodnikowe, krawezniki

wykonanie nowych $cianek zwirowych i ptyt przejsciowych,

naprawa powierzchni zelbetowych plyty i §cian przyczotkow (iniekcja wysokocisnieniowa rys
oraz uzupetnienie ubytkow)

wykonanie nowej ptyty ‘nadbetonu’, ze wspornikiem, trwale zespolonej z istniejaca ptyta za
pomoca kotew wklejanych,

wbudowanie sagczkow,

rozkucie gornej czesci skrzydetek i wykonanie nowych gzymsow zespolonych z istniejgcymi
skrzydtami.

wykonanie nowej izolacji ptyty, kap chodnikowych oraz nawierzchni bitumicznej na obiekcie z
kraweznikami kamiennymi oraz montaz urzadzen dylatacyjnych.

montaz wspornika stalowego z pomostem z kompozytu,

wykonanie dojazdoéw oraz potgczenie z istniejagcymi ciggami dla pieszych.

montaz barier energochtonnych.

wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu na powierzchniach podpor.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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e odtworzenie istnicjgcego umocnienia rzeki pod mostem w postaci palikow drewnianych ¢12cm

whbitych na styk

e wykonanie dodatkowych wpustow odwodnieniowych w obrebie jezdni po wschodniej stronie

mostu

Szerokosc¢ obiektu po przebudowie wyniesie 9,55m w stosunku do istniejacej wynoszacej 7,36m.
Zakres prac nie zmienia istniejacego Swiatla poziomego i pionowego pod obiektem.

Parametry techniczne obiektu
typ obiektu

funkcja

pochylenie

kategoria i klasa drogi na obiekcie
obcigzenia uzytkowe

rz¢dna spodu plyty

szerokos¢ catkowita

szerokos$¢ uzytkowa

geometria w planie i niweleta drogi
dhugo$¢ konstrukeji nosne;j
rozpigtos¢ teoretyczna

dhugo$¢ obiektu ze Sciankami zwirowymi
$wiatto poziome pod mostem
rzedna dna pod mostem

rzgdna spodu konstrukcji nosnej
wysokos¢ konstrukcyjna

kat skrzyzowania z 0sig przeszkody
schemat statyczny

konstrukcja przesta

tozyska

podpory

posadowienie

piyty przejsciowe

nawierzchnia

odwodnienie

dylatacja

gzymsy
elementy bezpieczenstwa ruchu

most

most w ciggu drogi gminnej

spadek poprzeczny daszkowy 2,0 %
droga gminna klasy L

C zgodnie z normg PN-85/S-10030;
118,27 m n.p.m.

9,56m

1,50m (chodnik) + 2x0,25m (opaski)
(jezdnia);

prosta, pochylenie jednostajne
Lc=13,03m,

Lt =12,60 m;

L =14,15m

11,50m,

114,50 m n.p.m.

118,29 m n.p.m.

1,02m

90° - skrzyzowanie z rzekg Shupina;
jednoprzestowy, wolnopodparty;

ptyta zelbetowa;

brak;

przyczotki masywne z betonu zbrojonego;
nie dotyczy

dtugosci 4,0 m

warstwa $cieralna — SMA grubosci 40 mm, warstwa
wigzaca — beton asfaltowy AC grubosci 40 mm;
powierzchniowe (do istniejacych wpustow
zlokalizowanych bezposrednio za mostem) oraz do
projektowanych wpustow przed mostem;

elastyczne dylatacje polimerobetonowe;

deski prefabrykowane polimerobetonowe,

bariery H2/W2/B,;

+ 2%x2,75m

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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7.1. Plyta nadbetonu i belki gzymsowe na skrzydlach

Po rozbiorce istniejacej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa calg
powierzchnie ptyty nalezy oczySci¢ metoda strumieniowo S$cierng. PO 0Czyszczeniu plyty nalezy
wykona¢ pomiary geodezyjne w celu potwierdzenia zatozonej grubosci ptyty w projekcie. Pomiary
nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w celu weryfikacji rozwigzan.

Ptyta nadbetonu zostanie wykonana z betonu klasy C30/37 i zespolona z istniejaca ptyta
poprzez prety wklejane na zaprawe kotwowa. Spadki na gornej powierzchni ptyty dostosowane
zostang do projektowanych spadkow nawierzchni i kap chodnikowych.

Gorna cze$¢ istniejacych skrzydet zostanie skuta do poziomu okreslonego w czgsci
rysunkowej. Po skuciu i oczyszczeniu betonu nadbudowane zostang skrzydta w dostosowaniu do

nowej geometrii.

7.2. lIzolacja ptyty pomostu

Jako izolacje plyty pomostu zastosowano bezszwowa/bezspoinowsa izolacje typu MMA
(dwusktadnikowa izolacja na bazie metakrylanu metylu, naktadana metoda natrysku). Dopuszcza
si¢ rozwigzanie alternatywne w postaci nakladanej metoda natrysku, bezszwowej/bezspoinowe;j
i elastycznej izolacji, wykonanej na bazie polimocznika. Obie izolacje powinny umozliwiac
aplikacje na beton niedojrzaly (o wilgotnosci przekraczajacej 4%) oraz powinny gwarantowaé
wlasciwe polaczenie (sczepnos¢) izolacji z warstwg ochronng wykonywang zaréwno z asfaltu

lanego jak i z betonu asfaltowego.

7.3. Nawierzchnia na obiektach

Na obiektcie zaprojektowano nawierzchni¢ dwuwarstwowa 0 podwyzszonej odpornosci na
koleinowanie.

Warstwy nawierzchni na obiektach zostang wykonane jako:

e warstwe wigzaca z AC gr. 4,0cm;
e warstwe Scieralng Z SMA gr. 4,0cm.
Na powierzchniach w strefach chodnikowych, w strefach wyniesionych poboczy

technicznych oraz na gornych powierzchniach elementow podpor (skrzydta) zastosowano
nawierzchnie spetniajaca jednoczesnie role izolacji przeciwwodnej.
Jako nawierzchnio-izolacje nalezy zastosowa¢ chemoutwardzalng, co najmniej
trzywarstwowsa (grunt, warstwa witasciwa, powtoka zamykajaca) powtoke o grubosci min. 5mm.
Nawierzchnio-izolacje powinny przenosi¢ zarysowania nie mniejsze niz 0,3 mm.

Kolor nawierzchni — ciemnoszary.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.

10



PROJEKT BUDOWLANY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy. ”

7.4. Kapy i elementy gzymsowe

Na obiekcie zastosowano zelbetowe kapy chodnikowe o grubosci ~22cm.

Na krawedzi obiektu, od strony poélnocnej, przewidziano wykonanie prefabrykatow
gzymsowych wykonanych z polimerobetonu o wysoko$ci 650mm.

Kolor belek gzymsowych RAL 7003.

7.5. Krawezniki

Na obiekcie zastosowano krawezniki granitowe klasy | kotwione w kapach chodnikowych
przy uzyciu kotew wykonanych z preta aluminiowego min. @15, zabezpieczonego w czgsci
stykajacej si¢ z betonem — powtoka bitumiczng albo lakierem odpornym na dziatanie substancji
alkalicznych (dwie kotwy na element krawgznikowy). Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza si¢
zastosowania kotew wykonanych z pretéw ze stali nierdzewnej (klasy co najmniej A4) lub z pretow
kompozytowych z witokna szklanego.

Wolne przestrzenie miedzy powierzchniami stykowymi elementow kraweznikowych nalezy
wypeié¢ jednosktadnikowym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajagcym, wykonanym na
bazie elestomeru poliuretanowego odpornego na UV i srodki zimowego utrzymania.

Podlewke podkraweznikowa nalezy wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej o spoiwie
cementowym, modyfikowanej dodatkami uszczelniajacymi z zywic syntetycznych.

Na styku kraweznikéw z warstwami nawierzchni (wiazaca i scieralng) nalezy stosowac
elastyczng, termoplastyczng, asfaltowo-kauczukowa mas¢ zalewowa stosowang na Qoraco

I wbudowywana po wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni.

7.6. Plyty przejsciowe

Za przyczotkami obiektu zaprojektowano zelbetowe ptyty przejsciowe o di. 4m. Plyte
nalezy zdylatowa¢ od betonu $ciany czotowej warstwa styropianu gr.2cm. Plyty zostang oparte na
nowo wykonanych wspornikach kotwionych do konstrukcji przyczotka i wylewanych wraz z nowa

sciankg zwirowg obiektu.

7.7. Urzadzenia dylatacyjne
Na styku plyty mostu i przyczotkow przewidziano wykonanie przekry¢ dylatacyjnych

polimerobetonowych.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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7.8. Wspornik chodnikowy

Przy potudniowej krawedzi obiektu zostanie wykonany nowy wspornik podchodnikowy.
Konstrukcje no$ng stanowi¢ bgda wsporniki stalowe wykonane z profili walcowanych kotwionych
do obiektu przy uzyciu kotew wklejanych. Po wykonaniu wspornikow utozony zostanie pomost
z paneli kompozytowych na bazie widkna szklanego. Po stronie pdétnocnej konstrukcja obiektu

bedzie umozliwiata wykonanie analogicznego wspornika chodnikowego w przysztosci.

7.9. Elementy odwodnienia

Na obiekcie nie przewiduje si¢ montazu wpustow odwodnieniowych. Woda opadowa
naptywajaca na obiekt zostanie przechwycona przez projektowane wpusty zlokalizowane przed
skrzydtami obiektu mostowego a nastgpnie poprzez projektowana studnie deszczowa wylotem do
rzeki Stupiny. W projektowanych studniach wpustowych nalezy umiesci¢ poduszki sorbentowe
pochtaniajace oleje.

Za obiektem woda odprowadzana bedzie powierzchniowo do istniejagcych wpustow
drogowych.

Do odwaodnienia izolacji pomostu nalezy zastosowa¢, wykonane geosyntetyku drenaze:

— podtuzne zlokalizowane w osi odwodnienia (,,dren dolny”) oraz wzdtuz kraweznika
gornej zabudowy chodnikowej/wyniesionego pobocza technicznego (,,dren gorny™)

— poprzeczne (rozmieszczone, co 1,0 m i naprzeciwko saczka) sprowadzajace
przesaczajace si¢ wody spod zabudowy chodnikowej i kraweznikoéw w strefe drenu
podtuznego

— poprzeczne, sprowadzajace wody z przeddylatacyjnej linii odwodnienia do sgczkow
»dylatacyjnych”.

Przewidziano wykonanie saczkow, z ktorych woda bedzie odprowadzana na teren pod
obiektem.

7.10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie zaprojektowano bariery ochronne o parametrach H2/W3/B.

Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe min. gr. 65um.

Stupki barier mocowaé za pomocag kotew wklejanych na zywice lub systemowych kotew

zabetonowywanych w kapie chodnikowej.

7.11.Zabezpieczenia betonu w gruncie i1 ochrona powierzchniowa betonu
Na wszystkich odkrytych powierzchniach ustrojow nosnych nalezy wykonaé powloke

malarska w kolorze betonu.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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Elementy podpor ulegajace zasypaniu nalezy zabezpieczy¢ elastyczng, bitumiczno—
lateksowa izolacja naktadang metoda natryskowa (min. gr. 3 mm) lub réwnowazna.

Powierzchnie plyt przejsciowych nalezy zabezpieczaé materiatami bitumicznymi,
naktadanymi na zimno (r¢cznie lub metoda natrysku) lub materiatami bitumiczno- lateksowymi
naktadanymi metodg natrysku (min. gr. 1 mm.).

Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie, obejmujace min.
jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie powtoki izolacji wlasciwe;.
7.12.Znaki pomiarowe

Na moscie nalezy zamontowac po cztery znaki na kazdej podporze oraz pod dwa znaki na
konstrukcji nosnej nad podporami z kazdej strony obiektu. W sumie 14 znakéw pomiarowych.

Znaki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku co najmniej
1.4571 (wg PN-EN 10088-3) lub jej odpowiednika.

7.13.Umocnienia stozkéw i skarp

Sztywne umocnienia stozkow i skarp wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie elementow
podpér obiektow mostowych nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem Spoinowanej (odpowiednia
zaprawg) brukowej kostki betonowej, uktadanej (poprzez podsypke cementowo-piaskowag min. gr.
>3 c¢m) na fundamencie min. gr. >15 cm wykonanym z betonu klasy C12/15. Woko6t wolnych
krawedzi wykonywanych umocnien obu typoéw przewidziano prefabrykowane, betonowe obrzeza

chodnikowe o przekroju 8x30cm.

7.14.Umocnienia brzegow rzeki

Pod obiektem przewidziano odtworzenie istniejacego umocnienia w postaci palikow
drewnianych o srednicy ¢12cm i dlugosci 1,5m. Paliki nalezy wbija¢ na styk. Migdzy palisada
a $ciang przyczotka wykona¢ narzut kamienny.

Zgodnie z wytycznymi PGW Wody Polskie nalezy odtworzy¢ istniejace, zniszczone
umocnienie brzegow rzeki z kiszki faszynowej na dtugosci (liczac od palisady pod mostem):

- na wlocie, na zakolu rzeki:
e brzeg prawy —40m
e Dbrzeg lewy — 38m
- na wlocie:
e Dbrzeg prawy — 15m
e Dbrzeg lewy — 17,5m

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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Do wykonania kiszki faszynowej nalezy uzywac palikow drewnianych ¢$10cm i dlugosci

1,5m whbitych co 33cm. Za palikami ulozone zostang 2 walce 0 s$rednicy 20cm wyplecione

z wikliny. Za kiszkg nalezy utozy¢ geowldknine.

7.15.Istniejaca sie¢ teletechniczna

Istniejaca sie teletechniczng podczepiong do krawedzi obiektu (w rurze stalowej ochronnej)

po potudniowej stronie nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot przed uszkodzeniem. Prace

ziemne w obrgbie istniejacej sieci prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Lokalizacja sieci nie koliduje z zakresem prac zwigzanych z poszerzeniem obiektu.

7.16.Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejaca, samonos$na, rure ostonowa kanalizacji sanitarnej nalezy oczys$ci¢ i zabezpieczy¢

tamg antykorozyjng na calej dlugosci. Wiazy istniejacych wpustow na dojazdach do obiektu

podlegaja regulacji w nawigzaniu do niwelety projektowanego chodnika.

7.17.Konstrukcja nawierzchni chodnika

Kostka betonowa wibroprasowana
Grubosc¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa
Grubosé 3 cm
Podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana C 3/4
Grubosé 15 cm

V E>>80 MPa

Podloze gruntowe G1

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

8. UWAGI KONCOWE

1.

Po wykonaniu rozbiérki nawierzchni i warstw niekonstrukcyjnych nalezy
przedstawi¢ projektantowi pomiary istniejacej konstrukcji w celu weryfikacji
przyjetych zalozen.

. Wykonawca przed przystapieniem do prac budowlanych zobowiazany jest do zapoznania

si¢ z projektem budowlanym i przestrzegania zawartych w nim uzgodnien.

. Dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia przez Wykonawce rozwigzan zamiennych

w stosunku do rozwigzan projektowych przewidzianych w projekcie. Wszystkie zmiany
powinny zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Henryk Windorpski

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 2 0.0. Sp. k.
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